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Terca

TERCA termékeink kifejezetten magas esztétikai 
igényű, vakolat nélküli tégla falfelületek építésére 
nyújtanak kiváló megoldást.

A TERCA homlokzatburkoló téglák nagy ellenálló-képességgel 
bírnak, így nem csak kimagaslóan tetszetős megjelenést biztosí-
tanak a burkolt épületnek, de azt, és annak mögöttes szerkezeteit 
is hosszú időn át megvédik az időjárás minden viszontagságától.  
Ezen túl alkalmasak pl. kerti építmények, kerítések, kémény-
burkolatok mellett széles körben mind kül-, mind pedig beltéri  
alkalmazásra. Széles – a hófehértől a téglavörösön át az éjfeketéig –  
terjedő színválasztékával, változatos méret és felületstruktúrával  
nyújt minden igényes épülethez, akár egész tégla, akár lapka  
vastagságban személyre szabott  megoldást.
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Klinker

Astro
68327010 / 68003010 / 68003015

mm 250’120’65 / 250’10’65 / 
               250’120(10)’65
db/m² 51
db/# 420 / 3000 / 924
kg/db 2,75 / 0,373 / 0,486

Cuxhaven WS
34483080

mm 240’115’71
db/m² 48
db/# 416
kg/db 3,2

Dresden
34389140 

mm 250’120’65
db/m² 51
db/# 275
kg/db 3,8

F4
34487020

mm 240’115’71
db/m² 48
db/# 416
kg/db 3,1

Galeo
68327190 / 68003910 / 68003915

mm 250’120’65 / 250’10’65 / 
               250’120(10)’65
db/m² 51
db/# 420 / 3000 / 924
kg/db 2,77 / 0,373 / 0,486

Havelland
34384100

mm 240’115’71
db/m² 48
db/# 250
kg/db 3,7

A Terca klinker téglák speciális agyagból, magasabb hőfokon kerülnek gyártásra, 
ezért nyomószilárdságuk magasabb, vízfelvevő képességűk igen alacsony, fokozot-
tabban ellenállnak a külső hatásoknak: kopásállóak, fagyállóak és savállóak. Lapka 
kivitelben 10 mm-es vastagságban nyújtanak ragasztható burkolati megoldást.

Valamennyi termék esetében külön ikon jelöli, amennyiben a termék lapka, és saroklapka  
kivitelben is elérhető.

Az elemek mérete milliméterben kerül megadásra, db/# jelöli a rakatnormát.
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Kosmo E3
68327137 / 68003412 / 68003415

mm 250’120’65 / 250’10’65 / 
               250’120(10)’65
db/m² 51
db/# 540 / 3000 / 924
kg/db 2,36 / 0,373 / 0,486

Lausitz
34376100

mm 240’115’71
db/m² 48
db/# 250
kg/db 3,7

Lüneburg
34374110

mm 250’120’65
db/m² 51
db/# 275
kg/db 3,8

Matrix
68327150 / 68003512 / 68003515

mm 250’120’65 / 250’10’65 / 
               250’120(10)’65
db/m² 51
db/# 420 / 3000 / 924
kg/db 2,75 / 0,373 / 0,486

Polaris
68327670 / 68003210 / 68003215

mm 250’120’65 / 250’10’65 / 
               250’120(10)’65
db/m² 51
db/# 420 / 3000 / 924
kg/db 2,76 / 0,373 / 0,486

Pomerania E3
68327284 / 68003312 / 68003315

mm 250’120’65 / 250’10’65 / 
               250’120(10)’65
db/m² 51
db/# 540 / 3000 / 924
kg/db 2,37 / 0,373 / 0,486

Potsdam Rustikal
34388150

mm 240’115’71
db/m² 48
db/# 250
kg/db 3,7

Silesja
68327250 / 68003112 / 68003115

mm 250’120’65 / 250’10’65 / 
               250’120(10)’65
db/m² 51
db/# 420 / 3000 / 924
kg/db 2,77 / 0,373 / 0,486

Märkisch
34370110

mm 250’120’65
db/m² 52
db/# 275
kg/db 3,8
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Agora Agaatgrijs
12152210 / 12024220 / 12024541

mm 210’100’65 / 210’22’65 / 
210’100(22)’65
db/m² 59
db/# 528 / 2800 / 1140
kg/db 2,52 / 0,53 / 0,72

Agora Grafietzwart
154910 / 12024106 / 12024427

mm 210’100’65 / 210’22’65 / 
210’100(22)’65
db/m² 59
db/# 528 / 2800 / 1140
kg/db 2,52 / 0,53 / 0,72

Agora Super Wit
151811 / 12024090 / 12024411

mm 210’100’65 / 210’22’65 / 
210’100(22)’65
db/m² 59
db/# 528 / 2800 / 1140
kg/db 2,52 / 0,53 / 0,72

Agora Titaangrijs
1151710 / 12024204 / 12024525

mm 210’100’65 / 210’22’65 / 
210’100(22)’65
db/m² 59
db/# 528 / 2800 / 1140
kg/db 2,52 / 0,53 / 0,72

Agora Zilvergrijs
1152610 / 12024207 / 12024528

mm 210’100’65 / 210’22’65 / 
210’100(22)’65
db/m² 59
db/# 528 / 2800 / 1140
kg/db 2,52 / 0,53 / 0,72

Altair HV WF
19010

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 396
kg/db 1,903

Burkoló
A Terca burkolótéglák gazdag színválasztékuk mellett számos méretben és felületi 
struktúrával érhetőek el. Természetes, időtálló, fagyálló. A beépítési lehetőségekhez 
alkalmazkodóan 22 mm-es lapka és sarkokon átforduló lapka kivitelben is elérhetőek  
egyes típusai. Valamennyi stílushoz egyedi megoldást nyújt.

Valamennyi termék esetében külön ikon jelöli, amennyiben a termék lapka, és saroklapka  
kivitelben is elérhető.

Az elemek mérete milliméterben kerül megadásra, db/# jelöli a rakatnormát.
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Atrium Rood
1450110

mm 240’65’40
db/m² 77
db/# 990
kg/db 1,1

Aurora
166010

mm 215’102’65
db/m² 57
db/# 528
kg/db 2,39

Binz 430
34486850

mm 240’115’71
db/m² 48
db/# 364
kg/db 3,8

Bourgondie
154210

mm 215’102’65
db/m² 57
db/# 528
kg/db 2,39

Campus 460
34489410

mm 240’115’71
db/m² 48
db/# 364
kg/db 3,7

Cienna
166110

mm 215’102’65
db/m² 57
db/# 528
kg/db 2,39

Citrien HS WF
11418200

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 396
kg/db 1,678

Civitas Bruin
1450310

mm 240’65’40
db/m² 77
db/# 990
kg/db 1,1

Cromo Genuanceerd
168510

mm 215’102’65
db/m² 57
db/# 528
kg/db 2,5
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Flavious
12717040

mm 238’90’40
db/m² 77
db/# 966
kg/db 1,45

Fortuna WS LF 400
11242440

mm 400’100’40
db/m² 50
db/# 250
kg/db 2,78

Fortuna WS WF
122400

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 440
kg/db 1,9

Goudsbloem WS WF
11136803

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 400
kg/db 1,699

Grijs HV WF
133910

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 376
kg/db 1,811

Kőszegi Burkolótégla
62530048

mm 250’120’65
db/m² 51
db/# 400
kg/db 2,82

Lichtbrons gesinterd WF
133640

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 376
kg/db 1,735

Linaqua Vino
12350070

mm 258’90’43
db/m² 67
db/# 715
kg/db 1,82

Loire HV WF
18990

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 396
kg/db 1,89
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Lumina WS LF 400
11241940

mm 400’100’40
db/m² 50
db/# 250
kg/db 2,75

Lumina WS WF
121900

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 440
kg/db 1,85

Marowijne Zwart Zand
HV WF
18470

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 396
kg/db 1,93

Milano
160210

mm         215’102’65
db/m²   57
db/#        388
kg/db     2,39

Nevo HV WF
137380

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 388
kg/db 1,725

Optima WS LF 400
11242940

mm 400’100’40
db/m² 50
db/# 250
kg/db 2,76

Optima WS WF
122900

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 440
kg/db 1,86

Palladium WS
11138400

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 376
kg/db 1,893

Pastorale
151510 / 12024161 / 1224482

mm 215’102’65 / 210’22’65 / 
210’102(22)’65
db/m² 57
db/# 528 / 2800 / 1140
kg/db 2,39 / 0,53 / 0,72
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Prisma WS WF
122700

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 440
kg/db 1,88

Prisma WS LF 400
11242740

mm 400’100’40
db/m² 50
db/# 250
kg/db 2,82

Tenere
153300

mm 215’102’50
db/m² 71
db/# 648
kg/db 1,83

Titaan HV WF
139240

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 376
kg/db 1,893

Trentino
159510

mm 215’102’65
db/m² 57
db/# 528
kg/db 2,39

Urbis Bruin
1450320

mm 240’65’40
db/m² 77
db/# 990
kg/db 1,1

Veldbrons HV WF
133470

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 376
kg/db 1,73

Virtua WS WF
121800

mm 210’100’50
db/m² 76
db/# 440
kg/db 1,8

Virtua WS LF 400
11241840

mm 400’100’40
db/m² 50
db/# 250
kg/db 2,595
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Wasserstrich Special E1
(Tobago Kohle)
12100440

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special E2
(Lathi Kohle)
12152640

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special 
Ecru (Laredo)
12100251

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special
Grey (Polaris)
12152440

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special
Grijswit (Arctic Geflammt)
12101500

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special
Rood (Tobago)
12100340

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special
Zwart (Lathi)
12152507

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special
Kwartsgrijs (Arctic Gedampft)
12150100

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00

Wasserstrich Special
Opaalwit (Arctic Nuanciert)
12101400

mm 495’100’38
db/m² 39
db/# 245
kg/db 4,00
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