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 Formatervezési és környezetvédelmi díjak

Fenntartható szanitermegoldások

WELL-címke
Az EUnited Valves Water Efficiency Label 
(WELL) címkéje megkönnyíti a felhasználók és 
tervezők számára a környezetbarát, víztakarékos 
szerelvények és szaniter berendezések 
kiválasztását. Az elektromos berendezések ismert 
energiacímkéjéhez hasonlóan színes skálán, 
valamint egy kiegészítő csillagozási rendszer 
segítségével jelöli, hogy egy termék mennyire 
víztakarékos és kényelmes. További információk  
a www.well-online.eu/de oldalon.

Az alábbi Geberit termékek rendelkeznek egy vagy 
több WELL-címkével:

Geberit Monolith

Geberit
Monolith
WS10642-20160225

www.well-online.eu

Geberit Piave

Public

Geberit

Piave

WA10672-20170216

Energie

A

Komfort

www.well-online.eu

EPD
A különböző Geberit termékek az építmények 
fenntarthatóságáról szóló EN 15804 szabvány 
alapján környezetvédelmi jellemzőik, valamint 
egészségügyi és kényelmi szempontok alapján 
történő értékelésük érdekében környezetvédelmi 
terméknyilatkozattal rendelkeznek. További 
információkat talál a 
www.geberit.com oldalon.

Umwelt-
produkt-
deklaration
gemäss EN 15804

Geberit Waschtischarmaturen

Energiacímke
A szanitertermékek energiacímkéje azonnal 
megmutatja, hogy a szerelvények alacsony (A 
osztály) vagy magas energiafogyasztással (G 
osztály) rendelkeznek-e. Az energiacímke célja, 
hogy tudatosítsa bennünk a melegvíz takarékosabb 
használatát. Ez környezetünk és pénztárcánk 
számára egyaránt hasznos. Hisz a melegvíz 
előállításához rengeteg energiára van szükség – 
egy modern háztartásban gyakran többre, mint a 
fűtéshez. Az energieschweiz a szanitertermékek 
gyártóival és a szakmai szövetségekkel együtt 
kidolgozta az energiacímke kritériumait. További 
információkat itt talál: 
www.energieschweiz.ch.

Formatervezési díjak
A jó formatervezés javítja az életminőséget, így a 
vizes helyiségekben is egyre fontosabb szerepet 
tölt be. A Geberit termékek és fejlesztések számos 
formatervezési díja igazolja vállalatunk azon 
törekvését, hogy látható termékeivel is vezető 
pozícióra tegyen szert, és ösztönzőleg hasson  
a jövő vizes helyiségeinek kialakítására.
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Formatervezési és környezetvédelmi díjak 

Water Label minták

 l/min
www.europeanwaterlabel.eu

Water Label
Az ágazatban érvényes Water Label egy önkéntes 
jelölési rendszer, amely a fürdőszobai termékek 
vízfogyasztásával kapcsolatos fogyasztói 
felvilágosítást szolgálja. Ezen információ 
segítségével lehetőség nyílik egy környezeti és 
gazdasági szempontok alapján mérlegelt vásárlói 
döntés meghozatalára. 

A Geberit termékek jelenleg érvényes Water 
Label tanúsítványának megtekintése érdekében 
látogasson el a 
www.europeanwaterlabel.eu. oldalra.

Geberit
Monolith
WS10643-20160225

www.well-online.eu

Geberit Brenta

Public

Geberit

Brenta

WA10671-20170216

Energie

A

Komfort

www.well-online.eu

Geberit Omega

Geberit
Omega
WS1059220150504

www.wellonline.eu

Geberit
Sigma 8 cm
WS1060620160304

www.well-online.eu

Geberit Sigma 8 cm

www.europeanwaterlabel.eu

Water 

 5 l/min
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Vizeldék
 
 

A választék áttekintése – meglévő vizelderendszerek renoválása

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Gyártási év 2009–ma 1998. évi és régebbi

Megjelölés Falsík alatti vezérlés
Rejtett 

vezérlés
Falsík alatti vezérlés

A renoválandó vizelde vezérlés 

cikkszáma

116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x 116.010.00.1
115.802.xx.x
115.804.xx.x

115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.802.xx.x 115.804.xx.x
115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.555.xx.1 115.558.xx.1 115.452.00.1

Kiindulóhelyzet 
(telepített 
megoldás)

Működtetőlap méretei 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 16 x 16 cm 16,3 x 16,3 cm 16 x 16 cm 16 x 16 cm 16,3 x 16,3 cm 18 x 21 cm 18 x 21 cm 18 x 21 cm
Pneumatikus működtetés ü ü ü ü ü ü
Elektronikus működtetés, hálózati 

üzem
ü ü ü ü ü ü ü ü

Elektronikus működtetés, elemes 

működtetés
ü ü ü ü ü ü ü

Dugaszolt előremenő vízvezeték
152.489.16.1

Geberit öblítőív 

hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Csavarozott előremenő vízvezeték Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámiákhoz
119.692.21.1

Geberit öblítőív 

hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Szerelőelemek / telepítő készletek Flexibilis csővel Öblítőcsővel Flexibilis csővel Öblítőcsővel, víz rész szürke Flexibilis csővel, víz rész fekete Öblítőcsővel

Szükséges 
renoválókészlet

115.911.00.1

Geberit felújítókészlet 
elektronikus 
vizelde vezérléshez, 
takarólap 13 x 13 
cm, szerelőelemhez, 
tokos előremenőhöz

ü

115.912.00.1

Geberit felújítókészlet 
pneumatikus 
vizelde vezérléshez, 
működtetőlap  
13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, 
tokos előremenőhöz

ü

115.913.00.1

Geberit felújítókészlet 
vizelde vezérléshez, 
takarólap és 
működtetőlap  
13 x 13 cm, 
beépítőkészlet 
öblítőcsővel

ü ü

115.915.00.1

Geberit felújítókészlet 
elektronikus 
vizelde vezérléshez, 
takarólap  
13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, 
menetes 
előremenőhöz

ü
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Vizeldék
 
 

A választék áttekintése – meglévő vizelderendszerek renoválása

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Gyártási év 2009–ma 1998. évi és régebbi

Megjelölés Falsík alatti vezérlés
Rejtett 

vezérlés
Falsík alatti vezérlés

A renoválandó vizelde vezérlés 

cikkszáma

116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x 116.010.00.1
115.802.xx.x
115.804.xx.x

115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.802.xx.x 115.804.xx.x
115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.555.xx.1 115.558.xx.1 115.452.00.1

Kiindulóhelyzet 
(telepített 
megoldás)

Működtetőlap méretei 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 13 x 13 cm 16 x 16 cm 16,3 x 16,3 cm 16 x 16 cm 16 x 16 cm 16,3 x 16,3 cm 18 x 21 cm 18 x 21 cm 18 x 21 cm
Pneumatikus működtetés ü ü ü ü ü ü
Elektronikus működtetés, hálózati 

üzem
ü ü ü ü ü ü ü ü

Elektronikus működtetés, elemes 

működtetés
ü ü ü ü ü ü ü

Dugaszolt előremenő vízvezeték
152.489.16.1

Geberit öblítőív 

hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Csavarozott előremenő vízvezeték Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámiákhoz
119.692.21.1

Geberit öblítőív 

hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Szerelőelemek / telepítő készletek Flexibilis csővel Öblítőcsővel Flexibilis csővel Öblítőcsővel, víz rész szürke Flexibilis csővel, víz rész fekete Öblítőcsővel

Szükséges 
renoválókészlet

115.911.00.1

Geberit felújítókészlet 
elektronikus 
vizelde vezérléshez, 
takarólap 13 x 13 
cm, szerelőelemhez, 
tokos előremenőhöz

ü

115.912.00.1

Geberit felújítókészlet 
pneumatikus 
vizelde vezérléshez, 
működtetőlap  
13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, 
tokos előremenőhöz

ü

115.913.00.1

Geberit felújítókészlet 
vizelde vezérléshez, 
takarólap és 
működtetőlap  
13 x 13 cm, 
beépítőkészlet 
öblítőcsővel

ü ü

115.915.00.1

Geberit felújítókészlet 
elektronikus 
vizelde vezérléshez, 
takarólap  
13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, 
menetes 
előremenőhöz

ü
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Vizeldék
 
 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Gyártási év 2009–ma 1998. évi és régebbi

Megjelölés Falsík alatti vezérlés
Rejtett 

vezérlés
Falsík alatti vezérlés

A renoválandó vizelde vezérlés 

cikkszáma

116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x 116.010.00.1
115.802.xx.x
115.804.xx.x

115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.802.xx.x 115.804.xx.x
115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.555.xx.1 115.558.xx.1 115.452.00.1

Szükséges 
renoválókészlet

115.916.00.1

Geberit felújítókészlet 
pneumatikus 
vizelde vezérléshez, 
működtetőlap  
13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, 
menetes 
előremenőhöz

ü

115.917.00.1

Geberit 
csatlakozókönyök 90° 
felújításokhoz, rejtett 
vizelde vezérléshez

ü

115.928.00.1

Geberit felújítókészlet 
vizelde vezérléshez, 
működtetőlap 
16 x 16 cm, 
szerelőelemhez vagy 
beépítőkészlethez 
öblítőcsővel

ü ü

115.998.00.1

Geberit felújítókészlet 
vizelde vezérléshez, 
takarólap vagy 
működtetőlap  
18 x 21 cm

ü ü ü

Vizeldekerámiák 
(egy opció 
választható)

116.080.00.1

Geberit Selva 

vizelde, falsík alatti 

vezérléshez

ü ü ü ü

116.081.00.1

Geberit Selva vizelde, 

vízmentes

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

116.082.00.1

Geberit Selva vizelde, 

beépített vezérléssel, 

hálózati üzem

ü
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Vizeldék
 
 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Gyártási év 2009–ma 1998. évi és régebbi

Megjelölés Falsík alatti vezérlés
Rejtett 

vezérlés
Falsík alatti vezérlés

A renoválandó vizelde vezérlés 

cikkszáma

116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x 116.010.00.1
115.802.xx.x
115.804.xx.x

115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.802.xx.x 115.804.xx.x
115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.555.xx.1 115.558.xx.1 115.452.00.1

Szükséges 
renoválókészlet

115.916.00.1

Geberit felújítókészlet 
pneumatikus 
vizelde vezérléshez, 
működtetőlap  
13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, 
menetes 
előremenőhöz

ü

115.917.00.1

Geberit 
csatlakozókönyök 90° 
felújításokhoz, rejtett 
vizelde vezérléshez

ü

115.928.00.1

Geberit felújítókészlet 
vizelde vezérléshez, 
működtetőlap 
16 x 16 cm, 
szerelőelemhez vagy 
beépítőkészlethez 
öblítőcsővel

ü ü

115.998.00.1

Geberit felújítókészlet 
vizelde vezérléshez, 
takarólap vagy 
működtetőlap  
18 x 21 cm

ü ü ü

Vizeldekerámiák 
(egy opció 
választható)

116.080.00.1

Geberit Selva 

vizelde, falsík alatti 

vezérléshez

ü ü ü ü

116.081.00.1

Geberit Selva vizelde, 

vízmentes

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

116.082.00.1

Geberit Selva vizelde, 

beépített vezérléssel, 

hálózati üzem

ü
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Vizeldék
 
 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Gyártási év 2009–ma 1998. évi és régebbi

Megjelölés Falsík alatti vezérlés
Rejtett 

vezérlés
Falsík alatti vezérlés

A renoválandó vizelde vezérlés 

cikkszáma

116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x 116.010.00.1
115.802.xx.x
115.804.xx.x

115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.802.xx.x 115.804.xx.x
115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.555.xx.1 115.558.xx.1 115.452.00.1

Vizeldekerámiák 
(egy opció 
választható)

116.083.00.1

Geberit Selva vizelde, 

beépített vezérléssel, 

elemes működtetés

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.084.00.1

Geberit Selva vizelde, 

beépített vezérléssel, 

generátorüzem

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.140.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, falsík alatti 

vezérléshez

ü ü ü ü

116.141.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, vízmentes

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

116.142.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, beépített 

vezérléssel, hálózati 

üzem

ü

116.143.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, beépített 

vezérléssel, elemes 

működtetés

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.144.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, beépített 

vezérléssel, 

generátorüzem

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis



13

Vizeldék
 
 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Gyártási év 2009–ma 1998. évi és régebbi

Megjelölés Falsík alatti vezérlés
Rejtett 

vezérlés
Falsík alatti vezérlés

A renoválandó vizelde vezérlés 

cikkszáma

116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x
116.02x.xx.x
116.03x.xx.x

116.01x.xx.x 116.010.00.1
115.802.xx.x
115.804.xx.x

115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.802.xx.x 115.804.xx.x
115.819.xx.x
115.820.xx.x

115.555.xx.1 115.558.xx.1 115.452.00.1

Vizeldekerámiák 
(egy opció 
választható)

116.083.00.1

Geberit Selva vizelde, 

beépített vezérléssel, 

elemes működtetés

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.084.00.1

Geberit Selva vizelde, 

beépített vezérléssel, 

generátorüzem

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.140.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, falsík alatti 

vezérléshez

ü ü ü ü

116.141.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, vízmentes

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

116.142.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, beépített 

vezérléssel, hálózati 

üzem

ü

116.143.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, beépített 

vezérléssel, elemes 

működtetés

ü ü ü ü ü ü ü ü

116.144.00.1

Geberit Tamina 

vizelde, beépített 

vezérléssel, 

generátorüzem

ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Vizeldék
Vizeldék
 

Vizeldék

A választék áttekintése – Geberit vizeldekerámiák

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

116.072.00.1 116.082.00.1 116.142.00.1 116.073.00.1 116.083.00.1 116.143.00.1 116.074.00.1 116.084.00.1 116.144.00.1 116.075.00.1 116.085.00.1 116.147.00.1 116.070.00.1 116.080.00.1 116.140.00.1 116.071.00.1 116.081.00.1 116.141.00.1
Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina

Integrált vezérléssel Integrált vezérléshez Falsík alatti vizelde vezérlés Vízmentes
Hálózati üzem Elemes működtetés Önálló Önálló

Geberit Duofix vizelde elemek

111.686.00.1

Geberit Duofix 
vizelde elem, 
112–130 cm, 
univerzális, 
falon kívüli 
vezérléshez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.671.00.1

Geberit Duofix 
vizelde elem, 
112–130 cm, 
univerzális, 
0 literes 
vizeldékhez

ü ü ü

111.676.00.1

Geberit Duofix 
vizelde elem, 
112–130 cm, 
univerzális, 
spray-fejhez

ü ü ü

Geberit Kombifix vizelde elemek
457.686.00.1

Geberit 
Kombifix 
vizelde elem, 
109–127 cm, 
univerzális, 
falon kívüli 
vezérléshez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

457.606.00.1

Geberit 
Kombifix 
vizelde elem, 
109–127 cm, 
univerzális, 
spray-fejhez

ü ü ü
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Vizeldék
Vizeldék

 

A választék áttekintése – Geberit vizeldekerámiák

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

116.072.00.1 116.082.00.1 116.142.00.1 116.073.00.1 116.083.00.1 116.143.00.1 116.074.00.1 116.084.00.1 116.144.00.1 116.075.00.1 116.085.00.1 116.147.00.1 116.070.00.1 116.080.00.1 116.140.00.1 116.071.00.1 116.081.00.1 116.141.00.1
Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina

Integrált vezérléssel Integrált vezérléshez Falsík alatti vizelde vezérlés Vízmentes
Hálózati üzem Elemes működtetés Önálló Önálló

Geberit Duofix vizelde elemek

111.686.00.1

Geberit Duofix 
vizelde elem, 
112–130 cm, 
univerzális, 
falon kívüli 
vezérléshez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.671.00.1

Geberit Duofix 
vizelde elem, 
112–130 cm, 
univerzális, 
0 literes 
vizeldékhez

ü ü ü

111.676.00.1

Geberit Duofix 
vizelde elem, 
112–130 cm, 
univerzális, 
spray-fejhez

ü ü ü

Geberit Kombifix vizelde elemek
457.686.00.1

Geberit 
Kombifix 
vizelde elem, 
109–127 cm, 
univerzális, 
falon kívüli 
vezérléshez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

457.606.00.1

Geberit 
Kombifix 
vizelde elem, 
109–127 cm, 
univerzális, 
spray-fejhez

ü ü ü
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Vizeldék
Vizeldék
 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

116.072.00.1 116.082.00.1 116.142.00.1 116.073.00.1 116.083.00.1 116.143.00.1 116.074.00.1 116.084.00.1 116.144.00.1 116.075.00.1 116.085.00.1 116.147.00.1 116.070.00.1 116.080.00.1 116.140.00.1 116.071.00.1 116.081.00.1 116.141.00.1
Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina

Integrált vezérléssel Integrált vezérléshez Falsík alatti vizelde vezérlés Vízmentes
Hálózati üzem Elemes működtetés Önálló Önálló

Hagyományos megoldások

116.005.00.1

Geberit 
beépítőkészlet 
Preda, Selva 
és Tamina 
vizeldékhez, 
vizelde 
vezérléshez

ü ü ü

Működési egységek
Tartozék
116.066.00.1

Geberit 
hibrid bűzzár 
vizeldékhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü1) ü1) ü1) ü ü ü ü1) ü1) ü1)

116.058.00.1

Geberit 
szifonadapter 
Preda, Selva 
és Tamina 
vizeldékhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü1) ü1) ü1) ü ü ü ü1) ü1) ü1)

116.059.00.1

Geberit szűrő 
Preda, Selva 
és Tamina 
vizeldékhez

ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1)

116.069.FW.1

Geberit 
rozsdamentes 
acél takarólap, 
vizelde 
vezérléshez

ü ü ü

243.579.00.1

Geberit 
térfogatáram 
szabályozó 9 
l/min, vizelde 
vezérlésekhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

1) Tartalmazza a szállítási terjedelem
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Vizeldék
Vizeldék

 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

116.072.00.1 116.082.00.1 116.142.00.1 116.073.00.1 116.083.00.1 116.143.00.1 116.074.00.1 116.084.00.1 116.144.00.1 116.075.00.1 116.085.00.1 116.147.00.1 116.070.00.1 116.080.00.1 116.140.00.1 116.071.00.1 116.081.00.1 116.141.00.1
Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina Preda Selva Tamina

Integrált vezérléssel Integrált vezérléshez Falsík alatti vizelde vezérlés Vízmentes
Hálózati üzem Elemes működtetés Önálló Önálló

Hagyományos megoldások

116.005.00.1

Geberit 
beépítőkészlet 
Preda, Selva 
és Tamina 
vizeldékhez, 
vizelde 
vezérléshez

ü ü ü

Működési egységek
Tartozék
116.066.00.1

Geberit 
hibrid bűzzár 
vizeldékhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü1) ü1) ü1) ü ü ü ü1) ü1) ü1)

116.058.00.1

Geberit 
szifonadapter 
Preda, Selva 
és Tamina 
vizeldékhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü1) ü1) ü1) ü ü ü ü1) ü1) ü1)

116.059.00.1

Geberit szűrő 
Preda, Selva 
és Tamina 
vizeldékhez

ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1) ü1)

116.069.FW.1

Geberit 
rozsdamentes 
acél takarólap, 
vizelde 
vezérléshez

ü ü ü

243.579.00.1

Geberit 
térfogatáram 
szabályozó 9 
l/min, vizelde 
vezérlésekhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

1) Tartalmazza a szállítási terjedelem
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Vizeldék
Vizeldék
Falsík alatti vezérlésekhez

Falsík alatti vezérlésekhez

Geberit Preda vizelde, falsík alatti vezérléshez

Cikksz. Ft/db

116.070.00.1 174 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Falsík alatti vizelde vezérlés

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, spray-fejhez → o. 474
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, spray-fejhez → o. 544
• Geberit beépítőkészlet Preda, Selva és Tamina vizeldékhez, vizelde vezérléshez → o. 88
• Geberit rozsdamentes acél takarólap, vizelde vezérléshez → o. 98
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98

Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Falsík alatti vizeldevezérlésekhez történő 

csatlakoztatáshoz
• Geberit vizelde szerelőelemekhez spray- 

fejhez
• Beépítőkészlet Preda és Selva vizeldékhez 

való vizelde vezérléshez 

Tulajdonságok
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 

az EN 13407 betartása mellett garantált
• Vízmentes üzem lehetséges 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet 
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Vizeldék
Vizeldék

Falsík alatti vezérlésekhez

Geberit Selva vizelde, falsík alatti vezérléshez

Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Falsík alatti vizeldevezérlésekhez történő 

csatlakoztatáshoz
• Geberit vizelde szerelőelemekhez  

spray-fejhez
• Beépítőkészlet Preda és Selva vizeldékhez 

való vizelde vezérléshez 

Tulajdonságok
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 

az EN 13407 betartása mellett garantált
• Vízmentes üzem lehetséges 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet 

Cikksz. Ft/db

116.080.00.1 232 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Falsík alatti vizelde vezérlés

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, spray-fejhez → o. 474
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, spray-fejhez → o. 544
• Geberit beépítőkészlet Preda, Selva és Tamina vizeldékhez, vizelde vezérléshez → o. 88
• Geberit rozsdamentes acél takarólap, vizelde vezérléshez → o. 98
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
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Vizeldék
Vizeldék
Falsík alatti vezérlésekhez

Geberit Tamina vizelde, falsík alatti vezérléshez

Cikksz. Ft/db

116.140.00.1 246 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Falsík alatti vizelde vezérlés

Kiegészítők
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98

Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Falsík alatti vizeldevezérlésekhez történő 

csatlakoztatáshoz
• Geberit vizelde szerelőelemekhez spray- 

fejhez
• Beépítőkészlet Preda és Selva vizeldékhez 

való vizelde vezérléshez
• Meglévő csatlakozók letakarásához felújítás-

kor 

Tulajdonságok
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 

az EN 13407 betartása mellett garantált
• Vízmentes üzem lehetséges 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet 
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Vizeldék
Vizeldék

Falsík alatti vezérlésekhez
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Beépített vezérléssel

Geberit Preda vizelde, beépített vezérléssel, hálózati üzem

38

31
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5 5
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0

70

Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti 
állapotban

< 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, 

köpenyes vezetékkel
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.072.00.1 461 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
55 cm-el kell a kész padló felett lennie

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel 0,5 
l-es öblítésre csökkenthető

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés tápegységgel és  

mágnesszeleppel
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, hálózati üzem

41
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Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti 
állapotban

< 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, 

köpenyes vezetékkel
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.082.00.1 510 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés tápegységgel és  

mágnesszeleppel
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, hálózati üzem
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Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez
• Meglévő csatlakozók letakarásához felújítás-

kor 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti 
állapotban

< 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás háromeres, rugalmas, 

köpenyes vezetékkel
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.142.00.1 540 000

Kiegészítők
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés tápegységgel és  

mágnesszeleppel
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Preda vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés
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Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti 
állapotban

< 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.073.00.1 461 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
55 cm-el kell a kész padló felett lennie

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés mágnesszeleppel
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag

• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés

41

34

24

5

0

67
55

37–45

R½”

44

37

73

0

70

Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti 
állapotban

< 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.083.00.1 510 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés mágnesszeleppel
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag

• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés
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Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez
• Meglévő csatlakozók letakarásához felújítás-

kor 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti 
állapotban

< 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.143.00.1 540 000

Kiegészítők
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés mágnesszeleppel
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag

• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Preda vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem
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Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 6,6 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban < 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Folyamatos öblítési készenlét az önálló  

áramellátásnak köszönhetően naponta  
10 darab, kb. 7 másodperces öblítés felett

• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 
töltésszintje esetén

• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 
távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.074.00.1 560 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
55 cm-el kell a kész padló felett lennie

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés generátorral és  

mágnesszeleppel
• Akkumulátor
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem
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Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 6,6 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban < 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia les-

zerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Folyamatos öblítési készenlét az önálló  

áramellátásnak köszönhetően naponta  
10 darab, kb. 7 másodperces öblítés felett

• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 
töltésszintje esetén

• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 
távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.084.00.1 610 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés generátorral és  

mágnesszeleppel
• Akkumulátor
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléssel

Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem
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Felhasználási területek
• Automatikus, víztakarékos öblítéses üzem
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez
• Meglévő csatlakozók letakarásához felújítás-

kor 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 6,6 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban < 0,1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés 

lábérzékeléssel
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről cserélhető, a kerá-

mia leszerelése nélkül
• A spray-fej elölről cserélhető, a kerámia  

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Folyamatos öblítési készenlét az önálló ára-

mellátásnak köszönhetően naponta 10 darab, 
kb. 7 másodperces öblítés felett

• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 
töltésszintje esetén

• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 
távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége az öblítési idővel  
0,5 l-es öblítésre csökkenthető
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléssel

Cikksz. Ft/db

116.144.00.1 630 000

Kiegészítők
• Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez → o. 99
• Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez → o. 98
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie

• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 
az EN 13407 betartása mellett garantált

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• Vizeldevezérlés generátorral és  

mágnesszeleppel
• Akkumulátor
• Rögzítőanyag
• Vizeldeszifon leszívó funkcióval
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléshez

Beépített vezérléshez

Geberit Preda vizelde, beépített vezérléshez
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Cikksz. Ft/db

116.075.00.1 260 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548

• A későbbi átalakításhoz öblítéssel való üzemeltetéshez már adott egy körvezeték. Holtvezeték 
kerülendő

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
55 cm-el kell a kész padló felett lennie

Felhasználási területek
• Vízmentes üzemhez, átszerelhető öblítéses 

üzemre
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Hibrid bűzzár
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 

Tulajdonságok
• Vizeldevezérlés nélkül
• A vizeldevezérlés kiegészítésével átszerel-

hető öblítéses üzemre
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről szerelhető, a kerámia 

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 

az EN 13407 betartása mellett garantált 
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Vizeldék
Vizeldék

Beépített vezérléshez

Geberit Selva vizelde, beépített vezérléshez
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Felhasználási területek
• Vízmentes üzemhez, átszerelhető öblítéses 

üzemre
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Hibrid bűzzár
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 

Tulajdonságok
• Vizeldevezérlés nélkül
• A vizeldevezérlés kiegészítésével átszerel-

hető öblítéses üzemre
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről szerelhető, a kerámia 

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 

az EN 13407 betartása mellett garantált 

Cikksz. Ft/db

116.085.00.1 288 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548

• A későbbi átalakításhoz öblítéssel való üzemeltetéshez már adott egy körvezeték. Holtvezeték 
kerülendő

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie
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Vizeldék
Vizeldék
Beépített vezérléshez

Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléshez
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Cikksz. Ft/db

116.147.00.1 302 000

• A későbbi átalakításhoz öblítéssel való üzemeltetéshez már adott egy körvezeték. Holtvezeték 
kerülendő

• A vizelde vezérlés kerámia levétele nélküli be- és kiszereléséhez a perem magasságának legalább 
58 cm-el kell a kész padló felett lennie

Felhasználási területek
• Vízmentes üzemhez, átszerelhető öblítéses 

üzemre
• Geberit vizelde szerelőelemekhez beépített 

vezérléssel vagy vezérléshez
• Meglévő csatlakozók letakarásához felújítás-

kor 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Tulajdonságok
• Vizeldevezérlés nélkül
• A vizeldevezérlés kiegészítésével átszerel-

hető öblítéses üzemre
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A vizeldevezérlés elölről szerelhető, a kerámia 

leszerelése nélkül
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges
• A vizeldekerámia kiöblítése 0,5 l-es öblítéssel 

az EN 13407 betartása mellett garantált 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Hibrid bűzzár
• Szűrő
• Lefolyókészlet
• Összefolyó készlet
• Nyomáscsökkentő szelep 



43

Vizeldék
Vizeldék

Vízmentes üzem

Vízmentes üzem

Geberit Preda vizelde, vízmentes
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Felhasználási területek
• Vízmentes üzem
• Geberit vízmentes vizeldékhez való sze-

relőelemekhez 

Tulajdonságok
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Hibrid bűzzár
• Szűrő
• Lefolyókészlet 

Cikksz. Ft/db

116.071.00.1 163 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, 0 literes vizeldékhez → o. 478
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548



44

Vizeldék
Vizeldék
Vízmentes üzem

Geberit Selva vizelde, vízmentes
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Cikksz. Ft/db

116.081.00.1 221 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 479
• Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, 0 literes vizeldékhez → o. 478
• Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez → o. 548

Felhasználási területek
• Vízmentes üzem
• Geberit vízmentes vizeldékhez való sze-

relőelemekhez 

Tulajdonságok
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Hibrid bűzzár
• Szűrő
• Lefolyókészlet 
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Vizeldék
Vizeldék

Vízmentes üzem

Geberit Tamina vizelde, vízmentes
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Cikksz. Ft/db

116.141.00.1 236 000

Felhasználási területek
• Vízmentes üzem
• Geberit vízmentes vizeldékhez való sze-

relőelemekhez
• Meglévő csatlakozók letakarásához felújítás-

kor 

Tulajdonságok
• Öblítőperem nélkül
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható
• A bűzzár felülről cserélhető, a kerámia lesze-

relése nélkül
• A bűzzárfoglalat magassága szerszám nélkül 

állítható
• A vízelvezető rendszer tisztítása a kerámia 

leszerelése nélkül lehetséges 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Hibrid bűzzár
• Szűrő
• Lefolyókészlet 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Vízmentes üzem

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Típus 01 Típus 10 Típus 30 Típus 50 Típus 50 Mambo Rejtett Falsík előtti Basic

Érintésmentes
Hálózati üzem 116.021.xx.5 116.025.xx.1 116.027.xx.1 116.026.GH.1

116.010.00.1

116.009.00.1
115.817.xx.5

Elem 116.031.xx.5 116.035.xx.1 116.037.xx.1 116.036.GH.1 115.805.46.1 115.818.xx.5

Kézi 116.015.xx.1 116.017.xx.1 116.016.xx.5 115.820.xx.5

Szerelőelemek

Duofix ü ü 

Duofix Basic ü 

Kombifix ü ü 

Beépítőkészletek

116.001.00.1

Geberit beépítőkészlet univerzális 

vizelde vezérléshez

ü ü ü ü ü ü

116.003.00.1

Geberit beépítőkészlet öblítőcsővel, 

univerzális vizelde vezérléshez

ü ü ü ü ü ü

116.005.00.1

Geberit beépítőkészlet Preda, Selva 

és Tamina vizeldékhez, vizelde 

vezérléshez

ü ü ü ü ü ü

115.801.00.5

Geberit beépítőkészlet Basic vizelde 

vezérléshez

ü

115.985.00.5

Geberit beépítőkészlet öblítőívvel 

és öblítőcső toldóval, Basic vizelde 

vezérléshez

ü

Vizelde vezérlések

A választék áttekintése – Geberit vizeldevezérlések



47

Vizeldék
Vizelde vezérlések

Vízmentes üzem

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Típus 01 Típus 10 Típus 30 Típus 50 Típus 50 Mambo Rejtett Falsík előtti Basic

Érintésmentes
Hálózati üzem 116.021.xx.5 116.025.xx.1 116.027.xx.1 116.026.GH.1

116.010.00.1

116.009.00.1
115.817.xx.5

Elem 116.031.xx.5 116.035.xx.1 116.037.xx.1 116.036.GH.1 115.805.46.1 115.818.xx.5

Kézi 116.015.xx.1 116.017.xx.1 116.016.xx.5 115.820.xx.5

Szerelőelemek

Duofix ü ü 

Duofix Basic ü 

Kombifix ü ü 

Beépítőkészletek

116.001.00.1

Geberit beépítőkészlet univerzális 

vizelde vezérléshez

ü ü ü ü ü ü

116.003.00.1

Geberit beépítőkészlet öblítőcsővel, 

univerzális vizelde vezérléshez

ü ü ü ü ü ü

116.005.00.1

Geberit beépítőkészlet Preda, Selva 

és Tamina vizeldékhez, vizelde 

vezérléshez

ü ü ü ü ü ü

115.801.00.5

Geberit beépítőkészlet Basic vizelde 

vezérléshez

ü

115.985.00.5

Geberit beépítőkészlet öblítőívvel 

és öblítőcső toldóval, Basic vizelde 

vezérléshez

ü
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Vízmentes üzem

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Típus 01 Típus 10 Típus 30 Típus 50 Típus 50 Mambo Rejtett Falsík előtti Basic

Tartozék

119.688.21.1

Geberit öblítőcső vizeldékhez
ü ü ü ü ü ü ü

119.703.16.1

Geberit öblítőcső közdarab
ü ü ü ü ü ü ü

119.704.16.1

Geberit öblítőcső közdarab
ü ü ü ü ü ü ü

119.702.00.1

Geberit öblítőcső toldó 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü

152.489.16.1

Geberit öblítőív hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü

119.692.21.1

Geberit öblítőív hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Vízmentes üzem

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Típus 01 Típus 10 Típus 30 Típus 50 Típus 50 Mambo Rejtett Falsík előtti Basic

Tartozék

119.688.21.1

Geberit öblítőcső vizeldékhez
ü ü ü ü ü ü ü

119.703.16.1

Geberit öblítőcső közdarab
ü ü ü ü ü ü ü

119.704.16.1

Geberit öblítőcső közdarab
ü ü ü ü ü ü ü

119.702.00.1

Geberit öblítőcső toldó 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü

152.489.16.1

Geberit öblítőív hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü

119.692.21.1

Geberit öblítőív hosszabbító 

tömítőmandzsettával

ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 01 típusú takarólap

13

13

09

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata 
nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.021.11.5 Alpin fehér Könnyűfém 
öntvény

218 000

116.021.21.5 Fényes króm Könnyűfém 
öntvény

218 000

116.021.46.5 Matt króm Könnyűfém 
öntvény

218 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Szállítási terjedelem
• 01 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 10 típusú takarólap

13

13

1

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata 
nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 10 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.025.KH.1 Működtetőlap: fényes króm
Formatervezett gyűrű: matt króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.025.KJ.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.025.KK.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: aranyozott

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.025.KL.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: matt króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.025.KM.1 Működtetőlap: fekete
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.025.KN.1 Működtetőlap: matt króm
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.025.SN.1 Működtetőlap: szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes acél 254 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 30 típusú takarólap

13

13

08

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata 
nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 30 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.027.KH.1 Fényes króm Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.027.KJ.1 Alpin fehér Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.027.KM.1 Fekete RAL 9005 Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.027.KN.1 Matt króm Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.027.KX.1 Szálcsiszolt króm Könnyűfém 
öntvény

254 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 50 típusú takarólap

13

13

1

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata 
nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 50 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Cikksz. Szín / felület Alapanyag Ft/db

116.026.GH.1 Szálcsiszolt króm Könnyűfém 
öntvény

294 000

116.026.QB.1 Ú Vörösarany / Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

384 000

116.026.QD.1 Ú Feketekróm / Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

384 000

116.026.QF.1 Ú sárgaréz / Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

384 000

Ú: Új, szállítható: április 2020

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, rejtett, univerzális

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Vizeldék rejtett öblítéssel történő működ-

tetéséhez
• Geberit vizelde elemekbe történő beépítés-

hez vizeldevezérléssel, rejtett szereléshez
• WC-kerámia mögé történő szereléshez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom 95 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata 
nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Öblítési idő beállítási tartománya 3–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 4 s

Tulajdonságok
• Rögzíti a hőmérséklet és a térfogatáram  

mennyiségének változásait
• Nem érzékeny az idegen hatásokra
• Vandálbiztos
• Szintellenőrzéssel a bűzzár kiszáradása ellen
• Bűzzár töltése érzékelő által vezérelten
• A bűzzár eltömődése esetén túlfolyásvé-

delemmel
• Bűzzárba beépített használatérzékelő szen-

zor, műanyag bevonatos, cserélhető
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• A funkciók a vizeldekerámia leszerelésekor 

a Sevice Handy (személyzeti távirányító) 
segítségével beállíthatók és lekérdezhetők

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Cikksz. Ft/db

116.010.00.1 278 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170

Szállítási terjedelem
• Vizeldeszifon érzékelővel és kapoccsal
• Vezérlőelektronika, előszerelt a működ-

tetőlaprögzítő kereten
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Spriccelés elleni védőlap
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, rejtett, Tamaro

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Vizeldék rejtett öblítéssel történő működ-

tetéséhez
• Geberit vizelde elemekbe történő beépítés-

hez vizeldevezérléssel, rejtett szereléshez
• WC-kerámia mögé történő szereléshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 1 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom 95 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata 
nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Öblítési idő beállítási tartománya 3–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 4 s

Tulajdonságok
• Rögzíti a hőmérséklet és a térfogatáram  

mennyiségének változásait
• Nem érzékeny az idegen hatásokra
• Vandálbiztos
• Szintellenőrzéssel a bűzzár kiszáradása ellen
• Bűzzár töltése érzékelő által vezérelten
• A bűzzár eltömődése esetén túlfolyásvé-

delemmel
• Bűzzárba beépített használatérzékelő szen-

zor, műanyag bevonatos, cserélhető
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Tápegység LED-kijelzővel
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• A funkciók a vizeldekerámia leszerelésekor 

a Sevice Handy (személyzeti távirányító) 
segítségével beállíthatók és lekérdezhetők

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Cikksz. Ft/db

116.009.00.1 257 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170

Szállítási terjedelem
• Vizeldeszifon érzékelővel és kapoccsal
• Vezérlőelektronika, előszerelt a működ-

tetőlaprögzítő kereten
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Spriccelés elleni védőlap
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, könnyűfém 
takarólap, Basic

16

16

25

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

115.802.11.5 Alpin fehér Könnyűfém 
öntvény

139 000

115.802.46.5 Matt króm Könnyűfém 
öntvény

139 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemekbe történő 

beépítéshez keresztelem nélkül, univerzális 
vizeldéhez

• Vizeldék automatikus öblítéséhez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Üzemi hőmérséklet 1–50 °C

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 3–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Működtetőlap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása után
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható 

Szállítási terjedelem
• Takarólap infravörös érzékelő ablakkal
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Infra vezérlő
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, hálózati üzem

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, műanyag 
takarólap, Basic

16

16

25

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

115.817.11.5 Alpin fehér Műanyag 126 000

115.817.46.5 Matt króm Műanyag 126 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit Duofix vizelde elemekbe történő 

beépítéshez, 130 cm, univerzális, Basic vizel-
devezérléshez

• Geberit Duofix szerelőelemekbe történő 
beépítéshez keresztelem nélkül, vizeldéhez  
(a 2013-as gyártási évtől) 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Üzemi hőmérséklet 1–50 °C

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–10 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 3–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlako-

záson keresztül
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• Szelepzáró funkció áramszünet esetén
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható 

Szállítási terjedelem
• Takarólap infravörös érzékelő ablakkal
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Infra vezérlő
• Mágnesszelep
• Hálózati csatlakozó egység
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 01 típusú 
takarólap

13

13

09

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Műszaki adatok
Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• Elemmel működtetett
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.031.11.5 Alpin fehér Könnyűfém 
öntvény

218 000

116.031.21.5 Fényes króm Könnyűfém 
öntvény

218 000

116.031.46.5 Matt króm Könnyűfém 
öntvény

218 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Szállítási terjedelem
• 01 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 10 típusú 
takarólap

13

13

1

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• Elemmel működtetett
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 10 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.035.KH.1 Működtetőlap: fényes króm
Formatervezett gyűrű: matt króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.035.KJ.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.035.KK.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: aranyozott

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.035.KL.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: matt króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.035.KM.1 Működtetőlap: fekete
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.035.KN.1 Működtetőlap: matt króm
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

249 000

116.035.SN.1 Működtetőlap: szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes acél 254 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 30 típusú 
takarólap

13

13

08

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• Elemmel működtetett
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 30 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.037.KH.1 Fényes króm Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.037.KJ.1 Alpin fehér Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.037.KM.1 Fekete RAL 9005 Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.037.KN.1 Matt króm Könnyűfém 
öntvény

254 000

116.037.KX.1 Szálcsiszolt króm Könnyűfém 
öntvény

254 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 50 típusú 
takarólap

13

13

1

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 5 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• Elemmel működtetett
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 
szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 50 típusú takarólap infravörös érzékelő 

ablakkal
• infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rög-

zítőkereten
• Mágnesszelep
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Cikksz. Szín / felület Alapanyag Ft/db

116.036.GH.1 Szálcsiszolt króm Könnyűfém 
öntvény

294 000

116.036.QB.1 Ú Vörösarany / Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

384 000

116.036.QD.1 Ú Feketekróm / Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

384 000

116.036.QF.1 Ú sárgaréz / Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

384 000

Ú: Új, szállítható: április 2020

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, hátsó 
vízcsatlakozás

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

115.805.46.1 Matt króm Könnyűfém 
öntvény

224 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Kézi falon kívüli nyomóöblítés cseréjéhez
• Felújításhoz, átépítéshez és új építéshez
• Falsík mögötti hátsó vízcsatlakozáshoz
• Olyan helyiségekben, ahol kicsi a távolság a 

szemközti faltól 

Műszaki adatok
Az elem típusa HR22 (9 V)

Üzemi feszültség 9 V DC

Teljesítményfelvétel 1 W

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Üzemi hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 4–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• Elemmel működtetett
• Kereskedelmi forgalomban kapható 9 V-os 

lítium- vagy alkálielem használható
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők 

Szállítási terjedelem
• Szerelvénytest
• Infra vezérlő
• Mágnesszelep
• U9VL típusú lítium elem
• Fali csatlakozó karima, R 1/2“ 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, könnyűfém 
takarólap, Basic

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

115.804.11.5 Alpin fehér Könnyűfém 
öntvény

139 000

115.804.46.5 Matt króm Könnyűfém 
öntvény

139 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit Duofix szerelőelemekbe történő 

beépítéshez keresztelem nélkül, vizeldéhez (a 
2013-as gyártási évtől) 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 3–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 4 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• Elemmel működtetett
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható 

Szállítási terjedelem
• Takarólap infravörös érzékelő ablakkal
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Infra vezérlő
• Mágnesszelep
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Elektronikus működtetéssel, elemes működtetés

Geberit vizeldevezérlés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, műanyag 
takarólap, Basic

16

16

25

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

115.818.11.5 Alpin fehér Műanyag 126 000

115.818.46.5 Matt króm Műanyag 126 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Felhasználási területek
• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Geberit Duofix szerelőelemekbe történő 

beépítéshez keresztelem nélkül, vizeldéhez (a 
2013-as gyártási évtől) 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 3–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 4 s

Tulajdonságok
• Takarólap biztosító retesszel
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Beállítható öblítési idő
• Manuálisan beállítható öblítési idő
• Beállítható közbenső öblítés
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Beállítható előöblítés
• Átállítható fedeles vizeldés üzemre
• Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása 

után
• Elemmel működtetett
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Szelepzáró funkció az elem lemerülésekor
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható 

Szállítási terjedelem
• Takarólap infravörös érzékelő ablakkal
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Infra vezérlő
• Mágnesszelep
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Pneumatikus működtetéssel

Pneumatikus működtetéssel

Geberit vizeldevezérlés pneumatikus működtetéssel, 01 típusú működtetőlap

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.011.11.5 Alpin fehér Műanyag 59 000

116.011.21.5 Fényes króm Műanyag 59 000

116.011.46.5 Matt króm Műanyag 59 000

Felhasználási területek
• Vizeldék kézi öblítéssel történő működ-

tetéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit felülről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Működtető erő < 12 N

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Öblítési idő beállítási tartománya 4/8/12 s

Tulajdonságok
• Működtetőlap biztosító retesszel
• Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével 

(pneumatikus)
• Csekély nyomóerő
• Csekély emelőmozgás
• Öblítés működtetése a nyomógomb 

segítségével
• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 

szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 01 típusú működtetőlap
• Pneumatikus működtetés, előszerelt a mű-

ködtetőlap-rögzítőkereten
• Pneumatikus szelep
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Pneumatikus működtetéssel

Geberit vizeldevezérlés pneumatikus működtetéssel, 10 típusú működtetőlap

Cikksz. Felület / szín Alapanyag a 
[cm]

Ft/db 

116.015.KH.1 Működtetőlap és gomb: fényes króm
Formatervezett gyűrű: matt króm

Műanyag 1,3 77 000

116.015.KJ.1 Működtetőlap és gomb: fehér
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 1,3 77 000

116.015.KK.1 Működtetőlap és gomb: fehér
Formatervezett gyűrű: aranyozott

Műanyag 1,3 77 000

116.015.KL.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű és gomb: matt 
króm

Műanyag 1,3 77 000

116.015.KM.1 Működtetőlap és gomb: fekete
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 1,3 77 000

116.015.KN.1 Működtetőlap és gomb: matt króm
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 1,3 77 000

116.015.SN.1 Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes 
acél

1,1 83 500

Felhasználási területek
• Vizeldék kézi öblítéssel történő működ-

tetéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit felülről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Működtető erő < 12 N

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Öblítési idő beállítási tartománya 4/8/12 s

Tulajdonságok
• Működtetőlap biztosító retesszel
• Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével 

(pneumatikus)
• Csekély nyomóerő
• Csekély emelőmozgás
• Öblítés működtetése a nyomógomb 

segítségével
• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 

szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 10 típusú működtetőlap
• Pneumatikus működtetés, előszerelt a mű-

ködtetőlap-rögzítőkereten
• Pneumatikus szelep
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Pneumatikus működtetéssel

Geberit vizeldevezérlés pneumatikus működtetéssel, 30 típusú működtetőlap

13

13

09

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.017.KH.1 Működtetőlap és gomb: fényes króm
Formatervezett csíkok: matt króm

Műanyag 77 500

116.017.KJ.1 Működtetőlap és gomb: fehér
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 77 500

116.017.KK.1 Működtetőlap és gomb: fehér
Formatervezett csíkok: aranyozott

Műanyag 77 500

116.017.KL.1 Működtetőlap: fehér
Gomb: matt króm

Műanyag 77 500

116.017.KM.1 Működtetőlap és gomb: fekete
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 77 500

116.017.KN.1 Működtetőlap és gomb: matt króm
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 77 500

Felhasználási területek
• Vizeldék kézi öblítéssel történő működ-

tetéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit felülről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Működtető erő < 12 N

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Öblítési idő beállítási tartománya 4/8/12 s

Tulajdonságok
• Működtetőlap biztosító retesszel
• Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével 

(pneumatikus)
• Csekély nyomóerő
• Csekély emelőmozgás
• Öblítés működtetése a nyomógomb 

segítségével
• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 

szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 30 típusú működtetőlap
• Pneumatikus működtetés, előszerelt a mű-

ködtetőlap-rögzítőkereten
• Pneumatikus szelep
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Pneumatikus működtetéssel

Geberit vizeldevezérlés pneumatikus működtetéssel, 50 típusú működtetőlap

Cikksz. Felület / szín Alapanyag a 
[cm]

Ft/db 

116.016.00.5 Felhasználó definiált Könnyűfém öntvény 0,8 113 000

116.016.11.5 Alpin fehér Könnyűfém öntvény/
műanyag

1,1 113 000

116.016.DW.5 Fekete RAL 9005 Könnyűfém öntvény/
műanyag

1,1 113 000

116.016.GH.5 Szálcsiszolt króm Könnyűfém öntvény/
sárgaréz

1 161 000

116.016.SD.5 Tükröződő füstüveg Könnyűfém öntvény/
üveg

1,2 129 000

116.016.SE.5 Szatinált / Zöld Könnyűfém öntvény/
üveg

1,2 136 000

116.016.SQ.5 Umbra barna Könnyűfém öntvény/
üveg

1,2 136 000

Felhasználási területek
• Vizeldék kézi öblítéssel történő működ-

tetéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit felülről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Működtető erő < 12 N

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Öblítési idő beállítási tartománya 4/8/12 s

Tulajdonságok
• Működtetőlap biztosító retesszel
• Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével 

(pneumatikus)
• Csekély nyomóerő
• Csekély emelőmozgás
• Öblítés működtetése a nyomógomb 

segítségével
• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 

szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 50 típusú működtetőlap
• Pneumatikus működtetés, előszerelt a mű-

ködtetőlap-rögzítőkereten
• Pneumatikus szelep
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések

Pneumatikus működtetéssel

Geberit vizeldevezérlés pneumatikus működtetéssel, 50 típusú működtetőlap, 
felhasználó definiált

13

13

14

Cikksz. Felület / szín Ft/db

116.016.00.1 Felhasználó definiált 113 000

Felhasználási területek
• Vizeldék kézi öblítéssel történő működ-

tetéséhez
• Geberit elölről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit felülről működtethető vizelde sze-

relőelemekhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez (a 2009-es 

gyártási évtől) való beépítőkészletekbe 
történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Működtető erő < 12 N

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Öblítési idő beállítási tartománya 4/8/12 s

Tulajdonságok
• Könnyűfém működtetőlap
• Működtetőlap biztosító retesszel
• Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével 

(pneumatikus)
• Csekély nyomóerő
• Csekély emelőmozgás
• Öblítés működtetése a nyomógomb 

segítségével
• Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet 

szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre 
csökkenthető

• DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport 

Szállítási terjedelem
• 50 típusú működtetőlap
• Pneumatikus működtetés, előszerelt a  

működtetőlap-rögzítőkereten
• Pneumatikus szelep
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde vezérlések
Pneumatikus működtetéssel

Geberit vizeldevezérlés pneumatikus működtetéssel, műanyag működtetőlap, Basic

16

16

21

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

115.820.11.5 Alpin fehér Műanyag 62 000

115.820.46.5 Matt króm Műanyag 62 000

Felhasználási területek
• Geberit Duofix vizelde elemekbe történő 

beépítéshez, 130 cm, univerzális, Basic vizel-
devezérléshez

• Vizeldék kézi öblítéssel történő működ-
tetéséhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Működtető erő 15 N

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Műszaki adatok
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,22 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Öblítési idő beállítási tartománya 4/8/12 s

Tulajdonságok
• Működtetőlap biztosító retesszel
• Beállítható öblítési idő
• Öblítési idő beállítás légfúvókák segítségével 

(pneumatikus) 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Pneumatikus szelep
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Vizelde válaszfalak

Műanyag vizelde válaszfalak

Műanyag vizelde válaszfalak

Geberit vizelde válaszfal

Cikksz. Felület / szín Ft/db

115.202.11.1 Alpin fehér 137 000

Felhasználási területek
• Tömör vagy könnyűszerkezetes falra történő 

felszerelésre 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• Rejtett rögzítés 

Szállítási terjedelem
• Távolságtartó rögzítőfül
• Rögzítőanyag
• Falikar 

Geberit vizelde válaszfal Basic

74

44

92-98 

0

16

96

Cikksz. Felület / szín Ft/db

115.201.11.1 Alpin fehér 98 000

Felhasználási területek
• Tömör vagy könnyűszerkezetes falra történő 

felszerelésre 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• Rejtett rögzítés 

Szállítási terjedelem
• Távolságtartó rögzítőfül
• Rögzítőanyag
• Falikar 

Vizelde válaszfalak
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Vizeldék
Vizelde válaszfalak
Üveg vizelde válaszfalak

Üveg vizelde válaszfalak

Geberit vizelde válaszfal

0

75450

432

95–105

4

75

75

35

08

Cikksz. Felület / szín Ft/db

115.211.CD.1 Antracit 210 000

115.211.TD.1 Fehér 210 000

115.211.TF.1 Umbra barna 210 000

Felhasználási területek
• Tömör vagy könnyűszerkezetes falra történő 

felszerelésre 

Műszaki adatok
Alapanyag ESG (golyóálló biztonsági üveg)

Tulajdonságok
• Üveg válaszfal, mindkét oldalon tejüveg
• Korrózióálló bevonatú tartó
• A tartó felülete fényezett és eloxált
• Rejtett beépítés 

Szállítási terjedelem
• Burkolat
• Falikar
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Kiegészítők

Beépítő- és átalakító készlet

Beépítő- és átalakító készlet

Geberit beépítőkészlet univerzális vizelde vezérléshez

Cikksz. Ft/db

116.001.00.1 31 600

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez hagyományos tömör-

falas építési mód esetén
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) felfogatásához 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Relatív páratartalom 95 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Tulajdonságok
• Vízcsatlakozás fent középen
• Előszerelt védőcső a csővezeték öblítéséhez
• Műanyag niplivel
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Előkészített elektromos csatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon szerszám nélkül méretre 

vágható 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Falsík alatti beépítődoboz
• Elzárószelep fojtószeleppel
• Védőcső
• Csatlakozókapocs 

Kiegészítők
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Vizeldék
Kiegészítők
Beépítő- és átalakító készlet

Geberit beépítőkészlet vizelde vezérléshez elektronikus működtetéssel, 
csatlakozókönyök G 1"

Cikksz. Ft/db

116.002.00.1 39 600

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez hagyományos tömör-

falas építési mód esetén
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) felfogatásához
• Laufen Tamaro vizeldekerámia bekötéséhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Relatív páratartalom 95 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Tulajdonságok
• Vízcsatlakozás fent középen
• Előszerelt védőcső a csővezeték öblítéséhez
• Műanyag niplivel
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Előkészített elektromos csatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon szerszám nélkül méretre 

vágható 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Falsík alatti beépítődoboz
• Elzárószelep fojtószeleppel
• Védőcső
• Csatlakozókapocs
• PE-HD öblítőcső, ø 32 mm
• 90°-os csatlakozókönyök G 1“ belső menettel 
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Vizeldék
Kiegészítők

Beépítő- és átalakító készlet

Geberit beépítőkészlet öblítőcsővel, univerzális vizelde vezérléshez

Cikksz. Ft/db

116.003.00.1 37 400

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez hagyományos tömör-

falas építési mód esetén
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) felfogatásához 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Relatív páratartalom 95 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Tulajdonságok
• Vízcsatlakozás fent középen
• Előszerelt védőcső a csővezeték öblítéséhez
• Műanyag niplivel
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Előkészített elektromos csatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon szerszám nélkül méretre 

vágható 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Falsík alatti beépítődoboz
• Elzárószelep fojtószeleppel
• Védőcső
• Csatlakozókapocs
• PE-HD öblítőcső, ø 32 mm 
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Vizeldék
Kiegészítők
Beépítő- és átalakító készlet

Geberit beépítőkészlet Basic vizelde vezérléshez

14

96

R1/2

14

15

7 1−7

Cikksz. Ft/db

115.801.00.5 29 200

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez hagyományos tömör-

falas építési mód esetén
• Geberit Basic vizeldevezérlések beépítéséhez 

(a 2013-as gyártási évtől) 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Relatív páratartalom 95 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,22 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Tulajdonságok
• A csempézősablon méretre vágható
• A víz rész előszerelt
• Előkészített elektromos csatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől 

Szállítási terjedelem
• Falsík alatti beépítődoboz
• Szűrő
• Elzáró- és szabályozó csavar
• Bajonett csatlakozó 
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Vizeldék
Kiegészítők

Beépítő- és átalakító készlet

Geberit beépítőkészlet öblítőívvel és öblítőcső toldóval, Basic vizelde vezérléshez

≤ 47

14

10

R1/2

14

145

5 1–75

Cikksz. Ft/db

115.985.00.5 41 000

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez hagyományos tömör-

falas építési mód esetén
• Geberit Basic vizeldevezérlések beépítéséhez 

(a 2013-as gyártási évtől) 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,22 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Tulajdonságok
• Vízcsatlakozás fent középen
• Előszerelt védőcső a csővezeték öblítéséhez
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Előkészített elektromos csatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon szerszám nélkül méretre 

vágható 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Falsík alatti beépítődoboz
• Elzárószelep fojtószeleppel
• Védőcső
• Csatlakozókapocs
• Öblítőcső
• Tömítőmandzsetta
• Szifon csatlakozó 
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Vizeldék
Kiegészítők
Beépítő- és átalakító készlet

Geberit beépítőkészlet Preda, Selva és Tamina vizeldékhez, vizelde vezérléshez

Cikksz. Ft/db

116.005.00.1 41 200

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez hagyományos tömör-

falas építési mód esetén
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) felfogatásához
• Geberit Preda és Selva vizeldékhez falsík 

alatti vizeldevezérlésekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Relatív páratartalom 95 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,3 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

1 bar

Tulajdonságok
• Vízcsatlakozás fent középen
• Előszerelt védőcső a csővezeték öblítéséhez
• Műanyag niplivel
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Előkészített elektromos csatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon szerszám nélkül méretre 

vágható 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Falsík alatti beépítődoboz
• Elzárószelep fojtószeleppel
• Védőcső
• Csatlakozókapocs
• PE-HD öblítőcső, ø 32 mm
• 90°-os csatlakozókönyök G 1“ belső menettel
• Csatlakozó idom 
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Vizeldék
Kiegészítők

Beépítő- és átalakító készlet

Geberit átalakító készlet elektronikus vizelde vezérléshez, hálózati üzem

Cikksz. Ft/db

115.848.00.1 124 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Felhasználási területek
• Meglévő, hálózati üzemű, 16 x 16 cm-es ta-

karólappal rendelkező Geberit vizeldevezérlé-
sek átépítéséhez

• Meglévő, 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 
115.837.00.1, 115.817.xx.x cikkszámú Geberit 
vizeldevezérlések átépítéséhez

• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Nem alkalmas felülről működtethető vizeldék-

hez való Geberit GIS-be történő beépítésre
• Nem alkalmas oldalról működtethető 

vizeldékhez való Geberit GIS-be történő 
beépítésre

• Nem alkalmas spray-fejes vizeldék 
átépítéséhez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata 
nélkül

0,3 l/s

Műszaki adatok
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Hálózati csatlakozás után üzemkész
• Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható 

Szállítási terjedelem
• Infra vezérlő
• Mágnesszelep
• Tápegység adapterrel
• Elzárószelep fojtószeleppel
• Lefogóbilincs
• Tömítések
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Kiegészítők
Beépítő- és átalakító készlet

Geberit átalakító készlet elektronikus vizelde vezérléshez, elemes működtetés

Cikksz. Ft/db

115.849.00.1 124 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Felhasználási területek
• Meglévő, elemes működtetésű, 16 x 16 cm-es 

takarólappal rendelkező Geberit vizelde-
vezérlések átépítéséhez

• Meglévő, 115.804.xx.x, 115.826.00.1, 
115.838.00.1, 115.818.xx.x cikkszámú Geberit 
vizeldevezérlések átépítéséhez

• Vizeldék automatikus öblítéséhez
• Nem alkalmas felülről működtethető vizeldék-

hez való Geberit GIS-be történő beépítésre
• Nem alkalmas oldalról működtethető 

vizeldékhez való Geberit GIS-be történő 
beépítésre

• Nem alkalmas spray-fejes vizeldék 
átépítéséhez 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

A mellékelt elem élettartama ~ 2 év

Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 3 V DC

Teljesítményfelvétel < 0,5 W

Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Relatív páratartalom < 100 %

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használata nélkül

0,3 l/s

Műszaki adatok
Térfogatáram mennyisége 1 bar 
esetén, térfogatáram korlátozó 
használatával

0,18 l/s

Mértékadó térfogatáram 0,22 l/s

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Érzékelési idő beállítási tartománya 3–15 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Öblítési idő beállítási tartománya 1–15 s

Öblítési idő gyári beállítás 7 s

Tulajdonságok
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Dinamikus öblítési idővezérlés
• Elemmel működtetett
• LED-kijelző az elemkapacitás számára
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható 

Szállítási terjedelem
• Infra vezérlő
• Mágnesszelep
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Elzárószelep fojtószeleppel
• Lefogóbilincs
• Tömítések
• Rögzítőanyag 
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Vizeldék
Kiegészítők

Felújítókészletek

Felújítókészletek

Geberit felújítókészlet elektronikus vizelde vezérléshez, takarólap 13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, tokos előremenőhöz

Cikksz. Ft/db

115.911.00.1 64 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 19
• Geberit Tamina vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 20

Felhasználási területek
• Meglévő, elektromos működtetéssel és 

13 x 13 cm-es takarólappal rendelkező 
Geberit vizelde vezérlések átépítéséhez

• Átszerelés Geberit Selva és Tamina falsík 
alatti vizelde vezérlésű vizeldékre

• Tokos előremenővel rendelkező Geberit vizel-
de elemek átépítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Mágnesszelep térfogatáram szabályozóval 

14 l/min
• Utólag szerelhető adapter előremenőhöz 

Rp1/2“
• EPDM O-gyűrű
• Csatlakozókönyök G 1/2“ / G 1/2“ 
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Vizeldék
Kiegészítők
Felújítókészletek

Geberit felújítókészlet pneumatikus vizelde vezérléshez, működtetőlap 13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, tokos előremenőhöz

Cikksz. Ft/db

115.912.00.1 64 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 19
• Geberit Tamina vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 20

Felhasználási területek
• Meglévő, pneumatikus működtetéssel és 

13 x 13 cm-es takarólappal rendelkező 
Geberit vizelde vezérlések átépítéséhez

• Átszerelés Geberit Selva és Tamina falsík 
alatti vizelde vezérlésű vizeldékre

• Tokos előremenővel rendelkező Geberit vizel-
de elemek átépítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Pneumatikus szelep térfogatáram szabályo-

zóval 14 l/min
• Utólag szerelhető adapter előremenőhöz 

Rp1/2“
• EPDM O-gyűrű
• Csatlakozókönyök G 1/2“ / G 1/2“ 
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Vizeldék
Kiegészítők

Felújítókészletek

Geberit felújítókészlet elektronikus vizelde vezérléshez, takarólap 13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, menetes előremenőhöz

Cikksz. Ft/db

115.915.00.1 58 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 19
• Geberit Tamina vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 20

Felhasználási területek
• Meglévő, elektromos működtetéssel és 

13 x 13 cm-es takarólappal rendelkező 
Geberit vizelde vezérlések átépítéséhez

• Átszerelés Geberit Selva és Tamina falsík 
alatti vizelde vezérlésű vizeldékre

• Spray-fejjel és menetes bekötőcsővel rendel-
kező vizeldék átépítéséhez

• Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámia 
átépítéséhez

• Menetes bekötőcsővel rendelkező Geberit 
vizelde elemek átépítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Mágnesszelep térfogatáram szabályozóval 

14 l/min
• Szűkítőidom G 1“–G 1/2“ 
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Vizeldék
Kiegészítők
Felújítókészletek

Geberit felújítókészlet pneumatikus vizelde vezérléshez, működtetőlap 13 x 13 cm, 
szerelőelemhez, menetes előremenőhöz

Cikksz. Ft/db

115.916.00.1 58 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 19
• Geberit Tamina vizelde, falsík alatti vezérléshez → o. 20

Felhasználási területek
• Meglévő, pneumatikus működtetéssel és 

13 x 13 cm-es takarólappal rendelkező 
Geberit vizelde vezérlések átépítéséhez

• Átszerelés Geberit Selva és Tamina falsík 
alatti vizelde vezérlésű vizeldékre

• Spray-fejjel és menetes bekötőcsővel rendel-
kező vizeldék átépítéséhez

• Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámia 
átépítéséhez

• Menetes bekötőcsővel rendelkező Geberit 
vizelde elemek átépítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Pneumatikus szelep térfogatáram szabályo-

zóval 14 l/min
• Szűkítőidom G 1“–G 1/2“ 

Geberit felújítókészlet vizelde vezérléshez, takarólap és működtetőlap 13 x 13 cm, 
beépítőkészlet öblítőcsővel

Felhasználási területek
• Meglévő, pneumatikus vagy elektromos mű-

ködtetéssel és 13 x 13 cm-es működtetőlap-
pal rendelkező Geberit vizelde vezérlések 
átépítéséhez

• Átszerelés Geberit Selva és Tamina beépített 
vezérlésű vizeldékre

• Tokos vagy menetes bekötőcsővel rendelke-
ző beépítőkészlet átépítéséhez

• Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámia 
átépítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Szűkítő G 3/4“-DN 8
• Golyóscsap G 3/8“
• Flexibilis cső, 1/2“–3/8“
• Takarólap 
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Vizeldék
Kiegészítők

Felújítókészletek

Cikksz. Ft/db

115.913.00.1 88 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 30
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 36
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 32
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 38

• A hálózati üzemeltetésű Geberit Selva és Tamina vizeldék renováláshoz csak abban az esetben 
használhatók, ha kialakítható a nemzeti előírásoknak megfelelő hálózati csatlakozás

• A hálózati kábelt biztonságtechnikai okokból nem szabad az öblítőcsövön keresztül vezetni

Geberit csatlakozókönyök 90° felújításokhoz, rejtett vizelde vezérléshez

Cikksz. Ft/db

115.917.00.1 23 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, hálózati üzem → o. 24
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 30
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 36
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, hálózati üzem → o. 26
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 32
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 38

• A hálózati üzemeltetésű Geberit Selva és Tamina vizeldék renováláshoz csak abban az esetben 
használhatók, ha kialakítható a nemzeti előírásoknak megfelelő hálózati csatlakozás

Felhasználási területek
• Meglévő, rejtett Geberit vizelde vezérlések 

átépítéséhez
• Átszerelés Geberit Selva és Tamina beépített 

vezérlésű vizeldékre 

Szállítási terjedelem
• 90°-os csatlakozókönyök 
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Vizeldék
Kiegészítők
Felújítókészletek

Geberit felújítókészlet vizelde vezérléshez, működtetőlap 16 x 16 cm, szerelőelemhez 
vagy beépítőkészlethez öblítőcsővel

Cikksz. Ft/db

115.928.00.1 90 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 30
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 36
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 32
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 38

• A hálózati üzemeltetésű Geberit Selva és Tamina vizeldék renováláshoz csak abban az esetben 
használhatók, ha kialakítható a nemzeti előírásoknak megfelelő hálózati csatlakozás

• A hálózati kábelt biztonságtechnikai okokból nem szabad az öblítőcsövön keresztül vezetni

Felhasználási területek
• Meglévő, pneumatikus vagy elektromos mű-

ködtetéssel és 16 x 16 cm-es működtetőlap-
pal rendelkező Geberit vizelde vezérlések 
átépítéséhez

• Vizelde vezérlésekhez szürke víz résszel
• Átszerelés Geberit Selva és Tamina beépített 

vezérlésű vizeldékre

• Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámia 
átépítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Szűkítő G 3/4“-DN 8
• Golyóscsap G 3/8“
• Flexibilis cső, 1/2“–3/8“
• Takarólap 

Geberit felújítókészlet vizelde vezérléshez, takarólap vagy működtetőlap 18 x 21 cm

Felhasználási területek
• Meglévő, pneumatikus vagy elektromos 

működtetéssel és 18 x 21 cm-es takarólap-
pal rendelkező Geberit vizelde vezérlések 
átépítéséhez

• Átszerelés Geberit Selva és Tamina beépített 
vezérlésű vizeldékre

• Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámia 
átépítéséhez 
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Vizeldék
Kiegészítők

Felújítókészletek

Cikksz. Ft/db

115.998.00.1 90 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 30
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 36
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 32
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 38

• A hálózati üzemeltetésű Geberit Selva és Tamina vizeldék renováláshoz csak abban az esetben 
használhatók, ha kialakítható a nemzeti előírásoknak megfelelő hálózati csatlakozás

• A hálózati kábelt biztonságtechnikai okokból nem szabad az öblítőcsövön keresztül vezetni

Szállítási terjedelem
• Szűkítő G 3/4“-DN 8
• Golyóscsap G 3/8“
• Flexibilis cső, 1/2“–3/8“
• Takarólap 

Geberit felújító készlet vizelde vezérléshez, magasra szerelt öblítőtartály

Cikksz. Ft/db

115.919.00.1 955 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 30
• Geberit Selva vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 36
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, elemes működtetés → o. 32
• Geberit Tamina vizelde, beépített vezérléssel, generátorüzem → o. 38

Felhasználási területek
• Meglévő, pneumatikus vagy elektromos 

működtetésű, falsík előtti magasra szerelt 
öblítőtartállyal ellátott Geberit vizelde vezér-
lések átépítéséhez

• Átszerelés Geberit Selva és Tamina beépített 
vezérlésű vizeldékre

• Laufen Taro és Tamaro vizeldekerámia 
átépítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozócső
• Flexibilis cső, 1/2“–3/8“
• Csavarkészlet 
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Vizeldék
Kiegészítők
Takarólapok

Takarólapok

Geberit rozsdamentes acél takarólap, vizelde vezérléshez

13

13

1

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.069.FW.1 Tükröződő füstüveg Rozsdamentes acél 31 400

• A későbbi átalakításhoz öblítéssel való üzemeltetéshez már adott egy körvezeték. Holtvezeték 
kerülendő

Felhasználási területek
• Geberit vizeldevezérlésekhez való 

beépítőkészlet revíziós ajtajának lefedéséhez 
vízmentes üzem esetén

• A későbbi átszereléshez vízmentes üzemről 
öblítéses üzemre

• Beépítőkészletekhez (a 2009-es gyártási 
évtől) 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Elfordítható rögzítőcsavar 

Szifonok és szifonkiegészítők

Geberit hibrid bűzzár vizeldékhez

Cikksz. Ft/db

116.066.00.1 7 800

Felhasználási területek
• Vízmentes vizeldékhez
• < 0,5 liter öblítővíz-mennyiségű vizeldékhez
• Hibrid vizeldékhez
• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez 

Szállítási terjedelem
• Karbantartókulcs 
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Vizeldék
Kiegészítők

Takarólapok

Geberit szifonadapter Preda, Selva és Tamina vizeldékhez

Cikksz. Ft/db

116.058.00.1 7 800

Felhasználási területek
• Geberit vizelde hibrid szifonok felfogatásához
• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez 

Szállítási terjedelem
• Karbantartókulcs 

Geberit leszívó fúvóka szifonadapterhez

Cikksz. Ft/db

116.065.00.1 5 900

Felhasználási területek
• Geberit vizelde hibrid szifonok lefolyási tel-

jesítményének növeléséhez
• Geberit vizelde szifonadapterekre történő 

szereléshez 

Geberit szifonadapter d103, vizeldéhez

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

116.060.00.1 103 14 700

Felhasználási területek
• Vízmentes vizeldékhez
• Kizárólag műanyag vizeldékhez
• Az Urimat vizelde ø 103 mm szifonméretű 

Geberit hibrid szifonjának felfogatásához 

Szállítási terjedelem
• Karbantartókulcs 
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Vizeldék
Kiegészítők
Takarólapok

Geberit szifonadapter d125, vizeldéhez

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

116.062.00.1 125 14 700

Felhasználási területek
• Vízmentes vizeldékhez
• A Laufen Lema típusú, ø 125 mm szifon-

méretű Geberit hibrid szifonjának felfo-
gatásához

• Geberit Roca hibrid vizelde bűzzár felfo-
gatásához, Hall Flushfree típus, bűzzár 
ø 125 mm

• Geberit Villeroy & Boch hibrid vizelde bűzzár 
felfogatásához, Subway AquaZero típus, 
bűzzár ø 125 mm 

Szállítási terjedelem
• Karbantartókulcs 

Geberit szűrő Preda, Selva és Tamina vizeldékhez

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

116.059.00.1 Fehér Műanyag 7 800

116.059.SN.1 Tükröződő füstüveg Rozsdamentes acél 23 600

Felhasználási területek
• A Geberit hibrid szifon szennyeződés elleni 

védelméhez
• A Geberit vizeldeszifon szennyeződés elleni 

védelméhez

• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez 
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Vizeldék
Kiegészítők

Öblítőcsövek, öblítőívek és átmeneti idomok

Öblítőcsövek, öblítőívek és átmeneti idomok

Geberit öblítőcső vizeldékhez

85

d

25

G

94

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

119.688.21.1 Fényes króm 19 1 37 100

Felhasználási területek
• Rejtett, falsík előtti mandzsettás bekötőcső-

vel rendelkező vizeldékhez 

Szállítási terjedelem
• Tömítés 

Geberit öblítőcső toldó tömítőmandzsettával

Cikksz. G 
["]

di, ø 
[mm]

Ft/db 

119.702.00.1 1/2 35 13 100

82 25

diG

Felhasználási területek
• Rejtett, mandzsettás bekötőcsővel rendelke-

ző vizeldékhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz
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Vizeldék
Kiegészítők
Öblítőcsövek, öblítőívek és átmeneti idomok

Geberit öblítőív hosszabbító tömítőmandzsettával

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

152.489.16.1 32 35 3 600

Felhasználási területek
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Geberit öblítőcső közdarab

d

X

G

L
A

Cikksz. d, ø 
[mm]

G 
["]

A 
[cm]

L 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

119.703.16.1 32 1 6,5 4 44 16 700

Műszaki adatok
Alapanyag PE/vörösöntvény
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Vizeldék
Kiegészítők

Öblítőcsövek, öblítőívek és átmeneti idomok

Geberit öblítőcső közdarab

d

L

A

X

d

Cikksz. d, ø 
[mm]

A 
[cm]

L 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

119.704.16.1 32 7,5 6 52 7 750

Felhasználási területek
• Rejtett, mandzsettás bekötőcsővel rendelke-

ző vizeldékhez
• Geberit vizeldevezérlésekhez való 

beépítőkészletekhez történő csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védődugó 

Geberit öblítőív hosszabbító tömítőmandzsettával

Cikksz. Felület / szín G 
["]

Ft/db 

119.692.11.1 Alpin fehér 1 32 600

119.692.21.1 Fényes króm 1 27 000

Felhasználási területek
• Laufen Tamaro és Laufen Taro-Nova vizelde-

kerámia bekötéséhez 

Tulajdonságok
• Sárgaréz összefolyó 
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Vizeldék
Kiegészítők
Vizeldevezérlésekhez

Vizeldevezérlésekhez

Geberit térfogatáram szabályozó 9 l/min, vizelde vezérlésekhez

Cikksz. Ft/db

243.579.00.1 3 350

Felhasználási területek
• Geberit vizelde vezérlésekhez pneumatikus 

szelepbe történő beépítéshez
• Geberit vizelde vezérlésekhez mágnesszelep-

be történő beépítéshez
• Öblítővíz-mennyiség csökkentéséhez nagy 

induló nyomásnál 

Tulajdonságok
• 9 l/min-re csökkentett térfogatáram men-

nyiség 



105

Vizeldék
Kiegészítők

Vizeldevezérlésekhez
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Zuhany
Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
 

Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból

A választék áttekintése – Geberit Setaplano zuhanyfelület

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit szerelőkeret Setaplano 
zuhanyfelülethez

Geberit Setaplano zuhanyfelület Geberit Setaplano zuhanyfelület
Geberit Setaplano 

zuhanyfelület,  
120 x 120 cm

154.260.11.1 154.262.11.1 154.264.11.1 154.266.11.1 154.267.11.1 154.270.11.1 154.271.11.1 154.273.11.1 154.275.11.1 154.280.11.1 154.282.11.1 154.284.11.1 154.290.11.1
80 x 80 cm 80 x 100 cm 80 x 120 cm 80 x 140 cm 80 x 150 cm 90 x 90 cm 90 x 100 cm 90 x 120 cm 90 x 140 cm 100 x 100 cm 100 x 120 cm 100 x 140 cm 120 x 120 cm

Geberit szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez
Beépítőkészletek 11,5–16,5 cm beépítési magassághoz

154.010.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü

154.011.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü

154.013.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü

154.014.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü

Beépítőkészletek 9,5–11,5 cm beépítési magassághoz

154.020.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 30 mm

ü ü ü ü ü

154.021.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 30 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü
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Zuhany
Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból

 

A választék áttekintése – Geberit Setaplano zuhanyfelület

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit szerelőkeret Setaplano 
zuhanyfelülethez

Geberit Setaplano zuhanyfelület Geberit Setaplano zuhanyfelület
Geberit Setaplano 

zuhanyfelület,  
120 x 120 cm

154.260.11.1 154.262.11.1 154.264.11.1 154.266.11.1 154.267.11.1 154.270.11.1 154.271.11.1 154.273.11.1 154.275.11.1 154.280.11.1 154.282.11.1 154.284.11.1 154.290.11.1
80 x 80 cm 80 x 100 cm 80 x 120 cm 80 x 140 cm 80 x 150 cm 90 x 90 cm 90 x 100 cm 90 x 120 cm 90 x 140 cm 100 x 100 cm 100 x 120 cm 100 x 140 cm 120 x 120 cm

Geberit szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez
Beépítőkészletek 11,5–16,5 cm beépítési magassághoz

154.010.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü

154.011.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü

154.013.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü

154.014.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü

Beépítőkészletek 9,5–11,5 cm beépítési magassághoz

154.020.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 30 mm

ü ü ü ü ü

154.021.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 30 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü



110

Zuhany
Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit szerelőkeret Setaplano 
zuhanyfelülethez

Geberit Setaplano zuhanyfelület Geberit Setaplano zuhanyfelület
Geberit Setaplano 

zuhanyfelület,  
120 x 120 cm

154.260.11.1 154.262.11.1 154.264.11.1 154.266.11.1 154.267.11.1 154.270.11.1 154.271.11.1 154.273.11.1 154.275.11.1 154.280.11.1 154.282.11.1 154.284.11.1 154.290.11.1
80 x 80 cm 80 x 100 cm 80 x 120 cm 80 x 140 cm 80 x 150 cm 90 x 90 cm 90 x 100 cm 90 x 120 cm 90 x 140 cm 100 x 100 cm 100 x 120 cm 100 x 140 cm 120 x 120 cm

Beépítőkészletek 6–9,5 cm beépítési magassághoz

154.031.00.1

Geberit lefolyó csatlakozó 

6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, födém 

átvezetéshez

ü ü ü ü ü ü ü ü

Tartozékok, 25 cm vízzár magasságig

154.036.00.1

Geberit lábazathosszabbító 

készlet Setaplano 

zuhanyfelület 

szerelőkeretéhez

2 készlet 2 készlet 3 készlet 3 készlet 3 készlet 2 készlet 2 készlet 3 készlet 3 készlet 2 készlet 3 készlet 3 készlet 4 készlet

Beépítőkészletek 11,5–16,5 cm beépítési magassághoz - szerelőkeret nélkül

154.016.00.1

Geberit zuhanytálca lefolyó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

vízzár magasság 50 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Beépítőkészletek 9,5–11,5 cm beépítési magassághoz - szerelőkeret nélkül

154.022.00.1

Geberit zuhanytálca lefolyó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

vízzár magasság 30 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Beépítőkészletek 4–25 cm beépítési magassághoz - szerelőkeret nélkül

154.032.00.1

Geberit lefolyó csatlakozó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

födém átvezetéshez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit szerelőkeret Setaplano 
zuhanyfelülethez

Geberit Setaplano zuhanyfelület Geberit Setaplano zuhanyfelület
Geberit Setaplano 

zuhanyfelület,  
120 x 120 cm

154.260.11.1 154.262.11.1 154.264.11.1 154.266.11.1 154.267.11.1 154.270.11.1 154.271.11.1 154.273.11.1 154.275.11.1 154.280.11.1 154.282.11.1 154.284.11.1 154.290.11.1
80 x 80 cm 80 x 100 cm 80 x 120 cm 80 x 140 cm 80 x 150 cm 90 x 90 cm 90 x 100 cm 90 x 120 cm 90 x 140 cm 100 x 100 cm 100 x 120 cm 100 x 140 cm 120 x 120 cm

Beépítőkészletek 6–9,5 cm beépítési magassághoz

154.031.00.1

Geberit lefolyó csatlakozó 

6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, födém 

átvezetéshez

ü ü ü ü ü ü ü ü

Tartozékok, 25 cm vízzár magasságig

154.036.00.1

Geberit lábazathosszabbító 

készlet Setaplano 

zuhanyfelület 

szerelőkeretéhez

2 készlet 2 készlet 3 készlet 3 készlet 3 készlet 2 készlet 2 készlet 3 készlet 3 készlet 2 készlet 3 készlet 3 készlet 4 készlet

Beépítőkészletek 11,5–16,5 cm beépítési magassághoz - szerelőkeret nélkül

154.016.00.1

Geberit zuhanytálca lefolyó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

vízzár magasság 50 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Beépítőkészletek 9,5–11,5 cm beépítési magassághoz - szerelőkeret nélkül

154.022.00.1

Geberit zuhanytálca lefolyó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

vízzár magasság 30 mm

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Beépítőkészletek 4–25 cm beépítési magassághoz - szerelőkeret nélkül

154.032.00.1

Geberit lefolyó csatlakozó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

födém átvezetéshez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Zuhany
Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
Zuhanyfelületek

Zuhanyfelületek

Geberit Setaplano zuhanyfelület
L

B

1/2

1/2

15

Cikksz. Felület / szín L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.260.11.1 Alpin fehér 80 80 4,5 228 000

154.262.11.1 Alpin fehér 100 80 4,5 269 000

154.264.11.1 Alpin fehér 120 80 4,5 299 000

154.266.11.1 Alpin fehér 140 80 4,5 324 000

154.267.11.1 Alpin fehér 150 80 4,5 336 000

154.270.11.1 Alpin fehér 90 90 4,5 224 000

154.271.11.1 Alpin fehér 100 90 4,5 269 000

154.273.11.1 Alpin fehér 120 90 4,5 299 000

154.275.11.1 Alpin fehér 140 90 4,5 324 000

154.280.11.1 Alpin fehér 100 100 4,5 269 000

154.282.11.1 Alpin fehér 120 100 4,5 299 000

154.284.11.1 Alpin fehér 140 100 4,5 324 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Szerelőkeret ásványi alapanyagból készült Geberit zuhanyfelületekhez
• Zuhanytálca lefolyó ásványi alapanyagból készült Geberit zuhanyfelületekhez

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Besüllyesztett zuhanyfelületként történő 

alkalmazásra
• Egyetlen zuhanyfej szennyvizének el-

vezetéséhez
• Padlószerkezetekhez, 6–25 cm kész padló 

szintig
• Emelt beépítéshez, a kész padló feletti  

2 cm-ig
• Kombinált tömítésekhez
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Varicor®

Tulajdonságok
• Csúszásgátló az olyan nedves területeken, 

ahol mezítláb közlekednek, C osztály  
(DIN 51097)

• A fokozott zajvédelmi követelményeknek a 
Geberit szerelőkeret tesz eleget

• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• Max. 300 kg-mal terhelhető
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Védőfólia 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból

Zuhanyfelületek

• A Geberit Setaplano zuhanyfelület és a Setaplano zuhanyfelülethez való Geberit szerelőkeret 
szerelési útmutatói a megfelelő zuhanytálca lefolyókhoz vannak mellékelve

Geberit Setaplano zuhanyfelület, 120 x 120 cm
L

B

1/2

1/2

15

Cikksz. Felület / szín L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.290.11.1 Alpin fehér 120 120 4,5 324 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Szerelőkeret ásványi alapanyagból készült Geberit zuhanyfelületekhez
• Zuhanytálca lefolyó ásványi alapanyagból készült Geberit zuhanyfelületekhez

• A Geberit Setaplano zuhanyfelület és a Setaplano zuhanyfelülethez való Geberit szerelőkeret 
szerelési útmutatói a megfelelő zuhanytálca lefolyókhoz vannak mellékelve

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Besüllyesztett zuhanyfelületként történő 

alkalmazásra
• Egyetlen zuhanyfej szennyvizének el-

vezetéséhez
• Padlószerkezetekhez, 9,5–25 cm kész padló 

szintig
• Emelt beépítéshez, a kész padló feletti  

2 cm-ig
• Kombinált tömítésekhez
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Varicor®

Tulajdonságok
• Csúszásgátló az olyan nedves területeken, 

ahol mezítláb közlekednek, C osztály  
(DIN 51097)

• A fokozott zajvédelmi követelményeknek a 
Geberit szerelőkeret tesz eleget

• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• Max. 300 kg-mal terhelhető
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Védőfólia 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
Szerelőkeretek

Szerelőkeretek

Geberit szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez, 100 cm-ig, négy lábhoz

L

B

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.460.00.1 80 80 3 95 000

154.462.00.1 100 80 3 108 000

154.470.00.1 90 90 3 95 000

154.471.00.1 100 90 3 108 000

154.480.00.1 100 100 3 108 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Setaplano zuhanyfelület
• Geberit zuhanytálca lefolyó négy lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 50 mm 

→ o. 117
• Geberit zuhanytálca lefolyó négy lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 30 mm 

→ o. 118

Kiegészítők
• Geberit lábazathosszabbító készlet Setaplano zuhanyfelület szerelőkeretéhez → o. 124

• Ezekhez a szerelőkeretekhez rendeljen beépítőkészletet 4 lábbal
• A Geberit Setaplano zuhanyfelület és a Setaplano zuhanyfelülethez való Geberit szerelőkeret 

szerelési útmutatói a megfelelő zuhanytálca lefolyókhoz vannak mellékelve

Felhasználási területek
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek épülete-

ken belüli beépítéséhez
• Padlószerkezetekhez, 6–25 cm kész padló 

szintig
• Az esztrich réteg kialakítása előtti vagy utáni 

szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Porszórt acél

Tulajdonságok
• Előszerelt hangszigetelő betétek
• Előszerelt foglalat lábrögzítéshez
• Előszerelt foglalat bűzzártartóhoz
• Állítható magasságú, fentről 

Szállítási terjedelem
• 2 db előregyártott zsaluzat lemez 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból

Szerelőkeretek

Geberit szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez, 100 cm felett, hat lábhoz

B

L

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.464.00.1 120 80 3 120 000

154.466.00.1 140 80 3 131 000

154.467.00.1 150 80 3 140 000

154.473.00.1 120 90 3 120 000

154.475.00.1 140 90 3 131 000

154.482.00.1 120 100 3 120 000

154.484.00.1 140 100 3 131 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Setaplano zuhanyfelület
• Geberit zuhanytálca lefolyó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 50 mm 

→ o. 119
• Geberit zuhanytálca lefolyó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 30 mm 

→ o. 120
• Geberit lefolyó csatlakozó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, padlón átmenő szerelés 

→ o. 121

Kiegészítők
• Geberit lábazathosszabbító készlet Setaplano zuhanyfelület szerelőkeretéhez → o. 124

• Ezekhez a szerelőkeretekhez rendeljen beépítőkészletet 6 lábbal
• A Geberit Setaplano zuhanyfelület és a Setaplano zuhanyfelülethez való Geberit szerelőkeret 

szerelési útmutatói a megfelelő zuhanytálca lefolyókhoz vannak mellékelve

Felhasználási területek
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek épülete-

ken belüli beépítéséhez
• Padlószerkezetekhez, 6–25 cm kész padló 

szintig
• Az esztrich réteg kialakítása előtti vagy utáni 

szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Porszórt acél

Tulajdonságok
• Előszerelt hangszigetelő betétek
• Előszerelt foglalat lábrögzítéshez
• Előszerelt foglalat bűzzártartóhoz
• Állítható magasságú, fentről 

Szállítási terjedelem
• 2 db előregyártott zsaluzat lemez 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
Szerelőkeretek

Geberit szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez, 120 x 120 cm, nyolc lábhoz

B

L

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.490.00.1 120 120 3 131 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Setaplano zuhanyfelület
• Geberit zuhanytálca lefolyó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 50 mm 

→ o. 119
• Geberit zuhanytálca lefolyó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 30 mm 

→ o. 120
• Geberit lefolyó csatlakozó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, padlón átmenő szerelés 

→ o. 121

Kiegészítők
• Geberit lábazathosszabbító készlet Setaplano zuhanyfelület szerelőkeretéhez → o. 124

• A szállítási terjedelem részét képező 2 lábon kívül egy 6 lábat tartalmazó beépítőkészletet is meg 
kell rendelni.

• A Geberit Setaplano zuhanyfelület és a Setaplano zuhanyfelülethez való Geberit szerelőkeret 
szerelési útmutatói a megfelelő zuhanytálca lefolyókhoz vannak mellékelve

Felhasználási területek
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek épülete-

ken belüli beépítéséhez
• Padlószerkezetekhez, 9,5–25 cm kész padló 

szintig
• Az esztrich réteg kialakítása előtti vagy utáni 

szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Porszórt acél

Tulajdonságok
• Előszerelt hangszigetelő betétek
• Előszerelt foglalat lábrögzítéshez
• Előszerelt foglalat bűzzártartóhoz
• Állítható magasságú, fentről 

Szállítási terjedelem
• 2 db előregyártott zsaluzat lemez
• 2 láb 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból

Zuhanytálca lefolyók

Zuhanytálca lefolyók

Geberit zuhanytálca lefolyó négy lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 
50 mm

Cikksz. d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.010.00.1 50 16,3 11,5–16,5 11,5 3,3 57 000

154.011.00.1 56 16,3 11,5–16,5 11,5 3,3 62 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Setaplano zuhanyfelület → o. 112
• Szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez

• Padlószerkezeteknél, 16,5 cm-nél nagyobb kész padló szintig, kiegészítő lábazathosszabbító 
készletet kell használni

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Padlószerkezetekhez, 11,5–16,5 cm kész 

padló szintig
• Geberit szerelőkereteken való rögzítéshez, 

Setaplano zuhanyfelületekhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• A szifontartály leszerelhető
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Zuhanytálca lefolyó ø 90 mm
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD szifon csatlakozó
• Tartógyűrű szerelőkerethez
• A szerelőkeret lábai
• Rögzítőanyag 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
Zuhanytálca lefolyók

Geberit zuhanytálca lefolyó négy lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 
30 mm

Cikksz. d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.020.00.1 40 16,3 9,5–11,5 9,5 2,1 57 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Setaplano zuhanyfelület → o. 112
• Szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Padlószerkezetekhez, 9,5–11,5 cm kész padló 

szintig
• Geberit szerelőkereteken való rögzítéshez, 

Setaplano zuhanyfelületekhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,5 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 274 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• A szifontartály leszerelhető
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Zuhanytálca lefolyó ø 90 mm
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Tartógyűrű szerelőkerethez
• A szerelőkeret lábai
• Rögzítőanyag 
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Zuhanytálca lefolyók

Geberit zuhanytálca lefolyó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság  
50 mm

d
h

L

H H1

Cikksz. d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.013.00.1 50 16,3 11,5–16,5 11,5 3,3 65 500

154.014.00.1 56 16,3 11,5–16,5 11,5 3,3 71 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Setaplano zuhanyfelület
• Szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Padlószerkezetekhez, 11,5–16,5 cm kész 

padló szintig
• Geberit szerelőkereteken való rögzítéshez, 

Setaplano zuhanyfelületekhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• A szifontartály leszerelhető
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Zuhanytálca lefolyó ø 90 mm
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD szifon csatlakozó
• Tartógyűrű szerelőkerethez
• A szerelőkeret lábai
• Rögzítőanyag 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
Zuhanytálca lefolyók

Geberit zuhanytálca lefolyó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság  
30 mm

d

h

L

H H1

Cikksz. d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.021.00.1 40 16,3 9,5–11,5 9,5 2,1 65 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Setaplano zuhanyfelület
• Szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Padlószerkezetekhez, 9,5–11,5 cm kész padló 

szintig
• Geberit szerelőkereteken való rögzítéshez, 

Setaplano zuhanyfelületekhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,5 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 274 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• A szifontartály leszerelhető
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Zuhanytálca lefolyó ø 90 mm
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Tartógyűrű szerelőkerethez
• A szerelőkeret lábai
• Rögzítőanyag 

Geberit zuhanytálca lefolyó szifontartóval, Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár 
magasság 50 mm

d
h

L

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.017.00.1 50 50 16,3 9,5 3,3 43 300
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból

Zuhanytálca lefolyók

Geberit lefolyó csatlakozó hat lábbal, Setaplano zuhanyfelülethez, padlón átmenő szerelés

d

H
H1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Ft/db 

154.031.00.1 50 50 6–9,5 12,5 55 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Setaplano zuhanyfelület
• Szerelőkeret Setaplano zuhanyfelülethez
• Bűzzár

• Padlószerkezeteknél > 9,5 cm, a lábakat M10 menetes zárral kell meghosszabbítani

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Padlószerkezetekhez, 6–9,5 cm kész padló 

szintig
• Geberit szerelőkereteken való rögzítéshez, 

Setaplano zuhanyfelületekhez
• Nem alkalmas beépítésre tűzvédelmi köve-

telmények esetén 

Tulajdonságok
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Tartógyűrű szerelőkerethez
• A szerelőkeret lábai
• Rögzítőanyag 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
Zuhanytálca lefolyók

Geberit zuhanytálca lefolyó Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 50 mm

H
d
h

L

Cikksz. d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.016.00.1 50 16,3 9,5 3,3 42 600

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Setaplano zuhanyfelület → o. 112

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek szerelőke-

ret nélküli beépítéséhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Leszerelhető szifonbetét
• A szifontartály leszerelhető
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD szifon csatlakozó 

Geberit zuhanytálca lefolyó Setaplano zuhanyfelülethez, vízzár magasság 30 mm

d
h

L

H

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek szerelőke-

ret nélküli beépítéséhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,5 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 274 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Leszerelhető szifonbetét
• A szifontartály leszerelhető
• Egyszerűen tisztítható 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból

Zuhanytálca lefolyók

Cikksz. 
Szifon 

csatlakozó d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.022.00.1 PE-HD 40 16,3 7,5 2,2 42 600

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Setaplano zuhanyfelület → o. 112

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD szifon csatlakozó 

Geberit lefolyó csatlakozó Setaplano zuhanyfelülethez, födém átvezetéshez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Ft/db 

154.032.00.1 50 50 6,5 9,5 37 100

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Setaplano zuhanyfelület → o. 112
• Bűzzár

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek vízel-

vezetéséhez
• Geberit Setaplano zuhanyfelületek szerelőke-

ret nélküli beépítéséhez
• Nem alkalmas beépítésre tűzvédelmi köve-

telmények esetén 

Tulajdonságok
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Beépítő készlet ásványi anyagból készült 

szelepfedéllel rendelkező Geberit Setaplano 
zuhanyfelülethez

• PE-HD lefolyócső, ø 50 mm 
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Zuhanyfelületek ásványi alapanyagokból
Kiegészítők

Kiegészítők

Geberit lábazathosszabbító készlet Setaplano zuhanyfelület szerelőkeretéhez

Cikksz. H 
[cm]

Ft/db 

154.036.00.1 18,5 7 100

Felhasználási területek
• Setaplano zuhanyfelületekhez való Geberit 

szerelőkeret lábainak meghosszabbításához
• Padlószerkezetekhez, 16,5–25 cm kész padló 

szintig

• Setaplano zuhanyfelületekhez való, 4 vagy 6 
lábbal ellátott Geberit szerelőkeretekhez 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Kiegészítők

Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

A választék áttekintése – Geberit padlóba süllyesztett zuhanytálcák

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

A választék áttekintése – Geberit padlóba 
süllyesztett zuhanytálcák

Geberit Setaplano 
zuhanyfelület

Geberit CleanLine 
zuhanyfolyóka és Geberit 
padlóösszefolyó épített 

zuhanyozókhoz

Geberit falsík alatti 
összefolyó

Beépítőkészletek Geberit Setaplano zuhanyfelülethez
11,5–16,5 cm beépítési magassághoz (padlószerkezetek mérete csempével együtt)

154.010.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü

154.011.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü

154.013.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü

154.014.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 50 mm

ü

9,5–11,5 cm beépítési magassághoz (padlószerkezetek mérete csempével együtt)

154.020.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 4 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 30 mm

ü

154.021.00.1

Geberit zuhanytálca 

lefolyó 6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, vízzár 

magasság 30 mm

ü
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Kiegészítők

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

A választék áttekintése – Geberit padlóba 
süllyesztett zuhanytálcák

Geberit Setaplano 
zuhanyfelület

Geberit CleanLine 
zuhanyfolyóka és Geberit 
padlóösszefolyó épített 

zuhanyozókhoz

Geberit falsík alatti 
összefolyó

154.016.00.1

Geberit zuhanytálca lefolyó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

vízzár magasság 50 mm

ü

7,5–9,5 cm beépítési magassághoz (padlószerkezetek mérete csempével együtt)
154.022.00.1

Geberit zuhanytálca lefolyó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

vízzár magasság 30 mm

ü

6–9,5 cm beépítési magassághoz (padlószerkezetek mérete csempével együtt)
154.031.00.1

Geberit lefolyó csatlakozó 

6 lábbal, Setaplano 

zuhanyfelülethez, födém 

átvezetéshez

ü

154.032.00.1

Geberit lefolyó csatlakozó 

Setaplano zuhanyfelülethez, 

födém átvezetéshez

ü

Tartozékok, 25 cm vízzár magasságig (méret padlószerkezetekhez, csempével együtt)
154.036.00.1

Geberit lábazathosszabbító 

készlet Setaplano 

zuhanyfelület 

szerelőkeretéhez

ü

Beépítőkészletek Geberit CleanLine zuhanyfolyókákhoz és Geberit épített zuhanyzókhoz való padlóösszefolyókhoz
9–22 cm beszerelési magassághoz (méret padlószerkezetekhez, csempe és lejtésképző lemez nélkül), vízzár magasság 50 mm
154.150.00.1

Geberit beépítőkészlet 

CleanLine sorozatú 

zuhanyfolyókákhoz, az 

összefolyónál 90–220 mm 

esztrichmagassághoz

ü

154.050.00.1

Geberit padlóösszefolyó 

épített zuhanyzókhoz, az 

összefolyónál 90–220 mm 

esztrichmagassághoz

ü
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Kiegészítők

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

A választék áttekintése – Geberit padlóba 
süllyesztett zuhanytálcák

Geberit Setaplano 
zuhanyfelület

Geberit CleanLine 
zuhanyfolyóka és Geberit 
padlóösszefolyó épített 

zuhanyozókhoz

Geberit falsík alatti 
összefolyó

6,5–9 cm beépítési magassághoz (padlószerkezetek mérete csempe nélkül)

154.152.00.1

Geberit beépítőkészlet 

CleanLine sorozatú 

zuhanyfolyókákhoz, az 

összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

ü

154.052.00.1

Geberit padlóösszefolyó 

épített zuhanyzókhoz, az 

összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

ü

Szerelőelemek zuhanyokhoz
9–20 cm beszerelési magassághoz (méret padlószerkezetekhez, csempe és lejtésképző lemez nélkül), vízzár magasság 50 mm
111.591.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 

50 cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 

előtti fali csaptelep, az 

összefolyónál 90–200 mm 

esztrichmagassághoz

ü

111.580.00.1

Geberit Duofix 

zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 

falsík alatti csaptelephez, az 

összefolyónál 90–200 mm 

esztrichmagassághoz

ü

111.587.00.1

Geberit Duofix 

zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetovel, 

falon kívüli csaptelephez, az 

összefolyónál 90–200 mm 

esztrichmagassághoz

ü

457.534.00.1

Geberit Kombifix zuhanyelem, 

falsík alatti összefolyóval, az 

összefolyónál 90–200 mm 

esztrichmagassághoz

ü
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Kiegészítők

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

A választék áttekintése – Geberit padlóba 
süllyesztett zuhanytálcák

Geberit Setaplano 
zuhanyfelület

Geberit CleanLine 
zuhanyfolyóka és Geberit 
padlóösszefolyó épített 

zuhanyozókhoz

Geberit falsík alatti 
összefolyó

6,5–9 cm beépítési magassághoz (padlószerkezetek mérete csempe nélkül)
111.593.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 

50 cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 

előtti fali csaptelep, az 

összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

ü

111.581.00.1

Geberit Duofix 

zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 

falsík alatti csaptelephez, 

az összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

ü

111.589.00.1

Geberit Duofix 

zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 

falon kívüli csaptelephez, 

az összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

ü

457.536.00.1

Geberit Kombifix zuhanyelem, 

falsík alatti összefolyóval, 

az összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

ü

ü Kompatibilis)
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Zuhanyfolyóka

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Geberit beépítőkészlet CleanLine 

sorozatú zuhanyfolyókákhoz, 
az összefolyónál 90–220 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit beépítőkészlet CleanLine 
sorozatú zuhanyfolyókákhoz, 
az összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

154.150.00.1 154.152.00.1

Külön rendelendő

Hossz 30–90 cm

Geberit CleanLine20 

zuhanyfolyóka

154.450.00.1 ü ü

154.450.KS.1 ü ü

Geberit CleanLine60 

zuhanyfolyóka

154.456.00.1 ü ü

154.456.KS.1 ü ü

Geberit CleanLine60 

zuhanyfolyóka, vékony 

padlóburkolatokhoz

154.458.00.1 ü ü

Geberit CleanLine80 

zuhanyfolyóka

154.441.KS.1 ü ü

154.441.QC.1 ü ü

154.441.39.1 ü ü

Hossz 30–130 cm

Geberit CleanLine20 

zuhanyfolyóka

154.451.00.1 ü ü

154.451.KS.1 ü ü

Geberit CleanLine60 

zuhanyfolyóka

154.457.00.1 ü ü

154.457.KS.1 ü ü

Geberit CleanLine60 

zuhanyfolyóka, vékony 

padlóburkolatokhoz

154.459.00.1 ü ü

Geberit CleanLine80 

zuhanyfolyóka

154.440.KS.1 ü ü

154.440.QC.1 ü ü

154.440.39.1 ü ü

Hossz 30–160 cm

Geberit CleanLine20 

zuhanyfolyóka

154.453.00.1 ü ü

154.453.KS.1 ü ü

Csempézhető

Geberit CleanLine 

zuhanyfolyóka, csempézhető
154.455.00.1 ü ü

ü Kompatibilis

Zuhanyfolyóka

A választék áttekintése – Geberit zuhanyfolyókák
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Zuhanyfolyóka

Geberit beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókákhoz, az összefolyónál  
65–90 mm esztrichmagassághoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.152.00.1 40 40 30 35,8 13 6,5 6,5–17,5 3,2 63 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• CleanLine sorozatú zuhanyfolyóka

Kiegészítők
• Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka → o. 136
• Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka → o. 132
• Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka → o. 134
• Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz → o. 135
• Geberit CleanLine zuhanyfolyóka, csempézhető → o. 133

• A csempeméret < 5 cm esetén figyeljen az alapelem esztrichre. Határozza meg az alapanyagot és 
az esztich vastagságát a csempefektetővel

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit CleanLine sorozatú zuhanyfolyókák 

vízelvezetéséhez
• Kombinált tömítésekhez
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• EPS alapelem akusztikai leválasztáshoz és a 

bűzzár felfogatásához 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél elszívóperemmel
• Vékonyágyas csempe vagy járólap
• PE-HD bűzzár
• Rögzítőanyag 
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Zuhanyfolyóka

Geberit beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókákhoz, az összefolyónál 
90–220 mm esztrichmagassághoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.150.00.1 50 50 30 35,8 13 9 9–22 4,2 63 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• CleanLine sorozatú zuhanyfolyóka

Kiegészítők
• Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka → o. 132
• Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka → o. 136
• Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka → o. 134
• Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz → o. 135
• Geberit CleanLine zuhanyfolyóka, csempézhető → o. 133

• A csempeméret < 5 cm esetén figyeljen az alapelem esztrichre. Határozza meg az alapanyagot és 
az esztich vastagságát a csempefektetővel

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Geberit CleanLine sorozatú zuhanyfolyókák 

vízelvezetéséhez
• Kombinált tömítésekhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• EPS alapelem akusztikai leválasztáshoz és a 

bűzzár felfogatásához 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél elszívóperemmel
• Vékonyágyas csempe vagy járólap
• PE-HD bűzzár
• Rögzítőanyag
• Távtartó lemez, vastagsága 2 cm 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Zuhanyfolyóka

Geberit CleanLine20 zuhanyfolyóka

Cikksz. Felület / szín L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.450.00.1 Keret: rozsdamentes acél bevonattal/fekete
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél

30–90 4,3 0,8 90 000

154.450.KS.1 Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél

30–90 4,3 0,8 90 000

154.451.00.1 Keret: rozsdamentes acél bevonattal/fekete
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél

30–130 4,3 0,8 136 000

154.451.KS.1 Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél

30–130 4,3 0,8 136 000

154.453.00.1 Keret: rozsdamentes acél bevonattal/fekete
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél

30–160 4,3 0,8 173 000

154.453.KS.1 Keret: rozsdamentes acél, elektropolírozott
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél

30–160 4,3 0,8 173 000

Felhasználási területek
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
• Vékonyágyas habarcsba történő beépítéshez
• Kombinált tömítésekhez
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Méretre vágható zuhanyfolyóka
• 8–35 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású 

zuhanyfolyóka
• Egyszerűen tisztítható
• Vízelvezetés a kombinált tömítés felett
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
• 2 csatlakoztatható záróidom
• Tapadókorong 

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
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Zuhanyfolyóka

Geberit CleanLine zuhanyfolyóka, csempézhető

Cikksz. Felület / szín Ft/db

154.455.00.1 Szálcsiszolt rozsdamentes acél / Felhasználó 
definiált

82 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
• Csempebetét csemperagasztóval 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Felhasználási területek
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
• Vékonyágyas habarcsba történő beépítéshez
• Kombinált tömítésekhez
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• 13–35 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• Csempebetét magassága csemperagasztó-

val 0.8 cm
• Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású 

zuhanyfolyóka
• Vízelvezetés a kombinált tömítés felett
• Egyszerűen tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel 
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Zuhanyfolyóka

Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka

Cikksz. Felület / szín L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.456.00.1 Keret: rozsdamentes acél 
bevonattal/fekete
Felület: korrózióálló 
szálcsiszolt acél

30–90 4,3 0,8 113 000

154.456.KS.1 Keret: rozsdamentes acél, 
elektropolírozott
Felület: korrózióálló 
szálcsiszolt acél

30–90 4,3 0,8 113 000

154.457.00.1 Keret: rozsdamentes acél 
bevonattal/fekete
Felület: korrózióálló 
szálcsiszolt acél

30–130 4,3 0,8 168 000

154.457.KS.1 Keret: rozsdamentes acél, 
elektropolírozott
Felület: korrózióálló 
szálcsiszolt acél

30–130 4,3 0,8 168 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
• Vékonyágyas habarcsba történő beépítéshez
• Kombinált tömítésekhez
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Méretre vágható zuhanyfolyóka
• 8–35 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású 

zuhanyfolyóka
• Egyszerűen tisztítható
• Vízelvezetés a kombinált tömítés felett
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
• 2 csatlakoztatható záróidom
• Tapadókorong 
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Zuhanyfolyóka

Geberit CleanLine60 zuhanyfolyóka, vékony padlóburkolatokhoz

Cikksz. Felület / szín L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.458.00.1 Szálcsiszolt rozsdamentes 
acél

30–90 4,7 0,4 123 000

154.459.00.1 Szálcsiszolt rozsdamentes 
acél

30–130 4,7 0,4 176 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
• Vékonyágyas habarcsba történő beépítéshez
• Kombinált tömítésekhez
• Kész felületekbe való bekötéshez  

epoxigyantával
• Kész felületekbe való bekötéshez PUR-ral
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Méretre vágható zuhanyfolyóka
• 4–30 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású 

zuhanyfolyóka
• Egyszerűen tisztítható
• Vízelvezetés a kombinált tömítés felett
• Vízelvezetés a kész padló felett tömítő gallér 

alkalmazása esetén
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
• Tapadókorong
• Tömítőmandzsetta 
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Zuhanyfolyóka

Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka

Cikksz. Szín / felület L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.440.39.1 Keret: pezsgő / polírozott, bevonattal ellátott
Felület: pezsgő / fényezett, bevonattal ellátott

30–90 4,4 1 185 000

154.440.KS.1 Keret: Rozsdamentes acél, polírozott, bevonattal ellátott
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél, ellátott

30–90 4,4 1 185 000

154.440.QC.1 Keret: feketekróm / fényezett, bevonattal ellátott
Felület: feketekróm, polírozott, bevonattal ellátott

30–90 4,4 1 185 000

154.441.39.1 Keret: pezsgő / polírozott, bevonattal ellátott
Felület: pezsgő / fényezett, bevonattal ellátott

30–130 4,4 1 238 000

154.441.KS.1 Keret: Rozsdamentes acél, polírozott, bevonattal ellátott
Felület: korrózióálló szálcsiszolt acél, ellátott

30–130 4,4 1 238 000

154.441.QC.1 Keret: feketekróm / fényezett, bevonattal ellátott
Felület: feketekróm, polírozott, bevonattal ellátott

30–130 4,4 1 238 000

Szállítható: április 2020

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Új

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
• Vékonyágyas habarcsba történő beépítéshez
• Kombinált tömítésekhez
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Integrált lejtéssel
• Méretre vágható zuhanyfolyóka
• 10–35 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású 

zuhanyfolyóka
• Egyszerűen tisztítható
• Vízelvezetés a kombinált tömítés felett
• Vízelvezetés a kész padló felett tömítő gallér 

alkalmazása esetén
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN)
• Tisztántartást könnyítő bevonattal 

Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő
• Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel
• Tapadókorong
• Tömítőmandzsetta 
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Padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz

Padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz

A kiegészítők áttekintése – Geberit lefolyók besüllyesztett zuhanytérhez
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit padlóösszefolyó épített 
zuhanyzókhoz, az összefolyónál 

90–220 mm esztrichmagassághoz

Geberit padlóösszefolyó épített 
zuhanyzókhoz, az összefolyónál 

65–90 mm esztrichmagassághoz

154.050.00.1 154.052.00.1

Tartozék

Geberit Circle formatervezett 

padlóösszefolyó-rács, 8 x 

8 cm

154.311.00.1 ü ü

Geberit Square 

formatervezett 

padlóösszefolyó-rács, 8 x 

8 cm

154.312.00.1 ü ü

Geberit csavarral rögzíthető 

rács, 8 x 8 cm
154.310.00.1 ü ü

Geberit rácstartó 

lefolyótölcsér
154.315.00.1 ü ü

ü Kompatibilis
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Padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz

Geberit padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz, az összefolyónál 65–90 mm 
esztrichmagassághoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.052.00.1 40 40 30 35,8 13 6,5 6,5–17,5 3,2 49 500

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Kombinált tömítésekhez
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• 2–30 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• Rozsdamentes acél rács
• Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású 

rács
• EPS alapelem akusztikai leválasztáshoz és a 

bűzzár felfogatásához
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN)
• Vízelvezetés a kombinált tömítés felett 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél elszívóperemmel
• Vékonyágyas csempe vagy járólap
• Fésűs szűrő
• Rácskeret kiegyenlítő gyűrűvel
• Rács
• PE-HD bűzzár
• Rögzítőanyag 



139

Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz

Kiegészítők
• Geberit csavarral rögzíthető rács, 8 x 8 cm → o. 142
• Geberit Circle formatervezett padlóösszefolyó-rács, 8 x 8 cm → o. 143
• Geberit Square formatervezett padlóösszefolyó-rács, 8 x 8 cm → o. 143
• Geberit rácstartó lefolyótölcsér → o. 145

• A csempeméret < 5 cm esetén figyeljen az alapelem esztrichre. Határozza meg az alapanyagot és 
az esztich vastagságát a csempefektetővel

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
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Padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz

Geberit padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz, az összefolyónál 90–220 mm 
esztrichmagassághoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.050.00.1 50 50 30 35,8 13 9 9–22 4,2 45 200

Kiegészítők
• Geberit csavarral rögzíthető rács, 8 x 8 cm → o. 142
• Geberit Circle formatervezett padlóösszefolyó-rács, 8 x 8 cm → o. 143
• Geberit Square formatervezett padlóösszefolyó-rács, 8 x 8 cm → o. 143
• Geberit rácstartó lefolyótölcsér → o. 145

• A csempeméret < 5 cm esetén figyeljen az alapelem esztrichre. Határozza meg az alapanyagot és 
az esztich vastagságát a csempefektetővel

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Kombinált tömítésekhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél elszívóperemmel
• Vékonyágyas csempe vagy járólap
• Fésűs szűrő
• Rácskeret kiegyenlítő gyűrűvel
• Rács
• PE-HD bűzzár
• Rögzítőanyag
• Távtartó lemez, vastagsága 2 cm 

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• 2–40 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• Rozsdamentes acél rács
• Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású 

rács
• EPS alapelem akusztikai leválasztáshoz és a 

bűzzár felfogatásához
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN)
• Vízelvezetés a kombinált tömítés felett 



141

Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz

Geberit padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz, az összefolyónál 114–240 mm 
esztrichmagassághoz

Új

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

154.055.00.1 50 50 17 30 35,8 13 9 11,4–19,5 4,2 77 500

Szállítható: július 2020
Kiegészítők
• Geberit csavarral rögzíthető rács, kerek → o. 144

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Vinil (PVC) padlóburkolathoz
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Ahol a beömlésnél az esztrichmagasság ≥ 114 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Rozsdamentes acél rács
• EPS alapelem akusztikai leválasztáshoz és a 

bűzzár felfogatásához
• Vágóél Vinil (PVC) padlóburkolathoz
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél szerelő 

szerszámmal
• Fésűs szűrő
• Rács
• PE-HD bűzzár
• Rögzítőanyag
• Távtartó lemez, vastagsága 2 cm
• Vágóél 



142

Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Kiegészítők lefolyókhoz besüllyesztett zuhanytérhez

Geberit padlóösszefolyó épített zuhanyzókhoz, szabványrács 10 x 10 cm

Cikksz. G 
["]

Rg 
["]

H 
[cm]

Ft/db 

152.325.00.1 – 60 x 1/8 1–2,5 28 800

H

Rg

100108_ZEI_002_00.EPS

10

100108_ZEI_004_00.EPS

Kiegészítők
• Geberit kerek csatlakozólemez, ónozott → o. 145

Felhasználási területek
• Épületeken belüli beépítésre
• Padló vízelvezetéshez és zuhanyhoz
• Kombinált tömítésekhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,44–0,8 l/s

Tulajdonságok
• Megfelel az EN 1253 szerinti követelménye-

knek
• Polírozott
• H 1.5 kategória szerinti megengedett ma-

ximális terhelés (1,5 kN) 

Szállítási terjedelem
• Kifolyószelep
• Tölcsér
• Süllyesztett lencsefejű hornyos csavar
• Szennyfogó szűrő 

Kiegészítők lefolyókhoz besüllyesztett zuhanytérhez

Geberit csavarral rögzíthető rács, 8 x 8 cm

Cikksz. Ft/db

154.310.00.1 8 150

Felhasználási területek
• Geberit besüllyesztett zuhanytérhez való 

lefolyóhoz, 8 x 8 cm 

Tulajdonságok
• Csavarral rögzíthető
• Rozsdamentes acél rács és csavarok 
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Kiegészítők lefolyókhoz besüllyesztett zuhanytérhez

Geberit Circle formatervezett padlóösszefolyó-rács, 8 x 8 cm

Cikksz. Ft/db

154.311.00.1 45 200

Felhasználási területek
• Besüllyesztett zuhanytérhez való lefolyókhoz 

8 x 8 cm-es rácskerettel 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• Fényezett 

Geberit Square formatervezett padlóösszefolyó-rács, 8 x 8 cm

Cikksz. Ft/db

154.312.00.1 45 200

Felhasználási területek
• Besüllyesztett zuhanytérhez való lefolyókhoz 

8 x 8 cm-es rácskerettel 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• Fényezett 
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Kiegészítők lefolyókhoz besüllyesztett zuhanytérhez

Geberit csavarral rögzíthető rács, kerek

Új

Cikksz. D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

154.317.00.1 10 0,8 13 200

Szállítható: július 2020

Felhasználási területek
• PVC padlóburkolathoz való Geberit  

padlóösszefolyókhoz 

Tulajdonságok
• Csavarral rögzíthető
• Rozsdamentes acél rács és csavarok 
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Kiegészítők lefolyókhoz besüllyesztett zuhanytérhez

Geberit rácstartó lefolyótölcsér

Cikksz. Ft/db

154.315.00.1 19 500

Felhasználási területek
• Geberit besüllyesztett zuhanytérhez való 

lefolyóhoz, 8 x 8 cm
• Kész felületekbe való bekötéshez epoxig-

yantával
• Kész felületekbe való bekötéshez PUR-ral 

Szállítási terjedelem
• Tömítőmandzsetta 

Geberit kerek csatlakozólemez, ónozott

Cikksz. Csatlakozótömítés Ft/db

152.328.00.1 CrNi-acél ónozott 14 800

Felhasználási területek
• Ólomkáddal történő összekötéshez
• Függőleges kiömlésű csatlakozókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• Ónozott 
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Fali vízelvezetők

Fali vízelvezetők

A választék áttekintése – Geberit fali vízelvezetők
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

65–90 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetovel, 

falon kívüli csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetővel, 

falon kívüli 
csaptelephez, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
90–200 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, az 
összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

111.580.00.1 111.581.00.1 111.587.00.1 111.589.00.1 111.591.00.1 111.593.00.1 457.534.00.1 457.536.00.1

Külön rendelendő

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

műanyag burkolat

154.335.11.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.335.21.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

korrózióálló acél burkolat

154.336.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

rozsdamentes acél 

burkolat, csavarral 

rögzíthető

154.337.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

csempézhető, keret 

nélkül

154.338.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

csempézhető, több 

darabból álló

154.339.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü
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Fali vízelvezetők

A választék áttekintése – Geberit fali vízelvezetők
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

65–90 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetovel, 

falon kívüli csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetővel, 

falon kívüli 
csaptelephez, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
90–200 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, az 
összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

111.580.00.1 111.581.00.1 111.587.00.1 111.589.00.1 111.591.00.1 111.593.00.1 457.534.00.1 457.536.00.1

Külön rendelendő

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

műanyag burkolat

154.335.11.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.335.21.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

korrózióálló acél burkolat

154.336.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

rozsdamentes acél 

burkolat, csavarral 

rögzíthető

154.337.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

csempézhető, keret 

nélkül

154.338.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit takarólap falsík 

alatti összefolyóhoz, 

csempézhető, több 

darabból álló

154.339.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Fali vízelvezetők

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Geberit Duofix 

zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

65–90 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetovel, 

falon kívüli csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetővel, 

falon kívüli 
csaptelephez, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
90–200 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, az 
összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

111.580.00.1 111.581.00.1 111.587.00.1 111.589.00.1 111.591.00.1 111.593.00.1 457.534.00.1 457.536.00.1

Tartozék

Geberit gyűjtőprofil 

falsík alatti zuhanyelem 

összefolyójához

154.340.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.341.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit kádszifon 

zuhanyhoz való fali 

szennyvízlefolyó-

csatlakozóval

154.246.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit burkolható 

V-profilú lejtésképző 

lemez

154.252.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.253.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.254.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.255.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit burkolható 

L-profilú lejtésképző 

lemez

154.265.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Fali vízelvezetők

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Geberit Duofix 

zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 
130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, 
falsík alatti 

csaptelephez, 
az összefolyónál 

65–90 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetovel, 

falon kívüli csaptelephez, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 130 cm, fali 
szennyvízelevezetővel, 

falon kívüli 
csaptelephez, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
90–200 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Duofix 
zuhanyelem, 50 
cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík 
előtti fali csaptelep, 

az összefolyónál 
65–90 mm 

esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, 
az összefolyónál 

90–200 mm 
esztrichmagassághoz

Geberit Kombifix 
zuhanyelem, falsík 

alatti összefolyóval, az 
összefolyónál 65–90 mm 

esztrichmagassághoz

111.580.00.1 111.581.00.1 111.587.00.1 111.589.00.1 111.591.00.1 111.593.00.1 457.534.00.1 457.536.00.1

Tartozék

Geberit gyűjtőprofil 

falsík alatti zuhanyelem 

összefolyójához

154.340.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.341.FW.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit kádszifon 

zuhanyhoz való fali 

szennyvízlefolyó-

csatlakozóval

154.246.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit burkolható 

V-profilú lejtésképző 

lemez

154.252.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.253.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.254.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

154.255.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

Geberit burkolható 

L-profilú lejtésképző 

lemez

154.265.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Fali vízelvezetők

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetővel, falsík alatti 
csaptelephez, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Szárazépítéshez
• Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
• Falsík alatti csaptelepekhez
• Kombinált tömítésekhez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Fali vízelvezetők

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.581.00.1 40 40 50 130 11 138 000

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szerelőlemez állítható magasságú és 

mélységű
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű 

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Tömítőgyűrű
• Hangszigetelő alátét falikoronghoz
• Szigetelő hüvely
• Törmelék elleni védődugó
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Fali vízelvezetők

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
• Falsík alatti csaptelepekhez
• Kombinált tömítésekhez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szerelőlemez állítható magasságú és 

mélységű
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás 

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetővel, falsík alatti 
csaptelephez, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Fali vízelvezetők

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.580.00.1 50 50 50 130 11 134 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Tömítőgyűrű
• Hangszigetelő alátét falikoronghoz
• Szigetelő hüvely
• Törmelék elleni védődugó
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 



154

Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Fali vízelvezetők

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetővel, falon kívüli 
csaptelephez, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Szárazépítéshez
• Falsík előtti szerelvénykehez
• Kombinált tömítésekhez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű 
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Fali vízelvezetők

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.589.00.1 40 40 50 130 11 129 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 tömítőgyűrű

• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Fali vízelvezetők

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetovel, falon kívüli 
csaptelephez, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Kombinált tömítésekhez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Falsík előtti szerelvénykehez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás 
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Fali vízelvezetők

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.587.00.1 50 50 50 130 12,5 124 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely

• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Zuhany
Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Fali vízelvezetők

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, 
az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.593.00.1 40 40 50 50 11 112 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfal-

akba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Kombinált tömítésekhez
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Fali vízelvezetők

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, 
az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfal-

akba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Kombinált tömítésekhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.591.00.1 50 50 50 50 12,5 107 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Fali vízelvezetők

Geberit Kombifix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval, az összefolyónál 65–90 mm 
esztrichmagassághoz

0�3

8
4

355355

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

457.536.00.1 40 40

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet
Kiegészítők
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat → o. 163
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat → o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető → o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül → o. 164
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló → o. 164
• Geberit gyűjtőprofil falsík alatti zuhanyelem összefolyójához → o. 163
• Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlefolyó-csatlakozóval → o. 165
• Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez → o. 165

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Tömör falszerkezethez, könnyűszerkezetes 

falakhoz vagy hagyományos tömörfalas 
építési móddal és szárazépítéssel készült 
előfalakhoz

• Kombinált tömítésekhez
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Vakolatvastagság 5–30 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Állítható magasságú szerelőelem
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szifon összefolyó magassága beállítható 

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz

Fali vízelvezetők

Geberit Kombifix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval, az összefolyónál 90–200 mm 
esztrichmagassághoz

0�3

8
4

355355

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

457.534.00.1 50 50

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat → o. 163
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat → o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető → o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül → o. 164
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló → o. 164
• Geberit gyűjtőprofil falsík alatti zuhanyelem összefolyójához → o. 163
• Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlefolyó-csatlakozóval → o. 165
• Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez → o. 165

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Tömör falszerkezethez, könnyűszerkezetes 

falakhoz vagy hagyományos tömörfalas 
építési móddal és szárazépítéssel készült 
előfalakhoz

• Kombinált tömítésekhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Vakolatvastagság 5–30 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Állítható magasságú szerelőelem
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szifon összefolyó magassága beállítható 

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Kiegészítők fali vízelvezetőkhöz

Kiegészítők fali vízelvezetőkhöz

Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat

Cikksz. Felület / szín Ft/db

154.336.FW.1 Szálcsiszolt rozsdamentes acél 38 500

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti összefolyókhoz 

Tulajdonságok
• Tisztítás céljából kivehető 

Szállítási terjedelem
• Burkolat
• Fésűs szűrő
• Imbuszkulcs 

Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral 
rögzíthető

Cikksz. Felület / szín Ft/db

154.337.FW.1 Szálcsiszolt rozsdamentes acél 48 100

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti összefolyókhoz 

Tulajdonságok
• Tisztítás céljából kivehető
• Csavarral rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Burkolat
• Fésűs szűrő
• Imbuszkulcs
• Rögzítőanyag 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Kiegészítők fali vízelvezetőkhöz

Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat

Cikksz. Felület / szín Ft/db

154.335.11.1 Alpin fehér 24 000

154.335.21.1 Fényes króm 30 800

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti összefolyókhoz 

Tulajdonságok
• Tisztítás céljából kivehető 

Szállítási terjedelem
• Burkolat
• Fésűs szűrő
• Imbuszkulcs 

Geberit gyűjtőprofil falsík alatti zuhanyelem összefolyójához

Cikksz. Felület / szín L 
[cm]

Ft/db 

154.340.FW.1 Szálcsiszolt rozsdamentes acél 115 38 500

154.341.FW.1 Szálcsiszolt rozsdamentes acél 150 49 500

Kiegészítők
• Geberit burkolható L-profilú lejtésképző lemez → o. 166

Felhasználási területek
• A zuhanyvíz Geberit zuhanyhoz való falsík 

alatti összefolyóba történő elvezetéséhez
• Vékonyágyas habarcsba történő beépítéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• Tetszőlegesen lerövidíthető
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• 2 csatlakoztatható zárósapka 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Kiegészítők fali vízelvezetőkhöz

Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül

Cikksz. Ft/db

154.338.00.1 30 800

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti összefolyókhoz
• Fuga nélküli csempével történő burkoláshoz 

Tulajdonságok
• Tisztítás céljából kivehető
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas 

Szállítási terjedelem
• Csempehordó
• Fésűs szűrő
• Imbuszkulcs 

Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló

Cikksz. Ft/db

154.339.00.1 48 100

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti összefolyókhoz
• Több csempével történő burkoláshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• Tisztítás céljából kivehető
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas 

Szállítási terjedelem
• Csempehordó
• Külső keret
• Fésűs szűrő
• Imbuszkulcs 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Kiegészítők fali vízelvezetőkhöz

Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlefolyó-csatlakozóval

22

18–52

15–27

d 7

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

154.246.00.1 40 40 61 000

Felhasználási területek
• Fürdőkád Geberit zuhanyhoz való falsík alatti 

összefolyóba történő bekötéséhez
• Max. 16 mm vastagságú falicsempékhez és 

járólapokhoz 

Tulajdonságok
• ø 40 mm-es lefolyó csatlakozó 

Szállítási terjedelem
• Kádszifon túlfolyóval, nyomó működtetéssel, 

krómozott
• Kifolyószelep ø 52 mm
• Csatlakozókészlet
• Rögzítőanyag 

Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez

L 4
3 2 5

4
323

L

B

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

154.252.00.1 90 90 163 000

154.253.00.1 100 100 173 000

154.254.00.1 120 90 177 000

154.255.00.1 120 100 184 000

Felhasználási területek
• Padlóba süllyesztett zuhanytálca építéséhez 

Geberit zuhanyhoz való falsík alatti össze-
folyóval

• 5,5–16 cm vastag padlószerkezetekhez
• Kombinált tömítésekhez 

Szállítási terjedelem
• Ragasztóanyag
• Leeresztő elem
• 3 talapzati elem, magasság: 2, 3 és 4 cm
• Szigetelőanyag szomszédos területekhez 

Tulajdonságok
• Padlósíkban burkolható
• Lejtésképző elem FCKW- és HFCKW-mentes 

polisztirolhabból
• A0/A1/A2 gyári előtömítés
• 1–2%-os rendszerlejtés
• ≥ 5 x 5 cm-es járólapok esetén kerekesszék-

kel is járható 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Kiegészítők fali vízelvezetőkhöz

Geberit burkolható L-profilú lejtésképző lemez

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

154.265.00.1 120 100 188 000

Felhasználási területek
• Padlóba süllyesztett zuhanytálca építéséhez 

Geberit zuhanyhoz való falsík alatti össze-
folyóval

• 5,5–16 cm vastag padlószerkezetekhez
• Kombinált tömítésekhez 

Tulajdonságok
• Padlósíkban burkolható
• Lejtésképző elem FCKW- és HFCKW-mentes 

polisztirolhabból
• A0/A1/A2 gyári előtömítés
• 1–2%-os rendszerlejtés
• ≥ 5 x 5 cm-es járólapok esetén kerekesszék-

kel is járható 

Szállítási terjedelem
• Ragasztóanyag
• Leeresztő elem
• 3 talapzati elem, magasság: 2, 3 és 4 cm
• Szigetelőanyag szomszédos területekhez 
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Padló vízelvezetés zuhanyokhoz
Kiegészítők fali vízelvezetőkhöz
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Mosdó csaptelepek

A választék áttekintése – Geberit fali csaptelepek mosdókhoz
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Piave Piave Brenta Brenta

Hossz 17 cm Hossz 22 cm Hossz 17 cm Hossz 22 cm

Elemes 
működtetés

Csaptelep hideg/-kevert 
vízhez, keverő nélkül

116.263.21.1 116.283.21.1 116.273.21.1 116.293.21.1

Csaptelep hideg-, és 
melegvízhez, keverővel

116.264.21.1 116.284.21.1 116.274.21.1 116.294.21.1

Hálózati üzem

Csaptelep hideg/-kevert 
vízhez, keverő nélkül

116.261.21.1 116.281.21.1 116.271.21.1 116.291.21.1

Csaptelep hideg-, és 
melegvízhez, keverővel

116.262.21.1 116.282.21.1 116.272.21.1 116.292.21.1

Generátorüzem

Csaptelep hideg/-kevert 
vízhez, keverő nélkül

116.265.21.1 116.285.21.1 116.275.21.1 116.295.21.1

Csaptelep hideg-, és 
melegvízhez, keverővel

116.266.21.1 116.286.21.1 116.276.21.1 116.296.21.1

Szerkezetkész telepítéshez külön megrendelendő - válasszon ki egy opciót

Duofix 
berendezés

111.558.00.1
Geberit Duofix mosdó 
szerelőelem,  
130 cm, fali csaptelephez 
falsík alatti vezérlődobozzal

ü ü ü ü

111.561.00.1
Geberit Duofix mosdó 
szerelőelem,  
130 cm, fali 
csaptelephez falsík alatti 
vezérlődobozzal, falsík 
alatti szifonnal

ü ü ü ü

Külön rendelendő - a választott szerkezetkész telepítési opció szerint szükséges

Takarólapok

116.425.11.1
Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek falsík 
alatti vezérlődobozához

ü ü ü ü

116.426.11.1
Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek falsík 
alatti vezérlő és szifon 
beépítésére alkalmas 
dobozához

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

ü Kompatibilis
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A választék áttekintése – Geberit álló csaptelepek mosdókhoz
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Típus 185 Típus 186 Piave Brenta

Elemes működtetés

Csaptelep hideg/-kevert vízhez, keverő nélkül 116.235.21.1 116.236.21.1 116.163.21.1 116.183.21.1 116.173.21.1 116.193.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, keverővel 116.245.21.1 116.246.21.1 116.164.21.1 116.184.21.1 116.174.21.1 116.194.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, 
keverőkarral

116.255.21.1

116.256.21.1

Hálózati üzem

Csaptelep hideg/-kevert vízhez, keverő nélkül 116.135.21.1 116.136.21.1 116.161.21.1 116.181.21.1 116.171.21.1 116.191.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, keverővel 116.145.21.1 116.146.21.1 116.162.21.1 116.182.21.1 116.172.21.1 116.192.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, 
keverőkarral

116.155.21.1

116.156.21.1

Generátorüzem
Csaptelep hideg/-kevert vízhez, keverő nélkül 116.335.21.1 116.336.21.1 116.165.21.1 116.185.21.1 116.175.21.1 116.195.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, keverővel 116.365.21.1 116.366.21.1 116.166.21.1 116.186.21.1 116.176.21.1 116.196.21.1

Szerkezetkész telepítéshez külön megrendelendő - válasszon ki egy opciót

Duofix berendezés

111.551.00.1
Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, 
álló csaptelep falsík alatti vezérlődobozzal

ü ü

111.556.00.1
Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, 
álló csaptelep falsík alatti vezérlődobozzal, 
falsík alatti szifonnal

ü ü

Tömör falszerkezet
116.130.00.1
Geberit beépítőkészlet álló 
mosdócsaptelepekhez, falba rejtett kivitel

ü ü

Külön rendelendő - a választott szerkezetkész telepítési opció szerint szükséges

Takarólapok

116.425.11.1
Geberit takarólap mosdócsaptelepek falsík 
alatti vezérlődobozához

ü ü

116.426.11.1
Geberit takarólap mosdócsaptelepek falsík 
alatti vezérlő és szifon beépítésére alkalmas 
dobozához

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

ü Kompatibilis
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Típus 185 Típus 186 Piave Brenta

Elemes működtetés

Csaptelep hideg/-kevert vízhez, keverő nélkül 116.235.21.1 116.236.21.1 116.163.21.1 116.183.21.1 116.173.21.1 116.193.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, keverővel 116.245.21.1 116.246.21.1 116.164.21.1 116.184.21.1 116.174.21.1 116.194.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, 
keverőkarral

116.255.21.1

116.256.21.1

Hálózati üzem

Csaptelep hideg/-kevert vízhez, keverő nélkül 116.135.21.1 116.136.21.1 116.161.21.1 116.181.21.1 116.171.21.1 116.191.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, keverővel 116.145.21.1 116.146.21.1 116.162.21.1 116.182.21.1 116.172.21.1 116.192.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, 
keverőkarral

116.155.21.1

116.156.21.1

Generátorüzem
Csaptelep hideg/-kevert vízhez, keverő nélkül 116.335.21.1 116.336.21.1 116.165.21.1 116.185.21.1 116.175.21.1 116.195.21.1

Csaptelep hideg-, és melegvízhez, keverővel 116.365.21.1 116.366.21.1 116.166.21.1 116.186.21.1 116.176.21.1 116.196.21.1

Szerkezetkész telepítéshez külön megrendelendő - válasszon ki egy opciót

Duofix berendezés

111.551.00.1
Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, 
álló csaptelep falsík alatti vezérlődobozzal

ü ü

111.556.00.1
Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, 
álló csaptelep falsík alatti vezérlődobozzal, 
falsík alatti szifonnal

ü ü

Tömör falszerkezet
116.130.00.1
Geberit beépítőkészlet álló 
mosdócsaptelepekhez, falba rejtett kivitel

ü ü

Külön rendelendő - a választott szerkezetkész telepítési opció szerint szükséges

Takarólapok

116.425.11.1
Geberit takarólap mosdócsaptelepek falsík 
alatti vezérlődobozához

ü ü

116.426.11.1
Geberit takarólap mosdócsaptelepek falsík 
alatti vezérlő és szifon beépítésére alkalmas 
dobozához

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

Kizárólag 
Geberit Duofix-

szel történő 
alkalmazáshoz

ü Kompatibilis
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, hálózati üzem

Álló kivitel, hálózati üzem

Geberit mosdó csaptelep Piave, álló kivitel, hálózati üzem, falsík előtti vezérlődobozzal

8−30
15 10−16

≥ 8

15

12−35

193
133

73

128

22°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel 0,1 W

Kábelhossz 1 m

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, hálózati üzem

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Falsík előtti funkciódoboz vezérlőelektroniká-

val, működési egységgel és tápegységgel
• Flexibilis csövek 3/8“
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.161.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 210 000

116.162.21.1 Fényes króm Keverővel 220 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, hálózati üzem

Geberit mosdó csaptelep Piave, álló kivitel, hálózati üzem, falsík alatti vezérlődobozhoz

193
133

128

22°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, álló csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Geberit álló mosdócsaptelepek beépítőkész-
lete, falba rejtett kivitel

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel 0,1 W

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Műszaki adatok
Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.181.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 160 000

116.182.21.1 Fényes króm Keverővel 165 000

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Hálózati csatlakozó egység
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelem vagy beépítőkészlet Geberit mosdócsaptelephez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, hálózati üzem

Geberit mosdó csaptelep Brenta, álló kivitel, hálózati üzem, falsík előtti 
vezérlődobozzal

8−30
15 10−16

≥ 8

15

12−35

161
128

73

153

12°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel 0,1 W

Kábelhossz 1 m

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, hálózati üzem

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Falsík előtti funkciódoboz vezérlőelektroniká-

val, működési egységgel és tápegységgel
• Flexibilis csövek 3/8“
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.171.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 210 000

116.172.21.1 Fényes króm Keverővel 220 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, hálózati üzem

Geberit mosdó csaptelep Brenta, álló kivitel, hálózati üzem, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

161
128

153

12°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, álló csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Geberit álló mosdócsaptelepek beépítőkész-
lete, falba rejtett kivitel

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel 0,1 W

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Műszaki adatok
Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.191.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 160 000

116.192.21.1 Fényes króm Keverővel 165 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelem vagy beépítőkészlet Geberit mosdócsaptelephez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Hálózati csatlakozó egység
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, hálózati üzem

Geberit 185 típusú mosdó csaptelep, hálózati üzem

115

25°

02-38

125

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

14

448

16

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP44

Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 12 V AC

Kábelhossz 1,9 m

Üzemi nyomás 0,5–8 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1,5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Rövid ideig tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar 
esetén

6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0,07 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra 
vonatkozó minimális folyási 
nyomás

0,5 bar

Érzékelő távolság beállítási 
tartomány

5–33 cm

Érzékelő távolság gyári beállítás 16–18 cm

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 3 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.135.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 229 000

116.145.21.1 Fényes króm Keverővel 241 000

116.155.21.1 Fényes króm Külső keverővel 261 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Átszerelhető elemes működtetésre
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel 

Szállítási terjedelem
• Szűrőkosár
• Dugaszolható tápegység
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, hálózati üzem

Geberit 186 típusú mosdó csaptelep, hálózati üzem

13

25°

02-38

95

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

12

14

448

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP44

Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 12 V AC

Kábelhossz 1,9 m

Üzemi nyomás 0,5–8 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1,5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Rövid ideig tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar 
esetén

6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0,07 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra 
vonatkozó minimális folyási 
nyomás

0,5 bar

Érzékelő távolság beállítási 
tartomány

5–33 cm

Érzékelő távolság gyári beállítás 16–18 cm

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 3 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz



185

Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.136.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 260 000

116.146.21.1 Fényes króm Keverővel 275 000

116.156.21.1 Fényes króm Külső keverővel 293 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Átszerelhető elemes működtetésre
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel 

Szállítási terjedelem
• Szűrőkosár
• Dugaszolható tápegység
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, elemes működtetés

Álló kivitel, elemes működtetés

Geberit mosdó csaptelep Piave, álló kivitel, elemes működtetés, falsík előtti 
vezérlődobozzal

8−30
15 10−16

≥ 8

15

12−35

193
133

73

128

22°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3 V DC

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Műszaki adatok
Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.163.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 210 000

116.164.21.1 Fényes króm Keverővel 220 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Falsík előtti funkciódoboz vezérlőelektroniká-

val, működési egységgel és elemtartóval
• Flexibilis csövek 3/8“
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 



188

Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, elemes működtetés

Geberit mosdó csaptelep Piave, álló kivitel, elemes működtetés, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

193
133

128

22°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, álló csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Geberit álló mosdócsaptelepek beépítőkész-
lete, falba rejtett kivitel

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3 V DC

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.183.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 160 000

116.184.21.1 Fényes króm Keverővel 165 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelem vagy beépítőkészlet Geberit mosdócsaptelephez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, elemes működtetés

Geberit mosdó csaptelep Brenta, álló kivitel, elemes működtetés, falsík előtti 
vezérlődobozzal

8−30
15 10−16

≥ 8

15

12−35

161
128

73

153

12°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3 V DC

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Műszaki adatok
Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.173.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 210 000

116.174.21.1 Fényes króm Keverővel 220 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Falsík előtti funkciódoboz vezérlőelektroniká-

val, működési egységgel és elemtartóval
• Flexibilis csövek 3/8“
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, elemes működtetés

Geberit mosdó csaptelep Brenta, álló kivitel, elemes működtetés, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

161
128

153

12°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, álló csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Geberit álló mosdócsaptelepek beépítőkész-
lete, falba rejtett kivitel

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3 V DC

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.193.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 160 000

116.194.21.1 Fényes króm Keverővel 165 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelem vagy beépítőkészlet Geberit mosdócsaptelephez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, elemes működtetés

Geberit 185 típusú mosdó csaptelep, elemes működtetés

115

25°

02-38

125

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

14

448

16

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa CR-P2 (6 V)

Érintésvédelmi osztály IP44

Üzemi feszültség 6 V DC

Üzemi nyomás 0,5–8 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1,5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Rövid ideig tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar 
esetén

6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0,07 l/s

Mértékadó térfogatáramra 
vonatkozó minimális folyási 
nyomás

0,5 bar

Műszaki adatok
Érzékelő távolság beállítási 
tartomány

5–33 cm

Érzékelő távolság gyári beállítás 16–18 cm

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 3 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.235.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 206 000

116.245.21.1 Fényes króm Keverővel 229 000

116.255.21.1 Fényes króm Külső keverővel 244 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Átszerelhető hálózati üzemre
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel 

Szállítási terjedelem
• Szűrőkosár
• CR-P2 típusú lítium elem, 6 V
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, elemes működtetés

Geberit 186 típusú mosdó csaptelep, elemes működtetés

13

25°

02-38

95

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

12

14

448

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa CR-P2 (6 V)

Érintésvédelmi osztály IP44

Üzemi feszültség 6 V DC

Üzemi nyomás 0,5–8 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1,5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Rövid ideig tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar 
esetén

6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0,07 l/s

Mértékadó térfogatáramra 
vonatkozó minimális folyási 
nyomás

0,5 bar

Műszaki adatok
Érzékelő távolság beállítási 
tartomány

5–33 cm

Érzékelő távolság gyári beállítás 16–18 cm

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 3 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.236.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 244 000

116.246.21.1 Fényes króm Keverővel 264 000

116.256.21.1 Fényes króm Külső keverővel 277 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Átszerelhető hálózati üzemre
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel 

Szállítási terjedelem
• Szűrőkosár
• CR-P2 típusú lítium elem, 6 V
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, generátorüzem

Álló kivitel, generátorüzem

Geberit mosdó csaptelep Piave, álló kivitel, generátorüzem, falsík előtti 
vezérlődobozzal

8−30
15 10−16

≥ 8

15

12−35

193
133

73

128

22°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3,2 V DC

Üzemi nyomás 2–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Műszaki adatok
Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

2 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.165.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 309 000

116.166.21.1 Fényes króm Keverővel 320 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik

• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Falsík előtti funkciódoboz vezérlőelektro-

nikával, működési egység és akkumulátorral a 
generátorüzemhez

• Flexibilis csövek 3/8“
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, generátorüzem

Geberit mosdó csaptelep Piave, álló kivitel, generátorüzem, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

193
133

128

22°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, álló csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Geberit álló mosdócsaptelepek beépítőkész-
lete, falba rejtett kivitel

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3,2 V DC

Üzemi nyomás 2–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

2 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.185.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 260 000

116.186.21.1 Fényes króm Keverővel 264 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelem vagy beépítőkészlet Geberit mosdócsaptelephez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik

• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Akkumulátor generátorüzemhez
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 



202

Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, generátorüzem

Geberit mosdó csaptelep Brenta, álló kivitel, generátorüzem, falsík előtti 
vezérlődobozzal

8−30
15 10−16

≥ 8

15

12−35

161
128

73

153

12°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3,2 V DC

Üzemi nyomás 2–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Műszaki adatok
Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

2 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.175.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 309 000

116.176.21.1 Fényes króm Keverővel 320 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik

• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Falsík előtti funkciódoboz vezérlőelektro-

nikával, működési egység és akkumulátorral a 
generátorüzemhez

• Flexibilis csövek 3/8“
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, generátorüzem

Geberit mosdó csaptelep Brenta, álló kivitel, generátorüzem, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

161
128

153

12°

ø 33−38

02−38

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, álló csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Geberit álló mosdócsaptelepek beépítőkész-
lete, falba rejtett kivitel

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3,2 V DC

Üzemi nyomás 2–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

2 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.195.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 260 000

116.196.21.1 Fényes króm Keverővel 264 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelem vagy beépítőkészlet Geberit mosdócsaptelephez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik

• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep infravörös érzékelővel és 

csatlakozó tömlővel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Akkumulátor generátorüzemhez
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, generátorüzem

Geberit 185 típusú mosdó csaptelep, generátorüzem

12−30

≥ 2484

77

115

02−38

3/8"

ø 27-38

ø 64

63

16
125

25°

≥ 25

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Li-ion (6,6 V)

Érintésvédelmi osztály IP44

Üzemi feszültség 6,6 V DC

Üzemi nyomás 2–8 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1,5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Rövid ideig tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar 
esetén

6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0,07 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra 
vonatkozó minimális folyási 
nyomás

2 bar

Érzékelő távolság beállítási 
tartomány

5–33 cm

Érzékelő távolság gyári beállítás 16–18 cm

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 3 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.335.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 278 000

116.365.21.1 Fényes króm Mosdó alatti 
keverővel

309 000

Kiegészítők
• Geberit falra szerelő készlet generátoregységhez → o. 228
• Geberit töltő → o. 224
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet előbeállítása mosdó alatti ke-

verő csapteleppel (csak keverő csaptelepes 
kivitelnél)

• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 
hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)

• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 
akkumulátorról

• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik 

Szállítási terjedelem
• Generátoregység
• Flexibilis cső, 3/8“
• Szűrőkosár
• Átmeneti idom G 3/8“ sarokszelepre
• Mosdó alatti keverő csaptelep (csak keverő 

csaptelepes kivitelnél)
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, generátorüzem

Geberit 186 típusú mosdó csaptelep, generátorüzem

12−30

≥ 2484

77

3/8"

63

84

13

02−38

ø 27-38

ø 64

12 95

25°

≥ 25

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Li-ion (6,6 V)

Érintésvédelmi osztály IP44

Üzemi feszültség 6,6 V DC

Üzemi nyomás 2–8 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1,5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 60 °C

Rövid ideig tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar 
esetén

6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0,07 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra 
vonatkozó minimális folyási 
nyomás

2 bar

Érzékelő távolság beállítási 
tartomány

5–33 cm

Érzékelő távolság gyári beállítás 16–18 cm

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Közbenső öblítés beállítási 
tartománya

3–180 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 3 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

116.336.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 326 000

116.366.21.1 Fényes króm Mosdó alatti 
keverővel

350 000

Kiegészítők
• Geberit falra szerelő készlet generátoregységhez → o. 228
• Geberit töltő → o. 224
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet előbeállítása mosdó alatti ke-

verő csapteleppel (csak keverő csaptelepes 
kivitelnél)

• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 
hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)

• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 
akkumulátorról

• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik 

Szállítási terjedelem
• Generátoregység
• Flexibilis cső, 3/8“
• Szűrőkosár
• Átmeneti idom G 3/8“ sarokszelepre
• Mosdó alatti keverő csaptelep (csak keverő 

csaptelepes kivitelnél)
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Álló kivitel, önzáró szerelvények

Álló kivitel, önzáró szerelvények

Geberit 26 típusú önzáró szerelvény

47

12

05-3

34

14

34

SW19
RV22

G 3/8

51

Cikksz. Felület / szín Keverő csaptelep Ft/db

115.720.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 109 000

115.721.21.1 Fényes króm Keverővel 136 000

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Mosdókhoz vagy mosdólapokba történő 

beépítéshez
• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)
• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 

keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén) 

Műszaki adatok
Üzemi nyomás 1–10 bar

Nyomáskülönbség HV/MV ≤ 1,5 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti hőmérséklet 1–40 °C

Maximális vízhőmérséklet 65 °C

Rövid ideig tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram mennyisége 3 bar 
esetén

6 l/min

Mértékadó térfogatáram 0,07 l/s

Műszaki adatok
Mértékadó térfogatáramra 
vonatkozó minimális folyási 
nyomás

1 bar

Öblítés időtartam gyári beállítása 8 s

Öblítés időtartam beállítási 
tartománya

3–30 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz

Tulajdonságok
• Manuális öblítés működtetés
• Önzáró
• Vandálbiztos
• Az öblítés időtartamának beállítása független 

a víznyomástól
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Nyomógomb rögzítő füllel
• Hőmérséklet beállítása nyomógombbal (csak 

keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél) 

Szállítási terjedelem
• Visszacsapó szelep, R 3/8“
• Szűrőkosár
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Álló kivitel, önzáró szerelvények
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Falra szerelhető kivitel, hálózati üzem

Geberit mosdó csaptelep Piave, falra szerelhető kivitel, hálózati üzem, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

09

L
L + 13

4

9°

ø 8

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, fali csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz

• 10–50 mm burkolatvastagsághoz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel 0,1 W

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Műszaki adatok
Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag

Falra szerelhető kivitel, hálózati üzem
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Falra szerelhető kivitel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín 
Keverő 

csaptelep L 
[cm]

Ft/db 

116.261.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 17 183 000

116.262.21.1 Fényes króm Keverővel 17 184 000

116.281.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 22 190 000

116.282.21.1 Fényes króm Keverővel 22 195 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelemhez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep
• Infravörös érzékelő kábellel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Hálózati csatlakozó egység
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Falra szerelhető kivitel, hálózati üzem

Geberit mosdó csaptelep Brenta, falra szerelhető kivitel, hálózati üzem, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

09

L

L + 16

16

12°

8

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, fali csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz

• 10–50 mm burkolatvastagsághoz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Névleges feszültség 110–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,5 V DC

Teljesítményfelvétel 0,1 W

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Műszaki adatok
Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Falra szerelhető kivitel, hálózati üzem

Cikksz. Felület / szín 
Keverő 

csaptelep L 
[cm]

Ft/db 

116.271.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 17 180 000

116.272.21.1 Fényes króm Keverővel 17 184 000

116.291.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 22 190 000

116.292.21.1 Fényes króm Keverővel 22 195 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelemhez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep
• Infravörös érzékelő kábellel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Hálózati csatlakozó egység
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Falra szerelhető kivitel, elemes működtetés

Falra szerelhető kivitel, elemes működtetés

Geberit mosdó csaptelep Piave, falra szerelhető kivitel, elemes működtetés, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

09

L
L + 13

4

9°

ø 8

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, fali csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz

• 10–50 mm burkolatvastagsághoz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3 V DC

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Falra szerelhető kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín 
Keverő 

csaptelep L 
[cm]

Ft/db 

116.263.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 17 180 000

116.264.21.1 Fényes króm Keverővel 17 184 000

116.283.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 22 190 000

116.284.21.1 Fényes króm Keverővel 22 195 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelemhez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep
• Infravörös érzékelő kábellel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Falra szerelhető kivitel, elemes működtetés

Geberit mosdó csaptelep Brenta, falra szerelhető kivitel, elemes működtetés, falsík 
alatti vezérlődobozhoz

09

L

L + 16

16

12°

8

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, fali csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 
alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz

• 10–50 mm burkolatvastagsághoz 

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AA)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3 V DC

Üzemi nyomás 0,5–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Műszaki adatok
Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

0,5 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Falra szerelhető kivitel, elemes működtetés

Cikksz. Felület / szín 
Keverő 

csaptelep L 
[cm]

Ft/db 

116.273.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 17 180 000

116.274.21.1 Fényes króm Keverővel 17 184 000

116.293.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 22 190 000

116.294.21.1 Fényes króm Keverővel 22 195 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelemhez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás elemmel
• Az elem kb. 200 000 működtetéshez ele-

gendő
• Figyelmeztetés gyenge elem esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep
• Infravörös érzékelő kábellel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Elemtartó
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 



220

Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Falra szerelhető kivitel, generátorüzem

Falra szerelhető kivitel, generátorüzem

Geberit mosdó csaptelep Piave, falra szerelhető kivitel, generátorüzem, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

09

L
L + 13

4

9°

ø 8

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, fali csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz
• 10–50 mm burkolatvastagsághoz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3,2 V DC

Üzemi nyomás 2–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Műszaki adatok
Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

2 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Falra szerelhető kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín 
Keverő 

csaptelep L 
[cm]

Ft/db 

116.265.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 17 279 000

116.266.21.1 Fényes króm Keverővel 17 284 000

116.285.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 22 288 000

116.286.21.1 Fényes króm Keverővel 22 293 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelemhez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik

• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep
• Infravörös érzékelő kábellel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Akkumulátor generátorüzemhez
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek
Falra szerelhető kivitel, generátorüzem

Geberit mosdó csaptelep Brenta, falra szerelhető kivitel, generátorüzem, falsík alatti 
vezérlődobozhoz

09

L

L + 16

16

12°

8

Felhasználási területek
• Vezetékes vízhez
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Geberit mosdó szerelőelemekbe való 

beépítéshez, fali csaptelep falsík alatti vezér-
lődobozzal

• Hideg és meleg víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel ellátott kivitel esetén)

• Hideg és kevert víz csatlakoztatásához (csak 
keverő csapteleppel nem rendelkező kivitel 
esetén)

• Rozsdamentes acél mosogatómedencékkel 
történő alkalmazásra

• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• A keverő csapteleppel ellátott kivitel nem 

alkalmas átfolyós vízmelegítőhöz
• 10–50 mm burkolatvastagsághoz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 3,2 V DC

Üzemi nyomás 2–10 bar

Nyomáskülönbség 
HV/MV

≤ 1,5 bar

Víz maximális 
próbanyomása

16 bar

Levegő/inertgáz 
maximális 
próbanyomás

3 bar

Környezeti 
hőmérséklet

1–40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Műszaki adatok
Maximális 
vízhőmérséklet

60 °C

Rövid ideig 
tartó maximális 
vízhőmérséklet

90 °C

Térfogatáram 
mennyisége 3 bar 
esetén

5 l/min

Mértékadó 
térfogatáram

0,07 l/s

Mértékadó 
térfogatáramra 
vonatkozó minimális 
folyási nyomás

2 bar

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

1–168 h

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

24 h

Közbenső öblítés 
beállítási tartománya

5–200 s

Közbenső öblítés gyári 
beállítása

5 s

Alapanyag Krómozott sárgaréz / műanyag
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Szerelvények
Mosdó csaptelepek

Falra szerelhető kivitel, generátorüzem

Cikksz. Felület / szín 
Keverő 

csaptelep L 
[cm]

Ft/db 

116.275.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 17 279 000

116.276.21.1 Fényes króm Keverővel 17 284 000

116.295.21.1 Fényes króm Keverő nélkül 22 288 000

116.296.21.1 Fényes króm Keverővel 22 293 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit mosdó szerelőelemhez
• Takarólap

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Tulajdonságok
• DIN 4109 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Automatikus öblítés működtetés
• Infravörös felhasználó érzékelés
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Vandálbiztos
• Térfogatáram korlátozás perlátorral
• Hőmérséklet beállítása keverő csapteleppel 

(csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• A víz nem állítható be csak melegre vagy csak 

hidegre (csak keverő csaptelepes kivitelnél)
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Figyelmeztetés az akkumulátor alacsony 

töltésszintje esetén
• Beállítható energiatakarékos üzemmód
• A gyors reakcióidejű, kétsugaras letapogatási 

technikának köszönhetően víztakarékos
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Beállítható víztakarékos program
• Beállítható közbenső öblítés program
• Egyénileg beállítható folyamatos öblítés
• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 

részére szolgáló távirányítóval deaktiválható
• Kézzel beállítható különböző funkciók
• Beépített visszacsapó szeleppel
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik

• Működési egység beépített szűrőkosarakkal 

Szállítási terjedelem
• Mosdó csaptelep
• Infravörös érzékelő kábellel
• Vezérlőelektronika
• Működési egység
• Akkumulátor generátorüzemhez
• Perlátorkulcs
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Kiegészítők
Mosdó szerelvényhez

Mosdó szerelvényhez

Geberit töltő

Cikksz. Ft/db

116.452.00.1 118 000

Felhasználási területek
• Geberit 185 és 186 típusú mosdó csap-

telepekhez
• A generátoregység feltöltéséhez
• Hibaelemzéshez generátoregységgel felsze-

relt mosdócsaptelepek esetében 

Szállítási terjedelem
• Kezelési útmutató 

Geberit takarólap mosdócsaptelepek falsík alatti vezérlődobozához

164

164

12

Cikksz. Felület / szín Ft/db

116.425.11.1 Alpin fehér 15 600

Felhasználási területek
• Falsík alatti vezérlődobozzal rendelkező 

Geberit mosdócsaptelepek szerviznyílásának 
takarásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• Takarólap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Rögzítőanyag 

Kiegészítők
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Szerelvények
Kiegészítők

Mosdó szerelvényhez

Geberit takarólap mosdócsaptelepek falsík alatti vezérlő és szifon beépítésére 
alkalmas dobozához

Cikksz. Felület / szín Ft/db

116.426.11.1 Alpin fehér 30 700

Felhasználási területek
• Falsík alatti vezérlődobozzal és falsík alatti 

szifonnal rendelkező Geberit mosdócsap-
telepek szerviznyílásának takarásához

• Geberit Duofix-szel való alkalmazásra 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• Takarólap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Csatlakozókönyök ø 32 mm
• Lapostömítés
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Kiegészítők
Mosdó szerelvényhez

Geberit beépítőkészlet álló mosdócsaptelepekhez, falba rejtett kivitel

Cikksz. Ft/db

116.130.00.1 61 000

Felhasználási területek
• Geberit mosdó csaptelepekhez, álló kivitel, 

falsík alatti vezérlődobozhoz 

Tulajdonságok
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Elzáróegységek a falsík alatti beépítődoboz-

ba integrálva
• Vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődoboz-

hoz, lent
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel, falsík 

alatti beépítődobozhoz 

Geberit beépítőkészlet falsík alatti tápegységhez, mosdócsaptelep 8x és 18x típusok 
számára

77

77

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit 85–88, 185 és 186 típusú mosdó 

csaptelepek áramellátásához 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP20

Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Kimeneti feszültség 12 V AC

Tulajdonságok
• Elektromosenergia-ellátás legfeljebb nyolc 

szerelvényhez
• A hálózati feszültség gyengeárammá való 

átalakítása 
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Szerelvények
Kiegészítők

Mosdó szerelvényhez

Cikksz. Ft/db

241.631.00.1 35 800

Szállítási terjedelem
• Fedél csatlakozó dobozhoz
• Csatlakozó doboz ø 76 mm-es rögzítőfura-

thoz
• Falsík alatti tápegység
• Védőcső, 2,5 m-es hossz 

Geberit generátor átszerelő készlet mosdócsaptelepekhez

Cikksz. Ft/db

116.450.00.1 97 500

Felhasználási területek
• > 3 l/min térfogatáram mennyiséghez
• Geberit 185 és 186 típusú mosdó csap-

telepek generátoros áramellátásra történő 
átépítéséhez

• Geberit 185 és 186 típusú, hideg- vagy kevert 
vizes mosdó csaptelepekhez való csatlako-
záshoz 

Tulajdonságok
• Elektromosenergia-ellátás generátorról és 

akkumulátorról
• Önellátó áramellátás
• Átlag napi 20, egyenként 4 mp-ig tartó 

használat felett a mosdó csaptelep önellátó 
módon működik 

Szállítási terjedelem
• Generátoregység
• eco energiaadapter
• Átmeneti idom G 3/8“ sarokszelepre
• Flexibilis cső, 3/8“
• Szűrőkosár 
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Szerelvények
Kiegészítők
Mosdó szerelvényhez

Geberit falra szerelő készlet generátoregységhez

Cikksz. Ft/db

116.451.00.1 25 700

Felhasználási területek
• A generátoregység falra szereléséhez 

Szállítási terjedelem
• Flexibilis cső, 3/8“
• Szerelőkonzol
• Átmeneti idom
• Rögzítőanyag 
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Szerelvények
Kiegészítők

Mosdó szerelvényhez
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52
 

Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52

A választék áttekintése – Geberit kádszifon készletek
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Excenteres 
kádlefolyó készlet 

PushControl

Excenteres 
kádlefolyó készlet

Excenteres 
kádlefolyó készlet és 

összefolyó

Kádlefolyó 
szelepdugóval

Beépítő készlettel

d52

150.750.21.1

Beépítő készlettel 150.520.21.1

Beépítő készlettel 150.017.00.1

Beépítő készlettel d52, hosszú 150.751.21.1

Beépítő készlettel d52, magas 150.752.21.1

Beépítő készlettel d52, XL 150.525.21.1

Beépítő készlet nélkül
d52

150.501.00.1

Beépítő készlet nélkül 150.700.00.1

Beépítő készlet nélkül
d52, XL

150.505.00.1

Beépítő készlet nélkül 150.701.00.1
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52

Excenteres működtetéssel

Excenteres működtetéssel

Geberit excenteres kádlefolyó készlet, d52

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

150.501.00.1 40/50 40/50 12 200

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez → o. 239

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Szabványos méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52
Excenteres működtetéssel

Geberit excenteres kádlefolyó készlet, d52, beépítő készlethez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.520.21.1 Fényes króm 15 300

Kiegészítők
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Szabványos méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Beépítő készlet
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52

Excenteres működtetéssel

Geberit excenteres kádlefolyó készlet, d52, speciális méret

180°

180°

92 16−30
ø 50

12
ø 40

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

150.505.00.1 40/50 40/50 1 12 700

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez → o. 239
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Speciális méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PP T-idom, ø 39/28 mm, G 1“
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52
Excenteres működtetéssel

Geberit excenteres kádlefolyó készlet, d52, beépítő készlethez, speciális méret

180°

180°

92 16−30
ø 50

12
ø 40

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.525.21.1 Fényes króm 17 800

Kiegészítők
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Speciális méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Beépítő készlet
• PP T-idom, ø 39/28 mm, G 1“
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52

Beépítő készletek excenteres működtetéshez

Beépítő készletek excenteres működtetéshez

Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.221.11.1 Alpin fehér 5 850

150.221.21.1 Fényes króm 5 350

150.221.45.1 Aranyozott 188 000

150.221.46.1 Matt króm 7 400

Szállítási terjedelem
• Takarórózsa
• Szelepfedél
• Rögzítőanyag 

Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.229.21.5 Fényes króm 15 900

150.229.46.5 Matt króm 15 900

150.230.11.5 Alpin fehér 41 500

Felhasználási területek
• Geberit ø 52 mm méretű kádszifonokhoz 

Szállítási terjedelem
• Takarórózsa
• Szelepfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52
Excenteres működtetéssel és vízhozzávezetéssel

Excenteres működtetéssel és vízhozzávezetéssel

Geberit excenteres kádlefolyó készlet és összefolyó, d52

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

150.700.00.1 40/50 40/50 44 300

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez összefolyóval → o. 242
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247
• Geberit flexibilis cső, 3/4" → o. 248

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Szabványos méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

15 dB(A)

Zajvédelmi osztály 1

Lefolyási kapacitás 0,35 l/s

Lefolyási teljesítmény 0,85 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• Túlfolyóval és összefolyóval
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Beállítható összefolyó vízsugár
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Túlfolyó takarólemez összefolyóval
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• 90°-os csatlakozókönyök G 3/4“ külső menet-

tel és ø 20 mm-es eurokónusszal, elforgat-
ható

• PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52

Excenteres működtetéssel és vízhozzávezetéssel

Geberit excenteres kádlefolyó készlet és összefolyó, d52, speciális méret

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

150.701.00.1 40/50 40/50 1 48 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez összefolyóval → o. 242
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247
• Geberit flexibilis cső, 3/4" → o. 248

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Speciális méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

15 dB(A)

Zajvédelmi osztály 1

Lefolyási kapacitás 0,35 l/s

Lefolyási teljesítmény 0,85 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• Túlfolyóval és összefolyóval
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Beállítható összefolyó vízsugár
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Túlfolyó takarólemez összefolyóval
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• 90°-os csatlakozókönyök G 3/4“ belső menet-

tel és ø 20 cm-es eurokónusszal
• PP T-idom, ø 39/28 mm, G 1“
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 



242

Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52
Beépítő készletek excenteres működtetéshez és vízhozzávezetéshez

Beépítő készletek excenteres működtetéshez és vízhozzávezetéshez

Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez összefolyóval

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.425.11.1 Alpin fehér 14 700

150.425.21.1 Fényes króm 14 700

150.425.45.1 Aranyozott 248 000

Szállítási terjedelem
• Takarórózsa
• Perlátor
• Szelepfedél
• Rögzítőanyag 

Geberit beépítő készlet d52, excenteres kádlefolyó készlethez összefolyóval

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.426.21.5 Fényes króm 28 500

150.426.46.5 Matt króm 28 500

Felhasználási területek
• Geberit ø 52 mm méretű fürdőkádakhoz 

való excenteres vízbevezetőkhöz és szifon 
készletekhez 

Szállítási terjedelem
• Takarórózsa
• Perlátor
• Szelepfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52

Excenteres működtetéssel PushControl

Excenteres működtetéssel PushControl

Geberit PushControl nyomó működtetésű kádlefolyó készlet, d52, beépítő készlethez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.750.21.1 Fényes króm 30 100

Kiegészítők
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz és 

zuhanytálcákhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Szabványos méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 1 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Fürdőkáddal egy síkban lévő nyomó működ-

tetés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Beépítő készlet
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm, gömbc-

suklóval
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52
Beépítő készletek excenteres működtetéshez és vízhozzávezetéshez

Geberit PushControl nyomó működtetésű kádlefolyó készlet, d52, 60 cm-es magasság, 
beépítő készlethez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.752.21.1 Fényes króm 38 600

Kiegészítők
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz és 

zuhanytálcákhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Speciális méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 1 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Fürdőkáddal egy síkban lévő nyomó működ-

tetés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Beépítő készlet
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm, gömbc-

suklóval
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 



245

Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52

Beépítő készletek excenteres működtetéshez és vízhozzávezetéshez

Geberit PushControl nyomó működtetésű kádlefolyó készlet, d52, 50 cm-es hossz, 
beépítő készlethez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.751.21.1 Fényes króm 38 600

Kiegészítők
• Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz → o. 247

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz és 

zuhanytálcákhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Speciális méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 1 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Fürdőkáddal egy síkban lévő nyomó működ-

tetés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Beépítő készlet
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm, gömbc-

suklóval
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d52
Szelepfedéllel

Szelepfedéllel

Geberit szelepfedeles kádlefolyó készlet, d52, beépítő készlethez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

150.017.00.1 40/50 40/50 10 800

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású fürdőkádakhoz
• Acél, műanyag vagy öntöttvas fürdőkádakhoz
• Szabványos méretű fürdőkádakhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Túlfolyási teljesítmény 0,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Túlfolyóval
• Kétoldali tömítések a le- és túlfolyónál
• A túlfolyó takarólemez beigazítva rögzíthető 

Szállítási terjedelem
• Beépítő készlet
• Golyós lánc
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 40/50 mm
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d90

Beépítő készletek excenteres működtetéshez

Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d90

Beépítő készletek excenteres működtetéshez

Geberit beépítő készlet d90, excenteres kádlefolyó készlethez

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

150.920.11.1 Alpin fehér 90 9 000

150.920.21.1 Fényes króm 90 9 600

150.920.45.1 Aranyozott 90 129 000

150.920.46.1 Matt króm 90 11 600

Szállítási terjedelem
• Takarórózsa
• Szelepfedél
• Rögzítőanyag 

Kiegészítők fürdőkádakhoz való lefolyó készletekhez

Csatlakozó készletek

Geberit csatlakozókészlet túlfolyós akrilkádakhoz

Cikksz. Ft/db

150.247.00.1 15 200

Felhasználási területek
• 52 mm átmérőjű Geberit kádszifonok ak-

rilkádakon való rögzítéséhez 

Szállítási terjedelem
• Üreges csavar
• Állítócsavar
• Szelepcsonk hosszabbító O-gyűrűvel 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet fürdőkádakhoz, d90
Falsík alatti visszacsapó szelep

Falsík alatti visszacsapó szelep

Geberit burkolat falsík alatti visszacsapó szelephez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.809.21.1 Fényes króm 7 700

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti visszacsapó szelepekhez 

Vízcsatlakozások

Geberit flexibilis cső, 3/4"

Cikksz. R 
["]

Ft/db 

150.991.00.1 3/4 7 800

Tulajdonságok
• Hosszúság: 80 cm 

Szállítási terjedelem
• 2 FA-AM lapostömítés
• 2 db sárgaréz hollandi, R 3/4“ 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d52

Falsík alatti visszacsapó szelep

Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d52

A választék áttekintése – Geberit zuhanytálca lefolyók
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Beépítő készlettel Beépítő készlet nélkül

d90 d52 d90

Zuhanytálca lefolyó

150.551.21.1

150.583.21.1

150.592.21.1

150.680.00.1

150.058.00.1

150.550.00.1

150.581.00.1

Tartozék

Szelepfedél

150.280.xx.1

150.241.xx.1

150.242.21.1

150.265.xx.1
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d52
Szelepfedél nélkül

Szelepfedél nélkül

Geberit zuhanytálca lefolyó d52

Cikksz. d, ø 
[mm]

K 
[cm]

Ft/db 

150.680.00.1 50 4,7 6 300

Kiegészítőleg megrendelendő
• Szelepfedél

Kiegészítők
• Geberit szelepfedél d52, zuhanytálca lefolyóhoz → o. 251

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású zuhanytálcákhoz
• Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 120 mm duzzasztott 
vízszint esetén

0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Leszerelhető szifonbetét 

Szállítási terjedelem
• Bűzzár
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm, gömbc-

suklóval
• Rögzítőanyag 

Geberit zuhanytálca lefolyó d52, csatlakozókönyök

16-30 6

3

12

d1
12

d

Felhasználási területek
• ø 52 mm szelepnyílású zuhanytálcákhoz
• Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 120 mm duzzasztott 
vízszint esetén

0,4 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• Kifolyószelep
• Bűzzár
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d52

Szelepfedelek

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

150.058.00.1 50 40 4 600

Kiegészítők
• Geberit szelepfedél d52, zuhanytálca lefolyóhoz → o. 251
• Geberit műanyag állócső → o. 265

Szelepfedelek

Geberit szelepfedél d52, zuhanytálca lefolyóhoz

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

150.241.21.1 Fényes króm Műanyag 5 700

150.241.46.1 Matt króm Műanyag 3 150

150.242.21.1 Fényes króm Műanyag 
krómozott felületű

3 700

Felhasználási területek
• Geberit szűrőszelepes zuhanytálca lefolyók-

hoz
• ø 52 mm méretű szelepnyílásokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Geberit szelepfedél d52, zuhanytálca lefolyóhoz

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.280.21.1 Fényes króm 3 150

150.280.45.1 Aranyozott 79 500

150.280.46.1 Matt króm 5 350

Felhasználási területek
• Geberit kivehető szifonbetétes zuhanytálca 

lefolyókhoz
• ø 52 mm méretű szelepnyílásokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d90
Szelepfedéllel

Geberit szelepfedél d52 állócsővel, zuhanytálca lefolyóhoz

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.256.21.1 Fényes króm 10 500

Felhasználási területek
• Geberit zuhanytálca lefolyókhoz
• ø 52 mm méretű szelepnyílásokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• Fokozat nélkül kihúzható
• A víz 80 mm-ig duzzasztható 

Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d90

Szelepfedéllel

Geberit zuhanytálca lefolyó d90, szelepfedéllel, vízzár magasság 50 mm, PE lefolyó

Cikksz. Felület / szín Szifon 
csatlakozó

d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

150.551.21.1 Fényes króm PE-HD 50 16,3 7,8 3,3 18 400

Felhasználási területek
• ø 90 mm szelepnyílású zuhanytálcákhoz
• Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 15 mm duzzasztott 
vízszint esetén

0,55 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Leszerelhető szifonbetét
• A szifontartály leszerelhető 

Szállítási terjedelem
• Szelepfedél
• Bűzzár
• Fésűs szűrő
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d90

Szelepfedéllel

Geberit zuhanytálca lefolyó d90, szelepfedéllel, vízzár magasság 30 mm, PE lefolyó

Cikksz. Felület / szín Szifon 
csatlakozó

d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

150.583.21.1 Fényes króm PE-HD 40 16,3 5,8 2,2 18 400

Felhasználási területek
• ø 90 mm szelepnyílású zuhanytálcákhoz
• Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 15 mm duzzasztott 
vízszint esetén

0,5 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 274 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Leszerelhető szifonbetét
• A szifontartály leszerelhető 

Szállítási terjedelem
• Szelepfedél
• Bűzzár
• Fésűs szűrő
• Rögzítőanyag 

Geberit zuhanytálca lefolyó d90, födém átvezetéshez, bűzzár nélkül, szelepfedéllel

Cikksz. Felület / szín DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

150.592.21.1 Fényes króm 50 50 8,5 24 700

Kiegészítőleg megrendelendő
• Bűzzár

Felhasználási területek
• ø 90 mm szelepnyílású zuhanytálcákhoz
• Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz 

Szállítási terjedelem
• Szelepfedél
• Fésűs szűrő
• PE-HD lefolyócső, ø 50 mm
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d90
Szelepfedél nélkül

Szelepfedél nélkül

Geberit zuhanytálca lefolyó d90, vízzár magasság 50 mm, PE lefolyó

L

Cikksz. 
Szifon 

csatlakozó d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

150.550.00.1 PE-HD 50 16,3 7,8 3,3 13 000

Kiegészítők
• Geberit szelepfedél d90, zuhanytálca lefolyóhoz, 30 / 50 mm vízzár magasság → o. 255

Felhasználási területek
• ø 90 mm szelepnyílású zuhanytálcákhoz
• Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 15 mm duzzasztott 
vízszint esetén

0,65 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Leszerelhető szifonbetét
• A szifontartály leszerelhető 

Szállítási terjedelem
• Bűzzár
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készlet zuhanytálcákhoz, d90

Szelepfedelek

Geberit zuhanytálca lefolyó d90, vízzár magasság 30 mm, PE lefolyó

L

Cikksz. 
Szifon 

csatlakozó d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

150.581.00.1 PE-HD 40 16,3 5,8 2,2 13 000

Kiegészítők
• Geberit szelepfedél d90, zuhanytálca lefolyóhoz, 30 / 50 mm vízzár magasság → o. 255

Felhasználási területek
• ø 90 mm szelepnyílású zuhanytálcákhoz
• Túlfolyó nélküli zuhanytálcákhoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 15 mm duzzasztott 
vízszint esetén

0,5 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 274 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Leszerelhető szifonbetét
• A szifontartály leszerelhető 

Szállítási terjedelem
• Bűzzár
• Rögzítőanyag 

Szelepfedelek

Geberit szelepfedél d90, zuhanytálca lefolyóhoz, 30 / 50 mm vízzár magasság

Cikksz. Felület / szín Ft/db

150.265.11.1 Alpin fehér 5 400

150.265.21.1 Fényes króm 5 400

150.265.45.1 Aranyozott 276 000

150.265.46.1 Matt króm 8 650

Felhasználási területek
• Geberit zuhanytálca lefolyókhoz
• ø 90 mm méretű szelepnyílásokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag
Szállítási terjedelem
• Fésűs szűrő 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez
Csőszifonok

Csőszifonok

Geberit csőszifon mosdóhoz és bidéhez, hátsó kifolyású

9

0-14

13-36

d

6

G

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

151.113.11.1 Alpin fehér 32 1 1/4 3 750

Felhasználási területek
• Mosdókhoz
• Bidékhez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• Hollandis bekötőcső
• Csatlakozókönyök
• Fali takarórózsa 

Geberit csőszifon mosdóhoz, visszafolyásgátlóval, hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.881.11.1 Alpin fehér 40 x 50 26 100

Felhasználási területek
• Nem alkalmas az EN 13564 szerinti visszac-

sapó szelepként történő használatra 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Beépített visszacsapó szelepes csatlakozó 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozókönyök tömítőmandzsettával
• Csatlakozócső 

Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez

Helytakarékos típusú csőszifonok

Helytakarékos típusú csőszifonok

Geberit csőszifon mosdóhoz, helytakarékos kivitel, hátsó kifolyású

8-27

8

15-30

d
12

G
9-28

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

151.107.11.1 Alpin fehér 40 1 1/2 x 1 1/4 4 400

Felhasználási területek
• Mosdók fürdőszobabútorokba történő hely-

takarékos bekötéséhez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Helytakarékos típus 

Szállítási terjedelem
• Tömítés
• Csatlakozókönyök
• Hollandis csatlakozókönyök
• Fali takarórózsa 

Búraszifonok mosdókhoz

Geberit búraszifon mosdóhoz, szeleptakaró rózsával, hátsó kifolyású

Felhasználási területek
• Mosdókhoz 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 75 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Korrózióálló 

Szállítási terjedelem
• Szeleptakaró rózsa
• Fali takarórózsa 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez
Búraszifonok mosdókhoz, helytakarékos típus

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

151.034.11.1 Alpin fehér 32 1 1/4 7 700

151.035.11.1 Alpin fehér 40 1 1/4 7 700

Kiegészítők
• Geberit kifolyószelep mosdóhoz → o. 260

Geberit búraszifon mosdóhoz, hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

151.034.21.1 Fényes króm 32 1 1/4 13 200

151.035.21.1 Fényes króm 40 1 1/4 13 200

Kiegészítők
• Geberit kifolyószelep mosdóhoz → o. 260

Felhasználási területek
• Mosdókhoz 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 75 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Korrózióálló 

Szállítási terjedelem
• Fali takarórózsa 

Búraszifonok mosdókhoz, helytakarékos típus

Geberit búraszifon mosdóhoz, helytakarékos típus, hátsó kifolyású

Felhasználási területek
• Mosdók fürdőszobabútorokba történő hely-

takarékos bekötéséhez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez

Falsík alatti szifonok

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

151.116.11.1 Alpin fehér 32 1 1/4 11 400

151.117.11.1 Alpin fehér 40 1 1/4 11 400

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Helytakarékos típus
• Tisztításhoz hozzáférhető 

Szállítási terjedelem
• Tömítések
• Hollandis csatlakozókönyök 

Falsík alatti szifonok

Geberit falsík alatti szifon mosdóhoz, falsík alatti beépítő dobozzal és beépítő 
készlettel, hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

151.120.11.1 Alpin fehér 50–56 1 1/4 32 21 000

151.120.21.1 Fényes króm 50–56 1 1/4 32 26 400

151.121.00.1 Szálcsiszolt rozsdamentes 
acél

50–56 1 1/4 32 37 400

Felhasználási területek
• Egészségügyi létesítményekbe
• Rejtett beépítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Falsík alatti szereléshez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• A falsík alatti szifon magassága készresze-

reléskor ± 3 cm-rel állítható 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozókönyök ø 32 mm
• Takarólap
• Falsík alatti beépítő doboz
• Falsík alatti szifon
• Tömítések
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez
Mosdó csatlakozások

Geberit falsík alatti szifon mosdóhoz, beépítő készlethez

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

151.126.11.1 Alpin fehér 50 32 11 000

151.126.21.1 Fényes króm 50 32 16 500

151.127.00.1 Szálcsiszolt rozsdamentes acél 50 32 27 300

Felhasználási területek
• Falsík alatti beépítő dobozba történő rejtett 

beépítésére 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• Takarólap
• Falsík alatti szifon
• Rögzítőanyag
• Tömítések
• Csatlakozókönyök ø 32 mm 

Mosdó csatlakozások

Geberit kifolyószelep mosdóhoz

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

241.503.00.1 Rozsdamentes acél Rozsdamentes acél 11 100

241.504.00.1 Polírozott rozsdamentes acél Rozsdamentes acél 11 100

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti mosdószifonokhoz
• Mosdókhoz történő csatlakoztatáshoz 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez

Mosdó csatlakozások

Geberit kifolyószelep szabad kifolyással

Cikksz. Felület / szín G 
["]

L 
[cm]

Ft/db 

152.050.21.1 Fényes króm 1 1/4 5 21 000

152.080.21.1 Fényes króm 1 1/4 8 21 700

Felhasználási területek
• Túlfolyó nélküli mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Krómozott sárgaréz

Tulajdonságok
• Műanyag szelepfedél, krómozott
• Beépített szennyfogó szűrővel 

Szállítási terjedelem
• Szennyfogó szűrő
• Tömítések 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez
Mosdó csatlakozások

Geberit Clou mosdó csatlakozó, emelőrúddal

Cikksz. Ft/db

152.018.00.1 19 400

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit szelepfedél Clou mosdószifonhoz → o. 263

Felhasználási területek
• Rejtett túlfolyós mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Higiénikus az optimális áramlásnak köszön-

hetően
• Lezárható kifolyószelep
• Emelőrudas működtetés
• Láthatatlan túlfolyó funkció
• A hossz és a magasság hozzáigazítható a 

mosdókhoz 

Szállítási terjedelem
• Kifolyószelep
• Működtetőkar
• Záródugó
• Mosdó csatlakozás 

Geberit Clou mosdószifon, húzózsinórral és forgató markolattal

Felhasználási területek
• Rejtett túlfolyós mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez

Burkolatok

Cikksz. Ft/db

152.019.00.1 32 200

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit szelepfedél Clou mosdószifonhoz → o. 263

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Higiénikus az optimális áramlásnak köszön-

hetően
• Lezárható kifolyószelep
• Láthatatlan túlfolyó funkció
• Húzózsinóros és forgató markolatos működ-

tetés
• A hossz és a magasság hozzáigazítható a 

mosdókhoz 

Szállítási terjedelem
• Kifolyószelep
• Húzózsinór
• Forgató markolat
• Záródugó
• Mosdó csatlakozás 

Burkolatok

Geberit szelepfedél Clou mosdószifonhoz

Cikksz. Felület / szín Alapanyag Ft/db

241.993.01.1 Fehér Szaniterkerámia 11 200

241.993.11.1 Alpin fehér Műanyag 6 700

241.993.21.1 Fényes króm Műanyag 7 500

241.993.46.1 Matt króm Műanyag 8 650

64

Felhasználási területek
• Geberit beépített túlfolyós mosdó csatlako-

zásokhoz 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez
Tömítések

Tömítések

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

152.495.00.1 32 46 2,3 700

152.496.00.1 40 46 2,3 640

152.796.00.1 40 44 2,3 640

153.564.16.1 32 58 2,3 1 350

153.565.16.1 40 58 2,3 1 000

153.566.16.1 50 58 2,3 1 000

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

Ft/db 

152.682.00.1 50 32 44 640

152.689.00.1 56 32 50 1 000

152.690.00.1 56 40 50 1 000

152.691.00.1 60 32 57 1 950

152.692.00.1 60 40 57 1 350

152.693.00.1 60 50 57 1 300

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosdókhoz és bidékhez

Állócsövek

Állócsövek

Geberit műanyag állócső

Cikksz. Szín / felület d, ø 
[mm]

Ft/db 

352.348.00.1 Àttetsző 40

352.348.21.1 Fényes króm 40

Felhasználási területek
• Geberit mosdókhoz és mosogatókhoz
• Geberit zuhanytálca lefolyókhoz, ø 50 mm 

Falsík alatti beépítő dobozok

Geberit falsík alatti beépítő doboz

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

151.125.00.1 50–56 10 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit falsík alatti szifon mosdóhoz, beépítő készlethez → o. 260

Felhasználási területek
• Falsík alatti szereléshez
• Rejtett beépítéshez
• Falsík alatti szifonokba történő beépítésre 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag
• Záródugó 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek vizeldékhez
Vizeldeszifon

Lefolyó készletek vizeldékhez

Vizeldeszifon

Geberit vizeldeszifon hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.950.11.1 Alpin fehér 50 7 200

Felhasználási területek
• Hátsó kifolyású vizeldékhez
• 1–4 liter öblítővíz-mennyiségű vizeldékhez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Geberit vizeldeszifon alsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.951.11.1 Alpin fehér 50 7 700

Felhasználási területek
• Hátsó kifolyású vizeldékhez
• 1–4 liter öblítővíz-mennyiségű vizeldékhez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek vizeldékhez

Vizeldeszifon

Geberit vizeldeszifon szerelési tartozékkal, d50, hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.945.11.1 Alpin fehér 50 11 600

Felhasználási területek
• Hátsó kifolyású vizeldékhez
• 1–4 liter öblítővíz-mennyiségű vizeldékhez
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz  

 

Műszaki adatok
Minimális öblítővíz-mennyiség 1 l

Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag
Szállítási terjedelem
• 2 zárókupak
• Tömítés ø 50 mm 

Geberit vizeldeszifon d50, alsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.947.11.1 Alpin fehér 50 7 200

Felhasználási területek
• Hátsó kifolyású vizeldékhez
• 1–4 liter öblítővíz-mennyiségű vizeldékhez
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Minimális öblítővíz-mennyiség 1 l

Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek vizeldékhez
Csigaszifonok

Csigaszifonok

Geberit vizelde csigaszifon, szerelési tartozékkal, d50, hátsó kifolyású

75

175

55

12

105

125

3

15-22

d

Ø 50

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.942.11.1 Alpin fehér 50 15 200

Felhasználási területek
• Alsó kifolyású vizeldékhez
• 1–4 liter öblítővíz-mennyiségű vizeldékhez
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Minimális öblítővíz-mennyiség 1 l

Vízzár magasság 75 mm

Alapanyag Műanyag

Geberit vizelde csigaszifon, szerelési tartozékkal, d50, alsó kifolyású

75

175

105
3

30-45

6-25

d

Ø 50

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.941.11.1 Alpin fehér 50 22 900

Felhasználási területek
• Alsó kifolyású vizeldékhez
• 1–4 liter öblítővíz-mennyiségű vizeldékhez
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Minimális öblítővíz-mennyiség 1 l

Vízzár magasság 75 mm

Alapanyag Műanyag
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek vizeldékhez

Falsík alatti szifonok

Falsík alatti szifonok

Geberit falsík alatti vizeldeszifon, alsó kifolyású

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.627.16.1 50 23 900

Felhasználási területek
• Hátsó kifolyású vizeldékhez
• Falsík alatti szereléshez
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Befalazó sablon
• Burkolat 

Csőszifonok

Geberit csőszifon kiöntőhöz, fali takarórózsával, hátsó kifolyású

Felhasználási területek
• Kiöntőkhöz való csatlakozáshoz
• Alsó kifolyású vizeldékhez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag
Szállítási terjedelem
• Bekötőcső mandzsettával, PP, ø 50 mm
• Fali takarórózsa 

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.607.11.1 Alpin fehér 40 5 550

152.701.11.1 Alpin fehér 50 7 600



270

Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek vizeldékhez
Öblítőcsövek és öblítőcső toldók

Öblítőcsövek és öblítőcső toldók

Geberit öblítőív hosszabbító tömítőmandzsettával

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

152.489.16.1 32 35 3 600

Felhasználási területek
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Geberit öblítőcső toldó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

l 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

361.887.16.1 40 / 40 45 45 6 30 27 22 6 700

Felhasználási területek
• Bekötőcsövek meghosszabbításához 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• Tömítőgyűrű 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek vizeldékhez

Szifon csatlakozók

Szifon csatlakozók

Geberit öblítőív hosszabbító tömítőmandzsettával

Cikksz. Felület / szín G 
["]

Ft/db 

119.692.11.1 Alpin fehér 1 32 600

119.692.21.1 Fényes króm 1 27 000

Felhasználási területek
• Laufen Tamaro és Laufen Taro-Nova vizelde-

kerámia bekötéséhez 

Tulajdonságok
• Sárgaréz összefolyó 

Csatlakozókönyökök

Geberit 90°-os csatlakozókönyök vizeldéhez, fali takarórózsával

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.231.11.1 Alpin fehér 50 6 100

Felhasználási területek
• Alsó kifolyású vizeldékhez
• Vizeldékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• Fali takarórózsa
• EPDM tömítőmandzsetta 



272

Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz
Bűzzárak

Bűzzárak

Geberit bűzzár guggolós WC-hez, hátsó kifolyású

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

167.733.16.1 110 38 700

Felhasználási területek
• Guggolós WC-khez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta
• PE-HD karmantyú, ø 110 mm 

Geberit bűzzár guggolós WC-hez, alsó kifolyású

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

167.734.16.1 110 44 500

Felhasználási területek
• Guggolós WC-khez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta
• PE-HD karmantyú, ø 110 mm 

Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz

Csatlakozókönyökök

Csatlakozókönyökök

Geberit 22,5°-os csatlakozókönyök

a

H

d

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

a 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

152.612.11.1 Alpin fehér 110 2,5 30 8 350

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Geberit 45°-os csatlakozókönyök

d

H

a

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

a 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

152.611.11.1 Alpin fehér 110 3 31,5 8 350

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz
Csatlakozókönyökök

Geberit 90°-os csatlakozókönyök

a
A

H

d

100078_ZEI_002_00.EPS

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

152.610.11.1 Alpin fehér 110 9 7 35 8 350

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Geberit 90°-os csatlakozókönyök

H

a

A

d

102±5

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

AB 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

152.614.11.1 Alpin fehér 110 15 12 97–107 29 16 500

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Tulajdonságok
• Meghosszabbított összefolyóval 

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz

Csatlakozókönyökök

Geberit 90°-os csatlakozókönyök készlet hosszabbítóval

Cikksz. d, ø 
[mm]

AB 
[mm]

Ft/db 

152.647.00.1 110 97–107 22 700

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm
• Talpon álló WC-k padlóösszefolyóba történő 

bekötéséhez
• 7–15 cm faltávolságú padlóösszefolyókhoz
• 20,5 cm faltávolságú padlóösszefolyókhoz
• Talpon álló WC-k falsík alatti összefolyóba 

történő bekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PP
Szállítási terjedelem
• EPDM csatlakozókönyök, tömítőmandzsettá-

val
• Csonk EPDM tömítőmandzsettával
• Sarokprofil 

Geberit 90°-os csatlakozókönyök kiegészítő csatlakozóval, balos

a
A

h
H

d1

d

45°

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

152.616.11.1 Alpin fehér 110 50 9 5,5 35 26,5 14 700

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz
Szifon csatlakozók

Geberit 90°-os csatlakozókönyök kiegészítő csatlakozóval, jobbos

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

152.615.11.1 Alpin fehér 110 50 9 5,5 35 26,5 14 700

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Szifon csatlakozók

Geberit bekötőcső mandzsettával

Cikksz. d, ø 
[mm]

AB 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Ft/db 

152.435.16.1 110 97–107 18,5 14,5 4 300

Felhasználási területek
• Rejtett vagy szabad WC-lefolyócsonk be-

kötésére 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz

Szifon csatlakozók

Geberit bekötőcső mandzsettával

H h

d

102±5

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

AB 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

152.613.11.1 Alpin fehér 110 97–107 35 31 6 450

Felhasználási területek
• Álló WC-khez vízszintes és nyitott lefolyóval, 

ø 105 mm 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Geberit szifon csatlakozó tömítőmandzsettával és zárókupakokkal

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

AB 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Ft/db 

152.425.46.1 Matt króm 90 97–107 18 14,5 5 950

Felhasználási területek
• Fali WC-khez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta
• 2 zárókupak 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz
Csatlakozó készletek

Csatlakozó készletek

Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 18,5 cm-es hossz

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

AB 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Ft/db 

152.422.46.1 Matt króm 110 45 97–107 18,5 14,5 16 5 950

152.426.11.1 Alpin fehér 90 45 97–107 18,5 14,5 16 6 100

152.426.46.1 Matt króm 90 45 97–107 18,5 14,5 16 6 100

Felhasználási területek
• Fali WC-khez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE/PP

Szállítási terjedelem
• Öblítőcső mandzsettával, PE-HD
• Bekötőcső mandzsettával, PP
• 2 zárókupak 

Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 18,5 cm-es hossz, O-gyűrűvel

l1

d1    55

   102±5
d

L1

l

L

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

AB 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Ft/db 

152.404.46.1 Matt króm 90 45 97–107 18,5 18,5 14,5 16 6 450

Felhasználási területek
• Fali WC-khez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE/PP

Szállítási terjedelem
• Öblítőcső mandzsettával, PE-HD
• Bekötőcső mandzsettával, PP
• 2 zárókupak
• EPDM O-gyűrű
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz

Csatlakozó készletek

Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, 30 cm-es hossz

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

AB 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Ft/db 

152.439.46.1 Matt króm 110 45 97–107 30 26,5 27,5 12 900

152.441.46.1 Matt króm 90 45 97–107 30 26,5 27,5 12 900

Felhasználási területek
• Fali WC-khez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Meghosszabbított csatlakozókészlet 

Szállítási terjedelem
• Öblítőcső mandzsettával, PE-HD
• Bekötőcső mandzsettával, PE-HD
• 2 zárókupak
• Rögzítőanyag 

Geberit csatlakozókészlet fali WC-hez, rögzítési anyaggal, elhúzott

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

405.012.00.1 110 45

405.116.00.1 90 45

Felhasználási területek
• Fali WC-khez
• Max. 25 mm-es méretbeli eltérések kiegyen-

lítéséhez
• Nem alkalmas Geberit AquaClean 

8000/8000plus számára
• Nem alkalmas Geberit AquaClean Mera típus 

számára
• Nem alkalmas Geberit AquaClean Sela típus-

hoz
• Nem alkalmas WC-khez rövidebb hosszal 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD
Szállítási terjedelem
• Öblítőcső mandzsettával, PE-HD
• Bekötőcső mandzsettával, PE-HD
• 2 zárókupak
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz
Öblítőcső toldók

Öblítőcső toldók

Geberit öblítőcső toldó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

A² 
[cm²]

Ft/db 

152.170.16.1 40 45 40 2,5 1 12,6 4 100

Felhasználási területek
• Mandzsettás bekötőcső meghosszab-

bításához
• Kónuszos állócső adapterhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Geberit öblítőcső toldó tömítőmandzsettával

Cikksz. d, ø 
[mm]

Alapanyag L 
[cm]

l 
[cm]

Ft/db 

152.434.16.1 45 PE 18,5 16 3 050

Felhasználási területek
• ø 55 mm mérethez való csatlakozáshoz 

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 

Csatlakozók PVC-ből

Geberit S-csatlakozóidom WC-khez, PVC-ből

Felhasználási területek
• Talpon álló WC-k falsík előtti szerelésre 

történő átvezetéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PVC
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek WC-khez és fali kiöntőkhöz

Tömítőmandzsetták és zárókupakok

Cikksz. Szín / felület DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

388.350.29.1 Szürke 90 90 100–105,6 14,5–34,5 16,7

388.351.29.1 Szürke 90 90 100–105,6 13–33,4 16,7

• Ehhez a termékhez Tangit PVC-U speciális ragasztót mellékeltünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott 
veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos 
tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Szállítási terjedelem
• EPDM ajakos tömítés
• Ragasztóanyag
• EPDM tömítőmandzsetta 

Tömítőmandzsetták és zárókupakok

Geberit zárókupak készlet

Cikksz. Felület / szín Ft/db

217.713.11.1 Alpin fehér 2 200

217.713.46.1 Matt króm 1 425

Felhasználási területek
• WC és vizeldekerámiák rögzítésének elbur-

kolásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• Alátétekkel 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosogató medencékhez
Csőszifonok

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

152.424.00.1 80–100 122 1 300

Felhasználási területek
• Geberit fali WC csatlakozó készletekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Lefolyó készletek mosogató medencékhez

Csőszifonok

Geberit mosogató szifon, sarok csőcsatlakozóval, hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

152.711.11.1 Alpin fehér 50 1 1/2 2 900

152.713.11.1 Alpin fehér 40 1 1/2 2 900

Felhasználási területek
• Egymedencés mosogató bekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Csatlakozóval mosó- vagy mosogatógéphez 

Szállítási terjedelem
• PP hollandis bekötőcső, G 1“, kiegészítő 

csatlakozóval
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• Vakdugó G 1“ csatlakozóhoz 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosogató medencékhez

Csőszifonok

Geberit mosogató csőszifon, helytakarékos kivitel, sarok csőcsatlakozóval, hátsó 
kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

152.819.11.1 Alpin fehér 50 1 1/2 5 350

152.885.11.1 Alpin fehér 40 1 1/2 5 350

Felhasználási területek
• Egymedencés mosogató bekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Helytakarékos típus
• Csatlakozóval mosó- vagy mosogatógéphez 

Szállítási terjedelem
• PP hollandis csatlakozókönyök, G 1 1/2“
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• PP menetes szűkítő idom, G 1 1/2“ x G 1 1/4“
• PP hollandis csatlakozókönyök, G 1“, kiegés-

zítő csatlakozóval
• Vakdugó G 1“ csatlakozóhoz 

Geberit mosogató csőszifon kétmedencés mosogatóhoz, sarok csőcsatlakozóval, 
hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

152.715.11.1 Alpin fehér 50 1 1/2 4 750

Felhasználási területek
• Kétmedencés mosogató bekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Csatlakozóval mosó- vagy mosogatógéphez 

Szállítási terjedelem
• PP hollandis bekötőcső, kiegészítő csatlako-

zóval
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• Hollandis csatlakozókönyök
• Vakdugó G 1“ csatlakozóhoz 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek mosogató medencékhez
Mosogató csatlakozások

Geberit mosogató csőszifon kétmedencés mosogatóhoz, sarok csőcsatlakozóval, 
hátsó kifolyású

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

G 
["]

Ft/db 

152.818.11.1 Alpin fehér 50 1 1/2 9 000

152.886.11.1 Alpin fehér 40 1 1/2 9 000

Felhasználási területek
• Kétmedencés mosogató bekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Helytakarékos típus
• Csatlakozóval mosó- vagy mosogatógéphez 

Szállítási terjedelem
• 2 PP hollandis csatlakozókönyök, G 1 1/2“
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• 90°-os PP csatlakozókönyök
• 88,5°-os elágazó idom, PP, ø 40 mm
• Vakdugó G 1“ csatlakozóhoz 

Mosogató csatlakozások

Geberit mosogató csatlakozás túlfolyóval és szelepfedéllel

10-17

G

8

Cikksz. Felület / szín G 
["]

Ft/db 

152.730.11.1 Alpin fehér 1 1/2 14 600

Felhasználási területek
• Túlfolyós mosogató 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• Golyós lánc
• Túlfolyó
• Gumi szelepfedél
• Szűrő, krómozott 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek berendezésekhez

Csőszifonok

Geberit mosogató csatlakozás túlfolyóval és excenteres működtetéssel

Cikksz. Felület / szín G 
["]

Ft/db 

152.929.20.1 Polírozott 1 1/2 22 100

Felhasználási területek
• Excenteres működtetésű mosogatóhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• A látszó részek krómozottak 

Szállítási terjedelem
• Túlfolyó
• Záródugó, krómozott
• Szűrő, krómozott
• Húzózsinór
• Forgató markolat 

Lefolyó készletek berendezésekhez

Csőszifonok

Geberit csőszifon készülékekhez, ovális tölcsérrel

13-21

17

12

15-30
8

d

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.392.11.1 Alpin fehér 40 8 550

152.393.11.1 Alpin fehér 50 8 550

Felhasználási területek
• Csurgalékvíz csatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• Összefolyó tölcsér
• Fali takarórózsa
• Szennyfogó szűrő 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek berendezésekhez
Falsík alatti szifonok

Falsík alatti szifonok

Geberit falsík alatt szifon készülékekhez, egy csatlakozóval

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.234.11.1 Alpin fehér 40 4 350

152.234.21.1 Fényes króm 40 6 600

Felhasználási területek
• Rejtett beépítéshez
• Mosó- vagy mosogatógépek bekötéséhez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• PP bűzzár
• Fali takarórózsa
• Sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• Menetvédő kupak 

Geberit falsík alatt szifon készülékekhez, egy csatlakozóval

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

152.235.11.1 Alpin fehér 40 56 5 950

Felhasználási területek
• Rejtett beépítéshez
• Mosó- vagy mosogatógépek bekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• Fali takarórózsa
• Törmelék elleni védőfedél
• EPDM tömítőmandzsetta 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek berendezésekhez

Falsík alatti szifonok

Geberit falsík alatt szifon készülékekhez, egy csatlakozóval, falsík alatti beépítő 
dobozzal és takarólappal

148

149

118

236

23
19

56
32
32
29

50 45

4

15
8

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.232.00.1 50–56 23 600

Felhasználási területek
• Rejtett beépítéshez
• Mosó- vagy mosogatógépek bekötéséhez
• Falsík alatti szereléshez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Rozsdamentes acél takarólap
• A falsík alatti szifon tisztítás céljából kivehető 

Szállítási terjedelem
• Takarólap
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• Falsík alatti beépítő doboz
• EPDM tömítőmandzsetta
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek berendezésekhez
Falsík alatti szifonok

Geberit falsík alatt szifon készülékekhez, két csatlakozóval és takarólappal

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.237.00.1 40 13 900

Felhasználási területek
• Falsík alatti beépítő dobozba történő rejtett 

beépítésére
• Mosógépek és beépített hőcserélős ruhas-

zárítók bekötéséhez (egymásra helyezett 
elrendezésben) 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• Rozsdamentes acél takarólap
• A falsík alatti szifon tisztítás céljából kivehető
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• Takarólap
• Falsík alatti szifon
• Sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• Rögzítőanyag
• Tömítések
• Sarok csőcsatlakozó, ø 10 mm 

Geberit falsík alatt szifon készülékekhez, két csatlakozóval, falsík alatti beépítő 
dobozzal és takarólappal

148

149

118

236

23
19

10

56
32
32
29

50 45

4

15
8

Felhasználási területek
• Rejtett beépítéshez
• Mosógépek és beépített hőcserélős ruhas-

zárítók bekötéséhez (egymásra helyezett 
elrendezésben)

• Falsík alatti szereléshez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 50 mm

Alapanyag Műanyag
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek berendezésekhez

Falra szerelt szifonok

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.233.00.1 50–56 23 600

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés
• Rozsdamentes acél takarólap
• A falsík alatti szifon tisztítás céljából kivehető 

Szállítási terjedelem
• Takarólap
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 10 mm
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• Falsík alatti beépítő doboz
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 

Falra szerelt szifonok

Geberit falsík előtti szifon készülékekhez, burkolattal

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

152.768.11.1 Alpin fehér 40 10 200

Felhasználási területek
• Mosó- vagy mosogatógépek bekötéséhez
• Falon kívüli szereléshez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Alapanyag Műanyag

Tulajdonságok
• EN 274-3 szerinti minőségellenőrzés 

Szállítási terjedelem
• Burkolat
• 90°-os PP csatlakozókönyök, ø 40 mm
• PP sarok csőcsatlakozó, ø 19/23 mm
• EPDM tömítőmandzsetta
• Rögzítőanyag
• Vakdugó G 1“ csatlakozóhoz 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek berendezésekhez
Csatlakozók

Csatlakozók

Geberit szögletes tölcsér

Cikksz. Szín / felület DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

352.389.08.1 Szürke RAL 7032 40 50

14

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag

Szállítási terjedelem
• Szűrőbetét 

Kiegészítők

Geberit 1''-os hosszabbító

38

9

G1" G1"

73 17

Cikksz. Felület / szín G 
["]

Ft/db 

152.921.11.1 Alpin fehér 1 3 750

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti szifonok meghosszab-

bításához 

Műszaki adatok
Alapanyag Műanyag
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek kiöntőkhöz

Bűzzárak

Lefolyó készletek kiöntőkhöz

Bűzzárak

Geberit csőszifon kiöntőhöz, szorítócsavarzattal, függőleges beömlés és hátsó 
kifolyású

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

152.039.16.1 50 / 50 50 50 8 8–18 6,5 8 8 150

152.043.16.1 50 / 56 50 56 8 8–21 6,5 8 9 800

152.044.16.1 56 / 56 56 56 9 8–21 7 9 13 200

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,84 l/s

Vízzár magasság 75 mm

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Geberit csőszifon kiöntőhöz, szorítócsavarzattal, vízszintes beömlés és hátsó kifolyású

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

152.040.16.1 50 / 50 50 50 8 20–30 6,5 8 11 900

152.045.16.1 50 / 56 50 56 8 20–35 6,5 8 14 700

152.046.16.1 56 / 56 56 56 9 25–38 7 9 19 200

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,84 l/s

Vízzár magasság 75 mm

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD
Szállítási terjedelem
• Hollandis csatlakozókönyök 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek kiöntőkhöz
Kiegészítők

Geberit csőszifon kiöntőhöz, szorítócsavarzattal, függőleges beömlés és alsó kifolyású

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

a1 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

152.038.16.1 50 / 50 50 50 8 8 8–18 6,5 8 9 950

152.041.16.1 50 / 56 50 56 8 9 8–21 6,5 9 12 200

152.042.16.1 56 / 56 56 56 9 9 8–21 7 9 15 900

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,84 l/s

Vízzár magasság 75 mm

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Kiegészítők

Geberit rögzítési anyag szögletes tölcsérhez

Cikksz. Ft/db

352.368.00.1

Szállítási terjedelem
• 6 darabos készlet 
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Csatlakozó szifonok
Lefolyó készletek kiöntőkhöz

Kiegészítők
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
 
 

Sigma10 cikkszám: 115.758.xx.5

műanyag, fehér/fényes 
króm/fehér (KJ) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm (KN) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm, tisztítást 
könnyítő bevonattal (JQ) 

műanyag, fehér/arany 
szín/fehér (KK) 

rozsdamentes acél, 
szálcsiszolt/fényes/
szálcsiszolt (SN)

műanyag, fehér/matt 
króm/matt króm (KL) 

rozsdamentes acél, 
szálcsiszolt/fényes 
króm/szálcsiszolt 
115.890.SN.5 

műanyag, fekete/
fényes króm/fekete (KM)

rozsdamentes acél, 
 matt fekete/fényes 
króm/matt fekete (14) 

műanyag, fényes/matt/
fényes króm (KH) 

rozsdamentes acél, 
 matt fehér/fényes 
króm/matt fehér (JT) 

Sigma01 cikkszám: 115.770.xx.5

műanyag, 
fehér (11) 

műanyag, fekete 
RAL 9005 (DW) 

műanyag, nemes 
sárgaréz (szín) (DT)

műanyag, matt króm, 
tisztítást könnyítő 
bevonattal (JQ)

műanyag, 
fényes króm (21)

műanyag, 
matt króm (46)

műanyag, fényes króm/
matt króm (KA)

Sigma20 cikkszám: 115.882.xx.1

műanyag, fehér/fényes 
króm/fehér (KJ) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm (KN) 

műanyag, fehér/arany 
szín/fehér (KK) 

rozsdamentes acél, 
szálcsiszolt/fényes 
króm/szálcsiszolt (SN) 

műanyag, fehér/matt 
króm/matt króm (KL) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm, tisztítást 
könnyítő bevonattal (JQ) 

műanyag, fekete/
fényes króm/fekete (KM) 

műanyag, matt fekete/
fényes króm/matt 
fekete (14) 

műanyag, fényes/matt/
fényes króm (KH) 

műanyag, matt fehér/ 
fényes króm/matt fehér 
(JT) 

műanyag, matt /fényes/
matt fehér, tisztítást 
könnyítő bevonattal (01)

műanyag, matt /fényes/
matt fekete, tisztítást 
könnyítő bevonattal (16)

műanyag, fényes/matt/
fényes fehér, tisztítást 
könnyítő bevonattal (11)

műanyag, fényes/matt/
fényes fekete, tisztítást 
könnyítő bevonattal (DW)
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
 
 

Sigma21 cikkszám: 115.884.xx.1

könnyűfém öntvény/
üveg, fehér/fényes 
króm/fehér (SI) 

könnyűfém öntvény/
pala, mustang pala/
fényes króm/mustang 
pala (JM) 

könnyűfém öntvény/ 
kerámia, betonhatású/
fényes króm/
betonhatású (JV) 

vörösarany gyűrű: 
115.650.xx.1

könnyűfém öntvény/ 
fa, amerikai feketedió/
fényes króm/amerikai 
feketedió (JX)

feketekróm gyűrű: 
115.651.xx.1

könnyűfém öntvény, 
felhasználó definiált 
(betétlap nélkül)/ 
fényes króm (00)

sárgaréz gyűrű: 
115.652.xx.1

könnyűfém öntvény/ 
üveg, fekete/fényes 
króm/fekete (SJ)

könnyűfém öntvény/ 
üveg, homokszínű/
fényes króm/
homokszínű (TG)

A Sigma21 működtetőlapokból fehér, fekete, mustang 
pala, betonhatású, amerikai feketedió és felhasználó 
definiált kivitel további nyomógomb színekkel is 
rendelhető: 

Sigma30 cikkszám: 115.893.xx.1

könnyűfém öntvény, 
fehér/fényes króm/
fehér (KJ) 

könnyűfém öntvény, 
matt fehér/fényes 
króm/matt fehér (JT) 

könnyűfém öntvény, 
szálcsiszolt/fényes 
króm/szálcsiszolt (KX) 

könnyűfém öntvény, 
fényes króm szálcsi-
szolt/fényes króm (KY) 

könnyűfém öntvény, 
aranyozott (45) 

könnyűfém öntvény, 
matt fekete/fényes 
króm/matt fekete (14) 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
 
 

Sigma50 cikkszám: 115.788.xx.2

könnyűfém öntvény/
műanyag, fehér/fényes 
króm (11) 

könnyűfém öntvény/ 
sárgaréz, fényes króm/
fényes króm (21) 

könnyűfém öntvény/
pala, mustang pala/
fényes króm (JM) 

könnyűfém öntvény/ 
fa, amerikai feketedió/
fényes króm (JX) 

könnyűfém öntvény/
sárgaréz, szálcsiszolt 
króm/fényes króm (GH) 

könnyűfém öntvény/
műanyag, fekete/
fényes króm RAL 9005 
(DW) 

könnyűfém öntvény, 
felhasználó definiált/ 
fényes króm

(betétlap nélkül) (00) 

könnyűfém öntvény/
üveg, umbra barna/
fényes króm (SQ) 

könnyűfém öntvény/
üveg, homokszínű 
üveg/fényes króm (TG) 

könnyűfém öntvény/ 
kerámia, betonhatású/
fényes króm (JV) 

könnyűfém öntvény/
füstüveg, tükröződő 
füstüveg/fényes króm 
(SD) 

vörösarany 
nyomógomb:

115.670.xx.2

feketekróm 
nyomógomb:

115.671.xx.2

sárgaréz 
nyomógomb:

115.672.xx.2

A Sigma50 működtetőlapokból fehér, fekete, mustang 
pala, betonhatású, amerikai feketedió és felhasználó 
definiált kivitel további nyomógomb színekkel is 
rendelhető:

műanyag, fehér/fényes 
króm/fehér (KJ) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm (KN) 

műanyag, fényes/matt/
fényes króm (KH) 

műanyag, fehér/arany 
szín/fehér (KK) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm, tisztítást 
könnyítő bevonattal 
(JQ) 

műanyag, matt fekete/
fekete/matt fekete, 
tisztítást könnyítő 
bevonattal (16) 

műanyag, fekete/matt 
fekete/fekete (DW) 

műanyag, matt fehér/
fehér/matt fehér, 
tisztítást könnyítő 
bevonattal (01) 

műanyag, fehér/matt 
fehér/fehér (11) 

műanyag, fehér/matt 
króm/matt króm (KL) 

műanyag, matt fekete/
fényes króm/matt 
fekete (14) 

műanyag, fekete/fényes 
króm/fekete (KM) 

műanyag, matt fehér/
fényes króm/matt fehér 
(JT) 

Sigma30 cikkszám: 115.883.xx.1
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Sigma60 cikkszám: 115.640.xx.1

üveg, fehér (SI) üveg, umbra barna (SQ) üveg, fekete (SJ) könnyűfém öntvény, 
szálcsiszolt króm (GH) 

Sigma80 cikkszám: 116.090.xx.1 (Sigma 12 cm öblítőtartályhoz) 
   116.092.xx.1 (Sigma 8 cm öblítőtartályhoz)

üveg, fekete (SG) üveg, tükröződő 
(reflexiós) (SM) 

Sigma70 cikkszám: 115.620.xx.1 (Sigma 12 cm öblítőtartályhoz) 
   115.625.xx.1 (Sigma 8 cm öblítőtartályhoz)

üveg, fehér (SI) 
 

üveg, umbra barna (SQ) üveg, fekete (SJ) rozsdamentes acél, 
szálcsiszolt (FW) 

Geberit 70 típusú távműködtető: 115.630.xx.1 (Sigma 12 cm öblítőtartályhoz) 
    115.635.xx.1 (Sigma 8 cm öblítőtartályhoz)

üveg, fehér (SI) üveg, umbra barna (SQ) üveg, fekete (SJ) rozsdamentes acél, 
szálcsiszolt (FW) 
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Omega60 cikkszám: 115.081.xx.1

Geberit 70 típusú távműködtető: 
115.083.xx.1 (Omega öblítőtartályhoz, bútorba építhető) 
115.084.xx.1 (Omega öblítőtartályhoz, gipszkartonba építhető)

üveg, fehér (SI) 

üveg, fehér (SI) üveg, umbra barna (SQ) üveg, fekete (SJ) rozsdamentes acél,

szálcsiszolt (FW) 

üveg, umbra barna (SQ) üveg, fekete (SJ) rozsdamentes acél,

szálcsiszolt (GH) 

Omega20 cikkszám: 115.085.xx.1

műanyag, fehér/fényes 
króm/fehér (KJ) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm (KN) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm, tisztítást 
könnyítő bevonattal 
(JQ) 

műanyag, fehér/arany 
szín/fehér (KK) 

műanyag, fehér/matt 
króm/matt króm (KL) 

műanyag, fekete/
fényes króm/fekete 
(KM) 

műanyag, fényes/matt/
fényes króm (KH) 

Omega30 cikkszám: 115.080.xx.1

műanyag, fehér/fényes 
króm/fehér (KJ) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm (KN) 

műanyag, matt/fényes/
matt króm, tisztítást 
könnyítő bevonattal  
(JQ)

műanyag, fehér/arany 
szín/fehér (KK) 

műanyag, fehér/matt 
króm/matt króm (KL) 

műanyag, fekete/
fényes króm/fekete 
(KM)

műanyag, fényes/matt/
fényes króm (KH) 
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Delta15 cikkszám: 115.101.00.1

 rozsdamentes acél 

Delta20 cikkszám: 115.100.xx.1

műanyag, 
alpin fehér (11) 

műanyag, 
fényes króm (21) 

műanyag, 
matt króm (46) 

Delta51 cikkszám: 115.105.xx.1

műanyag, 
alpin fehér (11) 

műanyag, 
fényes króm (21) 

műanyag, 
matt króm (46) 

Delta50 cikkszám: 115.135.xx.1

műanyag, 
alpin fehér (11) 

műanyag, 
fényes króm (21) 

műanyag, 
matt króm (46) 

Delta11 cikkszám: 115.120.xx.1

műanyag, 
alpin fehér (11) 

műanyag, 
fényes króm (21) 

műanyag, 
matt króm (46) 

Delta21 cikkszám: 115.125.xx.1

műanyag, 
alpin fehér (11) 

műanyag, 
fényes króm (21) 

műanyag, 
matt króm (46) 
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Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

A választék áttekintése – Geberit működtetőlapok a Sigma sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Sigma01 Sigma10 Sigma20 Sigma21

Sigma30, 
öblítés-

stop 
öblítéssel

Sigma30, 2 
mennyiséges 

öblítés

Geberit DuoFresh 
module (Sigma 

12 cm)

Geberit 
DuoFresh stick 

behelyezőnyílás 
(Sigma 12 cm)

Geberit 
DuoFresh 

module 
(Sigma 8 cm)

Geberit 
DuoFresh stick 

behelyezőnyílás 
(Sigma 8 cm)

Sigma50
Sigma60 
(2016-tól)

Sigma70, 
a Sigma 

falsík alatti 
öblítőtartályhoz 

12 cm

Sigma70, 
a Sigma 

falsík alatti 
öblítőtartályhoz 

8 cm

Sigma80

Sigma80, 
a Sigma 

falsík alatti 
öblítőtartályhoz 

8 cm

→ o. 304 → o. 305 → o. 308 → o. 310 → o. 320 → o. 318 → o. 339 → o. 338 → o. 341 → o. 337 → o. 324 → o. 333 → o. 335 → o. 336 → o. 374 → o. 378

Falsík alatti öblítőtartály 109.300.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Falsík alatti öblítőtartály 109.791.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Duofix 111.300.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.301.KJ.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.350.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.396.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.367.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.915.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.375.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.796.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kombifix 110.300.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Kombifix 110.367.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Kombifix 110.792.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

A választék áttekintése – Geberit működtetőlapok a Sigma sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Sigma01 Sigma10 Sigma20 Sigma21

Sigma30, 
öblítés-

stop 
öblítéssel

Sigma30, 2 
mennyiséges 

öblítés

Geberit DuoFresh 
module (Sigma 

12 cm)

Geberit 
DuoFresh stick 

behelyezőnyílás 
(Sigma 12 cm)

Geberit 
DuoFresh 

module 
(Sigma 8 cm)

Geberit 
DuoFresh stick 

behelyezőnyílás 
(Sigma 8 cm)

Sigma50
Sigma60 
(2016-tól)

Sigma70, 
a Sigma 

falsík alatti 
öblítőtartályhoz 

12 cm

Sigma70, 
a Sigma 

falsík alatti 
öblítőtartályhoz 

8 cm

Sigma80

Sigma80, 
a Sigma 

falsík alatti 
öblítőtartályhoz 

8 cm

→ o. 304 → o. 305 → o. 308 → o. 310 → o. 320 → o. 318 → o. 339 → o. 338 → o. 341 → o. 337 → o. 324 → o. 333 → o. 335 → o. 336 → o. 374 → o. 378

Falsík alatti öblítőtartály 109.300.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Falsík alatti öblítőtartály 109.791.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Duofix 111.300.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.301.KJ.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.350.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.396.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.367.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.915.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.375.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Duofix 111.796.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Kombifix 110.300.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Kombifix 110.367.00.5 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Kombifix 110.792.00.1 ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma01 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.770.11.5 Alpin fehér Műanyag 24,6 16,4 1,3 17 600

115.770.21.5 Fényes króm Műanyag 24,6 16,4 1,3 26 000

115.770.46.5 Matt króm Műanyag 24,6 16,4 1,3 26 000

115.770.DT.5 Galvanizált nemes sárgaréz Műanyag 24,6 16,4 1,3 78 000

115.770.DW.5 Fekete RAL 9005 Műanyag 24,6 16,4 1,3 21 200

115.770.JQ.5 Ú Matt krómozott, könnyű tisztíthatóságot 
biztosító (easy-to-clean) bevonattal

Műanyag 24,6 16,4 1,3 34 100

115.770.KA.5 Működtetőlap: fényes króm
Nyomógombok: matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,3 26 000

Ú: Új, szállítható: április 2020

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma10 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Működtetőpálca
• Himba 

Cikksz.  szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.758.14.5 Működtetőlap és gomb: matt fekete 
bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes 
acél

24,6 16,4 1,4 68 500

115.758.JQ.5 Ú Működtetőlap és gomb: matt króm 
bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 45 100

115.758.JT.5 Működtetőlap és gomb: matt fehér 
bevonat,  easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes 
acél

24,6 16,4 1,4 68 500

115.758.KH.5 Működtetőlap és gomb: fényes króm
Formatervezett gyűrű: matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 36 100

115.758.KJ.5 Működtetőlap és gomb: fehér
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 25 100

115.758.KK.5 Működtetőlap és gomb: fehér
Formatervezett gyűrű: aranyozott

Műanyag 24,6 16,4 1,4 31 000

115.758.KL.5 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű és gomb: matt 
króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 31 000

115.758.KM.5 Működtetőlap és gomb: fekete
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 31 000

115.758.KN.5 Működtetőlap és gomb: matt króm
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 36 100

115.758.SN.5 Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt, 
easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes 
acél

24,6 16,4 1,4 54 500

Ú: Új, szállítható: április 2020
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Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Geberit Sigma10 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.787.SN.5 Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt, 
easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes 
acél

24,6 16,4 1,5 62 000

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő  < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Működtetőpálca
• Himba
• Csavarkészlet 
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Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz
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Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma20 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.882.01.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: matt 
fehér bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrűk: fehér

Műanyag 24,6 16,4 1,2 52 000

115.882.11.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: fehér
Formatervezett gyűrűk: matt fehér

Műanyag 24,6 16,4 1,2 31 800

115.882.14.1 Működtetőlap és nyomógombok: matt 
fekete bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrűk: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 44 800

115.882.16.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: matt 
fekete bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrűk: fekete

Műanyag 24,6 16,4 1,5 52 000

115.882.DW.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: fekete
Formatervezett gyűrűk: matt fekete

Műanyag 24,6 16,4 1,2 37 800

115.882.JQ.1 Működtetőlap és nyomógombok: matt 
króm bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrűk: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 50 000

115.882.JT.1 Működtetőlap és nyomógombok: matt 
fehér bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrűk: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 44 800

115.882.KH.1 Működtetőlap és nyomógombok: fényes 
króm
Formatervezett gyűrűk: matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 36 100

115.882.KJ.1 Működtetőlap és nyomógombok: fehér
Formatervezett gyűrűk: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 25 100

115.882.KK.1 Működtetőlap és nyomógombok: fehér
Formatervezett gyűrűk: aranyozott

Műanyag 24,6 16,4 1,2 31 000

115.882.KL.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrűk és gombok: matt 
króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 31 000

115.882.KM.1 Működtetőlap és nyomógombok: fekete
Formatervezett gyűrűk: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 31 000

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.882.KN.1 Működtetőlap és nyomógombok: matt 
króm
Formatervezett gyűrűk: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 36 100

115.882.SN.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrűk: polírozott

Rozsdamentes 
acél

24,6 16,4 1,2 54 500

Ú: Új, szállítható: április 2020
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma20 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, csavarral rögzíthető

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.889.SN.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett gyűrűk: polírozott

Rozsdamentes 
acél

24,6 16,4 1,5 62 000

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca
• Csavarkészlet 

Geberit Sigma21 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, krómozott

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.884.00.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
krómozott
Működtetőlap és nyomógombok: 
ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1 72 500

115.884.JM.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
krómozott
Működtetőlap és nyomógombok: 
mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

24,6 16,4 1,4 112 000

115.884.JV.1 Ú Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
krómozott
Működtetőlap és nyomógombok: 
betonszerű megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/
kerámia

24,6 16,4 1,4 113 000

115.884.JX.1 Ú Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
krómozott
Működtetőlap és nyomógombok: 
amerikai feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

24,6 16,4 1,4 187 000

115.884.SI.1 Old Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
krómozott
Működtetőlap és nyomógombok: fehér

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 90 500

115.884.SJ.1 Old Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
krómozott
Működtetőlap és nyomógombok: fekete

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 90 500

115.884.TG.1 Old Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
krómozott
Működtetőlap és nyomógombok: 
homokszürke

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 90 500

Ú: Új, szállítható: április 2020

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét a következő cikkszámoknál: 115.884.JV.1 és 115.884.JX.1
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma21 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, vörösarany

Új

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.650.00.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : vörösarany
Működtetőlap és nyomógombok: ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1 154 000

115.650.JM.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : vörösarany
Működtetőlap és nyomógombok: mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

24,6 16,4 1,4 194 000

115.650.JV.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : vörösarany
Működtetőlap és nyomógombok: betonszerű 
megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/kerámia

24,6 16,4 1,4 194 000

115.650.JX.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : vörösarany
Működtetőlap: amerikai feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

24,6 16,4 1,4 267 000

115.650.SI.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : vörösarany
Működtetőlap és nyomógombok: fehér

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 172 000

115.650.SJ.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : vörösarany
Működtetőlap és nyomógombok: fekete

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 172 000

N: Új, elérhető  : 115.650.SI.1 ekkortól: április 2020; 115.650.SJ.1 ekkortól: április 2020; 115.650.JM.1 ekkortól: április 
2020; 115.650.JV.1 ekkortól: április 2020; 115.650.JX.1 ekkortól: április 2020; 115.650.00.1 ekkortól: január 2020;

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Szerelő alaplemezek, könnyű tisztíthatóságot 

biztosító (easy-to-clean) bevonattal
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma21 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, feketekróm

Új

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.651.00.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
feketekróm
Működtetőlap és nyomógombok: 
ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1 154 000

115.651.JM.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
feketekróm
Működtetőlap és nyomógombok: 
mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

24,6 16,4 1,4 194 000

115.651.JV.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
feketekróm
Működtetőlap és nyomógombok: 
betonszerű megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/kerámia

24,6 16,4 1,4 194 000

115.651.JX.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
feketekróm
Működtetőlap és nyomógombok: 
amerikai feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

24,6 16,4 1,4 267 000

115.651.SI.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
feketekróm
Működtetőlap és nyomógombok: fehér

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 172 000

115.651.SJ.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : 
feketekróm
Működtetőlap és nyomógombok: 
fekete

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 172 000

N: Új, elérhető  : 115.651.SI.1 ekkortól: április 2020; 115.651.SJ.1 ekkortól: április 2020; 115.651.JM.1 ekkortól: április 
2020; 115.651.JV.1 ekkortól: április 2020; 115.651.JX.1 ekkortól: április 2020; 115.651.00.1 ekkortól: január 2020;

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Szerelő alaplemezek, könnyű tisztíthatóságot 

biztosító (easy-to-clean) bevonattal
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma21 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, sárgaréz

Új

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.652.00.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : sárgaréz
Működtetőlap és nyomógombok: 
ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1 154 000

115.652.JM.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : sárgaréz
Működtetőlap és nyomógombok: mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

24,6 16,4 1,4 194 000

115.652.JV.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : sárgaréz
Működtetőlap és nyomógombok: betonszerű 
megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/
kerámia

24,6 16,4 1,4 194 000

115.652.JX.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : sárgaréz
Működtetőlap és nyomógombok: amerikai 
feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

24,6 16,4 1,4 267 000

115.652.SI.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : sárgaréz
Működtetőlap és nyomógombok: fehér

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 172 000

115.652.SJ.1 Alaplemez és formatervezett gyűrűk : sárgaréz
Működtetőlap és nyomógombok: fekete

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 172 000

N: Új, elérhető  : 115.652.SI.1 ekkortól: április 2020; 115.652.SJ.1 ekkortól: április 2020; 115.652.JM.1 ekkortól: április 
2020; 115.652.JV.1 ekkortól: április 2020; 115.652.JX.1 ekkortól: április 2020; 115.652.00.1 ekkortól: január 2020;

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Szerelő alaplemezek, könnyű tisztíthatóságot 

biztosító (easy-to-clean) bevonattal
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma30 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.883.01.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: 
matt fehér bevonat, easy-to-clean 
bevonattal
Formatervezett csíkok: fehér

Műanyag 24,6 16,4 1,2 58 500

115.883.11.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: 
fehér
Formatervezett csíkok: matt fehér

Műanyag 24,6 16,4 1,2 37 900

115.883.14.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
matt fekete bevonat, easy-to-clean 
bevonattal
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 51 500

115.883.16.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: 
matt fekete bevonat, easy-to-clean 
bevonattal
Formatervezett csíkok: fekete

Műanyag 24,6 16,4 1,2 58 500

115.883.DW.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: 
fekete
Formatervezett csíkok: matt fekete

Műanyag 24,6 16,4 1,2 44 400

115.883.JQ.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
matt króm bevonat, easy-to-clean 
bevonattal
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 56 000

115.883.JT.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
matt fehér bevonat, easy-to-clean 
bevonattal
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 51 500

115.883.KH.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fényes króm
Formatervezett csíkok: matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 42 000

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.883.KJ.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fehér
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 31 100

115.883.KK.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fehér
Formatervezett csíkok: aranyozott

Műanyag 24,6 16,4 1,2 37 500

115.883.KL.1 Működtetőlap: fehér
Nyomógombok és formatervezett 
csíkok: matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 37 500

115.883.KM.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fekete
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 37 500

115.883.KN.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
matt króm
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,2 42 000

Ú: Új, szállítható: április 2020



320

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma30 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.893.14.1 Működtetőlap és gomb: matt fekete 
bevonat, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett csíkok: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,2 67 000

115.893.45.1 Aranyozott Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,2 675 000

115.893.JT.1 Működtetőlap és gomb: matt fehér 
bevonat,  easy-to-clean bevonattal
Formatervezett csíkok: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,2 67 000

115.893.KJ.1 Működtetőlap és gomb: fehér
Formatervezett csíkok: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,2 53 000

115.893.KX.1 Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt 
króm, easy-to-clean bevonattal
Formatervezett csíkok: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,2 70 500

115.893.KY.1 Működtetőlap és gomb: fényes króm
Formatervezett csíkok: szálcsiszolt 
króm

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,2 70 500

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Működtetőpálca
• Himba
• Csavarkészlet 



321

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma40 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, beépített szagelszívással

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartály 

működtetéséhez, belsőkeringtetésű szagels-
zívással

• WC-kerámiából történő közvetlen szagelszí-
váshoz

• Klór vagy oxidáló összetevő elemek nélküli 
vízkezelő tabletta behelyezéséhez 

Műszaki adatok
Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IPX4

Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50 Hz

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 3 W

Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás
• Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti 

öblítőtartályba beépítve
• Az elszívóegység szerszám nélkül összesze-

relhető
• LED-es szűrőcsere jelzés
• Szagsemlegesítés aktív szénszűrővel
• Nyomógomb a szagelszívás be- és kikapc-

solásához
• A szagelszívás automatikus kikapcsolása  

10 perc után
• Szerszám nélkül cserélhető aktív szénszűrő
• A vízkezelő tabletták szerszám nélkül bedob-

hatók 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható 

mechanikával
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca
• Törmelék elleni védőfedél
• Elszívóegység radiális ventilátorral
• Tápegység LED-kijelzővel
• Kábel csatlakozás dugvillával
• 1-es típusú aktív szénszűrő
• Tartópohár öblítőtartály tablettához
• Záródugó védőcsőhöz 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz.  szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.600.KQ.1 K Működtetőlap: alpin fehér
Nyomógombok: szálcsiszolt 
alumínium

Műanyag 26,6 18,2 2,2 117 000

115.600.KR.1 K Működtetőlap: fekete RAL 9005
Nyomógombok: szálcsiszolt 
alumínium

Műanyag 26,6 18,2 2,2 117 000

115.600.SI.1 K Működtetőlap: fehér
Nyomógombok: szálcsiszolt 
alumínium

Üveg 26,6 18,2 2,2 187 000

115.600.SJ.1 K Működtetőlap: fekete
Nyomógombok: szálcsiszolt 
alumínium

Üveg 26,6 18,2 2,2 187 000

115.600.SQ.1 K Működtetőlap: umbra barna
Nyomógombok: szálcsiszolt 
alumínium

Üveg 26,6 18,2 2,2 187 000

K: Kifutó, szállítható: április 2021

Kiegészítők
• Geberit 1-es típusú aktív szénszűrő → o. 323

Geberit 1-es típusú aktív szénszűrő

Cikksz. Ft/db

242.555.00.1 11 100

Felhasználási területek
• Beépített szagelszívós Geberit Sigma40 

működtetőlapokhoz 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma50 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, krómozott

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.788.00.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1 72 500

115.788.11.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: fehér

Könnyűfém 
öntvény/műanyag

24,6 16,4 1,3 72 500

115.788.21.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény/sárgaréz

24,6 16,4 1,2 112 000

115.788.DW.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: fekete

Könnyűfém 
öntvény/műanyag

24,6 16,4 1,3 72 500

115.788.GH.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: krómozott, csiszolt, 
könnyű tisztíthatóságot biztosító 
(easy-to-clean) bevonattal

Könnyűfém 
öntvény/sárgaréz

24,6 16,4 1,2 112 000

115.788.JM.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

24,6 16,4 1,4 112 000

115.788.JV.2 Ú Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: betonszerű 
megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/kerámia

24,6 16,4 1,4 113 000

115.788.JX.2 Ú Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: amerikai feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

24,6 16,4 1,4 187 000

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Nyomógomb easy-to-clean-réteggel ellátva
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét a következő cikkszámoknál: 115.788.JV.2 és 115.788.JX.2

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.788.SD.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: tükröződő füstüveg

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 90 500

115.788.SQ.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: umbra

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 90 500

115.788.TG.2 Alaplemez és nyomógombok: 
krómozott
Működtetőlap: homokszínű

Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,4 90 500

Ú: Új, szállítható: április 2020
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma50 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, vörösarany

Új

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.670.00.2 Alaplemez és nyomógombok: 
vörösarany
Működtetőlap: ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

26,6 16,4 1 154 000

115.670.11.2 Alaplemez és nyomógombok: 
vörösarany
Működtetőlap: fehér

Könnyűfém 
öntvény/műanyag

24,6 16,4 1,3 154 000

115.670.DW.2 Alaplemez és nyomógombok: 
vörösarany
Működtetőlap: fekete

Könnyűfém 
öntvény/műanyag

24,6 16,4 1,3 154 000

115.670.JM.2 Alaplemez és nyomógombok: 
vörösarany
Működtetőlap: mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

26,6 16,4 1,4 194 000

115.670.JV.2 Alaplemez és nyomógombok: 
vörösarany
Működtetőlap: betonszerű 
megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/kerámia

26,6 16,4 1,4 194 000

115.670.JX.2 Alaplemez és nyomógombok: 
vörösarany
Működtetőlap: amerikai feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

26,6 16,4 1,4 267 000

N: Új, elérhető  : 115.670.11.2 ekkortól: április 2020; 115.670.DW.2 ekkortól: április 2020; 115.670.JM.2 ekkortól: 
április 2020; 115.670.JV.2 ekkortól: április 2020; 115.670.JX.2 ekkortól: április 2020; 115.670.00.2 ekkortól: január 
2020;

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Nyomógombok és szerelő alaplemezek, kön-

nyű tisztíthatóságot biztosító (easy-to-clean) 
bevonattal

• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 
nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma50 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, feketekróm

Új

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.671.00.2 Alaplemez és nyomógombok: 
feketekróm
Működtetőlap: ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

26,6 16,4 1 154 000

115.671.11.2 Alaplemez és nyomógombok: 
feketekróm
Működtetőlap: fehér

Könnyűfém 
öntvény/
műanyag

24,6 16,4 1,3 154 000

115.671.DW.2 Alaplemez és nyomógombok: 
feketekróm
Működtetőlap: fekete

Könnyűfém 
öntvény/
műanyag

24,6 16,4 1,3 154 000

115.671.JM.2 Alaplemez és nyomógombok: 
feketekróm
Működtetőlap: mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

26,6 16,4 1,4 194 000

115.671.JV.2 Alaplemez és nyomógombok: 
feketekróm
Működtetőlap: betonszerű 
megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/kerámia

26,6 16,4 1,4 194 000

115.671.JX.2 Alaplemez és nyomógombok: 
feketekróm
Működtetőlap: amerikai 
feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

26,6 16,4 1,4 267 000

N: Új, elérhető  : 115.671.11.2 ekkortól: április 2020; 115.671.DW.2 ekkortól: április 2020; 115.671.JM.2 ekkortól: 
április 2020; 115.671.JV.2 ekkortól: április 2020; 115.671.JX.2 ekkortól: április 2020; 115.671.00.2 ekkortól: január 
2020;

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Nyomógombok és szerelő alaplemezek, kön-

nyű tisztíthatóságot biztosító (easy-to-clean) 
bevonattal

• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 
nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma50 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, sárgaréz

Új

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.672.00.2 Alaplemez és nyomógombok: 
sárgaréz
Működtetőlap: ügyfélspecifikus

Könnyűfém 
öntvény

26,6 16,4 1 154 000

115.672.11.2 Alaplemez és nyomógombok: 
sárgaréz
Működtetőlap: fehér

Könnyűfém 
öntvény/műanyag

24,6 16,4 1,3 154 000

115.672.DW.2 Alaplemez és nyomógombok: 
sárgaréz
Működtetőlap: fekete

Könnyűfém 
öntvény/műanyag

24,6 16,4 1,3 154 000

115.672.JM.2 Alaplemez és nyomógombok: 
sárgaréz
Működtetőlap: mustang pala

Könnyűfém 
öntvény/pala

26,6 16,4 1,4 194 000

115.672.JV.2 Alaplemez és nyomógombok: 
sárgaréz
Működtetőlap: betonszerű 
megjelenés

Könnyűfém 
öntvény/kerámia

26,6 16,4 1,4 194 000

115.672.JX.2 Alaplemez és nyomógombok: 
sárgaréz
Működtetőlap: amerikai feketedió

Könnyűfém 
öntvény/fa 

(természetes 
anyag)

26,6 16,4 1,4 267 000

N: Új, elérhető  : 115.672.11.2 ekkortól: április 2020; 115.672.DW.2 ekkortól: április 2020; 115.672.JM.2 ekkortól: 
április 2020; 115.672.JV.2 ekkortól: április 2020; 115.672.JX.2 ekkortól: április 2020; 115.672.00.2 ekkortól: január 
2020;

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Nyomógombok és szerelő alaplemezek, kön-

nyű tisztíthatóságot biztosító (easy-to-clean) 
bevonattal

• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 
nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

• A természetes termékek színe és szerkezete eltérő lehet
• Szállítási határidő 6 hét
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma50 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, felhasználó definiált

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.788.00.1 Felhasználó definiált Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,4 72 500

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

falsík alatti öblítőtartályok esetén
• Egyéni fürdőszoba kialakításhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• A felület elkészítése és befejezése az ügyfél 

részéről történik
• Elölről történő működtetés
• Nyomógomb easy-to-clean-réteggel ellátva
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca 

Kiegészítők
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 338
• Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz 

→ o. 337
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 339
• Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta bedobónyílással,  

Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz → o. 341
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 340
• Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík 

alatti öblítőtartályhoz → o. 342
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma60 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, falsíkba ágyazott

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

115.640.GH.1 Nyomógombok: szálcsiszolt króm, 
könnyen tisztítható felület
Formatervezett csíkok és keret: fényes 
króm

Könnyűfém 
öntvény

142 000

115.640.SI.1 Nyomógombok: fehér
Formatervezett csíkok: tükrös
Keret: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény/üveg

142 000

115.640.SJ.1 Nyomógombok: fekete
Formatervezett csíkok: tükrös
Keret: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény/üveg

142 000

115.640.SQ.1 Nyomógombok: umbra barna
Formatervezett csíkok: tükrös
Keret: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény/üveg

142 000

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

8 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén, 
2016-os gyártási sorozat

• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 
12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén

• 24–50 mm-es burkolatvastagsághoz
• Nem alkalmas Geberit Duofix akadálymentes 

fali WC szerelőelemekhez 

Tulajdonságok
• 2016-os gyártási sorozat
• Elölről történő működtetés
• Fal síkjába süllyesztett működtetőlap
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Szintkiegyenlítő keret
• 2 távtartó
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca
• Törmelék elleni védőfedél
• Rögzítőanyag 

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm → o. 334

Kiegészítők
• Geberit takarókeret Geberit Sigma60 működtetőlaphoz → o. 334
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm

Cikksz. Ft/db

243.168.00.1 3 500

Szállítási terjedelem
• 2 sarokprofil

• Tartó
• Törmelék elleni védőfedél 

Geberit takarókeret Geberit Sigma60 működtetőlaphoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.641.21.1 Fényes króm Könnyűfém 
öntvény

24 1,5 15,7 0,6 45 100

115.641.GH.1 Szálcsiszolt króm, 
easy-to-clean 
bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

24 1,5 15,7 0,6 45 100

Felhasználási területek
• Geberit Sigma60 működtetőlapokhoz, 2016-

os gyártási sorozat
• Nem szép csempeszélek elburkolásához 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma70 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, Sigma falsík alatti 
öblítőtartályhoz 12 cm

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

T1 
[cm]

Ft/db 

115.620.00.1 Felhasználó definiált – 24 15,8 1,1 0,4 124 000

115.620.FW.1 Szálcsiszolt, easy-to-clean 
bevonattal

Rozsdamentes 
acél

24 15,8 1,1 0,4 151 000

115.620.SI.1 Fehér Üveg 24 15,8 1,1 0,4 124 000

115.620.SJ.1 Fekete Üveg 24 15,8 1,1 0,4 124 000

115.620.SQ.1 Umbra barna Üveg 24 15,8 1,1 0,4 124 000

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

12 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
• Nem alkalmas közterületen és közösségi 

helyiségekben történő alkalmazásra 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–6 bar

Működtető erő < 10 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Hidraulikus szervoemelő a minimális működ-

tető erőkért
• Pneumatikus öblítőtartály működtetés
• Szerszám nélkül összeszerelhető 

Szállítási terjedelem
• Hidraulikus szervoemelő
• Vízcsatlakozó készlet
• Törmelék elleni védőfedél
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Szerelési tartozék 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma70 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, Sigma falsík alatti 
öblítőtartályhoz 8 cm

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

T1 
[cm]

Ft/db 

115.625.00.1 Felhasználó definiált – 24 15,8 1,1 0,4 124 000

115.625.FW.1 Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Rozsdamentes 
acél

24 15,8 1,1 0,4 151 000

115.625.SI.1 Fehér Üveg 24 15,8 1,1 0,4 124 000

115.625.SJ.1 Fekete Üveg 24 15,8 1,1 0,4 124 000

115.625.SQ.1 Umbra barna Üveg 24 15,8 1,1 0,4 124 000

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Sigma 

8 cm-es falsík alatti öblítőtartályok esetén
• Nem alkalmas közterületen és közösségi 

helyiségekben történő alkalmazásra 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–6 bar

Működtető erő < 10 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Hidraulikus szervoemelő a minimális működ-

tető erőkért
• Pneumatikus öblítőtartály működtetés
• Szerszám nélkül összeszerelhető 

Szállítási terjedelem
• Hidraulikus szervoemelő
• Vízcsatlakozó készlet
• Törmelék elleni védőfedél
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Szerelési tartozék 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 8 cm falsík alatti 
öblítőtartályhoz

Cikksz. szín / Felület Ft/db

115.063.21.1 Fényes króm 24 100

115.063.BZ.1 Antracit szürke RAL 7016 21 500

Kiegészítők
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta → o. 359

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta be-

tolásához klór vagy oxidáló összetevő elemek 
nélkül

• Geberit Sigma01 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma10 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma20 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma21 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma30 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma50 működtetőlapokhoz 

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• A Geberit DuoFresh vízkezelő tabletták 

szerszám nélküli bedobásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható 

mechanikával
• Törmelék elleni védőfedél
• Tartópohár Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• Betolóegység Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit bedobónyílás DuoFresh vízkezelő tablettához, Sigma 12 cm falsík alatti 
öblítőtartályhoz

Cikksz. szín / Felület Ft/db

115.062.21.1 Fényes króm 24 100

115.062.BZ.1 Antracit szürke RAL 7016 21 500

Kiegészítők
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta → o. 359

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz (a 2008-os gyártási évtől)
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta be-

tolásához klór vagy oxidáló összetevő elemek 
nélkül

• Geberit Sigma01 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma10 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma20 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma21 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma30 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma50 működtetőlapokhoz 

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• A Geberit DuoFresh vízkezelő tabletták 

szerszám nélküli bedobásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható 

mechanikával
• Törmelék elleni védőfedél
• Tartópohár Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• Betolóegység Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta 
bedobónyílással, Sigma 12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz

Cikksz. szín / Felület Ft/db

115.050.21.1 Fényes króm 116 000

115.050.BZ.1 Antracit szürke RAL 7016 114 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tápegység 230 V / 12 V / 50 Hz Geberit DuoFresh modulhoz, erősáramú csatlakozódobozhoz → o. 359

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz (a 2008-os gyártási évtől)
• WC-kerámiából történő közvetlen szagelszí-

váshoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta be-

tolásához klór vagy oxidáló összetevő elemek 
nélkül

• Geberit Sigma01 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma10 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma20 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma21 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma30 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma50 működtetőlapokhoz 

Műszaki adatok
Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban ≤ 0,5 W

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti 

öblítőtartályba beépítve
• Az elszívóegység szerszám nélkül összesze-

relhető
• Geberit Home App-pal kompatibilis
• A szagelszívás felhasználó érzékelővel akti-

válható
• Szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrővel
• A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője 

szerszám nélkül cserélhető
• A jelzővilágítás aktiválása fényerő-érzékelő-

vel
• A Geberit DuoFresh vízkezelő tabletták 

szerszám nélküli bedobásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható 

mechanikával
• Törmelék elleni védőfedél
• Elszívóegység radiális ventilátorral
• Kábel csatlakozás dugvillával
• Kerámia méhsejtszerkezetű szűrő
• Tartópohár Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• Záródugó védőcsőhöz
• Szűrő tartóban és Geberit DuoFresh vízkezelő 

tabletta behelyezést segítő fülek
• 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta 

Kiegészítők
• Geberit kombinált erősáramú csatlakozó doboz → o. 360
• Beépítőkészlet falsík alatti szerelési dobozzal, Geberit DuoFresh modulhoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta → o. 359
• Szűrő tartóban Geberit DuoFresh modulhoz → o. 360
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 
12 cm falsík alatti öblítőtartályhoz

Cikksz. szín / Felület Ft/db

115.051.21.1 Fényes króm 94 500

115.051.BZ.1 Antracit szürke RAL 7016 92 000

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz (a 2008-os gyártási évtől)
• WC-kerámiából történő közvetlen szagelszí-

váshoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta be-

tolásához klór vagy oxidáló összetevő elemek 
nélkül

• Geberit Sigma01 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma10 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma20 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma21 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma30 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma50 működtetőlapokhoz 

Műszaki adatok
Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban ≤ 0,5 W

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti 

öblítőtartályba beépítve
• Az elszívóegység szerszám nélkül összesze-

relhető
• Geberit Home App-pal kompatibilis
• Szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrővel
• A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője 

szerszám nélkül cserélhető
• A Geberit DuoFresh vízkezelő tabletták 

szerszám nélküli bedobásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható 

mechanikával
• Törmelék elleni védőfedél
• Elszívóegység radiális ventilátorral
• Kábel csatlakozás dugvillával
• Kerámia méhsejtszerkezetű szűrő
• Tartópohár Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• Záródugó védőcsőhöz
• Szűrő tartóban és Geberit DuoFresh vízkezelő 

tabletta behelyezést segítő fülek
• 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta 

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tápegység 230 V / 12 V / 50 Hz Geberit DuoFresh modulhoz, erősáramú csatlakozódobozhoz → o. 359
Kiegészítők
• Geberit kombinált erősáramú csatlakozó doboz → o. 360
• Beépítőkészlet falsík alatti szerelési dobozzal, Geberit DuoFresh modulhoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta → o. 359
• Szűrő tartóban Geberit DuoFresh modulhoz → o. 360

• A szagelszívás be- és kikapcsolásához a kapcsolót a helyszínen kell biztosítani.
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit DuoFresh modul automatikus bekapcsolással, vízkezelő tabletta 
bedobónyílással, Sigma 8 cm falsík alatti öblítőtartályhoz

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• WC-kerámiából történő közvetlen szagelszí-

váshoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta be-

tolásához klór vagy oxidáló összetevő elemek 
nélkül

• Geberit Sigma01 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma10 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma20 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma21 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma30 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma50 működtetőlapokhoz 

Műszaki adatok
Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban ≤ 0,5 W

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti 

öblítőtartályba beépítve
• Az elszívóegység szerszám nélkül összesze-

relhető
• Geberit Home App-pal kompatibilis
• A szagelszívás felhasználó érzékelővel akti-

válható
• Szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrővel
• A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője 

szerszám nélkül cserélhető
• A jelzővilágítás aktiválása fényerő-érzékelő-

vel
• A Geberit DuoFresh vízkezelő tabletták 

szerszám nélküli bedobásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható 

mechanikával
• Törmelék elleni védőfedél
• Elszívóegység radiális ventilátorral
• Kábel csatlakozás dugvillával
• Kerámia méhsejtszerkezetű szűrő
• Tartópohár Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• Záródugó védőcsőhöz
• Szűrő tartóban és Geberit DuoFresh vízkezelő 

tabletta behelyezést segítő fülek
• 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta 

Cikksz. szín / Felület Ft/db

115.052.21.1 Fényes króm 116 000

115.052.BZ.1 Antracit szürke RAL 7016 114 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tápegység 230 V / 12 V / 50 Hz Geberit DuoFresh modulhoz, erősáramú csatlakozódobozhoz → o. 359
Kiegészítők
• Geberit kombinált erősáramú csatlakozó doboz → o. 360
• Beépítőkészlet falsík alatti szerelési dobozzal, Geberit DuoFresh modulhoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta → o. 359
• Szűrő tartóban Geberit DuoFresh modulhoz → o. 360
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit DuoFresh modul kézi működtetésű, vízkezelő tabletta bedobónyílással, Sigma 8 
cm falsík alatti öblítőtartályhoz

Cikksz. szín / Felület Ft/db

115.053.21.1 Fényes króm 94 500

115.053.BZ.1 Antracit szürke RAL 7016 92 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tápegység 230 V / 12 V / 50 Hz Geberit DuoFresh modulhoz, erősáramú csatlakozódobozhoz → o. 359
Kiegészítők
• Geberit kombinált erősáramú csatlakozó doboz → o. 360
• Beépítőkészlet falsík alatti szerelési dobozzal, Geberit DuoFresh modulhoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta → o. 359
• Szűrő tartóban Geberit DuoFresh modulhoz → o. 360

• A szagelszívás be- és kikapcsolásához a kapcsolót a helyszínen kell biztosítani.

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• WC-kerámiából történő közvetlen szagelszí-

váshoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta be-

tolásához klór vagy oxidáló összetevő elemek 
nélkül

• Geberit Sigma01 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma10 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma20 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma21 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma30 működtetőlapokhoz
• Geberit Sigma50 működtetőlapokhoz 

Műszaki adatok
Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban ≤ 0,5 W

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés
• Szűrőfunkciós szagelszívás a falsík alatti 

öblítőtartályba beépítve
• Az elszívóegység szerszám nélkül összesze-

relhető
• Geberit Home App-pal kompatibilis
• Szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrővel
• A szagsemlegesítés kerámia méhsejt szűrője 

szerszám nélkül cserélhető
• A Geberit DuoFresh vízkezelő tabletták 

szerszám nélküli bedobásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elforgatható 

mechanikával
• Törmelék elleni védőfedél
• Elszívóegység radiális ventilátorral
• Kábel csatlakozás dugvillával
• Kerámia méhsejtszerkezetű szűrő
• Tartópohár Geberit DuoFresh vízkezelő 

tablettához
• Záródugó védőcsőhöz
• Szűrő tartóban és Geberit DuoFresh vízkezelő 

tabletta behelyezést segítő fülek
• 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma takarólap, csavarral rögzíthető

Cikksz.  Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.764.FW.1 Szálcsiszolt, easy-to-
clean bevonattal

Rozsdamentes 
acél

24,6 16,4 1,2 42 200

Felhasználási területek
• Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Csavarkészlet 

Geberit Sigma takarólap

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.766.00.1 Felhasználó definiált Könnyűfém 
öntvény

24,6 16,4 1,1 38 300

115.766.SI.1 Fehér Könnyűfém 
öntvény/üveg

24,6 16,4 1,2 52 000

Felhasználási területek
• Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma takarólap

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.768.11.1 Alpin fehér Műanyag 24,6 16,4 1,1 14 300

115.768.21.1 Fényes króm Műanyag 24,6 16,4 1,1 19 900

115.768.46.1 Matt króm Műanyag 24,6 16,4 1,1 19 900

Felhasználási területek
• Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül 

Geberit Sigma takarólap, falsíkba ágyazott

Cikksz. szín / Felület B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.696.00.1 Felhasználó definiált 21,3 13,1 1,8 53 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm → o. 334

Felhasználási területek
• Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához
• Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
• Nagy felületű burkolatokhoz
• ≥ 18 mm burkolatvastagsághoz
• 4–20 mm-es csempeszerkezetekhez 

Tulajdonságok
• A felület elkészítése és befejezése az ügyfél 

részéről történik
• Fal síkjába süllyesztett beépítés
• A takarólap nem alkalmas vakolat felhordásá-

ra 

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 távtartó
• 2 távolságtartó rögzítőfül 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Sigma falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Sigma takarólap, falsíkba ágyazott, külső kerettel

Cikksz. szín / Felület Ft/db

115.697.00.1 Felhasználó definiált 66 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet, falsíkba ágyazott, Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 12 cm → o. 334

Felhasználási területek
• Geberit Sigma falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához
• Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
• Nagy felületű burkolatokhoz
• ≥ 18 mm burkolatvastagsághoz
• ≤ 10 mm külső keretes takarólapra épített 

csempeszerkezetekhez 

Tulajdonságok
• A felület elkészítése és befejezése az ügyfél 

részéről történik
• Fal síkjába süllyesztett beépítés
• Magasfényű krómozott külső keret takaróla-

phoz
• A takarólap nem alkalmas vakolat felhordásá-

ra 

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 távtartó
• 2 távolságtartó rögzítőfül 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Magyarország, Szint: november 2019
Omega20 Omega30 Omega60 Omega takarólap

→ o. 347 → o. 348 → o. 349 → o. 350

Falsík alatti 

öblítőtartály

109.040.00.1 ü
109.050.00.1 ü
109.060.00.1 ü

Duofix

111.003.00.1 ü
111.030.00.1 ü
111.060.00.1 ü

Kombifix

110.000.00.1 ü
110.010.00.1 ü
110.020.00.1 ü

ü Kompatibilis

Geberit Omega20 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Omega 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Felülről vagy elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

A választék áttekintése – Geberit működtetőlapok az Omega sorozatból falsík alatti 
öblítőtartályokhoz
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz.  szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.085.JQ.1 Ú Működtetőlap és 
nyomógombok: matt króm 
bevonat, easy-to-clean 
bevonattal
Formatervezett gyűrűk: 
fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 61 500

115.085.KH.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: fényes króm
Formatervezett gyűrűk: matt 
króm

Műanyag 21,2 14,2 1 52 500

115.085.KJ.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: fehér
Formatervezett gyűrűk: 
fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 38 600

115.085.KK.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: fehér
Formatervezett gyűrűk: 
aranyozott

Műanyag 21,2 14,2 1 42 900

115.085.KL.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrűk és 
gombok: matt króm

Műanyag 21,2 14,2 1 42 900

115.085.KM.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: fekete
Formatervezett gyűrűk: 
fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 42 900

115.085.KN.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: matt króm
Formatervezett gyűrűk: 
fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 52 500

Ú: Új, szállítható: július 2020

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Omega30 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz.  szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.080.JQ.1 Ú Működtetőlap és nyomógombok: 
matt króm bevonat, easy-to-clean 
bevonattal
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 61 500

115.080.KH.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fényes króm
Formatervezett csíkok: matt króm

Műanyag 21,2 14,2 1 52 500

115.080.KJ.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fehér
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 38 600

115.080.KK.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fehér
Formatervezett csíkok: aranyozott

Műanyag 21,2 14,2 1 42 900

115.080.KL.1 Működtetőlap: fehér
Nyomógombok és formatervezett 
csíkok: matt króm

Műanyag 21,2 14,2 1 42 900

115.080.KM.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
fekete
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 42 900

115.080.KN.1 Működtetőlap és nyomógombok: 
matt króm
Formatervezett csíkok: fényes króm

Műanyag 21,2 14,2 1 52 500

Ú: Új, szállítható: július 2020

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Omega 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Felülről vagy elölről történő működtetés
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 



349

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Omega60 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez, falsíkba ágyazott

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

115.081.GH.1 Nyomógombok: szálcsiszolt króm, 
könnyen tisztítható felület
Formatervezett csíkok és keret: fényes 
króm

Könnyűfém 
öntvény

153 000

115.081.SI.1 Nyomógombok: fehér
Formatervezett csíkok: tükrös
Keret: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény/üveg

153 000

115.081.SJ.1 Nyomógombok: fekete
Formatervezett csíkok: tükrös
Keret: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény/üveg

153 000

115.081.SQ.1 Nyomógombok: umbra barna
Formatervezett csíkok: tükrös
Keret: fényes króm

Könnyűfém 
öntvény/üveg

153 000

Kiegészítők
• Geberit takarókeret Geberit Omega60 működtetőlaphoz → o. 350

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Omega 

falsík alatti öblítőtartályok esetén
• 24–90 mm-es burkolatvastagsághoz (elölről 

történő működtetés)
• 28–90 mm-es burkolatvastagsághoz (felülről 

működtethető) 

Tulajdonságok
• Felülről vagy elölről történő működtetés
• Fal síkjába süllyesztett működtetőlap
• Hangszigetelt működtetőpálcák, szerszám 

nélküli gyorsbeállítás 

Szállítási terjedelem
• Szintkiegyenlítő keret
• 2 távtartó
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit takarókeret Geberit Omega60 működtetőlaphoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.086.21.1 Fényes króm Könnyűfém 
öntvény

20,9 13,9 0,5 45 300

115.086.GH.1 Szálcsiszolt króm, 
easy-to-clean 
bevonattal

Könnyűfém 
öntvény

20,9 13,9 0,5 45 300

Felhasználási területek
• Geberit Omega60 működtetőlapokhoz
• Nem szép csempeszélek elburkolásához 

Geberit Omega takarólap

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.082.00.1 Felhasználó definiált Könnyűfém 
öntvény

21,2 14,2 0,8 38 700

115.082.SI.1 Fehér Könnyűfém 
öntvény/üveg

21,2 14,2 1,1 53 000

Felhasználási területek
• Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 távolságtartó rögzítőfül 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Omega takarólap, falsíkba ágyazott

Cikksz. szín / Felület B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.087.00.1 Felhasználó definiált 18,3 11,3 1,8 53 000

Felhasználási területek
• Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
• Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához
• Nagy felületű burkolatokhoz
• ≥ 18 mm burkolatvastagsághoz (beépítés 

elölről)
• ≥ 25 mm burkolatvastagsághoz (beépítés 

felülről)
• 4–20 mm-es csempeszerkezetekhez 

Tulajdonságok
• A felület elkészítése és befejezése az ügyfél 

részéről történik
• A szerelés felülről vagy elölről lehetséges
• Fal síkjába süllyesztett beépítés
• A takarólap nem alkalmas vakolat felhordásá-

ra 

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 távtartó
• 2 távolságtartó rögzítőfül 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Omega falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Omega takarólap, falsíkba ágyazott, külső kerettel

≤ 

Cikksz. szín / Felület B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.088.00.1 Felhasználó definiált 183 113 2,8 66 000

Felhasználási területek
• Egyéni fürdőszoba kialakításhoz
• Geberit Omega falsík alatti öblítőtartályok 

revíziós ajtajának elburkolásához
• Nagy felületű burkolatokhoz
• ≥ 18 mm burkolatvastagsághoz (beépítés 

elölről)
• ≥ 25 mm burkolatvastagsághoz (beépítés 

felülről)
• ≤ 10 mm külső keretes takarólapra épített 

csempeszerkezetekhez 

Tulajdonságok
• A felület elkészítése és befejezése az ügyfél 

részéről történik
• A szerelés felülről vagy elölről lehetséges
• Fal síkjába süllyesztett beépítés
• Magasfényű krómozott külső keret takaróla-

phoz
• A takarólap nem alkalmas vakolat felhordására 

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 távtartó
• 2 távolságtartó rögzítőfül 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

A választék áttekintése – Geberit működtetőlapok a Delta sorozatból falsík alatti öblítőtartályokhoz
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Delta21 Delta11 Delta20 Delta50 Delta51 Delta15
Delta 

takarólap

→ o. 355 → o. 353 → o. 354 → o. 355 → o. 356 → o. 354 → o. 356

Falsík alatti öblítőtartály 109.100.00.1 ü
Duofix 111.153.00.1 ü
Kombifix 110.100.00.1 ü
ü Kompatibilis

Geberit Delta11 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Működtetőpálca
• Himba
• Rögzítőanyag 

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.120.11.1 Alpin fehér Műanyag 24,6 16,4 2,5 17 600

115.120.21.1 Fényes króm Műanyag 24,6 16,4 2,5 26 000

115.120.46.1 Matt króm Műanyag 24,6 16,4 2,5 26 000

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Delta15 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.101.00.1 Szálcsiszolt Rozsdamentes acél 24,6 16,4 3 37 100

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Működtetőpálca
• Himba
• Csavarkészlet
• Rögzítőanyag 

Geberit Delta20 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.100.11.1 Alpin fehér Műanyag 24,6 16,4 3,1 17 600

115.100.21.1 Fényes króm Műanyag 24,6 16,4 3,1 26 000

115.100.46.1 Matt króm Műanyag 24,6 16,4 3,1 26 000

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Delta21 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.125.11.1 Alpin fehér Műanyag 24,6 16,4 3,1 17 600

115.125.21.1 Fényes króm Műanyag 24,6 16,4 3,1 26 000

115.125.46.1 Matt króm Műanyag 24,6 16,4 3,1 26 000

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Geberit Delta50 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.135.11.1 Alpin fehér Műanyag 24,6 16,4 2,5 17 600

115.135.21.1 Fényes króm Műanyag 24,6 16,4 2,5 26 000

115.135.46.1 Matt króm Műanyag 24,6 16,4 2,5 26 000

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Delta falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Delta51 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.105.11.1 Alpin fehér Műanyag 24,6 16,4 2,6 21 100

115.105.21.1 Fényes króm Műanyag 24,6 16,4 2,6 30 900

115.105.46.1 Matt króm Műanyag 24,6 16,4 2,6 30 900

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Delta 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Műszaki adatok
Működtető erő < 20 N

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 

Geberit Delta takarólap, csavarral rögzíthető

T

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.103.00.1 Szálcsiszolt Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,8 38 600

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Geberit Delta falsík alatti öblítőtartályok reví-

ziós ajtajának elburkolásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Csavarkészlet
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz

Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Twinline30 működtetőlap, 2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.899.KH.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: fényes króm
Formatervezett csíkok: matt 
króm

Műanyag 34 18,5 3,2 24 900

115.899.KJ.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: fehér
Formatervezett csíkok: fényes 
króm

Műanyag 34 18,5 3,2 17 500

115.899.KN.1 Működtetőlap és 
nyomógombok: matt króm
Formatervezett csíkok: fényes 
króm

Műanyag 34 18,5 3,2 24 900

Kiegészítők
• Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz → o. 358

Felhasználási területek
• Öblítőtartály működtetéshez Geberit Twinline 

falsík alatti öblítőtartályok esetén 

Tulajdonságok
• Elölről történő működtetés 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• 2 működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Kiegészítők

Kiegészítők

Geberit hosszabbító készlet Sigma, Omega és Kappa falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. Ft/db

240.938.00.1 6 000

Felhasználási területek
• Geberit működtetőlapok szereléséhez 

túlméretes előtétfalak esetén 

Tulajdonságok
• Maximális előfalazás 18 cm-ig lehetséges
• Hosszabbító gyorsbeállítású működ-

tetőpálcákhoz
• Hosszabbító a gyorsbeállítású távolságtartó 

rögzítőfülhöz 

Szállítási terjedelem
• 2 hosszabbító távolságtartó rögzítőfülhöz
• 2 hosszabbító működtetőpálcához
• Rögzítőanyag 

Geberit hosszabbító készlet Delta és Twinline falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. Ft/db

240.058.00.1 5 100

Felhasználási területek
• Geberit működtetőlapok szereléséhez 

túlméretes előtétfalak esetén 

Tulajdonságok
• Maximális előfalazás 18 cm-ig lehetséges
• Hosszabbító menetes működtetőpálcákhoz
• Hosszabbító a gyorsbeállítású távolságtartó 

rögzítőfülhöz 

Szállítási terjedelem
• 2 hosszabbító távolságtartó rögzítőfülhöz
• 2 hosszabbító működtetőpálcához
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Kiegészítők

Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta

Cikksz. Ft/db

244.188.00.1 1 725

• Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos 
kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon 
találhatóak.

Felhasználási területek
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta bedobó-

nyíláshoz
• Vízkő és húgykő okozta szennyeződések 

elleni védelemre 

Szállítási terjedelem
• 8 darab Geberit DuoFresh vízkezelő tablettát 

tartalmazó doboz 

Tápegység 230 V / 12 V / 50 Hz Geberit DuoFresh modulhoz, erősáramú 
csatlakozódobozhoz

Cikksz. Ft/db

243.971.00.1 25 200

Kiegészítők
• Beépítőkészlet falsík alatti szerelési dobozzal, Geberit DuoFresh modulhoz
• Geberit kombinált erősáramú csatlakozó doboz → o. 360

Felhasználási területek
• Erősáramú csatlakozódobozokba való 

beépítéshez 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50 Hz

Kimeneti feszültség 12 V DC
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok
Kiegészítők

Geberit kombinált erősáramú csatlakozó doboz

Cikksz. Ft/db

244.120.00.1 22 100

Felhasználási területek
• Szagelszívó csatlakozó bekötéséhez
• WC-kerámiához való rejtett csatlakozáshoz 

Tulajdonságok
• Összecsavarozott fedél 

Szállítási terjedelem
• 3 tömszelence
• 2 tépőzárcsík 

Szűrő tartóban Geberit DuoFresh modulhoz

Cikksz. Ft/db

243.970.00.1 15 500

Felhasználási területek
• Geberit DuoFresh modulokhoz
• Geberit DuoFresh vízkezelő tabletta bedobó-

nyíláshoz 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Működtetőlapok

Kiegészítők
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Kiegészítők

A választék áttekintése – Geberit WC vezérlők elektronikus öblítőtartály működtetéssel, érintésmentes
Geberit Magyarország, Szint: 
november 2019

Sigma80 Sigma80 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10

Cikksz.
116.090.SG.1
116.090.SM.1

116.092.SG.1
116.092.SM.1

115.906.SN.1 115.907.xx.1 115.908.xx.1 115.909.SN.1 115.890.SN.5 115.856.SN.1 115.891.SN.5

→ o. 374 → o. 380 → o. 368 → o. 370 → o. 386 → o. 384 → o. 366 → o. 378 → o. 382

Működtetés Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes/kézi Érintésmentes/kézi Érintésmentes/kézi

Felismerés/vezérlés Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű

Áramellátás Hálózati üzem Hálózati üzem Hálózati üzem Hálózati üzem Elem Elem Hálózati üzem Hálózati üzem Elem

Falsík alatti öblítőtartályokhoz 
megfelelő

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 8 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 8 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Alkalmazási terület

Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m

Külön rendelendő

115.861.00.1 

Geberit beépítőkészlet 

WC öblítés elektronikus 

működtetéséhez

ü ü ü ü ü ü

Tartozék

ü Kompatibilis

WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel



363

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Kiegészítők

A választék áttekintése – Geberit WC vezérlők elektronikus öblítőtartály működtetéssel, érintésmentes
Geberit Magyarország, Szint: 
november 2019

Sigma80 Sigma80 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10 Sigma10

Cikksz.
116.090.SG.1
116.090.SM.1

116.092.SG.1
116.092.SM.1

115.906.SN.1 115.907.xx.1 115.908.xx.1 115.909.SN.1 115.890.SN.5 115.856.SN.1 115.891.SN.5

→ o. 374 → o. 380 → o. 368 → o. 370 → o. 386 → o. 384 → o. 366 → o. 378 → o. 382

Működtetés Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes Érintésmentes/kézi Érintésmentes/kézi Érintésmentes/kézi

Felismerés/vezérlés Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű Infravörös vezérlésű

Áramellátás Hálózati üzem Hálózati üzem Hálózati üzem Hálózati üzem Elem Elem Hálózati üzem Hálózati üzem Elem

Falsík alatti öblítőtartályokhoz 
megfelelő

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 8 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 8 cm

Sigma falsík alatti 

öblítőtartály 12 cm

Alkalmazási terület

Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m Abstand max. 1,7 m

Külön rendelendő

115.861.00.1 

Geberit beépítőkészlet 

WC öblítés elektronikus 

működtetéséhez

ü ü ü ü ü ü

Tartozék

ü Kompatibilis
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Kiegészítők

A választék áttekintése – Geberit WC-vezérlések elektronikus öblítőtartály működtetéssel, manuális
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Sigma10 Sigma10 Sigma10 Működtetőlap nélkül Működtetőlap nélkül

Cikksz. 115.863.SN.5 115.867.SN.5 115.869.SN.5 115.862.00.1 115.898.00.1

→ o. 372 → o. 373 → o. 389 → o. 376 → o. 388

Működtetés Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi

Felismerés/vezérlés Kézi (kábel) Kézi (rádió) Kézi (rádió) Kézi (kábel) Kézi (rádió)

Áramellátás Hálózati üzem Hálózati üzem Elem Hálózati üzem Elem

Falsík alatti öblítőtartályokhoz megfelelő Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm

Alkalmazási terület

Abstand max. 1,7 m

Abstand 
ca. 0,8 m

Abstand max. 1,7 m
Abstand max. 1,7 m

Abstand
max. 1,7 m 

Külön rendelendő

115.861.00.1 

Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus 

működtetéséhez

ü ü ü

Tartozék

241.155.00.1 

Geberit beépítőkészlet WC öblítés mechanikus 

működtetéséhez, nyomógombbal

ü

241.154.00.1 

Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus 

működtetéséhez, felhajtható kapaszkodóhoz

ü

241.568.00.1 

Geberit rádiófrekvenciás, vezeték nélküli távvezérlő 

a WC öblítés elektronikus működtetéséhez

ü ü ü

ü Kompatibilis
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Kiegészítők

A választék áttekintése – Geberit WC-vezérlések elektronikus öblítőtartály működtetéssel, manuális
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Sigma10 Sigma10 Sigma10 Működtetőlap nélkül Működtetőlap nélkül

Cikksz. 115.863.SN.5 115.867.SN.5 115.869.SN.5 115.862.00.1 115.898.00.1

→ o. 372 → o. 373 → o. 389 → o. 376 → o. 388

Működtetés Kézi Kézi Kézi Kézi Kézi

Felismerés/vezérlés Kézi (kábel) Kézi (rádió) Kézi (rádió) Kézi (kábel) Kézi (rádió)

Áramellátás Hálózati üzem Hálózati üzem Elem Hálózati üzem Elem

Falsík alatti öblítőtartályokhoz megfelelő Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm Sigma falsík alatti öblítőtartály 12 cm

Alkalmazási terület

Abstand max. 1,7 m

Abstand 
ca. 0,8 m

Abstand max. 1,7 m
Abstand max. 1,7 m

Abstand
max. 1,7 m 

Külön rendelendő

115.861.00.1 

Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus 

működtetéséhez

ü ü ü

Tartozék

241.155.00.1 

Geberit beépítőkészlet WC öblítés mechanikus 

működtetéséhez, nyomógombbal

ü

241.154.00.1 

Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus 

működtetéséhez, felhajtható kapaszkodóhoz

ü

241.568.00.1 

Geberit rádiófrekvenciás, vezeték nélküli távvezérlő 

a WC öblítés elektronikus működtetéséhez

ü ü ü

ü Kompatibilis
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
Sigma10 működtetőlap, automatikus / érintésmentes / kézi

Felhasználási területek
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetés-

hez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályok esetén

• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-
ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

• Nem alkalmas akadálymentes építéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–200 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 1 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés
• 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés 

érintésmentes indítása a kéz közelítésével
• Működtető működtetőlappal történő ma-

nuális öblítés működtetés
• Csavarral rögzíthető működtetőlap
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők



367

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.890.SN.5 Működtetőlap és gomb: 
szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: 
polírozott

Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,5 254 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Vandálbiztos
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret infra vezérlővel, 

előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
Sigma10 működtetőlap, automatikus / érintésmentes, csavarral rögzíthető

Felhasználási területek
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetés-

hez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályok esetén

• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-
ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

• Nem alkalmas akadálymentes építéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–200 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 1 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés
• 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés 

érintésmentes indítása a kéz közelítésével
• Csavarral rögzíthető működtetőlap
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Vandálbiztos
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.906.SN.1 Működtetőlap: 
szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: 
polírozott

Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,4 233 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret infra vezérlővel, 

előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
Sigma10 működtetőlap, automatikus / érintésmentes

Felhasználási területek
• Magánterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetés-

hez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályok esetén

• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-
ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

• Nem alkalmas akadálymentes építéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–200 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 1 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés
• 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés 

érintésmentes indítása a kéz közelítésével
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.907.KH.1 Működtetőlap: fényes 
króm
Formatervezett gyűrű: 
matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 212 000

115.907.KJ.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: 
fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 212 000

115.907.KK.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: 
aranyozott

Műanyag 24,6 16,4 1,4 212 000

115.907.KL.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: 
matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 212 000

115.907.KM.1 Működtetőlap: fekete
Formatervezett gyűrű: 
fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 212 000

115.907.KN.1 Működtetőlap: matt 
króm
Formatervezett gyűrű: 
fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 212 000

115.907.SN.1 Működtetőlap: 
szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: 
polírozott

Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,4 233 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret infra vezérlővel, 

előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 1 mennyiséges öblítés, 
Sigma10 működtetőlap, felhajtható kapaszkodóhoz, kézi

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

115.863.SN.5 Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes acél 185 000

Kiegészítők
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez, felhajtható kapaszkodóhoz → o. 410

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez 
felhajtható kapaszkodóval, potenciálmentes, 
záró funkciós nyomógombbal

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-

ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Elektromos vezérlés
• 2 előregyártott kábel, 1,2 m-es hossz
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Öblítőtartály működtetés vezetékes kapcso-

laton keresztül
• Öblítőtartály működtetés a felhajtható kapas-

zkodóval, vezetékes kapcsolat
• A nyomógomb párhuzamosan csatlakoztat-

ható
• 1 mennyiséges öblítés a működtető működ-

tetőlap segítségével
• Takarólapok és öblítés-stop funkciós működ-

tetőlapok szerelhetők fel
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 
keresztül

• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Előre beállított közbenső öblítés
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Csavarral rögzíthető működtetőlap 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 1 mennyiséges öblítés, 
Sigma10 működtetőlap, felhajtható kapaszkodóhoz, rádiófrekvenciás

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

115.867.SN.5 Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes acél 218 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170

Felhasználási területek
• A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez 
rádiós, vezeték nélküli távirányítós felhajtható 
kapaszkodóval

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-

ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Rádiófrekvencia 868,4 MHz

Rádióhullám hatótávolsága 10 m

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Vezérlőegység rádiós vevőkészülékkel
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Öblítőtartály működtetés a felhajtható kapas-

zkodó segítségével, vezeték nélküli kapcso-
lat, rádió

• 1 mennyiséges öblítés a működtető működ-
tetőlap segítségével

• Takarólapok és öblítés-stop funkciós működ-
tetőlapok szerelhetők fel

• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-
stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 
keresztül

• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechanizmus
• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Csavarral rögzíthető működtetőlap 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
Sigma80 működtetőlap, érintésmentes

Felhasználási területek
• Magánterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetés-

hez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályok esetén

• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-
ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása Ki

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés bekapcsol-

ható
• Öblítőtartály működtetés külső nyomógomb-

bal lehetséges
• Mechanikus nyomógombok nélküli működ-

tetőlap
• Világító ledsorral jelzett működtető
• WC-hez lépéskor bekapcsoló működtető 

világító ledsor
• Öt szín közül választható működtető világító 

ledsor
• Bekapcsolható jelzővilágítás
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Tisztításhoz az öblítés működtetés kézileg 

kikapcsolható
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• A felhasználó érzékelési tartománya beállít-

ható
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

116.090.SG.1 Fekete Üveg 24,7 16,4 1 346 000

116.090.SM.1 Tükröződő Üveg 24,7 16,4 1 346 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Lezárható
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Sigma80 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
külső nyomógombhoz

Cikksz. Ft/db

115.862.00.1 149 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Működtetőlap
• Nyomógomb
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés mechanikus működtetéséhez, nyomógombbal → o. 409
• Geberit Sigma10 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 306
• Geberit Sigma30 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 320

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez ke-
reskedelmi forgalomban kapható, potenciál-
mentes, záró funkciós nyomógombokkal

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-

ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Szállítási terjedelem
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Működtetőpálca
• Elektromos vezérlés
• Hálózati kábel, 2 m-es hossz, előregyártott
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Öblítőtartály működtetés vezetékes kapcso-

laton keresztül
• 2 mennyiséges távöblítés külső nyomógom-

bon keresztül
• A nyomógomb párhuzamosan csatlakoztat-

ható
• 1 mennyiséges öblítés a működtető működ-

tetőlap segítségével
• Takarólapok és öblítés-stop funkciós működ-

tetőlapok szerelhetők fel
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 
keresztül

• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Előre beállított közbenső öblítés
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Önkalibráló elektromos emelő berendezés 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
Sigma10 működtetőlap, automatikus / érintésmentes / kézi

Felhasználási területek
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz, 2016-os gyártási sorozat
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-

ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
• Nem alkalmas akadálymentes építéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–200 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 1 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés
• 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés 

érintésmentes indítása a kéz közelítésével
• Működtető működtetőlappal történő ma-

nuális öblítés működtetés
• Csavarral rögzíthető működtetőlap
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.856.SN.1 Működtetőlap és gomb: 
szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: 
polírozott

Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,5 283 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Vandálbiztos
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret infra vezérlővel, 

előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, hálózati üzem, 2 mennyiséges öblítés, 
Sigma80 működtetőlap, érintésmentes

Felhasználási területek
• Magánterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz, 2016-os gyártási sorozat
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-

ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel
• Akadálymentes építésre alkalmas 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Üzemi feszültség 4,1 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása Ki

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés bekapcsol-

ható
• Öblítőtartály működtetés külső nyomógomb-

bal lehetséges
• Mechanikus nyomógombok nélküli működ-

tetőlap
• Világító ledsorral jelzett működtető
• WC-hez lépéskor bekapcsoló működtető 

világító ledsor
• Öt szín közül választható működtető világító 

ledsor
• Bekapcsolható jelzővilágítás
• Elektromosenergia-ellátás tápegységen 

keresztül
• Külső tápegység
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása
• Gyengeárammal való üzem, az öblítőtartály-

ban nincs hálózati feszültség
• Tisztításhoz az öblítés működtetés kézileg 

kikapcsolható
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• A felhasználó érzékelési tartománya beállít-

ható
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Hálózati üzemhez, Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

116.092.SG.1 Fekete Üveg 24,7 16,4 1 346 000

116.092.SM.1 Tükröződő Üveg 24,7 16,4 1 346 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 409

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Lezárható
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Sigma80 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 2 mennyiséges 
öblítés, Sigma10 működtetőlap, automatikus / érintésmentes / kézi

Felhasználási területek
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetés-

hez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályok esetén

• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-
ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

• Nem alkalmas akadálymentes építéshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa LR20

Üzemi feszültség 3 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–200 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 1 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés
• 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés 

érintésmentes indítása a kéz közelítésével
• Működtető működtetőlappal történő ma-

nuális öblítés működtetés
• Csavarral rögzíthető működtetőlap
• Elemmel működtetett
• Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Vandálbiztos
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 



383

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.891.SN.5 Működtetőlap és gomb: 
szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: 
polírozott

Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,5 276 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret infra vezérlővel és 

elemtartóval, előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• 2 db LR20 típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 2 mennyiséges 
öblítés, Sigma10 működtetőlap, automatikus / érintésmentes, csavarral rögzíthető

Felhasználási területek
• Közterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetés-

hez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályok esetén

• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-
ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

• Nem alkalmas akadálymentes építéshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa LR20

Üzemi feszültség 3 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–200 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 1 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés
• 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés 

érintésmentes indítása a kéz közelítésével
• Csavarral rögzíthető működtetőlap
• Elemmel működtetett
• Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Vandálbiztos
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 



385

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.909.SN.1 Működtetőlap: 
szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: 
polírozott

Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,4 254 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret infra vezérlővel és 

elemtartóval, előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• 2 db LR20 típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 2 mennyiséges 
öblítés, Sigma10 működtetőlap, automatikus / érintésmentes

Felhasználási területek
• Magánterületen és közösségi helyiségekben 

történő alkalmazásra
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Érintésmentes öblítőtartály működtetés-

hez Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályok esetén

• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-
ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel

• Nem alkalmas akadálymentes építéshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa LR20

Üzemi feszültség 3 V DC

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–200 s

Közbenső öblítés gyári beállítása 1 s

Érzékelési idő beállítási tartománya 1–60 s

Érzékelési idő gyári beállítása 7 s

Tulajdonságok
• Manuális, érintésmentes öblítőtartály működ-

tetés
• Automatikus öblítés működtetés
• 1 mennyiséges vagy 2 mennyiséges öblítés 

érintésmentes indítása a kéz közelítésével
• Elemmel működtetett
• Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Infravörös felhasználó érzékelés a háttér 

kiiktatásával
• Önkalibráló infravörös érzékelő
• Biztonságos infravörös távolságérzékelés
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Beállítható előöblítés
• Beállítható minimális várakozási idő
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Az öblítés működtetése a takarító személyzet 
részére szolgáló távirányítóval deaktiválható

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.908.KH.1 Működtetőlap: fényes 
króm
Formatervezett gyűrű: 
matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 233 000

115.908.KJ.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: 
fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 233 000

115.908.KK.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: 
aranyozott

Műanyag 24,6 16,4 1,4 233 000

115.908.KL.1 Működtetőlap: fehér
Formatervezett gyűrű: 
matt króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 233 000

115.908.KM.1 Működtetőlap: fekete
Formatervezett gyűrű: 
fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 233 000

115.908.KN.1 Működtetőlap: matt 
króm
Formatervezett gyűrű: 
fényes króm

Műanyag 24,6 16,4 1,4 233 000

115.908.SN.1 Működtetőlap: 
szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: 
polírozott

Rozsdamentes acél 24,6 16,4 1,4 254 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit távirányító takarító személyzet részére → o. 1170

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret infra vezérlővel és 

elemtartóval, előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• 2 db LR20 típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 



388

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel
Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetése, elemes működtetés, 2 mennyiséges 
öblítés, rádiófrekvenciás működtetőhöz

Cikksz. Ft/db

115.898.00.1 187 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Működtetőlap
• Rádiós, vezeték nélküli távvezérlő
Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170
• Geberit rádiófrekvenciás, vezeték nélküli távvezérlő a WC öblítés elektronikus működtetéséhez → o. 411
• Geberit Sigma10 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 306
• Geberit Sigma30 működtetőlap, öblítés-stop működtetésű, csavarral rögzíthető → o. 320

Felhasználási területek
• A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez 
Geberit rádiófrekvenciás működtetővel

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-

ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel 

Műszaki adatok
Az elem típusa LR20

Üzemi feszültség 3 V DC

Rádiófrekvencia 868,4 MHz

Rádióhullám hatótávolsága 10 m

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret elem helyével, 

előszerelt
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Vezérlőegység rádiós vevőkészülékkel
• 2 db LR20 típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Öblítőtartály működtetés Geberit rádiófrek-

venciás működtetőről, vezeték nélküli 
kapcsolat

• 2 mennyiséges öblítés a rádiós, vezeték nél-
küli távvezérlő segítségével

• 1 mennyiséges öblítés a működtető működ-
tetőlap segítségével

• Takarólapok és öblítés-stop funkciós működ-
tetőlapok szerelhetők fel

• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-
stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Elemmel működtetett
• Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés 



389

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetések elektronikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit WC öblítés elektronikus működtetéssel, elemes működtetés, 1 mennyiséges 
öblítés, Sigma10 működtetőlap, felhajtható kapaszkodóhoz, rádiófrekvenciás

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

115.869.SN.5 Működtetőlap és gomb: szálcsiszolt
Formatervezett gyűrű: polírozott

Rozsdamentes acél 218 000

Kiegészítők
• Geberit Sevice Handy távirányító → o. 1170

Felhasználási területek
• A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok kézi távműködtetéséhez 
rádiós, vezeték nélküli távirányítós felhajtható 
kapaszkodóval

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem építhető össze Geberit vízkezelő tablet-

ta fogadására alkalmas átszerelő készlettel 

Műszaki adatok
Az elem típusa LR20

Üzemi feszültség 3 V DC

Rádiófrekvencia 868,4 MHz

Rádióhullám hatótávolsága 10 m

Közbenső öblítés beállítási tartománya 1–168 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 168 h

Szállítási terjedelem
• Sigma10 működtetőlap
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Törmelék elleni védőfedél
• Himbaegység szervomotorral és emelő be-

rendezéssel, előszerelt
• Vezérlőegység rádiós vevőkészülékkel
• 2 db LR20 típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Működtetőpálca
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Öblítőtartály működtetés a felhajtható kapas-

zkodó segítségével, vezeték nélküli kapcso-
lat, rádió

• 1 mennyiséges öblítés a működtető működ-
tetőlap segítségével

• Takarólapok és öblítés-stop funkciós működ-
tetőlapok szerelhetők fel

• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-
stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Elemmel működtetett
• Elemek zárt elemtartóban az öblítőtartályban
• Polaritás biztosítással rendelkező elektromos 

csatlakozással
• Előre beállított közbenső öblítés
• Beállítható közbenső öblítés
• Kompatibilis a Sevice Handy-vel (személyzeti 

távirányítóval)
• A funkciók a Sevice Handy (személyzeti 

távirányító) segítségével beállíthatók és 
lekérdezhetők

• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-
mus

• Önkalibráló elektromos emelő berendezés 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

A választék áttekintése – Geberit WC vezérlések pneumatikus öblítésű működtetéssel
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Falsík alatti öblítőtartály
Öblítőtartály 

monoblokkos 
WC-hez

Falsík előtti 
öblítőtartály

Sigma 
12 cm

Sigma 
8 cm 

(UP720 / 
Unica +)

Omega 
12 cm

Delta 12 
cm

Delta 8 
cm

Kappa 
15 cm

AP 123 AP 140

01-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 1 mennyiséges öblítés

116.040.xx.1 ü ü ü ü ü ü ü

01-es típusú falon kívüli távműködtető, 1 mennyiséges öblítés

116.046.11.1 ü ü ü ü ü ü ü

01-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

116.042.xx.1 ü ü ü ü ü ü ü

01-es típusú falsík alatti szerelésű, kiálló távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

116.044.11.1 ü ü ü ü ü ü ü

01-es típusú falon kívüli távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

116.048.11.1 ü ü ü ü ü ü ü

01-es típusú bútorba építhető távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

116.050.xx.1 ü ü ü ü ü ü ü

10-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

116.055.xx.1 ü ü ü ü ü ü ü

10-es típusú bútorba építhető távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

116.057.xx.1 ü ü ü ü ü ü ü
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

Elemes működtetéshez, Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartályokhoz

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Kivitelezés

Falsík alatti öblítőtartály
Öblítőtartály 

monoblokkos 
WC-hez

Falsík előtti 
öblítőtartály

Sigma 
12 cm

Sigma 
8 cm 

(UP720 / 
Unica +)

Omega 
12 cm

Delta 12 
cm

Delta 8 
cm

Kappa 
15 cm

AP 123 AP 140

70-es típusú falsík alatti szerelésű távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

115.630.xx.1 ü
115.635.xx.1 ü
115.084.xx.1 ü
70-es típusú bútorba építhető távműködtető, 2 mennyiséges öblítés

115.083.xx.1 ü

1 mennyiséges öblítés, falsík alatti nyomópedál

115.918.00.1 ü ü ü ü ü ü ü

1 mennyiséges öblítés, padló lábnyomó

115.939.00.1 ü ü ü ü ü ü ü

1 mennyiséges öblítés, intézetek számára

115.943.21.1 ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiséges öblítéshez

2 mennyiséges öblítéshez

Geberit 01 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiséges öblítéshez, 
távműködtető falsík alatti szerelés

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.042.11.1 Alpin fehér Műanyag 26 400

116.042.21.1 Fényes króm Műanyag 30 500

116.042.46.1 Matt króm Műanyag 30 500

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedél-

lel
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

2 mennyiséges öblítéshez

Geberit 01-es típusú távműködtetés, pneumatikus, 2 mennyiséges öblítéshez, 
távműködtető falsík alatti szerelés, kiálló

94 73

94

06

ø 65 ø 94

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.044.11.1 Alpin fehér Műanyag 26 400

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Kiváló minőségű nyomógombok
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedél-

lel
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiséges öblítéshez

Geberit 01 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiséges öblítéshez, falon kívüli 
távműködtető

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

116.048.11.1 Alpin fehér Műanyag 8,5 9 8,5 28 400

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falon kívüli szereléshez
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Kiváló minőségű nyomógombok
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 0,9 m-es hossz
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

2 mennyiséges öblítéshez

Geberit 01 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiséges öblítéshez, bútorba 
építhető

8

10 73 06

ø 65 ø 8 ø 10

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.050.11.1 Alpin fehér Műanyag 26 400

116.050.21.1 Fényes króm Műanyag 32 400

116.050.46.1 Matt króm Műanyag 32 400

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• Geberit monoblokkos WC-hez való 
öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz

• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Fürdőszobabútorokhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiséges öblítéshez

Geberit 10 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiséges öblítéshez, 
távműködtető falsík alatti szerelés

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.055.KH.1 Gallér és gombok: fényes króm
Formatervezett gyűrű: matt króm

Műanyag 39 600

116.055.KJ.1 Gallér és gombok: fehér
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 35 600

116.055.KK.1 Gallér és gombok: fehér
Formatervezett gyűrű: aranyozott

Műanyag 56 000

116.055.KM.1 Gallér és gombok: fekete
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 39 600

116.055.KN.1 Gallér és gombok: matt króm
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 39 600

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz

• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedél-

lel
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

2 mennyiséges öblítéshez

Geberit 10 típusú távműködtető, pneumatikus, 2 mennyiséges öblítéshez, bútorba 
építhető

8

10 73 06

ø 65 ø 8 ø 10

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.057.KH.1 Gallér és gombok: fényes króm
Formatervezett gyűrű: matt króm

Műanyag 39 600

116.057.KJ.1 Gallér és gombok: fehér
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 35 600

116.057.KK.1 Gallér és gombok: fehér
Formatervezett gyűrű: aranyozott

Műanyag 56 000

116.057.KM.1 Gallér és gombok: fekete
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 39 600

116.057.KN.1 Gallér és gombok: matt króm
Formatervezett gyűrű: fényes króm

Műanyag 39 600

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• Geberit monoblokkos WC-hez való 
öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz

• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Fürdőszobabútorokhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiséges öblítéshez

Geberit távműködtető 70 típus, 2 mennyiséges öblítéshez, Sigma falsík alatti 
öblítőtartályhoz 12 cm

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.630.FW.1 Szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal Rozsdamentes acél 11,2 5 0,9 175 000

115.630.SI.1 Fehér Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.630.SJ.1 Fekete Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.630.SQ.1 Umbra barna Üveg 11,2 5 0,9 148 000

Felhasználási területek
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolat-

vastagsághoz
• Hagyományos tömörfalas építési módban ≥ 

75 mm-es falvastagsághoz
• 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
• Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumati-

kus távműködtetéséhez
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem alkalmas közterületen és közösségi 

helyiségekben történő alkalmazásra 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–6 bar

Működtető erő < 10 N

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Hidraulikus szervoemelő a minimális működ-

tető erőkért
• Pneumatikus öblítőtartály működtetés
• Geberit Sigma takarólapokkal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Hidraulikus szervoemelő
• Vízcsatlakozó készlet
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedél-

lel
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Szerelési tartozék
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

2 mennyiséges öblítéshez

Geberit távműködtető 70 típus, 2 mennyiséges öblítéshez, Sigma falsík alatti 
öblítőtartályhoz 8 cm

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.635.FW.1 Szálcsiszolt, easy-to-clean 
bevonattal

Rozsdamentes 
acél

11,2 5 0,9 175 000

115.635.SI.1 Fehér Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.635.SJ.1 Fekete Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.635.SQ.1 Umbra barna Üveg 11,2 5 0,9 148 000

Felhasználási területek
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolat-

vastagsághoz
• Hagyományos tömörfalas építési módban ≥ 

75 mm-es falvastagsághoz
• 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
• Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumati-

kus távműködtetéséhez
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem alkalmas közterületen és közösségi 

helyiségekben történő alkalmazásra 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–6 bar

Működtető erő < 10 N

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Hidraulikus szervoemelő a minimális működ-

tető erőkért
• Pneumatikus öblítőtartály működtetés
• Geberit Sigma takarólapokkal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Hidraulikus szervoemelő
• Vízcsatlakozó készlet
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedél-

lel
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Szerelési tartozék
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiséges öblítéshez

Geberit pneumatikus távműködtető, 2 mennyiséges öblítéshez, Sigma 8 cm falsík alatti 
öblítőtartályhoz, falsík alatti szereléshez, kiálló gombokkal

Új

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.054.21.1 Fényes króm Műanyag 41 400

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumati-

kus távműködtetéséhez
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez 

Műszaki adatok
Működtető erő < 22 N

Tulajdonságok
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Kiváló minőségű nyomógombok
• Szögletes design 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Rögzítőanyag 

Geberit pneumatikus távműködtető, 2 mennyiséges öblítéshez, Sigma 8 cm falsík alatti 
öblítőtartályhoz, falsík alatti szereléshez

Új

Felhasználási területek
• Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumati-

kus távműködtetéséhez
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

2 mennyiséges öblítéshez

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.053.GH.1 Szálcsiszolt króm Könnyűfém öntvény 73 000

116.053.KA.1 Fényes króm Műanyag 36 800

116.053.KT.1 Fehér / Magasfényű Műanyag 36 800

116.053.KV.1 Fekete / Magasfényű Műanyag 36 800

Szállítható: április 2020

Műszaki adatok
Működtető erő < 22 N

Tulajdonságok
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Szögletes design 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Rögzítőanyag 

Geberit távműködtető 70 típus, 2 mennyiséges öblítéshez, Omega falsík alatti 
öblítőtartályokhoz, bútorba építhető

Felhasználási területek
• Fürdőszobabútorokhoz
• 5–40 mm-es falvastagsághoz
• Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumati-

kus távműködtetéséhez
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem alkalmas Geberit Omega 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartályokhoz, PEX csatlakozóhoz
• Nem alkalmas közterületen és közösségi 

helyiségekben történő alkalmazásra 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–6 bar

Működtető erő < 10 N

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Hidraulikus szervoemelő a minimális működ-

tető erőkért
• Pneumatikus öblítőtartály működtetés 

Szállítási terjedelem
• Hidraulikus szervoemelő
• Vízcsatlakozó készlet
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Szerelési tartozék
• Rögzítőanyag 

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.083.FW.1 Szálcsiszolt, easy-to-clean 
bevonattal

Rozsdamentes 
acél

11,2 5 0,9 175 000

115.083.SI.1 Fehér Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.083.SJ.1 Fekete Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.083.SQ.1 Umbra barna Üveg 11,2 5 0,9 148 000
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiséges öblítéshez

Geberit távműködtető 70 típus, 2 mennyiséges öblítéshez, Omega falsík alatti 
öblítőtartályokhoz

Cikksz. Szín / felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.084.FW.1 Szálcsiszolt, easy-to-clean 
bevonattal

Rozsdamentes 
acél

11,2 5 0,9 175 000

115.084.SI.1 Fehér Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.084.SJ.1 Fekete Üveg 11,2 5 0,9 148 000

115.084.SQ.1 Umbra barna Üveg 11,2 5 0,9 148 000

Felhasználási területek
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Szárazépítés esetén 5–50 mm-es burkolat-

vastagsághoz
• Hagyományos tömörfalas építési módban ≥ 

75 mm-es falvastagsághoz
• 5–40 mm-es csempeszerkezetekhez
• Geberit falsík alatti öblítőtartályok pneumati-

kus távműködtetéséhez
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Nem alkalmas Geberit Omega 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartályokhoz, PEX csatlakozóhoz
• Nem alkalmas közterületen és közösségi 

helyiségekben történő alkalmazásra 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–6 bar

Műszaki adatok
Működtető erő < 10 N

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású emelő mechaniz-

mus
• Hidraulikus szervoemelő a minimális működ-

tető erőkért
• Pneumatikus öblítőtartály működtetés
• Geberit Omega takarólapokkal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Hidraulikus szervoemelő
• Vízcsatlakozó készlet
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedél-

lel
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Szerelési tartozék
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

2 mennyiséges öblítéshez

Geberit pneumatikus távműködtető, 2 mennyiséges öblítéshez, falsík alatti 
szereléshez, kiálló gombokkal, szögletes kivitel

Új

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.052.21.1 Fényes króm Műanyag 41 400

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz

• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Fürdőszobabútorokhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 22 N

Tulajdonságok
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Kiváló minőségű nyomógombok
• Szögletes design 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
2 mennyiséges öblítéshez

Geberit pneumatikus távműködtető, 2 mennyiséges öblítéshez, falsík alatti 
szereléshez, szögletes kivitel

Új

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.051.GH.1 Szálcsiszolt króm Könnyűfém öntvény 73 000

116.051.KA.1 Fényes króm Műanyag 36 800

116.051.KT.1 Fehér / Magasfényű Műanyag 36 800

116.051.KV.1 Fekete / Magasfényű Műanyag 36 800

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 2 mennyiséges öblítés indításához
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Fürdőszobabútorokhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 22 N

Tulajdonságok
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Szögletes design 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

1 mennyiséges öblítéshez

1 mennyiséges öblítéshez

Geberit 01-es típusú távműködtetés, pneumatikus, 1 mennyiséges öblítéshez, 
távműködtető falsík alatti szerelés

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

116.040.11.1 Alpin fehér Műanyag 24 400

116.040.21.1 Fényes króm Műanyag 28 400

116.040.46.1 Matt króm Műanyag 28 400

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz
• Csatlakozó doboz törmelék elleni védőfedél-

lel
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
1 mennyiséges öblítéshez

Geberit 01-es típusú távműködtetés, pneumatikus, 1 mennyiséges öblítéshez, falon 
kívüli távműködtető

Cikksz. szín / Felület Alapanyag B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

116.046.11.1 Alpin fehér Műanyag 8,5 9 8,5 26 400

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falon kívüli szereléshez
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Kerek kialakítás
• Kiváló minőségű nyomógomb
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz
• Védőcső, 0,9 m-es hossz
• Rögzítőanyag 

Geberit pneumatikus távműködtető WC öblítéshez, 1 mennyiséges öblítés, záróanyával, 
intézetek számára

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez

• Falsík alatti szereléshez
• Intézetek számára
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel

1 mennyiséges öblítéshez

Cikksz. szín / Felület Alapanyag Ft/db

115.943.21.1 Fényes króm Sárgaréz 44 000

• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályokhoz

• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 
öblítőtartályokhoz

• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Fürdőszobabútorokhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Sárgaréz nyomógomb, krómozott
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható

• Kerek kialakítás 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 2 m-es hossz 

Geberit pneumatikus távműködtető WC öblítéshez, 1 mennyiséges öblítés, padló 
lábnyomó

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.939.00.1 12 12 3,3 39 200

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz
• Szárazépítéshez
• Padlókba történő beépítésre
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Fürdőszobabútorokhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Rozsdamentes acél nyomógomb
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 3,5 m-es hossz
• EPS zsaluzat betét
• Védőcső, 3 m-es hossz
• Rögzítőanyag 



408

Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
WC öblítés működtetése pneumatikus működtetéssel
1 mennyiséges öblítéshez

Geberit pneumatikus távműködtető WC öblítéshez, 1 mennyiséges öblítés, fali 
lábnyomó

11

154

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

115.918.00.1 11 15,4 7,8 40 900

Felhasználási területek
• Geberit falsík előtti és falsík alatti 

öblítőtartályok pneumatikus távműköd-
tetéséhez

• 1 mennyiséges öblítéshez
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz
• Geberit AP140 falsík kívüli öblítőtartályhoz

• Fürdőszobabútorokhoz 

Műszaki adatok
Működtető erő < 25 N

Tulajdonságok
• Rozsdamentes acél nyomógomb
• Geberit 1 mennyiséges öblítéshez és öblítés-

stop működtetésű működtetőlapokkal vagy 
Geberit takarólappal kombinálható 

Szállítási terjedelem
• Nyomógomb
• Pneumatikus emelő
• Légtömlő, 3,5 m-es hossz
• EPS zsaluzat betét
• Védőcső, 3 m-es hossz
• Rögzítőanyag 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Kiegészítők WC öblítés működtetésekhez

Beépítőkészletek

Kiegészítők WC öblítés működtetésekhez

Beépítőkészletek

Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez

77

77

Cikksz. Ft/db

115.861.00.1 33 200

Felhasználási területek
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Sigma10 és Sigma80 WC öblítés 

működtetések hálózati csatlakozásának 
előkészítéséhez

• Csatlakozó dobozok és falsík alatti 
öblítőtartályok közötti kábelek össze-
kötéséhez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP20

Névleges feszültség 85–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Tulajdonságok
• A hálózati feszültség 4,1 V DC gyengeárammá 

való átalakítása 

Szállítási terjedelem
• Fedél csatlakozó dobozhoz
• Csatlakozó doboz ø 76 mm-es rögzítőfura-

thoz
• Bevezetőcső
• Hálózati csatlakozó egység
• Védőcső, 1,7 m-es hossz 

Geberit beépítőkészlet WC öblítés mechanikus működtetéséhez, nyomógombbal

Cikksz. Ft/db

241.155.00.1 13 900

Felhasználási területek
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok vezetékes távműködtetése 
szerelésének előkészítéséhez

• Csatlakozó dobozok és falsík alatti 
öblítőtartályok közötti kábelek össze-
kötéséhez 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó doboz ø 68 mm-es rögzítőfura-

thoz, elektromos csatlakozáshoz
• Védőcső, 1,7 m-es hossz 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Kiegészítők WC öblítés működtetésekhez
Beépítőkészletek

Geberit beépítőkészlet WC öblítés elektronikus működtetéséhez, felhajtható 
kapaszkodóhoz

Cikksz. Ft/db

241.154.00.1 11 900

Felhasználási területek
• Hagyományos tömörfalas építési módhoz és 

szárazépítéshez
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok vezetékes távműködtetése 
szerelésének előkészítéséhez

• Csatlakozó dobozok és falsík alatti 
öblítőtartályok közötti kábelek össze-
kötéséhez 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó doboz ø 68 mm-es rögzítőfura-

thoz, elektromos csatlakozáshoz
• Védőcső, 0,8 m-es hossz 
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Működtetőlapok és WC öblítés működtetései
Kiegészítők WC öblítés működtetésekhez
WC öblítés elektronikus működtetéséhez

WC öblítés elektronikus működtetéséhez

Geberit rádiófrekvenciás, vezeték nélküli távvezérlő a WC öblítés elektronikus 
működtetéséhez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

241.568.00.1 8,8 8,8 1,8 93 500

Felhasználási területek
• A Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályok kézi, vezeték nélküli kapcso-
lattal történő öblítőtartály működtetéséhez 
Geberit elektronikus WC-vezérléssel 

Műszaki adatok
Üzemi feszültség 3 V DC

Rádiófrekvencia 868,4 MHz

Rádióhullám hatótávolsága 10 m

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés működtethető
• Elemmel működtetett
• Könnyen összeszerelhető és javítható 

Szállítási terjedelem
• 2 db AAA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 



412



413

Geberit Duofix
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Geberit Duofix
 
 

Geberit Duofix szerelőelemek
A Geberit Duofix szerelőelemek könnyűszerkezetes falba vagy hagyományos építési mód esetén falsík 
előtti szerelésre alkalmasak. Kialakításukból adódóan közvetlenül gipszkartonnal burkolhatóak és a 
berendezési tárgyak súlyából eredő és azok használatakor fellépő erőket a padlózatra vezetik át. 

Könnyűszerkezetes falrendszerek, szárazépítés
• A Geberit Duofix szerelőelemet vázszerkezetű falba a DIN 18 183 szerint kell beépíteni. Favázas 

szerelőfal esetében a DIN 4103/4-et kell figyelembe venni a Duofix szerelőelemek beépítésekor.

Falsík előtti szerelés hagyományos építési mód esetén
• A Geberit Duofix szerelőelemet, a falsík előtti szereléshez szükséges beépítőkészlettel együtt 

(nem tartozék) a tégla- vagy betonfalak és nem teherhordó vázszerkezetű falak elé a DIN 18 183 
szerint kell felszerelni. A Geberit Duofix szerelőelemeket négy ponton, az épületszerkezethez kell 
rögzíteni.

Tűzvédelmi követelmények
• A Geberit szerelőelemekkel kialakított Duofix falrendszer megfelel az aknákban és a 

válaszfalakban megkövetelt általános épületfelügyeleti vizsgálati tanúsítvánnyal ellátott 
tűzvédelmi előírásoknak.

Statikai követelmények
• A stabil, önhordó szerelőelem megfelel a különböző statikai követelményeknek. A DIN 1385-tel 

összhangban lévő német építési és vizsgálati alapelveknek megfelelően a Duofix fali WC és 
bidé szerelőelemeit 4000 N (400 kg) statikus terheléssel tesztelik, míg a mosdók és vizeldék 
szerelőelemeit 1500 N (150 kg) statikus terhelésnek vetik alá.

Akusztikai követelmények
• A Geberit Duofix szerelőelem megfelel a DIN 4109 illetve a fokozott zajvédelmi előírások által 

támasztott követelményeknek.

Burkolás
• A Geberit Duofix önhordó szerelőelemeket közvetlenül lehet burkolni és a teljes felületét be 

kell burkolni. A burkolás a különböző követelményeknek megfelelően egy vagy két rétegben, 
gipszkarton lapokkal történhet. A burkolás vastagságát mindig az adott igényekhez kell igazítani. 
A könnyűszerkezetes falakat kétrétegű 2x12,5 mm-es, vagy egy rétegben minimum 18 mm-es 
burkolattal kell ellátni. Falsík előtti szerelés esetén a burkolásra minimum 18 mm-es gipszkarton 
lapot kell alkalmazni.

Szerelőelem beépítése falsík elé
• A szerelőelemeket falazott/tégla- vagy vázszerkezetű falak elé a Duofix falsík előtti szerelőkészlet 

segítségével kell beépíteni a DIN 18 183 szerint. A szerelőelemet négy ponton kell az 
épületszerkezethez rögzíteni, a négy közül két ponton a szerelőkészlettel a szerelőelem mögött 
található falszerkezethez rögzíteni.

• A szerelőelemek magasságát az állítható lábtámaszok (0-20 cm), mélységét a Duofix falsík előtti 
szerelőkészlet segítségével lehet beállítani. 40 cm-es padlószerkezet esetén a meghosszabbított 
lábtámaszokat kell alkalmazni.
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Számos a piacon található WC-kerámia alkalmas a Geberit 
DuoFresh rendszerrel történő összeépítésre. Kivételt 
képeznek ez alól a megemelt ülőhelyzettel rendelkező 
fali WC-kerámiák (ahol a kerámia magassága > 40 cm 
és a szennyvízelvezető cső magassága 22 cm) illetve az 
öblítőgyűrű magasabban helyezkedik el, mint az öblítőcső, 
ugyanis itt öblítővíz marad az öblítőcsőben. A részleges 
vagy telt szelvényű öblítőcső befolyásolni fogja vagy 
megakadályozza a szagelszívó funkció rendeltetésszerű 
működését. A megfelelő WC-kerámia kiválasztásához 
javasoljuk a kerámia gyártókkal történő egyeztetést.

Geberit DuoFresh rendszer és Geberit WC-kerámiák összeépíthetősége

Márka Termékcsalád Cikkszám Megjegyzés

Geberit

iCon 204000 Összeépítése lehetséges

iCon Rimfree 204060 Összeépítése lehetséges

Acanto Rimfree  500.600.01.2 Összeépítése lehetséges

Smyle Square Rimfree 500.208.01.1 Összeépítése lehetséges

iCon Square Rimfree 201950 Összeépítése lehetséges

Xeno2 Rimfree 500.500.01.1 Összeépítése lehetséges

myDay Rimfree 201406 Összeépítése lehetséges

Citterio Rimfree 500.510.01.1 Összeépítése lehetséges
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Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működ-
tetőlap 
a Sigma 

sorozatból

Működ- 
tetőlap az 

Omega 
sorozatból

Működ- 
tetőlap 
a Delta 

sorozatból

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye- 
zőnyílás

Geberit 
alátámasztó 
készlet kis 
felfekvési 

felületű WC-
kerámiákhoz

Geberit 
Duofix 

falsík előtti 
szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzítéséhez, 

sarok

Geberit 
DuoFresh 

module

Tűzvé- 
delmi 

készlet

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye-
zőnyílás

Geberit 
Duofix falsík 

előtti szerelő- 
készlet, egy 

elem rögzíté- 
séhez, 

rápattin- 
tható keresz- 

telemmel

Rögzítőtalp 
készlet egy 

elem rögzíté- 
séhez, Geberit 
Duofix fali WC 

szerelő- 
elemhez, 

Sigma falsík 
alatti öblítőtar- 

tállyal 8 cm

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit 
Duofix 

rögzítési 
anyag 

50–57,5 cm 
tartótá- 

volsághoz

Geberit 
Duofix 
lábaza- 

thosszabbító 
készlet 

20–40 cm, 
járófelület 

beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit 
DuoFresh 

module

Takarólap 
zajcsökkentő 

készlettel, 
Geberit 

Duofix fali WC 
szerelő- 
elemhez, 
állítható 

magasságú 
WC

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 518 → o. 511
→ o. 
339

→ o. 
520

→ o. 
510

→ o. 
511

→ o. 337 → o. 513 → o. 510 → o. 513 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 341 → o. 518 → o. 517

111.300.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.301.KJ.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

Sigma20 

működtetőlappal

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.350.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

akadálymentes

ü1) ü ü ü ü ü ü ü2) ü

111.375.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

akadálymentes, 

kapaszkodókhoz

ü1) ü ü ü ü
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A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működ-
tetőlap 
a Sigma 

sorozatból

Működ- 
tetőlap az 

Omega 
sorozatból

Működ- 
tetőlap 
a Delta 

sorozatból

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye- 
zőnyílás

Geberit 
alátámasztó 
készlet kis 
felfekvési 

felületű WC-
kerámiákhoz

Geberit 
Duofix 

falsík előtti 
szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzítéséhez, 

sarok

Geberit 
DuoFresh 

module

Tűzvé- 
delmi 

készlet

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye-
zőnyílás

Geberit 
Duofix falsík 

előtti szerelő- 
készlet, egy 

elem rögzíté- 
séhez, 

rápattin- 
tható keresz- 

telemmel

Rögzítőtalp 
készlet egy 

elem rögzíté- 
séhez, Geberit 
Duofix fali WC 

szerelő- 
elemhez, 

Sigma falsík 
alatti öblítőtar- 

tállyal 8 cm

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit 
Duofix 

rögzítési 
anyag 

50–57,5 cm 
tartótá- 

volsághoz

Geberit 
Duofix 
lábaza- 

thosszabbító 
készlet 

20–40 cm, 
járófelület 

beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit 
DuoFresh 

module

Takarólap 
zajcsökkentő 

készlettel, 
Geberit 

Duofix fali WC 
szerelő- 
elemhez, 
állítható 

magasságú 
WC

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 518 → o. 511
→ o. 
339

→ o. 
520

→ o. 
510

→ o. 
511

→ o. 337 → o. 513 → o. 510 → o. 513 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 341 → o. 518 → o. 517

111.300.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.301.KJ.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

Sigma20 

működtetőlappal

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.350.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

akadálymentes

ü1) ü ü ü ü ü ü ü2) ü

111.375.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

akadálymentes, 

kapaszkodókhoz

ü1) ü ü ü ü
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Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működ-
tetőlap 
a Sigma 

sorozatból

Működ- 
tetőlap az 

Omega 
sorozatból

Működ- 
tetőlap 
a Delta 

sorozatból

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye- 
zőnyílás

Geberit 
alátámasztó 
készlet kis 
felfekvési 

felületű WC-
kerámiákhoz

Geberit 
Duofix 

falsík előtti 
szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzítéséhez, 

sarok

Geberit 
DuoFresh 

module

Tűzvé- 
delmi 

készlet

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye-
zőnyílás

Geberit 
Duofix falsík 

előtti szerelő- 
készlet, egy 

elem rögzíté- 
séhez, 

rápattin- 
tható keresz- 

telemmel

Rögzítőtalp 
készlet egy 

elem rögzíté- 
séhez, Geberit 
Duofix fali WC 

szerelő- 
elemhez, 

Sigma falsík 
alatti öblítőtar- 

tállyal 8 cm

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit 
Duofix 

rögzítési 
anyag 

50–57,5 cm 
tartótá- 

volsághoz

Geberit 
Duofix 
lábaza- 

thosszabbító 
készlet 

20–40 cm, 
járófelület 

beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit 
DuoFresh 

module

Takarólap 
zajcsökkentő 

készlettel, 
Geberit 

Duofix fali WC 
szerelő- 
elemhez, 
állítható 

magasságú 
WC

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 518 → o. 511
→ o. 
339

→ o. 
520

→ o. 
510

→ o. 
511

→ o. 337 → o. 513 → o. 510 → o. 513 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 341 → o. 518 → o. 517

111.396.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

akadálymentes, 

állítható magasságú 

WC

ü1) ü ü ü ü ü2) ü ü

111.367.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

csatlakozócsonkkal 

szagelszíváshoz

ü ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.915.00.5

Geberit Duofix 

gyermek és 

kisgyermek álló WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.796.00.1

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 114 cm, 

Sigma 8 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü
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Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működ-
tetőlap 
a Sigma 

sorozatból

Működ- 
tetőlap az 

Omega 
sorozatból

Működ- 
tetőlap 
a Delta 

sorozatból

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye- 
zőnyílás

Geberit 
alátámasztó 
készlet kis 
felfekvési 

felületű WC-
kerámiákhoz

Geberit 
Duofix 

falsík előtti 
szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzítéséhez, 

sarok

Geberit 
DuoFresh 

module

Tűzvé- 
delmi 

készlet

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye-
zőnyílás

Geberit 
Duofix falsík 

előtti szerelő- 
készlet, egy 

elem rögzíté- 
séhez, 

rápattin- 
tható keresz- 

telemmel

Rögzítőtalp 
készlet egy 

elem rögzíté- 
séhez, Geberit 
Duofix fali WC 

szerelő- 
elemhez, 

Sigma falsík 
alatti öblítőtar- 

tállyal 8 cm

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit 
Duofix 

rögzítési 
anyag 

50–57,5 cm 
tartótá- 

volsághoz

Geberit 
Duofix 
lábaza- 

thosszabbító 
készlet 

20–40 cm, 
járófelület 

beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit 
DuoFresh 

module

Takarólap 
zajcsökkentő 

készlettel, 
Geberit 

Duofix fali WC 
szerelő- 
elemhez, 
állítható 

magasságú 
WC

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 518 → o. 511
→ o. 
339

→ o. 
520

→ o. 
510

→ o. 
511

→ o. 337 → o. 513 → o. 510 → o. 513 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 341 → o. 518 → o. 517

111.396.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

akadálymentes, 

állítható magasságú 

WC

ü1) ü ü ü ü ü2) ü ü

111.367.00.5

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal, 

csatlakozócsonkkal 

szagelszíváshoz

ü ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.915.00.5

Geberit Duofix 

gyermek és 

kisgyermek álló WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.796.00.1

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 114 cm, 

Sigma 8 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü ü2) ü



420

Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működ-
tetőlap 
a Sigma 

sorozatból

Működ- 
tetőlap az 

Omega 
sorozatból

Működ- 
tetőlap 
a Delta 

sorozatból

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye- 
zőnyílás

Geberit 
alátámasztó 
készlet kis 
felfekvési 

felületű WC-
kerámiákhoz

Geberit 
Duofix 

falsík előtti 
szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzítéséhez, 

sarok

Geberit 
DuoFresh 

module

Tűzvé- 
delmi 

készlet

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye-
zőnyílás

Geberit 
Duofix falsík 

előtti szerelő- 
készlet, egy 

elem rögzíté- 
séhez, 

rápattin- 
tható keresz- 

telemmel

Rögzítőtalp 
készlet egy 

elem rögzíté- 
séhez, Geberit 
Duofix fali WC 

szerelő- 
elemhez, 

Sigma falsík 
alatti öblítőtar- 

tállyal 8 cm

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit 
Duofix 

rögzítési 
anyag 

50–57,5 cm 
tartótá- 

volsághoz

Geberit 
Duofix 
lábaza- 

thosszabbító 
készlet 

20–40 cm, 
járófelület 

beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit 
DuoFresh 

module

Takarólap 
zajcsökkentő 

készlettel, 
Geberit 

Duofix fali WC 
szerelő- 
elemhez, 
állítható 

magasságú 
WC

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 518 → o. 511
→ o. 
339

→ o. 
520

→ o. 
510

→ o. 
511

→ o. 337 → o. 513 → o. 510 → o. 513 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 341 → o. 518 → o. 517

111.060.00.1

Geberit Duofix fali 

WC szerelőelem, 

112 cm, Omega 12 

cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.030.00.1

Geberit Duofix fali 

WC szerelőelem, 

98 cm, Omega 12 

cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü2) ü ü

111.003.00.1

Geberit Duofix fali 

WC szerelőelem, 

82 cm, Omega 12 

cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü2) ü ü

111.203.00.1

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

monoblokk WC

ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.153.00.1

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Delta 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
1) Nem alkalmas Geberit Sigma60 működtetőlaphoz 
2) Fali WC-khez vagy fali bidéhez szolgáló elemeknél parapet magasságú előtétfalak esetén vagy parapet magasságú Geberit Duofix falak  
   esetén kiegészítésként Geberit Duofix beépítő készletet is kell használni a hátfalon történő lábrögzítéshez.
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Szerelőelemek WC-khez

Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működ-
tetőlap 
a Sigma 

sorozatból

Működ- 
tetőlap az 

Omega 
sorozatból

Működ- 
tetőlap 
a Delta 

sorozatból

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye- 
zőnyílás

Geberit 
alátámasztó 
készlet kis 
felfekvési 

felületű WC-
kerámiákhoz

Geberit 
Duofix 

falsík előtti 
szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzítéséhez, 

sarok

Geberit 
DuoFresh 

module

Tűzvé- 
delmi 

készlet

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
Duofix 
falsík 
előtti 

szerelő- 
készlet, 

egy elem 
rögzíté- 

séhez

Geberit 
DuoFresh 

stick 
behelye-
zőnyílás

Geberit 
Duofix falsík 

előtti szerelő- 
készlet, egy 

elem rögzíté- 
séhez, 

rápattin- 
tható keresz- 

telemmel

Rögzítőtalp 
készlet egy 

elem rögzíté- 
séhez, Geberit 
Duofix fali WC 

szerelő- 
elemhez, 

Sigma falsík 
alatti öblítőtar- 

tállyal 8 cm

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit 
Duofix 

rögzítési 
anyag 

50–57,5 cm 
tartótá- 

volsághoz

Geberit 
Duofix 
lábaza- 

thosszabbító 
készlet 

20–40 cm, 
járófelület 

beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit 
DuoFresh 

module

Takarólap 
zajcsökkentő 

készlettel, 
Geberit 

Duofix fali WC 
szerelő- 
elemhez, 
állítható 

magasságú 
WC

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 518 → o. 511
→ o. 
339

→ o. 
520

→ o. 
510

→ o. 
511

→ o. 337 → o. 513 → o. 510 → o. 513 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 341 → o. 518 → o. 517

111.060.00.1

Geberit Duofix fali 

WC szerelőelem, 

112 cm, Omega 12 

cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.030.00.1

Geberit Duofix fali 

WC szerelőelem, 

98 cm, Omega 12 

cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü2) ü ü

111.003.00.1

Geberit Duofix fali 

WC szerelőelem, 

82 cm, Omega 12 

cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü2) ü ü

111.203.00.1

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

monoblokk WC

ü ü ü ü ü ü2) ü ü

111.153.00.1

Geberit Duofix fali WC 

szerelőelem, 112 cm, 

Delta 12 cm-es falsík 

alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
1) Nem alkalmas Geberit Sigma60 működtetőlaphoz 
2) Fali WC-khez vagy fali bidéhez szolgáló elemeknél parapet magasságú előtétfalak esetén vagy parapet magasságú Geberit Duofix falak  
   esetén kiegészítésként Geberit Duofix beépítő készletet is kell használni a hátfalon történő lábrögzítéshez.
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Max. 62 cm hosszú WC-khez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.300.00.5 50 112 12 96 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 2 törmelék elleni védődugó
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, 
Sigma20 működtetőlappal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Max. 62 cm hosszú WC-khez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. szín / Felület B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.301.KJ.5 Működtetőlap és 
nyomógombok: fehér
Formatervezett gyűrű: 
fényes króm

50 112 12 126 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Sigma20 működtetőlap
• 2 törmelék elleni védődugó
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 db M12-es menetes szár
• Zajcsökkentő készlet
• 2 rögzítőfül
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, 
csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Max. 62 cm hosszú WC-khez
• Külső szagelszívás bekötéséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez
• Nem alkalmas emelt üléshelyzetű, falra füg-

gesztett WC kerámiákhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A külső szagelszívás ø 50 mm-es csatlakozó 

karmantyúval az öblítőíven keresztül köthető 
be

• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 
szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.367.00.5 50 112 12 108 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 2 sarokprofil
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Zajcsökkentő készlet
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, 
akadálymentes

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Akadálymentes építésre alkalmas
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Fali WC-khez max. 70 cm megnövelt hosszal
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• Csökkentett keretszélesség a kapaszkodók 

szerelőelem melletti elhelyezéséhez
• A WC beépítési magassága a szerelési sza-

kaszban beállítható, 41–46 cm
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.350.00.5 42,5 112 17 149 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 2 törmelék elleni védődugó
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, 
akadálymentes, kapaszkodókhoz

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Parapet magasságú vagy teljes belmagas-

ságú Geberit Duofix rendszerfalakba történő 
beépítésre, előfalhoz

• Akadálymentes építésre alkalmas
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Fali WC-khez max. 70 cm megnövelt hosszal
• Kapaszkodók rögzítéséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A WC beépítési magassága a szerelési sza-

kaszban beállítható, 41–46 cm
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  
vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve

• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 
számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.375.00.5 88 112 17 219 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 2 törmelék elleni védődugó
• 4 rögzítőtalp
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 db M12-es menetes szár
• Csatlakozó doboz ø 68 mm-es rögzítőfura-

thoz, elektromos csatlakozáshoz
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, 
akadálymentes, állítható magasságú WC

21

12

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Előfalakhoz való Geberit GIS tartósín  

rendszerekbe történő beépítésre
• Akadálymentes építésre alkalmas
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Fali WC-khez 18 cm rögzítési távolsággal
• Fali WC-khez max. 70 cm megnövelt hosszal
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez
• Nem alkalmas Geberit Sigma60 működ-

tetőlapokhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• Csökkentett keretszélesség a kapaszkodók 

szerelőelem melletti elhelyezéséhez
• A WC-kerámia magassága a kész fürdőszobá-

ban utólagosan állítható, 41–49 cm a kész 
padlótól

• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• Kihúzható csatlakozókönyök
• A csatlakozókönyök függőlegesen vagy víz-

szintesen is felszerelhető a szerelőelemre
• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.396.00.5 42,5 112 17 171 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 2 törmelék elleni védődugó
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 db M12-es menetes szár
• Törmelék elleni védőfedél az öblítőív és a 

csatlakozókönyök állítási tartományához
• Csatlakozó doboz ø 68 mm-es rögzítőfura-

thoz, elektromos csatlakozáshoz
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix gyermek és kisgyermek álló WC szerelőelem, 112 cm, Sigma 12 cm-es 
falsík alatti öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Előfalakhoz való Geberit GIS tartósín  

rendszerekbe történő beépítésre
• Gyermek és kisgyermek talpon álló WC-hez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Állítható magasságú keresztelem öblítőívhez
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Előszerelt duzzasztó elem (megadott öblítő-

víz-mennyiség duzzasztó elem nélkül)
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Bedugott öblítőív 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.915.00.5 50 112 12 137 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 2 törmelék elleni védődugó
• Csőbilincs
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• Csatlakozókészlet álló WC-hez, fehér
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 114 cm, Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

0−20

0
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Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Fali WC-khez max. 70 cm megnövelt hosszal
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• 2016-os gyártási sorozat
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• A keret kis alátámasztási felületű WC-kerá-

miákhoz alkalmas (nyomásálló falburkolat 
esetén)

• Horganyzott láb
• Fokozat nélkül állítható magasságú lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felszerel-

hető különböző mélységekben
• A csatlakozókönyök elől síkba süllyesztett 

pozícióban függőlegesen felszerelhető
• Meghosszabbított csatlakozókönyök, pad-

lóhoz való összekötéshez
• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Bal felső vízcsatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható, a síkba 

ágyazott működtetőlapokhoz igazodva
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.796.00.1 50 114 8 116 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 2 rögzítőfül
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet magasságú Geberit Duofix rendszer-

falakba történő beépítéshez
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Max. 62 cm hosszú WC-khez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti 

öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül elvége-
zhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.003.00.1 50 82 14 116 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 98 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet magasságú Geberit Duofix rendszer-

falakba történő beépítéshez
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Max. 62 cm hosszú WC-khez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti 

öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.030.00.1 50 98 14 116 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Max. 62 cm hosszú WC-khez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.060.00.1 50 112 12 116 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Max. 62 cm hosszú WC-khez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• Felül nyitott keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Keret felső kereszttartó nélkül, Geberit 

Duofix falsík előtti szerelőkészlet fogadására 
előkészítve

• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Műanyag rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú 

profilba
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.153.00.1 50 112 12 90 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Szállítási terjedelem
• Sarokszelep R 1/2“, MF kompatibilis, adapter-

gyűrűvel
• Építési törmelék elleni védelem szerviz-

nyíláshoz, polisztirol hab
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Duofix fali WC szerelőelem, 112 cm, monoblokk WC

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.203.00.1 50 112 15 77 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix szerelőelemek WC-khez → o. 417

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Monoblokkos WC-k szereléséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A csatlakozókönyök szerszám nélkül felsze-

relhető különböző mélységekben, állíthatósá-
gi tartomány 45 mm

• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Tömítőgyűrű
• Hangszigetelő alátét falikoronghoz
• Szigetelő hüvely
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Geberit beépítő 
készlet mosdók 

falsík alatti szifonnal

Geberit Duofix 
rögzítés 38–58 cm 
rögzítési távolságú 

mosdókhoz

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez, 
rápattintható 

keresztelemmel

Geberit 
Duofix 
felülről 

bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

Geberit Duofix 
rögzítési anyag 

50–57,5 cm 
tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító 

készlet 20–40 
cm, járófelület 
beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlődobozához

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlő és szifon 

beépítésére 
alkalmas 

dobozához

→ o. 512 → o. 515 → o. 510 → o. 511 → o. 513 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 224 → o. 225

111.430.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelephez

ü ü ü ü ü ü ü

111.485.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

82–98 cm, álló csaptelephez

ü ü ü ü ü ü ü

111.464.00.1

Geberit Duofix kereszttartó elem 

mosdóhoz, álló csaptelep

ü

111.437.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, falon kívüli csaptelephez

ü ü ü ü ü ü ü

111.480.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelephez, falsík alatti 

szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.489.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

82–98 cm, álló csaptelephez, falsík 

alatti szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.477.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, falon kívüli csaptelephez, 

falsík alatti szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.471.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelephez

ü ü

111.551.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelep falsík alatti 

vezérlődobozzal

ü ü ü ü ü ü ü

Mosdó szerelőelemek
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Geberit beépítő 
készlet mosdók 

falsík alatti szifonnal

Geberit Duofix 
rögzítés 38–58 cm 
rögzítési távolságú 

mosdókhoz

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez, 
rápattintható 

keresztelemmel

Geberit 
Duofix 
felülről 

bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

Geberit Duofix 
rögzítési anyag 

50–57,5 cm 
tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító 

készlet 20–40 
cm, járófelület 
beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlődobozához

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlő és szifon 

beépítésére 
alkalmas 

dobozához

→ o. 512 → o. 515 → o. 510 → o. 511 → o. 513 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 224 → o. 225

111.430.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelephez

ü ü ü ü ü ü ü

111.485.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

82–98 cm, álló csaptelephez

ü ü ü ü ü ü ü

111.464.00.1

Geberit Duofix kereszttartó elem 

mosdóhoz, álló csaptelep

ü

111.437.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, falon kívüli csaptelephez

ü ü ü ü ü ü ü

111.480.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelephez, falsík alatti 

szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.489.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

82–98 cm, álló csaptelephez, falsík 

alatti szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.477.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, falon kívüli csaptelephez, 

falsík alatti szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.471.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelephez

ü ü

111.551.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelep falsík alatti 

vezérlődobozzal

ü ü ü ü ü ü ü
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Geberit beépítő 
készlet mosdók 

falsík alatti szifonnal

Geberit Duofix 
rögzítés 38–58 cm 
rögzítési távolságú 

mosdókhoz

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez, 
rápattintható 

keresztelemmel

Geberit 
Duofix 
felülről 

bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

Geberit Duofix 
rögzítési anyag 

50–57,5 cm 
tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító 

készlet 20–40 
cm, járófelület 
beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlődobozához

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlő és szifon 

beépítésére 
alkalmas 

dobozához

→ o. 512 → o. 515 → o. 510 → o. 511 → o. 513 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 224 → o. 225

111.556.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelep falsík alatti 

vezérlődobozzal, falsík alatti 

szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü

111.558.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, fali csaptelephez falsík alatti 

vezérlődobozzal

ü ü ü ü ü ü ü

111.561.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, fali csaptelephez falsík 

alatti vezérlődobozzal, falsík alatti 

szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Geberit beépítő 
készlet mosdók 

falsík alatti szifonnal

Geberit Duofix 
rögzítés 38–58 cm 
rögzítési távolságú 

mosdókhoz

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix falsík 
előtti szerelőkészlet, 

egy elem 
rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez, 
rápattintható 

keresztelemmel

Geberit 
Duofix 
felülről 

bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

Geberit Duofix 
rögzítési anyag 

50–57,5 cm 
tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító 

készlet 20–40 
cm, járófelület 
beépítéséhez

Geberit 
Duofix 
lábazat 

nagy 
rögzítő 
talppal

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlődobozához

Geberit takarólap 
mosdócsaptelepek 

falsík alatti 
vezérlő és szifon 

beépítésére 
alkalmas 

dobozához

→ o. 512 → o. 515 → o. 510 → o. 511 → o. 513 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516 → o. 516 → o. 224 → o. 225

111.556.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

112 cm, álló csaptelep falsík alatti 

vezérlődobozzal, falsík alatti 

szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü

111.558.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, fali csaptelephez falsík alatti 

vezérlődobozzal

ü ü ü ü ü ü ü

111.561.00.1

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 

130 cm, fali csaptelephez falsík 

alatti vezérlődobozzal, falsík alatti 

szifonnal

ü ü ü ü ü ü ü

ü Kompatibilis
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelep falsík alatti vezérlődobozzal

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.551.00.1 50 112 7,5 112 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Mosdók szereléséhez
• Geberit mosdó csaptelepekhez, álló kivitel, 

falsík alatti vezérlődobozhoz
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Szállítási terjedelem
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel, falsík 

alatti beépítődobozhoz
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Falsík alatti beépítődoboz Geberit  

mosdócsaptelepekhez, álló kivitel, falsík alatti 
vezérlődobozhoz, előszerelt

• Elzáróegységek a falsík alatti beépítődoboz-
ba integrálva

• Vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődoboz-
hoz, lent

• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-
záshoz a falsík alatti beépítődobozban 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.430.00.1 50 112 7,5 53 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Mosdók szereléséhez
• Álló csaptelepekhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelep falsík alatti vezérlődobozzal, 
falsík alatti szifonnal

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.556.00.1 50 112 7,2 136 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Mosdók szereléséhez
• Geberit mosdó csaptelepekhez, álló kivitel, 

falsík alatti vezérlődobozhoz
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 db M10-es menetes szár
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel, falsík 

alatti beépítődobozhoz
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• Optimális áramlású és nagyfokú öntisztulásra 

képes falsík alatti szifon
• A falsík alatti szifon magassága készresze-

reléskor ± 3 cm-rel állítható
• Falsík alatti öblítőtartály PP szifon csatlako-

zóval ø 50 mm
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Falsík alatti beépítődoboz Geberit  

mosdócsaptelepekhez, álló kivitel, falsík alatti 
vezérlődobozhoz, előszerelt

• Elzáróegységek a falsík alatti beépítődoboz-
ba integrálva

• Vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődoboz-
hoz, lent

• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-
záshoz a falsík alatti beépítődobozban 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez, falsík alatti szifonnal

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.480.00.1 50 112 7 88 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Mosdók szereléséhez
• Álló csaptelepekhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• Optimális áramlású és nagyfokú öntisztulásra 

képes falsík alatti szifon
• A falsík alatti szifon magassága készresze-

reléskor ± 3 cm-rel állítható
• Falsík alatti öblítőtartály PP szifon csatlako-

zóval ø 50 mm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.471.00.1 50 112 7,5 50 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Mosdók szereléséhez
• Álló csaptelepekhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• Felül nyitott keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Keret felső kereszttartó nélkül, Geberit 

Duofix falsík előtti szerelőkészlet fogadására 
előkészítve

• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Műanyag rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú 

profilba
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 82–98 cm, álló csaptelephez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.485.00.1 50 82–98 7,5 53 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet magasságú Geberit Duofix rendszer-

falakba történő beépítéshez
• Mosdók szereléséhez
• Álló csaptelepekhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 82–98 cm, álló csaptelephez, falsík alatti szifonnal

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.489.00.1 50 82–98 7 94 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet magasságú Geberit Duofix rendszer-

falakba történő beépítéshez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Mosdók szereléséhez
• Álló csaptelepekhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• Optimális áramlású és nagyfokú öntisztulásra 

képes falsík alatti szifon
• A falsík alatti szifon magassága készresze-

reléskor ± 3 cm-rel állítható
• Falsík alatti öblítőtartály PP szifon csatlako-

zóval ø 50 mm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix kereszttartó elem mosdóhoz, álló csaptelep

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.464.00.1 50 50 6 36 400

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Mosdók szereléséhez
• Álló csaptelepekhez 

Tulajdonságok
• Horganyzott önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 tömítőgyűrű
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• 2 törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 130 cm, falon kívüli csaptelephez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.437.00.1 50 130 7,5 53 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Mosdók szereléséhez
• Falsík előtti szerelvénykehez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 130 cm, falon kívüli csaptelephez, falsík alatti 
szifonnal

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.477.00.1 50 130 7 88 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfal-

akba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Mosdók szereléséhez
• Falsík előtti szerelvénykehez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• Optimális áramlású és nagyfokú öntisztulásra 

képes falsík alatti szifon
• A falsík alatti szifon magassága készresze-

reléskor ± 3 cm-rel állítható
• Falsík alatti öblítőtartály PP szifon csatlako-

zóval ø 50 mm
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 130 cm, fali csaptelephez falsík alatti 
vezérlődobozzal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Mosdók szereléséhez
• Geberit mosdó csaptelepekhez, falra sze-

relés, falsík alatti vezérlődobozhoz
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• Állítható magasságú szerelvény csatlakozó 

lemez
• Fali csaptelephez való rögzítés, előszerelt
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Falsík alatti beépítődoboz Geberit mosdó 

csaptelepekhez, fali szereléshez, falsík alatti 
vezérlődobozhoz, előszerelt

• Csatlakozócsövek a falsík alatti beépítődoboz 
és az előszerelt fali csaptelep rögzítés között

• Elzáróegységek a falsík alatti beépítődoboz-
ba integrálva

• Vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődoboz-
hoz, lent

• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-
záshoz a falsík alatti beépítődobozban 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.558.00.1 50 130 7,5 138 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Szállítási terjedelem
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel, falsík 

alatti beépítődobozhoz
• Építési törmelék elleni védelem fali csaptelep 

rögzítéséhez
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Mosdó szerelőelemek

Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 130 cm, fali csaptelephez falsík alatti 
vezérlődobozzal, falsík alatti szifonnal

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Mosdók szereléséhez
• Geberit mosdó csaptelepekhez, falra sze-

relés, falsík alatti vezérlődobozhoz
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
• Állítható magasságú szerelvény csatlakozó 

lemez
• Fali csaptelephez való rögzítés, előszerelt
• Optimális áramlású és nagyfokú öntisztulásra 

képes falsík alatti szifon
• A falsík alatti szifon magassága készresze-

reléskor ± 3 cm-rel állítható
• Falsík alatti öblítőtartály PP szifon csatlako-

zóval ø 50 mm
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Falsík alatti beépítődoboz Geberit mosdó 

csaptelepekhez, fali szereléshez, falsík alatti 
vezérlődobozhoz, előszerelt

• Csatlakozócsövek a falsík alatti beépítődoboz 
és az előszerelt fali csaptelep rögzítés között

• Elzáróegységek a falsík alatti beépítődoboz-
ba integrálva

• Vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődoboz-
hoz, lent

• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-
záshoz a falsík alatti beépítődobozban 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.561.00.1 50 130 7,2 161 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix mosdó szerelőelemek → o. 448

Szállítási terjedelem
• Törmelék elleni védőfedél
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel, falsík 

alatti beépítődobozhoz
• Építési törmelék elleni védelem fali csaptelep 

rögzítéséhez 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Geberit Duofix bidé szerelőelem, 112 cm, univerzális

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.510.00.1 50 112 10 104 000

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Álló csaptelepes fali bidékhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A fali bidé rögzítési távolsága 18 vagy 23 cm
• Állítható magasságú bidérögzítés
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható szélességű és magasságú szerelvé-

nyrögzítések
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Geberit Duofix bidé szerelőelem, 98 cm, univerzális

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.535.00.1 50 98 10 98 500

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet magasságú Geberit Duofix rendszer-

falakba történő beépítéshez
• Álló csaptelepes fali bidékhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A fali bidé rögzítési távolsága 18 vagy 23 cm
• Állítható magasságú bidérögzítés
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható szélességű és magasságú szerelvé-

nyrögzítések
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Geberit Duofix bidé szerelőelem, 82 cm, univerzális

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.515.00.1 50 82 10 91 500

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet magasságú Geberit Duofix rendszer-

falakba történő beépítéshez
• Álló csaptelepes fali bidékhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A fali bidé rögzítési távolsága 18 vagy 23 cm
• Állítható magasságú bidérögzítés
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható szélességű és magasságú szerelvé-

nyrögzítések
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Bidé szerelőelemek
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Vizelde 
vezérlések 

elektronikus 
működtetéssel, 
hálózati üzem

Vizelde 
vezérlések 

elektronikus 
működtetéssel, 

elemes 
működtetés

Vizelde 
vezérlések 

pneumatikus 
működtetéssel

Vizelde vezérlés 
elektronikus 
öblítőtartály 

működtetéssel, 
hálózati 

üzem, rejtett, 
univerzális

Geberit 
vízcsatlakozással 

rendelkező 
keresztelem 
spray-fejes 
vizeldéhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez, 
rápattintható 

keresztelemmel

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

Geberit Duofix 
rögzítési anyag 

50–57,5 cm 
tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító 

készlet 20–40 
cm, járófelület 
beépítéséhez

→ o. 50 → o. 64 → o. 75 → o. 50 → o. 514 → o. 510 → o. 511 → o. 513 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516

111.616.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 

cm, univerzális

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.676.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 

cm, univerzális, spray-fejhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.617.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 98 cm, 

univerzális, felülről működtethető

ü ü ü ü ü ü

111.689.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 

112–130 cm, univerzális, rejtett 

vizeldevezérléshez

ü ü ü ü ü ü ü

111.619.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 144 cm, 

Tamaro

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.614.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 130 cm, 

Tamaro, rejtett vizeldevezérléshez

ü ü ü ü ü

111.671.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 

cm, univerzális, 0 literes vizeldékhez

ü ü ü ü ü

111.686.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 

112–130 cm, univerzális, falon kívüli 

vezérléshez

ü ü ü ü ü

111.665.00.5

Geberit Duofix vizelde elem, 130 cm, 

univerzális, Basic vizeldevezérléshez

(ü)1) (ü)1) (ü)1) ü ü

ü Kompatibilis
1) Csak a Geberit Basic vizelde vezérlésekkel kompatibilis

Vizelde szerelőelemek

A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek



471

Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Vizelde 
vezérlések 

elektronikus 
működtetéssel, 
hálózati üzem

Vizelde 
vezérlések 

elektronikus 
működtetéssel, 

elemes 
működtetés

Vizelde 
vezérlések 

pneumatikus 
működtetéssel

Vizelde vezérlés 
elektronikus 
öblítőtartály 

működtetéssel, 
hálózati 

üzem, rejtett, 
univerzális

Geberit 
vízcsatlakozással 

rendelkező 
keresztelem 
spray-fejes 
vizeldéhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez

Geberit Duofix 
falsík előtti 

szerelőkészlet, 
egy elem 

rögzítéséhez, 
rápattintható 

keresztelemmel

Geberit 
Duofix felülről 
bepattintható 
keresztelem 

oldalfali 
rögzítéshez

Geberit Duofix 
beépíto készlet 
hátfalon történo 
lábrögzítéshez

Geberit Duofix 
rögzítési anyag 

50–57,5 cm 
tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító 

készlet 20–40 
cm, járófelület 
beépítéséhez

→ o. 50 → o. 64 → o. 75 → o. 50 → o. 514 → o. 510 → o. 511 → o. 513 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516

111.616.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 

cm, univerzális

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.676.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 

cm, univerzális, spray-fejhez

ü ü ü ü ü ü ü ü ü

111.617.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 98 cm, 

univerzális, felülről működtethető

ü ü ü ü ü ü

111.689.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 

112–130 cm, univerzális, rejtett 

vizeldevezérléshez

ü ü ü ü ü ü ü

111.619.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 144 cm, 

Tamaro

ü ü ü ü ü ü ü ü

111.614.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 130 cm, 

Tamaro, rejtett vizeldevezérléshez

ü ü ü ü ü

111.671.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 

cm, univerzális, 0 literes vizeldékhez

ü ü ü ü ü

111.686.00.1

Geberit Duofix vizelde elem, 

112–130 cm, univerzális, falon kívüli 

vezérléshez

ü ü ü ü ü

111.665.00.5

Geberit Duofix vizelde elem, 130 cm, 

univerzális, Basic vizeldevezérléshez

(ü)1) (ü)1) (ü)1) ü ü

ü Kompatibilis
1) Csak a Geberit Basic vizelde vezérlésekkel kompatibilis

A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Vizeldék felszereléséhez
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) beépítéséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 112–130 cm
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő
• Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz  

megakadályozására
• A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható 

magasságú
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.616.00.1 50 112–130 7,5 104 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

• A spray-fejjel ellátott vizeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelem (cikksz. 242.042.00.1) 
szükséges

• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 
magasságú

• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 
nélkül állítható

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges

• Kiegészítőkkel átszerelhető spray-fejes 
vizeldékre 

Szállítási terjedelem
• R 1/2“ csatlakozókönyök
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Csatlakozócső a ø 32 mm-es összefolyó és a 

vizelde között, tömítéssel a vizeldén
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
• Védőkupak
• Tömítés ø 57/50 mm
• Vizelde leszívószifon ø 50 mm, tömítéssel a 

vizeldén
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, spray-fejhez

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Vizeldék felszereléséhez
• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) beépítéséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 112–130 cm
• A csatlakozási pozíciók Geberit Preda vi-

zeldéhez vannak beállítva
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő
• Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz  

megakadályozására
• Az Rp 1/2“ összefolyó rögzítése állítható 

magasságú és szélességű 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.676.00.1 50 112–130 7,5 117 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-
gasságú és hangszigetelt

• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 
magasságú

• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 
nélkül állítható

• Geberit Preda és Selva vizeldék csatlakozási 
pozícióinak megjelölése

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges 

Szállítási terjedelem
• R 1/2“ csatlakozókönyök
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
• Védőkupak
• Tömítés ø 57/50 mm
• Vizelde leszívószifon ø 50 mm, tömítéssel a 

vizeldén
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, rejtett vizeldevezérléshez

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Vizeldék felszereléséhez
• Geberit vizeldevezérlés vandálbiztos, rejtett 

szereléshez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 112–130 cm
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Revíziós ajtó a vizelde mögött
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő megvezetéssel és 
beépített visszacsapó szeleppel

• Védőcsővel felszerelve a szenzor vizelde-
vezérlés bűzzárához való csatlakozásához

• A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható 
magasságú 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.689.00.1 50 112–130 7,5 113 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

• A spray-fejjel ellátott vizeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelem (cikksz. 242.042.00.1) 
szükséges

• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-
gasságú és hangszigetelt

• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 
magasságú

• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 
nélkül állítható

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges

• Kiegészítőkkel átszerelhető spray-fejes 
vizeldékre 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• Védőkupak
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, 0 literes vizeldékhez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.671.00.1 50 112–130 7,5 105 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Vizeldeszifon

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

• Preda és Selva vizeldéknél a vizelde leszívószifont már a szállítási terjedelem tartalmazza

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Vízmentes vizeldék szereléséhez
• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez
• 1 literes vizeldék szereléséhez, kiegészítőkkel
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Szállítási terjedelem
• 2 sarokprofil
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 112–130 cm
• A csatlakozási pozíciók Geberit Preda vi-

zeldéhez vannak beállítva
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú
• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 

nélkül állítható
• Geberit Preda és Selva vizeldék csatlakozási 

pozícióinak megjelölése
• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-

hetséges
• Kiegészítőkkel átszerelhető Laufen Lema 1 

literes Compact és Tamaro-VS NEW 41122 
vizeldékre 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 112–130 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.686.00.1 50 112–130 7,5 78 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Beépített vezérléses vizeldék szereléséhez
• Vízmentes vizeldék szereléséhez
• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez
• Falon kívüli vezérléshez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
• Védőkupak
• Tömítés ø 57/50 mm
• Vizelde leszívószifon ø 50 mm, tömítéssel a 

vizeldén
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 112–130 cm
• A csatlakozási pozíciók Geberit Preda vi-

zeldéhez vannak beállítva
• Az Rp 1/2“ összefolyó rögzítése állítható 

magasságú és szélességű
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú
• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 

nélkül állítható
• Geberit Preda és Selva vizeldék csatlakozási 

pozícióinak megjelölése
• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-

hetséges
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 98 cm, univerzális, felülről működtethető

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet magasságú Geberit Duofix rendszer-

falakba történő beépítéshez
• Vizeldék felszereléséhez
• Pneumatikus Geberit vizeldevezérlések (a 

2009-es gyártási évtől) beépítéséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő
• Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz me-

gakadályozására
• A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható 

magasságú
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú
• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 

nélkül állítható 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.617.00.1 50 98 16,5 124 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

• A spray-fejjel ellátott vizeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelem (cikksz. 242.042.00.1) 
szükséges

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges

• Kiegészítőkkel átszerelhető spray-fejes 
vizeldékre 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Csatlakozócső a ø 32 mm-es összefolyó és a 

vizelde között, tömítéssel a vizeldén
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
• Védőkupak
• Tömítés ø 57/50 mm
• Vizelde leszívószifon ø 50 mm, tömítéssel a 

vizeldén
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 130 cm, univerzális, Basic vizeldevezérléshez

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Vizeldék felszereléséhez
• Geberit Basic vizeldevezérlések beépítéséhez 

(a 2013-as gyártási évtől)
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez
• Nem alkalmas spray-fejes vizeldékhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,18 l/s

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• Felül nyitott keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Keret felső kereszttartó nélkül, Geberit 

Duofix falsík előtti szerelőkészlet fogadására 
előkészítve

• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Műanyag rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú 

profilba
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Felső vízcsatlakozás a falsík alatti beépítőd-

obozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

13,5 x 13,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható 
magasságú

• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-
gasságú és hangszigetelt 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.665.00.5 50 130 7,5 88 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 
magasságú

• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 
nélkül állítható

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Csatlakozócső a ø 32 mm-es összefolyó és a 

vizelde között, tömítéssel a vizeldén
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
• Védőkupak
• Tömítés ø 57/50 mm
• Vizelde leszívószifon ø 50 mm, tömítéssel a 

vizeldén
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 144 cm, Tamaro

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Laufen Tamaro vizelde szereléséhez
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) beépítéséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• Laufen Tamaro vizeldéhez beállított csatlako-

zási pozíciók
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő
• Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz me-

gakadályozására
• Rp 1“ összefolyó
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú 



485

Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.619.00.1 50 144 7,5 111 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

Szállítási terjedelem
• 2 sarokprofil
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• Csatlakozócső az Rp 1“-es összefolyó és a 

vizelde között, tömítéssel a vizeldén
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
• Védőkupak
• Tömítés ø 57/50 mm
• Vizelde leszívószifon ø 50 mm, tömítéssel a 

vizeldén
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Vizelde szerelőelemek

Geberit Duofix vizelde elem, 130 cm, Tamaro, rejtett vizeldevezérléshez

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Laufen Tamaro vizelde szereléséhez
• Geberit vizeldevezérlés vandálbiztos, rejtett 

szereléshez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• Laufen Tamaro vizeldéhez beállított csatlako-

zási pozíciók
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Revíziós ajtó a vizelde mögött
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Védőcsővel felszerelve a szenzor vizelde-
vezérlés bűzzárához való csatlakozásához

• Rp 1“ összefolyó
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.614.00.1 50 130 7,5 112 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix vizelde szerelőelemek → o. 470

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Építési törmelék elleni védelem fedéllel
• 2 sarokprofil
• Törmelék elleni védődugó
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetővel, falon kívüli 
csaptelephez, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Szárazépítéshez
• Falsík előtti szerelvénykehez
• Kombinált tömítésekhez
• Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfal-

akba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.589.00.1 40 40 50 130 11 129 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 tömítőgyűrű
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetovel, falon kívüli 
csaptelephez, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Kombinált tömítésekhez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfal-

akba történő beépítéshez
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Falsík előtti szerelvénykehez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.587.00.1 50 50 50 130 12,5 124 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetővel, falsík alatti 
csaptelephez, az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Szárazépítéshez
• Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
• Falsík alatti csaptelepekhez
• Kombinált tömítésekhez
• Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfal-

akba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szerelőlemez állítható magasságú és 

mélységű
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.581.00.1 40 40 50 130 11 138 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Tömítőgyűrű
• Hangszigetelő alátét falikoronghoz
• Szigetelő hüvely
• Törmelék elleni védődugó
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetővel, falsík alatti 
csaptelephez, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
• Falsík alatti csaptelepekhez
• Kombinált tömítésekhez
• Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfal-

akba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Porszórt önhordó keret
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szerelőlemez állítható magasságú és 

mélységű
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.580.00.1 50 50 50 130 11 134 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Tömítőgyűrű
• Hangszigetelő alátét falikoronghoz
• Szigetelő hüvely
• Törmelék elleni védődugó
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, 
az összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.593.00.1 40 40 50 50 11 112 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Kombinált tömítésekhez
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Zuhanyelemek fali vízelvezetővel

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, 
az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

86

355

355

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz
• Kombinált tömítésekhez 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profil-

ba és Geberit Duofix rendszersínbe
• A szifon összefolyó magassága beállítható
• Burkolatvastagság 10–40 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.591.00.1 50 50 50 50 12,5 107 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek zuhanyzókhoz és kádakhoz

Szerelőelemek zuhanyzókhoz és kádakhoz

A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Geberit Duofix falsík előtti 
szerelőkészlet, egy elem 

rögzítéséhez

Geberit Duofix felülről 
bepattintható keresztelem oldalfali 

rögzítéshez

Geberit Duofix beépíto készlet 
hátfalon történo lábrögzítéshez

Geberit Duofix rögzítési anyag 
50–57,5 cm tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító készlet 

20–40 cm, járófelület 
beépítéséhez

Geberit Duofix lábazat nagy 
rögzítő talppal

→ o. 510 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516 → o. 516

111.740.00.1

Geberit Duofix zuhany és kád szerelőelem, 98–112 cm, 

falon kívüli csaptelephez

ü ü ü ü ü ü

111.780.00.1

Geberit Duofix zuhany és kád elem, 98–112 cm, falsík 

alatti fali csaptelep

ü ü ü ü ü ü

111.587.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetovel, falon kívüli csaptelephez, az 

összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.589.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, falon kívüli csaptelephez, az 

összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.580.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, falsík alatti csaptelephez, az 

összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.581.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, falsík alatti csaptelephez, az 

összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.591.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, az összefolyónál 

90–200 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü

111.593.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, az összefolyónál 

65–90 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü

ü Kompatibilis
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek zuhanyzókhoz és kádakhoz

A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Geberit Duofix falsík előtti 
szerelőkészlet, egy elem 

rögzítéséhez

Geberit Duofix felülről 
bepattintható keresztelem oldalfali 

rögzítéshez

Geberit Duofix beépíto készlet 
hátfalon történo lábrögzítéshez

Geberit Duofix rögzítési anyag 
50–57,5 cm tartótávolsághoz

Geberit Duofix 
lábazathosszabbító készlet 

20–40 cm, járófelület 
beépítéséhez

Geberit Duofix lábazat nagy 
rögzítő talppal

→ o. 510 → o. 513 → o. 517 → o. 514 → o. 516 → o. 516

111.740.00.1

Geberit Duofix zuhany és kád szerelőelem, 98–112 cm, 

falon kívüli csaptelephez

ü ü ü ü ü ü

111.780.00.1

Geberit Duofix zuhany és kád elem, 98–112 cm, falsík 

alatti fali csaptelep

ü ü ü ü ü ü

111.587.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetovel, falon kívüli csaptelephez, az 

összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.589.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, falon kívüli csaptelephez, az 

összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.580.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, falsík alatti csaptelephez, az 

összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.581.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali 

szennyvízelevezetővel, falsík alatti csaptelephez, az 

összefolyónál 65–90 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü ü ü

111.591.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, az összefolyónál 

90–200 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü

111.593.00.1

Geberit Duofix zuhanyelem, 50 cm, falsík alatti 

összefolyóval, falsík előtti fali csaptelep, az összefolyónál 

65–90 mm esztrichmagassághoz

ü ü ü

ü Kompatibilis
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek zuhanyzókhoz és kádakhoz

Geberit Duofix zuhany és kád szerelőelem, 98–112 cm, falon kívüli csaptelephez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.740.00.1 50 98–112 7 49 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Falsík előtti szerelvénykehez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek zuhanyzókhoz és kádakhoz

Geberit Duofix zuhany és kád elem, 98–112 cm, falsík alatti fali csaptelep

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.780.00.1 50 98–112 10,9 66 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Duofix zuhany és fürdőkád szerelőelemek → o. 498

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Falsík alatti csaptelepekhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• A szerelőlemez állítható magasságú és 

mélységű
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 
csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Csatlakozókönyök Rp 3/4“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek kiöntőkhöz

Szerelőelemek kiöntőkhöz

Geberit Duofix szerelőelem kiöntőhöz, 130 cm, falon kívüli csaptelephez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.450.00.1 50 130 8,3 73 000

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Kiöntők szereléséhez
• Falsík előtti szerelvénykehez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• Állítható magasságú szerelő alaplemez
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-
gasságú és hangszigetelt

• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 
csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• Tömítés ø 57 / 40 mm
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek szerelvényekhez

Szerelőelemek szerelvényekhez

Geberit Duofix kereszttartó elem falon kívüli fali csaptelephez

50

28

76

153

306

6

Cikksz. Ft/db

111.770.00.1 23 400

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Falsík előtti szerelvénykehez 

Tulajdonságok
• Pórszórt keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek kiöntőkhöz

Geberit Duofix keresztelem falon kívüli fali csaptelephez, változtatható 
csapteleppozíció

Cikksz. Ft/db

111.787.00.1 24 400

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Teljes belmagasságú Geberit Duofix rends-

zerfalakba történő beépítéshez
• Falsík előtti szerelvénykehez 

Tulajdonságok
• Mélységben állítható
• Horganyzott keresztelem
• Állítható szélességű keresztelem
• Vízszintes vízcsatlakozók, fokozat nélkül 

állítható 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Rögzítőanyag 

Geberit Duofix kereszttartó elem falsík alatti fali csaptelephez

50

78

108

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Falsík alatti csaptelepekhez 

Tulajdonságok
• Pórszórt keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• A szerelőlemez állítható magasságú és 

mélységű
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek mosó- és mosogatógépekhez

Cikksz. Ft/db

111.785.00.1 40 400

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 
csatlakozó lemez 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Csatlakozókönyök Rp 3/4“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• Rögzítőanyag 

Szerelőelemek mosó- és mosogatógépekhez

Geberit Duofix kereszttartó elem mosógéphez, falon kívüli csaptelephez, falsík alatti 
szifonnal

Cikksz. Ft/db

111.778.00.1 46 700

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Szárítógépekhez, mosó- vagy moso-

gatógépekhez 

Tulajdonságok
• Pórszórt keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Állítható magasságú és mélységű szerelvény 

csatlakozó lemez
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“, MeplaFix 

kompatibilis
• Tömítőgyűrű
• Hangszigetelő alátét falikoronghoz
• Szigetelő hüvely
• Falsík alatti szifon beépítő készlethez
• Törmelék elleni védődugó
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek konzol terhelésekhez

Szerelőelemek konzol terhelésekhez

Geberit Duofix szerelőelem kapaszkodóhoz, 112 cm, akadálymentes

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

111.790.00.1 36,5 112 4 63 000

Kiegészítők
• Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez → o. 510
• Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez → o. 516

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Kapaszkodók rögzítéséhez
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Porszórt önhordó keret
• A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva 

faszerkezethez történő rögzítéshez
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Pozíciómegtartó lábrögzítés
• Forgatható rögzítő talpak
• Állítható magasságú szerelő alaplemez
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek

Szerelőelemek konzol terhelésekhez

Geberit Duofix univerzális szerelőlemez, falsík alatti

Cikksz. Ft/db

111.788.00.1 19 900

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú Geberit Duofix rends-

zerfalakba történő beépítéshez
• Falsík alatti csaptelep és ventilátorok, higié-

niai öblítések és egyéb beépített készülékek 
szereléséhez 

Tulajdonságok
• Mélységben állítható szerelő alaplemez
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás 

Szállítási terjedelem
• 8 sarokprofil
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Szerelőelemek
Szerelőelemek mosogató

Geberit Duofix univerzális szerelőlemez

Cikksz. Ft/db

111.859.00.1 22 400

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Akadálymentes építésre alkalmas
• Kapaszkodók rögzítéséhez
• Vizelde válaszfalak, zuhany válaszfalak és 

faliszekrények rögzítéséhez 

Tulajdonságok
• Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. DIN 

EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú 
építőanyag

• EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 
kategóriájú formaldehidkibocsátás

• Két kisebb szerelőlemezre osztható 

Szállítási terjedelem
• 8 sarokprofil
• Rögzítőanyag 

Szerelőelemek mosogató

Geberit Duofix keresztelem álló csaptelephez, mosogató

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Mosogató pultokhoz 

Tulajdonságok
• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Horganyzott keresztelem
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 
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Geberit Duofix
Kiegészítők

Falakhoz

Cikksz. Ft/db

111.774.00.1 25 100

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 tömítőgyűrű
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/40 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• Rögzítőanyag 

Kiegészítők

Falakhoz

Geberit Duofix becsavarható szögvas készlet

Cikksz. Ft/db

111.029.00.1 3 150

Felhasználási területek
• Geberit Duofix teljes belmagasságú állványok 

pontos pozíciójának biztosításához a rends-
zersínekben 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Utólag Geberit Duofix rendszersínekbe csa-

varható
• Csavarral rögzíthető Geberit Duofix teljes 

belmagasságú állványokra
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Becsavarható szögvas bal
• Becsavarható szögvas jobb
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Kiegészítők
Szerelőelemekhez

Szerelőelemekhez

Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez

38

2

85

Cikksz. Ft/db

111.815.00.1 6 800

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek szárazépítésű 

és tömör falszerkezetek előtt történő rög-
zítéséhez

• A burkolás rögzítéséhez parapet magasságú 
előtétfalak esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag Könnyűfém öntvény/acél/műanyag

Tulajdonságok
• Elölről fokozat nélkül mélységben állítható, 

gyorsbeállítással
• A fali csatlakozó 360°-ban elforgatható
• M10-es menetes szár, horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Rögzítőtalp készlet egy elem rögzítéséhez, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez, 
Sigma falsík alatti öblítőtartállyal 8 cm

Cikksz. Ft/db

111.013.00.1 5 800

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek szárazépítésű 

és tömör falszerkezetek előtt történő rög-
zítéséhez

• Geberit Duofix fali WC szerelőelemek rög-
zítéséhez, 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél/műanyag

Tulajdonságok
• Elölről fokozat nélkül mélységben állítható
• A fali csatlakozó 360°-ban elforgatható
• M10-es menetes szár, horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Geberit Duofix
Kiegészítők

Szerelőelemekhez

Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok

Cikksz. Ft/db

111.835.00.1 6 800

14-20 6

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek szárazépítésű 

és tömör falszerkezetek előtt történő rög-
zítéséhez

• A burkolás rögzítéséhez parapet magasságú 
előtétfalak esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag Könnyűfém öntvény/acél/műanyag

Tulajdonságok
• Elölről fokozat nélkül mélységben állítható
• Beépített burkoló lemez tartó
• M10-es menetes szár, horganyzott
• A fali csatlakozó 360°-ban elforgatható
• A dőlésszög a sarokba való szereléshez foko-

zat nélkül beállítható 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez

Cikksz. Ft/db

111.839.00.1 5 700

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek szárazépítésű 

és tömör falszerkezetek előtt történő rög-
zítéséhez

• Felül nyitott kerettel rendelkező Geberit Duo-
fix szerelőelemekhez 

Tulajdonságok
• Mélységben állítható
• Horganyzott
• A dőlésszög a sarokba való szereléshez foko-

zat nélkül beállítható 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Geberit Duofix
Kiegészítők
Szerelőelemekhez

Geberit beépítő készlet mosdók falsík alatti szifonnal

Cikksz. szín / Felület d, ø 
[mm]

G 
["]

Alapanyag Ft/db 

115.415.00.1 Szálcsiszolt rozsdamentes 
acél

32 1 1/4 Rozsdamentes acél 28 400

115.416.11.1 Alpin fehér 32 1 1/4 Műanyag 7 200

115.416.21.1 Fényes króm 32 1 1/4 Műanyag 17 100

Felhasználási területek
• Mosdóhoz való, falsík alatti szifonnal rendel-

kező Geberit GIS-hez
• Nem alkalmas Geberit falsík alatti 

öblítőtartályokhoz 

Tulajdonságok
• A takarólap magassága készreszereléskor ± 

3 cm-rel állítható
• Forgatható takarólap
• Csavar nélküli rögzítés 

Szállítási terjedelem
• Takarólap
• Lapostömítés
• Csatlakozókönyök ø 32 mm
• Tömítés ø 40 / 32 mm 

Geberit Duofix kereszthornyos hatlapfejű csavar, önmetsző

Cikksz. Ft/db

111.892.00.1 670

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek és  

rendszeralkatrészek gyors rögzítéséhez 
2–5 mm anyagvastagság esetén 

Tulajdonságok
• Horganyzott
• Önmetsző csavar, 5,5 x 19 mm
• 10-es hatlapú fej Pozidriv PZ 3 kereszthoro-

nnyal 
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Geberit Duofix
Kiegészítők

Szerelőelemekhez

Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelem oldalfali rögzítéshez

Cikksz. Ft/db

111.822.00.1 15 200

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek oldalsó rög-

zítéséhez 

Tulajdonságok
• Állítható szélességű
• Keresztelem burkoló lemez tartóhoz, Geberit 

Duofix fix keresztelemes keretre csatla-
koztatható

• Keresztelem burkoló lemez tartóhoz, csatla-
koztatható 

Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, rápattintható 
keresztelemmel

Cikksz. Ft/db

111.813.00.1 10 300

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek szárazépítésű 

és tömör falszerkezetek előtt történő rög-
zítéséhez

• Burkoló lemez tartókhoz parapet magasságú 
előtétfalak esetén

• Felül nyitott kerettel rendelkező Geberit Duo-
fix szerelőelemekhez 

Tulajdonságok
• Keresztelem burkoló lemez tartóhoz, csatla-

koztatható 

Szállítási terjedelem
• 2 rögzítőfül
• Keresztelem burkoló lemez tartóhoz
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Kiegészítők
Szerelőelemekhez

Geberit vízcsatlakozással rendelkező keresztelem spray-fejes vizeldéhez

Cikksz. Ft/db

242.042.00.1 36 400

Felhasználási területek
• Geberit rugalmas öblítőcső csatlakozású 

vizelde szerelőelemekhez
• Laufen Caprino Plus 42065/42066 vizelde-

kerámiához
• Spray-fejes vizeldék bekötéséhez 

Tulajdonságok
• Szerszám nélkül összeszerelhető
• Rp 1/2“ vízcsatlakozás
• Oldalirányban állítható vízcsatlakozóval
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozócső
• Törmelék elleni védődugó
• Keresztelem 

Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz

Cikksz. Ft/db

111.869.00.1 6 950

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Geberit Duofix szerelőelemek 50–57,5 cm 

távolságú állványok közötti történő rög-
zítéséhez

• 50 cm távolságú, teljes belmagasságú 
Geberit Duofix állványok közé történő sze-
reléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 sarokprofil
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Kiegészítők

Szerelőelemekhez

Geberit Duofix rögzítés 38–58 cm rögzítési távolságú mosdókhoz

Cikksz. Ft/db

111.868.00.1 23 900

Felhasználási területek
• > 38 cm rögzítési távolságú mosdók Geberit 

Duofix mosdó szerelőelemekhez történő 
rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott
• A menetes szárak rögzítési távolsága 

38–58 cm 

Szállítási terjedelem
• 2 tartóprofil
• 2 db M10-es menetes szár
• Merevítőprofil
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Kiegészítők
Szerelőelemekhez

Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez

Cikksz. Ft/db

111.848.00.1 13 700

• Fali WC vagy bidé szerelőelemekkel nem teljes magasságban falsík előtti szerelésnél történő 
alkalmazás vagy nem teljes magasságú Geberit Duofix falaknál történő alkamazás esetén 
kiegészítőleg Geberit Duofix beépítőkészlet lábrögzítéshez hátfalra készletet kell használni

Felhasználási területek
• Geberit Duofix szerelőelemek 20–40 cm 

vastagságú padlószerkezetekhez
• Nem alkalmas Geberit Duofix vizelde ele-

mekhez, > 50 cm szélességgel, mennyezeti 
magasságú válaszfalaknál

• Nem alkalmas Geberit Duofix sarokme-
goldásos fali WC szerelőelemekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott láb
• Fokozat nélkül állítható magasságú lábazat
• Forgatható rögzítő talpak 

Szállítási terjedelem
• Lábazat, bal
• Lábazat, jobb
• 4 csavar 

Geberit Duofix lábazat nagy rögzítő talppal

618

10

35

195

Felhasználási területek
• 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez
• Geberit Duofix szerelőelemekkel történő 

használatra talajba való fokozott erőlevezetés 
esetén 

Tulajdonságok
• Horganyzott láb
• 0–20 cm között állítható lábazat
• Nagyméretű rögzítő talpakkal a talajba 

történő fokozott erőlevezetésért 
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Geberit Duofix
Kiegészítők

Szerelőelemekhez

Cikksz. Ft/db

111.849.00.1 xxxxxx

Szállítási terjedelem
• Lábazat, bal
• Lábazat, jobb
• Rögzítőanyag 

Geberit Duofix beépíto készlet hátfalon történo lábrögzítéshez

Cikksz. Ft/db

111.064.00.1 15 000

Felhasználási területek
• A Geberit Duofix szerelőelemek hátfalon 

történő alternatív lábazati rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Mélységben állítható
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit szagelszívó készlet Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz csatlakozócsővel, 
csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz

Cikksz. Ft/db

349.352.00.1 39 000

Felhasználási területek
• Geberit előkészített szagelszívó csatlakozó-

val és légkivezetővel rendelkező szerelőele-
mekhez és építőelemekhez 

Tulajdonságok
• Csonk a ventilátor falsík alatti beépítődobo-

zához való csatlakozáshoz 

Szállítási terjedelem
• Alumínium flexicső
• Szifon csatlakozó
• Csatlakozócső ívidommal
• Szűkítő ø 80/50 mm
• Szerelőlemez
• Rögzítőanyag 
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Geberit Duofix
Kiegészítők
Szerelőelemekhez

Takarólap zajcsökkentő készlettel, Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez, állítható 
magasságú WC

Cikksz. Ft/db

115.396.00.1 36 500

Felhasználási területek
• Állítható magasságú Geberit Duofix fali WC 

szerelőelemekre történő szereléséhez
• A magasságállítás nyílásának elburkolásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Szállítási terjedelem
• 2 hangszigetelő tábla
• 2 hangszigetelő hüvely
• Univerzális zsanér 

Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz

4

13

X

Cikksz. Ft/db

111.847.00.1 15 200

• Az alábbi WC-csészékhez ismeretes, hogy be kell építeni az alátámasztásokat: 1) gyártmány: 
Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), típus: Link 5051 és Mini Link 5064 2) gyártmány:  
Globo (www.ceramicaglobo.com), típus: GLOBOconcept SAS02 és SAS03

Felhasználási területek
• X < 17 cm felfekvési felületű WC-kerámiák 

kiegészítő alátámasztásához (X felfekvési 
felület = a WC-kerámia alsó peremétől a 
WC-csésze rögzítőfuratáig méret távolság)

• Geberit Duofix és Geberit GIS fali WC sze-
relőelemekhez az arra szolgáló foglalatokkal 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott
• U profil 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Geberit Duofix
Kiegészítők

Szerelőelemekhez

Geberit utószerelő adapter Rp 1/2” összefolyóhoz, vizeldéhez

73

54

26

G1/2

Cikksz. Ft/db

242.309.00.1 38 700

Felhasználási területek
• Vizeldevezérléses, 13 x 13 cm takarólappal 

ellátott Geberit Duofix vizelde szerelőelem 
öblítővíz csatlakozásának ø 32 mm-ről Rp 
1/2“-ra való utólagos átszereléséhez

• Nem alkalmas Geberit Duofix vizelde ele-
mekhez, Basic vizeldevezérléssel, 16 x 16 cm 
takarólappal 
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Geberit Duofix
Kiegészítők
Szerelőelemekhez

Tuzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC szereloelemekhez

Cikksz. Ft/db

111.863.00.1 101 000

Felhasználási területek
• Az EN 13501-2 szerinti EI 90 tűzállóságra 

vonatkozó tűzvédelmi követelmények esetén 
való beépítésre

• Füst és tűz terjedése elleni védelemre
• Geberit Duofix fali WC szerelőelemekre való 

szereléséhez, Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal és 50 cm elemszélességgel

• Revíziós ajtó, öblítőcső és lefolyóív elé 
történő szereléshez

• Olyan falakhoz, amelyek tűzállóságát a bur-
kolás biztosítja 

Tulajdonságok
• Szerszám nélkül összeszerelhető
• Legalább 30 mm-es burkolatvastagságokhoz 

alkalmas 

Szállítási terjedelem
• Csempézősablon
• Tűzvédelem revíziós ajtóhoz
• Tűzvédelem öblítőcsőhöz és csatlakozókö-

nyökhöz
• Rögzítőanyag 

Geberit zajcsökkentő készlet fali WC-hez

Cikksz. s 
[mm]

Ft/db 

156.050.00.1 6 3 600

Felhasználási területek
• WC-k és bidék testhang elleni szigeteléséhez
• 18 vagy 23 cm rögzítési távolságú WC-khez 

és bidékhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-E

Szállítási terjedelem
• 2 alátét
• 2 hangszigetelő hüvely
• Hangszigetelő tábla 
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Geberit Duofix
Kiegészítők

Szerelőelemekhez
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működtetőlap a 
Sigma sorozatból

Működtetőlap az 
Omega sorozatból

Működtetőlap a 
Delta sorozatból

Geberit 
DuoFresh stick 

behelyezőnyílás

Geberit DuoFresh 
module

Geberit Kombifix 
rögzítőtámasz készlet

Geberit Kombifix 
állványkészlet rögzítő 

talppal

Geberit DuoFresh stick 
behelyezőnyílás

Geberit DuoFresh module

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 339 → o. 556 → o. 557 → o. 337 → o. 341

110.300.00.5

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü

110.367.00.5

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, 

csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz

ü ü ü ü

110.792.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 109 cm, 

Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü

110.020.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 106 cm, 

Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü

110.010.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 98 cm, 

Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü

110.000.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 82 cm, 

Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü

110.100.00.1

Geberit KombifixBasic fali WC szerelőelem,  

108 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü

ü Kompatibilis
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Működtetőlap a 
Sigma sorozatból

Működtetőlap az 
Omega sorozatból

Működtetőlap a 
Delta sorozatból

Geberit 
DuoFresh stick 

behelyezőnyílás

Geberit DuoFresh 
module

Geberit Kombifix 
rögzítőtámasz készlet

Geberit Kombifix 
állványkészlet rögzítő 

talppal

Geberit DuoFresh stick 
behelyezőnyílás

Geberit DuoFresh module

→ o. 302 → o. 346 → o. 353 → o. 338 → o. 339 → o. 556 → o. 557 → o. 337 → o. 341

110.300.00.5

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü

110.367.00.5

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, 

Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, 

csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz

ü ü ü ü

110.792.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 109 cm, 

Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü ü ü

110.020.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 106 cm, 

Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü

110.010.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 98 cm, 

Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü

110.000.00.1

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 82 cm, 

Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal

ü ü ü

110.100.00.1

Geberit KombifixBasic fali WC szerelőelem,  

108 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartállyal

ü ü ü

ü Kompatibilis
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Pórszórt szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• A csatlakozókönyök rögzítése elölről 

szerszám nélkül szerelhető
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

110.300.00.5 42 108 12 77 000

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez → o. 525

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• Kitöltő elem
• 2 törmelék elleni védődugó
• Zajcsökkentő készlet
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 108 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Teljes belmagasságú előtétfalakba történő 

beépítésre
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez
• Külső szagelszívás bekötéséhez
• Nem alkalmas emelt üléshelyzetű, falra füg-

gesztett WC kerámiákhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Pórszórt szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 12–20,5 cm
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• A csatlakozókönyök rögzítése elölről 

szerszám nélkül szerelhető
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A külső szagelszívás ø 50 mm-es csatlakozó 

karmantyúval az öblítőíven keresztül köthető 
be

• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 
szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni  

védőfedele véd a nedvessétől és a  
szennyeződéstől

• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 



529

Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

110.367.00.5 42 108 12 91 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez → o. 525

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• Zajcsökkentő készlet
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 109 cm, Sigma 8 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal

9

R½

109

42

100

0

77

23

5

18/23

5

195 ≥ 30

8

8/12

6

100

0

41+2

      −1

4

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• 2016-os gyártási sorozat
• Pórszórt szerelőkeret
• Szerelőkeret négy bilinccsel
• Előszerelt vakolattartó háló
• 8 vagy 12 cm vastagságú, tömör falszerkezet-

re méretezett sarokprofil
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• A csatlakozókönyök rögzítése elölről 

szerszám nélkül szerelhető
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Bal felső vízcsatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható, a síkba 

ágyazott működtetőlapokhoz igazodva
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. Ft/db

110.792.00.1 91 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez → o. 525

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• 4 sarokprofil
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 82 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Pórszórt szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 12–20,5 cm
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• A csatlakozókönyök rögzítése elölről 

szerszám nélkül szerelhető
• Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti 

öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. Ft/db

110.000.00.1 96 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez → o. 525

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• Zajcsökkentő készlet
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 98 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Pórszórt szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 12–20,5 cm
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• A csatlakozókönyök rögzítése elölről 

szerszám nélkül szerelhető
• Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti 

öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. Ft/db

110.010.00.1 96 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez → o. 525

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• Zajcsökkentő készlet
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit Kombifix fali WC szerelőelem, 106 cm, Omega 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Pórszórt szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• A csatlakozókönyök rögzítése elölről 

szerszám nélkül szerelhető
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Szerelőelemek WC-khez

Cikksz. Ft/db

110.020.00.1 96 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez → o. 525

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• Kitöltő elem
• 2 törmelék elleni védődugó
• Zajcsökkentő készlet
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Szerelőelemek WC-khez

Geberit KombifixBasic fali WC szerelőelem, 108 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti 
öblítőtartállyal

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fali 

WC-khez 

Műszaki adatok
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,12 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Szerelőkeret négy bilinccsel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• A csatlakozókönyök rögzítése elölről 

szerszám nélkül szerelhető
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A flexibilis cső szerszám nélkül csatlakoztat-

ható a sarokszelephez
• Geberit AquaClean higiéniai berendezés  

vízcsatlakozásához védőcsővel felszerelve
• Rögzítési lehetőség elektromos csatlakozás 

számára 

Szállítási terjedelem
• Sarokszelep R 1/2“, MF kompatibilis, adapter-

gyűrűvel
• Csempézősablon
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• 90°-os PE-HD csatlakozókönyök, ø 90 mm
• PE-HD adapter, ø 90/110 mm
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Mosdó szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

110.100.00.1 42 108 12 70 500

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix szerelőelemek WC-khez → o. 525

Mosdó szerelőelemek

Geberit Kombifix mosdó szerelőelem, álló csaptelep

Cikksz. Ft/db

457.430.00.1  

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Mosdók szereléséhez 

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 8–19 cm
• A csatlakozókönyök rögzítése hangszigetelt
• Állítható magasságú szerelvény csatlakozó 

lemez 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M10-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Geberit Kombifix bidé szerelőelem, univerzális
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Cikksz. Ft/db

457.530.00.1  

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Álló csaptelepes fali bidékhez 

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Szerelőkeret négy bilinccsel
• Állítható beépítési mélység, 12–16 cm
• A fali bidé rögzítési távolsága 18 vagy 23 cm
• Állítható magasságú bidérögzítés
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• Állítható szélességű és magasságú  

szerelvényrögzítések 

Szállítási terjedelem
• 2 db csatlakozókönyök Rp 1/2“ / R 1/2“,  

MeplaFix kompatibilis
• 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
• 2 szigetelő hüvely
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50 mm
• Tömítés ø 44/32 mm
• 2 db M12-es menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

Vizelde szerelőelemek

A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix vizelde szerelőelemek
Geberit Magyarország, Szint: november 2019

Vizelde 
vezérlések 

elektronikus 
működtetéssel, 
hálózati üzem

Vizelde 
vezérlések 

elektronikus 
működtetéssel, 

elemes 
működtetés

Vizelde 
vezérlések 

pneumatikus 
működtetéssel

Vizelde vezérlés 
elektronikus 
öblítőtartály 

működtetéssel, 
hálózati 

üzem, rejtett, 
univerzális

Geberit 
vízcsatlakozással 

rendelkező 
keresztelem 
spray-fejes 
vizeldéhez

Geberit 
Kombifix 

állványkészlet 
rögzítő talppal

→ o. 50 → o. 64 → o. 75 → o. 58 → o. 514 → o. 557

457.611.00.1

Geberit Kombifix 

vizelde elem, 

109–127 cm, 

univerzális

ü ü ü ü ü

457.606.00.1

Geberit Kombifix 

vizelde elem, 109–

127 cm, univerzális, 

spray-fejhez

ü ü ü ü ü

457.612.00.1

Geberit Kombifix 

vizelde elem, 98 cm, 

univerzális, felülről 

működtethető

ü ü ü

457.689.00.1

Geberit Kombifix 

vizelde elem, 

109–127 cm, 

univerzális, rejtett 

vizeldevezérléshez

ü ü ü

457.686.00.1

Geberit Kombifix 

vizelde elem, 

109–127 cm, 

univerzális, falon 

kívüli vezérléshez

ü

ü Kompatibilis
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Vizeldék felszereléséhez
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) beépítéséhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 8–12,5 cm
• Beépítési mélység sarokprofil nélkül: 7,5 cm
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 109–127 cm
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő
• Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz me-

gakadályozására
• A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható 

magasságú
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Cikksz. Ft/db

457.611.00.1  

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix vizelde szerelőelemek → o. 541

• A spray-fejjel ellátott vizeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelem (cikksz. 242.042.00.1) 
szükséges

• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 
nélkül állítható

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges

• Kiegészítőkkel átszerelhető spray-fejes 
vizeldékre 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet vizeldéhez, vizelde leszí-

vószifonnal
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, spray-fejhez

42

R½

0

109−127

9−29

17−37

75−33

≥ 9

≤ 65

100

R1/2

9 ≥112–130

8–125

0

70

100−118

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Vizeldék felszereléséhez
• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez
• Geberit vizeldevezérlések (a 2009-es gyártási 

évtől) beépítéséhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 8–12,5 cm
• Beépítési mélység sarokprofil nélkül: 7,5 cm
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 109–127 cm
• A csatlakozási pozíciók Geberit Preda vi-

zeldéhez vannak beállítva
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő
• Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz me-

gakadályozására
• Az Rp 1/2“ összefolyó rögzítése állítható 

magasságú és szélességű
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Cikksz. Ft/db

457.606.00.1  

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix vizelde szerelőelemek → o. 541

• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 
magasságú

• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 
nélkül állítható

• Geberit Preda és Selva vizeldék csatlakozási 
pozícióinak megjelölése

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet vizeldéhez, vizelde leszí-

vószifonnal
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, rejtett vizeldevezérléshez

109-127
100

0-20

0

42

75-33

R1/2max. 81
min. 31

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Vizeldék felszereléséhez
• Geberit vizeldevezérlés vandálbiztos, rejtett 

szereléshez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 8–12,5 cm
• Beépítési mélység sarokprofil nélkül: 7,5 cm
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 109–127 cm
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit 

vizeldevezérlésekhez
• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-

záshoz a falsík alatti beépítődobozban
• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 

beépítődobozon
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Revíziós ajtó a vizelde mögött
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő megvezetéssel és 
beépített visszacsapó szeleppel

• Védőcsővel felszerelve a szenzor vizelde-
vezérlés bűzzárához való csatlakozásához

• A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható 
magasságú

• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-
gasságú és hangszigetelt
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Cikksz. Ft/db

457.689.00.1

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix vizelde szerelőelemek → o. 541

• A spray-fejjel ellátott vizeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelem (cikksz. 242.042.00.1) 
szükséges

• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 
magasságú

• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 
nélkül állítható

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges

• Kiegészítőkkel átszerelhető spray-fejes 
vizeldékre 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet vizeldéhez, vizelde leszí-

vószifonnal
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Geberit Kombifix vizelde elem, 109–127 cm, univerzális, falon kívüli vezérléshez

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Beépített vezérléses vizeldék szereléséhez
• Vízmentes vizeldék szereléséhez
• Geberit Preda vizeldéhez
• Geberit Selva vizeldéhez
• Geberit Tamina vizeldékhez
• Falon kívüli vezérléshez 

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• Állítható beépítési mélység, 8–12,5 cm
• Beépítési mélység sarokprofil nélkül: 7,5 cm
• A szerelőelem magassága a vizeldéhez igazít-

ható, 109–127 cm
• A csatlakozási pozíciók Geberit Preda vi-

zeldéhez vannak beállítva
• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-

terrel és a MasterFix adapterrel
• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-

zókönyök
• Az Rp 1/2“ összefolyó rögzítése állítható 

magasságú és szélességű
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú
• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 

nélkül állítható
• Geberit Preda és Selva vizeldék csatlakozási 

pozícióinak megjelölése
• Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-

hetséges
• Törmelék elleni védődugó egyszeri hidegvi-

zes nyomáspróbához, max. 15 bar/1500 kPa 
nyomásig 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Cikksz. B 
[cm]

H 
[cm]

T 
[cm]

Ft/db 

457.686.00.1 42 109–127 8–12,5

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix vizelde szerelőelemek → o. 541

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Tömítőgyűrű
• Csatlakozókészlet vizeldéhez, vizelde leszí-

vószifonnal
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Bidé szerelőelemek

Geberit Kombifix vizelde elem, 98 cm, univerzális, felülről működtethető

95

0

min. 165

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Vizeldék felszereléséhez
• Pneumatikus Geberit vizeldevezérlések  

(a 2009-es gyártási évtől) beépítéséhez 

Műszaki adatok
Víznyomás 1–8 bar

Víz maximális próbanyomása 16 bar

Levegő/inertgáz maximális próbanyomás 3 bar

Maximális vízhőmérséklet 30 °C

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használata nélkül

0,3 l/s

Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, 
térfogatáram korlátozó használatával

0,24 l/s

Tulajdonságok
• Horganyzott szerelőkeret
• Állítható beépítési mélység, 16,5–23,5 cm
• Szerelőkeret négy sarokprofillal
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• Univerzális falsík alatti beépítődoboz pneu-

matikus Geberit vizeldevezérlésekhez, felülről 
működtethető

• Csatlakozókapocs elektromos csatlako-
záshoz a falsík alatti beépítődobozban

• Jobb oldali vízcsatlakozás a falsík alatti 
beépítődobozon

• Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adap-
terrel és a MasterFix adapterrel

• Szerszám nélkül összeszerelhető csatlako-
zókönyök

• Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
• Beépített védőcsővel a csővezeték 

öblítéséhez
• Építési törmelék elleni védelem 

10,5 x 10,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám 
nélkül méretre vágható

• Hajlékony öblítőtömlő
• Öblítőtömlő megvezetéssel az álló víz  

megakadályozására
• A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható 

magasságú
• A csatlakozókönyök rögzítése állítható ma-

gasságú és hangszigetelt
• M8 vizelde rögzítés, állítható szélességű és 

magasságú
• Keresztelemek középjelöléssel, szerszám 

nélkül állítható
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek

Bidé szerelőelemek

Cikksz. Ft/db

457.612.00.1

Kiegészítők
• A kiegészítők áttekintése – Geberit Kombifix vizelde szerelőelemek → o. 541

• A spray-fejjel ellátott vizeldékhez kiegészítő Geberit összefolyó keresztelem (cikksz. 242.042.00.1) 
szükséges

• Pótrögzítés vizeldéhez kiegészítőkkel le-
hetséges

• Kiegészítőkkel átszerelhető spray-fejes 
vizeldékre 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás, R 1/2“
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet vizeldéhez, vizelde leszí-

vószifonnal
• PE-HD csatlakozókönyök, ø 50/63 mm
• Tömítés ø 57/50 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 db M8-as menetes szár
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek

Zuhanyelemek

Geberit Kombifix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval, az összefolyónál 65–90 mm 
esztrichmagassághoz

0�3

8
4

355355

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

457.536.00.1 40 40

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Tömör falszerkezethez, könnyűszerkezetes 

falakhoz vagy hagyományos tömörfalas 
építési móddal és szárazépítéssel készült 
előfalakhoz

• Kombinált tömítésekhez
• Egyetlen zuhanyfej vizének elvezetéséhez
• Nagyon alacsony padlószerkezetbe történő 

beépítéshez
• A beömlésnél ≥ 65 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,4 l/s

Vízzár magasság 30 mm

Tulajdonságok
• Az EN 1253 követelményeivel ellentétben a 

vízzár magasság csak 30 mm
• Vakolatvastagság 5–30 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Állítható magasságú szerelőelem
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szifon összefolyó magassága beállítható 

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 40 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 



553

Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek

Kiegészítők
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat → o. 163
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat → o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető 

→ o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül → o. 164
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló → o. 164
• Geberit gyűjtőprofil falsík alatti zuhanyelem összefolyójához → o. 163
• Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlefolyó-csatlakozóval → o. 165
• Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez → o. 165

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek
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Geberit Kombifix
Szerelőelemek
Zuhanyelemek

Geberit Kombifix zuhanyelem, falsík alatti összefolyóval, az összefolyónál 90–200 mm 
esztrichmagassághoz

0�3

8
4

355355

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

457.534.00.1 50 50

Kiegészítőleg megrendelendő
• Beépítő készlet
Kiegészítők
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat → o. 163
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat → o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető → o. 162
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül → o. 164
• Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló → o. 164
• Geberit gyűjtőprofil falsík alatti zuhanyelem összefolyójához → o. 163
• Geberit kádszifon zuhanyhoz való fali szennyvízlefolyó-csatlakozóval → o. 165
• Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez → o. 165

• A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek

Felhasználási területek
• Otthoni fürdőszobákhoz
• Padlóba süllyesztett zuhanytér vízel-

vezetéséhez
• Tömör falszerkezethez, könnyűszerkezetes 

falakhoz vagy hagyományos tömörfalas 
építési móddal és szárazépítéssel készült 
előfalakhoz

• Kombinált tömítésekhez
• A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságok-

hoz 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,8 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Vakolatvastagság 5–30 mm
• 2–26 mm-es, padlóra épített csempeszerke-

zetekhez alkalmas
• 2–35 mm-es, falra épített csempeszerkeze-

tekhez alkalmas
• Állítható magasságú szerelőelem
• Tömörségi fok beállítható a feszültségmentes 

tömítéscsatlakoztatáshoz
• Oldalsó szennyvízcsatlakozás
• Előszerelt szigetelőgallér
• 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szige-

telőrendszerek csatlakoztatásához
• A szifon összefolyó magassága beállítható 

Szállítási terjedelem
• PE-HD szifon csatlakozó, ø 50 mm
• Építési törmelék elleni fedél beépített össze-

folyó lemezzel
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Kiegészítők

WC-szerelőelemekhez

Kiegészítők

WC-szerelőelemekhez

Geberit szagelszívó készlet Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz csatlakozócsővel, 
csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz

Cikksz. Ft/db

349.352.00.1

Felhasználási területek
• Geberit előkészített szagelszívó csatlakozó-

val és légkivezetővel rendelkező szerelőele-
mekhez és építőelemekhez 

Tulajdonságok
• Csonk a ventilátor falsík alatti beépítődobo-

zához való csatlakozáshoz 

Szállítási terjedelem
• Alumínium flexicső
• Szifon csatlakozó
• Csatlakozócső ívidommal
• Szűkítő ø 80/50 mm
• Szerelőlemez
• Rögzítőanyag 
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Geberit Kombifix
Kiegészítők
Rögzítésekhez

Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas 
építési módhoz

Felhasználási területek
• Geberit AquaClean WC kerámiára szerelhető 

berendezésekhez
• Az Geberit fali WC szerelőelemek elektromos 

csatlakozásainak elhelyezéséhez
• Geberit Duofix, Geberit GIS és Geberit Kombi-

fix szerelőelemekhez
• 50 cm széles Geberit Duofix szerelőelemek-

hez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Kitörhető nyílások vezetékek és csövek 

számára
• Mélységben állítható 

Szállítási terjedelem
• Elektromos csatlakozódoboz
• Rögzítőanyag 

Rögzítésekhez

Geberit Kombifix rögzítőtámasz készlet

Cikksz. Ft/db

457.888.26.1

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Geberit Kombifix szerelőelemek szabad pozí-

cionálásához
• Geberit Kombifix fali WC vagy bidé sze-

relőelemekhez
• 0–15 cm vastag padlószerkezetekhez 

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Geberit Kombifix
Kiegészítők

Rögzítésekhez

Geberit Kombifix állványkészlet rögzítő talppal

Cikksz. Ft/db

457.872.26.1

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Geberit Kombifix szerelőelemek szabad pozí-

cionálásához
• 0–25 cm vastag padlószerkezetekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 állvány rögzítő talppal
• 2 rögzítő vas
• Rögzítőanyag 

Geberit zajcsökkentő készlet fali WC-hez

Cikksz. s 
[mm]

Ft/db 

156.050.00.1 6 3 600

Felhasználási területek
• WC-k és bidék testhang elleni szigeteléséhez
• 18 vagy 23 cm rögzítési távolságú WC-khez 

és bidékhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-E

Szállítási terjedelem
• 2 alátét
• 2 hangszigetelő hüvely
• Hangszigetelő tábla 
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Falsík alatti öblítőtartályok
 
 

Falsík alatti öblítőtartályok
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Falsík alatti öblítőtartályok
Sigma falsík alatti öblítőtartályok
 

Sigma falsík alatti öblítőtartályok

Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter

Cikksz. Ft/db

109.300.00.5 62 500

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Talpon álló és fali WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Bedugott öblítőív
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Öblítőív csőhéjjal
• Törmelék elleni védődugó
• 2 rögzítő vas
• 2 sarokprofil
• Rögzítőanyag 



561

Falsík alatti öblítőtartályok
Sigma falsík alatti öblítőtartályok

 

Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter
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Cikksz. Ft/db

109.791.00.1 58 000

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Talpon álló WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• 2016-os gyártási sorozat
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Előszerelt vakolattartó háló
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Bedugott öblítőív
• Az öblítőív felfelé 2 cm-rel és lefelé 1 cm-rel 

állítható
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Bal felső vízcsatlakozás
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható, a síkba 

ágyazott működtetőlapokhoz igazodva 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Öblítőív csőhéjjal
• Öblítőcső toldó, ø 45 mm
• Törmelék elleni védődugó
• 2 rögzítő vas
• Rögzítőanyag 
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Falsík alatti öblítőtartályok
Omega falsík alatti öblítőtartályok
 

Omega falsík alatti öblítőtartályok

Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, beépítési magasság 82 cm

Cikksz. Ft/db

109.040.00.1 81 500

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Talpon álló és fali WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti 

öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Hegesztett öblítőív
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• Csatlakozókönyök ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 sarokprofil
• Rögzítőanyag 
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Falsík alatti öblítőtartályok
Omega falsík alatti öblítőtartályok

 

Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, beépítési magasság 98 cm

Cikksz. Ft/db

109.050.00.1 81 500

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Talpon álló és fali WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Felülről vagy elölről működtethető falsík alatti 

öblítőtartály
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Hegesztett öblítőív
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• Csatlakozókönyök ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 sarokprofil
• Rögzítőanyag 
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Falsík alatti öblítőtartályok
Omega falsík alatti öblítőtartályok
 

Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, beépítési magasság 106 cm

Cikksz. Ft/db

109.060.00.1 81 500

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Talpon álló és fali WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Hegesztett öblítőív
• A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és 

szerviz munkálatok szerszám nélkül  
elvégezhetők

• Vízcsatlakozás bal oldalt oldalról vagy hátulról
• A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfe-

dele véd a nedvessétől és a szennyeződéstől
• A csempézősablon méretre vágható 

Szállítási terjedelem
• Vízcsatlakozás R 1/2”, MF kompatibilis, beépí-

tett sarokszeleppel és kézikerékkel
• Csempézősablon
• Csatlakozókészlet WC-hez, ø 90 mm
• Csatlakozókönyök ø 90/110 mm
• 2 törmelék elleni védődugó
• 2 sarokprofil
• Rögzítőanyag 
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Falsík alatti öblítőtartályok
Delta falsík alatti öblítőtartályok

 

Delta falsík alatti öblítőtartályok

Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartály, 6/3 liter, elölről történő működtetéssel

Cikksz. Ft/db

109.100.00.1 49 200

Felhasználási területek
• Falazott falakhoz
• Parapet vagy teljes belmagasságú  

előtétfalakba történő beépítéshez
• Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő 

beépítésre
• Talpon álló és fali WC-khez 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

4,5 / 6 / 7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• Falsík alatti öblítőtartály elölről történő mű-

ködtetéssel
• Páralecsapódás ellen szigetelt falsík alatti 

öblítőtartály
• Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés 

lehetséges
• Bedugott öblítőív
• Vízcsatlakozás középen, hátulról vagy fentről
• A flexibilis cső szerszám nélkül csatlakoztat-

ható a sarokszelephez 

Szállítási terjedelem
• Sarokszelep R 1/2“, MF kompatibilis, adapter-

gyűrűvel
• Csempézősablon
• 2 távolságtartó rögzítőfül
• Öblítőív csőhéjjal
• Törmelék elleni védődugó
• 2 rögzítő vas
• 2 sarokprofil
• Rögzítőanyag 
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Falsík alatti öblítőtartályok
Kiegészítők
 

Geberit pohár öblítővíz-mennyiség csökkentéshez, Sigma és Alpha 8 cm falsík alatti 
öblítőtartályokhoz

Cikksz. Ft/db

243.710.00.1 6 650

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Öblítővízmennyiség-csökkentéshez 4,5 / 3 

liter az AS 1172.2:2014 szerint
• Öblítővízmennyiség-csökkentéshez, 4 / 2,6 

liter az EN 997 szerint, 2. osztály 

Tulajdonságok
• Csökkenti a nagy öblítővíz mennyiséget 

Geberit pohár öblítővíz-mennyiség csökkentéshez, Omega 12 cm falsík alatti 
öblítőtartályokhoz

Cikksz. Ft/db

243.577.00.1 4 900

Felhasználási területek
• Geberit Omega 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Öblítővízmennyiség-csökkentéshez 4,5 / 3 

liter az AS 1172.2:2014 szerint
• Öblítővízmennyiség-csökkentéshez, 4 / 2,6 

liter az EN 997 szerint, 2. osztály 

Tulajdonságok
• Csökkenti a nagy öblítővíz mennyiséget 

Kiegészítők
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Falsík alatti öblítőtartályok
Kiegészítők

 

Geberit pohár öblítővíz-mennyiség csökkentéshez, falsík alatti öblítőtartályokhoz

Cikksz. Ft/db

242.310.00.1 4 900

Felhasználási területek
• Geberit Kappa 15 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Delta 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz

• Öblítővízmennyiség-csökkentéshez 4,5 / 3 
liter az AS 1172.2:2014 szerint

• Öblítővízmennyiség-csökkentéshez, 4 / 2,6 
liter az EN 997 szerint, 2. osztály 

Tulajdonságok
• Csökkenti a nagy öblítővíz mennyiséget 

Geberit flexibilis cső Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz 8 cm (a 2016-os gyártási évtől)

Cikksz. Ft/db

243.173.00.1 9 900

Felhasználási területek
• Geberit Sigma 8 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályokhoz, 2016-os gyártási sorozat
• Geberit AquaClean bekötéséhez 

Tulajdonságok
• A flexibilis cső szerszám nélkül csatlakoztat-

ható a sarokszelephez 

Geberit öblítőcső toldó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

l 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

361.887.16.1 40 / 40 45 45 6 30 27 22  

Felhasználási területek
• Bekötőcsövek meghosszabbításához 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Szállítási terjedelem
• Tömítőgyűrű 
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Falsík alatti öblítőtartályok
Kiegészítők
 

Geberit öblítőcső toldó készlet gallérral

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

Ft/db 

118.026.11.1 Alpin fehér 45 40 44 4 800

118.026.21.1 Fényes króm 45 40 44 5 050

Felhasználási területek
• Öblítőívek és WC-k összekötéséhez 

Szállítási terjedelem
• Karmantyú
• Gallér
• Öblítőcső
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm 
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Falsík alatti öblítőtartályok
Kiegészítők
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Falon kívüli öblítőtartályok
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Falon kívüli öblítőtartályok
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból
Magasra szerelt

Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból

Magasra szerelt

Geberit AP123 falon kívüli öblítőtartály, 1 mennyiséges öblítés, lánccal

38

128

45

65

65

Cikksz. Felület / szín Ft/db

123.700.11.1 Alpin fehér 34 300

Kiegészítőleg megrendelendő
• Vízcsatlakozó készlet
• 90°-os öblítőív

Felhasználási területek
• Magasra történő szereléshez
• Mechanikus távműködtetéshez 

Műszaki adatok
Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 9 l

Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya 6 / 9 l

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású
• 1 mennyiséges öblítés
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
• Nyomógomb nélküli öblítőtartály fedél
• Oldalsó vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Lánc
• Duzzasztó elem
• Rögzítőanyag 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból

Magasra szerelt

Geberit AP123 falon kívüli öblítőtartály, 1 mennyiséges öblítés, távműködtetéshez

Cikksz. Felület / szín Ft/db

123.701.11.1 Alpin fehér 35 600

Kiegészítőleg megrendelendő
• Vízcsatlakozó készlet
• 90°-os öblítőív
• Távműködtetés

Felhasználási területek
• Magasra történő szereléshez
• Távműködtetésű öblítőtartályok működ-

tetéséhez 

Műszaki adatok
Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 9 l

Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya 6 / 9 l

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású
• 1 mennyiséges öblítés
• Átszerelhető mechanikus működtetésre
• Átszerelhető pneumatikus működtetésre
• Átszerelhető elektronikus működtetésre
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
• Nyomógomb nélküli öblítőtartály fedél
• Oldalsó vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Duzzasztó elem
• Rögzítőanyag 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból
Alacsony és félmagas elhelyezésű

Alacsony és félmagas elhelyezésű

Geberit AP140 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés

0

80–95 

17–33

41

82±75

82±75

30±5    

30±3 

Cikksz. Felület / szín Ft/db

140.300.04.1 Mohazöld 42 000

140.300.10.1 Bahama bézs 37 500

140.300.11.1 Alpin fehér 37 500

140.300.CG.1 Manhattan 42 000

140.300.EP.1 Pergamon 48 600

Felhasználási területek
• Alacsony szereléshez 

Műszaki adatok
Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

6 / 9 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya 3–4 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású
• 2 mennyiséges öblítés
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
• Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Sarokszelep, 1/2”
• 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
• Rögzítőanyag 

Geberit AP140 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop funkciós öblítés,  vízcsatlakozás 
oldalról vagy hátulról középen

0

80–95 

17–33

41

82±75

82±75

30±5    

30±3

Felhasználási területek
• Alacsony szereléshez 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból

Alacsony és félmagas elhelyezésű

Cikksz. Felület / szín Ft/db

140.000.04.1 Mohazöld 42 000

140.000.10.1 Bahama bézs 21 100

140.000.11.1 Alpin fehér 37 500

140.000.CG.1 Manhattan 42 000

140.000.EP.1 Pergamon 42 000

Műszaki adatok
Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 l

Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya 6 / 9 l

Mértékadó térfogatáram 0,11 l/s

Mértékadó térfogatáramra vonatkozó 
minimális folyási nyomás

0,5 bar

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású
• Öblítés-stop funkciós öblítés
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Szorítócsavarzatos öblítőcső csatlakozás
• Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Sarokszelep, 1/2”
• 90°-os ASA öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
• Rögzítőanyag 

Geberit AP117 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés, vízcsatlakozás oldalról 
vagy hátulról középen

Cikksz. Felület / szín Ft/db

136.530.11.1 Alpin fehér 15 700

Műszaki adatok
Víznyomás 0,5–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

6 / 9 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés
• Alacsony zajkibocsátású
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Alacsonyra szerelt
• Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Flexibilis cső, 3/8“
• 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
• Rögzítőanyag 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból
Alacsony és félmagas elhelyezésű

Geberit AP116plus falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés, vízkezelő tabletta 
bedobónyílással

Cikksz. Felület / szín Ft/db

136.444.11.1 Alpin fehér 19 200

Műszaki adatok
Víznyomás 0,5–10 bar

Csővezetékben keletkező 
zaj 3 bar nyomásnál

17 dB(A)

Maximális tárolási 
hőmérséklet

40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári 
beállítása

6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség 
beállítási tartománya

6–7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség 
beállítási tartománya

3–4,5 l

Alapanyag Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés
• Alacsony zajkibocsátású
• Felhajtható öblítőgomb vízkezelő tabletták 

behelyezéséhez
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Alacsonyra szerelt
• Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Flexibilis cső, 3/8“
• Tartópohár öblítőtartály tablettához
• 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
• Rögzítőanyag 

Geberit AP116 falon kívüli öblítőtartály, 2 mennyiséges öblítés

Műszaki adatok
Víznyomás 0,5–10 bar

Csővezetékben keletkező 
zaj 3 bar nyomásnál

17 dB(A)

Műszaki adatok
Maximális tárolási 
hőmérséklet

40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C
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Falon kívüli öblítőtartályok
Falon kívüli öblítőtartályok WC-khez, műanyagból

Alacsony és félmagas elhelyezésű

Cikksz. Felület / szín Ft/db

136.430.11.1 Alpin fehér 14 000

Műszaki adatok
Öblítővíz-mennyiség gyári 
beállítása

6 és 3 l

Nagy öblítővíz-mennyiség 
beállítási tartománya

6–7,5 l

Kis öblítővíz-mennyiség 
beállítási tartománya

3–4,5 l

Alapanyag Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Flexibilis cső, 3/8“
• Rézcső, hajlított
• 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
• Rögzítőanyag 

Geberit AP112 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop funkciós öblítés, vízcsatlakozás 
oldalról vagy hátulról középen

Cikksz. Felület / szín Ft/db

136.231.11.1 Alpin fehér 12 600

• Magasra történő szerelés esetén az öblítőcsövet a helyszínen kell biztosítani

Műszaki adatok
Víznyomás 0,5–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 9 l

Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya 6 / 9 l

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású
• Öblítés-stop funkciós öblítés
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Alacsonyra szerelt
• Magasra szerelt
• Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozókészlet falsík előtti 

öblítőtartályhoz, ø 32 mm, magasra szerelt 
öblítőtartályokhoz

• Lánc
• Flexibilis cső, 3/8“
• 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
• Rögzítőanyag 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Öblítőcsövek falsík kívüli öblítőtartályokhoz
Magasra szerelt

Geberit AP110 falon kívüli öblítőtartály, öblítés-stop funkciós öblítés

Cikksz. Felület / szín Ft/db

136.610.11.1 Alpin fehér 10 700

Műszaki adatok
Víznyomás 0,5–10 bar

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása 9 l

Öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya 6 / 9 l

Tulajdonságok
• Alacsony zajkibocsátású
• Öblítés-stop funkciós öblítés
• Páralecsapódás ellen szigetelt
• Alacsonyra szerelt
• Oldalsó vagy hátsó középső vízcsatlakozás 

Szállítási terjedelem
• Flexibilis cső, 3/8“
• 90°-os ABS öblítőív, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm
• Rögzítőanyag 

Öblítőcsövek falsík kívüli öblítőtartályokhoz

Magasra szerelt

Geberit 90°-os öblítőív, magasra szerelt, gallérral

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

X 
[cm]

X1 
[cm]

Ft/db 

119.610.11.1 Alpin fehér 32 32 24 12 5 700

Felhasználási területek
• Magasra szerelt Geberit falsík öblítőtartályok 

falsík kívüli alatti öblítőívvel történő össze-
kötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PVC
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Falon kívüli öblítőtartályok
Öblítőcsövek falsík kívüli öblítőtartályokhoz

Magasra szerelt

Geberit 90°-os öblítőív készlet kihúzható, csőhéjakkal és törmelék elleni védődugóval

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Ft/db 

119.611.16.1 32 45 9,5 7,5 173 7 28 400

• Ehhez a termékhez Tangit PVC-U speciális ragasztót mellékeltünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott 
veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos 
tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Felhasználási területek
• Magasra szerelt falsík kívüli öblítőtartályok 

WC-kerámiával történő falsík alatti össze-
kötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Háromrészes
• Kihúzható 

Szállítási terjedelem
• Öblítőív karmantyúval
• Ragasztóanyag
• Csőhéjak
• 2 törmelék elleni védődugó 

Geberit öblítőcső toldó tömítőmandzsettával

Cikksz. d, ø 
[mm]

Alapanyag L 
[cm]

l 
[cm]

Ft/db 

152.434.16.1 45 PE 18,5 16 3 050

Felhasználási területek
• ø 55 mm mérethez való csatlakozáshoz 

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítőmandzsetta 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Öblítőcsövek falsík kívüli öblítőtartályokhoz
Alacsony és félmagas elhelyezésű

Alacsony és félmagas elhelyezésű

Geberit 90°-os öblítőív készlet, 156 x 24 cm, elhajlított

X1

d
A

K

d

X

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

A 
[cm]

X 
[cm]

X1 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

119.504.11.1 Alpin fehér 32 6,5 156 24 27 13 300

Felhasználási területek
• Magasra szerelt Geberit falsík kívüli 

öblítőtartályok WC-kerámiával történő össze-
kötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PVC

Szállítási terjedelem
• 2 csőköteg 

Geberit 90°-os öblítőív készlet elhajlított

A

X1
d1

K

X

X2

d

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

X 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

118.100.11.1 Alpin fehér 50 44 6 53 50 22 14 15 500

Felhasználási területek
• Félmagas elhelyezésű Geberit falsík kívüli 

öblítőtartályok WC-kerámiával történő össze-
kötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PVC

Szállítási terjedelem
• Csőköteg
• Puffer
• Duzzasztó elem 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Öblítőcsövek falsík kívüli öblítőtartályokhoz

Alacsony és félmagas elhelyezésű

Geberit öblítőív készlet 90°-os elhajlított, szűkítővel

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

di, ø 
[mm]

X 
[cm]

X1 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

119.628.11.1 Alpin fehér 30 44 5 25 78 22 15 5 150

Felhasználási területek
• Nyomó-öblítő szelepek WC-kerámiával 

történő összekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PVC

Szállítási terjedelem
• Mandzsetta 

Geberit 90°-os öblítőcső toldó karmantyúval

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

119.060.11.1 Alpin fehér 32 8 000

d

d
30

115

• Ehhez a termékhez Tangit PVC-U speciális ragasztót mellékeltünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott 
veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos 
tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Felhasználási területek
• Magasra szerelt Geberit falsík kívüli 

öblítőtartályok öblítőívének meghosszab-
bításához 

Műszaki adatok
Alapanyag PVC

Szállítási terjedelem
• Ragasztóanyag 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Öblítőcsövek falsík kívüli öblítőtartályokhoz
Alacsony és félmagas elhelyezésű

Geberit egyenes öblítőcső toldó karmantyúval

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

119.063.11.1 Alpin fehér 32 46,5 7 750

d d

L

• Ehhez a termékhez Tangit PVC-U speciális ragasztót mellékeltünk. Ez a fogyóeszköz osztályozott 
veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos kezelésével kapcsolatos 
tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon találhatóak.

Felhasználási területek
• Magasra szerelt Geberit falsík kívüli 

öblítőtartályok öblítőívének meghosszab-
bításához 

Műszaki adatok
Alapanyag PVC

Szállítási terjedelem
• Ragasztóanyag 

Geberit öblítőcső toldó készlet gallérral

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

Ft/db 

118.026.11.1 Alpin fehér 45 40 44 4 800

118.026.21.1 Fényes króm 45 40 44 5 050

Felhasználási területek
• Öblítőívek és WC-k összekötéséhez 

Szállítási terjedelem
• Karmantyú
• Gallér
• Öblítőcső
• EPDM tömítőmandzsetta, ø 44/55 mm 
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Falon kívüli öblítőtartályok
Kiegészítők

Tömítőmandzsetták

Kiegészítők

Tömítőmandzsetták

Geberit tömítőmandzsetta öblítőcső csatlakozóhoz

Cikksz. d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

Ft/db 

119.668.00.1 45 6 2,5 640

242.018.00.1 32 6 2,5 1 225

Dd

L

101680_ZEI_002_01.EPS

Felhasználási területek
• Öblítőcsövek és WC-kerámiák közötti szige-

teléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Szűkítőidomok, gallérok és duzzasztó elemek

Geberit duzzasztó elem falon kívüli öblítőtartályhoz

Cikksz. Ft/db

243.843.00.1 565

Felhasználási területek
• Geberit AP123 falsík kívüli öblítőtartályhoz 
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Töltő és öblítőszelepek
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Töltő és öblítőszelepek
Töltőszelepek
Töltőszelepek falon kívüli öblítőtartályokhoz

Töltőszelepek

Töltőszelepek falon kívüli öblítőtartályokhoz

Geberit 380 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

212

3

243

112 61

Cikksz. Ft/db

240.715.00.1 7 350

Felhasználási területek
• Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli 

öblítőtartályokba történő beépítéshez
• Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővíz-

hez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőbe-
rendezés van beépítve

• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• 3/8‘‘-os vízcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

12 dB(A)

Csővezetékben keletkező zaj 5 bar 
nyomásnál

18 dB(A)

Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Tulajdonságok
• Beállítható vízszint
• Sárgaréz menetes nipli
• Oldalsó vízcsatlakozás
• Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvényc-

soportnak megfelelően (DIN 4109) 

Szállítási terjedelem
• Távtartó gyűrű készlet
• Adapter 350 típusú niplis töltőszelephez
• Fitting kúpmenettel 
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Töltő és öblítőszelepek
Töltőszelepek

Töltőszelepek falon kívüli öblítőtartályokhoz

Geberit 380 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

212

3

243

112 61

Cikksz. Ft/db

240.784.00.1 8 550

Felhasználási területek
• Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli 

öblítőtartályokba történő beépítéshez
• Geberit falsík alatti öblítőtartályokhoz
• Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővíz-

hez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőbe-
rendezés van beépítve

• Ivóvízhez
• 3/8‘‘-os vízcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

12 dB(A)

Csővezetékben keletkező zaj 5 bar 
nyomásnál

18 dB(A)

Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Tulajdonságok
• Beállítható vízszint
• Sárgaréz menetes nipli
• Oldalsó vízcsatlakozás
• Alacsony zajkibocsátású az I-es szerelvényc-

soportnak megfelelően (DIN 4109) 

Szállítási terjedelem
• Adapter 350 típusú niplis töltőszelephez 
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Töltő és öblítőszelepek
Töltőszelepek
Töltőszelepek kerámia öblítőtartályokhoz

Töltőszelepek kerámia öblítőtartályokhoz

Geberit 360 típusú töltőszelep, alsó vízcsatlakozás, 3/8", műanyag csatlakozócsonk

146–296

25

92

G

415 9–15

235–385

96

71

Cikksz. G 
["]

Ft/db 

281.204.00.1 3/8  

Felhasználási területek
• Alsó vízcsatlakozású Geberit falon kívüli 

öblítőtartályokhoz
• Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővíz-

hez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőbe-
rendezés van beépítve

• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• 3/8‘‘-os vízcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Műszaki adatok
Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

14 dB(A)

Csővezetékben keletkező zaj 5 bar 
nyomásnál

19 dB(A)

Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Tulajdonságok
• Beállítható vízszint
• Műanyag menetes niplivel
• Állítható magasságú
• Alsó vízcsatlakozás 

Töltőszelepek univerzális öblítőtartályokhoz

Geberit 333 típusú töltőszelep, oldalsó vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

10

223252

51

Felhasználási területek
• Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli 

öblítőtartályokba történő beépítéshez

• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• 3/8‘‘-os vízcsatlakozásokhoz 
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Töltő és öblítőszelepek
Öblítőszelepek

2 mennyiséges öblítés

Cikksz. Ft/db

136.703.00.3 3 250

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

15 dB(A)

Csővezetékben keletkező zaj 5 bar 
nyomásnál

21 dB(A)

Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Tulajdonságok
• Beállítható vízszint
• Oldalsó vízcsatlakozás
• Sárgaréz menetes nipli 

Öblítőszelepek

2 mennyiséges öblítés

Geberit 290 típusú öblítőszelep, d40, 2 mennyiséges öblítés

≥ 09

≤ 2

≥ 08

≤ 15

312–45
17–27

293–431

ø 6–65

ø 38–45
ø 12–45

84

137

Cikksz. Felület / szín Ft/db

282.303.21.2 Fényes króm  

Felhasználási területek
• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővíz-

hez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőbe-
rendezés van beépítve 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Működtető erő 18 N

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés
• Állítható magasságú
• Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis 

és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
• Állítható magasságú túlfolyócső
• Fedélrögzítővel
• Öblítőszelep kosárhoz, 280 típusú öblítős-

zelephez
• Öblítőszelep kosárhoz, 250 típusú öblítős-

zelephez (Twico 1) 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Töltő és öblítőszelepek
Öblítőszelepek
Töltőszelepek kerámia öblítőtartályokhoz

Geberit 240 típusú öblítőszelep, 2 mennyiséges öblítés

305–46

08–16

09–2

ø 38–45

ø 6–7

85

10

Cikksz. Felület / szín Ft/db

136.902.21.2 Fényes króm 7 200

Felhasználási területek
• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővíz-

hez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőbe-
rendezés van beépítve 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

6–9 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya 3–4,5 l

Műszaki adatok
Működtető erő 18 N

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés
• Állítható magasságú
• Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis 

és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
• Lerövidíthető túlfolyócső
• Fedélrögzítővel 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Töltő és öblítőszelepek
Öblítő és töltőszelepek
2 mennyiséges öblítés

Öblítő és töltőszelepek

2 mennyiséges öblítés

Geberit 240-333 típusú öblítő és töltőszelep, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó 
vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

Cikksz. Felület / szín Ft/db

136.934.21.3 Fényes króm 9 600

Felhasználási területek
• Oldalsó vízcsatlakozású falon kívüli 

öblítőtartályokba történő beépítéshez
• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• 3/8‘‘-os vízcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,5–10 bar

Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

15 dB(A)

Csővezetékben keletkező zaj 5 bar 
nyomásnál

21 dB(A)

Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

6–9 l

Kis öblítővíz-mennyiség beállítási 
tartománya

3–4 l

Működtető erő 18 N

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés
• Beállítható vízszint
• Sárgaréz menetes nipli
• Állítható magasságú
• Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis 

és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
• Lerövidíthető túlfolyócső
• Oldalsó vízcsatlakozás
• Fedélrögzítővel 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Töltő és öblítőszelepek
Öblítő és töltőszelepek
2 mennyiséges öblítés

Geberit 290-380 típusú öblítő és töltőszelep, 2 mennyiséges öblítés, oldalsó 
vízcsatlakozás, 3/8", sárgaréz csatlakozócsonk

≥ 09

≤ 2

≥ 08

≤ 15

312–45
17–27

293–431

ø 6–65

ø 38–45
ø 12–45

84

137

Cikksz. Felület / szín Ft/db

283.350.21.2 Fényes króm  

Felhasználási területek
• Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővíz-

hez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőbe-
rendezés van beépítve

• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• 3/8‘‘-os vízcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Működtető erő 18 N

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés
• Beállítható vízszint
• Sárgaréz menetes nipli
• Állítható magasságú
• Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis 

és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
• Állítható magasságú túlfolyócső
• Oldalsó vízcsatlakozás
• Fedélrögzítővel 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Töltő és öblítőszelepek
Öblítő és töltőszelepek
2 mennyiséges öblítés

Geberit 290-380 típusú öblítő és töltőszelep, 2 mennyiséges öblítés, univerzális 
vízcsatlakozás, 3/8'' és 1/2'', sárgaréz csatlakozócsonk

≥ 09

≤ 2

≥ 08

≤ 15

312–45
17–27

293–431

ø 6–65

ø 38–45
ø 12–45

84

137

Cikksz. Felület / szín Ft/db

283.313.21.2 Fényes króm  

Felhasználási területek
• Mechanikailag tisztított szennyvízhez (esővíz-

hez) 6,0–9,5 közötti pH-értékkel, ha szűrőbe-
rendezés van beépítve

• Kerámia öblítőtartályokhoz
• Ivóvízhez
• 1/2‘‘-os vízcsatlakozásokhoz
• 3/8‘‘-os vízcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Víznyomás 0,1–10 bar

Csővezetékben keletkező zaj 3 bar 
nyomásnál

12 dB(A)

Csővezetékben keletkező zaj 5 bar 
nyomásnál

18 dB(A)

Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Maximális vízhőmérséklet 25 °C

Működtető erő 18 N

Tulajdonságok
• 2 mennyiséges öblítés
• Beállítható vízszint
• Sárgaréz menetes nipli
• Állítható magasságú
• Az öblítőtartály vízmennyiségétől függően kis 

és nagy öblítővíz mennyiség állítható be
• Állítható magasságú túlfolyócső
• Oldalsó vízcsatlakozás
• Alsó vízcsatlakozás
• Fedélrögzítővel 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Geberit PE
Csövek
 

Csövek

Geberit PE cső

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

A² 
[cm²]

PN 
[bar]

S Ft/m 

379.000.16.0 30 32 26 3 5 5,3 10,3 5 795

360.000.16.0 40 40 34 3 5 9 8,1 6,3 1 000

361.000.16.0 50 50 44 3 5 15,2 6,4 8 1 200

363.000.16.0 56 56 50 3 5 19,6 5,7 8,8 1 250

364.000.16.0 60 63 57 3 5 25,4 5 10 1 425

365.000.16.0 70 75 69 3 5 37,3 4,1 12,5 1 775

366.000.16.0 90 90 83 3,5 5 54,1 4 12,5 2 300

367.000.16.0 100 110 101,4 4,3 5 80,7 4 12,5 3 550

368.000.16.0 125 125 115,2 4,9 5 104,5 4 12,5 4 600

369.000.16.0 150 160 147,6 6,2 5 171,1 4 12,5 7 300

370.000.16.0 200 200 187,6 6,2 5 276,4 3,2 16 9 350

371.000.16.0 250 250 234,4 7,8 5 431,5 3,2 16 15 600

372.000.16.0 300 315 295,4 9,8 5 685,3 3,2 16 25 100

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Geberit PE PN4 cső

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

A² 
[cm²]

PN 
[bar]

S Ft/m 

370.050.16.0 200 200 184,6 7,7 5 268,4 4 12,5 11 600

371.050.16.0 250 250 230,6 9,7 5 418,2 4 12,5 18 900

372.050.16.0 300 315 290,6 12,2 5 663,8 4 12,5 29 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott vákuumos szennyvízvezetékekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Idomok

Ívidomok

Idomok

Ívidomok

Geberit PE ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

arc / szög: 45°
360.045.16.1 40 40 4 2 515

361.045.16.1 50 50 4,5 2 670

363.045.16.1 56 56 4,5 2 975

364.045.16.1 60 63 5 2 975

365.045.16.1 70 75 5 2 1 475

366.045.16.1 90 90 5,5 2 2 150

367.045.16.1 100 110 6 2,5 2 200

368.045.16.1 125 125 6,5 2,5 3 050

369.045.16.1 150 160 6,9 2 7 100

370.045.16.1 200 200 18 2,5 16 800

arc / szög: 88,5°
361.088.16.1 50 50 6 2 795

363.088.16.1 56 56 6,5 2 1 000

364.088.16.1 60 63 7 2 1 425

365.088.16.1 70 75 7,5 2 1 675

366.088.16.1 90 90 8 2 2 300

367.088.16.1 100 110 9,5 2,5 2 550

368.088.16.1 125 125 10 2,5 4 700

369.088.16.1 150 160 12 2,5 9 050

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Mindkét oldalon elektrokarmantyúval heges-

zthető
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek
Ívidomok

Geberit PE hosszú szárú ívidom

d

K1

X2

X1 r

K2
arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

r 
[cm]

Ft/db 

arc / szög: 45°
367.046.16.1 100 110 14,7 6 11 2,5 – 3 050

arc / szög: 90°
379.055.16.1 30 32 10 3 7 – 3 795

360.055.16.1 40 40 15 3 12 – 3 670

361.055.16.1 50 50 18 4 14 – 4 730

363.055.16.1 56 56 21 4 17 – 4 1 250

364.055.16.1 60 63 21 5 16 – 5 1 225

365.055.16.1 70 75 21 7 14 – 7 1 875

366.055.16.1 90 90 24 9 15 – 9 2 600

367.055.16.1 100 110 27 10 17 – 10 2 950

368.055.16.1 125 125 20 11 9 – 11 4 500

369.055.16.1 150 160 20 14 6 – 14 9 050

• A Geberit PE 15°-os, 30°-os, 45°-os és 88,5°-os ívidom mindkét szárán hegeszthető Geberit 
elektrokarmantyúval

• A Geberit PE 90°-os ívidom a hosszabbik szárán Geberit elektrokarmantyúval hegeszthető

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Nagy sugár
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek

Ívidomok

Geberit PE profilcső

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X 
[cm]

K 
[cm]

r 
[cm]

Ft/db 

arc / szög: 30°
370.030.16.1 200 200 15 2 20 27 200

371.030.16.1 250 250 16 3 42 29 800

372.030.16.1 300 315 17 3 47,3 35 000

arc / szög: 45°
371.045.16.1 250 250 16,5 3 29 28 400

372.045.16.1 300 315 18 3 32,5 39 000

arc / szög: 90°
370.055.16.1 200 200 30 2,5 20 35 800

371.055.16.1 250 250 33,5 3 29 63 500

372.055.16.1 300 315 37 3 32,5 81 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Mindkét oldalon elektrokarmantyúval heges-

zthető
• UV álló 

Geberit PE 90°-os hosszú szárú, kis sugarú ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

r 
[cm]

Ft/db 

366.876.16.1 90 90 27 5 20 5 3 150

367.876.16.1 100 110 30 6 22 6 3 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek
Ívidomok

Geberit PE ív, 90° szűkített, hosszú lábbal, kis sugarú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

363.062.16.1 56 / 50 56 50 7 3,3 2 1 325

364.062.16.1 60 / 50 63 50 7 3,7 1,5 1 925

364.063.16.1 60 / 56 63 56 7 3,7 1,5 2 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Geberit PE ív, 90° szűkített, rövidített kivitel

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

X 
[cm]

r 
[cm]

Ft/db 

361.872.16.1 50 40 4 4 585

363.873.16.1 56 50 4 4 975

363.875.16.1 56 48 4 4 975

364.873.16.1 63 50 5 5 1 200

364.874.16.1 63 56 5 5 1 200

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Nagy sugár
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek

Ívidomok

Geberit PE BottomTurn ívidom

Cikksz. Felület / szín DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

367.615.16.1 Fekete 100 110 42 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömb-

házakhoz)
• Geberit PE Sovent d110 idommal való alkal-

mazáshoz 

Műszaki adatok
Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Mindkét oldalon elektrokarmantyúval  

hegeszthető
• UV álló
• SuperTube technológiával 
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Geberit PE
Csövek
Elágazó idomok

Geberit PE BackFlip ívidom

Cikksz. Felület / szín DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

367.616.16.1 Fekete 100 110 19 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömb-

házakhoz)
• Geberit PE Sovent d110 idommal való alkal-

mazáshoz 

Műszaki adatok
Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Mindkét oldalon elektrokarmantyúval  

hegeszthető
• UV álló
• SuperTube technológiával 

Elágazó idomok

Geberit PE 45°-os elágazó idom

d1

d

K3

K2X1K1

X3

X2

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

379.108.16.1 30 / 30 32 32 10,5 3,5 7 7 2 2 2 1 475

360.108.16.1 40 / 30 40 32 13,5 4,5 9 9 3 3,5 3,5 2 500

360.109.16.1 40 / 40 40 40 13,5 4,5 9 9 2,5 3 3 1 250

361.109.16.1 50 / 40 50 40 16,5 5,5 11 11 4 4,5 4,5 1 425

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek

Elágazó idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

361.112.16.1 50 / 50 50 50 16,5 5,5 11 11 3,5 2 2 1 300
363.112.16.1 56 / 50 56 50 18 6 12 12 4 3 3 1 775
363.115.16.1 56 / 56 56 56 18 6 12 12 4 2,5 2,5 1 825
364.109.16.1 60 / 40 63 40 19,5 6,5 13 13 4,5 4,5 4 2 650
364.112.16.1 60 / 50 63 50 19,5 6,5 13 13 5 3 3 2 050
364.115.16.1 60 / 56 63 56 19,5 6,5 13 13 4,5 2,5 2,5 2 000
364.120.16.1 60 / 60 63 63 19,5 6,5 13 13 4 2 2 2 000
365.109.16.1 70 / 40 75 40 21 7 14 14 6,5 5 6 3 900
365.112.16.1 70 / 50 75 50 21 7 14 14 6 3 4 2 300
365.115.16.1 70 / 56 75 56 21 7 14 14 5,5 2,5 3,5 2 450
365.120.16.1 70 / 60 75 63 21 7 14 14 4,5 2,5 3,5 2 800
365.125.16.1 70 / 70 75 75 21 7 14 14 4 2,5 2,5 2 300
366.109.16.1 90 / 40 90 40 24 8 16 16 7,5 5,5 6,5 3 550
366.112.16.1 90 / 50 90 50 24 8 16 16 8 4 5 2 850
366.115.16.1 90 / 56 90 56 24 8 16 16 7,5 3,5 4,5 4 700
366.120.16.1 90 / 60 90 63 24 8 16 16 7 3 4 4 050
366.125.16.1 90 / 70 90 75 24 8 16 16 6,5 3 3,5 4 700
366.130.16.1 90 / 90 90 90 24 8 16 16 5 2 2 3 150
367.109.16.1 100 / 40 110 40 27 9 18 18 9,5 6 7,5 3 900
367.112.16.1 100 / 50 110 50 27 9 18 18 9,5 5 5,5 4 150
367.115.16.1 100 / 56 110 56 27 9 18 18 9 4 4,5 4 300
367.120.16.1 100 / 60 110 63 27 9 18 18 8,5 3,5 4 4 350
367.125.16.1 100 / 70 110 75 27 9 18 18 7,5 3 3,5 3 900
367.130.16.1 100 / 90 110 90 27 9 18 18 6,5 2,5 3 3 800
367.135.16.1 100 / 100 110 110 27 9 18 18 5,5 2 2 4 050
368.120.16.1 125 / 60 125 63 30 10 20 20 10,5 4,5 6 6 100
368.125.16.1 125 / 70 125 75 30 10 20 20 9,5 4 5 6 100
368.130.16.1 125 / 90 125 90 30 10 20 20 8,5 3 3,5 6 100
368.135.16.1 125 / 100 125 110 30 10 20 20 7 2,5 2,5 6 100
368.139.16.1 125 / 125 125 125 30 10 20 20 6 2 2 6 600
369.125.16.1 150 / 70 160 75 37,5 12,5 25 25 13,5 6,5 7,5 15 900
369.130.16.1 150 / 90 160 90 37,5 12,5 25 25 12,5 5,5 6,5 15 900
369.135.16.1 150 / 100 160 110 37,5 12,5 25 25 11 4,5 5,5 15 900
369.139.16.1 150 / 125 160 125 37,5 12,5 25 25 10 4 5 15 900
369.145.16.1 150 / 150 160 160 37,5 12,5 25 25 7,5 2,5 2,5 15 900
370.125.16.1 200 / 70 200 75 54 18 36 36 18 14 12 30 900
370.135.16.1 200 / 100 200 110 54 18 36 36 15 14 6,5 31 700
370.139.16.1 200 / 125 200 125 54 18 36 36 14 13 5,5 32 300
370.145.16.1 200 / 150 200 160 54 18 36 36 11,5 8,5 3,5 33 100
370.146.16.1 200 / 200 200 200 54 18 36 36 8,5 1 1 33 200
371.135.16.1 250 / 100 250 110 66 22 44 44 21,5 13,5 15 42 400
371.139.16.1 250 / 125 250 125 66 22 44 44 20,5 17,5 14 44 500
371.145.16.1 250 / 150 250 160 66 22 44 44 18 13 5 42 400
371.146.16.1 250 / 200 250 200 66 22 44 44 15 5 9 42 400
371.147.16.1 250 / 250 250 250 66 22 44 44 11,5 5,5 5,5 44 000
372.135.16.1 300 / 100 315 110 84 28 56 56 30,5 26 23,5 57 000
372.139.16.1 300 / 125 315 125 84 28 56 56 29 25 22 59 000
372.145.16.1 300 / 150 315 160 84 28 56 56 27 20,5 20 58 500
372.146.16.1 300 / 200 315 200 84 28 56 56 24 12,5 17,5 61 000
372.147.16.1 300 / 250 315 250 84 28 56 56 20,5 13 14 64 500
372.148.16.1 300 / 300 315 315 84 28 56 56 16 9,5 9,5 132 000



604

Geberit PE
Csövek
Elágazó idomok

Geberit PE 88,5°-os íves elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

367.163.16.1 100 / 100 110 110 22,5 13,8 13,5 11,5 9 3,5 3,5 3 700

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Íves bekötéssel
• UV álló 

Geberit PE 88,5°-os elágazó idom

X2

K3

K1
X1

X3
H

K2

d1

d

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

379.158.16.1 30 / 30 32 32 8,5 5 3,5 3,5 2,5 1 1 1 775

360.158.16.1 40 / 30 40 32 13 7,5 5,5 5,5 5 2,5 2 2 000

360.159.16.1 40 / 40 40 40 13 7,5 5,5 5,5 4,5 2,5 2,5 1 275

361.159.16.1 50 / 40 50 40 15 9 6 6 6 2,5 3 1 475

361.162.16.1 50 / 50 50 50 15 9 6 6 5,5 2,5 2,5 1 350

363.162.16.1 56 / 50 56 50 17,5 10,5 7 7 7 3 3,5 1 775

363.165.16.1 56 / 56 56 56 17,5 10,5 7 7 6,5 3 3 1 775

364.159.16.1 60 / 40 63 40 17,5 10,5 7 7 7 3 3 3 150

364.162.16.1 60 / 50 63 50 17,5 10,5 7 7 7 3 3,5 2 450

364.165.16.1 60 / 56 63 56 17,5 10,5 7 7 6,5 3 3 2 300

364.170.16.1 60 / 60 63 63 17,5 10,5 7 7 6 3 3 2 300

365.159.16.1 70 / 40 75 40 17,5 10,5 7 7 7,5 2,5 4 2 950

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 



605

Geberit PE
Csövek

Elágazó idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

365.162.16.1 70 / 50 75 50 17,5 10,5 7 7 7 2,5 3,5 2 650

365.165.16.1 70 / 56 75 56 17,5 10,5 7 7 6,5 2,5 3 2 900

365.170.16.1 70 / 60 75 63 17,5 10,5 7 7 6 2,5 2,5 2 950

365.175.16.1 70 / 70 75 75 17,5 10,5 7 7 5,5 2,5 2,5 2 500

366.159.16.1 90 / 40 90 40 20 12 8 8 8,5 2,5 4,5 3 550

366.162.16.1 90 / 50 90 50 20 12 8 8 8,5 2,5 4,5 2 850

366.165.16.1 90 / 56 90 56 20 12 8 8 8 2,5 4 3 050

366.170.16.1 90 / 60 90 63 20 12 8 8 7,5 2,5 3,5 2 950

366.175.16.1 90 / 70 90 75 20 12 8 8 7 2,5 3 3 650

366.180.16.1 90 / 90 90 90 20 12 8 8 6,5 2,5 2,5 2 850

367.159.16.1 100 / 40 110 40 22,5 13,5 9 9 10 2,5 6 4 100

367.162.16.1 100 / 50 110 50 22,5 13,5 9 9 9,5 2,5 5 3 400

367.165.16.1 100 / 56 110 56 22,5 13,5 9 9 9 2,5 4,5 3 400

367.170.16.1 100 / 60 110 63 22,5 13,5 9 9 9 2,5 4 4 150

367.175.16.1 100 / 70 110 75 22,5 13,5 9 9 8,5 2,5 3,5 4 000

367.180.16.1 100 / 90 110 90 22,5 13,5 9 9 7,5 2,5 3 4 150

367.185.16.1 100 / 100 110 110 22,5 13,5 9 9 6,5 2 2 3 400

368.162.16.1 125 / 50 125 50 25 15 10 10 11 2,5 6 6 100

368.165.16.1 125 / 56 125 56 25 15 10 10 10,5 2,5 5,5 6 350

368.170.16.1 125 / 60 125 63 25 15 10 10 10,5 2,5 5 6 600

368.175.16.1 125 / 70 125 75 25 15 10 10 10 2,5 4,5 6 350

368.180.16.1 125 / 90 125 90 25 15 10 10 9 2,5 4 6 100

368.185.16.1 125 / 100 125 110 25 15 10 10 8 2 3 5 100

368.189.16.1 125 / 125 125 125 25 15 10 10 7 2 2 5 400

369.175.16.1 150 / 70 160 75 35 21 14 14 15 4,5 8 15 900

369.185.16.1 150 / 100 160 110 35 21 14 14 13,5 4,5 6 15 900

369.189.16.1 150 / 125 160 125 35 21 14 14 12,5 4,5 5 15 900

369.195.16.1 150 / 150 160 160 35 21 14 14 10,5 3,5 3 16 700

370.180.16.1 200 / 90 200 90 36 18 18 18 7 6 7 29 500

370.185.16.1 200 / 100 200 110 36 18 18 18 7 6 7 29 500

370.189.16.1 200 / 125 200 125 36 18 18 18 6,5 6 6,5 29 500

370.195.16.1 200 / 150 200 160 36 18 18 18 4,5 5 4,5 29 500

370.196.16.1 200 / 200 200 200 40 20 20 20 2,5 3 2,5 29 500

371.185.16.1 250 / 100 250 110 44 22 22 22 11 7,5 11 42 400

371.189.16.1 250 / 125 250 125 44 22 22 22 10,5 7,5 10,5 42 400

371.195.16.1 250 / 150 250 160 44 22 22 22 8,5 6,5 8,5 42 400

371.196.16.1 250 / 200 250 200 48 24 24 24 6,5 4 6,5 42 400

371.197.16.1 250 / 250 250 250 48 24 24 24 4 4 4 42 400

372.185.16.1 300 / 100 315 110 56 28 28 28 17 10 17 55 500

372.189.16.1 300 / 125 315 125 56 28 28 28 16,5 10 16,5 55 500

372.195.16.1 300 / 150 315 160 56 28 28 28 14,5 9 14,5 55 500

372.196.16.1 300 / 200 315 200 56 28 28 28 12 6,5 12 55 500

372.197.16.1 300 / 250 315 250 56 28 28 28 9,5 6,5 9,5 55 500

372.198.16.1 300 / 300 315 315 56 28 28 28 7 6,5 7 55 500
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Geberit PE
Csövek
Elágazó idomok

Geberit PE 88,5°-os kettős gömbelágazó idom, csatlakozók 90°-os szögben

d1

d1

90°

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

364.320.16.1 60 / 60 63 63 10 16 8 10 8 1,5 4,5 1,5 10 300

365.325.16.1 70 / 70 75 75 12 16 8 10 8 1,5 3,5 1,5 9 800

366.330.16.1 90 / 90 90 90 14 18 9 11 9 2 4 2 12 600

367.315.16.1 100 / 56 110 56 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.320.16.1 100 / 60 110 63 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.325.16.1 100 / 70 110 75 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.330.16.1 100 / 90 110 90 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 14 800

367.335.16.1 100 / 100 110 110 17 20 10 12 10 1,5 4 1,5 14 800

368.335.16.1 125 / 100 125 110 18 20 10 12,5 10 1,5 4 1,5 21 900

369.335.16.1 150 / 100 160 110 23 25 12,5 16 12,5 2 1,5 2 35 600

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Geberit PE 88,5°-os kettős gömbelágazó idom, csatlakozók 135°-os szögben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

364.370.16.1 60 / 60 63 63 10 16 8 10 8 1,5 4,5 1,5 10 700

365.375.16.1 70 / 70 75 75 12 16 8 10 8 1,5 3,5 1,5 9 800

366.380.16.1 90 / 90 90 90 14 18 9 11 9 2 4 2 12 600

367.365.16.1 100 / 56 110 56 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 14 800

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 



607

Geberit PE
Csövek

Elágazó idomok

Geberit PE 88,5°-os kettős gömbelágazó idom, csatlakozók 180°-os szögben

d

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

364.270.16.1 60 / 60 63 63 10 16 8 10 8 1,5 4,5 1,5 10 300

365.275.16.1 70 / 70 75 75 12 16 8 10 8 1,5 3,5 1,5 9 800

366.280.16.1 90 / 90 90 90 14 18 9 11 9 2 4 2 12 600

367.262.16.1 100 / 40 110 50 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 14 800

367.265.16.1 100 / 56 110 56 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.270.16.1 100 / 60 110 63 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.275.16.1 100 / 70 110 75 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.280.16.1 100 / 90 110 90 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 14 800

367.285.16.1 100 / 100 110 110 17 20 10 12 10 1,5 4 1,5 14 800

368.285.16.1 125 / 100 125 110 18 20 10 12,5 10 1,5 4 1,5 21 900

369.285.16.1 150 / 100 160 110 23 25 12,5 16 12,5 2 1,5 2 35 600

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

367.370.16.1 100 / 60 110 63 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.375.16.1 100 / 70 110 75 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 15 400

367.380.16.1 100 / 90 110 90 17 20 10 12 10 1,5 1,5 1,5 14 800

367.385.16.1 100 / 100 110 110 17 20 10 12 10 1,5 4 1,5 14 800

368.385.16.1 125 / 100 125 110 18 20 10 12,5 10 1,5 4 1,5 20 700

369.385.16.1 150 / 100 160 110 23 25 12,5 16 12,5 2 1,5 2 35 600
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Geberit PE
Csövek
Elágazó idomok

Geberit PE 88,5°-os hármas gömbelágazó idom, csatlakozók 90°-os szögben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

364.605.16.1 60 / 60 63 63 10 16 8 10 8 1,5 4,5 1,5 14 100

365.605.16.1 70 / 70 75 75 12 16 8 10 8 1,5 3,5 1,5 14 100

366.605.16.1 80 / 80 90 90 14 18 9 11 9 2 4 2 11 400

367.605.16.1 100 / 100 110 110 17 20 10 12 10 1,5 4 1,5 18 900

368.605.16.1 125 / 100 125 110 18 20 10 12 10 1,5 4 1,5 26 600

369.605.16.1 150 / 100 160 110 23 25 12,5 16 12,5 2 1,5 2 26 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Geberit PE 88,5°-os hármas gömbelágazó idom, csatlakozók 135°-os szögben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

364.600.16.1 60 / 60 63 63 10 16 8 10 8 1,5 4,5 1,5 14 100

365.600.16.1 70 / 70 75 75 12 16 8 10 8 1,5 3,5 1,5 18 000

367.600.16.1 100 / 100 110 110 17 20 10 12 10 1,5 4 1,5 18 900

368.600.16.1 125 / 100 125 110 18 20 10 12 10 1,5 4 1,5 26 600

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 



609

Geberit PE
Csövek

Elágazó idomok

Geberit PE 88,5°-os négyes gömbelágazó idom, csatlakozók 90°-os szögben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

365.610.16.1 70 / 70 75 75 12 16 8 10 8 1,5 3,5 1,5 14 100

367.610.16.1 100 / 100 110 110 17 20 10 12 10 1,5 4 1,5 21 100

368.610.16.1 125 / 100 125 110 18 20 10 12,5 10 1,5 4 1,5 30 200

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Geberit PE 2 x 30°-os nadrágidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

Ft/db 

361.459.16.1 50 / 40 50 40 5,5 11 4 5 3 050

361.462.16.1 50 / 50 50 50 5,5 11 3 4 4 500

363.462.16.1 56 / 50 56 50 6 12 4 5 4 500

363.465.16.1 56 / 56 56 56 1,8 5,3 0 0 3 400

364.462.16.1 60 / 50 63 50 6,5 13 5 6 4 500

364.465.16.1 60 / 56 63 56 6,5 13 4 6 4 500

365.465.16.1 70 / 56 75 56 7 14 6 7 7 600

365.470.16.1 70 / 60 75 63 7 14 5 6 6 000

367.480.16.1 100 / 90 110 90 9 18 7 7 9 350

367.481.16.1 100 / 100 110 110 9 10,2 5 0 6 950

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Függőleges beépítésre 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 



610

Geberit PE
Csövek
Elágazó idomok

Geberit PE 2 x 90°-os nadrágidom

x2

x1

d1 d1

d

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

Ft/db 

361.498.16.1 50 / 50 50 50 10 8 13 700

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Függőleges beépítésre 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Geberit PE 2 x 90°-os hosszú szárú nadrágidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

Ft/db 

363.457.16.1 56 / 50 56 50 41,5 7,5 6 4,3 14 20 300

367.458.16.1 100 / 100 110 110 61,7 13 9,8 5 17 28 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Függőleges szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 



611

Geberit PE
Csövek

Szűkítők

Szűkítők

Geberit PE excentrikus szűkítő, rövid

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

361.558.16.1 50 / 40 50 40 0,5 8 3,5 3,7 2 795

363.558.16.1 56 / 40 56 40 0,8 8 3,5 3,7 2 1 150

363.561.16.1 56 / 50 56 50 0,3 8 3,5 3,7 2 795

364.558.16.1 60 / 40 63 40 1,2 8 3,5 3,7 2 1 475

364.561.16.1 60 / 50 63 50 0,7 8 3,5 3,7 2 1 250

364.566.16.1 60 / 56 63 56 0,4 8 3,5 3,7 2 1 250

365.558.16.1 70 / 40 75 40 1,8 8 3,5 3,7 2 1 250

365.561.16.1 70 / 50 75 50 1,3 8 3,5 3,7 2 1 200

365.566.16.1 70 / 56 75 56 1 8 3,5 3,7 2 1 200

365.571.16.1 70 / 60 75 63 0,6 8 3,5 3,7 2 1 200

366.561.16.1 90 / 50 90 50 2 8 3,5 3,7 2 2 050

366.566.16.1 90 / 56 90 56 1,7 8 3,5 3,7 2 2 050

366.571.16.1 90 / 60 90 63 1,3 8 3,5 3,7 2 2 050

366.576.16.1 90 / 70 90 75 0,8 8 3,5 3,7 2 2 450

367.558.16.1 100 / 40 110 40 3,4 8 3,5 3,7 2 1 775

367.561.16.1 100 / 50 110 50 2,9 8 3,5 3,7 2 1 425

367.566.16.1 100 / 56 110 56 2,6 8 3,5 3,7 2 1 425

367.571.16.1 100 / 60 110 63 2,2 8 3,5 3,7 2 1 425

367.576.16.1 100 / 70 110 75 1,6 8 3,5 3,7 2 1 425

367.581.16.1 100 / 90 110 90 0,9 8 3,5 3,7 2 1 425

368.561.16.1 125 / 50 125 50 3,6 8 3,5 3,7 2 3 550

368.566.16.1 125 / 56 125 56 3,3 8 3,5 3,7 2 3 550

368.571.16.1 125 / 60 125 63 2,9 8 3,5 3,7 2 3 550

368.576.16.1 125 / 70 125 75 2,3 8 3,5 3,7 2 3 550

368.581.16.1 125 / 90 125 90 1,6 8 3,5 3,7 2 3 550

368.586.16.1 125 / 100 125 110 0,7 8 3,5 3,7 2 2 050

369.586.16.1 150 / 100 160 110 2,3 8 3,5 3,7 2 4 300

369.588.16.1 150 / 125 160 125 1,6 8 3,5 3,7 2 4 300

369.591.16.1 150 / 140 160 140 1 8 3,5 3,7 2 7 050

d1
h1

h
d

A

H
K

K

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 



612

Geberit PE
Csövek
Szűkítők

Geberit PE excentrikus szűkítő, hosszú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

L 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

K1 
[cm]

K2 
[cm]

Ft/db 

368.584.16.1 125 / 100 125 110 0,7 16 7 6,4 4 3 3 700

369.584.16.1 150 / 100 160 110 2,5 28 9,4 6,4 6 3 20 500

369.587.16.1 150 / 125 160 125 1,7 24 9,4 8 6 5 25 400

370.584.16.5 200 / 100 200 110 4,3 28 11,5 3,7 4 0 23 400

370.587.16.5 200 / 125 200 125 3,6 28 11,5 3,7 4 0 23 400

370.594.16.5 200 / 150 200 160 2 28 11,9 9,1 4 6 23 400

371.596.16.1 250 / 200 250 200 2,5 40,5 15,8 15,7 8 8 46 700

372.596.16.1 300 / 200 315 200 5,7 58 16,1 15,7 8 8 55 500

372.598.16.1 300 / 250 315 250 3,2 43,5 16,1 15,7 8 8 57 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 



613

Geberit PE
Csövek

Szűkítők

Geberit PE koncentrikus szűkítő, rövid

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

360.557.16.1 40 / 30 40 32 8 3 1,5 915

362.500.16.1 40 / 30 48 32 2,2 0,5 0 640

361.557.16.1 50 / 30 50 32 8 3 1,5 915

361.559.16.1 50 / 40 50 40 8 3 1,5 730

363.510.16.1 56 / 40 56 48 4 0,8 0 1 250

363.559.16.1 56 / 40 56 40 8 3 1,5 1 000

363.560.16.1 56 / 50 56 50 8 3 1,5 915

364.559.16.1 60 / 40 63 40 8 3 1,5 1 150

364.560.16.1 60 / 50 63 50 8 3 1,5 975

364.565.16.1 60 / 56 63 56 8 3 1,5 1 100

365.559.16.1 70 / 40 75 40 8 3 1,5 1 325

365.560.16.1 70 / 50 75 50 8 3 1,5 1 000

365.565.16.1 70 / 56 75 56 8 3 1,5 1 100

365.570.16.1 70 / 60 75 63 8 3 1,5 1 075

366.559.16.1 90 / 40 90 40 8 3 1,5 1 325

366.560.16.1 90 / 50 90 50 8 3 1,5 1 275

366.565.16.1 90 / 56 90 56 8 3 1,5 1 275

366.570.16.1 90 / 60 90 63 8 3 1,5 1 325

366.575.16.1 90 / 70 90 75 8 3 1,5 1 200

367.559.16.1 100 / 40 110 40 8 3 1,5 1 775

367.560.16.1 100 / 50 110 50 8 3 1,5 1 425

367.565.16.1 100 / 56 110 56 8 3 1,5 1 425

367.570.16.1 100 / 60 110 63 8 3 1,5 1 325

367.575.16.1 100 / 70 110 75 8 3 1,5 1 575

367.580.16.1 100 / 90 110 90 8 3 1,5 1 325

368.570.16.1 125 / 60 125 63 8 3 1,5 2 900

368.575.16.1 125 / 70 125 75 8 3 1,5 2 450

368.580.16.1 125 / 90 125 90 8 3 1,5 2 900

368.585.16.1 125 / 100 125 110 8 3 1,5 2 000

369.535.16.1 150 / 100 160 110 4 0,6 0 3 250

d1

d

K

K

h

h
H

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek
Tisztító idomok

Tisztító idomok

Geberit PE 90°-os tisztító idom kerek revíziós ajtóval

H

K1

K3

X3

X1

90

d

d1

A

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

364.451.16.1 60 / 60 63 63 9 17,5 10,5 7 4,5 1 7 750

365.451.16.1 70 / 70 75 75 9,5 17,5 10,5 7 3,5 0 8 650

366.451.16.1 90 / 90 90 90 11 20 12 8 3 0 12 700

367.451.16.1 100 / 100 110 110 9 24 13,5 10,5 4,5 0 10 300

368.451.16.1 125 / 100 125 110 13 25 15 10 6 1 13 000

369.451.16.1 150 / 100 160 110 15 35 21 14 12 4 23 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítés
• PP zárósapka 
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Geberit PE
Csövek

Átmeneti idomok

Geberit PE 90°-os tisztító idom ovális revíziós ajtóval

H

X

X

K

K

d

A

h

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

A 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

X 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

367.454.16.1 100 110 12 40 28 20 3 59 500

368.454.16.1 125 125 12,5 41 28 20,5 4 80 500

369.454.16.1 150 160 14 43 28 21,5 4 93 500

370.454.16.1 200 200 17,5 65 38 32,5 5,5 154 000

371.454.16.1 250 250 20 58 38 29 3 198 000

372.454.16.1 300 315 23 62 38 31 8 249 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• EPDM tömítés
• Szürkeöntvény zárókupak, fekete, mártott 

bevonatos 

Átmeneti idomok

Geberit PE mandzsetta

Cikksz. DN d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

Ft/db 

367.928.16.1 90 / 100 90 110 3 050

75

d2d1

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Kizárólag WC csatlakozókönyökök csatla-

koztatására alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Tokos csatlakozással kombinálható
• EPDM ajakos tömítéssel
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek
Speciális idomdarabok

Speciális idomdarabok

Geberit PE Sovent idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

a 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

b 
[cm]

Ft/db 

367.614.16.1 100 / 100 / 70 110 110 75 13 10,5 5,5 9,5 8 27 200

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömb-

házakhoz) 

Műszaki adatok
Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Hat csatlakozási lehetőség, zárt
• UV álló
• SuperTube technológiával 

Geberit PE Sovent idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

a 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

b 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

h2 
[cm]

Ft/db 

369.001.16.1 150 / 100 / 70 160 110 75 13,3 13 8 11 9,5 19 17 35 36 800

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Öt emeletnél magasabb épületekhez (tömb-

házakhoz) 

Műszaki adatok
Maximális lefolyási teljesítmény 17 l/s

Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Hat csatlakozási lehetőség, zárt
• UV álló 
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Geberit PE
Csövek

Speciális idomdarabok

Geberit PE védőfedél tetőátvezetéshez

Cikksz. Felület / szín DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

364.989.16.2 Fekete 60 63 10 8,7 9 250

365.989.16.2 Fekete 70 75 12 10,1 8 850

366.989.16.2 Fekete 90 90 14 11,4 9 400

367.989.16.2 Fekete 100 110 17 12,8 10 300

368.989.16.2 Fekete 125 125 18 13,1 15 600

369.989.16.2 Fekete 150 160 23 16,7 27 800

Szállítható: április 2020

Új

• E cikkszám helyett: 364.989.16.1, 365.989.16.1, 366.989.16.1, 367.989.16.1, 368.989.16.1, 
369.989.16.1

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőkiszellőztetők rögzítéséhez
• Rányomható 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozók
Hegesztett csatlakozások

Geberit PE szennyvíz összefolyó

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

367.612.16.1 110 56 25 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Négy csatlakozási lehetőség, zárt
• UV álló 

Csatlakozók

Hegesztett csatlakozások

Geberit elektrokarmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

360.771.16.1 40 40 5,2 2,8 6 0,3 1 300

361.771.16.1 50 50 6,2 2,8 6 0,3 1 300

363.771.16.1 56 56 6,8 2,8 6 0,3 1 675

364.771.16.1 60 63 7,6 2,8 6 0,3 1 825

365.771.16.1 70 75 8,9 2,8 6 0,3 1 875

366.771.16.1 90 90 10,4 2,8 6 0,3 2 050

367.771.16.1 100 110 12,5 2,8 6 0,3 2 450

368.771.16.1 125 125 14,2 2,8 6 0,3 3 150

369.771.16.1 150 160 17,8 2,8 6 0,3 4 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csövek és idomok nagy szakítószilárdságú és 

oldhatatlan kötéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel 

hegeszthető
• UV álló 



619

Geberit PE
Csatlakozók

Hegesztett csatlakozások

Geberit PE thermokarmantyú, beépített hőkioldóval

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

370.775.16.1 200 200 22,4 7,5 15 38 500

371.775.16.1 250 250 27,5 7,5 15 48 000

372.775.16.1 300 315 34,3 7,5 15 74 500

Kiegészítők
• Geberit központosító bilincs → o. 1105

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csövek és idomok nagy szakítószilárdságú és 

oldhatatlan kötéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Beépített hőkioldóval
• Geberit ESG-T2 indító kapcsolóval heges-

zthető
• Geberit ESG 3 elektromos hegesztőkés-

zülékekkel hegeszthető
• Hőszigetelt
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozók
Elektromos csatlakozások

Elektromos csatlakozások

Geberit PE dupla peremes hosszútok

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Vízszintes és függőleges szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Dupla perem a csőbilincs foglalataként
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

l 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

379.791.16.1 30 32 4,6 3,5–7 3 12,8 3,9 0 2 000

360.700.16.1 40 40 5,5 6,5–13 3 23,7 6,8 3 5 950

361.700.16.1 50 50 6,7 6,5–13 3 24 6,8 3 4 350

363.700.16.1 56 56 7,4 6,5–13 3 24 6,8 3 5 950

364.700.16.1 60 63 8,3 7–13,5 3 24,3 6,8 3 5 950

365.700.16.1 70 75 9,7 7–13,5 3 24,6 6,8 3 5 250

366.700.16.1 90 90 11,3 7–13,5 3 24,9 6,9 3 6 350

367.700.16.1 100 110 13,6 7,5–14 3 25,6 7,3 3,5 4 850

368.700.16.1 125 125 15,7 8–14,5 3 26,1 7,4 3,5 7 350

369.700.16.1 150 160 19,5 8–14,5 3 26,8 7,4 3,5 13 800

Geberit PE tok, hosszított kivitel

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Vízszintes és függőleges szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozók

Elektromos csatlakozások

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

370.700.16.1 200 200 24,3 18–23 43 15,6 11 51 000

371.700.16.1 250 250 29,1 17–23,5 42,5 17 14 78 000

372.700.16.1 300 315 36,1 17–23,5 45,8 17,5 14 136 000

Geberit PE rövidtok ajakos tömítéssel

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM ajakos tömítéssel
• Hegesztett kötés elektrokarmantyúval való 

összekötéshez
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Cikksz.  DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

360.779.16.3 40 40 5,5 8 3,5 2,5 1 125

361.779.16.3 50 50 6,5 8 3,5 2,5 1 125

363.779.16.3 56 56 7 8,3 3,5 2,5 1 775

364.779.16.3 60 63 7,8 8,8 3,5 2,5 1 800

365.779.16.3 Ú 70 75 9 9,7 3,5 2,5 2 200

366.779.16.3 90 90 10,6 10,3 3,6 2 2 550

367.779.16.3 100 110 12,9 10,5 3,7 2 2 700

368.779.16.3 Ú 125 125 14,7 11 3,8 2 4 750

369.779.16.3 Ú 150 160 18,5 13,6 4 2 9 750

Ú: Új, szállítható: január 2020

• E cikkszám helyett: 365.779.16.1, 368.779.16.1, 369.779.16.1
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Geberit PE
Csatlakozók
Elektromos csatlakozások

Geberit PE rövidtok szűkített, ajakos tömítéssel

Cikksz.  DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

361.752.16.3 50 56 50 6,5 5,2 0,7 1 050

364.752.16.3 Ú 56 63 56 7,1 5,1 0,7 1 800

Ú: Új, szállítható: január 2020

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM ajakos tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozók

Átmenetek más alapanyagokra

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit csőkapcsoló bilincs

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

359.424.00.2 50 48–50 48–50 6,3 2,7 5,7 0,3 5 100

359.465.00.2 50 50 58 7,5 2,7 5,7 0,3 5 400

359.425.00.2 50 54–56 54–56 7,5 2,7 5,7 0,3 5 400

359.426.00.2 56 56 58 7,5 2,7 5,7 0,3 5 400

359.427.00.2 56 56 68 8,3 2,7 5,7 0,3 5 400

359.428.00.2 60 63 60 7,8 2,7 5,7 0,3 5 850

359.429.00.2 60 63–64 63–64 7,8 2,7 5,7 0,3 5 850

359.430.00.2 60 63–64 68 8,3 2,7 5,7 0,3 5 850

359.431.00.2 70 68 68 8,3 2,6 5,6 0,4 6 250

359.432.00.2 70 75 68 9 2,7 5,7 0,3 6 250

359.433.00.2 70 75–76 75–76 8,8 2,7 5,7 0,3 6 250

359.434.00.2 70 75–76 78 9,3 2,7 5,7 0,3 6 250

359.435.00.2 70 75–76 83–84 9,8 2,7 5,7 0,3 6 250

359.436.00.2 70 75–76 89–90 10,3 2,7 5,7 0,3 6 250

359.437.00.2 90 89–90 83–84 11,1 2,7 5,7 0,3 6 550

359.438.00.2 90 89–90 89–90 10,3 2,7 5,7 0,3 6 550

359.439.00.2 90 89–90 96 11,1 3,3 6,9 0,3 6 550

359.440.00.2 100 108–110 106 12,5 2,7 5,7 0,3 6 900

359.441.00.2 100 108–110 108–110 12,5 2,7 5,7 0,3 5 950

359.442.00.2 100 108–110 114–116 13,1 3,3 6,9 0,3 6 900

359.443.00.2 125 125 125 14 2,7 5,7 0,3 10 900

359.444.00.2 125 125 131–135 15 3,3 6,9 0,3 10 900

359.445.00.2 125 125 140–141 15,6 3,3 6,9 0,3 10 900

359.447.00.2 125 140–141 140–141 15,5 3,3 6,9 0,3 10 900

359.448.00.2 150 159–160 152 17,5 3,3 6,9 0,3 18 500

359.449.00.2 150 159–160 159–160 17,5 3,3 6,9 0,3 18 500

359.450.00.2 150 159–160 168 18,3 3,3 6,9 0,3 18 500

359.451.00.2 200 210 210 22,5 3,3 6,9 0,3 27 600

D

d1
E

XH

E
d

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Azonos vagy különböző alapanyagú csövek 

és idomvégek összekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel 
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Geberit PE
Csatlakozók
Átmenetek más alapanyagokra

Geberit PE támasztógyűrű

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

359.454.00.1 50 50 44 4 2 050

359.455.00.1 56 56 50 4 2 300

359.456.00.1 60 63 57 4 2 550

359.457.00.1 70 75 69 4 2 850

359.458.00.1 90 90 83 4 2 900

359.459.00.1 100 110 101,4 4 3 150

359.462.00.1 125 125 115,2 4 3 550

359.463.00.1 125 140 129,2 4 3 800

359.464.00.1 150 160 147,6 4 4 850

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit PE csövek és idomok megtá-

masztásához csőkapcsoló bilincs vagy át-
menő csőkapcsoló bilincs használata esetén

• Geberit PE-ről öntöttvasra átvezető átmeneti 
idomokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Geberit PE egyenes csatlakozó idom ólomcsőre

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.330.00.1 56 54 8,3 3,5 13 700

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Lágy- és keményforrasztáshoz
• Geberit PE-ről ólomra átvezető átmeneti 

idomokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz

Tulajdonságok
• PP hollandival
• PP kompressziós gyűrű
• EPDM tömítés 

Szállítási terjedelem
• Szorítócsavarzat 
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Geberit PE
Csatlakozók

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit PE egyenes csatlakozó idom öntvénycsőre, támasztógyűrűvel

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.268.16.1 125 135 10 5,1 21 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Kereskedelmi forgalomban kapható CV- cső-

kapcsoló bilincsekkel történő összekötéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Karmantyú nélkül
• UV álló 

Geberit PE egyenes csatlakozó idom öntvénycsőre

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

370.738.16.1 200 200 212 16 8 43 700

371.738.16.1 250 250 274 16 11,5 98 000

372.738.16.1 300 315 326 16 11,5 111 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Kereskedelmi forgalomban kapható CV- cső-

kapcsoló bilincsekkel történő összekötéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Támasztó gyűrű nélkül alkalmazható
• Karmantyú nélkül
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozók
Átmenetek más alapanyagokra

Geberit PE egyenes csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.226.16.1 100 110 132 13 5 35 000

359.229.16.1 150 160 187 14 5 56 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Megfelelő átmenő tömítéssel illeszkedik a 

kereskedelmi forgalomban kapható kőcserép 
csövekhez

• UV álló 

Geberit PE zsugortokos egyenes csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AB1 
[mm]

AB2 
[mm]

di, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

152.153.16.1 40 40 41–45 35–39 50 24 18 6 12 9 650

152.154.16.1 40 40 53–54 48–49 60 24 19 5 12 9 650

152.155.16.1 40 40 60–67 53–60 70 24,5 19 5,5 12 9 650

152.197.16.1 50 50 60–67 53–60 70 27,5 22 5,5 17 7 800

152.198.16.1 50 50 67–74 60–67 80 28,5 23 5,5 17 7 800

152.651.16.1 50 50 53–54 48–49 60 30 24 6 17 7 800

152.652.16.1 50 50 80–84 73–77 90 30,5 23,5 7 17 7 800

152.149.16.1 56 56 60–67 53–60 70 24,5 19 5,5 14 7 800

152.150.16.1 56 56 67–74 60–67 80 24,5 19 5,5 14 9 650

152.654.16.1 56 56 53–54 – 60 26,5 20,5 6 14 8 100

152.657.16.1 60 63 60–67 – 73 26,5 20,5 6 14 8 450

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőcsonkokra és csővégekre való zsugor-

kötéses rögzítéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• EPDM kompressziós tömítés, AB1 csatlako-

zási területhez
• EPDM O-gyűrű, AB2 csatlakozási területhez 
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Geberit PE
Csatlakozók

Átmenetek más alapanyagokra

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AB1 
[mm]

AB2 
[mm]

di, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

152.658.16.1 60 63 67–74 – 80 26,5 19 7,5 14 9 200

152.151.16.1 70 75 80–84 73–77 90 24,5 17,5 7 12 9 650

152.152.16.1 70 75 67–74 – 80 25 19 6 12 8 500

152.661.16.1 70 75 90–94 – 100 28 19 9 12 10 400

366.550.16.1 90 90 84–98 – 110 17 7 10 0 10 900

367.550.16.1 100 110 102–126 100–124 140 18 8 10 0 12 400

367.551.16.1 100 110 102–111 100–109 125 16 6 10 0 12 400

368.550.16.1 125 125 116–136 115–134 150 18 8 10 1 14 100

369.550.16.1 150 160 148–180 149–176 195 20 8 12 1 21 800

369.551.16.1 150 160 189–212 187–220 230 30 12 18 5 20 700

370.550.16.1 200 200 189–212 187–220 230 30 13 17 2 41 500

371.550.16.1 250 250 236–260 234–250 280 30 13 17 2 62 500

372.550.16.1 300 315 297–333 295–323 355 30 14 16 2 101 000

• A csatlakozási tartomány függvényében vagy a kompressziós tömítést vagy az O-gyűrűt 
alkalmazza
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Geberit PE
Csatlakozók
Menetes csatlakozások

Menetes csatlakozások

Geberit PE külső menetes csatlakozó szorítócsavarzattal

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rg 
["]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

h2 
[cm]

Ft/db 

379.740.16.1 30 32 44 x 1/8 5,6 4,5 2,6 3 1 2 300

360.740.16.1 40 40 52 x 1/6 6,4 6,3 3,3 5 2 2 000

362.740.16.1 40 48 60 x 1/8 7,5 5,5 3,2 4 1,5 1 825

361.740.16.1 50 50 62 x 1/6 7,4 6,3 3,3 5 2 2 300

363.740.16.1 56 56 70 x 1/6 8,5 6,8 3,5 5 2 2 550

364.740.16.1 60 63 75 x 1/6 9 6,8 4,2 5 2 3 400

365.740.16.1 70 75 95 x 1/6 11,2 9,6 4,5 7,5 2,5 5 600

366.740.16.1 90 90 110 x 1/4 12,9 9,7 5 7,5 2,5 5 950

367.740.16.1 100 110 130 x 1/4 14,9 9,7 6,5 7,5 2,5 6 800

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• PP hollandival
• PP kompressziós gyűrű
• EPDM tömítés
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozók

Menetes csatlakozások

Geberit PE menetes csatlakozóvég csavaros kupakkal

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rg 
["]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

h2 
[cm]

Ft/db 

379.750.16.1 30 32 44 x 1/8 5,6 4,5 2,6 3 1 2 500

360.750.16.1 40 40 52 x 1/6 6,4 6,3 3,3 5 2 2 650

361.750.16.1 50 50 62 x 1/6 7,4 6,3 3,3 5 2 2 150

363.750.16.1 56 56 70 x 1/6 8,5 6,8 3,5 5 2 2 500

364.750.16.1 60 63 75 x 1/6 9 6,8 4,2 5 2 2 800

365.750.16.1 70 75 95 x 1/6 11,2 9,6 4,5 7,5 2,5 3 900

366.750.16.1 90 90 110 x 1/4 12,9 9,7 4,8 7,5 2,5 5 850

367.750.16.1 100 110 130 x 1/4 14,9 9,7 6,3 7,5 2,5 6 100

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• PP zárósapka
• UV álló 

Geberit PE hollandi

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

360.780.16.1 40 1 350

361.780.16.1 50 1 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PP
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Geberit PE
Csatlakozók
Menetes csatlakozások

Geberit PE külső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

H 
[cm]

Ft/db 

361.726.16.1 50 50 1 1/4 6 6 450

361.727.16.1 50 50 1 1/2 6 6 450

363.728.16.1 56 56 2 6,5 7 750

364.728.16.1 60 63 2 6,5 8 400

365.729.16.1 70 75 2 1/2 7 12 700

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Krómnikkel acél támasztógyűrűvel
• UV álló 

Geberit PE belső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

H 
[cm]

Ft/db 

360.719.16.1 40 40 1/2 5,5 6 000

360.720.16.1 40 40 3/4 5,5 6 000

360.721.16.1 40 40 1 5,5 6 000

361.719.16.1 50 50 1/2 6 6 800

361.720.16.1 50 50 3/4 6 6 450

361.721.16.1 50 50 1 6 6 450

361.722.16.1 50 50 1 1/4 6 6 800

361.723.16.1 50 50 1 1/2 6 6 800

363.724.16.1 56 56 2 6,5 7 950

364.724.16.1 60 63 2 7 8 750

365.725.16.1 70 75 2 1/2 7 13 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Krómnikkel acél támasztógyűrűvel
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozók

Menetes csatlakozások

Geberit PE külső menetes, szorítócsavarzatos egyenes csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.310.00.1 40 48 1 1/2 6,5 2,7 13 700

359.309.00.1 50 50 1 1/2 6,5 2,7 9 050

359.311.00.1 56 56 2 6,5 2,7 11 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz

Tulajdonságok
• PP kompressziós gyűrű
• EPDM tömítéssel 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél
• PP szorítócsavarzat 

Geberit PE belső menetes, szorítócsavarzatos egyenes csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.313.00.1 56 56 2 6 1,8 11 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz

Tulajdonságok
• PP kompressziós gyűrű
• EPDM tömítéssel 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél
• PP szorítócsavarzat 
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Geberit PE
Csatlakozók
Karimás kötések

Karimás kötések

Geberit PE vakkarima

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

Ft/db 

361.748.00.1 50 50 15 110 18 1,2 4 10 10 500

363.748.00.1 56 / 60 56 / 63 16,5 125 18 1,2 4 10 11 300

365.748.00.1 70 75 18,5 145 18 1,2 4 10 11 300

366.748.00.1 90 90 20 160 18 1,4 8 10 13 800

367.748.00.1 100 110 22 180 18 1,4 8 10 13 800

368.748.00.1 125 125 25 210 18 1,4 8 10 22 100

369.748.00.1 150 160 28,5 240 23 1,4 8 10 28 500

370.748.00.1 200 200 34 295 23 1,4 8 3,2 38 600

371.748.00.1 250 250 39,5 350 23 1,6 12 3,2 55 000

372.748.00.1 300 315 44,5 400 23 2 12 3,2 78 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit PE karimatömítés → o. 660

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Műanyag bevonatú 

Geberit PE lazakarima

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

Ft/db 

361.745.00.1 50 50 15 110 18 1,2 4 10 6 250

363.745.00.1 56 / 60 56 / 63 16,5 125 18 1,2 4 10 6 700

365.745.00.1 70 75 18,5 145 18 1,2 4 10 8 050

366.745.00.1 90 90 20 160 18 1,4 8 10 8 850

367.745.00.1 100 110 22 180 18 1,4 8 10 10 200

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit PE hegtoldatos karimákkal történő 

kombináláshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Műanyag bevonatú 
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Geberit PE
Csatlakozók

Karimás kötések

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

Ft/db 

368.745.00.1 125 125 25 210 18 1,4 8 10 10 200

369.745.00.1 150 160 28 240 23 1,4 8 10 17 000

370.745.00.1 200 200 34 295 23 1,4 8 3,2 22 900

371.745.00.1 250 250 39,5 350 23 1,6 12 3,2 31 500

372.745.00.1 300 315 44,5 400 23 2 12 3,2 45 900

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit PE karimatömítés → o. 660

Geberit PE hegtoldatos karima

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

D1 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

361.744.16.1 50 50 8 5,4 6 4,2 0,8 5 150

363.744.16.1 56 56 9 6,8 6 3,6 0,8 6 000

364.744.16.1 60 63 9 6,8 6 3,7 0,8 5 800

365.744.16.1 70 75 11 7,8 6,5 4 0,9 5 950

366.744.16.1 90 90 12,8 9,6 7 4,4 1,1 6 700

367.744.16.1 100 110 14,8 11,6 7,5 4,8 1,2 9 050

368.744.16.1 125 125 16 13,1 8 5 1,4 9 150

369.744.16.1 150 160 19,8 16,5 9 5,1 1,7 12 300

370.744.16.1 200 200 26 20,6 7,8 5,4 1,4 17 400

371.744.16.1 250 250 32,5 25,6 7,8 5,2 1,6 30 900

372.744.16.1 300 315 37 31,5 10 7 2 74 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit PE lazakarimákkal történő kom-

bináláshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD
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Geberit PE
Csatlakozók
Kötőhüvelyek

Geberit PE csavarkészlet

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

M 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

361.743.26.1 Galvanizált horganyzott 50–75 16 7 1 000

366.743.26.1 Galvanizált horganyzott 90–125 16 8 1 125

369.743.26.1 Galvanizált horganyzott 160–200 20 9 1 950

371.743.26.1 Galvanizált horganyzott 250 20 10 2 500

372.743.26.1 Galvanizált horganyzott 315 20 11 3 250

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Csavar
• 2 alátét
• Anya 

Kötőhüvelyek

Geberit PE kötőhüvely

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

379.772.16.1 30 32 3,8 5,2 2,4 1 350

360.772.16.1 40 40 4,7 6,8 3,2 975

362.772.16.1 40 48 5,6 5,5 2,5 1 325

361.772.16.1 50 50 5,7 6,8 3,2 1 075

363.772.16.1 56 56 6,5 5,8 2,7 1 825

364.772.16.1 60 63 7 7,2 3,4 1 825

365.772.16.1 70 75 9 7,2 3,4 2 650

366.772.16.1 90 90 10,3 9,2 4,4 2 500

367.772.16.1 100 110 12 11,7 5,6 4 050

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Geberit PE csatlakozókönyök 45° csatlakozó tokkal, fali WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

367.945.16.1 100 / 90 110 90 6 8,7 3 12 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Geberit PE csatlakozókönyök 88,5° álló WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

367.880.16.1 100 110 120 13,2 12 30 6 22 6 300

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tömítőmandzsetta

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Alsó kifolyású kerámiákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok
Kötőhüvelyek

Geberit PE csatlakozókönyök 88,5° álló WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

367.869.16.1 100 110 120 12,9 17 30 6 22 18 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Alsó kifolyású kerámiákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Tömítőmandzsetta
• Védőfedél 

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök tömítőmandzsettához

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

Ft/db 

361.080.16.1 50 50 50 44 7,5 10 1 825

363.080.16.1 56 56 56 50 7,5 10 2 200

363.083.16.1 56 56 50 44 7,5 10 2 300

364.084.16.1 56 56 63 57 7,5 20 4 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tömítőmandzsetta

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Hosszú szárú
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok

Kötőhüvelyek

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök tömítőmandzsettához

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

A 
[cm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

Ft/db 

360.061.16.1 40 40 5 46 5,2 6 3 760

361.061.16.1 50 50 5 46 5,2 6 3 820

361.065.16.1 50 50 6 58 6,4 7 4 1 825

363.061.16.1 56 56 6 46 5,2 6 4 1 000

363.065.16.1 56 56 6 58 6,4 7 4 1 475

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tömítőmandzsetta

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök fali WC-hez, bővítéssel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

366.925.16.1 90 / 90 90 90 7,8 4,5 22,5 13 5 700

367.792.16.1 100 / 100 110 110 7,5 4,5 22,5 13 6 300

367.925.16.1 100 / 90 110 90 7,5 4,5 22,5 13 6 600

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
• Függőleges beépítésre 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok
Kötőhüvelyek

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök fali WC-hez, balra hajlított, bővítéssel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

L 
[cm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

366.913.16.1 90 / 90 90 90 7,8 4,5 29 10 15 16 200

367.901.16.1 100 / 100 110 110 7,5 4,5 32 10 17 16 800

367.913.16.1 100 / 90 110 90 7,5 4,5 32 10 17 16 200

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
• Vízszintes beépítéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Geberit PE 90°-os csatlakozókönyök fali WC-hez, jobbra hajlított, bővítéssel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

L 
[cm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

366.914.16.1 90 / 90 90 90 7,8 4,5 29 10 15 16 200

367.902.16.1 100 / 100 110 110 7,5 4,5 32 10 17 16 800

367.914.16.1 100 / 90 110 90 7,5 4,5 32 10 17 16 200

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
• Vízszintes beépítéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok

Kötőhüvelyek

Geberit PE kettős csatlakozó ív 90° fali WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

367.903.16.1 100 / 100 / 100 110 110 28,5 11 20,5 5 38 700

367.923.16.1 100 / 90 / 90 110 90 27,5 10,5 32,5 19 38 700

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Függőleges beépítésre
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• 2 védőfedél 

Geberit PE kettős csatlakozó ív 90° tömítőmandzsettához

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

di, ø 
[mm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

363.472.16.1 56 / 50 56 50 15,5 44 12 3 9 350

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tömítőmandzsetta

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Mosdókhoz, vizeldékhez és bidékhez
• Tömítőmandzsettákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok
Csatlakozó karmantyúk álló WC-hez

Geberit PE kettős csatlakozó ív 90° hajlított, fali WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

L 
[cm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

367.485.16.1 100 / 90 / 90 110 90 27,5 10,5 34 10 12 38 700

367.904.16.1 100 / 100 / 100 110 110 28,5 11 34 10 12 38 700

Felhasználási területek
• Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez
• Vízszintes szereléshez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• 2 védőfedél 

Csatlakozó karmantyúk álló WC-hez

Geberit PE csatlakozó tok ajakos tömítéssel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

379.768.16.3 30 32 4,4 4,8 0,8 1 425

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Szaniter berendezések csatlakoztatásához 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM ajakos tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok

Csatlakozó karmantyúk álló WC-hez

Geberit PE csatlakozó tok O-gyűrűvel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

361.768.16.1 50 / 40 50 45 6 3 0,5 2 300

363.768.16.1 56 / 40 56 45 6 3 0,5 4 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Szaniter berendezések csatlakoztatásához 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM O-gyűrűvel
• UV álló 

Geberit PE csatlakozó hosszútok, tömítőmandzsettával, álló WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

367.868.16.1 100 110 120 13,2 12 2 6 950

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Alsó kifolyású kerámiákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok
Szifon csatlakozók

Geberit PE csatlakozó tok ajakos tömítéssel, fali WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

Ft/db 

366.941.16.1 90 / 90 90 90 11,1 4 3 900

367.941.16.1 100 / 90 110 90 11,1 4 3 700

367.794.16.1 100 / 100 110 110 13,1 4,1 3 050

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Szifon csatlakozók

Geberit PE tokos csatlakozócső, fali WC-hez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

l 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

366.887.16.1 90 / 90 90 90 11,2 31 27,5 24 7 050

367.887.16.1 100 / 90 110 90 11,2 34,5 31,5 28 7 750

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit PE
Csatlakozó szifonok

Csőszifonok

Csőszifonok

Geberit PE csőszifon

d

K
A

A1

h

a

H

h1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Lefolyási 
teljesítmény 

[l/s]
A 

[cm]
A1 

[cm]
a 

[cm]
H 

[cm]
h 

[cm]
h1 

[cm]
K 

[cm]
Ft/db 

364.730.16.1 60 63 1,4 30,5 18,5 9,5 20,5 5 3,4 16 20 200

365.730.16.1 70 75 2,4 34,5 25 13,5 29,5 7 3,4 14 35 800

366.730.16.1 90 90 3,6 41 27 14 27 5 5,6 20 41 800

367.730.16.1 100 110 5,9 46 31 16 31,5 6 5,6 22 47 800

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Vízzár magasság ≥ 70 mm

Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Hátsó kifolyású
• Függőleges beömlés
• Erőzáró
• PP hollandival
• EPDM tömítéssel
• UV álló 
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Geberit PE
Kiegészítők
Csigaszifonok

Csigaszifonok

Geberit PE csigaszifon revíziós ajtóval

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Lefolyási 
teljesítmény 

[l/s]
A 

[cm]
D 

[cm]
E 

[cm]
H 

[cm]
h 

[cm]
Ft/db 

365.813.16.1 70 75 3,8 19,8 9,8 8 - 10,5 66,7 16,6 33 800

367.813.16.1 100 110 9,6 28,8 13,6 8 - 10,5 80,8 21,7 43 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fagybiztos tartományokban való alkalma-

zásra 

Műszaki adatok
Vízzár magasság 70 mm

Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Hosszútokkal
• 50 mm-es revíziós ajtóval
• PP zárósapka
• EPDM tömítéssel
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Kiegészítők

Csőbilincsek

Geberit csőbilincs G 1/2" belső menetettel, állítható

G

L1/L2

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Menetes csövekkel történő rögzítéshez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Csövek fixpontos megfogásához elektro-

mandzsetta használata esetén

• Csövek csúszó megfogásához műanyag 
betétszalagok használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél
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Geberit PE
Kiegészítők

Csigaszifonok

Cikksz. DN G 
["]

di, ø 
[mm]

di1, ø 
[mm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Ft/db 

360.841.00.2 40 1/2 40 48 3,5 3,9 1 775

361.841.00.2 50 1/2 50 58 4 4,4 1 825

363.841.00.2 56 1/2 56 64 4,3 4,7 1 950

364.841.00.2 60 1/2 63 71 4,7 5,1 2 000

365.841.00.2 70 1/2 75 83 5,3 5,7 2 050

366.841.00.2 90 1/2 90 98 6 6,4 2 300

367.841.00.2 100 1/2 110 118 7 7,4 2 150

368.841.00.2 125 1/2 125 133 7,8 8,2 2 500

369.841.00.2 150 1/2 160 168 9,5 9,9 2 900

Tulajdonságok
• Állítható
• Egy kézzel használható

• Belső menet
• Horganyzott 

Geberit csőbilincs M10 belső menetettel, állítható

Cikksz. DN M 
[mm]

di, ø 
[mm]

di1, ø 
[mm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Ft/db 

360.843.00.2 40 10 40 48 3,5 3,9 1 425

361.843.00.2 50 10 50 58 4 4,4 1 475

363.843.00.2 56 10 56 64 4,3 4,7 1 575

364.843.00.2 60 10 63 71 4,7 5,1 1 675

365.843.00.2 70 10 75 83 5,3 5,7 1 825

366.843.00.2 90 10 90 98 6 6,4 2 000

367.843.00.2 100 10 110 118 7 7,4 2 150

368.843.00.2 125 10 125 133 7,8 8,2 2 300

369.843.00.2 150 10 160 168 9,5 9,9 2 650

Felhasználási területek
• Menetes szárral történő rögzítéshez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Csövek csúszó megfogásához műanyag 

betétszalagok használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Állítható
• Egy kézzel használható
• Belső menet
• Horganyzott 

• Nem alkalmas fixpontként való alkalmazáshoz
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Geberit PE
Kiegészítők
Csigaszifonok

Geberit csőbilincs G 3/4" belső menetettel, állítható

Új

Cikksz. DN G 
["]

di, ø 
[mm]

di1, ø 
[mm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Ft/db 

363.842.00.1 56 3/4 56 64 4,3 4,7 2 200

364.842.00.1 60 3/4 63 71 4,7 5,1 3 300

365.842.00.1 70 3/4 75 83 5,3 5,7 3 400

366.842.00.1 90 3/4 90 98 6 6,4 3 750

367.842.00.1 100 3/4 110 118 7 8,2 3 500

368.842.00.1 125 3/4 125 133 7,8 8,2 3 850

369.842.00.1 150 3/4 160 168 9,5 9,9 4 250

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Menetes csövekkel történő rögzítéshez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Csövek fixpontos megfogásához elektro-

mandzsetta használata esetén

• Csövek csúszó megfogásához műanyag 
betétszalagok használata esetén 

Tulajdonságok
• Állítható
• Egy kézzel használható
• Belső menet
• Horganyzott 
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Geberit PE
Kiegészítők

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit csőbilincs G 1" belső menetettel

Cikksz. DN G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

370.840.00.1 200 1 200 14,8 8 050

371.840.00.1 250 1 250 17,3 9 000

372.840.00.1 300 1 315 20,5 9 050

Kiegészítők
• Geberit műanyag betétszalag → o. 648

Felhasználási területek
• Menetes csövekkel történő rögzítéshez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Csövek csúszó megfogásához műanyag 

betétszalagok használata esetén
• Csövek fixpontos megfogásához dupla pere-

mes kötőhüvely használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott 

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit PE dupla peremes kötőhüvely

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

h2 
[cm]

Ft/db 

370.751.16.1 200 200 21,3 19,1 4,1 6 1,5 19 300

371.751.16.1 250 250 26,2 20,1 4,1 6 2 31 300

372.751.16.1 300 315 32,6 20,1 4,1 6 2 43 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csövek fixpontos megfogásához csőbilinc-

sek használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD
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Geberit PE
Kiegészítők
Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit műanyag betétszalag

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[m]

B 
[cm]

b 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/m 

362.846.00.1 40–150 40–160 10 3,8 3,1 0,4 0,2 460

370.846.00.1 200–300 200–315 10 4,8 4,1 0,4 0,2 760

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csövek csúszó megfogásához csőbilincsek 

használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-LD

Geberit elektromandzsetta fixpont bilincshez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

361.776.16.1 50 50 58 6,6 6 3 4 600

363.776.16.1 56 56 64 7,2 6 3 4 500

364.776.16.1 60 63 71 7,9 6 3 4 500

365.776.16.1 70 75 83 9,1 6 3 5 050

366.776.16.1 90 90 98 10,6 6 3 5 350

367.776.16.1 100 110 118 12,6 6 3 5 950

368.776.16.1 125 125 133 14,1 6 3 7 300

369.776.16.1 150 160 168 17,6 6 3 7 750

370.776.16.1 200 200 208 21,6 6 3 8 800

371.776.16.1 250 250 258 26,6 6 3 10 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csövek fixpontos megfogásához  

csőbilincsek használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Egyrészes
• Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel 

hegeszthető 



649

Geberit PE
Kiegészítők

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit elektromandzsetta fixpont bilincshez készlet

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

372.776.16.1 300 315 323 33,1 6 3 18 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csövek fixpontos megfogásához  

csőbilincsek használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Kétrészes
• Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel 

hegeszthető 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit szögletes szerelő alaplemez, két lyukú, M10 belső menettel

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

c 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.837.00.1 10 7,9 19 12 4 1,5 0,4 1 450

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Tartósínek épületszerkezethez történő  

rögzítéséhez
• Csövek csúszó megfogásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 



650

Geberit PE
Kiegészítők
Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit szögletes szerelő alaplemez, két lyukú, M8 / M10 belső menetes

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.848.26.1 8 / 10 5,4 8 3 1,9 0,3 1 275

B

a

L

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Tartósínek épületszerkezethez történő rög-

zítéséhez
• Csövek csúszó megfogásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, kétlyukú, G belső menettel

Cikksz. G 
["]

a 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.826.26.1 1/2 9 12 4 2,1 0,6 1 475

362.827.26.1 3/4 9 12 4 2,3 0,6 2 600

362.828.26.1 1 9 12 4 2,6 0,6 2 650

h
H

G

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Fixpontos és csúszó megfogáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 
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Geberit PE
Kiegészítők

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit szerelő alaplemez, kerek, 3 lyukú, M10 belső menetettel

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.837.26.1 10 5 7 1,6 0,4 1 975

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Tartósínek épületszerkezethez történő rög-

zítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Három rögzítési pont 

Geberit szerelő alaplemez, kerek, 3 lyukú, G 1/2" belső menetettel

Cikksz. G 
["]

a 
[cm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.839.26.1 1/2 5 7 1,9 0,4 1 975

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez
• Fixpontos és csúszó megfogáshoz
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Három rögzítési pont 
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Geberit PE
Kiegészítők
Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit menetes szár

Cikksz. M 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

362.836.00.1 10 50 1 775

Felhasználási területek
• Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő 

rögzítéséhez
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemeze-

ken történő rögzítéséhez
• Csúszó megfogáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Védőburkolat 

Geberit menetes szár

Cikksz. Felület / szín M 
[mm]

L 
[m]

Ft/db 

362.834.26.1 Galvanizált horganyzott 10 2 3 100

Szállítható: április 2020

Új

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő 

rögzítéséhez
• Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemeze-

ken történő rögzítéséhez
• Csúszó megfogáshoz 

Tulajdonságok
• Horganyzott 



653

Geberit PE
Kiegészítők

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit menetes cső

Cikksz. Felület / szín G 
["]

L 
[m]

Ft/db 

362.852.26.1 Galvanizált horganyzott 1/2 2 13 000

362.853.26.1 Galvanizált horganyzott 3/4 2 24 300

362.854.26.1 Galvanizált horganyzott 1 2 64 000

Szállítható: április 2020

Új

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő 

rögzítéséhez
• Fixpontos és csúszó megfogáshoz 

Tulajdonságok
• Külső menet
• Horganyzott 

Geberit toldóelem

Új

Cikksz. Felület / szín G 
["]

M 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

362.843.26.1 Galvanizált horganyzott - 10 3 695

362.844.26.1 Galvanizált horganyzott 1/2 - 3,4 1 475

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• Menetes szárak és menetes csövek össze-

kötéséhez 

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott 
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Geberit PE
Kiegészítők
Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit zsalukengyel

Cikksz. M 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

362.835.00.1 10 16 1 575

Felhasználási területek
• Csövek zsaluzaton történő rögzítéséhez
• Szennyvízelvezetéshez 

Tulajdonságok
• Külső menet 

Geberit tőcsavar

Cikksz. L 
[cm]

Ft/db 

362.833.00.1 10 430

Felhasználási területek
• Geberit csőbilincsek M10-es karmantyúval 

faszerkezeteken történő rögzítéséhez
• Szennyvízelvezetéshez 

Geberit szűkítőnipli

Cikksz. Felület / szín G 
["]

M 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

362.842.26.1 Galvanizált horganyzott 1/2 10 2 1 325

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 
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Geberit PE
Kiegészítők

Csőhéj támaszok

Csőhéj támaszok

Geberit csőhéj támasz, horganyzott és lakkozott

Cikksz. Felület / szín DN di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

Ft/m 

360.850.00.1 Bevonat 40 40 0,75 3 1 675

361.850.00.1 Bevonat 50 50 0,75 3 1 775

363.850.00.1 Bevonat 56 56 0,75 3 2 000

364.850.00.1 Bevonat 60 63 0,75 3 2 050

365.850.00.1 Bevonat 70 75 0,75 3 2 200

366.850.00.1 Bevonat 90 90 0,75 3 2 450

367.850.00.1 Bevonat 100 110 0,75 3 2 800

368.850.00.1 Bevonat 125 125 0,75 3 3 550

369.850.00.1 Bevonat 150 160 0,75 3 4 150

370.850.00.1 Bevonat 200 200 0,75 3 5 250

371.850.00.1 Bevonat 250 250 0,75 3 6 900

372.850.00.1 Bevonat 300 315 0,75 3 8 450

Felhasználási területek
• Szaniter-, fűtési és ipari szerelvényekhez
• Csövek rögzítéséhez
• Geberit rögzítési rendszerek stabilizálásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Lakkozott
• Acél, kívülről feketére lakkozott
• Horganyzott 
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Geberit PE
Kiegészítők
Dugók

Dugók

Geberit PE csővéglezáró

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

379.812.16.1 30 32 185

360.812.16.1 40 40 185

362.812.16.1 40 48 245

361.812.16.1 50 50 245

363.812.16.1 56 56 485

364.812.16.1 60 63 485

365.812.16.1 70 75 700

366.812.16.1 90 90 760

367.812.16.1 100 110 760

368.812.16.1 125 125 1 200

369.812.16.1 150 160 2 000

370.812.16.1 200 200 1 950

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Tükörhegesztéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• UV álló 
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Geberit PE
Kiegészítők

Dugók

Geberit PE védőkupak csővéghez

Cikksz. Felület / szín DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

360.802.92.1 Sárga 40 40 4,2 3,5 395

361.802.92.1 Sárga 50 50 5,2 3,5 395

363.802.92.1 Sárga 56 56 5,8 3,5 395

364.802.92.1 Sárga 60 63 6,5 3,5 460

365.802.92.1 Sárga 70 75 7,8 3,5 460

366.802.92.1 Sárga 90 90 9,3 3,5 460

367.802.92.1 Sárga 100 110 11,3 4 460

368.802.92.1 Sárga 125 125 12,9 4 730

369.802.92.1 Sárga 150 160 16,4 3 1 125

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csővégek védelméhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-LD

Geberit PE zárósapka

Cikksz. d, ø 
[mm]

Rg 
["]

D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

379.781.16.1 32 44 x 1/8 5,6 2,6 1 250

360.781.16.1 40 52 x 1/6 6,4 3,3 1 475

362.781.16.1 48 60 x 1/8 7,5 3,2 1 475

361.781.16.1 50 62 x 1/6 7,4 3,3 850

363.781.16.1 56 70 x 1/6 8,5 3,5 1 350

364.781.16.1 63 75 x 1/6 9 4,2 1 475

365.781.16.1 75 95 x 1/6 11,2 4,5 2 000

366.781.16.1 90 110 x 1/4 12,9 5 3 350

367.781.16.1 110 130 x 1/4 14,9 6,5 2 650

D

H

Rg

d

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel 
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Geberit PE
Kiegészítők
Tömítések

Geberit foltozótárcsa

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

853.650.16.1 40–160 1 675

Felhasználási területek
• Geberit PE és Geberit Silent-db20 rendszerű, 

ø 40–160 mm méretű csöveken és idomokon 
keletkezett lyukak javításához

• Szennyvízelvezetéshez

• PE-HD falsík alatti öblítőtartályokon keletke-
zett lyukak javításához

• Geberit javítószerszámhoz 

Tömítések

Geberit PE O-gyűrű

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

362.790.00.1 30 32 670

362.769.00.1 40 45 575

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit PE rövidtokokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Geberit PE tömítőmandzsetta

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

240.813.00.1 100 110 1 675

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit PE csatlakozókönyökökhöz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM
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Geberit PE
Kiegészítők

Tömítések

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

152.495.00.1 32 46 2,3 700

152.496.00.1 40 46 2,3 640

152.796.00.1 40 44 2,3 640

153.564.16.1 32 58 2,3 1 350

153.565.16.1 40 58 2,3 1 000

153.566.16.1 50 58 2,3 1 000

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

Ft/db 

152.682.00.1 50 32 44 640

152.689.00.1 56 32 50 1 000

152.690.00.1 56 40 50 1 000

152.691.00.1 60 32 57 1 950

152.692.00.1 60 40 57 1 350

152.693.00.1 60 50 57 1 300

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM
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Geberit PE
Kiegészítők
Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz

Geberit PE karimatömítés

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

361.742.00.1 50 50 45 9,2 0,3 1 300

363.742.00.1 56–60 56–63 59 10,7 0,3 1 300

365.742.00.1 70 75 69 12,7 0,3 1 300

366.742.00.1 90 90 83 14,2 0,3 1 575

367.742.00.1 100 110 102 16,2 0,3 1 950

368.742.00.1 125 125 116 19,2 0,3 2 600

369.742.00.1 150 160 149 21,7 0,3 2 950

370.742.00.1 200 200 191 27,2 0,3 4 600

371.742.00.1 250 250 238 32,7 0,4 7 950

372.742.00.1 300 315 298 37,7 0,4 8 550

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Karimás kötések létesítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel 

Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz

Geberit védőfedél

Cikksz. Felület / szín DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

367.819.92.1 Sárga 100 110 7,5 2,5 1 125

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit csatlakozó karmantyúkhoz
• Talpon álló WC-hez való csatlakozó karman-

tyúkhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-LD
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Geberit PE
Kiegészítők

Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz

Geberit védőfedél

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

240.812.00.1 90 90 1 675

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Geberit védőfedél karmantyúhoz

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

h 
[cm]

Ft/db 

853.619.92.1 Sárga 110 10,8 2,7 1 125

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Geberit törmelék elleni védődugó

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.796.92.1 Sárga 44,6 8 2 1 675

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 
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Geberit PE
Kiegészítők
Egyéb kiegészítők

Geberit törmelék elleni védődugó

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

h 
[cm]

Ft/db 

853.612.92.1 Sárga 40 3,8 2,7 1 000

853.614.92.1 Sárga 50 4,8 2,7 1 000

853.618.92.1 Sárga 90 8,8 2,7 820

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Geberit törmelék elleni védődugó

Cikksz. Felület / szín d, ø 
[mm]

Ft/db 

893.318.92.1 Sárga 32 1 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Egyéb kiegészítők

Geberit kenőanyag, 250 ml

Cikksz. Ft/db

953.761.00.1 1 475

Felhasználási területek
• Dugaszolható csatlakozások tömítéseinek 

kenéséhez
• Szennyvízelvezetéshez 
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Geberit PE
Kiegészítők

Egyéb kiegészítők
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
10 x 10 cm-es padlóösszefolyók

Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

10 x 10 cm-es padlóösszefolyók

Geberit párazáró lágy szigetelőgallér Sarnafil® PVC csatlakozó fóliával

Cikksz.  Csatlakozótömítés L 
[cm]

Ft/db 

363.663.00.1 K PVC (Sarnafil G 410–18) 48 25 100

K: Kifutó, szállítható: január 2020

Felhasználási területek
• Geberit összefolyó tölcséres padlóössze-

folyókhoz 

Geberit karima

24
194

128

244

03
14 194244

Cikksz. Ft/db

363.665.00.1 K 14 300

K: Kifutó, szállítható: január 2021

Felhasználási területek
• Geberit összefolyó tölcséres padlóössze-

folyókhoz
• Max. 4 mm vastagságú fóliák csatla-

koztatásához 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

Padlóösszefolyók erkélyekhez és teraszokhoz 10 x 10 cm

Padlóösszefolyók erkélyekhez és teraszokhoz 10 x 10 cm

Geberit szigetelőgallér védőkupakkal, ónozott

Cikksz. szín / Felület Csatlakozótömítés Ft/db

388.123.24.1 Ónozott CrNi-acél ónozott 12 700

2

25

25

Felhasználási területek
• Geberit függőleges kiömlésű padlóössze-

folyókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• Ónozott 

Szállítási terjedelem
• Védőkupak 

Geberit szigetelőgallér védőkupakkal, bevonattal ellátott

Cikksz. szín / Felület Csatlakozótömítés Ft/db

388.124.28.1 Műanyag bevonatos CrNi-acél PVC-bevonattal 15 100

2

25

25

Felhasználási területek
• Geberit függőleges kiömlésű padlóössze-

folyókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• PVC bevonatú 

Szállítási terjedelem
• Védőkupak 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
Padlóösszefolyók, 12 x 12 cm

Geberit beépítő készlet gyűjtő lefolyóhoz

35−65

15 

124

109

164

Cikksz. szín / Felület Ft/db

388.005.00.5 Rozsdamentes acél ár később

Felhasználási területek
• Épületeken belüli alkalmazásra
• Geberit gyűjtő lefolyóhoz, PE-HD anyagból 

Tulajdonságok
• Keret és formatervezett fedél nemesacélból
• Formatervezett fedél, hátoldal csempézhető
• H 1.5 kategória szerinti megengedett ma-

ximális terhelés (1,5 kN) 

Szállítási terjedelem
• Formatervezett fedél
• Rácskeret
• EPDM tömítőmandzsetta
• Szűrő
• Törmelék elleni védőfedél 

Padlóösszefolyók, 12 x 12 cm

Geberit beépítő készlet gyűjtő lefolyóhoz, szabványrács 10 x 10 cm

10

10

93

93

4x1

Cikksz. Ft/db

388.009.00.1 3 550

Felhasználási területek
• Épületeken belüli alkalmazásra
• Geberit gyűjtő lefolyóhoz, PE-HD anyagból 

Tulajdonságok
• H 1.5 kategória szerinti megengedett ma-

ximális terhelés (1,5 kN) 

Szállítási terjedelem
• 10 x 10 cm-es szabványrács 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

Padlóösszefolyók, 13 x 13 cm

Padlóösszefolyók, 13 x 13 cm

Geberit Varino padlóösszefolyó, vízszintes d50

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

388.023.00.1 50 50 62 000

Kiegészítők
• Geberit zárható rács 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit hosszabbító idom, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit karima, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz → o. 678
• Geberit leszorítókarima toldat, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 

padlóösszefolyókhoz → o. 679
• Geberit szűrő, 13 x 13 cm-es Varino padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 678
• Geberit betét bűzzáró csappantyúval 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680
• Geberit nyomáspróba dugó, Varino 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680
• Geberit beépíthető tartó padlóösszefolyóhoz → o. 677

Felhasználási területek
• Szaniter berendezések csatlakoztatásához
• Épületeken belüli alkalmazásra 

Műszaki adatok
Lefolyási kapacitás 0,6 l/s

Lefolyási teljesítmény 1 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Az összefolyó 280°-ban elfordítható
• Zárt összefolyó
• Összefolyó egy szaniter berendezés csatla-

koztatásához
• Állítható magasságú hosszabbító idommal
• A szifonbetét szerszám nélkül leszerelhető
• Ütésálló
• Vegyszerálló
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• PE-HD bekötőcső, ø 50 mm
• PE-HD lefolyó, ø 50 mm
• Rozsdamentes acél rács
• Szifonbetét
• Törmelék elleni védőfedél 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
Padlóösszefolyók, 12 x 12 cm

Geberit Varino padlóösszefolyó, vízszintes d110

13

125

21

d
d1

155

85

95

48

55

13

16–63

28

140°

140°

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

388.021.00.1 110 50 64 500

Kiegészítők
• Geberit zárható rács 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit hosszabbító idom, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit karima, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz → o. 678
• Geberit leszorítókarima toldat, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 

padlóösszefolyókhoz → o. 679
• Geberit szűrő, 13 x 13 cm-es Varino padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 678
• Geberit betét bűzzáró csappantyúval 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680
• Geberit nyomáspróba dugó, Varino 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680
• Geberit beépíthető tartó padlóösszefolyóhoz → o. 677

Felhasználási területek
• Szaniter berendezések csatlakoztatásához
• Épületeken belüli alkalmazásra 

Műszaki adatok
Lefolyási kapacitás 0,8 l/s

Lefolyási teljesítmény 1,4 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Az összefolyó 280°-ban elfordítható
• Zárt összefolyó
• Összefolyó egy szaniter berendezés csatla-

koztatásához
• Állítható magasságú hosszabbító idommal
• A szifonbetét szerszám nélkül leszerelhető
• Ütésálló
• Vegyszerálló
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• PE-HD bekötőcső, ø 50 mm
• PE-HD lefolyó, ø 110 mm
• Rozsdamentes acél rács
• Szifonbetét
• Törmelék elleni védőfedél 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

Padlóösszefolyók, 12 x 12 cm

Geberit Varino padlóösszefolyó, függőleges, d110

13

d

d1

155

85

12
16

16–63

28

65

180°

180°

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

Ft/db 

388.022.00.1 110 50 40 300

Kiegészítők
• Geberit zárható rács 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit hosszabbító idom, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit karima, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz → o. 678
• Geberit leszorítókarima toldat, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 

padlóösszefolyókhoz → o. 679
• Geberit szűrő, 13 x 13 cm-es Varino padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 678
• Geberit betét bűzzáró csappantyúval 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680
• Geberit nyomáspróba dugó, Varino 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680

Felhasználási területek
• Szaniter berendezések csatlakoztatásához
• Épületeken belüli alkalmazásra 

Műszaki adatok
Lefolyási kapacitás 0,8 l/s

Lefolyási teljesítmény 1,6 l/s

Vízzár magasság 50 mm

Tulajdonságok
• EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
• Az összefolyó 360°-ban elfordítható
• Zárt összefolyó
• Összefolyó egy szaniter berendezés csatla-

koztatásához
• Állítható magasságú hosszabbító idommal
• A szifonbetét szerszám nélkül leszerelhető
• Ütésálló
• Vegyszerálló
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• PE-HD bekötőcső, ø 50 mm
• PE-HD lefolyó, ø 110 mm
• Rozsdamentes acél rács
• Szifonbetét
• Törmelék elleni védőfedél 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
Padlóösszefolyók erkélyekhez és teraszokhoz 13 x 13 cm

Padlóösszefolyók erkélyekhez és teraszokhoz 13 x 13 cm

Geberit Varino padlóösszefolyó, vízszintes, d50

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

388.032.00.1 50 31 800

Kiegészítők
• Geberit zárható rács 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit hosszabbító idom, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit karima, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz → o. 678
• Geberit leszorítókarima toldat, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 

padlóösszefolyókhoz → o. 679
• Geberit betét bűzzáró csappantyúval 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680
• Geberit szűrő, 13 x 13 cm-es Varino padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 678
• Geberit 27 mm vízzár magasságú szifonbetét, Varino 13 x 13 cm-es padlóösszefolyóhoz → o. 678

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 0,9 l/s

Tulajdonságok
• Állítható magasságú hosszabbító idommal
• Leszerelt szifonbetét esetén fagyra nem 

érzékeny
• Bűzzár nélkül
• Ütésálló
• Vegyszerálló
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• PE-HD lefolyó, ø 50 mm
• Rozsdamentes acél rács
• Törmelék elleni védőfedél 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

Padlóösszefolyók erkélyekhez és teraszokhoz 13 x 13 cm

Geberit Varino padlóösszefolyó, függőleges, d50

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

388.033.00.1 50 29 400

Kiegészítők
• Geberit zárható rács 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit hosszabbító idom, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 679
• Geberit karima, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz → o. 678
• Geberit leszorítókarima toldat, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 

padlóösszefolyókhoz → o. 679
• Geberit szűrő, 13 x 13 cm-es Varino padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz 

→ o. 678
• Geberit betét bűzzáró csappantyúval 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz → o. 680
• Geberit 27 mm vízzár magasságú szifonbetét, Varino 13 x 13 cm-es padlóösszefolyóhoz → o. 678

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 2 l/s

Tulajdonságok
• Állítható magasságú hosszabbító idommal
• Leszerelt szifonbetét esetén fagyra nem 

érzékeny
• Bűzzár nélkül
• Ütésálló
• Vegyszerálló
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• PE-HD lefolyó, ø 50 mm
• Rozsdamentes acél rács
• Törmelék elleni védőfedél 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

Geberit PE padlóösszefolyó, szabványrács 15 x 15 cm

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

361.666.16.1 50 13 200

Felhasználási területek
• Épületeken belüli alkalmazásra
• Épületeken kívüli alkalmazásra 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 1,2 l/s

Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Járművel 1 t-ig járható
• Bűzzár nélkül
• Nedvesség elleni védelem létrehozása nem 

lehetséges 

Szállítási terjedelem
• Alapelem
• Öntvény rács 

Geberit PE szigetelőgallér profiltömítéssel, rozsdamentes acél

Cikksz. Csatlakozótömítés Ft/db

388.130.00.1 K CrNi-acél 1.4301 17 600

K: Kifutó, szállítható: január 2021

Felhasználási területek
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

Kiegészítők

Geberit PE szigetelőgallér profiltömítéssel, PVC bevonatú

Cikksz. Csatlakozótömítés Ft/db

388.131.00.1 K CrNi-acél PVC-bevonattal 17 600

K: Kifutó, szállítható: január 2021

Felhasználási területek
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 

Kiegészítők

Geberit szabványrács kerek, nem járható

Cikksz. Ft/db

388.134.00.1 49 100

135

Felhasználási területek
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN)
• Csavarral rögzíthető 

Geberit szabványrács kerek, járható

Cikksz. Ft/db

388.133.00.1 90 000

135

Felhasználási területek
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• L 15 kategória szerinti megengedett ma-

ximális terhelés (15 kN) 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

Geberit szabványrács kerek

Cikksz. Ft/db

240.061.00.1 14 600

135

Felhasználási területek
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• K 3 kategória szerinti megengedett maximális 

terhelés (3 kN) 

Geberit tölcsérhosszabbító idom készlet 15 x 15 cm-es padlóösszefolyóhoz

25 - 24

Cikksz. Ft/db

388.136.16.1 K 22 600

K: Kifutó, szállítható: január 2021

Felhasználási területek
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Geberit tölcsérhosszabbító idom, padlóösszefolyó 10 x 10 cm

113

2

10

10
16

K

16

Cikksz. K 
[cm]

Ft/db 

363.660.00.1 5 16 300

Felhasználási területek
• Geberit összefolyó tölcséres padlóössze-

folyókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PP
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

Geberit beépíthető tartó padlóösszefolyóhoz

2-24

12

Cikksz. Ft/db

388.132.00.1 18 300

Felhasználási területek
• Geberit összefolyó tölcséres padlóössze-

folyókhoz
• Geberit padlóösszefolyókhoz, 13 x 13 cm
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Geberit hosszabbító idom, padlóösszefolyó 15 x 15 cm

25-14

Cikksz. Ft/db

388.135.00.1 K 25 700

K: Kifutó, szállítható: január 2021

Felhasználási területek
• Geberit padlóösszefolyókhoz 15 x 15 cm 

méretű szabványráccsal 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

Geberit szűrő, 13 x 13 cm-es Varino padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 
padlóösszefolyókhoz

Cikksz. Ft/db

388.105.00.1 2 850

12

14

Geberit karima, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es padlóösszefolyókhoz

Cikksz. Ft/db

388.101.00.1 58 500

123

01

125

39

7

45

08

Felhasználási területek
• Párazáró szigetelések folyékony műanyag 

bevonattal való kialakításához
• Párazáró szigetelések tömítő iszappal való 

kialakításához
• Párazáró szigetelések bitumennel való  

kialakításához 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Geberit 27 mm vízzár magasságú szifonbetét, Varino 13 x 13 cm-es padlóösszefolyóhoz

12

11

0524

73

Cikksz. Ft/db

388.108.00.1 7 750
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

Geberit leszorítókarima toldat, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 
padlóösszefolyókhoz

Cikksz. Ft/db

388.102.00.1 57 500

Felhasználási területek
• Párazáró szigetelések szigetelőfóliával való 

kialakításához 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Geberit hosszabbító idom, 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 
padlóösszefolyókhoz

10

353

125

Cikksz. Ft/db

388.100.00.1 5 950

Geberit zárható rács 13 x 13 cm-es padlólefolyókhoz és 13 x 13 cm-es 
padlóösszefolyókhoz

Cikksz. Ft/db

388.107.00.1 17 900

Tulajdonságok

K 3 kategória szerinti megengedett maximális 
terhelés (3 kN) 

Szállítási terjedelem
• Kulcs 
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra
15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

Geberit betét bűzzáró csappantyúval 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz

Cikksz. Ft/db

388.106.00.1 10 500

125

12

26

Felhasználási területek
• Geberit 13 x 13 cm-es padlólefolyók szag 

elleni zárásához 

Geberit nyomáspróba dugó, Varino 13 x 13 cm-es padlólefolyóhoz

Cikksz. Ft/db

388.109.00.1 10 500

Felhasználási területek
• Geberit 13 x 13 cm-es padlólefolyók 

zárásához, max. 0,5 bar / 50 kPa 
nyomáspróbához 

Geberit páralecsapódás elleni szigetelés Varino padlóösszefolyóhoz, vízszintes,  
13 x 13 cm

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h1 
[cm]

h2 
[cm]

Ft/db 

388.118.00.1 24,6 20 9,7 4,4 5,3 7 550
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Padló vízelvezetés
Felszíni vízelvezetés kül- és beltéri alkalmazásra

15 x 15 cm-es padlóösszefolyók

Geberit páralecsapódás elleni szigetelés Varino padlóösszefolyóhoz, függőleges,  
13 x 13 cm

Cikksz. D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

388.119.00.1 20 8,2 5 750
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Geberit Silent-db20
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Geberit Silent-db20
Csövek
Ívidomok

Csövek

Geberit Silent-db20 cső

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

A² 
[cm²]

Ft/m 

305.000.14.1 56 56 49,6 3,2 3 19,3 3 050

306.000.14.1 60 63 56,6 3,2 3 25,1 3 550

307.000.14.1 70 75 67,8 3,6 3 36,1 4 600

308.000.14.1 90 90 79 5,5 3 49 6 000

310.000.14.1 100 110 98 6 3 75,4 6 950

312.000.14.1 125 135 123 6 3 118,7 9 050

315.001.14.1 150 160 146 7 3 167,4 13 600

L

d

sdi

d

A2

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Idomok

Ívidomok

Geberit Silent-db20 ívidom

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Műszaki adatok
Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)
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Geberit Silent-db20
Csövek

Ívidomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X 
[cm]

X1 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

arc / szög: 15°
305.150.14.1 56 56 7,5 4,5 3,5 1 950

306.150.14.1 60 63 7,5 5 3,5 2 000

307.150.14.1 70 75 8 5 3,5 2 000

308.150.14.1 90 90 10 5,5 5,5 3 550

310.150.14.1 100 110 10 6 5,5 3 550

312.150.14.1 125 135 11,5 6,5 6,5 7 600

315.150.14.1 150 160 13 7,5 8 12 400

arc / szög: 30°
305.300.14.1 56 56 7,5 4,5 3,5 1 950

306.300.14.1 60 63 7,5 5 3 2 000

307.300.14.1 70 75 8 5 3,5 2 000

308.300.14.1 90 90 10 6,5 4,5 3 550

310.300.14.1 100 110 10 6 4,5 3 550

312.300.14.1 125 135 11,5 6,5 6 7 600

315.300.14.1 150 160 15,7 15,7 7 12 400

arc / szög: 45°
305.450.14.1 56 56 7,5 4,5 3 1 950

306.450.14.1 60 63 7,5 5 2,5 2 000

307.450.14.1 70 75 8 5 2,5 2 000

308.450.14.1 90 90 10 5,5 4 3 550

310.450.14.1 100 110 10 6 4 3 550

312.450.14.1 125 135 11,5 7,7 5 7 600

315.450.14.1 150 160 15,5 9,5 8 12 400

arc / szög: 67°
305.670.14.1 56 56 7,5 5,5 2 1 950

307.670.14.1 70 75 8 6 2 2 000

308.670.14.1 90 90 10 7 3 3 550

310.670.14.1 100 110 10 8 2,5 3 550

Tulajdonságok
• Méretre alakítható
• Hosszú szárú

• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek
Ívidomok

Geberit Silent-db20 hosszú szárú ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

arc / szög: 88,5°
315.885.14.1 150 160 22,5 8 23 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Méretre alakítható
• Hosszú szárú
• Hegesztett idom
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Geberit Silent-db20 88,5°-os ívidom

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek

Ívidomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X 
[cm]

Ft/db 

305.880.14.1 56 56 6,5 1 950

306.880.14.1 60 63 7 2 000

307.880.14.1 70 75 7,5 2 000

308.880.14.1 90 90 8 3 550

310.880.14.1 100 110 9,5 3 550

312.880.14.1 125 135 11,5 7 600

Geberit Silent-db20 hosszú szárú ívidom, 45°

Új

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

308.014.14.1 90 90 21 5,5 15,5 5 700

310.014.14.1 100 110 21 6 15 5 900

312.014.14.1 125 135 22,5 7,7 16 8 600

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Méretre alakítható
• Hegesztett idom
• Hosszú szárú
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek
Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 90°-os hosszú szárú ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

r 
[cm]

Ft/db 

306.008.14.1 60 63 21 5 12,6 5 4 900

310.008.14.1 100 110 27 10 13,6 10 8 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Hosszú szárú
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 45°-os elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

305.054.14.1 56 / 56 56 56 18 6 12 12 1,5 2 450

306.054.14.1 60 / 56 63 56 19,5 6,5 13 13 2 2 950

306.064.14.1 60 / 60 63 63 19,5 6,5 13 13 2 2 950

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek

Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 45°-os elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

315.104.14.1 150 / 100 160 110 41,5 10,6 30 30,9 7 34 300

315.124.14.1 150 / 125 160 135 41,5 12,4 29,7 29,1 7 40 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Hegesztett idom
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

307.054.14.1 70 / 56 75 56 21 7 14 14 3,5 3 750

307.064.14.1 70 / 60 75 63 21 7 14 14 3 3 750

307.074.14.1 70 / 70 75 75 21 7 14 14 2 3 750

308.054.14.1 90 / 56 90 56 24 8 16 16 5 5 350

308.064.14.1 90 / 60 90 63 24 8 16 16 5 5 350

308.074.14.1 90 / 70 90 75 24 8 16 16 4 5 350

308.084.14.1 90 / 90 90 90 24 8 16 16 2,5 5 350

310.054.14.1 100 / 56 110 56 27 9 18 18 7 6 550

310.064.14.1 100 / 60 110 63 27 9 18 18 6,5 6 550

310.074.14.1 100 / 70 110 75 27 9 18 18 5,5 6 550

310.084.14.1 100 / 90 110 90 27 9 18 18 4,5 6 550

310.104.14.1 100 / 100 110 110 27 9 18 18 3 6 550

312.104.14.1 125 / 100 135 110 34,5 11,5 23 23 6,5 12 200

312.124.14.1 125 / 125 135 135 34,5 11,5 23 23 5 12 200

315.144.14.1 150 / 150 160 160 41,5 14 27,5 27,5 7 34 300
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Geberit Silent-db20
Csövek
Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 88,5°-os íves elágazó idom

X2K3

K1
d

X3

X1
H

d1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

308.089.14.1 90 / 90 90 90 20,4 12 10,5 8,3 1,5 0,5 5 350

310.088.14.1 100 / 90 110 90 22,5 13,5 11,5 9 4 1 6 550

310.108.14.1 100 / 100 110 110 22,5 13,5 11,5 9 2,5 0 6 550

312.109.14.1 125 / 100 135 110 22,6 13,5 11,5 9,1 2,5 0 12 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Íves bekötéssel
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Geberit Silent-db20 88,5°-os elágazó idom

X2K3

X3

H

X1
K1

d1

d

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 



691

Geberit Silent-db20
Csövek

Elágazó idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

305.058.14.1 56 / 56 56 56 17,5 10,5 7 7 4,5 0,5 2 450

306.058.14.1 60 / 56 63 56 17,5 10,5 7 7 4,5 0,5 2 950

306.068.14.1 60 / 60 63 63 17,5 10,5 7 7 4 0 2 950

307.058.14.1 70 / 56 75 56 18 10,5 7 7,5 4,5 0,5 3 750

307.068.14.1 70 / 60 75 63 18 10,5 7,5 7,5 4 0 3 750

307.078.14.1 70 / 70 75 75 18 10,5 7,5 7,5 3,5 0 3 750

308.058.14.1 90 / 56 90 56 20,3 12 8 8,3 6 2 5 350

308.068.14.1 90 / 60 90 63 20,3 12 8 8,3 5,5 1,5 5 350

308.078.14.1 90 / 70 90 75 20,3 12 8 8,3 5 1 5 350

308.088.14.1 90 / 90 90 90 20,3 12 8,3 8,3 4,5 0,5 5 350

310.058.14.1 100 / 56 110 56 22,5 13,5 9 9 7,5 3 6 550

310.068.14.1 100 / 60 110 63 22,5 13,5 9 9 7 2,5 6 550

310.078.14.1 100 / 70 110 75 22,5 13,5 9 9 6,5 2 6 550

312.108.14.1 125 / 100 135 110 28,8 17,3 11,5 11,5 8,5 2,5 12 200

312.128.14.1 125 / 125 135 135 28,8 17,3 11,5 11,5 7,5 1,5 12 200

315.148.14.1 150 / 150 160 160 33,5 18,5 15 15 7 3 34 300

Geberit Silent-db20 88,5°-os elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

315.108.14.1 150 / 100 160 110 33,5 21 15 12,5 7 1,5 34 300

315.128.14.1 150 / 125 160 135 33,5 19,5 16 14 7 1,5 34 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Hegesztett idom
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek
Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 88,5°-os íves kettős elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

308.082.14.1 90 90 90 20,3 12 10,5 8,3 1,5 18 100

310.102.14.1 100 110 110 22,5 13,5 11,5 9 2,5 18 100

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Függőleges beépítésre 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Íves bekötéssel
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Geberit Silent-db20 íves sarokelágazó idom 88,5°

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

310.083.14.1 100 / 100 110 110 22,6 13,6 11,5 9 2,5 0 19 800

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Íves bekötéssel
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek

Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 íves sarokelágazó idom 88,5° / 135°

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

310.105.14.1 100 / 100 110 110 22,5 13,5 11,5 9 2 19 800

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Függőleges beépítésre 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Íves bekötéssel
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek
Elágazó idomok

Geberit Silent-db20 88,5°-os kombinált íves elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

X3 
[cm]

X4 
[cm]

X5 
[cm]

K1 
[cm]

K3 
[cm]

Ft/db 

308.811.14.1 90 / 90 / 56 90 90 56 31,6 12 11,3 8,3 8 10,5 6 0,5 21 100

310.811.14.1 100 / 90 / 56 110 90 56 33,8 13,5 11,3 9 9 11,5 7,5 1 22 100

310.813.14.1 100 / 100 / 56 110 110 56 34,8 13,5 12,3 9 9 11,5 7,5 0 22 100

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Zuhanyelemek mély kifolyóinak bekötéséhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Íves bekötéssel
• Hegesztett idom
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Geberit Silent-db20 45°-os párhuzamos elágazó idom

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

Műszaki adatok
A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Hegesztett idom
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek

Elágazó idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

X1 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

308.081.14.1 90 / 90 90 90 11 24 8 16 2,5 14 600

310.081.14.1 100 / 90 110 90 12,5 27 9 18 4,5 14 600

310.101.14.1 100 / 100 110 110 12,5 27 9 18 3 14 600

Geberit Silent-db20 90°-os elágazó idom berendezések csatlakoztatásához, balos

8

d

d1/di

5

K1
X1 X2
24

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

308.051.14.1 90 / 56 90 56 32 8 16 5 16 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Bidékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Elhajlított csatlakozó
• Hegesztett idom
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek
Szűkítők

Geberit Silent-db20 90°-os elágazó idom berendezések csatlakoztatásához, jobbos

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

308.052.14.1 90 / 56 90 56 32 8 16 5 16 500

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Bidékhez való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Elhajlított csatlakozó
• Hegesztett idom
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Szűkítők

Geberit Silent-db20 excentrikus szűkítő, rövid

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• A karmantyúk tágulási tartományán kívüli 

csövek és idomok átmérőjének szűkítéséhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek

Szűkítők

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

306.050.14.1 60 / 56 63 56 0,4 8 3,4 3,7 1 825

307.050.14.1 70 / 56 75 56 0,9 8 3,3 3,7 1 950

307.060.14.1 70 / 60 75 63 0,6 8 3,3 3,7 1 950

308.050.14.1 90 / 56 90 56 1,5 8 3,1 3,7 2 600

308.060.14.1 90 / 60 90 63 1,1 8 3,1 3,7 2 600

308.070.14.1 90 / 70 90 75 0,6 8 3,3 3,7 2 600

Geberit Silent-db20 excentrikus szűkítő

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

310.050.14.1 100 / 56 110 56 2,4 11 6 3,7 2 900

310.060.14.1 100 / 60 110 63 2,1 11 6,1 3,7 2 900

310.070.14.1 100 / 70 110 75 1,5 11 6 3,7 2 900

310.080.14.1 100 / 90 110 90 1 11 6,1 3,7 2 900

312.100.14.1 125 / 100 135 110 1,3 11 6,1 3,7 8 850

312.125.14.1 125 / 125 135 125 0,4 11 6 3,7 8 850

315.100.14.1 150 / 100 160 110 2,4 12,6 8 3,8 11 800

315.126.14.1 150 / 125 160 135 1,1 13,5 8 4,7 16 300

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Ütközőelemmel karmantyúhoz
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek
Szűkítők

Geberit Silent-db20 koncentrikus szűkítő

H

h1

h

d1

d

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

310.052.14.1 100 / 56 110 56 11 6,1 3,7 3 800

310.062.14.1 100 / 60 110 63 11 6,1 3,7 3 700

310.072.14.1 100 / 70 110 75 11 6,1 3,7 3 800

310.082.14.1 100 / 90 110 90 11 6,1 3,7 3 750

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

Műszaki adatok
A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Ütközőelemmel karmantyúhoz
• Koncentrikus
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Geberit Silent-db20 koncentrikus szűkítő, hosszú

H

h1

h

d1

d

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

Ft/db 

310.106.14.1 125 / 100 125 110 13 8,5 3,7 10 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Alapvezetékekhez történő csatlakoztatáshoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Ütközőelemmel karmantyúhoz
• Koncentrikus
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csövek

Tisztító idomok

Tisztító idomok

Geberit Silent-db20 90°-os tisztító idom kerek revíziós ajtóval

L

d

H D
X1

X3
K1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

H 
[cm]

X1 
[cm]

X3 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

307.333.14.1 70 75 11,5 10 17,5 10,5 7 3,5 6 350

308.333.14.1 90 90 12,9 11,5 20,3 12 8,3 1,5 8 750

310.334.14.1 100 110 14,5 9 24 13,5 10,5 2,5 9 000

312.333.14.1 125 135 14,5 13 28,8 17,3 11,5 8,5 18 500

315.333.14.1 150 160 14,4 13,9 33,5 18,5 15 7 41 900

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• PP zárókupak 
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Geberit Silent-db20
Csatlakozók
Hegesztett csatlakozások

Hegesztett csatlakozások

Geberit elektrokarmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

363.771.16.1 56 56 6,8 2,8 6 0,3 1 675

364.771.16.1 60 63 7,6 2,8 6 0,3 1 825

365.771.16.1 70 75 8,9 2,8 6 0,3 1 875

366.771.16.1 90 90 10,4 2,8 6 0,3 2 050

367.771.16.1 100 110 12,5 2,8 6 0,3 2 450

312.771.16.1 125 135 15 2,8 6 0,3 4 750

369.771.16.1 150 160 17,8 2,8 6 0,3 4 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csövek és idomok nagy szakítószilárdságú és 

oldhatatlan kötéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel 

hegeszthető
• UV álló 

Csatlakozók
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Geberit Silent-db20
Csatlakozók

Elektromos csatlakozások

Elektromos csatlakozások

Geberit Silent-db20 dupla peremes tok, hosszított kivitel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

D1 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

307.012.14.1 70 75 9,8 9 8,8 20 3,7 6,2 7 450

308.012.14.1 90 90 11,4 11 8,8 20 3,4 6,2 8 750

310.012.14.1 100 110 13,5 12,5 9 20 3,3 6,2 7 750

312.012.14.1 125 135 16,8 16 9,5 20,8 3,3 6,2 15 900

315.012.14.1 150 160 19,5 17,8 9,9 21,5 3,5 7,1 35 300

• A bedugási mélység méretei (E) 20 °C szerelési hőmérsékletre vonatkoznak

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Vízszintes és függőleges szereléshez
• Nagy szakítószilárdságú csőkötésekkel 

történő kombináláshoz
• Max. 6 m hosszú idomok és csövek  

anyagtágulásának kompenzálásához
• -10 és +60 °C közötti hőmérséklet-különbség 

melletti használatra
• Egy DN-nel nagyobb Geberit csőbilincs  

használatához 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Táguláskompenzálással
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló
• EPDM ajakos tömítéssel 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit Silent-db20
Csatlakozók
Csőkapcsoló bilincsek

Geberit Silent-db20 kapcsolóidom és hosszútok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

D1 
[cm]

E 
[cm]

E1 
[cm]

H 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

305.002.14.1 56 56 8 6,3 6 3,5 10,8 1,3 4 100

306.002.14.1 60 63 8,7 7,5 6 3,5 10,8 1,3 5 900

307.002.14.1 70 75 10 9 6 3,5 10,8 1,3 4 900

308.002.14.1 90 90 11,4 11 6,3 3,5 11,1 1,3 6 550

310.002.14.1 100 110 13,4 12,5 6,3 3,5 11,1 1,3 5 950

312.002.14.1 125 135 17 16 6,6 4,3 12,2 1,3 21 800

315.002.14.1 150 160 19,2 17,8 7 5,2 13,5 1,3 47 700

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Vízszintes és függőleges szereléshez
• Geberit elektrokarmantyúkkal és csőkapc-

soló bilincsekkel történő kombináláshoz
• Csövek és idomok összekötéséhez
• Max. 4 m hosszú idomok és csövek anyagtá-

gulásának kompenzálásához
• Egy DN-nel nagyobb Geberit csőbilincs  

használatához 

Műszaki adatok
Alapanyag PP

Tulajdonságok
• Táguláskompenzálással és kihúzás elleni 

védelemmel
• Krómnikkel acél kampós gyűrűvel
• EPDM ajakos tömítéssel
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Csőkapcsoló bilincsek

Geberit Silent-db20 csőkapcsoló bilincs

D

d

E
E

H

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Geberit Silent-db20 hosszútokokkal történő 

kombináláshoz
• Csövek és idomok összekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag CrTi-acél 1.451 (EN 10088)

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel 
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Geberit Silent-db20
Csatlakozók

Átmenetek más alapanyagokra

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

305.003.14.3 56 56 6,7 2,4 5,2 1 775

307.003.14.3 70 75 8,6 2,4 5,2 1 825

308.003.14.3 90 90 10,1 2,4 5,2 2 000

310.003.14.3 100 110 12 2,4 5,2 2 000

312.003.14.3 125 135 14,8 3,2 6,7 3 150

315.003.14.3 150 160 17,2 3,2 6,7 5 250

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit Silent-PP mandzsetta Geberit Silent-db20-ra

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Geberit Silent-PP-ről vagy Geberit Silent-Pro-

ról Geberit Silent-db20-ra átvezető átmeneti 
idomokhoz

• Geberit Silent-db20-ról Silent-PP-re vagy 
Geberit Silent-Pro-ra átvezető átmeneti 
idomokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM ajakos tömítéssel
• Krómnikkel acél kampós gyűrűvel 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.296.14.1 50 / 56 50 56 8,7 0,3 2 200

390.396.14.1 70 / 70 75 75 9,2 0,3 3 150

390.496.14.1 90 / 90 90 90 9,7 0,3 3 600

390.596.14.1 100 / 100 110 110 10,4 0,3 3 700

390.696.14.1 125 / 125 125 135 12 0,3 10 300

390.796.14.1 150 / 150 160 160 13,6 0,4 22 600
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Geberit Silent-db20
Csatlakozók
Átmenetek más alapanyagokra

Geberit csőkapcsoló bilincs

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

E 
[cm]

H 
[cm]

X 
[cm]

Ft/db 

359.425.00.2 50 54–56 54–56 7,5 2,7 5,7 0,3 5 400

359.426.00.2 56 56 58 7,5 2,7 5,7 0,3 5 400

359.427.00.2 56 56 68 8,3 2,7 5,7 0,3 5 400

359.428.00.2 60 63 60 7,8 2,7 5,7 0,3 5 850

359.429.00.2 60 63–64 63–64 7,8 2,7 5,7 0,3 5 850

359.430.00.2 60 63–64 68 8,3 2,7 5,7 0,3 5 850

359.432.00.2 70 75 68 9 2,7 5,7 0,3 6 250

359.433.00.2 70 75–76 75–76 8,8 2,7 5,7 0,3 6 250

359.434.00.2 70 75–76 78 9,3 2,7 5,7 0,3 6 250

359.435.00.2 70 75–76 83–84 9,8 2,7 5,7 0,3 6 250

359.436.00.2 70 75–76 89–90 10,3 2,7 5,7 0,3 6 250

359.437.00.2 90 89–90 83–84 11,1 2,7 5,7 0,3 6 550

359.438.00.2 90 89–90 89–90 10,3 2,7 5,7 0,3 6 550

359.439.00.2 90 89–90 96 11,1 3,3 6,9 0,3 6 550

359.440.00.2 100 108–110 106 12,5 2,7 5,7 0,3 6 900

359.441.00.2 100 108–110 108–110 12,5 2,7 5,7 0,3 5 950

359.442.00.2 100 108–110 114–116 13,1 3,3 6,9 0,3 6 900

359.444.00.2 125 125 131–135 15 3,3 6,9 0,3 10 900

359.446.00.2 125 135 135 15 3,3 6,9 0,3 10 900

359.448.00.2 150 159–160 152 17,5 3,3 6,9 0,3 18 500

359.449.00.2 150 159–160 159–160 17,5 3,3 6,9 0,3 18 500

359.450.00.2 150 159–160 168 18,3 3,3 6,9 0,3 18 500

D

d1
E

XH

E
d

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel 
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Geberit Silent-db20
Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, meghosszabbított, kis sugarú

H

K

d

A
a

d1

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Geberit Duofix fali WC szerelőelemek
• Geberit GIS fali WC szerelőelemekhez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• EPDM ajakos tömítés
• Védőfedél 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

308.883.14.1 90 / 90 90 90 11 4,9 30 19 18 500

310.883.14.1 100 / 90 110 90 10 4,3 30 17 16 100
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Geberit Silent-db20
Csatlakozó szifonok
Csatlakozókönyökök

Geberit Silent-db20 csatlakozókönyök 90° fali WC-hez, szűkített, kis sugarú

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

A 
[cm]

a 
[cm]

H 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

308.881.14.1 90 90 7,5 3,9 30 19 14 600

310.881.14.1 110 90 7,5 4,2 30 18 16 000

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Hátsó kifolyású szaniter berendezések be-

kötéséhez
• Geberit Kombifix fali WC szerelőelemekhez
• Geberit Sanbloc fali WC építőelemekhez 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• EPDM ajakos tömítés
• Védőfedél 

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, meghosszabbított

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Tömítőmandzsettákhoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Műszaki adatok
Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

X1 
[cm]

X2 
[cm]

Ft/db 

305.905.14.1 56 56 50 5,6 7,5 10 1 950

305.906.14.1 56 56 57 6,3 7,5 20 1 950

Kiegészítők
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, meghosszabbított

Cikksz. d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

X 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

305.904.14.1 56 46 5,2 15 10 4 10 1 950

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Geberit Duofix és Geberit GIS mosdó, vizelde 

vagy bidé szerelőelemekhez
• Tömítőmandzsettákhoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit Silent-db20
Csatlakozó szifonok
Csatlakozó tokok

Geberit Silent-db20 90°-os csatlakozókönyök, meghosszabbított

Cikksz. d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

X 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

Ft/db 

305.907.14.1 56 46 5,2 15 57 49,5 7 12 400

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Geberit Duofix és Geberit GIS mosdó, vizelde 

vagy bidé szerelőelemekhez
• Tömítőmandzsettákhoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Csatlakozó tokok

Geberit Silent-db20 szűkített csatlakozó tok

Új

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Geberit ø 50 mm csatlakozó szifonokhoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

Műszaki adatok
A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló
• EPDM ajakos tömítéssel 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit Silent-db20
Kiegészítők

Csőbilincsek

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

E 
[cm]

L 
[cm]

Ft/db 

305.040.14.3 56 / 50 56 50 4,5 7,6 2 450

Szállítható: április 2020

• E cikkszám helyett: 305.040.14.1

Kiegészítők

Csőbilincsek

Geberit Silent-db20 szigetelt csőbilincs, M10/G 1/2" belső menettel

Cikksz. DN G 
["]

M 
[mm]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

305.812.26.1 56 1/2 10 56 4,7 1 575

306.812.26.1 60 1/2 10 63 5 1 875

307.812.26.1 70 1/2 10 75 5,7 1 875

308.812.26.1 90 1/2 10 90 6,4 2 000

310.812.26.1 100 1/2 10 110 7,4 2 000

312.812.26.1 125 1/2 10 125 8,1 2 450

312.813.26.1 125 1/2 10 135 8,7 2 950

315.812.26.1 150 1/2 10 160 9,9 3 550

Felhasználási területek
• Csövek fixpont megfogásához hosszútok 

használata esetén
• Csövek csúszó megfogásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Külső menet
• Belső menet
• Nagy mértékben hangszigetelő
• Kívül horganyzott 
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Geberit Silent-db20
Kiegészítők
Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit Silent-db20 szigetelt csőbilincs, G 1" belső menetettel

L

di

G

Cikksz. DN G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

315.813.26.1 150 1 178 12 7 700

Felhasználási területek
• Csövek fixpont megfogásához hosszútok 

használata esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Nagy mértékben hangszigetelő
• Kívül horganyzott 

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit szerelő alaplemez, szögletes, kétlyukú, G belső menettel

Cikksz. G 
["]

a 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.828.26.1 1 9 12 4 2,6 0,6 2 650

h
H

G

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Fixpontos és csúszó megfogáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 



711

Geberit Silent-db20
Kiegészítők

Rögzítések a csőbilincsekhez

Geberit szerelő alaplemez készlet, szögletes, kétlyukú, M10 belső menettel

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

m 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.145.26.1 10 8 11 12 4 3,5 1 6 600

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Nem alkalmas merev szerelésre 

Tulajdonságok
• Belső menet
• Nagy mértékben hangszigetelő
• Két rögzítési pont 

Szállítási terjedelem
• 2 szigetelő puffer
• 2 szigetelő korong
• Szerelő alaplemez 

• A rögzítési anyag nem része a szállítási terjedelemnek

Geberit szerelő alaplemez készlet, szögletes, kétlyukú, G 1/2" belső menettel

Cikksz. G 
["]

a 
[cm]

m 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.146.26.1 1/2 8 11 12 4 3,5 1 6 600

• A rögzítési anyag nem része a szállítási terjedelemnek

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Nem alkalmas merev szerelésre 

Tulajdonságok
• Nagy mértékben hangszigetelő
• Belső menet
• Két rögzítési pont 

Szállítási terjedelem
• 2 szigetelő puffer
• 2 szigetelő korong
• Szerelő alaplemez 
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Geberit Silent-db20
Kiegészítők
Dugók

Geberit menetes szár

Cikksz. M 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

362.836.00.1 10 50 1 775

Felhasználási területek
• Geberit csőbilincsek alaplemezeken történő 

rögzítéséhez
• Szennyvízelvezetéshez
• Geberit Pluvia tartósínek szerelő alaplemeze-

ken történő rögzítéséhez
• Csúszó megfogáshoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Védőburkolat 

Dugók

Geberit Silent-db20 csővéglezáró

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

305.005.14.1 56 56 3 1 250

307.005.14.1 70 75 3 1 425

308.005.14.1 90 90 3 1 950

310.005.14.1 100 110 3 2 200

312.005.14.1 125 135 3 5 150

L

d

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Csővezeték lezárások létesítéséhez
• Hegesztéshez és szorításhoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 
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Geberit Silent-db20
Kiegészítők

Tömítések

Geberit Silent-db20 csővéglezáró, csavarozható

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Ft/db 

315.005.14.1 150 160 14,4 7,2 3,3 11 600

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez
• Fokozott hangszigetelési követelményekkel 

rendelkező épületekhez
• Csővezeték lezárások létesítéséhez
• Revíziós ajtók létesítéséhez
• Hegesztéshez és szorításhoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 40 °C

Alapanyag PE-S2

Hőtágulás 0,17 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,43 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kopásálló
• Nagy mértékben hangszigetelő
• UV álló 

Tömítések

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

152.495.00.1 32 46 2,3 700

152.496.00.1 40 46 2,3 640

152.796.00.1 40 44 2,3 640

153.564.16.1 32 58 2,3 1 350

153.565.16.1 40 58 2,3 1 000

153.566.16.1 50 58 2,3 1 000

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM
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Geberit Silent-db20
Kiegészítők
Egyéb kiegészítők

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

Ft/db 

152.682.00.1 50 32 44 640

152.689.00.1 56 32 50 1 000

152.690.00.1 56 40 50 1 000

152.691.00.1 60 32 57 1 950

152.692.00.1 60 40 57 1 350

152.693.00.1 60 50 57 1 300

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Egyéb kiegészítők

Geberit kenőanyag, 250 ml

Cikksz. Ft/db

953.761.00.1 1 475

Felhasználási területek
• Dugaszolható csatlakozások tömítéseinek 

kenéséhez
• Szennyvízelvezetéshez 
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Geberit Silent-db20
Kiegészítők

Egyéb kiegészítők





Geberit Silent-PP

Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem

Légbeszívók víztelenítéshez

Gravitációs esővíz-elvezetés

Geberit Pluvia esővíz elvezetés

Geberit Mapress rozsdamentes acél

Geberit Mapress szénacél

Geberit Mapress réz

Geberit Volex

Felülettemperálás

Csőszerelvények

Ivóvíz-higiénia

Szerszámok

Függelék



718



719

Geberit Silent-PP
 
 

Geberit Silent-PP

Csövek ....................................................................................................................................... 720

Idomok ....................................................................................................................................... 723

Ívidomok ................................................................................................................................................. 723

Elágazó idomok .................................................................................................................................... 725

Szűkítők ................................................................................................................................................... 731

Tisztító idomok .................................................................................................................................... 734

Csatlakozók ............................................................................................................................. 735

Elektromos csatlakozások ............................................................................................................. 735

Karmos csőbilincs .............................................................................................................................. 737

Átmenetek más alapanyagokra .................................................................................................... 738

Csatlakozó szifonok ............................................................................................................. 739

Csatlakozókönyökök ......................................................................................................................... 739

Szifon csatlakozók ..............................................................................................................................742

Kiegészítők .............................................................................................................................. 743

Dugók ........................................................................................................................................................743

Tömítések ............................................................................................................................................... 744

Egyéb kiegészítők ................................................................................................................................745



720

Geberit Silent-PP
Csövek
 

Csövek

Geberit Silent-PP tokos cső

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

s 
[mm]

Ft/db 

L / hossz: 15 cm
390.000.14.1 30 32 2 670

390.100.14.1 40 40 2 670

390.200.14.1 50 50 2 730

390.300.14.1 70 75 2,6 1 350

390.400.14.1 90 90 3,1 1 425

390.500.14.1 100 110 3,6 1 775

390.600.14.1 125 125 4,2 2 500

390.700.14.1 150 160 5,2 3 800

L / hossz: 25 cm
390.001.14.1 30 32 2 795

390.101.14.1 40 40 2 795

390.201.14.1 50 50 2 850

390.301.14.1 70 75 2,6 1 475

390.401.14.1 90 90 3,1 1 875

390.501.14.1 100 110 3,6 2 050

390.601.14.1 125 125 4,2 3 150

390.701.14.1 150 160 5,2 4 600

L / hossz: 50 cm
390.002.14.1 30 32 2 1 125

390.102.14.1 40 40 2 1 125

390.202.14.1 50 50 2 1 200

390.302.14.1 70 75 2,6 2 200

390.402.14.1 90 90 3,1 2 850

390.502.14.1 100 110 3,6 3 150

d

L

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 
méret használható

• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti 
szennyvízátemelő berendezések nyomott 
oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 
csőméretet használjon 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-C/PP-MD/PP-C

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Háromrétegű cső
• Belül fehér cső
• EPDM tömítés
• Két évig tárolható a szabadban 
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Geberit Silent-PP
Csövek

 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

s 
[mm]

Ft/db 

390.602.14.1 125 125 4,2 4 600

390.702.14.1 150 160 5,2 7 100

L / hossz: 100 cm
390.004.14.1 30 32 2 1 825

390.104.14.1 40 40 2 1 575

390.204.14.1 50 50 2 1 775

390.304.14.1 70 75 2,6 2 950

390.404.14.1 90 90 3,1 4 500

390.504.14.1 100 110 3,6 5 100

390.604.14.1 125 125 4,2 7 400

390.704.14.1 150 160 5,2 11 100

L / hossz: 150 cm
390.005.14.1 30 32 2 2 800

390.105.14.1 40 40 2 2 800

390.205.14.1 50 50 2 2 850

390.305.14.1 70 75 2,6 4 400

390.405.14.1 90 90 3,1 6 300

390.505.14.1 100 110 3,6 7 050

390.605.14.1 125 125 4,2 10 100

390.705.14.1 150 160 5,2 15 200

L / hossz: 200 cm
390.006.14.1 30 32 2 3 400

390.106.14.1 40 40 2 3 550

390.206.14.1 50 50 2 3 750

390.306.14.1 70 75 2,6 5 800

390.406.14.1 90 90 3,1 8 500

390.506.14.1 100 110 3,6 9 500

390.606.14.1 125 125 4,2 13 700

390.706.14.1 150 160 5,2 20 700

L / hossz: 300 cm
390.007.14.1 30 32 2 4 750

390.107.14.1 40 40 2 4 900

390.207.14.1 50 50 2 5 800

390.307.14.1 70 75 2,6 8 550

390.407.14.1 90 90 3,1 12 200

390.507.14.1 100 110 3,6 13 600

390.607.14.1 125 125 4,2 19 200

390.707.14.1 150 160 5,2 29 400
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Geberit Silent-PP
Csövek
 

Geberit Silent-PP két tokos cső

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

s 
[mm]

Ft/db 

L / hossz: 50 cm
390.010.14.1 30 32 2 1 350

390.110.14.1 40 40 2 1 775

390.210.14.1 50 50 2 1 875

390.310.14.1 70 75 2,6 2 950

390.410.14.1 90 90 3,1 3 750

390.510.14.1 100 110 3,6 4 100

390.610.14.1 125 125 4,2 6 250

L / hossz: 100 cm
390.011.14.1 30 32 2 2 050

390.111.14.1 40 40 2 2 300

390.211.14.1 50 50 2 2 300

390.311.14.1 70 75 2,6 3 750

390.411.14.1 90 90 3,1 5 150

390.511.14.1 100 110 3,6 6 250

390.611.14.1 125 125 4,2 10 000

L / hossz: 150 cm
390.012.14.1 30 32 2 3 350

390.112.14.1 40 40 2 3 700

390.212.14.1 50 50 2 3 750

390.312.14.1 70 75 2,6 5 400

390.412.14.1 90 90 3,1 7 600

390.512.14.1 100 110 3,6 9 000

390.612.14.1 125 125 4,2 13 600

L / hossz: 200 cm
390.013.14.1 30 32 2 4 100

390.113.14.1 40 40 2 4 150

390.213.14.1 50 50 2 4 600

d

L

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 
méret használható

• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti 
szennyvízátemelő berendezések nyomott 
oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 
csőméretet használjon 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-C/PP-MD/PP-C

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Háromrétegű cső
• Belül fehér cső
• EPDM tömítés
• Két évig tárolható a szabadban 
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Geberit Silent-PP
Idomok

Ívidomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

s 
[mm]

Ft/db 

390.313.14.1 70 75 2,6 6 900

390.413.14.1 90 90 3,1 9 650

390.513.14.1 100 110 3,6 11 600

390.613.14.1 125 125 4,2 18 500

L / hossz: 300 cm
390.014.14.1 30 32 2 5 800

390.114.14.1 40 40 2 6 450

390.214.14.1 50 50 2 7 100

390.314.14.1 70 75 2,6 10 100

390.414.14.1 90 90 3,1 13 800

390.514.14.1 100 110 3,6 16 800

390.614.14.1 125 125 4,2 25 800

Idomok

Ívidomok

Geberit Silent-PP ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

X 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Ft/db 

arc / szög: 15°
390.020.14.1 30 32 5 0,6 1 795

390.120.14.1 40 40 5,4 0,7 1,1 795

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi por-

szívórendszerekhez, kizárólag 45°-os,  
DN 40–50 méretű ívidom használható

• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti 
szennyvízátemelő berendezések nyomott 
oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 
csőméretet használjon 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok
Ívidomok

390.220.14.1 50 50 5,8 0,7 1,1 1 000

390.320.14.1 70 75 6,5 0,9 1,5 1 475

390.420.14.1 90 90 7,3 1,2 1,7 2 200

390.520.14.1 100 110 8,2 1,4 2 2 300

390.620.14.1 125 125 8,8 1,4 2,3 4 500

390.720.14.1 150 160 9,7 1,7 2,6 6 950

arc / szög: 30°
390.021.14.1 30 32 5,2 0,8 0,9 795

390.121.14.1 40 40 5,7 0,9 1 795

390.221.14.1 50 50 6,2 1,1 1 915

390.321.14.1 70 75 7 1,5 1,5 1 475

390.421.14.1 90 90 7,9 1,8 1,7 2 200

390.521.14.1 100 110 9 2,1 2,2 2 300

390.621.14.1 125 125 9,8 2,4 2,5 4 500

390.721.14.1 150 160 11 3 2,8 6 950

arc / szög: 45°
390.022.14.1 30 32 5,5 1 1,1 730

390.122.14.1 40 40 6 1,2 1,3 670

390.222.14.1 50 50 6,5 1,5 1,4 795

390.322.14.1 70 75 7,6 2 2,1 1 425

390.422.14.1 90 90 8,5 2,4 2,5 2 000

390.522.14.1 100 110 9,7 3 2,9 1 950

390.622.14.1 125 125 10,7 3,3 3,3 4 500

390.722.14.1 150 160 12,2 4,2 4 6 950

arc / szög: 67,5°
390.023.14.1 30 32 5,9 1,5 1,5 850

390.123.14.1 40 40 6,5 1,8 1,8 850

390.223.14.1 50 50 7,2 2,1 2,1 1 200

390.323.14.1 70 75 8,6 3 3 2 000

390.423.14.1 90 90 9,7 3,6 3,5 2 300

390.523.14.1 100 110 11,2 4,4 4,3 2 500

390.623.14.1 125 125 12,3 4,9 4,9 6 550

390.723.14.1 150 160 14,3 6,2 6,1 10 800

arc / szög: 87,5°
390.024.14.1 30 32 6,4 1,9 2 795

390.124.14.1 40 40 7,1 2,3 2,5 795

390.224.14.1 50 50 7,9 2,8 3 1 000

390.324.14.1 70 75 9,7 4,1 4,2 2 000

390.424.14.1 90 90 11 4,9 4,8 2 200

390.524.14.1 100 110 12,8 6 6 2 300

390.624.14.1 125 125 14,2 6,8 6,7 6 550

390.724.14.1 150 160 16,6 8,5 8,4 10 800
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Geberit Silent-PP
Idomok

Elágazó idomok

Elágazó idomok

Geberit Silent-PP 45°-os elágazó idom

Z3

Z2

H
Z1

d

d1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Ft/db 

390.030.14.1 30 / 30 32 32 9,4 1 4 4 1 475

390.130.14.1 40 / 30 40 32 9,7 0,6 4,6 4,4 1 475

390.131.14.1 40 / 40 40 40 9,8 1,2 5 5 1 575

390.230.14.1 50 / 30 50 32 10 0,1 5,3 4,9 1 950

390.231.14.1 50 / 40 50 40 10,2 0,7 5,8 5,6 2 000

390.232.14.1 50 / 50 50 50 12,7 1 6,3 6,3 1 825

390.331.14.1 70 / 40 75 40 12 0,6 7,6 7 2 800

390.332.14.1 70 / 50 75 50 13,4 0,1 8,1 7,6 2 550

390.333.14.1 70 / 70 75 75 15 1,9 9,4 9,4 2 800

390.432.14.1 90 / 50 90 50 13 0,6 9,1 8,4 4 150

390.433.14.1 90 / 70 90 75 17,5 1,2 10,4 10,2 4 350

390.434.14.1 90 / 90 90 90 19,6 2,2 11,3 11,3 4 300

390.531.14.1 100 / 40 110 40 13,4 2,2 10,1 8,8 4 650

390.532.14.1 100 / 50 110 50 14,8 1,5 10,6 9,5 4 600

390.533.14.1 100 / 70 110 75 18,3 0,2 11,9 11,2 4 650

390.534.14.1 100 / 90 110 90 20,3 1,3 12,6 12,2 4 650

390.535.14.1 100 / 100 110 110 23,3 2,7 13,8 13,8 4 350

390.634.14.1 125 / 90 125 90 21 0,6 13,6 12,9 10 700

390.635.14.1 125 / 100 125 110 23,7 2,1 14,7 14,3 10 700

390.636.14.1 125 / 125 125 125 25,9 3,1 15,4 15,4 16 100

390.735.14.1 150 / 100 160 110 24,5 0,4 17,2 16,1 16 700

390.736.14.1 150 / 125 160 125 26,6 1,4 17,9 17,1 22 100

390.737.14.1 150 / 150 160 160 31,5 3,9 19,6 19,5 25 000

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 
méret használható

• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti 
szennyvízátemelő berendezések nyomott 
oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 
csőméretet használjon 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok
Elágazó idomok

Geberit Silent-PP 45°-os kettős elágazó idom

d1 d2

d
Z Z1

H
Z2

180°

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Ft/db 

390.469.14.1 90 / 50 / 50 90 50 50 13,9 9,1 9,1 8,4 7 950

390.569.14.1 100 / 50 / 50 110 50 50 14,8 10,6 10,6 9,5 7 950

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 

Geberit Silent-PP 87,5°-os íves elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Ft/db 

390.454.14.1 90 / 90 90 90 17,7 6,7 7 4,9 4 500

390.554.14.1 100 / 90 110 90 18,6 6,8 8,1 5 4 500

390.555.14.1 100 / 100 110 110 21,2 8,2 7,7 6,1 4 500

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Íves bekötéssel
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok

Elágazó idomok

Geberit Silent-PP 87,5°-os elágazó idom

d1
Z1

Z2

H

Z3

d

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Ft/db 

390.046.14.1 30 / 30 32 32 8,2 1,7 2,1 2,1 1 475

390.147.14.1 40 / 40 40 40 9,2 2,2 2,2 2,2 1 575

390.247.14.1 50 / 40 50 40 9,5 2,2 2,8 2,2 2 000

390.248.14.1 50 / 50 50 50 10,5 2,7 2,8 2,8 2 000

390.347.14.1 70 / 40 75 40 10,4 2,3 4,2 2,6 2 800

390.348.14.1 70 / 50 75 50 11,4 2,8 4,2 3,1 2 800

390.349.14.1 70 / 70 75 75 13,9 4 4,3 4,3 2 800

390.448.14.1 90 / 50 90 50 12,1 2,8 4,9 3,2 4 300

390.449.14.1 90 / 70 90 75 14,6 4 5,1 4,5 4 350

390.547.14.1 100 / 40 110 40 12,4 2,7 6 2,9 4 650

390.548.14.1 100 / 50 110 50 12,9 2,8 6 3,2 4 650

390.549.14.1 100 / 70 110 75 15,4 4 6,1 4,5 4 650

390.650.14.1 125 / 90 125 90 17,1 4,6 6,9 5,2 10 700

390.651.14.1 125 / 100 125 110 21,3 6,6 7,8 7,3 10 700

390.652.14.1 125 / 125 125 125 20,6 6,4 6,8 6,8 16 100

390.751.14.1 150 / 100 160 110 19,8 5,5 8,8 6,2 16 700

390.752.14.1 150 / 125 160 125 21,3 6,4 8,7 6,9 22 100

390.753.14.1 150 / 150 160 160 24,8 8,2 8,6 8,6 25 000

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti 

szennyvízátemelő berendezések nyomott 
oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 
csőméretet használjon 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 



728

Geberit Silent-PP
Idomok
Elágazó idomok

Geberit Silent-PP 87,5°-os íves kettős elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Ft/db 

390.466.14.1 90 / 90 / 90 90 90 90 17,7 6,7 7 7 4,9 19 000

390.567.14.1 100 / 100 / 70 110 110 75 21,2 8,2 8,3 7,7 6,1 20 300

390.566.14.1 100 / 100 / 100 110 110 110 21,2 8,2 7,7 7,7 6,1 20 300

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Íves bekötéssel
• EPDM tömítés 

Geberit Silent-PP 87,5°-os kettős elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Ft/db 

390.665.14.1 125 / 100 / 100 125 110 21,3 6,6 7,8 7,3 14 500

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok

Elágazó idomok

Geberit Silent-PP 87,5°-os sarokelágazó idom

Z2

Z1 H

Z3

d

d2d1

90°

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Ft/db 

390.459.14.1 90 / 90 / 90 90 90 90 15,7 4,6 5 5 18 400

390.559.14.1 100 / 100 / 100 110 110 110 18,6 5,6 6 6,1 21 100

390.662.14.1 125 / 100 / 100 125 110 110 21,3 6,6 7,8 7,3 22 800

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 

Geberit Silent-PP 87,5°-os kombinált íves elágazó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Z4 
[cm]

Z5 
[cm]

Ft/db 

390.558.14.1 100 / 100 / 50 110 110 50 35 2,8 12,4 6,1 6 7,7 21 500

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Zuhanyelemek mély kifolyóinak bekötéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Íves bekötéssel
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok
Elágazó idomok

Geberit Silent-PP 87,5°-os kerülőágas bekötőidom, balos

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

a 
[cm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Z4 
[cm]

Z5 
[cm]

Z6 
[cm]

Ft/db 

390.464.14.1 90 / 70 / 90 90 75 90 8,2 17,6 6,3 5,3 6,7 4,9 3,5 6,9 27 100

390.564.14.1 100 / 70 / 100 110 75 110 9,2 21,1 6,7 7,6 8,2 6,1 4,4 7,7 31 400

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Íves bekötéssel
• EPDM tömítés 

Geberit Silent-PP 87,5°-os kerülőágas bekötőidom, jobbos

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

a 
[cm]

H 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Z4 
[cm]

Z5 
[cm]

Z6 
[cm]

Ft/db 

390.463.14.1 90 / 70 / 90 90 75 90 8,2 17,6 6,3 5,3 6,7 4,9 3,5 6,9 27 100

390.563.14.1 100 / 70 / 100 110 75 110 9,2 21,1 6,7 7,6 8,2 6,1 4,4 7,7 31 400

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Íves bekötéssel
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok

Szűkítők

Geberit Silent-PP 45°-os párhuzamos elágazó idom
a

d

d1
Z3

Z

H

Z1

H1
Z2

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

Z3 
[cm]

Ft/db 

390.457.14.1 90 / 90 90 90 11 19,6 21,4 11,3 2,2 15 2,5 17 600

390.557.14.1 100 / 100 110 110 13 23,3 25,5 13,8 2,7 18,4 2,9 17 600

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 

Szűkítők

Geberit Silent-PP excentrikus szűkítő, rövid

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.373.14.1 70 / 50 75 50 1 8,4 2,3 1 575

390.474.14.1 90 / 50 90 50 1,7 8,8 2,4 2 150

390.475.14.1 90 / 70 90 75 0,4 8,9 2,8 2 150

390.575.14.1 100 / 50 110 50 2,6 9,5 2,4 2 200

390.576.14.1 100 / 70 110 75 1,4 9,6 2,9 2 300

390.577.14.1 100 / 90 110 90 0,6 9,8 3,2 2 500

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok
Szűkítők

Geberit Silent-PP excentrikus szűkítő

Z

d

d1

H

a

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.271.14.1 50 / 40 50 40 0,5 11,4 1,6 1 125

390.279.14.1 50 / 30 50 32 0,9 11,3 1,9 1 425

390.372.14.1 70 / 50 75 50 1,2 13,3 2,6 1 425

390.471.14.1 90 / 40 90 40 2,4 14,6 3,8 2 000

390.472.14.1 90 / 50 90 50 1,9 14,6 3,4 2 000

390.473.14.1 90 / 70 90 75 0,7 13,9 2,2 2 000

390.571.14.1 100 / 40 110 40 3,3 16,4 4,9 2 200

390.572.14.1 100 / 50 110 50 2,8 16,4 4,5 2 000

390.573.14.1 100 / 70 110 75 1,7 15,7 3,3 2 200

390.574.14.1 100 / 90 110 90 1 15,7 2,7 2 300

390.675.14.1 125 / 100 125 110 0,7 17,1 2,9 4 000

390.775.14.1 150 / 100 160 110 2,3 19,4 4,5 5 900

390.776.14.1 150 / 125 160 125 1,7 19,4 4 5 900

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok

Szűkítők

Geberit Silent-PP koncentrikus szűkítő, rövid

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

E 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.179.14.1 40 / 30 40 32 5 6,8 1 200

390.278.14.1 50 / 40 50 40 5,2 6,8 1 125

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 

Geberit Silent-PP 87,5°-os szűkítőív

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Ft/db 

390.225.14.1 40 / 50 40 50 8,1 3,1 3,5 1 000

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Idomok
Tisztító idomok

Tisztító idomok

Geberit Silent-PP 90°-os tisztító idom kerek revíziós ajtóval

d

H

L

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.227.14.1 50 50 4,7 12,3 3 600

390.327.14.1 70 75 6,1 15,4 4 500

390.427.14.1 90 90 7,4 17,7 6 000

390.527.14.1 100 110 9 21 6 600

390.627.14.1 125 125 9,8 21,5 13 100

390.727.14.1 150 160 11,6 22,2 20 200

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Vízszintes szereléshez
• Függőleges szereléshez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Revíziós ajtó egyszerűsített zárvezetéssel
• Optimalizált áramlású záróelem
• Csővel síkban záródó záróelem
• EPDM tömítés 

Szállítási terjedelem
• PP zárókupak 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozók

Elektromos csatlakozások

Csatlakozók

Elektromos csatlakozások

Geberit Silent-PP tok, hosszított kivitel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.118.14.1 40 40 16,8 0,1 1 200

390.218.14.1 50 50 18,1 0,3 1 475

390.318.14.1 70 75 19,8 0,6 2 300

390.418.14.1 90 90 21,7 0,3 3 350

390.518.14.1 100 110 24,2 0,5 3 600

390.618.14.1 125 125 26,5 0,6 4 750

390.718.14.1 150 160 29 0,6 9 000

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Sérült Geberit Silent-PP csövek javításához 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• Táguláskompenzálással
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozók
Tisztító idomok

Geberit Silent-PP karmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.016.14.1 30 32 9 0,1 1 125

390.116.14.1 40 40 9,6 0,1 1 125

390.216.14.1 50 50 10,3 0,1 1 125

390.316.14.1 70 75 11,3 0,2 1 475

390.416.14.1 90 90 12,4 0,2 2 450

390.516.14.1 100 110 13,9 0,3 2 600

390.616.14.1 125 125 15,2 0,4 4 850

390.716.14.1 150 160 16,5 0,4 7 350

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti 

szennyvízátemelő berendezések nyomott 
oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 
csőméretet használjon 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 

Geberit Silent-PP áttolókarmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.017.14.1 30 32 9 1 575

390.117.14.1 40 40 9,6 1 125

390.217.14.1 50 50 10,3 1 125

390.317.14.1 70 75 11,3 1 475

390.417.14.1 90 90 12,4 2 450

390.517.14.1 100 110 13,9 2 600

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Sérült Geberit Silent-PP csövek javításához 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Műszaki adatok
Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM tömítés 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozók

Karmos csőbilincs

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.617.14.1 125 125 15,2 4 850

390.717.14.1 150 160 16,5 7 350

Karmos csőbilincs

Geberit karmos csőbilincs

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AD 
[cm]

D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.008.14.1 30 32 5,7 4,5 3,3 1 575

390.108.14.1 40 40 6,9 5,7 3,5 1 850

390.203.14.1 50 50 8,2 7 3,8 2 150

390.308.14.1 70 75 10,9 9,6 3,7 2 600

390.408.14.1 90 90 12,6 11,3 4,1 2 850

390.508.14.1 100 110 14,7 13,5 4,1 4 650

390.608.14.1 125 125 16,5 15,2 4,5 6 100

390.708.14.1 150 160 20,6 19,3 5 8 150

d

D

AD

H

Felhasználási területek
• Geberit Silent-PP-hez
• Geberit Silent-Pro-hoz
• Esővízvezetékekhez
• Erőzáró dugaszolható csatlakozások lé-

tesítéséhez
• Szennyvízelvezetéshez
• Az EN 12050-2 és az EN 12050-3 szerinti 

szennyvízátemelő berendezések nyomott 
oldali csővezetékeihez kizárólag DN 32–50 
csőméretet használjon

• Szabványos biztosítékhoz visszaáramlásnál, 
20 m magasságig 

Műszaki adatok
Maximális belső nyomás 2 bar

Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Felújítható
• Kivehető 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozók
Átmenetek más alapanyagokra

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit Silent-PP mandzsetta öntvénycsőre

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AB 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.295.14.1 40 / 50 40–56 58 6,3 1 425

390.395.14.1 56 / 70 56–75 78 7,7 1 950

390.495.14.1 70 / 90 75–90 83 7,7 2 300

390.595.14.1 100 / 100 104–110 110 9,5 4 050

390.695.14.1 125 125 130 10,3 6 000

H

dAB

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Geberit Silent-PP mandzsetta Geberit Silent-db20-ra

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.296.14.1 50 / 56 50 56 8,7 0,3 2 200

390.396.14.1 70 / 70 75 75 9,2 0,3 3 150

390.496.14.1 90 / 90 90 90 9,7 0,3 3 600

390.596.14.1 100 / 100 110 110 10,4 0,3 3 700

390.696.14.1 125 / 125 125 135 12 0,3 10 300

390.796.14.1 150 / 150 160 160 13,6 0,4 22 600

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Geberit Silent-PP-ről vagy Geberit Silent-Pro-

ról Geberit Silent-db20-ra átvezető átmeneti 
idomokhoz

• Geberit Silent-db20-ról Silent-PP-re vagy 
Geberit Silent-Pro-ra átvezető átmeneti 
idomokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés
• EPDM ajakos tömítéssel
• Krómnikkel acél kampós gyűrűvel 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Csatlakozó szifonok

Csatlakozókönyökök

Geberit Silent-PP 90°-os csatlakozókönyök

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.083.14.1 30 32 46 7,1 5,1 2,6 1 950

390.183.14.1 40 40 46 7,4 5,5 2,6 1 300

390.283.14.1 50 50 46 8,2 5,7 3,2 1 300

390.284.14.1 50 50 58 8,3 5,9 3,2 1 300

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tömítőmandzsetta

Kiegészítők
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 
méret használható 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozó szifonok
Átmenetek más alapanyagokra

Geberit Silent-PP 90°-os csatlakozókönyök, hosszú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.186.14.1 40 40 46 16 5,5 11,3 1 350

Kiegészítők
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 
méret használható 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Műszaki adatok
Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 

Geberit Silent-PP 90°-os csatlakozókönyök, meghosszabbított

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.286.14.1 50 50 46 16 20 10,9 1 350

390.287.14.1 50 50 58 16 20 10,9 1 350

Kiegészítők
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi por-

szívórendszerekhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozó szifonok

Átmenetek más alapanyagokra

Geberit Silent-PP 90°-os kettős csatlakozó ív, meghosszabbított

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

X 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.289.14.1 50 / 40 / 40 50 46 46 16 20 10,9 5,1 2 000

Kiegészítők
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Szállítási terjedelem
• 2 védőfedél 
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Geberit Silent-PP
Csatlakozó szifonok
Szifon csatlakozók

Geberit Silent-PP 87,5°-os csatlakozókönyök WC-hez

Cikksz. szín / Felület DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Z 
[cm]

Ft/db 

390.493.11.1 Alpin fehér 90 90 20 12,6 5,8 8 100

390.593.11.1 Alpin fehér 100 110 19,1 11 4,9 8 750

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Talpon álló WC-kerámiák 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél
• EPDM tömítőmandzsetta 

Szifon csatlakozók

Geberit Silent-PP szifon csatlakozó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

E 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.080.14.1 30 32 46 4,5 3,5 1 950

390.180.14.1 40 40 46 4,7 3,2 1 300

390.281.14.1 50 50 58 5,1 3,2 1 300

Kiegészítőleg megrendelendő
• Tömítőmandzsetta
Kiegészítők
• Geberit tömítőmandzsetta → o. 264

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 
méret használható 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Műszaki adatok
Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél 
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Geberit Silent-PP
Kiegészítők

Dugók

Geberit Silent-PP szifoncsatlakozó WC-hez

Cikksz. szín / Felület DN d, ø 
[mm]

E 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.592.11.1 Alpin fehér 100 110 18 10,9 8 250

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Talpon álló WC-kerámiák 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Szállítási terjedelem
• Védőfedél
• EPDM tömítőmandzsetta 

Kiegészítők

Dugók

Geberit Silent-PP toklezáró védődugó

Felhasználási területek
• Szennyvíz épületeken belüli elvezetéséhez
• Családi házakban alkalmazott központi 

porszívórendszerekhez, kizárólag DN 40–50 
méret használható 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +40 °C

Alapanyag PP-MD

Hőtágulás 0,08 mm/(m·K)

Tulajdonságok
• Optimalizált zajterhelés 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

Ft/db 

390.128.14.1 40 40 4,1 850

390.228.14.1 50 50 4,7 1 125

390.328.14.1 70 75 5,4 1 425

390.428.14.1 90 90 6 3 050

390.528.14.1 100 110 6,6 3 350

390.628.14.1 125 125 7,3 4 400

390.728.14.1 150 160 7,9 5 550
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Geberit Silent-PP
Kiegészítők
Tömítések

Tömítések

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

152.495.00.1 32 46 2,3 700

152.496.00.1 40 46 2,3 640

152.796.00.1 40 44 2,3 640

153.564.16.1 32 58 2,3 1 350

153.565.16.1 40 58 2,3 1 000

153.566.16.1 50 58 2,3 1 000

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM

Geberit tömítőmandzsetta

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

Ft/db 

152.682.00.1 50 32 44 640

152.689.00.1 56 32 50 1 000

152.690.00.1 56 40 50 1 000

152.691.00.1 60 32 57 1 950

152.692.00.1 60 40 57 1 350

152.693.00.1 60 50 57 1 300

Felhasználási területek
• Bidékhez és mosdókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag EPDM
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Geberit Silent-PP
Kiegészítők

Egyéb kiegészítők

Egyéb kiegészítők

Geberit kenőanyag, 250 ml

Cikksz. Ft/db

953.761.00.1 1 475

Felhasználási területek
• Dugaszolható csatlakozások tömítéseinek 

kenéséhez
• Szennyvízelvezetéshez 
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Tűzvédelem
Tűzvédelem csapadékelvezető rendszerekhez

Tűzvédelem

Tűzvédelem csapadékelvezető rendszerekhez

Geberit tűzvédelmi mandzsetta RS90 Plus EN

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

l1 
[cm]

Ft/db 

348.300.00.1 40–56 40–56 66 7,8 8,5 5 15 400

348.301.00.1 60 / 70 63 / 75 83 10,2 8,5 5 17 600

348.302.00.1 90 90 96 11,9 8,5 5 18 500

348.303.00.1 100 110 117 14,5 8,5 5 21 500

348.304.00.1 125 125 / 135 142 17 10,5 7 29 700

348.305.00.1 150 160 170 20,6 11,5 8 50 500

348.306.00.1 200 200 213 27,2 12,5 9 100 000

Felhasználási területek
• 0°–90°-os fali vagy mennyezeti csőátvezeté-

sekhez
• Geberit szennyvízvezetékekhez ø 40–200 mm 

csőméretben
• Födémekbe, szárazépítésű és tömör falszer-

kezetekbe történő közvetlen beépítésre új 
szerelés esetén

• Födémekbe, szárazépítésű és tömör falszer-
kezetekbe történő utólagos beépítésre

• Füst és tűz terjedése elleni védelemre
• Nem alkalmas más alkatrészek vagy segé-

deszközök átvezetésére 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Tulajdonságok
• (DIN) EN 13501-2 szerint engedélyezett
• ETA-16/0001 műszaki specifikáció szerint
• EI 90-U/U tűzállósági osztály
• Hangszigetelő 

Szállítási terjedelem
• Betoncsavarok
• Testhang elleni szigetelés
• 2 oldali ragasztó szalag
• Adattábla 
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Tűzvédelem

Tűzvédelem csapadékelvezető rendszerekhez

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel, d56

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.350.00.1 56 79 500

Felhasználási területek
• 12–14 l/s lefolyási teljesítményű Geberit 

Pluvia esővíz-összefolyók szigeteléséhez 
hullámlemezes tetőátvezetések esetén

• Füst és tűz terjedése elleni védelemre 

Tulajdonságok
• A DIN 18234-4 szerint használható
• A1 tűzvédelmi osztály és ≥ 1000 °C ol-

vadáspontú, laza kőzetgyapot 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozólemez 6 x 20 cm, tűzi zománcozott
• Szerelőlemez, tűzi zománcozott
• Rohrschott90 Plus
• Laza kőzetgyapot szigetelőanyag
• Rögzítőanyag 

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel, d90

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.095.00.1 90 92 000

Felhasználási területek
• 25 l/s lefolyási teljesítményű Geberit Pluvia 

esővíz-összefolyók szigeteléséhez hullámle-
mezes tetőátvezetések esetén

• Füst és tűz terjedése elleni védelemre 

Tulajdonságok
• A DIN 18234-4 szerint használható
• A1 tűzvédelmi osztály és ≥ 1000 °C ol-

vadáspontú, laza kőzetgyapot 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozólemez 6 x 20 cm, tűzi zománcozott
• Szerelőlemez, tűzi zománcozott
• Rohrschott90 Plus
• Laza kőzetgyapot szigetelőanyag
• Rögzítőanyag 
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Zajvédelem
Testhang elleni szigetelések

Testhang elleni szigetelések

Geberit PE szigetelőtömlők

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

Ft/m 

305.921.00.1 56 / 60 56 / 63 74 4 15 1 250

306.921.00.1 60 / 70 63 / 75 83 4 15 1 300

307.921.00.1 70 / 90 75 / 90 97 4 15 1 300

308.921.00.1 90 / 100 90 / 110 121 4 15 1 475

310.921.00.1 100 / 125 110 / 135 145 4 15 1 775

312.921.00.1 125 135 155 4 15 1 950

Felhasználási területek
• Csövek testhang elleni szigeteléséhez
• Falsík alatti szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-E

Tulajdonságok
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 

Geberit PE szigetelő szalag

Cikksz. s 
[mm]

L 
[m]

B 
[cm]

Ft/db 

300.007.00.2 3 3,6 7 2 300

Felhasználási területek
• Idomok testhang elleni szigeteléséhez
• Csövek testhang elleni szigeteléséhez
• Falsík alatti szereléshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-E

Tulajdonságok
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály
• Hangszigetelő
• Öntapadó 

Zajvédelem
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Zajvédelem

Testhang elleni szigetelések és léghang szigeteléshez

Testhang elleni szigetelések és léghang szigeteléshez

Geberit Isol Flex hangszigetelő tábla, csőátmérőre vágva

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

356.010.00.1 56 / 60 56 / 63 17 118 32 17 400

356.011.00.1 70 75 17 118 36 18 800

356.012.00.1 90 90 17 118 41 19 900

356.013.00.1 100 110 17 118 48 22 600

356.014.00.1 125 125 / 135 17 118 57 26 300

L

B

Felhasználási területek
• Léghang szigeteléshez és rezgéscsil-

lapításhoz
• Esővízvezetékek páralecsapódás elleni szige-

teléseként csak feltételesen alkalmazható 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -5 – +40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +60 °C

Hőmérséklettel szembeni ellenállás -20 – +80 °C

Tulajdonságok
• Öntapadó
• Hangszigetelő
• A csőátmérőnek megfelelően méretre vágva
• A felület alkalmas ragasztószalag használatára
• VKF tűzvédelmi alkalmazás szerinti BKZ 5.2 

tűzvédelmi osztály
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú építőanyag
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 

Geberit Isol Flex hangszigetelő tábla

Cikksz. s 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

356.015.00.1 17 118 78 31 400

Felhasználási területek
• Léghang szigeteléshez és rezgéscsil-

lapításhoz
• Esővízvezetékek páralecsapódás elleni szige-

teléseként csak feltételesen alkalmazható 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -5 – +40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +60 °C

Hőmérséklettel szembeni ellenállás -20 – +80 °C

Tulajdonságok
• Hangszigetelő
• A felület alkalmas ragasztószalag használatá-

ra
• VKF tűzvédelmi alkalmazás szerinti BKZ 5.2 

tűzvédelmi osztály
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú építőanyag
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Nedvességvédelem
Tömítések

Geberit Isol Flex hangszigetelő tábla, öntapadó

Cikksz. s 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

356.016.00.1 17 118 78 36 000

Felhasználási területek
• Léghang szigeteléshez és rezgéscsil-

lapításhoz
• Esővízvezetékek páralecsapódás elleni szige-

teléseként csak feltételesen alkalmazható 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -5 – +40 °C

Tárolási hőmérséklet -20 – +60 °C

Hőmérséklettel szembeni ellenállás -20 – +80 °C

Tulajdonságok
• Öntapadó
• Hangszigetelő
• A felület alkalmas ragasztószalag használatá-

ra
• VKF tűzvédelmi alkalmazás szerinti BKZ 5.2 

tűzvédelmi osztály
• DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú építőanyag
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 

Nedvességvédelem

Tömítések

Geberit párazáró szigetelés Resistit® csatlakozó fóliával

Felhasználási területek
• Falakba, födémbe és padlókba beépített 

csőátvezetések szigeteléséhez
• Geberit PE-hez
• Geberit Silent-db20 számára
• Geberit Silent-Pro-hoz
• Geberit Silent-PP-hez
• Ragasztott csatlakozásokhoz
• Forró bitumenhez és szigetelő bevonathoz
• Max. 1 m vízszinthez
• Nedvesség elleni védelemhez

• Elasztikus bitumenes szigetelések (pl. SBS 
bitumen) csatlakoztatásához

• Nem alkalmas plasztikus bitumenalapú tömíté-
sek (pl. APP szalagok) csatlakoztatására

• Nem alkalmas nyílt lánggal történő feldolgo-
zásra 

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel
• Forró levegővel termikusan megmunkálható 
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Nedvességvédelem

Tömítések

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

361.673.00.1 50 EPDM (Resistit® 
Perfekt E)

50 13,5 50 2,5 23 900

363.673.00.1 56 EPDM (Resistit® 
Perfekt E)

56 13,5 50 2,5 43 900

365.673.00.1 70 EPDM (Resistit® 
Perfekt E)

75 19,5 50 2,5 48 400

366.673.00.1 90 EPDM (Resistit® 
Perfekt E)

90 19,5 50 2,5 68 000

367.673.00.1 100 EPDM (Resistit® 
Perfekt E)

110 19,5 50 2,5 48 500

368.673.00.1 125 EPDM (Resistit® 
Perfekt E)

125 21 50 2,5 69 000

Geberit párazáró lágy szigetelőgallér Sarnafil® PVC csatlakozó fóliával

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

361.674.00.1 50 PVC (Sarnafil G 
410–18)

50 13,5 48 2,5 23 900

363.674.00.1 56 PVC (Sarnafil G 
410–18)

56 13,5 48 2,5 43 300

365.674.00.1 70 PVC (Sarnafil G 
410–18)

75 19,5 48 2,5 53 500

366.674.00.1 90 PVC (Sarnafil G 
410–18)

90 19,5 48 2,5 74 000

367.674.00.1 100 PVC (Sarnafil G 
410–18)

110 19,5 48 2,5 53 500

368.674.00.1 125 PVC (Sarnafil G 
410–18)

125 21 48 2,5 82 500

Felhasználási területek
• Falakba, födémbe és padlókba beépített 

csőátvezetések szigeteléséhez
• Geberit PE-hez
• Geberit Silent-db20 számára
• Geberit Silent-Pro-hoz
• Geberit Silent-PP-hez

• PVC fóliával történő hegesztéshez
• Ragasztott és hegesztett csatlakozásokhoz
• Max. 1 m vízszinthez
• Nedvesség elleni védelemhez 

Tulajdonságok
• EPDM tömítéssel 
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Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Nedvességvédelem
Falátvezető gallér

Falátvezető gallér

Geberit falátvezető gallér

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

Ft/db 

348.227.00.1 100 110 21 6 1 14 400

348.228.00.1 125 125 22,5 6 1 15 900

348.229.00.1 150 160 26 6 1 16 700

Felhasználási területek
• Falakba, födémbe és padlókba beépített 

csőátvezetések szigeteléséhez
• Nedvesség és max. 8 bar/800 kPa nyomó víz 

elleni védelemhez
• Geberit PE-hez
• Geberit Silent-db20 számára
• Geberit Silent-Pro-hoz
• Geberit Silent-PP-hez 

Szállítási terjedelem
• 2 rozsdamentes acél csőkapcsoló bilincs
• Síkosító gumitömítéshez 



755

Tűzvédelem, zajvédelem és nedvességvédelem
Nedvességvédelem

Falátvezető gallér
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Légbeszívók víztelenítéshez
 
 

Légbeszívók víztelenítéshez

Légbeszívók ............................................................................................................................ 758
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Légbeszívók víztelenítéshez
Légbeszívók
 

Légbeszívók

Geberit GRB50 légbeszívó, vízelvezető rendszerekhez

Cikksz. szín / Felület d, ø 
[mm]

G 
["]

d1, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

359.900.00.1 Fehér 50 1 1/2 63 32 / 40 8,3 7,4 7,3 3,2 16 400

Felhasználási területek
• Szennyvízvezetékek légbeszívásához
• ø 32–63 mm csőméretű szennyvízvezetékek-

hez
• Szennyvízelvezetéshez
• Gravitációs vízelvezető rendszerekhez 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Levegő térfogatáram 
(utánáramló levegő) -250 Pa 
esetén

7,2 l/s

Alapanyag Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
• EN 12380 szerinti, A I típusú légbeszívó 

Szállítási terjedelem
• Tömítőmandzsetta 
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Légbeszívók víztelenítéshez
Légbeszívók

 

GRB90 légbeszívó Geberit PE-hez

Cikksz. szín / Felület d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

310.006.00.1 Fekete 90 103,5 75 19,5 12 14,1 5 24 300

Felhasználási területek
• Szennyvízvezetékek légbeszívásához
• Szennyvízelvezetéshez
• Gravitációs vízelvezető rendszerekhez
• ø 75 mm, ø 90 mm és ø 110 mm csőméretű 

szennyvízvezetékekhez 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Levegő térfogatáram 
(utánáramló levegő) -250 Pa 
esetén

32 l/s

Alapanyag Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
• Burkolat beépített hőszigetelés
• EN 12380 szerinti, A I típusú légbeszívó 

Szállítási terjedelem
• Tömítőmandzsetta 
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Gravitációs esővíz-elvezetés
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Gravitációs esővíz-elvezetés
Esővíz-összefolyók
 

Esővíz-összefolyók

Geberit esővíz-összefolyó kemény gallérral

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.038.00.1 90 90 76 500

Tartozék
• Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 767

Felhasználási területek
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 5,5 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 35 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• 1.4301 CrNi acél szifon csatlakozó,  

lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• PP lombfogó
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
• Építési törmelék elleni fedél 

Geberit esővíz-összefolyó készlet kemény gallérral és párazáró átvezetéssel

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához
• Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró 

szigeteléshez
• Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 5,5 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 35 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• 1.4301 CrNi acél szifon csatlakozó,  

lerövidíthető 
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Gravitációs esővíz-elvezetés
Esővíz-összefolyók

 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

358.024.00.1 90 90 138 000

Tartozék
• Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 767

Szállítási terjedelem
• PP lombfogó
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• 1.4301 CrNi acél párazáró átvezetés
• 2 db építési törmelék elleni fedél 

Geberit esővíz-összefolyó kemény gallérral

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.037.00.1 100 110 76 500

Tartozék
• Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 767

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 6 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 35 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• 1.4301 CrNi acél szifon csatlakozó,  

lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• PP lombfogó
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemezzel
• Építési törmelék elleni fedél 
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Gravitációs esővíz-elvezetés
Esővíz-összefolyók
 

Geberit esővíz-összefolyó készlet kemény gallérral és párazáró átvezetéssel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

358.026.00.1 100 110 138 000

Tartozék
• Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz → o. 767

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához
• Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró 

szigeteléshez
• Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Lefolyási teljesítmény 6 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 35 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• 1.4301 CrNi acél szifon csatlakozó,  

lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• PP lombfogó
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• 1.4301 CrNi acél párazáró átvezetés
• 2 db építési törmelék elleni fedél 

Geberit esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz

Felhasználási területek
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliák-

hoz
• ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz 

való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Maximális lefolyási teljesítmény 7 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 35 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Karbantartás mentes rögzítő karimás csatla-

kozás 
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Gravitációs esővíz-elvezetés
Párazáró elemek

 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

K 
[cm]

Ft/db 

359.013.00.1 100 110 16 26,5 8 14 87 500

Szállítási terjedelem
• Lombfogó
• Alapelem
• EPDM karimatömítés
• Rögzítőkarima biztosítóanyákkal 

Párazáró elemek

Geberit párazáró átvezetés

60

d

264

K

20

5

Cikksz. d, ø 
[mm]

K 
[cm]

Ft/db 

359.147.00.1 110 14 115 000

Felhasználási területek
• Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró 

szigeteléshez
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatla-

koztatásához 

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Fixen szerelt 110 mm átmérőjű PE-HD  

szifoncsatlakozó
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél
• Páralecsapódás elleni szigetelés 
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Gravitációs esővíz-elvezetés
Kiegészítők
 

Geberit Pluvia párazáró szigetelőelem

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.102.00.1 90 CrNi-acél 1.4301 90 108 000

Tartozék
• Geberit Pluvia szerelőlemez → o. 796

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatla-

koztatásához
• Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró 

szigeteléshez 

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél
• Páralecsapódás elleni szigetelés 

Kiegészítők

Geberit szigetelő gallér

Cikksz. Csatlakozótömítés Ft/db

359.608.00.1 EPDM (Resistit® Perfekt E) 86 500

359.610.00.1 PVC (Sarnafil G 410–18) 93 500

50

20

Felhasználási területek
• Tetőszigetelő fóliához való csatlakoztatásra
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 
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Gravitációs esővíz-elvezetés
Kiegészítők

 

Geberit kiegészítő rács, járható tetőhöz

Cikksz. Ft/db

359.039.00.1 126 000

Felhasználási területek
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Geberit bitumenszalagos esővíz-össze-

folyókhoz
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez 

Tulajdonságok
• Max. 150 kg-mal terhelhető 

Szállítási terjedelem
• 1.4301 CrNi acél rács
• 1.4301 CrNi acél rácskeret 

Geberit szerelőlemez

Cikksz. Ft/db

359.133.00.1 20 300

60

30

Felhasználási területek
• Rögzítőkarimával rendelkező Geberit eső-

víz-összefolyóhoz, tetőszigetelő fóliához
• Rögzítőkarimával rendelkező Geberit eső-

víz-összefolyók rögzítéséhez, könnyűszerke-
zetes tetők tetőszigetelő fóliáihoz 

Tulajdonságok
• Tűzi zománcozott 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
 
 

Geberit Pluvia vákuumos esővíz-elvezetés 

Kevesebb csővezeték, nagyobb teljesítmény
A hagyományos rendszereknél a csapadékelvezetést a csövek lejtése biztosítja, míg a kompakt méretű 
Geberit Pluvia rendszer gyorsan megtelik vízzel, és az így létrejövő vákuum szívja le az esővizet a tetőről.  
A Geberit Pluvia esővíz-összefolyók megakadályozzák a levegő beszívódását, és garantálják a megbízható 
működést.

Kevesebb összefolyó
• A vákuumos rendszer magas vízelvezetési teljesítményének köszönhetően kevesebb összefolyót 

kell beépíteni. Ez csökkenti az anyagfelhasználást és a munkaidőt, ugyanakkor a tetőt is kíméli.
Kevesebb ejtővezeték
• Mivel a csövek teljes mértékben telítődnek, a kiépítéshez kevesebb elvezetőcső szükséges. 

Eredmény: nagyobb rugalmasság tervezéskor.
Kevesebb föld alatti csatlakozás
• A kevesebb ejtővezeték és a kevesebb csatlakozás következtében csökkennek a beszerelési és az 

anyagköltségek.
Kisebb csőátmérő
• A Geberit Pluvia csővezetékeket telt szelvényű működésre tervezték, ezért a csőátmérő az ehhez 

szükséges méretre csökken.
Öntisztító rendszer
• A magas áramlási sebesség, ami telt szelvényű csővezeték esetén több mint 0,5 m/s, azt 

eredményezi, hogy a rendszerben öntisztító hatás érvényesül. Így lényegesen kevesebb időt kell 
karbantartásra fordítani.

Nincs lejtés
• Mivel a Geberit Pluvia vezetékeket vízszintesen fektetik, a vízelvezető rendszer nem okoz 

helyveszteséget.

 
A Geberit Pluvia esővíz-elvezető rendszer moduláris felépítésének és különféle változatainak 
köszönhetően nagyobb épületeken és tetőkön csaknem minden építési helyzetben alkalmazható.
A felhasználási módok közül szinte valamennyihez tartalmaz kiegészítő tartozékokat a kínálat, amelyek
a rendszert maximálisan rugalmassá teszik.

1 Hagyományos esővíz-elvezető rendszer 2 Geberit Pluvia vákuumos esővíz-elvezető
rendszer
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
 
 

Rendszerelemek:
Az egymással tökéletesen összehangolt alkotóelemek garantálják, hogy a teljes rendszert hibátlan
funkcionalitás jellemzi. Az igényes részletek és a következetesen alkalmazott magas anyagminőség
megbízhatóan gondoskodnak a hosszú élettartamról, a biztonságról és a zavartalan működésről.

Geberit Pluvia esővízösszefolyók
• Megbízható tömörség a Geberit EPDM ajakos 

tömítésnek köszönhetően
• Minden egyes összefolyó tömítettsége gyárilag 

tesztelt
• A funkciótárcsa elősegíti a telt szelvényű áramlás 

kialakulását
•  Vésztúlfolyó-rendszerként is használható 

(szerelőkészlettel)
• A forgóreteszes zár egyszerű beszerelést tesz 

lehetővé

PE-HD-ből készült Geberit csövek
• Jól bevált Geberit csővezetéki rendszer, mely 

rendkívül strapabíró
• Maximális ellenállóképesség, még korrózióval sem 

kell számolni
• Teljesen szivárgásmentes, anyagzáró hegesztett 

csőkötések
• Tompa-, illetve elektrokarmantyús hegesztési 

eljárással csatlakoztatható

Geberit ÚJ Pluvia rögzítőrendszer
 
Bevezetés: 2020 április 1-től
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
 
 

A választék áttekintése – Geberit Pluvia esővízelvezetés

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Maximális lefolyási teljesítmény

9 l/s 12 l/s 19 l/s 25 l/s

Beépítés Vízvezető szint Csatlakozótípus

Lapos tető

Bitumen

Csatlakozólemez

359.108.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó kemény 
gallérral

ü

Lapos tető

359.099.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó kemény 
gallérral

ü

Lapos tető
Csatlakozólemez 
és karima

359.109.00.1
Geberit Pluvia 
esővíz-összefolyó 
kemény gallérral és 
rögzítőkarimával

ü

Lapos tető

Tetőszigetelő 
fólia

Lapostömítés 
csavarzatokhoz

359.117.00.1
Geberit Pluvia 
esővíz-összefolyó 
rögzítőkarimával, lágy 
szigetelésű tetőhöz

ü

Lapos tető

359.105.00.1
Geberit Pluvia 
esővíz-összefolyó 
rögzítőkarimával, lágy 
szigetelésű tetőhöz

ü

Lapos tető

359.098.00.1
Geberit Pluvia 
esővíz-összefolyó 
rögzítőkarimával, lágy 
szigetelésű tetőhöz

ü

Lapos tető

Tetőszigetelő 
fólia vagy 
bitumen

Fóliatestek

359.118.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó

ü

Lapos tető
359.107.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó

ü
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
 
 

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Maximális lefolyási teljesítmény

9 l/s 12 l/s 19 l/s 25 l/s

Beépítés Vízvezető szint Csatlakozótípus

Vápacsatorna

Csatlakozólemez

359.111.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó kemény 
gallérral vápához

ü

Vápacsatorna

359.100.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó kemény 
gallérral vápához

ü

Vápacsatorna Csatlakozóperem
359.034.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó vápákhoz

ü

Vápacsatorna

Lapostömítés 
csavarzatokhoz

359.112.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó karimával, 
vápához

ü

Vápacsatorna

359.007.00.1
Geberit Pluvia esővíz-
összefolyó karimával, 
vápához

ü

ü Kompatibilis
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók
Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Esővíz-összefolyók

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.105.00.1 56 CrNi-acél 1.4301 56 74 000

Kiegészítők
• Szerelőlemez, Geberit Pluvia esővíz-összefolyóhoz rögzítőkarimával, tetőszigetelő fóliákhoz 

→ o. 796

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliák-

hoz
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz 

való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Karbantartás mentes rögzítő karimás csatla-

kozás 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• EPDM karimatömítés
• Páralecsapódás elleni szigetelés
• Rögzítőkarima biztosítóanyákkal 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.107.00.1 56 56 38 000

Kiegészítők
• Geberit Pluvia szigetelő gallér lágy szigetelésű tetőhöz → o. 795
• Geberit Pluvia szerelőlemez → o. 796
• Geberit Pluvia csatlakozólemez bitumenes tetőhöz → o. 796

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Összefolyó tárcsa
• Alapelem
• Páralecsapódás elleni szigetelés
• Építési törmelék elleni fedél
• Rögzítőanyag 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók
Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.117.00.1 56 CrNi-acél 1.4301 56 82 000

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Tetőfelújításhoz
• Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliák-

hoz
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz 

való csatlakozáshoz
• Vízszintes csőcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 9 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Hátsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Karbantartás mentes rögzítő karimás csatla-

kozás
• Alacsony beépítési magasság 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• EPDM karimatömítés
• Rögzítőkarima biztosítóanyákkal
• Páralecsapódás elleni szigetelés 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.118.00.1 56 56 44 500

Kiegészítők
• Geberit Pluvia szigetelő gallér lágy szigetelésű tetőhöz → o. 795
• Geberit Pluvia csatlakozólemez bitumenes tetőhöz → o. 796

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Tetőfelújításhoz
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Vízszintes csőcsatlakozásokhoz 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 9 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Hátsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Alacsony beépítési magasság 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Összefolyó tárcsa
• Alapelem
• Páralecsapódás elleni szigetelés
• Építési törmelék elleni fedél
• Rögzítőanyag 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók
Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.108.00.1 56 CrNi-acél 1.4301 56 52 000

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• Páralecsapódás elleni szigetelés
• Építési törmelék elleni fedél 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral és rögzítőkarimával

d

10

5

26

52

9−355

0−265

295

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.109.00.1 56 CrNi-acél 1.4301 56 86 500

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• Rögzítőkarima
• Páralecsapódás elleni szigetelés
• 8 db CrNi acél szárnyasanya
• Építési törmelék elleni fedél 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók
Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig

Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó rögzítőkarimával, lágy szigetelésű tetőhöz

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.098.00.1 90 CrNi-acél 1.4301 90 82 500

Kiegészítők
• Szerelőlemez, Geberit Pluvia esővíz-összefolyóhoz rögzítőkarimával, tetőszigetelő fóliákhoz 

→ o. 796

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Kasírozott réteg nélküli tetőszigetelő fóliák-

hoz
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• ≤ 4 mm vastagságú tetőszigetelő fóliákhoz 

való csatlakozáshoz 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 25 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 50 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Karbantartás mentes rögzítő karimás csatla-

kozás 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• EPDM karimatömítés
• Rögzítőkarima biztosítóanyákkal
• Páralecsapódás elleni szigetelés 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók

Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.099.00.1 90 CrNi-acél 1.4301 90 68 000

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 25 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 50 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• Építési törmelék elleni fedél
• Páralecsapódás elleni szigetelés 



782

Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók vápához
Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral vápához

d

9−355

10

5

26

27

20

0−265

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.111.00.1 56 CrNi-acél 1.4301 56 45 200

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Min. 30 cm szélességű vápákhoz
• Fém alapanyagok csatlakoztatásához
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• Páralecsapódás elleni szigetelés 

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó karimával, vápához

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez

• Min. 30 cm szélességű vápákhoz
• ≤ 4 mm vastagságú fém alapanyagok csatla-

koztatásához 

Esővíz-összefolyók vápához
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók vápához
Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.112.00.1 56 CrNi-acél 1.4301 56 74 000

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 12 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 40 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Karbantartás mentes rögzítő karimás csatla-

kozás 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• 1.4301 CrNi acél alapelem
• EPDM karimatömítés
• Rögzítőkarima biztosítóanyákkal 

Esővíz-összefolyók 25 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó vápákhoz

157

82

d

18

0−4

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.034.00.1 75 97 000

Felhasználási területek
• Min. 21 cm szélességű vápába történő 

beépítéshez
• Beton- és rozsdamentes acél vápához való 

csatlakozáshoz
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 19 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 55 mm

Tulajdonságok
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó 

Szállítási terjedelem
• 1.4301 CrNi acél alapelem
• Lombfogó funkciótárcsával és elfordítható 

tolózárral
• 6 krómnikkel acél szegdübel 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Esővíz-összefolyók vápához
Esővíz-összefolyó 12 l/s-ig

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó kemény gallérral vápához

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.100.00.1 90 CrNi-acél 1.4301 90 53 000

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Min. 30 cm szélességű vápákhoz
• Fém alapanyagok csatlakoztatásához
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 25 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 50 mm

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• Alapelem 1.4301 CrNi acél csatlakozólemez-

zel
• Páralecsapódás elleni szigetelés 

Geberit Pluvia esővíz-összefolyó karimával, vápához

Felhasználási területek
• A tetőkről lefolyó esővíz gyűjtéséhez és 

elvezetéséhez
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Min. 30 cm szélességű vápákhoz
• ≤ 4 mm vastagságú fém alapanyagok csatla-

koztatásához 

Műszaki adatok
Minimális lefolyási teljesítmény 1 l/s

Maximális lefolyási teljesítmény 25 l/s

Maximális duzzasztott vízszint 50 mm
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Párazáró elemek

Esővíz-összefolyókhoz 12 l/s-ig

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.007.00.1 90 CrNi-acél 1.4301 90 96 500

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető
• Karbantartás mentes rögzítő karimás csatla-

kozás 

Szállítási terjedelem
• Lombfogó funkciótárcsával
• 1.4301 CrNi acél alapelem
• EPDM karimatömítés
• Rögzítőkarima biztosítóanyákkal 

Párazáró elemek

Esővíz-összefolyókhoz 12 l/s-ig

Geberit Pluvia párazáró szigetelőelem

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.113.00.1 56 CrNi-acél 1.4301 56 41 000

Kiegészítők
• Geberit Pluvia szerelőlemez → o. 796
• Geberit Pluvia bezsaluzható tartóelem beton tetőhöz → o. 797

Felhasználási területek
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatla-

koztatásához
• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró 

szigeteléshez 

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Páralecsapódás elleni szigetelés
• Építési törmelék elleni fedél 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Vésztúlfolyók
Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig

Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig

Geberit Pluvia párazáró szigetelőelem

Cikksz. DN Csatlakozótömítés d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.102.00.1 90 CrNi-acél 1.4301 90 108 000

Kiegészítők
• Geberit Pluvia szerelőlemez → o. 796

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Vákuumos esővízelvezető rendszerekhez
• Hagyományos esővízelvezetéshez
• Műanyag vagy bitumen párazáró réteg csatla-

koztatásához
• Párazáró réteggel ellátott tetőkhöz, párazáró 

szigeteléshez 

Tulajdonságok
• Alsó kifolyású
• Közvetlenül szűkíthető vagy bővíthető szifon-

csatlakozó
• PE-HD szifoncsatlakozó, lerövidíthető 

Szállítási terjedelem
• Építési törmelék elleni fedél
• Páralecsapódás elleni szigetelés 

Vésztúlfolyók

Esővíz-összefolyókhoz 12 l/s-ig

Geberit Pluvia vésztúlfolyó

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia esővíz-összefolyókhoz 9 l/s és 

12 l/s lefolyási teljesítménnyel
• Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumöntvé-

ny lombfogós esővíz-összefolyókhoz  

Műszaki adatok
Maximális duzzasztott vízszint 12 l/s-nél 80 mm

Túlfolyási magasság 55 mm
 

Szállítási terjedelem
• PP túlfolyó
• 2 szürke forgóretesz
• EPDM ajakos tömítés 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Vésztúlfolyók

Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig

Cikksz. Ft/db

359.114.00.1 11 700

Esővíz-összefolyókhoz 25 l/s-ig

Geberit Pluvia vésztúlfolyó

9

55

Cikksz. Ft/db

359.036.00.1 33 900

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 19 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz 

Műszaki adatok
Maximális duzzasztott vízszint 19 l/s-nél 70 mm

Túlfolyási magasság 55 mm

Szállítási terjedelem
• 2 elfordítható tolózár, szürke
• EPDM ajakos tömítés 

Geberit Pluvia vésztúlfolyó

Cikksz. Ft/db

359.101.00.1 12 100

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumönt-

vény lombfogós esővíz-összefolyókhoz, 
rácsnyílás 8 x 2 cm 

Műszaki adatok
Maximális duzzasztott vízszint 25 l/s-nél 95 mm

Túlfolyási magasság 65 mm

Szállítási terjedelem
• PP túlfolyó
• 2 szürke forgóretesz
• EPDM ajakos tömítés 



788

Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Rögzítések
Rögzítési rendszer d40–200

Geberit Pluvia vésztúlfolyó

Cikksz. Ft/db

358.008.00.1 170 000

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz 

Műszaki adatok
Maximális duzzasztott vízszint 25 l/s-nél 100 mm

Túlfolyási magasság 55 mm

Tulajdonságok
• EPDM O-gyűrűvel 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 

Rögzítések

Rögzítési rendszer d40–200

Geberit Pluvia tartósín

Cikksz. szín / Felület L 
[m]

Ft/m 

362.863.26.1 Galvanizált horganyzott 5 2 800

L

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia csőbilincsekhez
• Csővezetékek födémhez történő rögzítése
• Függőleges csővezetékek falakon történő 

rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Geberit Pluvia összekötő elem

Felhasználási területek
• Geberit tartósínek 4-szög profillal történő 

összekötéséhez

• Csővezetékek födémhez történő rögzítése
• Függőleges csővezetékek falakon történő 

rögzítéséhez 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Rögzítések

Rögzítési rendszer d40–200

Cikksz. szín / Felület Ft/db

362.864.26.1 Galvanizált horganyzott 2 050

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Ráhegesztett hosszú belső menettel
• Horganyzott 

Geberit Pluvia felfüggesztés

Cikksz. szín / Felület Ft/db

362.862.26.1 Galvanizált horganyzott 730

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia tartósíneken 4-szög profillal 

történő rögzítéséhez
• Csővezetékek födémhez történő rögzítése
• Függőleges csővezetékek falakon történő 

rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Ráhegesztett hosszú belső menettel
• Horganyzott 

Geberit Pluvia rögzítőék

Cikksz. szín / Felület L 
[cm]

Ft/db 

362.865.26.1 Galvanizált horganyzott 9 245

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia csőbilincsek, Pluvia felfügges-

ztések és Pluvia csőbilincsek Pluvia tartósí-
neken 4-szög profillal történő rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Rögzítések
Rögzítési rendszer d40–200

Geberit Pluvia csőbilincs

Cikksz. DN di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Ft/db 

360.861.00.1 40 40 11 1 775

Felhasználási területek
• Csövek fixpontos megfogásához elektrokar-

mantyú használata esetén
• Csövek csúszó megfogásához
• Rögzítőékekkel történő rögzítéshez
• Geberit Pluvia tartósínekre történő rög-

zítéséhez 4-szög profillal 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Geberit Pluvia állítható csőbilincs

L1/L2

Cikksz. DN di, ø 
[mm]

di1, ø 
[mm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Ft/db 

361.861.00.1 50 50 58 10,9 11,3 1 825

363.861.00.1 56 56 64 11,2 11,6 1 950

364.861.00.1 60 63 71 11,8 12,2 2 000

365.861.00.1 70 75 83 12,4 12,8 2 000

366.861.00.1 90 90 98 13,3 13,7 2 050

367.861.00.1 100 110 118 14,4 14,8 2 300

368.861.00.1 125 125 133 15,1 15,5 2 300

369.861.00.1 150 160 168 17 17,4 2 650

Felhasználási területek
• Csövek fixpontos megfogásához elektro-

mandzsetta használata esetén
• Csövek fixpontos megfogásához elektrokar-

mantyú használata esetén
• Csövek csúszó megfogásához
• Rögzítőékekkel történő rögzítéshez
• Geberit Pluvia tartósínekre történő rög-

zítéséhez 4-szög profillal 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Rögzítések

Rögzítési rendszer d40–200

Geberit Pluvia állítható csőbilincs, biztosítókengyellel

L1/L2

Cikksz. szín / Felület DN di, ø 
[mm]

di1, ø 
[mm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Ft/db 

370.861.26.1 Galvanizált 
horganyzott

200 200 208 19 19,4 5 100

Felhasználási területek
• Csövek fixpontos megfogásához elektro-

mandzsetta használata esetén
• Csövek fixpontos megfogásához elektrokar-

mantyú használata esetén
• Csövek csúszó megfogásához
• Rögzítőékekkel történő rögzítéshez
• Geberit Pluvia tartósínekre történő rög-

zítéséhez 4-szög profillal 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Biztosítókengyel 

Geberit elektromandzsetta fixpont bilincshez

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

361.776.16.1 50 50 58 6,6 6 3 4 600

363.776.16.1 56 56 64 7,2 6 3 4 500

364.776.16.1 60 63 71 7,9 6 3 4 500

365.776.16.1 70 75 83 9,1 6 3 5 050

366.776.16.1 90 90 98 10,6 6 3 5 350

367.776.16.1 100 110 118 12,6 6 3 5 950

368.776.16.1 125 125 133 14,1 6 3 7 300

369.776.16.1 150 160 168 17,6 6 3 7 750

370.776.16.1 200 200 208 21,6 6 3 8 800

Felhasználási területek
• Szennyvízelvezetéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-HD

Tulajdonságok
• Egyrészes
• Geberit elektromos hegesztőkészülékekkel 

hegeszthető 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Rögzítések
Rögzítési rendszer d250–315

Rögzítési rendszer d250–315

Geberit Pluvia tartósín

Cikksz. L 
[m]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/m 

363.863.00.1 5 4 6 14 600

Felhasználási területek
• Csőbilincsek menetes kötésekkel történő 

rögzítéséhez
• Csővezetékek födémhez történő rögzítése 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• C profil
• Horganyzott 

Geberit Pluvia csatlakozó elem

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

363.864.00.1 16 4,5 4 20 700

Felhasználási területek
• Geberit tartósínek C profillal történő  

összekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Rögzítések

Rögzítési rendszer d250–315

Geberit Pluvia felfüggesztés

Cikksz. Ft/db

363.862.00.1 1 475

Felhasználási területek
• Csővezetékek födémhez és falhoz történő 

rögzítéséhez
• Geberit tartósínek C profillal és Geberit  

M10-es menetes szárral történő rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 db M10-es anya
• Alátét 

Geberit Pluvia csőbilincs elektromandzsettával, fixponthoz

Cikksz. DN M 
[mm]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

371.861.00.1 250 16 250 14,8 6 3 27 000

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő 

rögzítéséhez
• Menetes szárral történő rögzítéshez
• Csövek fixpontos megfogásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Elektromandzsetta
• Rögzítőanyag 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Rögzítések
Rögzítési rendszer d250–315

Geberit Pluvia csőbilincs készlet elektromandzsettával, fixponthoz

Cikksz. DN M 
[mm]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

372.861.00.1 300 16 315 18 6 3 84 000

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő 

rögzítéséhez
• Menetes szárral történő rögzítéshez
• Csövek fixpontos megfogásához 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit Pluvia csőbilincs M16 karmantyúval

Cikksz. DN M 
[mm]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

B 
[cm]

Ft/db 

371.862.00.1 250 16 250 14,8 6 3 13 800

372.862.00.1 300 16 315 18 6 3 16 500

Felhasználási területek
• Csövek csúszó megfogásához
• Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő 

rögzítéséhez
• Menetes szárral történő rögzítéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők

Esővíz-összefolyókhoz

Kiegészítők

Esővíz-összefolyókhoz

Geberit Pluvia szigetelő gallér lágy szigetelésű tetőhöz

Cikksz. Csatlakozótömítés Ft/db

359.575.00.1 PVC (Sarnafil G 410–18) 40 000

359.577.00.1 EPDM (Resistit® Perfekt E) 40 900

359.579.00.1 PVC (Sikaplan® 15 G) 28 600

359.591.00.1 FPO-A (Sarnafil TG 66) 49 100

50

Felhasználási területek
• Tetőszigetelő fóliához való csatlakoztatásra 

Geberit Pluvia szigetelő gallér bitumenes szigeteléshez

Cikksz. Csatlakozótömítés Ft/db

359.121.00.1 Bitumen (Sopralen EP-3) 30 500

27

50

Felhasználási területek
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők
Esővíz-összefolyókhoz

Geberit Pluvia szerelőlemez

Cikksz. s 
[mm]

Ft/db 

359.122.00.1 1,5 19 700

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű, 

műanyag esővíz-összefolyókhoz
• Geberit Pluvia alapelemek könnyűszerkeze-

tes tetőkön történő rögzítéséhez
• Geberit Pluvia párazáró szigetelőelemekhez, 

12 l/s
• Geberit Pluvia párazáró szigetelőelemekhez, 

25 l/s 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Tűzi zománcozott 

Szállítási terjedelem
• 4 rögzítőcsavar 

Szerelőlemez, Geberit Pluvia esővíz-összefolyóhoz rögzítőkarimával, tetőszigetelő 
fóliákhoz

Cikksz. szín / Felület s 
[mm]

Ft/db 

359.006.25.1 Tűzi zománcozott 1,5 23 000

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 12 l/s und 25 l/s lefolyási 

teljesítményű, tetőszigetelő fóliákhoz való 
rögzítőkarimával rendelkező esővíz-össze-
folyókhoz

• Könnyűszerkezetes tetőkre való rögzítéshez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Tűzi zománcozott 

Szállítási terjedelem
• 4 rögzítőcsavar 

Geberit Pluvia csatlakozólemez bitumenes tetőhöz

27

52

Felhasználási területek
• Bitumenes tetőszigetelések csatla-

koztatásához 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők

Esővíz-összefolyókhoz

Cikksz. Csatlakozótömítés s 
[mm]

Ft/db 

359.119.00.1 CrNi-acél 1.4404 1 46 500

Szállítási terjedelem
• Szigetelőgallér páralecsapódás ellen 

Geberit Pluvia bezsaluzható tartóelem beton tetőhöz

1−25

5

295

Cikksz. Ft/db

359.125.00.1 31 700

Felhasználási területek
• 5,5–27 cm beépítési magassághoz
• Geberit Pluvia párazáró szigetelőelemek 

(12 l/s) tömör tetőkön történő rögzítéséhez
• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Szerelt rögzítővasak
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag
• Páralecsapódás elleni szigetelés 

Geberit Pluvia lazakarima párazáró szigetelőelemhez

Cikksz. Ft/db

359.553.00.1 19 800

Felhasználási területek
• Max. 3 mm vastagságú párazáró rétegek 

csatlakoztatásához
• Geberit Pluvia 12–14 l/s lefolyási teljesítmé-

nyű esővíz-összefolyókhoz 

Szállítási terjedelem
• Karima
• EPDM karimatömítés
• Rögzítőanyag
• Ellenkarima 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők
Esővíz-összefolyókhoz

Geberit Pluvia zajcsökkentő betét esővíz-összefolyókhoz

Cikksz. Ft/db

359.126.00.1 67 500

Felhasználási területek
• Fokozott zajvédelmi követelményű alkalma-

zásokhoz
• Geberit Pluvia esővíz-összefolyókhoz 9 l/s és 

12 l/s lefolyási teljesítménnyel
• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz, ≥ ø 56 mm-es alap-
vezetékkel

• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű, 
függőleges kiömlésű esővíz-összefolyókhoz 
 
 

• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű 
esővíz-összefolyókhoz, tűzvédelmi köve-
telmények nélkül

• Nem alkalmas Geberit Pluvia hajlítható csatla-
kozócsövekhez 

Tulajdonságok
• Felújítható
• Lerövidíthető bordáscső 

Szállítási terjedelem
• Funkciótárcsa légfúvókával és bordáscsővel
• Lombfogó kosár 

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel, d56

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.350.00.1 56 79 500

Felhasználási területek
• 12–14 l/s lefolyási teljesítményű Geberit 

Pluvia esővíz-összefolyók szigeteléséhez 
hullámlemezes tetőátvezetések esetén

• Füst és tűz terjedése elleni védelemre 

Tulajdonságok
• A DIN 18234-4 szerint használható
• A1 tűzvédelmi osztály és ≥ 1000 °C ol-

vadáspontú, laza kőzetgyapot 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozólemez 6 x 20 cm, tűzi zománcozott
• Szerelőlemez, tűzi zománcozott
• Rohrschott90 Plus
• Laza kőzetgyapot szigetelőanyag
• Rögzítőanyag 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők

Esővíz-összefolyókhoz

Geberit Pluvia tetőátvezetés tűzvédelemmel, d90

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.095.00.1 90 92 000

Felhasználási területek
• 25 l/s lefolyási teljesítményű Geberit Pluvia 

esővíz-összefolyók szigeteléséhez hullámle-
mezes tetőátvezetések esetén

• Füst és tűz terjedése elleni védelemre 

Tulajdonságok
• A DIN 18234-4 szerint használható
• A1 tűzvédelmi osztály és ≥ 1000 °C ol-

vadáspontú, laza kőzetgyapot 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozólemez 6 x 20 cm, tűzi zománcozott
• Szerelőlemez, tűzi zománcozott
• Rohrschott90 Plus
• Laza kőzetgyapot szigetelőanyag
• Rögzítőanyag 

Geberit Pluvia fűtés 230 V / 8 W

Cikksz. d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

359.971.00.1 56 9,7 6 57 500

Felhasználási területek
• ≥ 12 cm szigetelésvastagságú meleg-

tető-szerkezetekhez
• Geberit Pluvia esővíz-összefolyókhoz, csatla-

kozóvezeték ø 56 mm 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX7

Névleges feszültség 230 V AC

Teljesítményfelvétel 4 °C-on 8 W

Tulajdonságok
• Önszabályozó fűtés
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Tömszelence 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők
Esővíz-összefolyókhoz

Geberit fűtőszál, 230 V/11,2 W

Cikksz. Ft/db

359.042.00.1 66 000

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 19 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Hagyományos Geberit esővíz-összefolyók-

hoz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IPX7

Névleges feszültség 230 V AC

Teljesítményfelvétel 4 °C-on 11,2 W

Tulajdonságok
• Önszabályozó fűtés
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Kábelkötegelő
• Alumínium ragasztószalag, 1 m
• Tömszelence 

Geberit Pluvia pótkészlet, járművel járható

Cikksz. Ft/db

359.635.00.1 129 000

Felhasználási területek
• Zöldtetőkhöz
• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Utólagosan épített tetőszerkezetekhez fordí-

tott rétegrendű tetők, járható és zöldtetők 
esetén 

Tulajdonságok
• Max. 1500 kg-mal terhelhető 

Szállítási terjedelem
• Rács
• Rácskeret
• Terheléselosztó lemez
• Ejtőcső, méretre vágható
• Rögzítőanyag 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők

Esővíz-összefolyókhoz

Geberit Pluvia pótkészlet, járható

Cikksz. Ft/db

359.504.00.1 93 500

Felhasználási területek
• Zöldtetőkhöz
• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Geberit Pluvia 25 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Utólagosan épített tetőszerkezetekhez fordí-

tott rétegrendű tetők, járható és zöldtetők 
esetén 

Tulajdonságok
• Max. 300 kg-mal terhelhető 

Szállítási terjedelem
• Terheléselosztó lemez
• Ejtőcső, méretre vágható
• Terheléselosztó lemez
• Rögzítőanyag 

Geberit Pluvia készlet rögzítőkapcsok funkciótárcsához

Cikksz. Ft/db

358.060.00.1 16 200

Felhasználási területek
• A Geberit Pluvia funkciótárcsa rögzítéséhez 

lombfogó nélkül
• Kizárólag a Geberit Pluvia kiegészítő készlet-

tel való alkalmazáshoz gyalog vagy járművel 
járható 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők
Esővíz-összefolyókhoz

Geberit Pluvia lombfogó kosár

Cikksz. Ft/db

359.124.00.1 40 400

Felhasználási területek
• 8–16 mm szemcseméretű kavicságy meg-

tartásához
• Geberit Pluvia 12 és 25 l/s lefolyási teljesítmé-

nyű lombfogókkal történő kombináláshoz
• Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumöntvé-

ny lombfogós esővíz-összefolyókhoz

• Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumönt-
vény lombfogós esővíz-összefolyókhoz, 
rácsnyílás 8 x 2 cm 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Geberit Pluvia lombfogó kosár

Cikksz. Ft/db

359.567.00.1 17 900

Felhasználási területek
• 8–16 mm szemcseméretű kavicságy meg-

tartásához
• Geberit Pluvia 12–14 l/s lefolyási teljesítmé-

nyű lombfogókkal történő kombináláshoz
• Nem alkalmas Geberit Pluvia 12–14 l/s lefolyá-

si teljesítményű, alumíniumöntvény lombfo-
gós esővíz-összefolyókhoz

• Nem alkalmas Geberit Pluvia alumíniumönt-
vény lombfogós esővíz-összefolyókhoz, 
rácsnyílás 8 x 2 cm 

Műszaki adatok
Alapanyag Rozsdamentes acél

Geberit Pluvia hőszigetelés

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.123.00.1 56 55 000

52

295

8−20

Felhasználási területek
• Geberit Pluvia 12 l/s lefolyási teljesítményű 

esővíz-összefolyókhoz
• Fordított rétegrendű tetők hőszigeteléséhez 

Műszaki adatok
A szigetelés hővezetési képessége 0,032 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Állítható magasságú, 2 cm-es lépésekben 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők

Rögzítésekhez

Rögzítésekhez

Geberit Pluvia lengés elleni kiegészítő rögzítőkészlet

Új

Cikksz. Ft/db

358.061.00.1 16 100

Szállítható: április 2020

Kiegészítőleg megrendelendő
• Menetes cső G 1/2“

• E cikkszám helyett: 365.710.00.1, , 366.710.00.1, , 367.710.00.1, , 368.710.00.1, , 369.710.00.1, , 
370.710.00.1

Felhasználási területek
• Vízszintes csőrögzítéshez
• ø 90–125 mm csővezetékekhez, amelyeknél a 

tartósín 60 cm-nél nagyobb távolságban van 
felfüggesztve

• ø 160–200 mm csővezetékekhez, amelyeknél 
a tartósín 30 cm-nél nagyobb távolságban 
van felfüggesztve

• Geberit Pluvia tartósínekre történő rög-
zítéséhez 4-szög profillal

• Utólagos beépítésre
• Geberit Pluvia rögzítési rendszerek kiegészítő 

alátámasztásához kedvezőtlen keretfelté-
telek mellett 

Tulajdonságok
• A menetes csuklópánt 180°-ban elforgatható
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 csuklóelem M10, menetes csőhöz: G 1/2“
• Felfüggesztés hosszú menetes hüvellyel M10
• Rögzítőék
• Szerelő alaplemez belső menettel M10 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők
Rögzítésekhez

Geberit Pluvia lengés elleni kiegészítő rögzítőkészlet

Új

Cikksz. Ft/db

358.062.00.1 24 300

Szállítható: április 2020

Kiegészítőleg megrendelendő
• Menetes cső G 1/2“

• E cikkszám helyett: 371.710.00.1, 372.710.00.1

Felhasználási területek
• Vízszintes csőrögzítéshez
• ø 250–315 mm csővezetékekhez, amelyeknél 

a tartósín 30 cm-nél nagyobb távolságban 
van felfüggesztve

• Geberit Pluvia tartósínek C profillal történő 
rögzítéséhez

• Utólagos beépítésre
• Geberit Pluvia rögzítési rendszerek kiegészítő 

alátámasztásához kedvezőtlen keretfelté-
telek mellett 

Tulajdonságok
• A menetes csuklópánt 180°-ban elforgatható
• Horganyzott 

Szállítási terjedelem
• 2 csuklóelem M10, menetes csőhöz: G 1/2“
• Felfüggesztés C-profilhoz rögzítési anyaggal
• Szerelő alaplemez belső menettel M10 
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Geberit Pluvia esővíz elvezetés
Kiegészítők

Rögzítésekhez
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
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Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek
Üzemi 
hőmérséklet

Maximális üzemi nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

CrNiMo-acél 
1.4401/316

CrMoTi-acél 
1.4521/444

CrNi-acél 
1.4301/304

CrNiMo-acél 
1.4401/316

Vörösöntvény
CIIR 

fekete
FKM kék

FKM 
fehér

FPM 
vörös

EPDM fekete FPM zöld
Centellen® R 

WS 3825
Centellen® HD WS 

3822

Hideg és meleg ivóvízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa3) ü ü ü ü ü ü ü
Fűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü7) ü7) ü
Fagyálló nélküli hűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü
Fagyállóval kevert hűtővízhez -30 – +120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü2) ü8) ü
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez 0–120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü7) ü ü8) ü
≤ 140 °C-os távhő fűtési vízhez 0–140 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü7) ü8) ü
≤ 120 °C-os telített gőzhöz 0–120 °C 2 bar / 200 kPa ü ü ü7) ü8) ü
≤ 155 °C-os telített gőzhöz 5–155 °C 5 bar / 500 kPa ü ü ü7) ü8) ü
Üzemi vízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü6) ü6) ü6)

Előkészített vizekhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü4) ü4) ü4) ü4) ü ü4) ü4) ü4)

> 6,0 pH-értékű esővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü
> 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és 

szennyvízhez
0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü

Oltóvízhez (nedves) 0–70 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü
Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz) 0–70 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü

Sprinklerhez (nedves) 0–70 °C
16 / 10 bar

1600 / 1000 kPa
ü5) ü ü ü ü

Sprinklerhez (nedves/száraz, száraz) 0–70 °C
16 / 10 bar

1600 / 1000 kPa
ü5) ü ü ü ü

Hőhordozó közeghez (napkollektor) -25 – +220 °C1) 2) 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü8) ü
Ásványi és kenőolajakhoz Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü ü8) ü
Üzemanyagokhoz (pl. dízel) Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü6) ü6) ü8) ü6)

Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz Rendelésre Rendelésre ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) 8) ü6)

ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 óra/év 180 °C esetén; 60 óra/év 200 °C esetén; össz: 500 óra/élettartam  
   220 °C esetén 
2) Csak engedélyezett fagyállót használjon, a TI „Korrózióvédők és fagyállók“ szerint 
3) 10 bar / 1000 kPa MasterFix és MeplaFix számára 
4) Alkalmazási terület az „Előkészített vizek“ szerint 
5) 16 bar/1600 kPa d22–76,1 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d88,9–108 mm-hez 
6) A Geberit általi engedélyezést követően 
7) Csak engedélyezett gátlószert használjon, a TI „Korrózióvédők és fagyállók“ szerint 
8) Csak CrNi-acél idomokat és hollandikat alkalmazzon

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél folyékony közegekhez

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek
Üzemi 
hőmérséklet

Maximális üzemi nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

CrNiMo-acél 
1.4401/316

CrMoTi-acél 
1.4521/444

CrNi-acél 
1.4301/304

CrNiMo-acél 
1.4401/316

Vörösöntvény
CIIR 

fekete
FKM kék

FKM 
fehér

FPM 
vörös

EPDM fekete FPM zöld
Centellen® R 

WS 3825
Centellen® HD WS 

3822

Hideg és meleg ivóvízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa3) ü ü ü ü ü ü ü
Fűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü7) ü7) ü
Fagyálló nélküli hűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü
Fagyállóval kevert hűtővízhez -30 – +120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü2) ü8) ü
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez 0–120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü7) ü ü8) ü
≤ 140 °C-os távhő fűtési vízhez 0–140 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü7) ü8) ü
≤ 120 °C-os telített gőzhöz 0–120 °C 2 bar / 200 kPa ü ü ü7) ü8) ü
≤ 155 °C-os telített gőzhöz 5–155 °C 5 bar / 500 kPa ü ü ü7) ü8) ü
Üzemi vízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü6) ü6) ü6)

Előkészített vizekhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü4) ü4) ü4) ü4) ü ü4) ü4) ü4)

> 6,0 pH-értékű esővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü
> 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és 

szennyvízhez
0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü

Oltóvízhez (nedves) 0–70 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü
Oltóvízhez (nedves/száraz, száraz) 0–70 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü

Sprinklerhez (nedves) 0–70 °C
16 / 10 bar

1600 / 1000 kPa
ü5) ü ü ü ü

Sprinklerhez (nedves/száraz, száraz) 0–70 °C
16 / 10 bar

1600 / 1000 kPa
ü5) ü ü ü ü

Hőhordozó közeghez (napkollektor) -25 – +220 °C1) 2) 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü8) ü
Ásványi és kenőolajakhoz Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü ü8) ü
Üzemanyagokhoz (pl. dízel) Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü6) ü6) ü8) ü6)

Vegyszerekhez és műszaki folyadékokhoz Rendelésre Rendelésre ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) ü6) 8) ü6)

ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Élettartam nyugalmi helyzetben lévő kollektor esetén: 200 óra/év 180 °C esetén; 60 óra/év 200 °C esetén; össz: 500 óra/élettartam  
   220 °C esetén 
2) Csak engedélyezett fagyállót használjon, a TI „Korrózióvédők és fagyállók“ szerint 
3) 10 bar / 1000 kPa MasterFix és MeplaFix számára 
4) Alkalmazási terület az „Előkészített vizek“ szerint 
5) 16 bar/1600 kPa d22–76,1 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d88,9–108 mm-hez 
6) A Geberit általi engedélyezést követően 
7) Csak engedélyezett gátlószert használjon, a TI „Korrózióvédők és fagyállók“ szerint 
8) Csak CrNi-acél idomokat és hollandikat alkalmazzon

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek Üzemi hőmérséklet Maximális üzemi nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

CrNiMo-acél 
1.4401/316

CrMoTi-acél 
1.4521/444

CrNi-acél 
1.4301/304

CrNiMo-
acél 

1.4401/316
Vörösöntvény

CIIR 
fekete

FKM kék
HNBR 
sárga

EPDM 
fekete

FPM zöld
Centellen® 

HD WS 
3822

Centellen® HD WS 
3822

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–3)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü3) ü5) ü6) ü ü ü7) ü7) ü

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–4)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü3) ü5) ü6) ü ü ü7) ü7) ü

Vákuum 1) 0–100 °C Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa ü ü ü ü ü ü ü

Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) 0–100 °C
25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü3) ü5) ü6) ü ü ü ü ü

Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, 

hegesztőgázokhoz)
Rendelésre Rendelésre ü ü ü4) ü4)

Földgázhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 5 2) ü ü ü ü ü
Cseppfolyós gázokhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 5 2) ü ü ü ü ü
Biogázokhoz Rendelésre Rendelésre ü4) ü4) ü4) ü4) ü4)

ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél: 
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben 
2) GT 0.1, ha a menet > 2“ 
3) 25 bar/2500 kPa d12–54 mm-hez, 16 bar/1600 kPa d76,1 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d88,9–108 mm-hez 
4) A Geberit általi engedélyezést követően 
5) 16 bar/1600 kPa d15–54 mm-hez 
6) 16 bar/1600 kPa d15–76,1 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d88,9–108 mm-hez 
7) Levegő tisztasági osztály olajtartalom szerint ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd a  
   „Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez” műszaki információban

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
 
 

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress rozsdamentes acél gáznemű közeghez

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek Üzemi hőmérséklet Maximális üzemi nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

CrNiMo-acél 
1.4401/316

CrMoTi-acél 
1.4521/444

CrNi-acél 
1.4301/304

CrNiMo-
acél 

1.4401/316
Vörösöntvény

CIIR 
fekete

FKM kék
HNBR 
sárga

EPDM 
fekete

FPM zöld
Centellen® 

HD WS 
3822

Centellen® HD WS 
3822

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–3)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü3) ü5) ü6) ü ü ü7) ü7) ü

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–4)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü3) ü5) ü6) ü ü ü7) ü7) ü

Vákuum 1) 0–100 °C Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa ü ü ü ü ü ü ü

Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) 0–100 °C
25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü3) ü5) ü6) ü ü ü ü ü

Ipari gázokhoz (pl. acetilénhez, 

hegesztőgázokhoz)
Rendelésre Rendelésre ü ü ü4) ü4)

Földgázhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 5 2) ü ü ü ü ü
Cseppfolyós gázokhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 5 2) ü ü ü ü ü
Biogázokhoz Rendelésre Rendelésre ü4) ü4) ü4) ü4) ü4)

ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél: 
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben 
2) GT 0.1, ha a menet > 2“ 
3) 25 bar/2500 kPa d12–54 mm-hez, 16 bar/1600 kPa d76,1 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d88,9–108 mm-hez 
4) A Geberit általi engedélyezést követően 
5) 16 bar/1600 kPa d15–54 mm-hez 
6) 16 bar/1600 kPa d15–76,1 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d88,9–108 mm-hez 
7) Levegő tisztasági osztály olajtartalom szerint ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd a  
   „Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez” műszaki információban

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Geberit Mapress rozsdamentes acél méretváltozások 2020

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

arc/
angle 

(°)
DN d, ø L L1 L2 H H1 K K1

Geberit 

Mapress 

rozsdamentes 

acél illesztő ív

30892 15 ° 12 15 mm 4.0 cm 11.0 cm 0.0 cm 7.0 cm

30893 15 ° 15 18 mm 4.0 cm 11.2 cm 0.0 cm 7.1 cm

30894 15 ° 20 22 mm 4.1 cm 11.4 cm 0.0 cm 7.3 cm

30905 15 ° 25 28 mm 4.3 cm 11.9 cm 0.0 cm 7.6 cm

30906 15 ° 32 35 mm 4.1 cm 11.8 cm 0.0 cm 7.7 cm

30907 15 ° 40 42 mm 4.7 cm 13.7 cm 0.0 cm 9.0 cm

30908 15 ° 50 54 mm 5.5 cm 14.9 cm 0.0 cm 9.4 cm

30932 30 ° 12 15 mm 4.3 cm 11.3 cm 0.0 cm 7.0 cm

30933 30 ° 15 18 mm 4.4 cm 11.6 cm 0.0 cm 7.1 cm

30934 30 ° 20 22 mm 4.6 cm 11.8 cm 0.0 cm 7.2 cm

30935 30 ° 25 28 mm 4.8 cm 12.4 cm 0.0 cm 7.6 cm

30936 30 ° 32 35 mm 4.6 cm 12.3 cm 0.0 cm 7.7 cm

30937 30 ° 40 42 mm 5.4 cm 14.4 cm 0.0 cm 9.0 cm

30938 30 ° 50 54 mm 6.3 cm 15.7 cm 0.0 cm 9.4 cm

30872 45 ° 12 15 mm 4.5 cm 11.6 cm 0.0 cm 7.1 cm

30873 45 ° 15 18 mm 4.2 cm 11.7 cm 0.0 cm 7.5 cm

30874 45 ° 20 22 mm 5.2 cm 12.3 cm 0.0 cm 7.1 cm

30875 45 ° 25 28 mm 5.6 cm 13.1 cm 0.0 cm 7.5 cm

30876 45 ° 32 35 mm 5.3 cm 12.9 cm 0.0 cm 7.6 cm

30877 45 ° 40 42 mm 6.1 cm 15.1 cm 0.0 cm 9.0 cm

30878 45 ° 50 54 mm 7.3 cm 16.7 cm 0.0 cm 9.4 cm

30942 60 ° 12 15 mm 5.0 cm 12.0 cm 0.0 cm 7.0 cm

30943 60 ° 15 18 mm 5.3 cm 12.4 cm 0.0 cm 7.1 cm

30944 60 ° 20 22 mm 5.6 cm 12.8 cm 0.0 cm 7.2 cm

30955 60 ° 25 28 mm 6.1 cm 13.7 cm 0.0 cm 7.6 cm

30956 60 ° 32 35 mm 5.9 cm 13.6 cm 0.0 cm 7.7 cm

30957 60 ° 40 42 mm 6.9 cm 15.9 cm 0.0 cm 9.0 cm

30958 60 ° 50 54 mm 8.3 cm 17.7 cm 0.0 cm 9.4 cm

30402 90 ° 12 15 mm 5.9 cm 12.9 cm 0.0 cm 7.0 cm

30403 90 ° 15 18 mm 6.1 cm 13.3 cm 0.0 cm 7.2 cm

30404 90 ° 20 22 mm 7.0 cm 14.2 cm 0.0 cm 7.2 cm

30405 90 ° 25 28 mm 7.9 cm 15.5 cm 0.0 cm 7.6 cm

30406 90 ° 32 35 mm 7.7 cm 15.4 cm 0.0 cm 7.7 cm

30407 90 ° 40 42 mm 9.0 cm 18.0 cm 0.0 cm 9.0 cm

30408 90 ° 50 54 mm 11.1 cm 20.5 cm 0.0 cm 9.4 cm

Geberit 

Mapress 

rozsdamentes 

acél kerülő

30802 12 15 mm 6.0 cm 16.5 cm 3.2 cm

30803 15 18 mm 6.0 cm 16.6 cm 3.3 cm

30804 20 22 mm 6.0 cm 16.8 cm 3.5 cm

30805 25 28 mm 6.0 cm 17.9 cm 3.8 cm

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek a táblázat szerint megváltoznak a fizikai méretei. 
Ezeket az új méretű cikkeket a címkéjükön egy X szimbólummal jelöljük meg.
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Rendszercsövek 1.4401

Geberit Mapress rozsdamentes acél

Rendszercsövek 1.4401

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrNiMo, nagy köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39002 12 15 13 1 6 762 m 3 350

39003 15 18 16 1 6 366 m 4 100

39004 20 22 19,6 1,2 6 366 m 5 850

39005 25 28 25,6 1,2 6 222 m 7 250

39006 32 35 32 1,5 6 222 m 10 800

39007 40 42 39 1,5 6 114 m 13 000

39008 50 54 51 1,5 6 114 m 16 700

39009 65 76,1 72,1 2 6 144 m 31 200

39010 80 88,9 84,9 2 6 96 m 36 100

39011 100 108 104 2 6 78 m 44 400

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 

10088)

Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,0165 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 15 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Csővég kék törmelék elleni védődugóval 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Rendszercsövek 1.4521

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrNiMo, kis köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39202 12 15 13 1 6 120 m 3 750

39203 15 18 16 1 6 90 m 4 600

39204 20 22 19,6 1,2 6 60 m 6 300

39205 25 28 25,6 1,2 6 60 m 7 800

39206 32 35 32 1,5 6 30 m 11 900

39207 40 42 39 1,5 6 30 m 14 500

39208 50 54 51 1,5 6 30 m 18 400

39209 65 76,1 72,1 2 6 6 m 34 500

39210 80 88,9 84,9 2 6 6 m 39 900

39211 100 108 104 2 6 6 m 49 000

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 

10088)

Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,0165 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 15 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Csővég kék törmelék elleni védődugóval 

Rendszercsövek 1.4521

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrMoTi, nagy köteg

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrMoTi-acél 1.4521  

(EN 10088)

Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,0104 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 23 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 430 J/(kg·K)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Rendszercsövek 1.4521

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39042 12 15 13 1 6 762 m 3 050

39043 15 18 16 1 6 366 m 3 750

39044 20 22 19,6 1,2 6 366 m 5 100

39045 25 28 25,6 1,2 6 222 m 6 500

39046 32 35 32 1,5 6 222 m 9 650

39047 40 42 39 1,5 6 114 m 11 700

39048 50 54 51 1,5 6 114 m 14 800

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Csővég zöld törmelék elleni védődugóval 

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrMoTi, kis köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39242 12 15 13 1 6 120 m 3 350

39243 15 18 16 1 6 90 m 4 350

39244 20 22 19,6 1,2 6 60 m 5 600

39245 25 28 25,6 1,2 6 60 m 7 050

39246 32 35 32 1,5 6 30 m 10 700

39247 40 42 39 1,5 6 30 m 13 200

39248 50 54 51 1,5 6 30 m 16 700

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrMoTi-acél 1.4521  

(EN 10088)

Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,0104 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 23 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 430 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Csővég zöld törmelék elleni védődugóval 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Rendszercsövek 1.4301

Rendszercsövek 1.4301

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrNi, nagy köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39102 12 15 13 1 6 1302 m 3 150

39103 15 18 16 1 6 1014 m 3 900

39104 20 22 19,6 1,2 6 1014 m 5 100

39105 25 28 25,6 1,2 6 546 m 6 250

39106 32 35 32 1,5 6 366 m 9 350

39107 40 42 39 1,5 6 222 m 11 500

39108 50 54 51 1,5 6 222 m 14 600

39609 65 76,1 73,1 1,5 6 144 m 21 100

39610 80 88,9 85,9 1,5 6 96 m 24 100

39611 100 108 104 2 6 78 m 34 600

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,016 mm/(m·K)

A cső hővezetési 
képessége

15 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrNi, kis köteg

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,016 mm/(m·K)

A cső hővezetési 
képessége

15 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél

Karmantyúk

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39602 12 15 13 1 6 120 m 3 150

39603 15 18 16 1 6 90 m 3 900

39604 20 22 19,6 1,2 6 60 m 5 100

39605 25 28 25,6 1,2 6 60 m 6 250

39606 32 35 32 1,5 6 30 m 9 350

39607 40 42 39 1,5 6 30 m 11 500

39608 50 54 51 1,5 6 30 m 14 600

39109 65 76,1 73,1 1,5 6 6 m 22 100

39110 80 88,9 85,9 1,5 6 6 m 25 300

39111 100 108 104 2 6 6 m 34 600

Karmantyúk

Geberit Mapress rozsdamentes acél karmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

32002 12 15 4,8 0,8 20 db 2 600

32003 15 18 4,8 0,8 20 db 2 700

32004 20 22 5 0,8 20 db 3 250

32005 25 28 5,4 0,8 20 db 3 700

32006 32 35 6,2 1 5 db 4 600

32007 40 42 7,1 1,1 4 db 6 250

32008 50 54 8,3 1,3 4 db 7 400

32009 65 76,1 14,1 3,5 1 db 36 000

32010 80 88,9 16,2 4,2 1 db 41 900

32011 100 108 19,4 4,4 1 db 54 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Rendszercsövek 1.4301

Geberit Mapress rozsdamentes acél áttoló karmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

E 
[cm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

32102 12 15 2,5 8 3 10 db 4 350

32103 15 18 2,5 8 3 10 db 4 500

32104 20 22 2,5 8,4 3,4 10 db 5 100

32105 25 28 3 9,1 3,1 10 db 5 950

32106 32 35 3 10,2 4,2 5 db 6 600

32107 40 42 4 12 4 4 db 7 700

32108 50 54 4 14 6 4 db 10 000

32109 65 76,1 6 23 11 1 db 54 500

32110 80 88,9 7 26 12 1 db 62 000

32111 100 108 8 31 15 1 db 74 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Szűkítők

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkítő egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

32303 15 / 12 18 15 5,5 3,5 20 db 2 700

32305 20 / 12 22 15 5,9 3,9 20 db 2 950

32306 20 / 15 22 18 5,7 3,7 20 db 2 950

32307 25 / 12 28 15 6,6 4,6 10 db 3 550

32308 25 / 15 28 18 6,4 4,4 10 db 3 550

32309 25 / 20 28 22 6 3,9 20 db 3 550

32310 32 / 12 35 15 7,5 5,5 5 db 5 400

32311 32 / 15 35 18 7,4 5,4 5 db 5 400

32312 32 / 20 35 22 7,1 5 5 db 5 400

32313 32 / 25 35 28 6,8 4,5 5 db 5 400

32314 40 / 12 42 15 8,1 6,1 1 db 7 250

32315 40 / 15 42 18 8 6 1 db 10 700

32316 40 / 20 42 22 8,2 6,1 4 db 7 250

32317 40 / 25 42 28 8,3 6 4 db 7 250

32318 40 / 32 42 35 7,7 5,1 4 db 7 250

32319 50 / 12 54 15 9,7 7,7 1 db 10 200

32320 50 / 15 54 18 9,6 7,6 1 db 10 200

32321 50 / 20 54 22 9,5 7,4 4 db 10 200

32322 50 / 25 54 28 11 8,7 4 db 10 200

32323 50 / 32 54 35 10,6 8 4 db 10 200

32324 50 / 40 54 42 9,2 6,2 4 db 10 200

32331 65 / 50 76,1 54 14,6 11,1 1 db 31 600

32338 80 / 50 88,9 54 16,3 12,8 1 db 34 100

32339 80 / 65 88,9 76,1 16,1 10,8 1 db 34 100

32345 100 / 50 108 54 17,2 13,7 1 db 35 900

32346 100 / 65 108 76,1 18,4 13,1 1 db 35 900

32348 100 / 80 108 88,9 20,3 14,3 1 db 35 900

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Ívidomok

Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 15°
36101 12 15 3 1 1 db 3 800

36103 20 22 3,3 1,2 1 db 5 150

36104 25 28 3,6 1,3 1 db 6 550

36105 32 35 3,2 0,6 1 db 8 700

36106 40 42 3,7 0,7 1 db 13 800

36107 50 54 4,4 0,9 1 db 18 300

36108 65 76,1 7,5 2,2 1 db 54 000

36109 80 88,9 8,5 2,5 1 db 65 000

36110 100 108 10,3 2,8 1 db 89 000

arc / szög: 30°
36121 12 15 3,3 1,3 1 db 3 800

36123 20 22 3,7 1,6 5 db 5 150

36124 25 28 4,1 1,8 5 db 6 550

36125 32 35 3,7 1,1 1 db 8 700

36126 40 42 4,4 1,4 1 db 13 800

36127 50 54 5,2 1,7 1 db 18 300

36128 65 76,1 8,8 3,5 1 db 54 000

36129 80 88,9 10,1 4,1 1 db 65 000

36130 100 108 12,2 4,7 1 db 89 000

arc / szög: 45°
30602 12 15 3,6 1,6 20 db 3 900

30603 15 18 3,7 1,7 20 db 4 300

30604 20 22 4,2 2,1 20 db 5 150

30605 25 28 4,8 2,5 10 db 6 550

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Ívidomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

32606 32 35 4,3 1,7 5 db 8 700

32607 40 42 5,1 2,1 4 db 13 800

32608 50 54 6,2 2,7 2 db 18 300

32609 65 76,1 10,3 5 1 db 54 000

32610 80 88,9 11,7 5,7 1 db 65 000

32611 100 108 14,3 6,8 1 db 88 500

arc / szög: 60°
36161 12 15 4 2 1 db 3 800

36163 20 22 4,7 2,6 1 db 5 150

36164 25 28 5,4 3,1 1 db 6 550

36165 32 35 5 2,4 1 db 8 700

36166 40 42 5,9 2,9 1 db 13 800

36167 50 54 7,2 3,7 1 db 18 300

36168 65 76,1 11,7 6,4 1 db 54 000

36169 80 88,9 13,6 7,6 1 db 65 000

36170 100 108 16,6 9,1 1 db 89 000

arc / szög: 90°
30102 12 15 4,9 2,9 20 db 3 900

30103 15 18 5,3 3,3 20 db 4 300

30104 20 22 6,1 4 20 db 5 150

30105 25 28 7,2 4,9 10 db 6 550

31106 32 35 6,8 4,2 5 db 8 700

31107 40 42 8 5 2 db 13 800

31108 50 54 10 6,5 2 db 18 300

31109 65 76,1 15,9 10,6 1 db 54 000

31110 80 88,9 18,5 12,5 1 db 65 000

31111 100 108 23 15,5 1 db 88 500
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom egyenes csővéggel

arc

Z

d

L

d

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 15°
36111 12 15 3 4 1 1 db 3 900

36113 20 22 3,3 4,1 1,2 1 db 5 300

36114 25 28 3,6 4,3 1,3 1 db 6 650

36115 32 35 3,2 4,1 0,6 1 db 8 900

36116 40 42 3,7 4,7 0,7 1 db 14 100

36117 50 54 4,4 5,5 0,9 1 db 18 700

36118 65 76,1 7,5 8,4 2,2 1 db 55 000

36119 80 88,9 8,5 9,5 2,5 1 db 66 000

36120 100 108 10,3 11,7 2,8 1 db 90 500

arc / szög: 30°
36131 12 15 3,3 4,3 1,3 1 db 3 900

36133 20 22 3,7 4,6 1,6 1 db 5 300

36134 25 28 4,1 4,8 1,8 1 db 6 650

36135 32 35 3,7 4,6 1,1 1 db 8 900

36136 40 42 4,4 5,4 1,4 1 db 14 100

36137 50 54 5,2 6,3 1,7 1 db 18 700

36138 65 76,1 8,8 9,7 3,5 1 db 55 000

36139 80 88,9 10,1 11,1 4,1 1 db 66 000

36140 100 108 12,2 13,6 4,7 1 db 90 500

arc / szög: 45°
30702 12 15 3,6 4,5 1,6 20 db 3 900

30703 15 18 3,7 4,2 1,7 20 db 4 300

30704 20 22 4,2 5,2 2,1 20 db 5 150

30705 25 28 4,8 5,6 2,5 10 db 6 550

32706 32 35 4,3 5,3 1,7 5 db 8 700

32707 40 42 5,1 6,1 2,1 4 db 13 800

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Ívidomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

32708 50 54 6,2 7,3 2,7 2 db 18 300

32709 65 76,1 10,3 11,1 5 1 db 54 000

32710 80 88,9 11,7 12,8 5,7 1 db 65 000

32711 100 108 14,3 15,8 6,8 1 db 88 500

arc / szög: 60°
36171 12 15 4 5 2 1 db 3 900

36173 20 22 4,7 5,6 2,6 1 db 5 300

36174 25 28 5,4 6,1 3,1 1 db 6 650

36175 32 35 5 5,9 2,4 1 db 8 900

36176 40 42 5,9 6,9 2,9 1 db 14 100

36177 50 54 7,2 8,3 3,7 1 db 18 700

36178 65 76,1 11,7 12,6 6,4 1 db 55 000

36179 80 88,9 13,6 14,6 7,6 1 db 66 000

36180 100 108 16,6 18 9,1 1 db 90 500

arc / szög: 90°
30302 12 15 4,9 5,9 2,9 20 db 3 900

30303 15 18 5,3 6,1 3,3 20 db 4 300

30304 20 22 6,1 7 4 20 db 5 150

30305 25 28 7,2 7,9 4,9 10 db 6 550

33306 32 35 6,8 7,7 4,2 5 db 8 700

33307 40 42 8 9 5 2 db 13 800

33308 50 54 10 11,1 6,5 2 db 18 300

33309 65 76,1 15,9 16,7 10,6 1 db 54 000

33310 80 88,9 18,5 19,5 12,5 1 db 65 000

33311 100 108 23 24,1 15,5 1 db 88 500
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív

H1

H

K

K1

d

d

arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 15°
30892 12 15 6 12,2 2,1 8,3 1 db 4 500

30893 15 18 5,5 12,8 1,5 8,8 1 db 4 650

30894 20 22 5 12,4 0,7 8,1 1 db 5 050

30905 25 28 4,5 13,4 0 8,9 1 db 6 450

30906 32 35 7,3 22,2 2 16,9 1 db 10 500

30907 40 42 8,9 28 3 22,1 1 db 13 000

30908 50 54 12,2 33,7 4,5 26 1 db 18 000

30009 65 76,1 8,4 20,4 0 12 1 db 53 000

30010 80 88,9 9,5 22 0 12,5 1 db 63 000

30011 100 108 11,7 25,4 0 13,7 1 db 87 000

arc / szög: 30°
30932 12 15 6 12,2 2,1 8,3 1 db 4 500

30933 15 18 5,5 12,8 1,6 8,9 1 db 4 650

30934 20 22 5 12,4 0,6 8 1 db 5 050

30935 25 28 5,1 13 0 7,9 1 db 5 850

30936 32 35 8 21,4 2 15,4 1 db 10 500

30937 40 42 9,9 27,2 3 20,3 1 db 13 000

30938 50 54 13,4 32,6 5,5 24,7 1 db 18 000

30029 65 76,1 9,7 21,7 0 12 1 db 53 000

30030 80 88,9 11,1 23,6 0 12,5 1 db 63 000

30031 100 108 13,6 27,3 0 13,7 1 db 87 000

arc / szög: 45°
30872 12 15 6,2 12 1,9 7,7 1 db 4 500

30873 15 18 5,8 12,4 1,6 8,2 1 db 4 650

30874 20 22 5,6 12 0,7 7,1 1 db 5 050

30875 25 28 5,8 12,2 0,2 6,6 1 db 6 450

30876 32 35 9,4 20,6 2 13,2 1 db 10 500

30877 40 42 11,4 26,2 0,1 14,9 1 db 13 000

30878 50 54 14,6 32,1 3,7 21,2 1 db 18 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Ívidomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 60°
30942 12 15 6 12,2 2,1 8,3 1 db 4 500

30943 15 18 6,2 12,2 1,6 7,6 1 db 4 650

30944 20 22 6 11,8 0,5 6,3 1 db 5 050

30955 25 28 6,3 12,1 0 5,8 1 db 5 850

30956 32 35 9,7 20,3 2 12,6 1 db 10 500

30957 40 42 12 25,6 3 16,6 1 db 13 000

30958 50 54 16,2 30,6 5,5 19,9 1 db 18 000

30069 65 76,1 12,6 24,6 0 12 1 db 53 000

30070 80 88,9 14,6 27,1 0 12,5 1 db 63 000

30071 100 108 18 31,7 0 13,7 1 db 87 000

arc / szög: 90°
30402 12 15 7 12 2,2 7,2 10 db 4 500

30403 15 18 7 12 1,7 6,7 10 db 4 650

30404 20 22 7 12 0 5 10 db 5 050

30405 25 28 8 12 0 4 10 db 5 850

30406 32 35 12 20 2 10 1 db 10 500

30407 40 42 15 25 3 13 1 db 13 000

30408 50 54 20 30 5,5 15,5 1 db 17 100

30089 65 76,1 16,6 28,6 0 12 1 db 53 000

30090 80 88,9 19,4 31,9 0 12,5 1 db 63 000

30091 100 108 24 37,7 0 13,7 1 db 87 000

• A 2020-as év során a fent említett cikkek d15–54 méreteinek megváltoznak a fizikai méretei. Az 
új méretek megtalálhatók a "Geberit Mapress nemesacél 2020 méretváltozások" összefoglaló 
dokumentumban.
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél kerülő

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

30802 12 15 5,7 15,8 3 5 db 4 000

30803 15 18 6 16,6 3,1 5 db 4 100

30804 20 22 6,5 17,9 3,3 5 db 4 700

30805 25 28 7,3 20,6 3,6 1 db 5 850

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress nemesacél 2020 méretváltozások" összefoglaló 
dokumentumban.

Felhasználási területek
• L távolságú párhuzamos csővezetékek keres-

ztezéséhez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

T-idomok

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél egál T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31002 12 15 6,4 3,9 3,2 1,2 1,9 20 db 6 100

31003 15 18 6,8 4,1 3,4 1,4 2,1 20 db 6 250

31004 20 22 7,4 4,4 3,7 1,6 2,3 20 db 6 600

31005 25 28 8,4 5 4,2 1,9 2,7 10 db 8 050

31006 32 35 10 5,7 5 2,4 3,1 5 db 10 000

31007 40 42 11,4 6,5 5,7 2,7 3,5 4 db 14 400

31008 50 54 13,8 7,7 6,9 3,4 4,2 2 db 16 800

31009 65 76,1 23 11 11,5 6,2 5,7 1 db 86 500

31010 80 88,9 26 12,7 13 7 6,7 1 db 90 000

31011 100 108 31 15,3 15,5 8 7,8 1 db 111 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkített T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31208 15 / 12 / 12 18 15 15 7,9 4,1 3,4 4,5 1,4 2,1 2,5 5 db 6 250

31204 15 / 12 / 15 18 15 18 6,8 4,1 3,4 3,4 1,4 2,1 1,4 20 db 6 250

31227 20 / 12 / 15 22 15 18 8,5 4,3 3,7 4,8 1,6 2,3 2,8 1 db 6 550

31206 20 / 12 / 20 22 15 22 7,4 4,3 3,7 3,7 1,6 2,3 1,6 20 db 6 600

31228 20 / 15 / 15 22 18 18 8,5 4,3 3,7 4,8 1,6 2,3 2,8 1 db 6 550

31207 20 / 15 / 20 22 18 22 7,4 4,3 3,7 3,7 1,6 2,3 1,6 20 db 6 600

31209 25 / 12 / 25 28 15 28 8,4 4,6 4,2 4,2 1,9 2,6 1,9 10 db 8 050

31210 25 / 15 / 25 28 18 28 8,4 4,6 4,2 4,2 1,9 2,6 1,9 10 db 8 050

31234 25 / 20 / 20 28 22 22 9 4,7 4,2 4,8 1,9 2,6 2,7 5 db 7 950

31211 25 / 20 / 25 28 22 28 8,4 4,7 4,2 4,2 1,9 2,6 1,9 10 db 8 050

31212 32 / 12 / 32 35 15 35 10 4,9 5 5 2,4 2,9 2,4 5 db 10 000

31213 32 / 15 / 32 35 18 35 10 4,9 5 5 2,4 2,9 2,4 5 db 10 000

31235 32 / 20 / 25 35 22 28 10,4 5 5 5,4 2,4 2,9 3,1 1 db 9 950

31214 32 / 20 / 32 35 22 35 10 5 5 5 2,4 2,9 2,4 5 db 10 000

31242 32 / 25 / 25 35 28 28 10,4 5,3 5 5,4 2,4 3 3,1 1 db 9 950

31215 32 / 25 / 32 35 28 35 10 5,3 5 5 2,4 3 2,4 5 db 10 000

31216 40 / 12 / 40 42 15 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 1 db 14 400

31217 40 / 15 / 40 42 18 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 4 db 14 400

31243 40 / 20 / 32 42 22 35 11,5 5,4 5,7 5,8 2,7 3,3 3,2 1 db 14 400

31218 40 / 20 / 40 42 22 42 11,4 5,4 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 4 db 14 400

31251 40 / 25 / 32 42 28 35 11,5 5,7 5,7 5,8 2,7 3,4 3,2 1 db 14 400

31219 40 / 25 / 40 42 28 42 11,4 5,7 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7 4 db 14 400

31220 40 / 32 / 40 42 35 42 11,4 6,1 5,7 5,7 2,7 3,5 2,7 4 db 14 400

31221 50 / 12 / 50 54 15 54 13,8 5,9 6,9 6,9 3,4 3,9 3,4 1 db 16 800

31222 50 / 15 / 50 54 18 54 13,8 5,9 6,9 6,9 3,4 3,9 3,4 2 db 16 800

31223 50 / 20 / 50 54 22 54 13,8 6 6,9 6,9 3,4 3,9 3,4 2 db 16 800

31224 50 / 25 / 50 54 28 54 13,8 6,3 6,9 6,9 3,4 4 3,4 2 db 16 800

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

T-idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31225 50 / 32 / 50 54 35 54 13,8 6,7 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4 2 db 16 800

31226 50 / 40 / 50 54 42 54 13,8 7,1 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4 2 db 16 800

31229 65 / 20 / 65 76,1 22 76,1 23 7,2 11,5 11,5 6,2 5,1 6,2 1 db 86 500

31230 65 / 25 / 65 76,1 28 76,1 23 7,5 11,5 11,5 6,2 5,2 6,2 1 db 86 500

31231 65 / 32 / 65 76,1 35 76,1 23 7,9 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2 1 db 86 500

31232 65 / 40 / 65 76,1 42 76,1 23 8,3 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2 1 db 86 500

31233 65 / 50 / 65 76,1 54 76,1 23 8,9 11,5 11,5 6,2 5,4 6,2 1 db 86 500

31236 80 / 20 / 80 88,9 22 88,9 26 7,8 13 13 7 5,7 7 1 db 90 000

31237 80 / 25 / 80 88,9 28 88,9 26 8,1 13 13 7 5,8 7 1 db 90 000

31238 80 / 32 / 80 88,9 35 88,9 26 8,5 13 13 7 5,9 7 1 db 90 000

31239 80 / 40 / 80 88,9 42 88,9 26 8,9 13 13 7 5,9 7 1 db 90 000

31240 80 / 50 / 80 88,9 54 88,9 26 9,5 13 13 7 6 7 1 db 90 000

31241 80 / 65 / 80 88,9 76,1 88,9 26 11,6 13 13 7 6,3 7 1 db 90 000

31244 100 / 20 / 100 108 22 108 31 8,8 15,5 15,5 8 6,7 8 1 db 111 000

31245 100 / 25 / 100 108 28 108 31 9,1 15,5 15,5 8 6,8 8 1 db 111 000

31246 100 / 32 / 100 108 35 108 31 9,5 15,5 15,5 8 6,9 8 1 db 111 000

31247 100 / 40 / 100 108 42 108 31 9,9 15,5 15,5 8 6,9 8 1 db 111 000

31248 100 / 50 / 100 108 54 108 31 10,5 15,5 15,5 8 7 8 1 db 111 000

31249 100 / 65 / 100 108 76,1 108 31 12,6 15,5 15,5 8 7,3 8 1 db 111 000

31250 100 / 80 / 100 108 88,9 108 31 13,7 15,5 15,5 8 7,7 8 1 db 111 000
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31401 12 / 10 / 12 15 3/8 15 6,4 3,2 3,2 5 1,2 1,2 1 db 8 350

31454 12 / 15 / 12 15 1/2 15 6,4 3,2 3,2 4 1,2 1,2 1 db 6 600

31455 15 18 1/2 18 6,8 3,4 3,4 4,2 1,4 1,4 1 db 6 600

31458 20 22 3/4 22 7,4 3,7 3,7 4,8 1,6 1,6 1 db 7 250

31461 25 28 1 28 8,4 4,2 4,2 5,4 1,9 1,9 1 db 9 950

31464 32 35 1 1/4 35 10 5 5 6 2,4 2,4 1 db 12 200

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31304 12 / 15 / 12 15 1/2 15 6,4 4 3,2 3,2 1,2 2,7 1,2 10 db 6 600

31305 15 18 1/2 18 6,8 4,2 3,4 3,4 1,4 2,9 1,4 10 db 6 600

31306 15 / 20 / 15 18 3/4 18 6,8 4,4 3,4 3,4 1,4 2,9 1,4 1 db 6 600

31307 20 / 15 / 20 22 1/2 22 7,4 4,3 3,7 3,7 1,6 3 1,6 20 db 7 250

31308 20 22 3/4 22 7,4 4,6 3,7 3,7 1,6 3,1 1,6 10 db 7 250

31309 25 / 15 / 25 28 1/2 28 8,4 4,6 4,2 4,2 1,9 3,3 1,9 10 db 8 100

31310 25 / 20 / 25 28 3/4 28 8,4 4,9 4,2 4,2 1,9 3,4 1,9 10 db 8 100

31311 25 28 1 28 8,4 5,3 4,2 4,2 1,9 3,6 1,9 1 db 8 100

31312 32 / 15 / 32 35 1/2 35 10 5 5 5 2,4 3,7 2,4 5 db 9 800

31313 32 / 20 / 32 35 3/4 35 10 5,3 5 5 2,4 3,8 2,4 5 db 9 800

31316 40 / 15 / 40 42 1/2 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 4 2,7 4 db 11 900

31317 40 / 20 / 40 42 3/4 42 11,4 5,6 5,7 5,7 2,7 4,1 2,7 4 db 11 900

31320 50 / 15 / 50 54 1/2 54 13,8 5,9 6,9 6,9 3,4 4,6 3,4 2 db 14 400

31321 50 / 20 / 50 54 3/4 54 13,8 6,2 6,9 6,9 3,4 4,7 3,4 2 db 14 400

31324 50 54 2 54 13,8 7,9 6,9 6,9 3,4 5,6 3,4 1 db 25 300

31326 65 / 20 / 65 76,1 3/4 76,1 23 7,4 11,5 11,5 6,2 5,9 6,2 1 db 84 500

31329 65 / 50 / 65 76,1 2 76,1 23 9,1 11,5 11,5 6,2 6,8 6,2 1 db 84 500

31331 80 / 20 / 80 88,9 3/4 88,9 26 8 13 13 7 6,5 7 1 db 91 500

31334 80 / 50 / 80 88,9 2 88,9 26 9,7 13 13 7 7,4 7 1 db 91 500

31336 100 / 20 / 100 108 3/4 108 31 9 15,5 15,5 8 7,5 8 1 db 110 000

31339 100 / 50 / 100 108 2 108 31 10,7 15,5 15,5 8 8,4 8 1 db 110 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31726 12 / 10 15 3/8 3,8 1,8 5 db 4 900

31703 12 / 15 15 1/2 4,1 2,1 20 db 4 900

31714 12 / 20 15 3/4 4,3 2,3 10 db 4 900

31704 15 18 1/2 4,2 2,2 20 db 5 400

31705 15 / 20 18 3/4 4,4 2,4 20 db 5 400

31715 20 / 15 22 1/2 4,2 2,1 20 db 6 600

31707 20 22 3/4 4,4 2,3 20 db 6 600

31716 20 / 25 22 1 4,6 2,5 10 db 6 600

31717 25 / 20 28 3/4 4,6 2,3 20 db 9 350

31708 25 28 1 4,8 2,3 20 db 9 350

31718 25 / 32 28 1 1/4 4,8 2,5 10 db 9 350

31719 32 / 25 35 1 5,1 2,5 5 db 15 400

31709 32 35 1 1/4 5,3 2,7 5 db 15 400

31720 32 / 40 35 1 1/2 5,3 2,7 5 db 15 400

31721 40 / 32 42 1 1/4 5,7 2,7 4 db 19 800

31710 40 42 1 1/2 5,7 2,7 4 db 19 800

31722 50 / 40 54 1 1/2 8,3 4,8 1 db 22 200

31711 50 54 2 8,9 5,4 1 db 22 200

31713 65 76,1 2 1/2 12,3 7 1 db 101 000

31724 80 88,9 3 13,7 7,7 1 db 151 000

• NPT menettel ellátott adapterek igény esetén

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél G külső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31731 12 15 3/4 3,5 1,5 1 db 9 450

31732 15 18 3/4 3,8 1,7 1 db 10 900

31733 20 22 1 4 1,9 1 db 14 500

31734 25 28 1 1/4 4,1 1,8 1 db 26 000

31735 32 35 1 1/2 4,7 2,1 1 db 26 600

31736 40 42 1 3/4 5,2 2,2 1 db 39 000

31737 50 54 2 3/8 6,3 2,8 1 db 69 500

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 



836

Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom, egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31932 12 / 15 15 1/2 5,7 5 db 4 900

31933 15 18 1/2 5,7 5 db 5 400

31936 20 22 3/4 5,9 5 db 6 600

31937 25 28 1 6,6 5 db 9 350

31938 32 35 1 1/4 8 1 db 15 400

31939 40 42 1 1/2 9,1 1 db 19 800

31940 50 54 2 10,2 1 db 22 200

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31801 12 / 10 15 3/8 3,5 0,5 1 db 4 900

31802 12 / 15 15 1/2 3,7 0,4 20 db 4 900

31823 12 / 20 15 3/4 3,8 0,3 5 db 5 550

31803 15 18 1/2 3,7 0,4 20 db 5 400

31804 15 / 20 18 3/4 3,8 0,3 10 db 5 400

31805 20 / 15 22 1/2 3,6 0,2 20 db 6 600
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31806 20 22 3/4 3,9 0,3 20 db 6 600

31824 20 / 25 22 1 4,2 0,4 10 db 6 600

31807 25 / 15 28 1/2 3,8 0,2 5 db 9 350

31819 25 / 20 28 3/4 3,9 0,3 10 db 9 350

31809 25 28 1 4,4 0,4 10 db 9 350

31825 25 / 32 28 1 1/4 4,6 0,4 5 db 9 350

31820 32 / 25 35 1 4,5 0,2 5 db 15 400

31811 32 35 1 1/4 4,9 0,4 5 db 15 400

31826 32 / 40 35 1 1/2 4,9 0,4 5 db 15 400

31821 40 / 32 42 1 1/4 5,1 0,2 4 db 19 800

31814 40 42 1 1/2 5,3 0,4 4 db 19 800

31822 50 / 40 54 1 1/2 7,1 2,2 1 db 22 200

31818 50 54 2 6,2 0,4 1 db 22 200

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33846 20 / 15 22 1/2 5,8 4,5 1 db 6 700

33848 25 / 15 28 1/2 6,6 5,3 1 db 8 700

33850 32 / 15 35 1/2 6,9 5,6 1 db 11 600

33852 40 / 15 42 1/2 7,4 6,1 1 db 14 800

33854 50 / 15 54 1/2 7,9 6,6 1 db 17 700

33860 65 / 15 76,1 1/2 10,4 9,1 1 db 54 000

33862 80 / 15 88,9 1/2 11,3 10 1 db 62 000

33864 100 / 15 108 1/2 13,4 12,1 1 db 76 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os külső menetes könyök

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33833 12 / 15 15 1/2 5,7 3,7 3,7 10 db 6 950

33834 15 18 1/2 5,7 3,9 3,7 10 db 7 400

33835 20 22 3/4 6 4,6 3,9 10 db 9 600

33836 25 28 1 6,7 5,4 4,4 10 db 12 300

33837 32 35 1 1/4 7,5 6,3 4,9 1 db 17 400

33838 40 42 1 1/2 8,3 6,7 5,3 1 db 30 600

33839 50 54 2 9,4 7,8 5,9 1 db 38 900

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33802 12 / 10 15 3/8 5,7 3,4 3,7 2,4 1 db 6 550

33803 12 / 15 15 1/2 5,7 3,7 3,7 2,4 20 db 6 950

33804 15 18 1/2 5,7 3,9 3,7 2,6 10 db 7 400

33805 20 22 3/4 6 4,6 3,9 3,1 10 db 9 600

33806 25 28 1 6,7 5,4 4,3 3,7 10 db 12 300

33807 32 35 1 1/4 7,5 6,3 4,9 4,4 5 db 17 400

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök, sima csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33203 12 / 15 15 1/2 3,6 5,3 2,3 5 db 6 950

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)



840

Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel

L

Z

RpMFd

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61110 12 / 15 15 1/2 5,4 1,8 1 db 4 000

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM O-gyűrű
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• MasterFix kék védőkupakkal 

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel és egyenes csővéggel

H

L

d RpMF

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61112 12 / 15 15 1/2 5,6 4 1 db 5 400

Tulajdonságok
• EPDM O-gyűrű
• MasterFix kék védőkupakkal 

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel

L

Z

L1
Z1

d

RpMF

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61120 12 / 15 15 1/2 4,4 3,3 2,8 1,4 1 db 7 000

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM O-gyűrű
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• MasterFix kék védőkupakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel és egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61121 12 / 15 15 1/2 4,4 4,5 2,8 1 db 7 350

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• EPDM O-gyűrű
• MasterFix kék védőkupakkal 

Geberit Mapress rozsdamentes acél csavarzat

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35320 12 15 3/4 6,6 2,6 1 db 17 000

35321 15 18 3/4 6,9 2,9 1 db 19 500

35322 20 22 1 7,2 3 1 db 24 000

35323 25 28 1 1/4 7,7 3,1 1 db 36 700

35324 32 35 1 1/2 8,2 3 1 db 38 500

35325 40 42 1 3/4 9,5 3,5 1 db 55 500

35326 50 54 2 3/8 11,3 4,3 1 db 92 000

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis csavaros rögzítés, CrNi acél

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35390 12 15 3/4 6,6 2,6 1 db 20 400

35391 15 18 3/4 6,9 2,9 1 db 23 600

35392 20 22 1 7,2 3 1 db 28 700

35393 25 28 1 1/4 7,7 3,1 1 db 44 000

35394 32 35 1 1/2 8,2 3 1 db 46 000

35395 40 42 1 3/4 9,5 3,5 1 db 66 000

35396 50 54 2 3/8 11,3 4,3 1 db 111 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35042 12 15 1/2 10 5,1 2,5 5 db 7 400

35032 12 15 3/4 13 3,7 1,1 10 db 5 950

35072 12 15 1 1/4 26 4,3 1,3 1 db 5 950

35033 15 18 3/4 13 3,7 1,1 10 db 6 350

35034 20 22 1 20 4 1,1 10 db 8 650

35044 20 22 1 1/4 26 4,3 1,3 1 db 8 650

35045 20 22 1 1/2 32 4,4 1,3 1 db 8 650

35046 25 28 1 20 5,5 2,4 5 db 11 200

35035 25 28 1 1/4 26 4,4 1,3 10 db 11 200

35047 25 28 1 1/2 32 4,6 1,3 1 db 11 200

35036 32 35 1 1/2 32 4,8 1,3 5 db 12 600

35037 40 42 1 3/4 39 5,2 1,3 4 db 17 100

35038 50 54 2 3/8 51 5,8 1,5 1 db 23 200

35039 65 76,1 3 73 9,9 3,3 1 db 91 500

35040 80 88,9 3 1/2 84 11,1 3,7 1 db 117 000

Felhasználási területek
• Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd 

a táblázatban
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 



845

Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom, CrNi acél

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35132 12 15 3/4 13 3,7 1,1 5 db 7 750

35134 20 22 1 20 4 1,1 1 db 9 950

35075 25 28 1 1/2 32 4,4 1,3 1 db 22 200

Felhasználási területek
• Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd 

a táblázatban
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

G 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35330 12 / 15 15 1/2 3/4 6,4 4,4 2 db 8 500

35331 12 / 20 15 3/4 3/4 6,6 4,6 1 db 8 500

35332 15 18 1/2 3/4 6,4 4,4 5 db 9 650

35333 15 / 20 18 3/4 3/4 6,6 4,6 2 db 9 650

35334 20 / 15 22 1/2 1 6,7 4,6 2 db 10 100

35335 20 22 3/4 1 6,8 4,7 2 db 10 100

35336 20 / 25 22 1 1 7,3 5,2 2 db 10 100

35337 25 28 1 1 1/4 7,8 5,5 2 db 14 900

35338 32 35 1 1/4 1 1/2 8,5 5,9 2 db 18 800

35339 40 42 1 1/2 1 3/4 9 6 1 db 26 300

35340 50 54 2 2 3/8 10,3 6,8 1 db 47 300

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél 
hollandi

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

G 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35360 12 / 15 15 1/2 3/4 6,4 4,4 2 db 11 200

35361 12 / 20 15 3/4 3/4 6,6 4,6 1 db 11 200

35362 15 18 1/2 3/4 6,4 4,4 2 db 12 600

35363 15 / 20 18 3/4 3/4 6,6 4,6 1 db 12 600

35364 20 / 15 22 1/2 1 6,7 4,6 1 db 13 200

35365 20 22 3/4 1 6,8 4,7 2 db 13 200

35366 20 / 25 22 1 1 7,3 5,2 1 db 13 200

35367 25 28 1 1 1/4 7,8 5,5 2 db 18 500

35368 32 35 1 1/4 1 1/2 8,5 5,9 2 db 24 700

35369 40 42 1 1/2 1 3/4 9 6 1 db 31 700

35370 50 54 2 2 3/8 10,3 6,8 1 db 59 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, sima 
csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

G 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35400 12 / 15 15 1/2 3/4 8,6 1 db 11 200

35402 15 18 1/2 3/4 8,6 1 db 12 600

35405 20 22 3/4 1 9,2 1 db 13 200

35407 25 28 1 1 1/4 10,1 1 db 18 500

35408 32 35 1 1/4 1 1/2 10,9 1 db 24 700

35409 40 42 1 1/2 1 3/4 11,5 1 db 31 700

35410 50 54 2 2 3/8 12,9 1 db 59 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Sárgaréz hollandi
• EPDM lapostömítés 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35300 12 / 15 15 1/2 3/4 5,9 2,6 5 db 8 500

35301 12 / 20 15 3/4 3/4 6,1 2,6 1 db 9 200

35302 15 18 1/2 3/4 5,9 2,6 5 db 9 650

35303 15 / 20 18 3/4 3/4 6,1 2,6 1 db 9 650

35304 20 22 3/4 1 6,3 2,7 2 db 10 100

35305 20 / 25 22 1 1 6,6 2,8 5 db 10 100

35306 25 28 1 1 1/4 7,1 3,1 2 db 14 900

35307 32 35 1 1/4 1 1/2 7,7 3,2 2 db 18 800

35308 40 42 1 1/2 1 3/4 8,2 3,3 1 db 23 400

35309 50 54 2 2 3/8 9,5 3,7 1 db 43 600

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél 
hollandi

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35350 12 / 15 15 1/2 3/4 5,9 2,6 1 db 11 200

35357 12 / 20 15 3/4 3/4 6,1 2,6 1 db 11 200

35351 15 18 1/2 3/4 5,9 2,6 1 db 12 600

35358 15 / 20 18 3/4 3/4 6,1 2,6 1 db 12 600

35352 20 22 3/4 1 6,3 2,7 1 db 13 200

35359 20 / 25 22 1 1 6,6 2,8 1 db 13 200

35353 25 28 1 1 1/4 7,1 3,1 1 db 18 500

35354 32 35 1 1/4 1 1/2 7,7 3,2 1 db 24 700

35355 40 42 1 1/2 1 3/4 8,2 3,3 1 db 31 700

35356 50 54 2 2 3/8 9,5 3,7 1 db 59 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, sima 
csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

G 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

35380 12 / 15 15 1/2 3/4 8,1 5,9 1 db 11 200

35382 15 18 1/2 3/4 8,1 5,9 1 db 12 600

35384 20 22 3/4 1 8,7 6,4 1 db 13 200

35386 25 28 1 1 1/4 9,4 6,7 1 db 18 500

35387 32 35 1 1/4 1 1/2 10,1 7,2 1 db 24 700

35388 40 42 1 1/2 1 3/4 10,7 7,7 1 db 31 700

35389 50 54 2 2 3/8 12 8,4 1 db 57 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Sárgaréz hollandi
• EPDM lapostömítés 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, 
betoló csővég

Cikksz. DN DN1 d, ø 
[mm]

L 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

22421 12 16 15 6,4 10 2 db 5 900

22431 12 20 15 6,7 10 2 db 6 900

22422 15 16 18 6,4 10 2 db 6 450

22432 15 20 18 6,7 10 2 db 7 350

22423 20 16 22 6,8 10 2 db 6 900

22433 20 20 22 6,8 10 2 db 7 950

22444 25 25 28 6,8 10 2 db 10 900

H

d DN1

L

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Kizárólag folyékony közegek szállítására 

alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, présvéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

33732 15 / 12 15 15 9,5 65 14 6,1 1,6 4,1 4 10 / 16 1 db 28 200

33733 15 18 15 9,5 65 14 6,2 1,6 4,2 4 10 / 16 1 db 28 500

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

33734 20 22 19 10,5 75 14 6,5 1,8 4,4 4 10 / 16 1 db 33 500

33735 25 28 25 11,5 85 14 6,9 1,8 4,6 4 10 / 16 1 db 35 800

33736 32 35 32 14 100 18 7,2 1,8 4,6 4 10 / 16 1 db 47 500

33737 40 42 39 15 110 18 7,9 1,8 4,9 4 10 / 16 1 db 59 000

33738 50 54 51 16,5 125 18 8,7 1,8 5,2 4 10 / 16 1 db 60 000

33739 65 76,1 72 18,5 145 18 11,8 1,8 6,5 4 10 / 16 1 db 82 500

33740 80 88,9 84,8 20 160 18 12,5 2 6,5 8 10 / 16 1 db 92 000

33741 100 108 103,9 22 180 18 13 2 5,5 8 10 / 16 1 db 110 000

Kiegészítők
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 889
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 888

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel

Cikksz.  DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

33744 Ú 20 22 19 10,5 75 14 7,9 1,8 4 10 / 16 1 db 33 500

33745 Ú 25 28 25 11,5 85 14 8,1 1,8 4 10 / 16 1 db 35 800

33746 Ú 32 35 32 14 100 18 9 1,8 4 10 / 16 1 db 47 500

33747 Ú 40 42 39 15 110 18 10,8 1,8 4 10 / 16 1 db 59 000

33748 50 54 51 16,5 125 18 11,3 1,8 4 10 / 16 1 db 63 500

33749 65 76,1 72 18,5 145 18 13,6 1,8 4 10 / 16 1 db 85 500

33750 80 88,9 84,8 20 160 18 15,2 2 8 10 / 16 1 db 137 000

33752 100 108 103,9 22 180 18 16,5 2 8 10 / 16 1 db 156 000

Ú: Új, szállítható: január 2020

Kiegészítők
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 888
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 889

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Axiális kompenzátorok

Axiális kompenzátorok

Geberit Mapress rozsdamentes acél axiális kompenzátor présvéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

La 
[mm]

L 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33932 12 15 2,6 +/- 7 15,1 1 db 62 500

33933 15 18 2,6 +/- 7 14,7 1 db 63 000

33934 20 22 3,1 +/- 11 10,6 1 db 65 000

33935 25 28 3,9 +/- 13 12 1 db 72 500

33936 32 35 4,6 +/- 13 13,9 1 db 88 000

33937 40 42 5,9 +/- 13 14,9 1 db 140 000

33938 50 54 7 +/- 18 17,6 1 db 166 000

33939 65 76,1 8,8 +/- 22 26,2 1 db 204 000

33940 80 88,9 11,7 +/- 23 28,6 1 db 219 000

33941 100 108 14,4 +/- 23 54,2 1 db 262 000

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
• Üzemi vízhez
• Előkészített vizekhez
• > 6,0 pH-értékű esővízhez
• > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szen-

nyvízhez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Kizárólag az axiális nyúlás felvételéhez 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 16 bar

Üzemi hőmérséklet -30 – +120 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 
10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Lepréseletlenül szivárog
• Rozsdamentes acél csőmembrán
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél zárósapka

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Csővégek tartós lezárásához

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél

Csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33212 12 15 2,3 0,3 10 db 3 600

33213 15 18 2,3 0,3 5 db 4 350

33214 20 22 2,4 0,3 5 db 4 700

33215 25 28 2,6 0,3 5 db 5 400

33216 32 35 2,9 0,3 5 db 7 700

33217 40 42 3,3 0,3 1 db 16 200

33218 50 54 3,8 0,3 1 db 18 300

33219 65 76,1 6 0,7 1 db 22 400

33220 80 88,9 6,7 0,7 1 db 24 800

33221 100 108 8,2 0,7 1 db 27 600

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Két rögzítési pont
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél
Axiális kompenzátorok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 4,3 cm
33403 12 / 15 15 1/2 5 1,3 1,5 3 20 db 8 550

33405 15 18 1/2 5 1,3 1,5 3 20 db 9 150

L1 / hossz: 4,7 cm
33406 20 22 1/2 5,4 1,7 1,6 2,9 1 db 11 900

L1 / hossz: 5,1 cm
33407 20 22 3/4 5,4 1,7 1,6 3,3 10 db 11 900

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong, hosszú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 6,5 cm
33423 12 / 15 15 1/2 5 3,5 1,5 3 10 db 8 550

33425 15 18 1/2 5 3,5 1,5 3 10 db 9 150

33427 20 22 3/4 5,4 3,1 1,6 3,3 5 db 11 900

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Két rögzítési pont
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os sarok falikorong

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Rendszercsövek 1.4401

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33503 12 / 15 / 12 15 1/2 15 6 4,3 1,3 1,5 4 5 db 13 200

Kiegészítők
• Hangszigetelő készlet, Geberit Mapress sarok csatlakozókönyök 90° → o. 881

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Két rögzítési pont
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Rendszercsövek 1.4401

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrNiMo, nagy köteg (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39002 12 15 13 1 6 762 m 3 350

39003 15 18 16 1 6 366 m 4 100

39004 20 22 19,6 1,2 6 366 m 5 850

39005 25 28 25,6 1,2 6 222 m 7 250

39006 32 35 32 1,5 6 222 m 10 800

39007 40 42 39 1,5 6 114 m 13 000

39008 50 54 51 1,5 6 114 m 16 700

39009 65 76,1 72,1 2 6 144 m 31 200

39010 80 88,9 84,9 2 6 96 m 36 100

39011 100 108 104 2 6 78 m 44 400

L

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 

10088)

Műszaki adatok
Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,0165 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 15 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Csővég kék törmelék elleni védődugóval 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Karmantyúk

Geberit Mapress rozsdamentes acél rendszercső, CrNiMo, kis köteg (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

39202 12 15 13 1 6 120 m 3 750

39203 15 18 16 1 6 90 m 4 600

39204 20 22 19,6 1,2 6 60 m 6 300

39205 25 28 25,6 1,2 6 60 m 7 800

39206 32 35 32 1,5 6 30 m 11 900

39207 40 42 39 1,5 6 30 m 14 500

39208 50 54 51 1,5 6 30 m 18 400

39209 65 76,1 72,1 2 6 6 m 34 500

39210 80 88,9 84,9 2 6 6 m 39 900

39211 100 108 104 2 6 6 m 49 000

L

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401  

(EN 10088)

Műszaki adatok
Felületi érdesség 1,5 µm

Hőtágulás 0,0165 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 15 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• Csővég kék törmelék elleni védődugóval 

Karmantyúk

Geberit Mapress rozsdamentes acél karmantyú (gáz)

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Karmantyúk

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34101 12 15 4,8 0,8 5 db 2 700

34102 15 18 4,8 0,8 5 db 2 850

34103 20 22 5 0,8 5 db 3 400

34104 25 28 5,4 0,8 5 db 3 950

34105 32 35 6,2 1 5 db 4 750

34106 40 42 7,1 1,1 4 db 6 550

34107 50 54 8,3 1,3 2 db 7 800

34248 65 76,1 14,1 3,5 1 db 37 900

34249 80 88,9 16,2 4,2 1 db 44 000

34250 100 108 19,4 4,4 1 db 56 500

Geberit Mapress rozsdamentes acél áttoló karmantyú (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

E 
[cm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34108 12 15 2,5 8 3 1 db 4 600

34109 15 18 2,5 8 3 1 db 4 700

34110 20 22 2,5 8,4 3,4 1 db 5 350

34111 25 28 3 9,1 3,1 1 db 6 250

34112 32 35 3 10,2 4,2 1 db 6 950

34113 40 42 4 12 4 1 db 8 100

34114 50 54 4 14 6 1 db 10 500

34162 65 76,1 6 23 11 1 db 52 500

34121 80 88,9 7 26 12 1 db 59 000

34122 100 108 8 31 15 1 db 77 500

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Szűkítők

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkítő egyenes csővéggel (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34115 15 / 12 18 15 5,5 3,5 1 db 2 850

34116 20 / 12 22 15 5,9 3,9 1 db 3 150

34117 20 / 15 22 18 5,7 3,7 5 db 3 150

34118 25 / 12 28 15 6,6 4,6 1 db 3 700

34119 25 / 15 28 18 6,4 4,4 1 db 3 700

34120 25 / 20 28 22 6 3,9 5 db 3 700

34123 32 / 20 35 22 7,1 5 1 db 5 700

34124 32 / 25 35 28 6,8 4,5 5 db 5 700

34127 40 / 20 42 22 8,2 6,1 1 db 7 300

34128 40 / 25 42 28 8,3 6 1 db 7 300

34129 40 / 32 42 35 7,7 5,1 1 db 7 300

34132 50 / 20 54 22 9,5 7,4 1 db 10 400

34133 50 / 25 54 28 11 8,7 1 db 10 400

34134 50 / 32 54 35 10,6 8 1 db 10 400

34135 50 / 40 54 42 9,2 6,2 1 db 10 400

34296 65 / 50 76,1 54 14,6 11,1 1 db 33 200

34297 80 / 50 88,9 54 16,3 12,8 1 db 35 900

34298 80 / 65 88,9 76,1 16,1 10,8 1 db 35 900

34259 100 / 50 108 54 17,2 13,7 1 db 37 800

34260 100 / 65 108 76,1 18,4 13,1 1 db 37 800

34261 100 / 80 108 88,9 20,3 14,3 1 db 37 800

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Ívidomok

Ívidomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
34014 12 15 3,6 1,6 1 db 4 000

34015 15 18 3,7 1,7 1 db 4 500

34016 20 22 4,2 2,1 5 db 5 400

34017 25 28 4,8 2,5 5 db 6 900

34193 32 35 4,3 1,7 2 db 9 150

34194 40 42 5,1 2,1 1 db 14 600

34195 50 54 6,2 2,7 1 db 19 200

34447 65 76,1 10,3 5 1 db 56 500

34448 80 88,9 11,7 5,7 1 db 68 500

34449 100 108 14,3 6,8 1 db 93 500

arc / szög: 90°
34000 12 15 4,9 2,9 5 db 4 000

34001 15 18 5,3 3,3 5 db 4 500

34002 20 22 6,1 4 5 db 5 400

34003 25 28 7,2 4,9 5 db 6 900

34187 32 35 6,8 4,2 5 db 9 150

34188 40 42 8 5 4 db 14 600

34189 50 54 10 6,5 1 db 19 200

34441 65 76,1 15,9 10,6 1 db 56 500

34442 80 88,9 18,5 12,5 1 db 68 500

34443 100 108 23 15,5 1 db 93 500

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél ívidom egyenes csővéggel (gáz)

arc

Z

d

L

d

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
34021 12 15 3,6 4,5 1,6 1 db 4 000

34022 15 18 3,7 4,2 1,7 5 db 4 500

34023 20 22 4,2 5,2 2,1 5 db 5 400

34024 25 28 4,8 5,6 2,5 5 db 6 900

34196 32 35 4,3 5,3 1,7 2 db 9 150

34197 40 42 5,1 6,1 2,1 1 db 14 600

34198 50 54 6,2 7,3 2,7 2 db 19 200

34450 65 76,1 10,3 11,1 5 1 db 56 500

34451 80 88,9 11,7 12,8 5,7 1 db 68 500

34452 100 108 14,3 15,8 6,8 1 db 93 500

arc / szög: 90°
34007 12 15 4,9 5,9 2,9 5 db 4 000

34008 15 18 5,3 6,1 3,3 5 db 4 500

34009 20 22 6,1 7 4 5 db 5 400

34010 25 28 7,2 7,9 4,9 5 db 6 900

34190 32 35 6,8 7,7 4,2 2 db 9 150

34191 40 42 8 9 5 2 db 14 600

34192 50 54 10 11,1 6,5 1 db 19 200

34444 65 76,1 15,9 16,7 10,6 1 db 56 500

34445 80 88,9 18,5 19,5 12,5 1 db 68 500

34446 100 108 23 24,1 15,5 1 db 93 500

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél illesztő ív (gáz)

H1

H

K

K1

d

d

arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 15°
30892 12 15 6 12,2 2,1 8,3 1 db 4 500

30893 15 18 5,5 12,8 1,5 8,8 1 db 4 650

30894 20 22 5 12,4 0,7 8,1 1 db 5 050

30905 25 28 4,5 13,4 0 8,9 1 db 6 450

30906 32 35 7,3 22,2 2 16,9 1 db 10 500

30907 40 42 8,9 28 3 22,1 1 db 13 000

30908 50 54 12,2 33,7 4,5 26 1 db 18 000

30009 65 76,1 8,4 20,4 0 12 1 db 53 000

30010 80 88,9 9,5 22 0 12,5 1 db 63 000

30011 100 108 11,7 25,4 0 13,7 1 db 87 000

arc / szög: 30°
30932 12 15 6 12,2 2,1 8,3 1 db 4 500

30933 15 18 5,5 12,8 1,6 8,9 1 db 4 650

30934 20 22 5 12,4 0,6 8 1 db 5 050

30935 25 28 5,1 13 0 7,9 1 db 5 850

30936 32 35 8 21,4 2 15,4 1 db 10 500

30937 40 42 9,9 27,2 3 20,3 1 db 13 000

30938 50 54 13,4 32,6 5,5 24,7 1 db 18 000

30029 65 76,1 9,7 21,7 0 12 1 db 53 000

30030 80 88,9 11,1 23,6 0 12,5 1 db 63 000

30031 100 108 13,6 27,3 0 13,7 1 db 87 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Szűkítők

• A 2020-as év során a fent említett cikkek d15–54 méreteinek megváltoznak a fizikai méretei. Az 
új méretek megtalálhatók a "Geberit Mapress nemesacél 2020 méretváltozások" összefoglaló 
dokumentumban.

arc / szög: 45°
30872 12 15 6,2 12 1,9 7,7 1 db 4 500

30873 15 18 5,8 12,4 1,6 8,2 1 db 4 650

30874 20 22 5,6 12 0,7 7,1 1 db 5 050

30875 25 28 5,8 12,2 0,2 6,6 1 db 6 450

30876 32 35 9,4 20,6 2 13,2 1 db 10 500

30877 40 42 11,4 26,2 0,1 14,9 1 db 13 000

30878 50 54 14,6 32,1 3,7 21,2 1 db 18 000

arc / szög: 60°
30942 12 15 6 12,2 2,1 8,3 1 db 4 500

30943 15 18 6,2 12,2 1,6 7,6 1 db 4 650

30944 20 22 6 11,8 0,5 6,3 1 db 5 050

30955 25 28 6,3 12,1 0 5,8 1 db 5 850

30956 32 35 9,7 20,3 2 12,6 1 db 10 500

30957 40 42 12 25,6 3 16,6 1 db 13 000

30958 50 54 16,2 30,6 5,5 19,9 1 db 18 000

30069 65 76,1 12,6 24,6 0 12 1 db 53 000

30070 80 88,9 14,6 27,1 0 12,5 1 db 63 000

30071 100 108 18 31,7 0 13,7 1 db 87 000

arc / szög: 90°
30402 12 15 7 12 2,2 7,2 10 db 4 500

30403 15 18 7 12 1,7 6,7 10 db 4 650

30404 20 22 7 12 0 5 10 db 5 050

30405 25 28 8 12 0 4 10 db 5 850

30406 32 35 12 20 2 10 1 db 10 500

30407 40 42 15 25 3 13 1 db 13 000

30408 50 54 20 30 5,5 15,5 1 db 17 100

30089 65 76,1 16,6 28,6 0 12 1 db 53 000

30090 80 88,9 19,4 31,9 0 12,5 1 db 63 000

30091 100 108 24 37,7 0 13,7 1 db 87 000
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Szűkítők

Geberit Mapress rozsdamentes acél kerülő (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

30802 12 15 5,7 15,8 3 5 db 4 000

30803 15 18 6 16,6 3,1 5 db 4 100

30804 20 22 6,5 17,9 3,3 5 db 4 700

30805 25 28 7,3 20,6 3,6 1 db 5 850

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress nemesacél 2020 méretváltozások" összefoglaló 
dokumentumban.

Felhasználási területek
• L távolságú párhuzamos csővezetékek keres-

ztezéséhez
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
T-idomok

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél egál T-idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34028 12 15 6,4 3,9 3,2 1,2 1,9 1 db 6 350

34029 15 18 6,8 4,1 3,4 1,4 2,1 1 db 6 550

34030 20 22 7,4 4,4 3,7 1,6 2,3 5 db 6 950

34031 25 28 8,4 5 4,2 1,9 2,7 5 db 8 450

34032 32 35 10 5,7 5 2,4 3,1 1 db 10 500

34033 40 42 11,4 6,5 5,7 2,7 3,5 1 db 15 100

34034 50 54 13,8 7,7 6,9 3,4 4,2 1 db 17 600

34285 65 76,1 23 11 11,5 6,2 5,7 1 db 90 500

34286 80 88,9 26 12,7 13 7 6,7 1 db 94 500

34287 100 108 31 15,3 15,5 8 7,8 1 db 117 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél szűkített T-idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34035 15 / 12 / 15 18 15 18 6,8 4,1 3,4 3,4 1,4 2,1 1,4 1 db 6 550

34036 20 / 12 / 20 22 15 22 7,4 4,3 3,7 3,7 1,6 2,3 1,6 1 db 6 950
34037 20 / 15 / 20 22 18 22 7,4 4,3 3,7 3,7 1,6 2,3 1,6 1 db 6 950
34038 25 / 12 / 25 28 15 28 8,4 4,6 4,2 4,2 1,9 2,6 1,9 1 db 8 450
34039 25 / 15 / 25 28 18 28 8,4 4,6 4,2 4,2 1,9 2,6 1,9 1 db 8 450
34040 25 / 20 / 25 28 22 28 8,4 4,7 4,2 4,2 1,9 2,6 1,9 1 db 8 450
34041 32 / 12 / 32 35 15 35 10 4,9 5 5 2,4 2,9 2,4 1 db 10 500
34042 32 / 15 / 32 35 18 35 10 4,9 5 5 2,4 2,9 2,4 1 db 10 500
34043 32 / 20 / 32 35 22 35 10 5 5 5 2,4 2,9 2,4 1 db 10 500
34044 32 / 25 / 32 35 28 35 10 5,3 5 5 2,4 3 2,4 1 db 10 500
34140 40 / 12 / 40 42 15 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 1 db 15 100
34141 40 / 15 / 40 42 18 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 1 db 15 100
34045 40 / 20 / 40 42 22 42 11,4 5,4 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 1 db 15 100
34046 40 / 25 / 40 42 28 42 11,4 5,7 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7 1 db 15 100
34047 40 / 32 / 40 42 35 42 11,4 6,1 5,7 5,7 2,7 3,5 2,7 1 db 15 100
34048 50 / 20 / 50 54 22 54 13,8 6 6,9 6,9 3,4 3,9 3,4 1 db 17 600
34049 50 / 25 / 50 54 28 54 13,8 6,3 6,9 6,9 3,4 4 3,4 1 db 17 600
34050 50 / 32 / 50 54 35 54 13,8 6,7 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4 1 db 17 600
34051 50 / 40 / 50 54 42 54 13,8 7,1 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4 1 db 17 600
34062 65 / 20 / 65 76,1 22 76,1 23 7,2 11,5 11,5 6,2 5,1 6,2
34065 65 / 25 / 65 76,1 28 76,1 23 7,5 11,5 11,5 6,2 5,2 6,2
34079 65 / 32 / 65 76,1 35 76,1 23 7,9 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2
34080 65 / 40 / 65 76,1 42 76,1 23 8,3 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2
34097 65 / 50 / 65 76,1 54 76,1 23 8,9 11,5 11,5 6,2 5,4 6,2 1 db 90 500
34081 80 / 20 / 80 88,9 22 88,9 26 7,8 13 13 7 5,7 7
34082 80 / 25 / 80 88,9 28 88,9 26 8,1 13 13 7 5,8 7 1 db 75 500
34085 80 / 32 / 80 88,9 35 88,9 26 8,5 13 13 7 5,9 7
34088 80 / 40 / 80 88,9 42 88,9 26 8,9 13 13 7 5,9 7
34098 80 / 50 / 80 88,9 54 88,9 26 9,5 13 13 7 6 7 1 db 94 500
34094 100 / 20 / 100 108 22 108 31 8,8 15,5 15,5 8 6,7 8
34095 100 / 25 / 100 108 28 108 31 9,1 15,5 15,5 8 6,8 8
34096 100 / 32 / 100 108 35 108 31 9,5 15,5 15,5 8 6,9 8
34125 100 / 40 / 100 108 42 108 31 9,9 15,5 15,5 8 6,9 8
34099 100 / 50 / 100 108 54 108 31 10,5 15,5 15,5 8 7 8 1 db 117 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
T-idomok

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes T-idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34052 12 / 15 / 12 15 1/2 15 6,4 4 3,2 3,2 1,2 2,7 1,2 1 db 6 950

34053 15 18 1/2 18 6,8 4,2 3,4 3,4 1,4 2,9 1,4 1 db 6 950

34054 15 / 20 / 15 18 3/4 18 6,8 4,4 3,4 3,4 1,4 2,9 1,4 1 db 6 950

34055 20 / 15 / 20 22 1/2 22 7,4 4,3 3,7 3,7 1,6 3 1,6 5 db 7 600

34056 20 22 3/4 22 7,4 4,6 3,7 3,7 1,6 3,1 1,6 1 db 7 600

34057 25 / 15 / 25 28 1/2 28 8,4 4,6 4,2 4,2 1,9 3,3 1,9 5 db 8 550

34058 25 / 20 / 25 28 3/4 28 8,4 4,9 4,2 4,2 1,9 3,4 1,9 1 db 8 550

34059 32 / 15 / 32 35 1/2 35 10 5 5 5 2,4 3,7 2,4 1 db 10 400

34060 32 / 20 / 32 35 3/4 35 10 5,3 5 5 2,4 3,8 2,4 1 db 10 400

34061 40 / 15 / 40 42 1/2 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 4 2,7 1 db 12 600

34126 40 / 20 / 40 42 3/4 42 11,4 5,6 5,7 5,7 2,7 4,1 2,7 1 db 12 600

34063 50 / 15 / 50 54 1/2 54 13,8 5,9 6,9 6,9 3,4 4,6 3,4 1 db 15 100

34264 50 / 20 / 50 54 3/4 54 13,8 6,2 6,9 6,9 3,4 4,7 3,4 1 db 24 300

34265 50 54 2 54 13,8 7,9 6,9 6,9 3,4 5,6 3,4 1 db 24 300

34266 65 / 20 / 65 76,1 3/4 76,1 23 7,4 11,5 11,5 6,2 5,9 6,2 1 db 88 000

34267 65 / 50 / 65 76,1 2 76,1 23 9,1 11,5 11,5 6,2 6,8 6,2 1 db 88 000

34268 80 / 20 / 80 88,9 3/4 88,9 26 8 13 13 7 6,5 7 1 db 96 000

34269 80 / 50 / 80 88,9 2 88,9 26 9,7 13 13 7 7,4 7 1 db 96 000

34270 100 / 20 / 100 108 3/4 108 31 9 15,5 15,5 8 7,5 8 1 db 116 000

34271 100 / 50 / 100 108 2 108 31 10,7 15,5 15,5 8 8,4 8 1 db 116 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél átmeneti idom vágógyűrűs csavarzatra (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34355 12 15 8 5,1 6 1 db 6 250

L

l
H

d d

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34066 12 / 15 15 1/2 4,1 2,1 5 db 5 150

34142 12 / 20 15 3/4 4,3 2,3 1 db 5 150

34067 15 18 1/2 4,2 2,2 5 db 5 700

34143 15 / 20 18 3/4 4,4 2,4 1 db 5 700

34069 20 / 15 22 1/2 4,2 2,1 5 db 6 600

34070 20 22 3/4 4,4 2,3 5 db 6 600

34346 20 / 25 22 1 4,6 2,5 5 db 6 950

34068 25 / 20 28 3/4 4,6 2,3 5 db 8 700

34071 25 28 1 4,8 2,3 5 db 8 700

34075 32 / 25 35 1 5,1 2,5 5 db 17 600

34072 32 35 1 1/4 5,3 2,7 2 db 12 600

34076 32 / 40 35 1 1/2 5,3 2,7 1 db 17 600

34073 40 42 1 1/2 5,7 2,7 1 db 18 700

34074 50 54 2 8,9 5,4 1 db 20 900

34077 65 76,1 2 1/2 12,3 7 1 db 106 000

34078 80 88,9 3 13,7 7,7 1 db 159 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti idom, egyenes csővéggel 
(gáz)

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

31932 12 / 15 15 1/2 5,7 5 db 4 900

31933 15 18 1/2 5,7 5 db 5 400

31936 20 22 3/4 5,9 5 db 6 600

31937 25 28 1 6,6 5 db 9 350

31938 32 35 1 1/4 8 1 db 15 400

31939 40 42 1 1/2 9,1 1 db 19 800

31940 50 54 2 10,2 1 db 22 200

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34083 12 / 15 15 1/2 3,7 0,4 5 db 5 150

34169 12 / 20 15 3/4 3,8 0,3 1 db 5 150

34084 15 18 1/2 3,7 0,4 1 db 5 700

34170 15 / 20 18 3/4 3,8 0,3 1 db 5 700

34086 20 / 15 22 1/2 3,6 0,2 5 db 6 000

34087 20 22 3/4 3,9 0,3 5 db 6 000

34347 20 / 25 22 1 4,2 0,4 1 db 8 250

34089 25 28 1 4,4 0,4 5 db 8 100

34093 32 / 25 35 1 4,5 0,2 1 db 14 400

34090 32 35 1 1/4 4,9 0,4 1 db 15 400

34091 40 42 1 1/2 5,3 0,4 1 db 17 000

34092 50 54 2 6,2 0,4 1 db 23 300

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel 
(gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33846 20 / 15 22 1/2 5,8 4,5 1 db 6 700

33848 25 / 15 28 1/2 6,6 5,3 1 db 8 700

33850 32 / 15 35 1/2 6,9 5,6 1 db 11 600

33852 40 / 15 42 1/2 7,4 6,1 1 db 14 800

33854 50 / 15 54 1/2 7,9 6,6 1 db 17 700

33860 65 / 15 76,1 1/2 10,4 9,1 1 db 54 000

33862 80 / 15 88,9 1/2 11,3 10 1 db 62 000

33864 100 / 15 108 1/2 13,4 12,1 1 db 76 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os külső menetes könyök (gáz)

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34149 12 / 15 15 1/2 5,7 3,7 3,7 1 db 7 300

34150 15 18 1/2 5,7 3,9 3,7 1 db 7 800

34151 20 22 3/4 6 4,6 3,9 1 db 10 100

34154 25 / 20 28 3/4 5,8 4,6 3,5 1 db 12 700

34152 25 28 1 6,7 5,4 4,4 1 db 12 700

34153 32 35 1 1/4 7,5 6,3 4,9 1 db 18 300

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34144 12 / 15 15 1/2 5,7 3,7 3,7 2,4 1 db 7 300

34145 15 18 1/2 5,7 3,9 3,7 2,6 1 db 7 800

34146 20 22 3/4 6 4,6 3,9 3,1 1 db 10 100

34147 25 28 1 6,7 5,4 4,3 3,7 1 db 12 700

34148 32 35 1 1/4 7,5 6,3 4,9 4,4 1 db 18 300

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os belső menetes könyök, sima csővéggel 
(gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

33203 12 / 15 15 1/2 3,6 5,3 2,3 5 db 6 950

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél külső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél 
hollandi (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

G 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34430 12 / 15 15 1/2 3/4 6,4 4,4 1 db 8 850

34431 12 / 20 15 3/4 3/4 6,6 4,6 1 db 8 850

34432 15 18 1/2 3/4 6,4 4,4 1 db 10 100

34433 15 / 20 18 3/4 3/4 6,6 4,6 1 db 10 100

34434 20 / 15 22 1/2 1 6,7 4,6 1 db 10 600

Felhasználási területek
• Épületbekötésekbe történő bekötéshez
• Mérő-, szabályozó- és visszacsapó szelepek 

bekötéséhez
• Gázkészülékek bekötéséhez
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Centellen® HD WS 3822 lapostömítés
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél belső menetes átmeneti csatlakozó idom, CrNi acél 
hollandi (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34400 12 / 15 15 1/2 3/4 5,9 2,6 1 db 9 600

34401 12 / 20 15 3/4 3/4 6,1 2,6 1 db 9 600

34402 15 18 1/2 3/4 5,9 2,6 1 db 10 100

34403 15 / 20 18 3/4 3/4 6,1 2,6 1 db 10 100

34404 20 22 3/4 1 6,3 2,7 1 db 10 600

34405 20 / 25 22 1 1 6,6 2,8 1 db 10 600

34406 25 28 1 1 1/4 7,1 3,1 1 db 15 500

34407 32 35 1 1/4 1 1/2 7,7 3,2 1 db 19 700

34408 40 42 1 1/2 1 3/4 8,2 3,3 1 db 24 600

34409 50 54 2 2 3/8 9,5 3,7 1 db 45 600

Felhasználási területek
• Épületbekötésekbe történő bekötéshez
• Mérő-, szabályozó- és visszacsapó szelepek 

bekötéséhez
• Gázkészülékek bekötéséhez
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Centellen® HD WS 3822 lapostömítés
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 

34435 20 22 3/4 1 6,8 4,7 1 db 10 600

34436 20 / 25 22 1 1 7,3 5,2 1 db 10 600

34437 25 28 1 1 1/4 7,8 5,5 1 db 15 500

34438 32 35 1 1/4 1 1/2 8,5 5,9 1 db 19 700

34439 40 42 1 1/2 1 3/4 9 6 1 db 27 500

34440 50 54 2 2 3/8 10,3 6,8 1 db 45 600
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél hollandis átmeneti idom, CrNi acél (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34158 20 22 1 1/8 4,2 1,6 1 db 11 000

34161 20 22 1 3/8 4 1,9 1 db 11 000

34159 25 28 1 3/8 4,5 1,7 1 db 14 400

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kúposan tömítő
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• HNBR O-gyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, présvéggel (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

34204 25 / 20 22 19 11,5 85 14 6,1 1,8 4 4 10 / 16 1 db 40 300

34205 25 28 25 11,5 85 14 6,9 1,8 4,6 4 10 / 16 1 db 37 500

34206 32 35 32 14 100 18 7,2 1,8 4,6 4 10 / 16 1 db 52 500

34207 40 42 39 15 110 18 7,9 1,8 4,9 4 10 / 16 1 db 62 000

34208 50 54 51 16,5 125 18 8,7 1,8 5,2 4 10 / 16 1 db 64 500

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

34209 65 76,1 72 18,5 145 18 11,8 1,8 6,5 4 10 / 16 1 db 90 500

34210 80 88,9 84,8 20 160 18 12,5 2 6,5 8 10 / 16 1 db 120 000

34211 100 108 103,9 22 180 18 13 2 5,5 8 10 / 16 1 db 150 000

Kiegészítők
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 888
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 889

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel (gáz)

Cikksz.  DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

33744 Ú 20 22 19 10,5 75 14 7,9 1,8 4 10 / 16 1 db 33 500

33745 Ú 25 28 25 11,5 85 14 8,1 1,8 4 10 / 16 1 db 35 800

33746 Ú 32 35 32 14 100 18 9 1,8 4 10 / 16 1 db 47 500

33747 Ú 40 42 39 15 110 18 10,8 1,8 4 10 / 16 1 db 59 000

33748 50 54 51 16,5 125 18 11,3 1,8 4 10 / 16 1 db 63 500

33749 65 76,1 72 18,5 145 18 13,6 1,8 4 10 / 16 1 db 85 500

33750 80 88,9 84,8 20 160 18 15,2 2 8 10 / 16 1 db 137 000

33752 100 108 103,9 22 180 18 16,5 2 8 10 / 16 1 db 156 000

Ú: Új, szállítható: január 2020

Kiegészítők
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 888
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 889

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél PN 10/16 karima, sima csővéggel (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

K 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

34212 25 28 25 11,5 85 14 15 1,8 6,9 4 10 / 16 1 db 38 000

Kiegészítők
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 888
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 889

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Sárga jelölés
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 

Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél zárósapka (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34462 12 15 2,3 0,3 1 db 3 900

34463 15 18 2,3 0,3 1 db 4 600

34464 20 22 2,4 0,3 1 db 4 900

34465 25 28 2,6 0,3 1 db 5 800

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Csővégek tartós lezárásához
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz

Csatlakozók

Csatlakozók

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 4,3 cm
34136 12 15 1/2 5 1,3 1,5 3 1 db 9 000

34137 15 18 1/2 5 1,3 1,5 3 1 db 9 600

L1 / hossz: 4,7 cm
34139 20 22 1/2 5,4 1,7 1,6 2,9 1 db 12 500

L1 / hossz: 5,1 cm
34138 20 22 3/4 5,4 1,7 1,6 3,3 1 db 12 500

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• Két rögzítési pont
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 

34466 32 35 2,9 0,3 1 db 8 100

34467 40 42 3,3 0,3 1 db 17 000

34468 50 54 3,8 0,3 1 db 19 200

34469 65 76,1 6 0,7

34470 80 88,9 6,7 0,7 1 db 26 000

34471 100 108 8,2 0,7
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Geberit Mapress rozsdamentes acél, gáz
Dugók

Geberit Mapress rozsdamentes acél 90°-os falikorong, hosszú, 50 mm-es lyukkör (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 6,5 cm
91097 20 22 3/4 5,8 3 1,8 3,7 1 db 9 350

91099 20 / 25 22 1 5,8 3 1,9 3,7 1 db 9 350

91098 25 / 20 28 3/4 6,1 3 1,8 3,8 1 db 9 750

91100 25 28 1 6,1 3 1,9 3,8 1 db 9 800

Kiegészítők
• Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez → o. 880

Felhasználási területek
• Egy- és kétcsonkos gázórák bekötéséhez
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• Két rögzítési pont ø 50 mm-es lyukkörhöz
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 

Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez

9

5

15

AD

34

13

Cikksz. AD 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91096 25 1 db 7 050

Felhasználási területek
• Egy- és kétcsonkos gázórákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• A kötéstávolság ±3 mm-rel hozzáigazítható a 

gázmérőhöz
• Horganyzott
• ø 50 mm-es lyukkör 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz

Szigetelések csatlakozókhoz

Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz

Szigetelések csatlakozókhoz

Hangszigetelő készlet, Geberit Mapress falikorong 90°

Cikksz. L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

601.824.00.1 4,6 8,8 2 7,8 6 8,8 7,8 6 1 db 3 900

Felhasználási területek
• Geberit Rp 1/2“ belső menetes sarok csatla-

kozókönyökhöz 

Műszaki adatok
Zajcsökkentés 3 bar víznyomásnál 12 dB(A)

Alapanyag EPDM

Tulajdonságok
• Fekete 

Szállítási terjedelem
• Hangszigetelő kupak
• Hangszigetelő alátét falikoronghoz 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz
Tömítések csövekhez és idomokhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag

Cikksz. s 
[mm]

L 
[m]

B 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

601.813.00.1 1 12,5 3 1 db 12 100

• Szerelje fel nyomáspróba után

Felhasználási területek
• A Geberit Mapress rendszercsövek és ido-

mok külső korrozív hatások elleni védelmére
• Geberit Mepla csövek vágott felületének 

külső korrozív hatások elleni védelmére
• A Geberit PushFit idomok külső korrozív 

hatások elleni védelmére
• A Geberit Volex rendszercsövek és idomok 

külső korrozív hatások elleni védelmére 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +50 °C

Hőmérséklettel szembeni ellenállás -60 – +100 °C

Alapanyag IIR

Tulajdonságok
• UV álló
• Fekete 

Rögzítések csövekhez

Geberit szögletes szerelő alaplemez, két lyukú, M8 / M10 belső menettel

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.848.26.1 8 / 10 5,4 8 3 1,9 0,3 1 275

B

a

L

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Csúszó megfogáshoz
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz

Rendszertömítések

Rendszertömítések

Geberit Mapress CIIR tömítőgyűrű, fekete

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90402 12 15 10 db 120

90403 15 18 10 db 150

90404 20 22 10 db 150

90405 25 28 10 db 185

90406 32 35 10 db 185

90407 40 42 10 db 245

90408 50 54 10 db 245

90409 65 76,1 1 db 1 150

90410 80 88,9 1 db 1 575

90411 100 108 1 db 2 850

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +120 °C

Alapanyag CIIR

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz
Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, kék

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90882 12 15 10 db 355

90883 15 18 10 db 360

90884 20 22 10 db 715

90885 25 28 10 db 630

90886 32 35 10 db 1 000

90887 40 42 10 db 1 625

90888 50 54 10 db 2 250

90891 65 76,1 5 db 8 900

90892 80 88,9 5 db 13 800

90893 100 108 5 db 28 800

Felhasználási területek
• Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• A ø 76,1–108 mm méret kizárólag Geberit 

Mapress szénacélhoz, Geberit Mapress 
rozsdamentes acélhoz és Geberit Mapress 
CuNiFe-hez alkalmas

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag FKM

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, fehér

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91152 12 15 10 db 2 400

91153 15 18 10 db 1 200

91154 20 22 10 db 1 275

Felhasználási területek
• Telített gőzhöz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 5–155 °C

Alapanyag FKM

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91155 25 28 10 db 1 475

91156 32 35 10 db 2 400

91157 40 42 10 db 3 550

91158 50 54 10 db 3 750

Geberit Mapress FPM tömítőgyűrű vörös

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90422 12 15 20 db 295

90423 15 18 20 db 345

90424 20 22 20 db 350

90425 25 28 20 db 395

90426 32 35 20 db 590

90427 40 42 20 db 895

90428 50 54 20 db 1 025

90429 65 76,1 20 db 3 000

90430 80 88,9 20 db 4 250

90431 100 108 20 db 8 150

Felhasználási területek
• Oltóvízhez és sprinklerhez
• A ø 76,1–108 mm méret kizárólag Geberit 

Mapress szénacélhoz, Geberit Mapress 
rozsdamentes acélhoz és Geberit Mapress 
CuNiFe-hez alkalmas

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -10 – +140 °C

Alapanyag FPM

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz
Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit Mapress HNBR tömítőgyűrű, sárga

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90452 12 15 1 db 430

90453 15 18 1 db 430

90454 20 22 1 db 460

90455 25 28 1 db 515

90456 32 35 1 db 610

90457 40 42 1 db 700

90458 50 54 1 db 850

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +70 °C

Alapanyag HNBR

Geberit Mapress Centellen® R WS 3825 lapostömítés

Cikksz. G 
["]

da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

600.021.00.1 1/2 18 10 2 5 db 430

600.022.00.1 3/4 24 13 2 5 db 430

600.023.00.1 1 30 20 2 5 db 460

600.024.00.1 1 1/8 35 21 2 5 db 580

600.025.00.1 1 1/4 39 26 2 5 db 580

600.026.00.1 1 1/2 45 32 2 5 db 610

600.027.00.1 1 3/4 51 39 2 5 db 640

600.028.00.1 2 56 42 2 5 db 670

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Laposan tömítő Geberit Mapress csavarza-

tokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +150 °C

Alapanyag Centellen® R WS 3825
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit Mapress Centellen® HD WS 3822 lapostömítés

Cikksz. G 
["]

da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90072 3/4 24 13 2 1 db 2 250

90074 1 30 19,6 2 1 db 2 250

90075 1 1/4 39 25,6 2 1 db 2 250

90076 1 1/2 45 32 2 1 db 2 250

90077 1 3/4 50 39 2 1 db 2 250

90078 2 3/8 66 51 3 1 db 2 050

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Laposan tömítő Geberit Mapress csavarza-

tokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +155 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822

Geberit PN 6 karimatömítés

Cikksz. DN da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

91041 15 44 20 2 6 1 db 1 050

91042 20 54 25 2 6 1 db 845

91043 25 64 30 2 6 1 db 985

91044 32 76 38 2 6 1 db 1 300

91045 40 86 45 2 6 1 db 1 500

91046 50 96 57 2 6 1 db 2 650

91047 65 116 76 2 6 1 db 2 150

91048 80 132 89 2 6 1 db 2 100

91049 100 152 108 2 6 1 db 2 250

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz
Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit PN 10/16 karimatömítés

Cikksz. DN da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

91031 15 50 20 2 10 / 16 1 db 1 350

91032 20 60 25 2 10 / 16 1 db 865

91033 25 70 30 2 10 / 16 1 db 1 075

91034 32 82 38 2 10 / 16 1 db 1 300

91035 40 92 45 2 10 / 16 1 db 1 425

91036 50 107 57 2 10 / 16 1 db 2 750

91037 65 127 76 2 10 / 16 1 db 2 750

91038 80 142 89 2 10 / 16 1 db 3 200

91039 100 162 108 2 10 / 16 1 db 3 250

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

rozsdamentes acél folyékony közegekhez 
→ o. 811

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
rozsdamentes acél gáznemű közeghez 
→ o. 813 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822
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Geberit Mapress rozsdamentes acél
Kiegészítők Geberit Mapress rozsdamentes acélhoz

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél

Cikksz. M 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

lK 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91164 10 11 4,5 3,1 4 db 5 350

91165 10 11 5 3,6 4 db 5 350

91166 12 14 5 3 4 db 7 200

91167 12 14 5,5 3,5 4 db 7 200

91168 12 14 6 4 4 db 7 200

91169 16 18 5,5 3,3 4 db 10 700

91170 16 18 6 3,8 4 db 10 700

91171 16 18 6,5 4,3 4 db 10 700

91172 16 18 7 4,8 4 db 10 700

91173 16 18 8 5,8 4 db 10 700

Felhasználási területek
• Rozsdamentes acél, vörösöntvény és sár-

garéz karimákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Tulajdonságok
• A2 acélfajta, 70-es szilárdsági osztály, EN ISO 

3506-1 

Szállítási terjedelem
• Csavar
• 2 alátét
• Anya 
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Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek Üzemi hőmérséklet Maximális üzemi nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

Szénacél, 
külső 

felületén 
horganyzott

Szénacél, 
kívül PP-
köpeny

Szénacél, 
kívül és belül 
horganyzott

Szénacél, 
külső felületén 

horganyzott
Sárgaréz

CIIR 
fekete

FKM kék
EPDM 
fekete

FPM zöld Centellen® R WS 3825 Centellen® HD WS 3822

Folyékony közegek

Fűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü3) ü7) ü7) ü
Fagyálló nélküli hűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü3) ü ü ü
Fagyállóval kevert hűtővízhez -30 – +120 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü3) ü8) ü ü
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez 0–120 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü7) ü7) ü ü
≤ 140 °C-os távhő fűtési vízhez 0–140 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü7) ü ü
Oltóvízhez (nedves) 0–70 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü

Sprinklerhez (nedves) 0–70 °C
16 / 12 / 10 bar

1600 / 1200 / 1000 kPa
ü6) ü ü ü ü

Hőhordozó közeghez (napkollektor) -25 – +220 °C2) 10 bar 1000 kPa ü3) ü ü ü ü ü
Ásványi és kenőolajakhoz Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü ü
Üzemanyagokhoz (pl. dízel) Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü5) ü5) ü5)

Gáz halmazállapotú közegek

Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági 

osztály: 3) 1)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü4) ü4) ü4) ü ü ü ü ü

Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági 

osztály: 3-4) 1)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü4) ü4) ü4) ü ü ü ü ü

Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) Rendelésre Rendelésre ü5) ü5) ü5) ü5) ü5) ü5)

ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Levegő tisztasági osztály olajtartalom szerint az ISO 8573-1:2010E szerint; a páratartalomra és részecskékre vonatkozó részletekért lásd  
   a „Geberit csővezeték-rendszerek sűrített levegős berendezésekhez“ Műszaki Információkat 
2) Élettartam kollektorleállással: 200 h/a 180 °C esetén; 60 h/a 200 °C esetén; teljes 500 h/élettartam 220 °C esetén 
3) Csak zárt rendszerek 
4) 25 bar/2500 kPa d12–28 mm-hez, 16 bar/1600 kPa d35–54 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d66,7–108 mm-hez 
5) A Geberit általi engedélyezést követően 
6) 16 bar/1600 kPa d12–54 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d66,7–88,9 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d108 mm-hez 
7) Csak engedélyezett inhibitort alkalmazzon 
8) Csak engedélyezett fagyvédőszert alkalmazzon

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress szénacél

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek Üzemi hőmérséklet Maximális üzemi nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

Szénacél, 
külső 

felületén 
horganyzott

Szénacél, 
kívül PP-
köpeny

Szénacél, 
kívül és belül 
horganyzott

Szénacél, 
külső felületén 

horganyzott
Sárgaréz

CIIR 
fekete

FKM kék
EPDM 
fekete

FPM zöld Centellen® R WS 3825 Centellen® HD WS 3822

Folyékony közegek

Fűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü3) ü7) ü7) ü
Fagyálló nélküli hűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü3) ü ü ü
Fagyállóval kevert hűtővízhez -30 – +120 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü3) ü8) ü ü
≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez 0–120 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü7) ü7) ü ü
≤ 140 °C-os távhő fűtési vízhez 0–140 °C 16 bar / 1600 kPa ü3) ü3) ü3) ü7) ü ü
Oltóvízhez (nedves) 0–70 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü

Sprinklerhez (nedves) 0–70 °C
16 / 12 / 10 bar

1600 / 1200 / 1000 kPa
ü6) ü ü ü ü

Hőhordozó közeghez (napkollektor) -25 – +220 °C2) 10 bar 1000 kPa ü3) ü ü ü ü ü
Ásványi és kenőolajakhoz Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü ü
Üzemanyagokhoz (pl. dízel) Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü5) ü5) ü5)

Gáz halmazállapotú közegek

Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági 

osztály: 3) 1)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü4) ü4) ü4) ü ü ü ü ü

Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági 

osztály: 3-4) 1)
0–100 °C

25 / 16 / 12 bar

2500 / 1600 / 1200 kPa
ü4) ü4) ü4) ü ü ü ü ü

Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) Rendelésre Rendelésre ü5) ü5) ü5) ü5) ü5) ü5)

ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Levegő tisztasági osztály olajtartalom szerint az ISO 8573-1:2010E szerint; a páratartalomra és részecskékre vonatkozó részletekért lásd  
   a „Geberit csővezeték-rendszerek sűrített levegős berendezésekhez“ Műszaki Információkat 
2) Élettartam kollektorleállással: 200 h/a 180 °C esetén; 60 h/a 200 °C esetén; teljes 500 h/élettartam 220 °C esetén 
3) Csak zárt rendszerek 
4) 25 bar/2500 kPa d12–28 mm-hez, 16 bar/1600 kPa d35–54 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d66,7–108 mm-hez 
5) A Geberit általi engedélyezést követően 
6) 16 bar/1600 kPa d12–54 mm-hez, 12 bar/1200 kPa d66,7–88,9 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d108 mm-hez 
7) Csak engedélyezett inhibitort alkalmazzon 
8) Csak engedélyezett fagyvédőszert alkalmazzon

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Geberit Mapress szénacél méretváltozások 2020

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

DN d, ø L L1 L2 H H1 K K1

Geberit Mapress 

szénacél 90°-os 

illesztő ív

20401 10 12 mm 4.8 cm 11.9 cm 0.0 cm 7.1 cm

20402 12 15 mm 5.9 cm 12.9 cm 0.0 cm 7.0 cm

20403 15 18 mm 6.1 cm 13.3 cm 0.0 cm 7.2 cm

20404 20 22 mm 7.0 cm 14.2 cm 0.0 cm 7.2 cm

20405 25 28 mm 7.9 cm 15.5 cm 0.0 cm 7.6 cm

20406 32 35 mm 7.7 cm 15.4 cm 0.0 cm 7.7 cm

20407 40 42 mm 9.0 cm 18.0 cm 0.0 cm 9.0 cm

20408 50 54 mm 11.1 cm 20.5 cm 0.0 cm 9.4 cm

Geberit Mapress 

szénacél kerülő

20800 10 12 mm 4.0 cm 15.4 cm 3.4 cm

20801 10 12 mm 6.0 cm 16.4 cm 3.2 cm

20802 12 15 mm 6.0 cm 16.5 cm 3.2 cm

20803 15 18 mm 6.0 cm 16.6 cm 3.3 cm

20804 20 22 mm 6.0 cm 16.8 cm 3.5 cm

20805 25 28 mm 6.0 cm 17.9 cm 3.8 cm

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek a táblázat szerint megváltoznak a fizikai méretei. 
Ezeket az új méretű cikkeket a címkéjükön egy X szimbólummal jelöljük meg.
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Rendszercsövek 1.0034

Geberit Mapress szénacél

Rendszercsövek 1.0034

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, nagy köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[m]

Ft/m 

L / hossz: 6 m
29102 12 15 12,6 1,2 1302 m 915

29103 15 18 15,6 1,2 1302 m 1 125

29104 20 22 19 1,5 762 m 1 575

29105 25 28 25 1,5 546 m 1 950

29106 32 35 32 1,5 546 m 2 700

29107 40 42 39 1,5 366 m 3 400

29108 50 54 51 1,5 366 m 4 650

29159 65 76,1 72,1 2 144 m 11 600

29160 80 88,9 84,9 2 96 m 14 300

29161 100 108 104 2 78 m 17 300

L

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 

E195 (EN 10305)

Felületi érdesség 10 µm

Hőtágulás 0,012 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 60 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott 



896

Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Rendszercsövek 1.0034

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, közepes köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

29112 12 15 12,6 1,2 6 546 m 915

29113 15 18 15,6 1,2 6 546 m 1 125

29114 20 22 19 1,5 6 546 m 1 575

29115 25 28 25 1,5 6 366 m 1 950

29116 32 35 32 1,5 6 366 m 2 700

L

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 

E195 (EN 10305)

Felületi érdesség 10 µm

Hőtágulás 0,012 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 60 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott 

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül horganyzott, kis köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

29252 12 15 12,6 1,2 6 120 m 1 125

29253 15 18 15,6 1,2 6 90 m 1 250

29254 20 22 19 1,5 6 60 m 1 775

29255 25 28 25 1,5 6 60 m 2 050

29256 32 35 32 1,5 6 30 m 2 950

L

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 

E195 (EN 10305)

Felületi érdesség 10 µm

Hőtágulás 0,012 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 60 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Rendszercsövek 1.0215

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

29257 40 42 39 1,5 6 30 m 4 000

29258 50 54 51 1,5 6 30 m 5 100

29209 65 76,1 72,1 2 6 6 m 12 700

29210 80 88,9 84,9 2 6 6 m 15 500

29211 100 108 104 2 6 6 m 19 000

Rendszercsövek 1.0215

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül-belül horganyzott, nagy köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

19402 12 15 12 1,5 6 1302 m 1 100

19403 15 18 15 1,5 6 1302 m 1 200

19404 20 22 19 1,5 6 762 m 1 350

19405 25 28 25 1,5 6 546 m 1 775

19406 32 35 32 1,5 6 546 m 2 200

19407 40 42 39 1,5 6 366 m 2 600

19408 50 54 51 1,5 6 366 m 3 350

19409 65 76,1 72,1 2 6 144 m 7 750

19410 80 88,9 84,9 2 6 96 m 9 000

19411 100 108 104 2 6 78 m 12 100

L

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Oltóvízhez és sprinklerhez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0215 

E220 (EN 10305)

Műszaki adatok
Felületi érdesség 10 µm

Hőtágulás 0,012 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 60 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Sendzimir-horganyzott 
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Geberit Mapress szénacél
Karmantyúk

Geberit Mapress szénacél rendszercső, kívül-belül horganyzott, kis köteg

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

19452 12 15 12 1,5 6 60 m 1 200

19453 15 18 15 1,5 6 60 m 1 300

19454 20 22 19 1,5 6 60 m 1 575

19455 25 28 25 1,5 6 60 m 2 050

19456 32 35 32 1,5 6 30 m 2 700

19457 40 42 39 1,5 6 30 m 3 250

19458 50 54 51 1,5 6 30 m 4 150

19459 65 76,1 72,1 2 6 6 m 8 150

19460 80 88,9 84,9 2 6 6 m 9 750

19461 100 108 104 2 6 6 m 14 500

L

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Oltóvízhez és sprinklerhez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0215 

E220 (EN 10305)

Műszaki adatok
Felületi érdesség 10 µm

Hőtágulás 0,012 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 60 W/(m·K)

Fajlagos hőkapacitás 500 J/(kg·K)

Tulajdonságok
• Sendzimir-horganyzott 

Karmantyúk

Geberit Mapress szénacél karmantyú

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél

Karmantyúk

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

22002 12 15 4,8 0,8 20 db 915

22003 15 18 4,8 0,8 20 db 1 000

22004 20 22 5 0,8 20 db 1 200

22005 25 28 5,4 0,8 20 db 1 250

22006 32 35 6,2 1 10 db 2 000

22007 40 42 7,1 1,1 4 db 2 800

22008 50 54 8,3 1,3 4 db 3 350

22009 65 76,1 14,1 3,5 1 db 18 800

22010 80 88,9 16,2 4,2 1 db 21 800

22011 100 108 19,4 4,4 1 db 28 000

Geberit Mapress szénacél áttoló karmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

E 
[cm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

22102 12 15 2,5 8 3 20 db 1 000

22103 15 18 2,5 8 3 10 db 1 000

22104 20 22 2,5 8,4 3,4 20 db 1 200

22105 25 28 3 9,1 3,1 10 db 1 475

22106 32 35 3 10,2 4,2 10 db 2 900

22107 40 42 4 12 4 4 db 3 550

22108 50 54 4 14 6 4 db 4 500

22109 65 76,1 6 23 11 1 db 28 400

22110 80 88,9 7 26 12 1 db 32 100

22111 100 108 8 31 15 1 db 38 600

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Szűkítők

Szűkítők

Geberit Mapress szénacél szűkítő egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

22303 15 / 12 18 15 5,5 3,5 20 db 1 125

22305 20 / 12 22 15 5,9 3,9 20 db 1 250

22306 20 / 15 22 18 5,7 3,7 20 db 1 250

22307 25 / 12 28 15 6,6 4,6 20 db 1 825

22308 25 / 15 28 18 6,4 4,4 20 db 1 825

22309 25 / 20 28 22 6 3,9 20 db 1 825

22310 32 / 12 35 15 7,5 5,5 5 db 3 550

22311 32 / 15 35 18 7,4 5,5 5 db 3 550

22312 32 / 20 35 22 7,1 5 10 db 3 550

22313 32 / 25 35 28 6,8 4,5 5 db 3 550

22315 40 / 15 42 18 8 6 4 db 3 250

22316 40 / 20 42 22 8,2 6,1 4 db 3 900

22317 40 / 25 42 28 8,3 6 4 db 3 900

22318 40 / 32 42 35 7,7 5,1 4 db 3 900

22320 50 / 15 54 18 9,5 7,5 1 db 5 600

22321 50 / 20 54 22 9,5 7,4 4 db 6 100

22322 50 / 25 54 28 11 8,7 4 db 6 100

22323 50 / 32 54 35 10,6 8 4 db 6 100

22324 50 / 40 54 42 9,2 6,2 4 db 6 100

22330 65 / 40 76,1 42 12,7 9,7 1 db 16 200

22331 65 / 50 76,1 54 14,6 11,1 1 db 16 700

22338 80 / 50 88,9 54 16,3 12,8 1 db 20 200

22339 80 / 65 88,9 76,1 16,1 10,8 1 db 20 200

22345 100 / 50 108 54 17,2 13,7 1 db 21 800

22346 100 / 65 108 76,1 18,4 13,1 1 db 21 800

22348 100 / 80 108 88,9 20,3 14,3 1 db 21 800

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Ívidomok

Ívidomok

Geberit Mapress szénacél ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
20602 12 15 3,6 1,6 20 db 1 225

20603 15 18 3,7 1,7 20 db 1 300

20604 20 22 4,2 2,1 20 db 1 475

20605 25 28 4,8 2,5 10 db 2 050

23606 32 35 4,3 1,7 5 db 4 000

23607 40 42 5,1 2,1 4 db 6 250

23608 50 54 6,2 2,7 2 db 8 350

20609 65 76,1 10,3 5 1 db 28 000

20610 80 88,9 11,7 5,7 1 db 33 600

20611 100 108 14,3 6,8 1 db 46 100

arc / szög: 90°
20102 12 15 4,9 2,9 20 db 1 225

20103 15 18 5,3 3,3 20 db 1 300

20104 20 22 6,1 4 20 db 1 475

20105 25 28 7,2 4,9 10 db 2 050

23106 32 35 6,8 4,2 5 db 4 000

23107 40 42 8 5 4 db 6 250

23108 50 54 10 6,5 4 db 8 350

20109 65 76,1 15,9 10,6 1 db 28 000

20110 80 88,9 18,5 12,5 1 db 33 600

20111 100 108 23 15,5 1 db 46 100

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Szűkítők

Geberit Mapress szénacél ívidom egyenes csővéggel

arc

Z

d

L

d

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
20702 12 15 3,6 4,5 1,6 20 db 1 350

20703 15 18 3,7 4,2 1,7 20 db 1 425

20704 20 22 4,2 5,2 2,1 20 db 1 475

20705 25 28 4,8 5,6 2,5 10 db 2 050

23706 32 35 4,3 5,3 1,7 5 db 4 000

23707 40 42 5,1 6,1 2,1 4 db 6 250

23708 50 54 6,2 7,3 2,7 2 db 8 350

20709 65 76,1 10,3 11,1 5 1 db 28 000

20710 80 88,9 11,7 12,8 5,7 1 db 33 600

20711 100 108 14,3 15,8 6,8 1 db 46 100

arc / szög: 90°
20302 12 15 4,9 5,9 2,9 20 db 1 350

20303 15 18 5,3 6,1 3,3 20 db 1 425

20304 20 22 6,1 7 4 20 db 1 475

20305 25 28 7,2 7,9 4,9 10 db 2 050

23306 32 35 6,8 7,7 4,2 5 db 4 000

23307 40 42 8 8,8 5 2 db 6 250

23308 50 54 10 10,8 6,5 2 db 8 350

20309 65 76,1 15,9 16,7 10,6 1 db 28 000

20310 80 88,9 18,5 19,5 12,5 1 db 33 600

20311 100 108 23 24,1 15,5 1 db 46 100

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Szűkítők

Geberit Mapress szénacél 90°-os illesztő ív

H1

H

K

K1

d

d

arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

20402 12 15 7 12 2,2 7,2 20 db 1 575

20403 15 18 7 12 1,7 6,7 10 db 1 475

20404 20 22 7 12 0,9 5,9 10 db 1 475

20405 25 28 8 12 0,7 4,7 10 db 1 575

20406 32 35 12 20 3 11 5 db 3 900

20407 40 42 15 25 4,4 14,4 1 db 6 250

20408 50 54 20 30 6,5 16,5 1 db 7 800

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress szénacél 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
T-idomok

Geberit Mapress szénacél kerülő

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

20802 12 15 5,7 15,8 3 10 db 1 300

20803 15 18 6 16,6 3,1 10 db 1 425

20804 20 22 6,5 17,9 3,3 10 db 1 675

20805 25 28 7,3 20,6 3,6 10 db 1 875

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress szénacél 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• L távolságú párhuzamos csővezetékek keres-

ztezéséhez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott 

T-idomok

Geberit Mapress szénacél egál T-idom

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

T-idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21002 12 15 6,4 3,9 3,2 1,2 1,9 20 db 2 050

21003 15 18 6,8 4,1 3,4 1,4 2,1 20 db 2 300

21004 20 22 7,4 4,4 3,7 1,6 2,3 20 db 2 500

21005 25 28 8,4 5 4,2 1,9 2,7 10 db 3 350

21006 32 35 10 5,7 5 2,4 3,1 5 db 5 100

21007 40 42 11,4 6,5 5,7 2,7 3,5 4 db 7 100

21008 50 54 13,8 7,7 6,9 3,4 4,2 2 db 8 700

21009 65 76,1 23 11 11,5 6,2 5,7 1 db 53 500

21010 80 88,9 26 12,7 13 7 6,7 1 db 62 000

21011 100 108 31 15,3 15,5 8 7,8 1 db 71 000

Geberit Mapress szűkített T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61192 15 / 12 / 12 18 15 15 7,4 3,5 3,4 4 1,4 1,5 2 5 db 2 550

61193 15 / 15 / 12 18 18 15 7,4 3,4 3,4 4 1,4 1,4 2 1 db 2 550

61194 20 / 12 / 12 22 15 15 7,7 3,8 3,4 4,3 1,3 1,8 2,3 5 db 2 900

61195 20 / 15 / 15 22 18 18 7,4 4 3,7 3,7 1,6 2 1,7 1 db 2 900

61196 20 / 20 / 12 22 22 15 8,3 3,7 3,7 4,6 1,6 1,6 2,6 5 db 2 900

61197 25 / 20 / 20 28 22 22 8 4,1 4,2 3,8 1,9 2 1,7 5 db 3 700

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
T-idomok

Geberit Mapress szénacél szűkített T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21103 12 / 15 / 12 15 18 15 6,4 3,6 3,2 3,2 1,2 1,6 1,2 10 db 2 300

21104 12 / 20 / 12 15 22 15 6,4 4,2 3,2 3,2 1,2 2,1 1,2 10 db 2 500

21204 15 / 12 / 15 18 15 18 6,8 4,2 3,4 3,4 1,4 2,2 1,4 20 db 2 300

21105 15 / 20 / 15 18 22 18 6,8 4,1 3,4 3,4 1,4 2 1,4 5 db 2 500

21206 20 / 12 / 20 22 15 22 7,4 4,4 3,7 3,7 1,6 2,4 1,6 20 db 2 500

21207 20 / 15 / 20 22 18 22 7,4 4,4 3,7 3,7 1,6 2,4 1,6 20 db 2 500

21107 20 / 25 / 20 22 28 22 7,4 4,5 3,7 3,7 1,6 2,2 1,6 5 db 3 350

21209 25 / 12 / 25 28 15 28 8,4 4,7 4,2 4,2 1,9 2,7 1,9 10 db 3 350

21210 25 / 15 / 25 28 18 28 8,4 4,7 4,2 4,2 1,9 2,7 1,9 10 db 3 350

21211 25 / 20 / 25 28 22 28 8,4 4,8 4,2 4,2 1,9 2,7 1,9 10 db 3 350

21212 32 / 12 / 32 35 15 35 10 5,1 5 5 2,4 3,1 2,4 5 db 5 100

21213 32 / 15 / 32 35 18 35 10 5,1 5 5 2,4 3,1 2,4 5 db 5 100

21214 32 / 20 / 32 35 22 35 10 5,2 5 5 2,4 3,1 2,4 5 db 5 100

21215 32 / 25 / 32 35 28 35 10 5,5 5 5 2,4 3,2 2,4 5 db 5 100

21216 40 / 12 / 40 42 15 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 4 db 6 950

21217 40 / 15 / 40 42 18 42 11,4 5,3 5,7 5,7 2,7 3,3 2,7 4 db 6 950

21218 40 / 20 / 40 42 22 42 11,4 5,5 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7 4 db 7 100

21219 40 / 25 / 40 42 28 42 11,4 5,8 5,7 5,7 2,7 3,5 2,7 4 db 7 100

21220 40 / 32 / 40 42 35 42 11,4 6,1 5,7 5,7 2,7 3,5 2,7 4 db 7 100

21221 50 / 12 / 50 54 15 54 13,8 5,9 6,9 6,9 3,4 3,9 3,4 4 db 8 550

21222 50 / 15 / 50 54 18 54 13,8 5,9 6,9 6,9 3,4 3,9 3,4 2 db 8 550

21223 50 / 20 / 50 54 22 54 13,8 6,1 6,9 6,9 3,4 4 3,4 2 db 8 700

21224 50 / 25 / 50 54 28 54 13,8 6,4 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4 2 db 8 700

21225 50 / 32 / 50 54 35 54 13,8 6,8 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4 2 db 8 700

21226 50 / 40 / 50 54 42 54 13,8 7,2 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4 2 db 8 700

21230 65 / 25 / 65 76,1 28 76,1 23 7,5 11,5 11,5 6,2 5,2 6,2 1 db 53 500

21231 65 / 32 / 65 76,1 35 76,1 23 7,9 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2 1 db 53 500

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

T-idomok

21232 65 / 40 / 65 76,1 42 76,1 23 8,3 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2 1 db 53 500

21233 65 / 50 / 65 76,1 54 76,1 23 8,9 11,5 11,5 6,2 5,4 6,2 1 db 53 500

21237 80 / 25 / 80 88,9 28 88,9 26 8,1 13 13 7 5,8 7 1 db 59 500

21238 80 / 32 / 80 88,9 35 88,9 26 8,5 13 13 7 5,9 7 1 db 59 500

21239 80 / 40 / 80 88,9 42 88,9 26 8,9 13 13 7 5,9 7 1 db 59 500

21240 80 / 50 / 80 88,9 54 88,9 26 9,5 13 13 7 6 7 1 db 59 500

21241 80 / 65 / 80 88,9 76,1 88,9 26 11,6 13 13 7 6,3 7 1 db 59 500

21245 100 / 25 / 100 108 28 108 31 9,1 15,5 15,5 8 6,8 8 1 db 71 000

21246 100 / 32 / 100 108 35 108 31 9,5 15,5 15,5 8 6,9 8 1 db 71 000

21247 100 / 40 / 100 108 42 108 31 9,9 15,5 15,5 8 6,9 8 1 db 71 000

21248 100 / 50 / 100 108 54 108 31 10,5 15,5 15,5 8 7 8 1 db 71 000

21249 100 / 65 / 100 108 76,1 108 31 12,6 15,5 15,5 8 7,3 8 1 db 71 000

21250 100 / 80 / 100 108 88,9 108 31 13,7 15,5 15,5 8 7,7 8 1 db 71 000
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
T-idomok

Geberit Mapress szénacél belső menetes T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21304 12 / 15 / 12 15 1/2 15 6,4 3,7 3,2 3,2 1,2 2,4 1,2 20 db 3 050

21305 15 18 1/2 18 6,8 3,9 3,4 3,4 1,4 2,6 1,4 20 db 3 050

21307 20 / 15 / 20 22 1/2 22 7,4 4 3,7 3,7 1,6 2,7 1,6 20 db 3 400

21308 20 / 20 / 20 22 3/4 22 7,4 4,4 3,7 3,7 1,6 2,8 1,6 5 db 3 350

21309 25 / 15 / 25 28 1/2 28 8,4 4,4 4,2 4,2 1,9 3,1 1,9 10 db 4 000

21310 25 / 20 / 25 28 3/4 28 8,4 4,7 4,2 4,2 1,9 3,2 1,9 10 db 4 000

21311 25 28 1 28 8,4 5,3 4,2 4,2 1,9 3,6 1,9 1 db 3 900

21312 32 / 15 / 32 35 1/2 35 10 4,8 5 5 2,4 3,5 2,4 5 db 5 550

21313 32 / 20 / 32 35 3/4 35 10 5,1 5 5 2,4 3,6 2,4 5 db 5 550

21314 32 / 25 / 32 35 1 35 10 5,6 5 5 2,4 3,9 2,4 1 db 5 550

21316 40 / 15 / 40 42 1/2 42 11,4 5,1 5,7 5,7 2,7 3,8 2,7 4 db 8 550

21317 40 / 20 / 40 42 3/4 42 11,4 5,4 5,7 5,7 2,7 3,9 2,7 4 db 8 550

21318 40 / 25 / 40 42 1 42 11,4 6 5,7 5,7 2,7 4,3 2,7 1 db 8 450

21320 50 / 15 / 50 54 1/2 54 13,8 5,7 6,9 6,9 3,4 4,4 3,4 2 db 9 250

21321 50 / 20 / 50 54 3/4 54 13,8 6 6,9 6,9 3,4 4,5 3,4 2 db 9 250

21322 50 / 25 / 50 54 1 54 13,8 6,6 6,9 6,9 3,4 4,9 3,4 1 db 9 000

21324 50 54 2 54 13,8 7,9 6,9 6,9 3,4 5,6 3,4 1 db 9 000

21326 65 / 20 / 65 76,1 3/4 76,1 23 7,4 11,5 11,5 6,2 5,9 6,2 1 db 29 900

21329 65 / 50 / 65 76,1 2 76,1 23 9,1 11,5 11,5 6,2 6,8 6,2 1 db 29 900

21331 80 / 20 / 80 88,9 3/4 88,9 26 8 13 13 7 6,5 7 1 db 34 600

21334 80 / 50 / 80 88,9 2 88,9 26 9,7 13 13 7 7,4 7 1 db 34 600

21336 100 / 20 / 100 108 3/4 108 31 9 15,5 15,5 8 7,5 8 1 db 40 200

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Kereszt idomok

Kereszt idomok

Geberit Mapress szénacél szűkített kereszt idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21121 40 / 25 42 28 11,4 11,6 5,7 5,8 2,7 3,5 1 db 12 400

21122 50 / 25 54 28 13,8 12,8 6,9 6,4 3,4 4,1 1 db 13 800

21123 50 / 32 54 35 13,8 13,6 6,9 6,8 3,4 4,2 1 db 13 800

21127 65 / 25 76,1 28 23 15,8 11,5 7,9 6,2 5,6 1 db 74 000

21128 65 / 32 76,1 35 23 16,2 11,5 8,1 6,2 5,5 1 db 74 000

21130 80 / 25 88,9 28 26 17,4 13 8,7 7 6,4 1 db 86 500

21131 80 / 32 88,9 35 26 18 13 9 7 6,4 1 db 86 500

21133 100 / 25 108 28 31 20 15,5 10 8 7,7 1 db 99 000

21134 100 / 32 108 35 31 20 15,5 10 8 7,4 1 db 99 000

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Kereszt idomok

Geberit Mapress szénacél 30°-os kereszt idom, szűkített

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21404 15 / 12 18 15 6,8 4 3,4 1,4 2 1 db 6 100

21406 20 / 12 22 15 7,4 4,2 3,7 1,6 2,2 1 db 6 250

21409 25 / 12 28 15 8,4 4,5 4,2 1,9 2,5 1 db 7 100

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress szénacél szűkített kereszt idom, hornyolt

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21504 12 15 15 6,4 6,4 2 3,2 3,2 1,2 1,2 5 db 6 100

21505 15 / 12 18 15 6,8 8,4 2,5 3,4 4,2 1,4 2,2 5 db 6 100

21506 20 / 12 22 15 7,4 8,4 2,7 3,7 4,2 1,6 2,2 5 db 6 250

21509 20 / 15 22 18 7,4 8,4 2,8 3,7 4,2 1,6 2,2 1 db 7 400

21507 25 / 12 28 15 8,4 8,4 2,9 4,2 4,2 1,9 2,2 1 db 7 100

21510 25 / 15 28 18 8,4 8,4 3,2 4,2 4,2 1,9 2,2 1 db 7 100

21512 25 / 20 28 22 8,4 8,4 3,3 4,2 4,2 1,9 2,1 1 db 7 100

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress szénacél kombicső hegvéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

s 
[mm]

s1 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

12412 12 15 17,2 1,2 2,3 12 3 5 db 3 850

12413 15 18 21,3 1,2 2,9 12 3 5 db 3 950

12414 20 22 26,9 1,5 4 12 3,4 5 db 5 000

12415 25 28 33,7 1,5 4,4 12 3,4 5 db 4 450

12416 32 35 42,4 1,5 5,2 12 4 5 db 5 550

12417 40 42 48,3 1,5 4,7 12 4,5 4 db 6 150

12418 50 54 60,3 1,5 4,7 12 5 4 db 7 700

12419 65 76,1 76,1 2 3,7 12 7 1 db 12 300

12420 80 88,9 88,9 2 4,1 12 7,5 1 db 16 700

12421 100 108 114,3 2 5,2 12 9 1 db 23 900

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Nem horganyzott 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21702 12 / 10 15 3/8 3,8 1,8 20 db 2 200

21703 12 / 15 15 1/2 4,1 2,1 20 db 2 200

21714 12 / 20 15 3/4 4,3 2,6 10 db 2 200

21704 15 18 1/2 4,2 2,2 20 db 2 500

21705 15 / 20 18 3/4 4,4 2,4 20 db 2 500

21715 20 / 15 22 1/2 4 2,2 20 db 2 600

21707 20 22 3/4 4,4 2,3 20 db 2 600

21716 20 / 25 22 1 4,6 2,6 20 db 2 550

21717 25 / 20 28 3/4 4,6 2,6 20 db 3 400

21708 25 28 1 4,8 2,5 20 db 3 550

21727 25 / 32 28 1 1/4 4,8 2,8 10 db 3 400

21719 32 / 25 35 1 5,1 2,5 5 db 4 700

21709 32 35 1 1/4 5,3 2,7 5 db 4 650

21720 32 / 40 35 1 1/2 5,3 3 5 db 4 600

21721 40 / 32 42 1 1/4 5,7 2,7 4 db 5 500

21710 40 42 1 1/2 5,7 2,7 4 db 5 550

21722 50 / 40 54 1 1/2 7,1 3,6 1 db 8 050

21711 50 54 2 7,1 3,6 4 db 8 100

21713 65 76,1 2 1/2 11,9 4,3 1 db 14 900

21724 80 88,9 3 13,7 5 1 db 21 400

21725 100 108 4 16 6,1 1 db 28 700

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21932 12 / 15 15 1/2 5,7 10 db 2 200

21933 15 18 1/2 5,7 5 db 2 500

21934 15 / 20 18 3/4 5,9 1 db 2 500

21935 20 / 15 22 1/2 5,7 5 db 2 600

21936 20 22 3/4 5,9 10 db 2 600

21937 25 28 1 6,6 10 db 3 400

21938 32 35 1 1/4 8 1 db 4 600

21939 40 42 1 1/2 9,1 1 db 5 350

21940 50 54 2 10,2 1 db 9 450

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21827 12 / 10 15 3/8 3,3 0,3 10 db 2 200

21802 12 / 15 15 1/2 3,7 0,4 20 db 2 200

21823 12 / 20 15 3/4 3,8 0,7 5 db 2 200

21803 15 18 1/2 3,7 0,4 20 db 2 500

21804 15 / 20 18 3/4 3,8 0,3 10 db 2 500

21805 20 / 15 22 1/2 3,8 0,3 20 db 2 600

21806 20 22 3/4 3,9 0,3 20 db 2 600

21824 20 / 25 22 1 4,2 0,4 10 db 2 600

21807 25 / 15 28 1/2 3,8 0,2 10 db 3 550

21808 25 / 20 28 3/4 3,8 0,1 10 db 3 400

21809 25 28 1 4,4 0,4 10 db 3 550

21810 32 / 20 35 3/4 4,2 0,1 5 db 4 600

21820 32 / 25 35 1 4,5 0,2 5 db 4 600

21811 32 35 1 1/4 4,9 0,4 5 db 4 600

21814 40 42 1 1/2 5,3 0,4 4 db 5 350

21818 50 54 2 6,2 0,5 4 db 7 950

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti idom, sima csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21908 12 / 10 15 3/8 7,4 6 1 db 2 200

21902 12 / 15 15 1/2 6,1 4,8 10 db 2 200

21903 15 18 1/2 6,1 4,8 10 db 2 500

21904 15 / 20 18 3/4 6,4 4,9 1 db 2 500

21905 20 / 15 22 1/2 6,2 4,9 20 db 2 600

21906 20 22 3/4 6,5 5 5 db 2 600

21910 25 / 15 28 1/2 7,4 4,9 1 db 3 250

21912 32 / 15 35 1/2 7,7 5,2 1 db 4 700

21914 40 / 15 42 1/2 8,1 5,7 1 db 5 400

21916 50 / 15 54 1/2 8,6 6,2 1 db 7 050

21918 65 / 15 76,1 1/2 10,5 8,7 1 db 18 100

21920 80 / 15 88,9 1/2 11,5 10,2 1 db 24 300

21922 100 / 15 108 1/2 12,7 11,4 1 db 35 600

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes könyök

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21612 12 / 10 15 3/8 3,6 2,6 1,6 1 db 2 700

21613 12 / 15 15 1/2 3,5 3,1 1,5 20 db 2 700

21615 15 18 1/2 3,7 3,1 1,7 10 db 2 900

21618 20 22 3/4 4,1 3,5 2 5 db 3 950

21609 25 / 20 28 3/4 5,8 5 3,5 1 db 5 550

21610 25 28 1 5,8 5,4 3,5 1 db 5 550

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress szénacél 90°-os belső menetes könyök

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

21659 20 / 15 22 1/2 4,2 4 2,1 2,7 1 db 4 000

21660 25 / 15 28 1/2 4,7 4,4 2,4 3,1 5 db 5 600

21661 25 / 20 28 3/4 5,8 5 3,5 3,5 1 db 5 550

21662 25 28 1 5,8 5,4 3,5 3,6 1 db 5 550

Geberit Mapress szénacél 90°-os külső menetes ív

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

20502 12 / 10 15 3/8 4,9 3,7 2,9 10 db 2 700

20503 12 / 15 15 1/2 4,9 4 2,9 20 db 2 700

20505 15 18 1/2 5,3 4,7 3,3 10 db 2 900

20507 20 22 3/4 6,1 5,4 4 10 db 4 000

20508 25 28 1 7,2 6,6 4,9 10 db 5 600

23509 32 35 1 1/4 6,8 10,2 4,2 5 db 7 450

23510 40 42 1 1/2 8 11,3 5 1 db 13 200

23511 50 54 2 10 13,8 6,5 1 db 16 900

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress szénacél 90°-os belső menetes ív

L

L1

d

Rp

Z1

Z

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

20552 12 / 10 15 3/8 4,9 4,5 2,9 3,4 1 db 2 700

20553 12 / 15 15 1/2 4,9 4,8 2,9 3,3 5 db 2 700

20555 15 18 1/2 5,3 5,2 3,3 3,7 5 db 3 600

20557 20 22 3/4 6,1 6 4 4,4 5 db 4 000

20558 25 / 15 28 1/2 7,2 6,5 4,9 5 1 db 5 600

20559 25 28 1 7,2 6,6 4,9 4,7 5 db 5 550

20560 32 35 1 1/4 6,8 7,5 4,2 5,4 1 db 7 350

20561 40 42 1 1/2 8 8,4 5 6,3 1 db 12 900

20562 50 54 2 10 10,4 6,5 7,8 1 db 16 500

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress szénacél csavarzat

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 
(EN 10305)
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

25320 12 15 3/4 6,6 2,6 1 db 6 150

25321 15 18 3/4 6,9 2,9 1 db 7 100

25322 20 22 1 7,2 3 1 db 8 750

25323 25 28 1 1/4 7,7 3,1 1 db 14 600

25324 32 35 1 1/2 8,2 3 1 db 19 900

25325 40 42 1 3/4 9,5 3,5 1 db 28 700

25326 50 54 2 3/8 11,3 4,3 1 db 47 700

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• Sárgaréz hollandi

• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress szénacél külső menetes átmeneti csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

G 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

25330 12 / 15 15 1/2 3/4 6,1 4,1 10 db 2 950

25332 15 18 1/2 3/4 6,1 4,1 10 db 3 550

25335 20 22 3/4 1 6,8 4,7 2 db 4 600

25329 20 / 25 22 1 1 6,9 4,8 5 db 4 500

25337 25 28 1 1 1/4 7,5 5,2 2 db 6 800

25338 32 35 1 1/4 1 1/2 8 5,4 2 db 9 750

25339 40 42 1 1/2 1 3/4 8,5 5,5 2 db 14 300

25340 50 54 2 2 3/8 9,7 6,2 1 db 31 600

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195  
(EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• Sárgaréz hollandi
• Vörösöntvény átmeneti idom
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 



920

Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress szénacél belső menetes átmeneti csatlakozó idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

25300 12 / 15 15 1/2 3/4 5,8 2,3 5 db 2 950

25302 15 18 1/2 3/4 5,8 2,3 5 db 3 400

25304 20 22 3/4 1 6,3 2,3 5 db 4 500

25305 20 / 25 22 1 1 6,6 3 1 db 4 500

25306 25 28 1 1 1/4 7,1 3,3 5 db 6 600

25307 32 35 1 1/4 1 1/2 7,7 3,5 1 db 9 500

25308 40 42 1 1/2 1 3/4 8,2 3,1 1 db 13 900

25309 50 54 2 2 3/8 9,5 3,4 1 db 30 900

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195  
(EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• Sárgaréz hollandi
• Vörösöntvény átmeneti idom
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress szénacél hollandis csatlakozó

Felhasználási területek
• Fűtőtestek és radiátor szelepek bekötéséhez
• Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd 

a táblázatban
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 

(EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• Sárgaréz hollandi, nikkelezett
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

25042 12 15 1/2 10 5,1 2,5 5 db 2 700

25048 15 18 1/2 10 5,3 2,6 5 db 2 950

25049 20 22 3/4 13 5,4 2,7 10 db 3 150

Geberit Mapress szénacél hollandis átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

25032 12 15 3/4 13 3,7 1,1 10 db 1 825

25033 15 18 3/4 13 3,7 1,1 10 db 1 825

25040 15 18 1 20 3,9 1,1 1 db 2 950

25034 20 22 1 20 4 1,1 10 db 2 600

25044 20 22 1 1/4 26 4,3 1,3 1 db 3 150

25035 25 28 1 1/4 26 4,4 1,3 10 db 3 700

25050 25 28 1 1/2 32 4,6 1,3 10 db 3 700

25036 32 35 1 1/2 32 4,8 1,3 5 db 5 850

25051 32 35 2 42 4,8 1,2 5 db 5 850

25037 40 42 1 3/4 39 5,2 1,3 4 db 7 750

25052 40 42 2 42 5,4 1,4 4 db 7 750

25053 40 42 2 1/4 42 5,6 1,4 1 db 7 750

25038 50 54 2 3/8 51 5,8 1,5 1 db 13 700

25054 50 54 2 1/2 54 6,3 1,4 1 db 14 300

25055 50 54 2 3/4 57 6,3 1,4 1 db 17 300

25045 65 76,1 3 73 9,9 3,3 1 db 44 000

25046 80 88,9 3 1/2 84 11,1 3,7 1 db 48 200

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd 

a táblázatban
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet EPDM 
gumi lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 
E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, 
betoló csővég

Cikksz. DN DN1 d, ø 
[mm]

L 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

22421 12 16 15 6,4 10 2 db 5 900

22431 12 20 15 6,7 10 2 db 6 900

22422 15 16 18 6,4 10 2 db 6 450

22432 15 20 18 6,7 10 2 db 7 350

22423 20 16 22 6,8 10 2 db 6 900

22433 20 20 22 6,8 10 2 db 7 950

22444 25 25 28 6,8 10 2 db 10 900

H

d DN1

L

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Kizárólag folyékony közegek szállítására 

alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Geberit Mapress szénacél PN 6 karima, présvéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

23744 20 22 19 9 65 11 6,1 1,4 4 4 6 1 db 23 500

23745 25 28 25 10 75 11 6,5 1,4 4,2 4 6 1 db 24 000

23746 32 35 32 12 90 14 6,8 1,4 4,2 4 6 1 db 26 800

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Kiegészítők
• Geberit PN 6 karimatömítés → o. 887
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 939

Geberit Mapress szénacél PN 10/16 karima, présvéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

23754 20 22 19 10,5 75 14 6,5 1,8 4,4 4 10 / 16 1 db 25 400

23755 25 28 25 11,5 85 14 6,9 1,8 4,6 4 10 / 16 1 db 25 800

23756 32 35 32 14 100 18 7,2 1,8 4,6 4 10 / 16 1 db 31 300

23757 40 42 39 15 110 18 7,9 1,8 4,9 4 10 / 16 1 db 34 600

23758 50 54 51 16,5 125 18 8,7 1,8 5,2 4 10 / 16 1 db 38 200

23759 65 76,1 72 18,5 145 18 11,8 1,8 6,5 4 10 / 16 1 db 49 000

23760 80 88,9 84,8 20 160 18 12,5 2 6,5 8 10 / 16 1 db 72 000

23761 100 108 103,9 22 180 18 13 2 5,5 8 10 / 16 1 db 92 000

Kiegészítők
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 888
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 939

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

23747 40 42 39 13 100 14 7,5 1,4 4,5 4 6 1 db 30 800

23748 50 54 51 14 110 14 8,3 1,4 4,8 4 6 1 db 33 200

23749 65 76,1 72 16 130 14 11,4 1,4 6,1 4 6 1 db 41 500

23750 80 88,9 84,8 19 150 18 12,1 1,6 6,1 4 6 1 db 58 000

23751 100 108 103,9 21 170 18 12,6 1,6 5,1 4 6 1 db 74 500
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress szénacél PN 6 karima, egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

23764 20 22 19 9 65 11 7,5 1,4 4 6 1 db 32 900

23765 25 28 25 10 75 11 7,7 1,4 4 6 1 db 24 300

23766 32 35 32 12 90 14 8,6 1,4 4 6 1 db 27 000

23767 40 42 39 13 100 14 10,4 1,4 4 6 1 db 29 700

23768 50 54 51 14 110 14 10,9 1,4 4 6 1 db 32 300

23769 65 76,1 72 16 130 14 13,2 1,4 4 6 1 db 40 100

23770 80 88,9 84,8 19 150 18 14,8 1,6 4 6 1 db 63 500

23771 100 108 103,9 21 170 18 16,1 1,6 4 6 1 db 75 500

Kiegészítők
• Geberit PN 6 karimatömítés → o. 887
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 939

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 

Geberit Mapress szénacél PN 10/16 karima, egyenes csővéggel

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Kívül horganyzott
• B1 alak (magasított tömítőléc szabványos 

tömítőfelülettel), EN 1092-1 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél

Axiális kompenzátorok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

k 
[mm]

m 
[mm]

H 
[cm]

h 
[cm]

n 
[St.]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

23784 20 22 19 10,5 75 14 7,9 1,8 4 10 / 16 1 db 25 400

23785 25 28 25 11,5 85 14 8,1 1,8 4 10 / 16 1 db 25 800

23786 32 35 32 14 100 18 9 1,8 4 10 / 16 1 db 31 300

23787 40 42 39 15 110 18 10,8 1,8 4 10 / 16 1 db 34 600

23788 50 54 51 16,5 125 18 11,3 1,8 4 10 / 16 1 db 38 200

23789 65 76,1 72 18,5 145 18 13,6 1,8 8 10 / 16 1 db 49 000

23790 80 88,9 84,8 20 160 18 15,2 2 8 10 / 16 1 db 72 000

23791 100 108 103,9 22 180 18 16,5 2 8 10 / 16 1 db 92 000

Kiegészítők
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 938
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 939

Axiális kompenzátorok

Geberit Mapress szénacél axiális kompenzátor présvéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

La 
[mm]

L 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

23932 12 15 2,6 +/- 7 15,1 1 db 58 000

23933 15 18 2,6 +/- 7 14,7 1 db 58 000

23934 20 22 3,1 +/- 11 10,6 1 db 64 500

23935 25 28 3,9 +/- 13 12 1 db 72 000

23936 32 35 4,6 +/- 13 13,9 1 db 87 500

23937 40 42 5,9 +/- 13 14,9 1 db 139 000

23938 50 54 7 +/- 18 17,6 1 db 165 000

23939 65 76,1 8,8 +/- 22 26,2 1 db 263 000

23940 80 88,9 11,7 +/- 23 28,6 1 db 273 000

23941 100 108 14,4 +/- 23 54,2 1 db 332 000

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Kizárólag az axiális nyúlás felvételéhez 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 16 bar

Üzemi hőmérséklet -30 – +120 °C

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 

(EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Fehér külső
• Rozsdamentes acél csőmembrán
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 



926

Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Dugók

Dugók

Geberit Mapress szénacél zárósapka

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

20212 12 15 2,3 0,3 20 db 1 425

20213 15 18 2,3 0,3 10 db 1 775

20214 20 22 2,4 0,3 10 db 1 875

20215 25 28 2,6 0,3 10 db 2 200

20216 32 35 2,9 0,3 5 db 3 150

20217 40 42 3,3 0,3 4 db 6 700

20218 50 54 3,8 0,3 4 db 7 450

20219 65 76,1 6 0,7 1 db 12 400

20220 80 88,9 6,7 0,7 1 db 14 100

20221 100 108 8,2 0,7 1 db 18 300

Felhasználási területek
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 3)
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Csővégek tartós lezárásához
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress radiátor csatlakozóív 90°, szigetelődobozzal és hollandis 
csatlakozóval eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63126 12 15 15 10,2 30 8,2 2 db 16 100

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz/réz

Alapanyag-szigetelés EPP

Szigetelés vastagsága 7,5 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,04 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Nikkelezett
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• Kétrészes szigetelődoboz 

Szállítási terjedelem
• Radiátor csatlakozóív, 90° sárgaréz / réz
• Hollandis csatlakozó G 3/4“-es eurokónusz-

hoz
• EPP szigetelődoboz 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress radiátor csatlakozó T-idom szigetelődobozzal és hollandis 
csatlakozóval eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63127 12 15 15 15 8 30 2,5 2 2 db 19 700

63128 15 / 12 / 15 18 15 18 9,4 30 2,5 2,7 2 db 20 700

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz/réz

Alapanyag-szigetelés EPP

Szigetelés vastagsága 7,5 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,04 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Nikkelezett
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• Kétrészes szigetelődoboz 

Szállítási terjedelem
• Radiátor csatlakozó T idom, sárgaréz / réz
• Hollandis csatlakozó G 3/4“-es eurokónusz-

hoz
• EPP szigetelődoboz 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress C típusú radiátor csatlakozó doboz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

l 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63108 12 15 5 22,3 6,3 17,6 4,5 10,5 27 5 22 1 db 10 500

Kiegészítők
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 933

Felhasználási területek
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Réz

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés EPS

Szigetelés vastagsága 13 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,031 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Külső felületén nikkelezett rendszercső
• Fűtőtest nélküli nyomáspróbához 

Geberit Mapress L típusú radiátor csatlakozó doboz

B

d

L3

L2

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

L3 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63109 12 15 5 10 11 5 25 5 12 1 db 13 800

Kiegészítők
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 933

Felhasználási területek
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Réz

Alapanyag-szigetelés PUR

Szigetelés vastagsága 7 mm

Műszaki adatok
A szigetelés hővezetési képessége 0,038 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Külső felületén nikkelezett rendszercső
• Fűtőtest nélküli nyomáspróbához 

Szállítási terjedelem
• Szerelőlemez 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress szénacél T-idom készlet visszatérőbe

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

23602 12 15 15 2,7 10,8 6,5 10 20 1 db 9 450

23603 15 / 12 18 15 2,9 11 6,5 10 20 1 db 11 900

23604 20 / 12 22 15 3,3 11,2 6,5 9,9 19,8 1 db 10 100

Felhasználási területek
• Szegélycsatornában vezetett csővezetékek-

hez
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
• Hornyolt karmantyú, hosszú 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress szénacél fűtőtest előremenő-visszatérő csatlakozás

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

24002 12 15 15 4–6 2,7 10,8 6,5 10 1 db 15 500

24003 15 / 12 18 15 4–6 2,9 11 6,5 10 1 db 16 100

24004 20 / 12 22 15 4–6 3,3 11,2 6,5 10 1 db 16 900

Felhasználási területek
• Szegélycsatornában vezetett csővezetékek-

hez
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Cserélhető előremenő és visszatérő
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
• Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval 



932

Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress szénacél fűtőtest előremenő-visszatérő csatlakozás, hollandis 
csatlakozóval eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

24045 12 15 15 5 2,7 12,6 6,8 10 1 db 20 600

24046 15 / 12 18 15 5 2,9 12,7 6,8 10 1 db 21 500

24047 20 / 12 22 15 5 3,3 13 6,8 10 1 db 22 400

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Szegélycsatornában vezetett csővezetékek-

hez
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Cserélhető előremenő és visszatérő
• Kívül horganyzott
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress ro-

zsdamentes acél 1.4401 rendszercsövekhez
• Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress 

szénacél rendszercsövekhez
• Hollandis átmeneti idom kezeletlen, nikkele-

zett és krómozott rézcsövekhez
• Teljes egészében fal elé szerelhető 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
• Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
• 2 hollandis csatlakozó G 3/4“-es eurokónusz-

hoz 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

SU1 
[db]

Ft/db 

25073 12 / 20 15 3/4 1 db 2 650

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Geberit Mapress 1.4401 rozsdamentes acél 

rendszercsövekhez
• Geberit Mapress szénacél rendszercsövek-

hez
• Kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsö-

vekhez
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Tulajdonságok
• Szorítógyűrűs csavarzat
• EPDM tömítés
• Sárgaréz hollandi, nikkelezett 
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Geberit Mapress szénacél
Geberit Mapress szénacél
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress szénacél hollandis csatlakozó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

25042 12 15 1/2 10 5,1 2,5 5 db 2 700

25048 15 18 1/2 10 5,3 2,6 5 db 2 950

25049 20 22 3/4 13 5,4 2,7 10 db 3 150

Felhasználási területek
• Fűtőtestek és radiátor szelepek bekötéséhez
• Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd 

a táblázatban
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet EPDM 
gumi lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 
E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kívül horganyzott
• Sárgaréz hollandi, nikkelezett
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress szénacél
Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag

Cikksz. s 
[mm]

L 
[m]

B 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

601.813.00.1 1 12,5 3 1 db 12 100

• Szerelje fel nyomáspróba után

Felhasználási területek
• A Geberit Mapress rendszercsövek és ido-

mok külső korrozív hatások elleni védelmére
• Geberit Mepla csövek vágott felületének 

külső korrozív hatások elleni védelmére
• A Geberit PushFit idomok külső korrozív 

hatások elleni védelmére
• A Geberit Volex rendszercsövek és idomok 

külső korrozív hatások elleni védelmére 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +50 °C

Hőmérséklettel szembeni ellenállás -60 – +100 °C

Alapanyag IIR

Tulajdonságok
• UV álló
• Fekete 

Rögzítések csövekhez

Geberit szögletes szerelő alaplemez, két lyukú, M8 / M10 belső menettel

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.848.26.1 8 / 10 5,4 8 3 1,9 0,3 1 275

B

a

L

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Csúszó megfogáshoz
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 
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Geberit Mapress szénacél
Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz
Rendszertömítések

Rendszertömítések

Geberit Mapress CIIR tömítőgyűrű, fekete

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• A ø 76,1–108 mm méret kizárólag Geberit 

Mapress szénacélhoz, Geberit Mapress 
rozsdamentes acélhoz és Geberit Mapress 
CuNiFe-hez alkalmas

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +120 °C

Alapanyag CIIR

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90402 12 15 10 db 120

90403 15 18 10 db 150

90404 20 22 10 db 150

90405 25 28 10 db 185

90406 32 35 10 db 185

90407 40 42 10 db 245

90408 50 54 10 db 245

90409 65 76,1 1 db 1 150

90410 80 88,9 1 db 1 575

90411 100 108 1 db 2 850

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, kék

Felhasználási területek
• Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• A ø 76,1–108 mm méret kizárólag Geberit 

Mapress szénacélhoz, Geberit Mapress 
rozsdamentes acélhoz és Geberit Mapress 
CuNiFe-hez alkalmas

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag FKM

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 
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Geberit Mapress szénacél
Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz

Rendszertömítések

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90882 12 15 10 db 355

90883 15 18 10 db 360

90884 20 22 10 db 715

90885 25 28 10 db 630

90886 32 35 10 db 1 000

90887 40 42 10 db 1 625

90888 50 54 10 db 2 250

90891 65 76,1 5 db 8 900

90892 80 88,9 5 db 13 800

90893 100 108 5 db 28 800

Geberit Mapress Centellen® R WS 3825 lapostömítés

Cikksz. G 
["]

da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

600.021.00.1 1/2 18 10 2 5 db 430

600.022.00.1 3/4 24 13 2 5 db 430

600.023.00.1 1 30 20 2 5 db 460

600.024.00.1 1 1/8 35 21 2 5 db 580

600.025.00.1 1 1/4 39 26 2 5 db 580

600.026.00.1 1 1/2 45 32 2 5 db 610

600.027.00.1 1 3/4 51 39 2 5 db 640

600.028.00.1 2 56 42 2 5 db 670

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Laposan tömítő Geberit Mapress csavarza-

tokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +150 °C

Alapanyag Centellen® R WS 3825
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Geberit Mapress szénacél
Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz
Rendszertömítések

Geberit PN 6 karimatömítés

Cikksz. DN da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

91041 15 44 20 2 6 1 db 1 050

91042 20 54 25 2 6 1 db 845

91043 25 64 30 2 6 1 db 985

91044 32 76 38 2 6 1 db 1 300

91045 40 86 45 2 6 1 db 1 500

91046 50 96 57 2 6 1 db 2 650

91047 65 116 76 2 6 1 db 2 150

91048 80 132 89 2 6 1 db 2 100

91049 100 152 108 2 6 1 db 2 250

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822

Geberit PN 10/16 karimatömítés

Cikksz. DN da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

91031 15 50 20 2 10 / 16 1 db 1 350

91032 20 60 25 2 10 / 16 1 db 865

91033 25 70 30 2 10 / 16 1 db 1 075

91034 32 82 38 2 10 / 16 1 db 1 300

91035 40 92 45 2 10 / 16 1 db 1 425

91036 50 107 57 2 10 / 16 1 db 2 750

91037 65 127 76 2 10 / 16 1 db 2 750

91038 80 142 89 2 10 / 16 1 db 3 200

91039 100 162 108 2 10 / 16 1 db 3 250

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

szénacél → o. 893 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822
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Geberit Mapress szénacél
Kiegészítők Geberit Mapress szénacélhoz

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél

Cikksz. M 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

lK 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91064 10 11 4,5 3,1 4 db 2 200

91065 10 11 5 3,6 4 db 2 200

91066 12 14 5 3 4 db 2 500

91067 12 14 5,5 3,5 4 db 2 500

91068 12 14 6 4 4 db 2 500

91069 16 18 5,5 3,3 4 db 4 400

91070 16 18 6 3,8 4 db 4 400

91071 16 18 6,5 4,3 4 db 4 400

91072 16 18 7 4,8 4 db 4 400

91073 16 18 8 5,8 4 db 4 400

Felhasználási területek
• Szénacél, vörösöntvény és sárgaréz karimák-

hoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott
• EN 20898-2 szerinti 8.8 szilárdsági osztály 

Szállítási terjedelem
• Csavar
• 2 alátét
• Anya 
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Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek
Üzemi 
hőmérséklet

Maximális üzemi 
nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

Réz Réz Vörösöntvény Sárgaréz
Szénacél 
rezezett

CIIR fekete
EPDM 
fekete

FKM kék
HNBR 
sárga

EPDM 
fekete

FPM zöld
Centellen® 
R WS 3825

Centellen® 
HD WS 
3822

Centellen® HD WS 
3822

Folyékony közegek

Hideg és meleg ivóvízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa3) ü ü ü ü ü ü ü
Fűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü5) ü5) ü5) ü
Fagyálló nélküli hűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Fagyállóval kevert hűtővízhez -30 – +120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü6) ü ü ü
≤ 120 °C-os távhő fűtési 

vízhez
0–120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü5) ü ü ü ü

Üzemi vízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü7) ü7) ü7) ü ü7)

Hőhordozó közeghez 

(napkollektor)
-25 – +220 °C2) 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü

Ásványi és kenőolajakhoz Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü ü ü
Üzemanyagokhoz (pl. dízel) Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü7) ü7) ü7)

Gáz halmazállapotú közegek

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–3)
0–100 °C

16 / 10 / 8 bar

1600 / 1000 / 800 kPa
ü4) ü ü ü ü8) ü8) ü8) ü

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–4)
0–100 °C

16 / 10 / 8 bar

1600 / 1000 / 800 kPa
ü4) ü ü ü ü8) ü8) ü

Vákuum 1) 0–100 °C Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa ü ü ü ü ü ü ü
Inertgázokhoz (pl. 

nitrogénhez)
0–100 °C

16 / 10 / 8 bar

1600 / 1000 / 800 kPa
ü4) ü ü ü ü ü ü ü

Földgázhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 1 ü ü ü ü ü ü ü
Cseppfolyós gázokhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 1 ü ü ü ü ü ü ü
ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél: 
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben 
2) Élettartam kollektorleállással: 200 h/a 180 °C esetén; 60 h/a 200 °C esetén; teljes 500 h/élettartam 220 °C esetén 
3) 10 bar / 1000 kPa MasterFix és MeplaFix számára 
4) 16 bar/1600 kPa d12–54 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d66,7–88,9 mm-hez, 8 bar/800 kPa d108 mm-hez 
5) Csak engedélyezett inhibitort alkalmazzon 
6) Csak engedélyezett fagyvédőszert alkalmazzon 
7) A Geberit általi engedélyezést követően 
8) Levegő tisztasági osztály olajtartalom szerint az ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd  
   a „Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez” műszaki információban

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress réz

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek
Üzemi 
hőmérséklet

Maximális üzemi 
nyomás

Csövek Idomok Tömítőgyűrűk Lapostömítés csavaros rögzítéshez Karimatömítések

Réz Réz Vörösöntvény Sárgaréz
Szénacél 
rezezett

CIIR fekete
EPDM 
fekete

FKM kék
HNBR 
sárga

EPDM 
fekete

FPM zöld
Centellen® 
R WS 3825

Centellen® 
HD WS 
3822

Centellen® HD WS 
3822

Folyékony közegek

Hideg és meleg ivóvízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa3) ü ü ü ü ü ü ü
Fűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü5) ü5) ü5) ü
Fagyálló nélküli hűtővízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Fagyállóval kevert hűtővízhez -30 – +120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü6) ü ü ü
≤ 120 °C-os távhő fűtési 

vízhez
0–120 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü5) ü ü ü ü

Üzemi vízhez 0–100 °C 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü7) ü7) ü7) ü ü7)

Hőhordozó közeghez 

(napkollektor)
-25 – +220 °C2) 16 bar / 1600 kPa ü ü ü ü ü ü ü

Ásványi és kenőolajakhoz Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü ü ü
Üzemanyagokhoz (pl. dízel) Rendelésre Rendelésre ü ü ü ü ü7) ü7) ü7)

Gáz halmazállapotú közegek

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–3)
0–100 °C

16 / 10 / 8 bar

1600 / 1000 / 800 kPa
ü4) ü ü ü ü8) ü8) ü8) ü

Sűrített levegőhöz (olaj 

tisztasági osztály: 0–4)
0–100 °C

16 / 10 / 8 bar

1600 / 1000 / 800 kPa
ü4) ü ü ü ü8) ü8) ü

Vákuum 1) 0–100 °C Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa ü ü ü ü ü ü ü
Inertgázokhoz (pl. 

nitrogénhez)
0–100 °C

16 / 10 / 8 bar

1600 / 1000 / 800 kPa
ü4) ü ü ü ü ü ü ü

Földgázhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 1 ü ü ü ü ü ü ü
Cseppfolyós gázokhoz -20 – +70 °C MOP 5 / GT 1 ü ü ü ü ü ü ü
ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél: 
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben 
2) Élettartam kollektorleállással: 200 h/a 180 °C esetén; 60 h/a 200 °C esetén; teljes 500 h/élettartam 220 °C esetén 
3) 10 bar / 1000 kPa MasterFix és MeplaFix számára 
4) 16 bar/1600 kPa d12–54 mm-hez, 10 bar/1000 kPa d66,7–88,9 mm-hez, 8 bar/800 kPa d108 mm-hez 
5) Csak engedélyezett inhibitort alkalmazzon 
6) Csak engedélyezett fagyvédőszert alkalmazzon 
7) A Geberit általi engedélyezést követően 
8) Levegő tisztasági osztály olajtartalom szerint az ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd  
   a „Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez” műszaki információban

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és  
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott  
adatoktól.
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Geberit Mapress réz
 
 

Geberit Mapress vörösréz méretváltozások 2020

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

arc/
angle (°)

DN d, ø L L1 L2 H Z

Geberit Mapress réz ívidom 60602 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress Copper bend 

(chrome-plated)
60006 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress réz ívidom (gáz)34514 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress réz ívidom 

(FKM kék)
52222 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress réz ívidom 

betoló csővéggel
60702 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 3.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress Copper bend 

with plain end (chrome-plated)
60008 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 3.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress réz ívidom 

betoló csővéggel (gáz)
34521 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 3.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress réz ívidom 

betoló csővéggel (FKM kék)
52242 45 ° 12 15 mm 2.8 cm 3.8 cm 0.8 cm

Geberit Mapress réz kerülő

60801 10 12 mm 4.0 cm 15.4 cm 3.4 cm

60802 12 15 mm 6.0 cm 16.5 cm 3.2 cm

60803 15 18 mm 6.0 cm 16.6 cm 3.3 cm

60804 20 22 mm 6.0 cm 16.8 cm 3.5 cm

Geberit Mapress Copper pipe 

bridge (chrome-plated)

60032 10 12 mm 4.0 cm 15.4 cm 3.4 cm

60009 12 15 mm 6.0 cm 16.5 cm 3.2 cm

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek a táblázat szerint megváltoznak a fizikai méretei. 
Ezeket az új méretű cikkeket a címkéjükön egy X szimbólummal jelöljük meg.
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Karmantyúk

Geberit Mapress réz

Karmantyúk

Geberit Mapress réz karmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

62002 12 15 4,8 0,8 20 db 1 100

62003 15 18 4,8 0,8 20 db 1 200

62004 20 22 5 0,8 20 db 1 350

62005 25 28 5,4 0,8 20 db 2 200

62006 32 35 6,2 1 5 db 2 800

62007 40 42 7,1 1,1 4 db 5 000

62008 50 54 8,3 1,3 4 db 6 250

62011 65 76,1 12,7 2,1 1 db 16 100

62012 80 88,9 14,5 2,5 1 db 18 100

62013 100 108 17,6 2,6 1 db 27 300

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Karmantyúk

Geberit Mapress réz karmantyú, szűkített

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

62055 20 / 12 22 15 4,4 0,3 1 db 3 700

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress réz áttoló karmantyú

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

E 
[cm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

62102 12 15 2,5 8 3 20 db 4 100

62103 15 18 2,5 8 3 10 db 4 650

62104 20 22 2,5 8,4 3,4 20 db 4 700

62105 25 28 3 9,1 3,1 10 db 5 950

62106 32 35 3 10,2 4,2 5 db 7 450

62107 40 42 4 12 4 4 db 10 500

62108 50 54 4 14 6 4 db 11 200

62111 65 76,1 5,3 23 12,4 1 db 28 700

62112 80 88,9 6 26 14 1 db 35 000

62113 100 108 7,5 31 16 1 db 41 400

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz

Szűkítők

Szűkítők

Geberit Mapress réz szűkítő egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

62303 15 / 12 18 15 5,5 3,5 20 db 795

62305 20 / 12 22 15 5,9 3,9 20 db 850

62306 20 / 15 22 18 5,7 3,7 20 db 1 125

62307 25 / 12 28 15 6,6 4,6 10 db 2 200

62308 25 / 15 28 18 6,4 4,4 10 db 2 200

62309 25 / 20 28 22 6 3,9 20 db 2 200

62312 32 / 20 35 22 7,1 5 10 db 2 650

62313 32 / 25 35 28 6,8 4,5 5 db 2 650

62316 40 / 20 42 22 8,1 6 4 db 4 400

62317 40 / 25 42 28 7,9 5,6 4 db 4 400

62318 40 / 32 42 35 7,6 5 4 db 4 400

62322 50 / 25 54 28 9,7 7,4 4 db 5 850

62323 50 / 32 54 35 9,6 7 4 db 5 850

62324 50 / 40 54 42 9,2 6,1 4 db 5 850

62329 65 / 32 76,1 35 12,6 10 1 db 19 900

62330 65 / 40 76,1 42 12,6 9,6 1 db 19 900

62331 65 / 50 76,1 54 14,6 11,1 1 db 19 900

62333 80 / 40 88,9 42 14 11 1 db 23 200

62334 80 / 50 88,9 54 16,3 12,8 1 db 23 200

62336 80 / 65 88,9 76,1 16,1 10,8 1 db 23 200

62337 100 / 40 108 42 17,3 14,3 1 db 28 700

62338 100 / 50 108 54 17,3 13,8 1 db 28 700

62340 100 / 65 108 76,1 18,4 13,1 1 db 34 200

62341 100 / 80 108 88,9 20,3 14,3 1 db 34 200

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Ívidomok

Ívidomok

Geberit Mapress réz ívidom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
60602 12 15 3,6 1,6 20 db 1 125

60603 15 18 2,9 0,9 20 db 1 200

60604 20 22 3,2 1,1 20 db 1 425

60605 25 28 3,7 1,4 10 db 2 650

60606 32 35 4 1,4 5 db 5 350

60607 40 42 4,7 1,7 4 db 10 100

60608 50 54 5,7 2,2 4 db 13 900

60611 65 76,1 10,3 5 1 db 35 000

60612 80 88,9 11,7 5,7 1 db 41 500

60613 100 108 14,3 6,8 1 db 69 000

arc / szög: 90°
60102 12 15 3,8 1,8 20 db 1 125

60103 15 18 4,2 2,2 20 db 1 350

60104 20 22 4,7 2,6 20 db 1 775

60105 25 28 5,7 3,4 10 db 2 650

60106 32 35 6,5 3,9 5 db 5 350

60107 40 42 7,6 4,6 2 db 10 100

60108 50 54 9,5 6 2 db 13 900

60111 65 76,1 15,9 10,6 1 db 35 000

60112 80 88,9 18,5 12,5 1 db 41 500

60113 100 108 23 15,5 1 db 69 000

• A 2020-as év során a d15 / 45°-os ívidomnak megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress réz 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Ívidomok

Geberit Mapress réz ívidom egyenes csővéggel

arc

Z

d

L

d

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
60702 12 15 3,6 4,5 1,6 20 db 1 125

60703 15 18 2,9 3,9 0,9 20 db 1 350

60704 20 22 3,2 4,4 1,1 20 db 1 425

60705 25 28 3,7 4,5 1,2 10 db 2 650

60706 32 35 4 4,9 1,4 10 db 5 350

60707 40 42 4,7 5,7 1,7 4 db 10 100

60708 50 54 5,7 6,8 2,2 4 db 13 900

60711 65 76,1 10,3 11,1 5 1 db 35 000

60712 80 88,9 11,7 12,8 5,7 1 db 41 500

60713 100 108 14,3 15,8 6,8 1 db 69 000

arc / szög: 90°
60302 12 15 3,8 5,1 1,8 20 db 1 125

60303 15 18 4,2 5,3 2,2 20 db 1 350

60304 20 22 4,7 6 2,6 20 db 1 425

60305 25 28 5,7 6,5 3,4 10 db 2 650

60306 32 35 6,5 7,4 3,9 5 db 5 350

60307 40 42 7,6 8,6 4,6 4 db 10 100

60308 50 54 9,5 10,6 6 4 db 13 900

60311 65 76,1 15,9 16,7 10,6 1 db 35 000

60312 80 88,9 18,5 19,5 12,5 1 db 41 500

60313 100 108 23 24,1 15,5 1 db 69 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

• A 2020-as év során a d15 / 45°-os ívidomnak megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress réz 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.



950

Geberit Mapress réz
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Ívidomok

Geberit Mapress réz illesztő ív

H1

H

K

K1

d

d

arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 15°
60905 25 28 4,3 11,9 0 7,6 1 db 2 950

60906 32 35 4,1 11,8 0 7,7 1 db 6 100

60907 40 42 4,7 13,7 0 9 1 db 11 400

60908 50 54 5,5 14,9 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 30°
60935 25 28 4,8 12,4 0 7,6 1 db 2 950

60936 32 35 4,6 12,3 0 7,7 1 db 6 100

60937 40 42 5,4 14,4 0 9 1 db 11 400

60938 50 54 6,3 15,7 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 45°
60875 25 28 4,5 11,8 0 7,3 1 db 2 950

60876 32 35 4,9 12,6 0 7,7 1 db 5 900

60877 40 42 5,7 14,7 0 9 1 db 11 400

60878 50 54 6,8 16,2 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 60°
60955 25 28 6,1 13,7 0 7,6 1 db 2 950

60956 32 35 5,9 13,6 0 7,7 1 db 6 100

60957 40 42 6,9 15,9 0 9 1 db 11 400

60958 50 54 8,3 17,7 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 90°
60082 12 15 5,1 11,8 0 6,7 10 db 2 400

60083 15 18 5,3 12,2 0 6,9 1 db 2 900

60084 20 22 6 12,8 0 6,8 5 db 2 600

60085 25 28 6,5 14 0 7,5 5 db 3 050

60086 32 35 7,4 15,1 0 7,7 1 db 5 950

60087 40 42 8,6 17,6 0 9 1 db 9 050

60088 50 54 10,6 20 0 9,4 1 db 13 700

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
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Ívidomok

Geberit Mapress réz kerülő

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

60802 12 15 5,6 15,7 3 5 db 1 875

60803 15 18 6 16,6 3,1 1 db 2 800

60804 20 22 6,5 17,9 3,3 1 db 3 750

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress réz 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.

Felhasználási területek
• L távolságú párhuzamos csővezetékek keres-

ztezéséhez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
T-idomok

T-idomok

Geberit Mapress réz egál T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61002 12 15 6,4 3,1 3,2 1,2 1,2 20 db 1 675

61003 15 18 6,8 3,4 3,4 1,4 1,4 20 db 1 775

61004 20 22 7,4 3,7 3,7 1,6 1,6 20 db 2 500

61005 25 28 8,4 4,2 4,2 1,9 1,9 10 db 3 950

61006 32 35 10 5,9 5 2,4 3,3 10 db 7 450

61007 40 42 11,4 6,6 5,7 2,7 3,6 4 db 11 800

61008 50 54 13,8 7,8 6,9 3,4 4,3 2 db 16 200

61011 65 76,1 23 11 11,5 6,2 5,7 1 db 49 900

61012 80 88,9 26 12,7 13 7 6,7 1 db 59 000

61013 100 108 31 15,3 15,5 8 7,8 1 db 65 500

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress réz szűkített T-idom

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
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Geberit Mapress réz

T-idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61104 12 / 20 / 12 15 22 15 7,4 3,4 3,7 3,7 1,7 1,3 1,7 1 db 2 050

61235 15 / 12 / 12 18 15 15 7,4 3,5 3,4 4 1,4 1,5 2 10 db 1 775

61254 15 / 12 / 15 18 15 18 6,8 3,5 3,4 3,4 1,4 1,5 1,4 10 db 1 775

61236 15 / 15 / 12 18 18 15 7,4 3,4 3,4 4 1,4 1,4 2 1 db 1 775

61240 20 / 12 / 12 22 15 15 8 3,8 3,7 4,3 1,6 1,8 2,3 10 db 2 050

61256 20 / 12 / 20 22 15 22 7,4 3,8 3,7 3,7 1,6 1,8 1,6 20 db 2 050

61257 20 / 15 / 20 22 18 22 7,4 3,8 3,7 3,7 1,6 1,8 1,6 10 db 2 700

61242 20 / 20 / 12 22 22 15 7,4 3,7 3,7 4,5 1,6 1,6 2,5 10 db 2 050

61259 25 / 12 / 25 28 15 28 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2,1 1,9 10 db 3 950

61260 25 / 15 / 25 28 18 28 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2,1 1,9 10 db 4 650

61261 25 / 20 / 25 28 22 28 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2 1,9 10 db 3 950

61212 32 / 12 / 32 35 15 35 10 5,1 5 5 2,4 3,1 2,4 10 db 6 300

61213 32 / 15 / 32 35 18 35 10 5 5 5 2,4 3 2,4 1 db 6 300

61214 32 / 20 / 32 35 22 35 10 5,2 5 5 2,4 3,1 2,4 10 db 6 300

61215 32 / 25 / 32 35 28 35 10 5,5 5 5 2,4 3,2 2,4 10 db 6 300

61229 40 / 12 / 40 42 15 42 11,4 5,4 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7 4 db 11 800

61217 40 / 15 / 40 42 18 42 11,4 5,4 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7 1 db 11 800

61218 40 / 20 / 40 42 22 42 11,4 5,5 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7 4 db 11 800

61219 40 / 25 / 40 42 28 42 11,4 5,8 5,7 5,7 2,7 3,5 2,7 4 db 11 800

61220 40 / 32 / 40 42 35 42 11,4 6,2 5,7 5,7 2,7 3,6 2,7 4 db 11 800

61227 50 / 20 / 50 54 22 54 13,8 6,1 6,9 6,9 3,4 4 3,4 2 db 16 200

61228 50 / 25 / 50 54 28 54 13,8 6,4 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4 2 db 16 200

61225 50 / 32 / 50 54 35 54 13,8 6,8 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4 2 db 16 200

61226 50 / 40 / 50 54 42 54 13,8 7,2 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4 2 db 16 200

61283 65 / 20 / 65 76,1 22 76,1 23 7,2 11,5 11,5 6,2 5,1 6,2 1 db 46 100

61284 65 / 32 / 65 76,1 35 76,1 23 7,9 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2 1 db 46 100

61285 65 / 40 / 65 76,1 42 76,1 23 8,3 11,5 11,5 6,2 5,3 6,2 1 db 46 100

61286 65 / 50 / 65 76,1 54 76,1 23 8,9 11,5 11,5 6,2 5,4 6,2 1 db 46 100

61288 80 / 20 / 80 88,9 22 88,9 26 7,8 13 13 7 5,7 7 1 db 55 500

61289 80 / 40 / 80 88,9 42 88,9 26 8,9 13 13 7 5,9 7 1 db 55 500

61290 80 / 50 / 80 88,9 54 88,9 26 9,5 13 13 7 6 7 1 db 55 500

61292 80 / 65 / 80 88,9 76,1 88,9 26 11,6 13 13 7 6,3 7 1 db 59 000

61293 100 / 20 / 100 108 22 108 31 8,8 15,5 15,5 8 6,7 8 1 db 59 500

61294 100 / 50 / 100 108 54 108 31 10,5 15,5 15,5 8 7 8 1 db 59 500

61296 100 / 65 / 100 108 76,1 108 31 12,6 15,5 15,5 8 7,3 8 1 db 65 500

61297 100 / 80 / 100 108 88,9 108 31 13,7 15,5 15,5 8 7,7 8 1 db 65 500

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm

• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Kereszt idomok

Geberit Mapress réz belső menetes T-idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61354 12 / 15 / 12 15 1/2 15 6,8 2,6 3,4 3,4 1,4 1,3 1,4 20 db 5 600

61355 15 18 1/2 18 8,2 2,4 4,1 4,1 2,1 1,1 2,1 10 db 5 700

61357 20 / 15 / 20 22 1/2 22 8,4 2,6 4,2 4,2 2,1 1,3 2,1 10 db 5 850

61395 20 22 3/4 22 9 2,7 4,5 4,5 2,4 1,2 2,4 5 db 5 600

61359 25 / 15 / 25 28 1/2 28 8,8 2,9 4,4 4,4 2,1 1,6 2,1 10 db 6 550

61360 25 / 20 / 25 28 3/4 28 8,4 3,5 4,2 4,2 1,9 2 1,9 5 db 6 550

61362 32 / 15 / 32 35 1/2 35 10 3,5 5 5 2,4 2,2 2,4 5 db 9 350

61366 40 / 15 / 40 42 1/2 42 11,4 3,8 5,7 5,7 2,7 2,5 2,7 4 db 11 500

61370 50 / 15 /50 54 1/2 54 13,8 4,4 6,9 6,9 3,4 3,1 3,4 2 db 13 900

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Kereszt idomok

Geberit Mapress réz 30°-os kereszt idom, szűkített

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 



955

Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Kereszt idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61404 15 / 12 18 15 6,8 4,2 3,4 1,4 2,2 1 db 8 350

61406 20 / 12 22 15 7,4 4,4 3,7 1,6 2,4 1 db 8 800

61409 25 / 12 28 15 8,4 4,7 4,2 1,9 2,7 1 db 11 200

Geberit Mapress réz szűkített kereszt idom, hornyolt

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61504 12 15 15 10,8 10,8 2,5 5,4 5,4 3,4 3,4 1 db 8 350

61505 15 / 12 18 15 10,8 10,8 2,5 5,4 5,4 3,4 3,4 1 db 8 350

61506 20 / 12 22 15 10,8 11 2,5 5,4 5,5 3,4 3,4 1 db 8 800
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz mandzsetta

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

62020 12 15 14 4,1 0,1 1 db 5 900

62022 12 15 16 4,1 0,1 5 db 5 900

62024 15 18 16 4,1 0,1 1 db 5 900

Felhasználási területek
• Rendszeridegen átmérőjű rézcsövek be-

kötéséhez
• Rézcsőről lágyacél csőre átvezető átmeneti 

idomokhoz
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• ø A Geberit Mapress ø 15 mm-es préspofával 

14 mm-t kell préselni
• ø A Geberit Mapress ø 18 mm-es préspofával 

16 mm-t kell préselni
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM O-gyűrű
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61702 12 / 10 15 3/8 3,3 1,3 10 db 1 350

61703 12 / 15 15 1/2 3,6 1,6 20 db 1 350

61714 12 / 20 15 3/4 3,8 1,8 10 db 1 350

61704 15 18 1/2 3,7 1,7 20 db 1 825

61705 15 / 20 18 3/4 3,8 1,8 20 db 1 825

61715 20 / 15 22 1/2 3,8 1,7 20 db 2 000

61707 20 22 3/4 3,9 1,8 20 db 2 000

61716 20 / 25 22 1 4,1 2 20 db 2 000

61717 25 / 20 28 3/4 4,2 1,9 20 db 2 800

61708 25 28 1 4,3 2 20 db 2 800

61718 25 / 32 28 1 1/4 4,4 2,1 10 db 2 800

61719 32 / 25 35 1 4,8 2,2 10 db 5 950

61709 32 35 1 1/4 4,9 2,3 10 db 5 950

61721 40 / 32 42 1 1/4 5,8 2,8 4 db 8 750

61710 40 42 1 1/2 5,8 2,8 4 db 8 750

61711 50 54 2 6,3 2,8 4 db 12 900

61732 65 76,1 2 1/2 10,1 4,8 1 db 59 000

61733 65 / 80 76,1 3 10,6 5,3 1 db 59 000

61734 80 88,9 3 11 5 1 db 74 000

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61932 12 / 15 15 1/2 5,7 1 db 2 050

61933 15 18 1/2 5,7 1 db 2 550

61935 20 / 15 22 1/2 5,7 1 db 2 650

61936 20 22 3/4 5,9 1 db 2 650
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61846 12 / 10 15 3/8 3,3 0,3 10 db 1 350

61802 12 / 15 15 1/2 3,8 0,5 20 db 1 350

61823 12 / 20 15 3/4 3,9 0,4 10 db 1 350

61803 15 18 1/2 3,7 0,4 20 db 1 825

61804 15 / 20 18 3/4 3,9 0,4 10 db 1 825

61805 20 / 15 22 1/2 3,6 0,2 10 db 2 000

61806 20 22 3/4 3,9 0,3 20 db 2 000

61824 20 / 25 22 1 4,3 0,5 10 db 2 000

61819 25 / 20 28 3/4 3,9 0,3 10 db 2 800

61809 25 28 1 4,5 0,5 10 db 2 800

61825 25 / 32 28 1 1/4 4,8 0,6 5 db 2 950

61820 32 / 25 35 1 4,6 0,3 5 db 5 950

61811 32 35 1 1/4 5 0,5 5 db 5 950

61821 40 / 32 42 1 1/4 5,2 0,3 4 db 8 750

61814 40 42 1 1/2 5,4 0,5 4 db 8 750

61818 50 54 2 6,3 0,5 4 db 12 900

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz 90°-os külső menetes könyök

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63894 12 / 10 15 3/8 3,2 2,7 1,2 1 db 6 450

63873 12 / 15 15 1/2 3,5 3,1 1,5 10 db 4 050

63884 15 18 1/2 3,5 3,4 1,5 5 db 5 000

63895 15 / 20 18 3/4 3,8 3,3 1,8 1 db 6 950

63885 20 22 3/4 4,8 4,4 2,7 10 db 6 550

63886 25 28 1 5,8 5,3 3,5 5 db 8 850

63887 32 35 1 1/4 5,5 4,7 2,9 1 db 13 700

63888 40 42 1 1/2 6,2 5,1 3,2 1 db 22 200

63889 50 54 2 7 6,3 3,5 1 db 28 500

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz 90°-os belső menetes könyök

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63862 12 / 10 15 3/8 3,3 2,4 1,3 1,4 1 db 4 050

63853 12 / 15 15 1/2 3,6 2,7 1,6 1,4 10 db 4 050

63854 15 18 1/2 3,6 3 1,6 1,7 5 db 5 000

63863 15 / 20 18 3/4 3,8 3,1 1,8 1,6 1 db 5 000

63864 20 / 15 22 1/2 3,8 3,2 1,7 1,9 1 db 6 550

63855 20 22 3/4 4,5 2,7 2,4 1,2 5 db 6 550

63856 25 28 1 5,1 3,3 2,8 1,6 5 db 8 850

63857 32 35 1 1/4 5,5 4,5 2,9 2,6 1 db 13 700

63865 40 42 1 1/2 6,7 5,2 3,7 3,3 1 db 22 200

63866 50 54 2 7,4 6 3,9 3,7 1 db 28 500

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel

L

Z

RpMFd

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61110 12 / 15 15 1/2 5,4 1,8 1 db 4 000

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
réz → o. 943 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény 

(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM O-gyűrű
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• MasterFix kék védőkupakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress átmeneti idom MasterFix-szel és egyenes csővéggel

H

L

d RpMF

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61112 12 / 15 15 1/2 5,6 4 1 db 5 400

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Kizárólag Geberit Mapress préskarmantyúk 
préselésére alkalmas

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
réz → o. 943 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• EPDM O-gyűrű
• MasterFix kék védőkupakkal 

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel

L

Z

L1
Z1

d

RpMF

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61120 12 / 15 15 1/2 4,4 3,3 2,8 1,4 1 db 7 000

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
réz → o. 943 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény 

(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM O-gyűrű
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• MasterFix kék védőkupakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress könyök 90° MasterFix-szel és egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

RpMF L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61121 12 / 15 15 1/2 4,4 4,5 2,8 1 db 7 350

Felhasználási területek
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Kizárólag Geberit Mapress préskarmantyúk 
préselésére alkalmas

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
réz → o. 943 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• EPDM O-gyűrű
• MasterFix kék védőkupakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti csatlakozó idom

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

G 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

65532 12 / 15 15 1/2 3/4 6,1 4,1 5 db 5 850

65541 12 / 20 15 3/4 3/4 6,3 4,3 1 db 5 850

65533 15 18 1/2 3/4 6,1 4,1 5 db 6 550

65542 15 / 20 18 3/4 3/4 6,3 4,3 5 db 6 550

65534 20 / 15 22 1/2 1 6,7 4,6 1 db 6 900

65543 20 22 3/4 1 6,8 4,7 5 db 6 900

65544 20 / 25 22 1 1 6,9 4,8 5 db 6 900

65535 25 28 1 1 1/4 7,5 5,2 5 db 10 100

65536 32 35 1 1/4 1 1/2 8 5,4 5 db 12 600

65537 40 42 1 1/2 1 3/4 8,5 5,5 4 db 15 900

65538 50 54 2 2 3/8 9,7 6,2 1 db 29 400

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti csatlakozó idom

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

65482 12 / 15 15 1/2 3/4 5 1,7 5 db 5 850

65490 12 / 20 15 3/4 3/4 5,9 2,4 1 db 5 850

65483 15 18 1/2 3/4 5 1,7 1 db 6 550

65491 15 / 20 18 3/4 3/4 5,9 2,4 1 db 6 550

65484 20 22 3/4 1 6,2 2,6 5 db 6 900

65492 20 / 25 22 1 1 6,6 2,8 1 db 6 900

65485 25 28 1 1 1/4 6,3 2,3 5 db 10 100

65486 32 35 1 1/4 1 1/2 7,5 3 5 db 12 600

65487 40 42 1 1/2 1 3/4 7,9 3 1 db 15 900

65488 50 54 2 2 3/8 8,5 2,7 1 db 29 400

Geberit Mapress réz 90°-os belső menetes átmeneti könyök csavarzat

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

G 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

65382 12 / 15 15 1/2 3/4 5,7 3,2 3,7 1,9 1 db 8 450

65392 15 18 1/2 3/4 5,7 3,2 3,7 1,9 1 db 8 700

65384 20 22 3/4 1 6,4 3,6 4,3 2,1 1 db 11 600

65385 25 28 1 1 1/4 7,2 4,4 4,9 2,7 1 db 13 200

65386 32 35 1 1/4 1 1/2 8 5 5,4 3,1 1 db 17 000

65387 40 42 1 1/2 1 3/4 8,7 5,3 5,7 3,4 1 db 23 900

65388 50 54 2 2 3/8 10,1 6,4 6,6 4,1 1 db 33 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 



966

Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress réz hollandis átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

65182 12 15 1/2 10 5,1 2,5 5 db 2 600

65082 12 15 3/4 13 3,7 1,1 10 db 2 150

65083 15 18 3/4 13 3,7 1,1 10 db 2 300

65040 15 18 1 20 3,9 1,3 1 db 3 150

65084 20 22 1 20 4 1,1 10 db 3 700

65044 20 22 1 1/4 26 4,3 1,3 1 db 3 600

65045 20 22 1 1/2 32 4,4 1,3 1 db 3 600

65046 25 28 1 20 4 1,3 5 db 4 350

65085 25 28 1 1/4 26 4,4 1,3 10 db 4 400

65050 25 28 1 1/2 32 4,6 1,3 1 db 4 350

65086 32 35 1 1/2 32 4,8 1,3 10 db 4 100

65051 32 35 2 42 4,8 1,2 1 db 6 550

65087 40 42 1 3/4 39 5,2 1,3 4 db 7 750

65052 40 42 2 42 5,4 1,4 1 db 7 750

65053 40 42 2 1/4 42 5,6 1,4 1 db 7 750

65088 50 54 2 3/8 51 5,8 1,5 4 db 11 100

65054 50 54 2 1/2 54 6,3 1,4 1 db 12 900

65090 65 76,1 3 73 9,1 2,5 1 db 66 000

65091 80 88,9 3 1/2 84 9,8 2,4 1 db 88 000

Felhasználási területek
• Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd 

a táblázatban
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 
EPDM gumi 
lapostömítéssel

0–100 °C

Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• Sárgaréz hollandi
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• EPDM lapostömítés
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress menetes csatlakozóidom bordáscsövekhez, nem ivóvízhez való, 
betoló csővég

Cikksz. DN DN1 d, ø 
[mm]

L 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

22421 12 16 15 6,4 10 2 db 5 900
22431 12 20 15 6,7 10 2 db 6 900
22422 15 16 18 6,4 10 2 db 6 450
22432 15 20 18 6,7 10 2 db 7 350
22423 20 16 22 6,8 10 2 db 6 900
22433 20 20 22 6,8 10 2 db 7 950
22444 25 25 28 6,8 10 2 db 10 900

H

d DN1

L

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Kizárólag folyékony közegek szállítására 

alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Geberit Mapress réz peremes csővég laza karimához, PN 10/16

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

63706 25 28 25,2 6,8 8,1 0,2 10 / 16
63707 32 35 32 7,8 9,3 0,2 10 / 16
63708 40 42 39 8,8 10,9 0,2 10 / 16
63709 50 54 51 10,2 10,9 0,2 10 / 16
63711 65 76,1 72,1 12,2 14,5 0,2 10 / 16 1 db 58 000
63712 80 88,9 84,9 13,8 15,2 0,2 10 / 16 1 db 68 500
63713 100 108 104 15,8 17,4 0,3 10 / 16 1 db 84 500

Kiegészítők
• Geberit PN 10/16 karimatömítés → o. 888
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél → o. 939
• Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél → o. 889

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• EN 1092-1 szerinti lazakarimához és 02-es 

típusú karimához illeszkedik 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Dugók

Dugók

Geberit Mapress réz zárósapka

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

60232 12 15 2,3 0,3 20 db 1 475

60233 15 18 2,3 0,3 10 db 1 875

60234 20 22 2,5 0,4 10 db 2 550

60235 25 28 2,7 0,4 10 db 3 950

60236 32 35 3 0,4 5 db 4 450

60237 40 42 3,4 0,4 1 db 6 850

60238 50 54 3,9 0,4 1 db 8 900

60240 65 76,1 6,4 1,1 1 db 23 400

60241 80 88,9 7,1 1,1 1 db 28 400

60242 100 108 8,6 1,1 1 db 38 800

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Csővégek tartós lezárásához
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Nem összepréselten tömörtelen,  

max. ø ≤ 54 mm
• CIIR tömítőgyűrű, fekete, ø ≤ 54 mm-ig
• EPDM tömítőgyűrű, fekete, ø > 54 mm-től
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Csatlakozók

Geberit Mapress réz 90°-os falikorong

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Dugók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 3,6 cm
63459 12 / 15 15 1/2 3,8 1,8 1,8 1,8 10 db 4 500

63460 15 18 1/2 3,8 1,8 1,8 1,8 5 db 6 800

L1 / hossz: 5,2 cm
63453 12 / 15 15 1/2 3,4 1,8 3,4 1,4 10 db 4 500

63455 15 18 1/2 3,4 1,8 3,4 1,4 1 db 6 800

63457 20 22 3/4 3,7 2,2 3 1,6 5 db 7 400

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Három rögzítési pont
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Geberit Mapress réz 90°-os dupla falikorong

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L / hossz: 5,2 cm
63462 12 15 1/2 15 5 5 1,8 2,4 3 1 db 14 500

63463 15 18 1/2 18 5 5 2 2,4 3 1 db 15 700

63464 20 22 1/2 22 5 5 1,8 2,4 2,9 1 db 17 400

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Négy rögzítési pont
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Fűtési csatlakozó idomok

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress radiátor csatlakozóív 90°, szigetelődobozzal és hollandis 
csatlakozóval eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63126 12 15 15 10,2 30 8,2 2 db 16 100

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz/réz

Alapanyag-szigetelés EPP

Szigetelés vastagsága 7,5 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,04 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Nikkelezett
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• Kétrészes szigetelődoboz 

Szállítási terjedelem
• Radiátor csatlakozóív, 90° sárgaréz / réz
• Hollandis csatlakozó G 3/4“-es eurokónusz-

hoz
• EPP szigetelődoboz 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress radiátor csatlakozó T-idom szigetelődobozzal és hollandis 
csatlakozóval eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63127 12 15 15 15 8 30 2,5 2 2 db 19 700

63128 15 / 12 
/ 15

18 15 18 9,4 30 2,5 2,7 2 db 20 700

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz/réz

Alapanyag-szigetelés EPP

Szigetelés vastagsága 7,5 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,04 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Nikkelezett
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• Kétrészes szigetelődoboz 

Szállítási terjedelem
• Radiátor csatlakozó T idom, sárgaréz / réz
• Hollandis csatlakozó G 3/4“-es eurokónusz-

hoz
• EPP szigetelődoboz 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress C típusú radiátor csatlakozó doboz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

l 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63108 12 15 5 22,3 6,3 17,6 4,5 10,5 27 5 22 1 db 10 500

Kiegészítők
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 974

Felhasználási területek
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Réz

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés EPS

Szigetelés vastagsága 13 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,031 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Külső felületén nikkelezett rendszercső
• Fűtőtest nélküli nyomáspróbához 

Geberit Mapress L típusú radiátor csatlakozó doboz

B

d

L3

L2

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

L3 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

63109 12 15 5 10 11 5 25 5 12 1 db 13 800

Kiegészítők
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 974

Felhasználási területek
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Réz

Alapanyag-szigetelés PUR

Szigetelés vastagsága 7 mm

Műszaki adatok
A szigetelés hővezetési képessége 0,038 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Külső felületén nikkelezett rendszercső
• Fűtőtest nélküli nyomáspróbához 

Szállítási terjedelem
• Szerelőlemez 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Mapress réz fűtőtest előremenő-visszatérő csatlakozás, hollandis 
csatlakozóval eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

24055 12 15 15 5 2,7 12,6 6,8 10 1 db 20 600

24056 15 / 12 18 15 5 2,9 12,7 6,8 10 1 db 21 500

24057 20 / 12 22 15 5 3,3 13 6,8 9,9 1 db 22 400

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Szegélycsatornában vezetett csővezetékek-

hez
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Ötvözetlen acél 1.0034 E195 (EN 10305)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Cserélhető előremenő és visszatérő
• Kívül rézbevonattal
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal
• Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress ro-

zsdamentes acél 1.4401 rendszercsövekhez
• Hollandis átmeneti idom Geberit Mapress 

szénacél rendszercsövekhez
• Hollandis átmeneti idom kezeletlen, nikkele-

zett és krómozott rézcsövekhez
• Teljes egészében fal elé szerelhető 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó T-idom, rövid csatlakozóval
• Csatlakozó T-idom, hosszú csatlakozóval
• 2 hollandis csatlakozó G 3/4“-es eurokónusz-

hoz 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz
Karmantyúk

Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

SU1 
[db]

Ft/db 

25073 12 / 20 15 3/4 1 db 2 650

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Felhasználási területek
• Geberit Mapress 1.4401 rozsdamentes acél 

rendszercsövekhez
• Geberit Mapress szénacél rendszercsövek-

hez
• Kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsö-

vekhez

• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Tulajdonságok
• Szorítógyűrűs csavarzat
• EPDM tömítés
• Sárgaréz hollandi, nikkelezett 

Geberit Mapress réz, gáz

Karmantyúk

Geberit Mapress réz karmantyú (gáz)

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz

Karmantyúk

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34601 12 15 4,8 0,8 5 db 1 675

34602 15 18 4,8 0,8 5 db 1 775

34603 20 22 5 0,8 5 db 1 875

34604 25 28 5,4 0,8 5 db 2 450

34605 32 35 6,2 1 5 db 2 850

34606 40 42 7,1 1,1 4 db 5 200

34607 50 54 8,3 1,3 1 db 6 550

Geberit Mapress réz áttoló karmantyú (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

E 
[cm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34608 12 15 2,5 8 3 1 db 4 350

34609 15 18 2,5 8 3 1 db 4 850

34610 20 22 2,5 8,4 3,4 1 db 4 900

34611 25 28 3 9,1 3,1 1 db 6 250

34612 32 35 3 10,2 4,2 1 db 7 950

34613 40 42 4 12 4 1 db 10 900

34614 50 54 4 14 6 1 db 11 700

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz
Szűkítők

Szűkítők

Geberit Mapress réz szűkítő egyenes csővéggel (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34615 15 / 12 18 15 5,5 3,5 1 db 1 475

34616 20 / 12 22 15 5,9 3,9 5 db 1 575

34617 20 / 15 22 18 5,7 3,7 5 db 1 425

34618 25 / 12 28 15 6,6 4,6 1 db 2 800

34619 25 / 15 28 18 6,4 4,4 1 db 3 150

34620 25 / 20 28 22 6 3,9 5 db 2 300

34623 32 / 20 35 22 7,1 5 1 db 3 550

34624 32 / 25 35 28 6,8 4,5 1 db 2 800

34625 40 / 25 42 28 7,9 5,6 1 db 5 950

34626 40 / 32 42 35 7,6 5 1 db 4 600

34627 50 / 25 54 28 9,7 7,4 1 db 6 000

34628 50 / 32 54 35 9,6 7 1 db 6 000

34629 50 / 40 54 42 9,1 6,1 1 db 6 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz

Ívidomok

Ívidomok

Geberit Mapress réz ívidom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
34514 12 15 3,6 1,6 5 db 1 775

34515 15 18 2,9 0,9 5 db 1 825

34516 20 22 3,2 1,1 5 db 1 825

34517 25 28 3,7 1,4 5 db 2 800

34518 32 35 4 1,4 1 db 5 600

34519 40 42 4,7 1,7 1 db 10 500

34520 50 54 5,7 2,2 1 db 14 700

arc / szög: 90°
34500 12 15 3,8 1,8 5 db 1 875

34501 15 18 4,2 2,2 5 db 1 950

34502 20 22 4,7 2,6 5 db 2 200

34503 25 28 5,7 3,4 5 db 3 250

34504 32 35 6,5 3,9 5 db 5 600

34505 40 42 7,6 4,6 4 db 10 500

34506 50 54 9,5 6 4 db 14 700

• A 2020-as év során a d15 / 45°-os ívidomnak megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress réz 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz
Szűkítők

Geberit Mapress réz ívidom egyenes csővéggel (gáz)

arc

Z

d

L

d

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
34521 12 15 3,6 4,5 1,6 5 db 1 575

34522 15 18 2,9 3,9 0,9 5 db 1 475

34523 20 22 3,2 4,4 1,1 5 db 1 825

34524 25 28 3,7 4,5 1,2 5 db 2 800

34525 32 35 4 4,9 1,4 1 db 5 600

34526 40 42 4,7 5,7 1,7 1 db 10 500

34527 50 54 5,7 6,8 2,2 1 db 14 700

arc / szög: 90°
34507 12 15 3,8 5,1 1,8 5 db 1 675

34508 15 18 4,2 5,3 2,2 5 db 1 775

34509 20 22 4,7 6 2,6 5 db 1 825

34510 25 28 5,7 6,5 3,4 5 db 2 800

34511 32 35 6,5 7,4 3,9 1 db 5 600

34512 40 42 7,6 8,6 4,6 1 db 10 500

34513 50 54 9,5 10,6 6 1 db 14 700

• A 2020-as év során a d15 / 45°-os ívidomnak megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress réz 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 



979

Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz

Szűkítők

Geberit Mapress réz illesztő ív (gáz)

H1

H

K

K1

d

d

arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

K 
[cm]

K1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 15°
60905 25 28 4,3 11,9 0 7,6 1 db 2 950

60906 32 35 4,1 11,8 0 7,7 1 db 6 100

60907 40 42 4,7 13,7 0 9 1 db 11 400

60908 50 54 5,5 14,9 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 30°
60935 25 28 4,8 12,4 0 7,6 1 db 2 950

60936 32 35 4,6 12,3 0 7,7 1 db 6 100

60937 40 42 5,4 14,4 0 9 1 db 11 400

60938 50 54 6,3 15,7 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 45°
60875 25 28 4,5 11,8 0 7,3 1 db 2 950

60876 32 35 4,9 12,6 0 7,7 1 db 5 900

60877 40 42 5,7 14,7 0 9 1 db 11 400

60878 50 54 6,8 16,2 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 60°
60955 25 28 6,1 13,7 0 7,6 1 db 2 950

60956 32 35 5,9 13,6 0 7,7 1 db 6 100

60957 40 42 6,9 15,9 0 9 1 db 11 400

60958 50 54 8,3 17,7 0 9,4 1 db 15 900

arc / szög: 90°
60082 12 15 5,1 11,8 0 6,7 10 db 2 400

60083 15 18 5,3 12,2 0 6,9 1 db 2 900

60084 20 22 6 12,8 0 6,8 5 db 2 600

60085 25 28 6,5 14 0 7,5 5 db 3 050

60086 32 35 7,4 15,1 0 7,7 1 db 5 950

60087 40 42 8,6 17,6 0 9 1 db 9 050

60088 50 54 10,6 20 0 9,4 1 db 13 700

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz
T-idomok

Geberit Mapress réz kerülő (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

60802 12 15 5,6 15,7 3 5 db 1 875

60803 15 18 6 16,6 3,1 1 db 2 800

60804 20 22 6,5 17,9 3,3 1 db 3 750

• A 2020-as év során a fent említett cikkeknek megváltoznak a fizikai méretei. Az új méretek 
megtalálhatók a "Geberit Mapress réz 2020 méretváltozások" összefoglaló dokumentumban.

Felhasználási területek
• L távolságú párhuzamos csővezetékek keres-

ztezéséhez
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

T-idomok

Geberit Mapress réz egál T-idom (gáz)

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz

T-idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34528 12 15 6,4 3,1 3,2 1,2 1,2 5 db 2 300

34529 15 18 6,8 3,4 3,4 1,4 1,4 1 db 2 300

34530 20 22 7,4 3,7 3,7 1,6 1,6 5 db 3 350

34531 25 28 8,4 4,2 4,2 1,9 1,9 5 db 4 100

34532 32 35 10 5,9 5 2,4 3,3 1 db 6 600

34533 40 42 11,4 6,6 5,7 2,7 3,6 1 db 12 400

34534 50 54 13,8 7,8 6,9 3,4 4,3 1 db 17 000

Geberit Mapress réz szűkített T-idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34535 15 / 12 / 15 18 15 18 6,8 3,5 3,4 3,4 1,4 1,5 1,4 1 db 2 800

34553 20 / 12 / 12 22 15 15 8 3,8 3,7 4,3 1,6 1,8 2,3 1 db 2 950

34536 20 / 12 / 20 22 15 22 7,4 3,8 3,7 3,7 1,6 1,8 1,6 5 db 3 250

34537 20 / 15 / 20 22 18 22 7,4 3,8 3,7 3,7 1,6 1,8 1,6 1 db 3 400

34554 20 / 20 / 12 22 22 15 7,4 3,7 3,7 4,5 1,6 1,6 2,5 1 db 3 150

34588 25 / 12 / 25 28 15 28 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2,1 1,9 1 db 5 100

34589 25 / 15 / 25 28 18 28 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2,1 1,9 1 db 5 100

34590 25 / 20 / 25 28 22 28 8,4 4,1 4,2 4,2 1,9 2 1,9 1 db 5 100

34543 32 / 20 / 32 35 22 35 10 5,2 5 5 2,4 3,1 2,4 1 db 6 600

34544 32 / 25 / 32 35 28 35 10 5,5 5 5 2,4 3,2 2,4 1 db 8 250

34545 40 / 20 / 40 42 22 42 11,4 5,5 5,7 5,7 2,7 3,4 2,7 1 db 12 400

34546 40 / 25 / 40 42 28 42 11,4 5,8 5,7 5,7 2,7 3,5 2,7 1 db 12 400

34547 40 / 32 / 40 42 35 42 11,4 6,2 5,7 5,7 2,7 3,6 2,7 1 db 12 400

34548 50 / 20 / 50 54 22 54 13,8 6,1 6,9 6,9 3,4 4 3,4 1 db 17 000

34549 50 / 25 / 50 54 28 54 13,8 6,4 6,9 6,9 3,4 4,1 3,4 1 db 17 000

34550 50 / 32 / 50 54 35 54 13,8 6,8 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4 1 db 17 000

34551 50 / 40 / 50 54 42 54 13,8 7,2 6,9 6,9 3,4 4,2 3,4 1 db 17 000

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cu-DHP réz CW024A (EN 1412)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz
T-idomok

Geberit Mapress réz belső menetes T-idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34735 12 / 15 / 12 15 1/2 15 6,4 2,6 3,2 3,2 1,2 1,3 1,2 1 db 4 050

34736 15 18 1/2 18 6,8 2,4 3,4 3,4 1,4 1,1 1,4 1 db 4 050

34740 20 / 15 / 20 22 1/2 22 7,4 4,3 3,7 3,7 1,6 3 1,6 1 db 5 550

34737 20 22 3/4 22 7,4 2,7 3,7 3,7 1,6 1,4 1,6 1 db 5 400

34738 25 / 15 / 25 28 1/2 28 8,4 2,9 4,2 4,2 1,9 1,6 1,9 1 db 6 900

34739 25 / 20 / 25 28 3/4 28 8,4 3,5 4,2 4,2 1,9 2 1,9 1 db 6 900

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34666 12 / 15 15 1/2 3,6 1,6 5 db 1 300

34675 12 / 20 15 3/4 3,8 1,8 1 db 1 775

34667 15 18 1/2 3,7 1,7 5 db 1 425

34676 15 / 20 18 3/4 3,8 1,8 5 db 1 825

34669 20 / 15 22 1/2 3,8 1,7 5 db 1 775

34670 20 22 3/4 3,9 1,8 5 db 1 775

34677 20 / 25 22 1 4,1 2 5 db 1 875

34678 25 / 20 28 3/4 4,2 1,9 1 db 2 900

34671 25 28 1 4,3 2 5 db 2 900

34679 32 / 25 35 1 4,8 2,2 1 db 6 250

34672 32 35 1 1/4 4,9 2,3 5 db 6 250

34673 40 42 1 1/2 5,8 2,8 4 db 9 200

34674 50 54 2 6,3 2,8 1 db 13 600

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz külső menetes átmeneti idom, sima csővéggel (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

61932 12 / 15 15 1/2 5,7 1 db 2 050

61933 15 18 1/2 5,7 1 db 2 550

61935 20 / 15 22 1/2 5,7 1 db 2 650

61936 20 22 3/4 5,9 1 db 2 650

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Geberit Mapress réz belső menetes átmeneti idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34683 12 / 15 15 1/2 3,8 0,5 5 db 1 475

34693 12 / 20 15 3/4 3,9 0,4 1 db 1 950

34684 15 18 1/2 3,7 0,4 5 db 1 425

34685 15 / 20 18 3/4 3,9 0,4 1 db 2 200

34686 20 / 15 22 1/2 3,6 0,2 5 db 2 000

34687 20 22 3/4 3,9 0,3 5 db 2 000

34688 20 / 25 22 1 4,3 0,5 5 db 2 000

34689 25 28 1 4,5 0,5 5 db 2 900

34690 32 35 1 1/4 5 0,5 1 db 6 250

34691 40 42 1 1/2 5,4 0,5 1 db 9 200

34692 50 54 2 6,3 0,5 1 db 13 600

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Mapress réz 90°-os külső menetes könyök (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34728 12 / 15 15 1/2 3,5 3,1 1,5 5 db 4 300

34729 15 18 1/2 3,5 3,4 1,5 1 db 5 350

34730 20 22 3/4 3,8 3,7 1,8 1 db 6 900

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 

Geberit Mapress réz 90°-os belső menetes könyök (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34725 12 / 15 15 1/2 3,6 2,7 1,3 1,4 1 db 4 300

34726 15 18 1/2 3,6 3 1,6 1,5 1 db 5 350

34727 20 22 3/4 4,5 3,3 2,4 1,8 1 db 6 900

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Mapress réz hollandis átmeneti idom (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

34556 20 22 1 1/8 4,2 1,6 1 db 14 700

34552 20 22 1 3/8 4 1,9 1 db 7 350

34557 25 28 1 3/8 4,5 1,7 1 db 11 900

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Kúposan tömítő
• Sárga jelölés
• Sárgaréz hollandi
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• HNBR O-gyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 

Csatlakozók

Geberit Mapress réz 90°-os falikorong (gáz)

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• Két rögzítési pont
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Geberit Mapress réz, gáz

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 4,3 cm
34731 12 15 1/2 3,2 1,3 1,5 1,2 5 db 3 700

34732 15 18 1/2 3,2 1,3 1,5 1,2 1 db 4 700

L1 / hossz: 5,1 cm
34733 20 22 3/4 3,5 1,7 1,6 1,4 1 db 7 350

Geberit Mapress réz 90°-os falikorong, hosszú, 50 mm-es lyukkör (gáz)

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 5,1 cm
91103 20 22 3/4 3,5 1,7 1,6 1,4 1 db 6 950

L1 / hossz: 6,5 cm
91105 20 / 25 22 1 4,2 3 2,2 2,1 1 db 7 700

91104 25 / 20 28 3/4 4,4 3 1,6 2,1 1 db 7 750

91106 25 28 1 4,4 3 2,2 2,1 1 db 8 650

Kiegészítők
• Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez → o. 880

Felhasználási területek
• Egy- és kétcsonkos gázórák bekötéséhez
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Alapanyag Cink-kiválás mentes sárgaréz öntvény 

CW602N

Tulajdonságok
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• Sárga jelölés
• Két rögzítési pont ø 50 mm-es lyukkörhöz
• HNBR tömítőgyűrű, sárga
• Préshüvely sárga törmelék elleni védőkupak-

kal 
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez
Szigetelések csatlakozókhoz

Geberit Mapress szerelőlap gázmérő beépítéshez

9

5

15

AD

34

13

Cikksz. AD 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91096 25 1 db 7 050

Felhasználási területek
• Egy- és kétcsonkos gázórákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• A kötéstávolság ±3 mm-rel hozzáigazítható a 

gázmérőhöz
• Horganyzott
• ø 50 mm-es lyukkör 

Szállítási terjedelem
• Rögzítőanyag 

Kiegészítők Geberit Mapress rézhez

Szigetelések csatlakozókhoz

Geberit szigetelődoboz radiátor csatlakozóívhez és csatlakozó t-idomhoz

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

601.720.00.1 11 5 13 6 2 db 4 750

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés EPP

Szigetelés vastagsága 7,5 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,04 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kék
• Kétrészes 
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez
Tömítések csövekhez és idomokhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag

Cikksz. s 
[mm]

L 
[m]

B 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

601.813.00.1 1 12,5 3 1 db 12 100

• Szerelje fel nyomáspróba után

Felhasználási területek
• A Geberit Mapress rendszercsövek és ido-

mok külső korrozív hatások elleni védelmére
• Geberit Mepla csövek vágott felületének 

külső korrozív hatások elleni védelmére
• A Geberit PushFit idomok külső korrozív 

hatások elleni védelmére
• A Geberit Volex rendszercsövek és idomok 

külső korrozív hatások elleni védelmére 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +50 °C

Hőmérséklettel szembeni ellenállás -60 – +100 °C

Alapanyag IIR

Tulajdonságok
• UV álló
• Fekete 

Rögzítések csövekhez

Geberit szögletes szerelő alaplemez, két lyukú, M8 / M10 belső menettel

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.848.26.1 8 / 10 5,4 8 3 1,9 0,3 1 275

B

a

L

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Csúszó megfogáshoz
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez
Rendszertömítések

Rendszertömítések

Geberit Mapress CIIR tömítőgyűrű, fekete

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90402 12 15 10 db 120

90403 15 18 10 db 150

90404 20 22 10 db 150

90405 25 28 10 db 185

90406 32 35 10 db 185

90407 40 42 10 db 245

90408 50 54 10 db 245

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +120 °C

Alapanyag CIIR

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 

Geberit Mapress EPDM tömítőgyűrű, fekete

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90466 65 76,1 1 db 730

90467 80 88,9 1 db 915

90468 100 108 1 db 1 825

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Geberit Mapress réz préskarmantyúkhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +120 °C

Alapanyag EPDM

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez

Rendszertömítések

Geberit Mapress FKM tömítőgyűrű, kék

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90882 12 15 10 db 355

90883 15 18 10 db 360

90884 20 22 10 db 715

90885 25 28 10 db 630

90886 32 35 10 db 1 000

90887 40 42 10 db 1 625

90888 50 54 10 db 2 250

Felhasználási területek
• Napkollektorokhoz, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag FKM

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 

Geberit Mapress HNBR tömítőgyűrű, sárga

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90452 12 15 1 db 430

90453 15 18 1 db 430

90454 20 22 1 db 460

90455 25 28 1 db 515

90456 32 35 1 db 610

90457 40 42 1 db 700

90458 50 54 1 db 850

Felhasználási területek
• Földgázhoz és cseppfolyós gázokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +70 °C

Alapanyag HNBR
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez
Rendszertömítések

Geberit Mapress Centellen® R WS 3825 lapostömítés

Cikksz. G 
["]

da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

600.021.00.1 1/2 18 10 2 5 db 430

600.022.00.1 3/4 24 13 2 5 db 430

600.023.00.1 1 30 20 2 5 db 460

600.024.00.1 1 1/8 35 21 2 5 db 580

600.025.00.1 1 1/4 39 26 2 5 db 580

600.026.00.1 1 1/2 45 32 2 5 db 610

600.027.00.1 1 3/4 51 39 2 5 db 640

600.028.00.1 2 56 42 2 5 db 670

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Laposan tömítő Geberit Mapress csavarza-

tokhoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +150 °C

Alapanyag Centellen® R WS 3825

Geberit Mapress Centellen® HD WS 3822 lapostömítés

Cikksz. G 
["]

da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90072 3/4 24 13 2 1 db 2 250

90074 1 30 19,6 2 1 db 2 250

90075 1 1/4 39 25,6 2 1 db 2 250

90076 1 1/2 45 32 2 1 db 2 250

90077 1 3/4 50 39 2 1 db 2 250

90078 2 3/8 66 51 3 1 db 2 050

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Laposan tömítő Geberit Mapress csavarza-

tokhoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 
réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +155 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez

Rendszertömítések

Geberit PN 6 karimatömítés

Cikksz. DN da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

91041 15 44 20 2 6 1 db 1 050

91042 20 54 25 2 6 1 db 845

91043 25 64 30 2 6 1 db 985

91044 32 76 38 2 6 1 db 1 300

91045 40 86 45 2 6 1 db 1 500

91046 50 96 57 2 6 1 db 2 650

91047 65 116 76 2 6 1 db 2 150

91048 80 132 89 2 6 1 db 2 100

91049 100 152 108 2 6 1 db 2 250

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822

Geberit PN 10/16 karimatömítés

Cikksz. DN da 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

91031 15 50 20 2 10 / 16 1 db 1 350

91032 20 60 25 2 10 / 16 1 db 865

91033 25 70 30 2 10 / 16 1 db 1 075

91034 32 82 38 2 10 / 16 1 db 1 300

91035 40 92 45 2 10 / 16 1 db 1 425

91036 50 107 57 2 10 / 16 1 db 2 750

91037 65 127 76 2 10 / 16 1 db 2 750

91038 80 142 89 2 10 / 16 1 db 3 200

91039 100 162 108 2 10 / 16 1 db 3 250

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Mapress 

réz → o. 943 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -30 – +180 °C

Alapanyag Centellen® HD WS 3822
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez
Csavarkészletek karimás kötésekhez

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, CrNi acél

Cikksz. M 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

lK 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91164 10 11 4,5 3,1 4 db 5 350

91165 10 11 5 3,6 4 db 5 350

91166 12 14 5 3 4 db 7 200

91167 12 14 5,5 3,5 4 db 7 200

91168 12 14 6 4 4 db 7 200

91169 16 18 5,5 3,3 4 db 10 700

91170 16 18 6 3,8 4 db 10 700

91171 16 18 6,5 4,3 4 db 10 700

91172 16 18 7 4,8 4 db 10 700

91173 16 18 8 5,8 4 db 10 700

Felhasználási területek
• Rozsdamentes acél, vörösöntvény és sár-

garéz karimákhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Tulajdonságok
• A2 acélfajta, 70-es szilárdsági osztály,  

EN ISO 3506-1 

Szállítási terjedelem
• Csavar
• 2 alátét
• Anya 
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Geberit Mapress réz
Kiegészítők Geberit Mapress rézhez

Csavarkészletek karimás kötésekhez

Geberit csavarkészlet karimás kötéshez, horganyzott acél

Cikksz. M 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

lK 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91064 10 11 4,5 3,1 4 db 2 200

91065 10 11 5 3,6 4 db 2 200

91066 12 14 5 3 4 db 2 500

91067 12 14 5,5 3,5 4 db 2 500

91068 12 14 6 4 4 db 2 500

91069 16 18 5,5 3,3 4 db 4 400

91070 16 18 6 3,8 4 db 4 400

91071 16 18 6,5 4,3 4 db 4 400

91072 16 18 7 4,8 4 db 4 400

91073 16 18 8 5,8 4 db 4 400

Felhasználási területek
• Szénacél, vörösöntvény és sárgaréz karimák-

hoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Horganyzott
• EN 20898-2 szerinti 8.8 szilárdsági osztály 

Szállítási terjedelem
• Csavar
• 2 alátét
• Anya 
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Geberit Volex
 
 

Geberit Volex

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex ........................................................................... 1000

Rendszercsövek ivóvíz többrétegű ..............................................................................1001

Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű ................................................................................1006

Idomok .....................................................................................................................................1007

Kapcsolóelemek ................................................................................................................................1007

Szűkítők .................................................................................................................................................1008

Könyökök ..............................................................................................................................................1008

T-idomok ...............................................................................................................................................1009

Átmeneti idomok, oldhatatlan ..................................................................................................... 1013

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók ............................................................................. 1017

Dugók .....................................................................................................................................................1021

Csatlakozók .........................................................................................................................................1022

Elosztók menetes csatlakozóval ................................................................................................1029

T-idomok fűtéshez ............................................................................................................................1030

Fűtési csatlakozó idomok..............................................................................................................1031

Kiegészítők ............................................................................................................................1036

Szigetelések csatlakozókhoz ......................................................................................................1036

Tömítések csövekhez és idomokhoz .......................................................................................1037

Rögzítések csövekhez ....................................................................................................................1037



998

Geberit Volex
 
 

Geberit Volex egyrétegű és többrétegű csövek
A Geberit Volex egy korrózióálló és univerzálisan felhasználható nyomócsővezetéki rendszer, mely 
az ivóvízrendszer mellett fűtési, hűtési és sűrített levegős rendszerekhez is alkalmazható. A precíz 
és pontosan elvégezhető préskötéseknek köszönhetően a telepítések biztonságosan és gyorsan 
elvégezhetők.   
A Geberit Volex rendszercsövek a fémes anyagok stabilitási előnyeit a műanyag korrózióállóságával 
egyesítik. A Geberit Volex rendszercsövek stabilitását a hosszirányban hegesztett, középen elhelyezkedő 
alumínium réteg garantálja. A Geberit Volex rendszercsövek egyszerűen hajlíthatók, alaktartók és a 
szerelési munkálatokat lényegesen megkönnyítik.

Geberit Volex ötrétegű csővezeték d16-63 fehér színű kivitelben, alapanyag: PE-RT II / Al / PE-RT II
Az ötrétegű cső felépítése: a belső cső PE-RT II anyagból készül, a középső réteg alumínium, amely a 
termék kisebb dilatációjával együtt az oxigénzárást is biztosítja, míg a külső cső PE-RT II anyagból készül, 
fehér színű bevonattal, mely a korrózió és a mechanikai behatások elleni védelmet biztosítja az alumínium 
magnak. A rétegek egymáshoz való kötődését további két réteg ragasztóanyag biztosítja. 
A d16-63 átmérőjű csöveket 3 és 5 méteres szálakban, míg d16-32 mm átmérőjű csöveket tekercsben is 
szállítjuk. 
Alkalmazási terület: ivóvíz és használati melegvíz valamint fűtési/hűtési rendszerek és további lehetőségek 
az áttekintő táblázatban.

Geberit Volex egyrétegű csővezeték d16-20 átlátszó színű kivitelben, alapanyag: PE-RT II / EVOH
Az egyrétegű cső felépítése: a cső PE-RT II anyagból készül EVOH oxigéndiffúzió-ellen védő külső 
bevonattal. 
A d16-20 átmérőjű csöveket tekercsben illetve védőcsővel ellátott tekercsben szállítjuk. 
Alkalmazási terület: ivóvíz és használati melegvíz valamint padlófűtési rendszerek.

1 – PE-RT II alapanyagból készült külső cső fehér bevonattal
2 – Alumínium réteg
3 – PE-RT II alapanyagból készült belső cső

3 2 1
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Geberit Volex
 
 

Geberit Volex présidomok d16-63, alapanyag: CW617N sárgaréz
Az idomok tömör sárgarézből készülnek, a csatlakozásnál a tömörséget a dupla EPDM anyagú O-gyűrű 
biztosítja, míg a CrNi-acélból (1.4301) készül préshüvely megtartja a behelyezett csövet, melyen egy a 
betolási mélységet jelölő grilamid gyűrű található.
Az átlátszó színű grilamid gyűrű törhetetlen anyagból készült (Grilamid TR 90LS) és 360°-ban biztosít egy 
egyszerű ellenőrzést a csőnek az idomba történő helyes beillesztésére vonatkozólag.  

Geberit Volex préskötés
Préseletlen állapotban a Geberit Volex rendszercsövet a préshüvely tartja és fogja rá az idomra. A rend- 
szercső és a présidom összepréseléséhez a Geberit Volex présszerszámot a megvezető peremhez 
illesztve a préselési műveletet végrehajtható. A préselési folyamat során a Geberit Volex rendszercső 
a préshüvellyel együtt maradandóan deformálódik, a belső cső az O-gyűrűre nyomódik, aminek 
eredményeképpen tartósan tömör csőkötés jön létre. A présidomon kialakított hornyoknak köszönhetően 
olyan szorosan illeszkedő, tartós csőkötés keletkezik, ami a csővezeték kihúzódását vagy elfordulását 
megakadályozza, tulajdonképpen ez egy oldhatatlan préskötés lesz.
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Geberit Volex
 
 

Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Felhasználási területek
Üzemi 
hőmérséklet

Maximális üzemi 
nyomás

Csövek Idomok
Tömítő 
gyűrűk

Volex, 
többrétegű

Volex, 
egyrétegű

Sárgaréz EPDM fekete

Folyékony közegek

Hideg és meleg ivóvízhez 0–70 °C2) 10 bar / 1000 kPa ü ü ü
Hideg és meleg ivóvízhez 0–70 °C 6 bar / 600 kPa ü ü ü
Hideg ivóvízhez 0–20 °C3) 16 bar / 1600 kPa ü ü ü
Hideg ivóvízhez 0–20 °C 6 bar / 600 kPa ü ü ü
Fűtővízhez 0–80 °C 10 bar / 1000 kPa ü ü6) ü
Fűtővízhez 0–80 °C 6 bar / 600 kPa ü ü ü6) ü
Fagyálló nélküli hűtővízhez 0–70 °C 10 bar / 1000 kPa ü ü ü
Fagyállóval kevert hűtővízhez -10 – +70 °C4) 10 bar / 1000 kPa ü ü7) ü
Vegyszerekhez és műszaki 

folyadékokhoz
Rendelésre Rendelésre ü5) ü5) ü5)

Gáz halmazállapotú közegek

Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági 

osztály: 0–3)
0–70 °C 10 bar / 1000 kPa ü ü ü8)

Vákuum 1) 0–70 °C Abs. ≥ 0,2 bar / 20 kPa ü ü ü
Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) Rendelésre Rendelésre ü5) ü5) ü5)

ü Az alkalmazás alapvetően engedélyezve, ha a meghatározott kiegészítő követelmények a lábjegyzeteknek megfelelően teljesülnek
1) Használható vákuum Geberit csővezeték-rendszereknél: 
A használható vákuum a szerelési helyen mért légnyomás mínusz 200 mbar abszolút nyomás képletből számítható ki.
Példa: 980 mbar légnyomás - 200 mbar abszolút nyomás = 780 mbar használható vákuum a csővezeték-rendszerben 
2) Üzemzavari hőmérséklet EN 806-2 szerint: Tmal = 95 °C, teljes 100 h az élettartam során 
3) Üzemzavari hőmérséklet ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, teljes 100 h szerint az élettartam során 
4) Ennél magasabb hőmérsékleten csak a Geberit engedélyével használja 
5) A Geberit általi engedélyezést követően 
6) Csak engedélyezett inhibitort alkalmazzon 
7) Csak engedélyezett fagyvédőszert alkalmazzon 
8) Levegő tisztasági osztály olajtartalom szerint az ISO 8573-1:2010E szerint; A nedvességgel és részecskékkel kapcsolatos részleteket lásd  
   a „Geberit csővezeték-rendszerek sűrítettlevegő telepítésekhez” műszaki információban

• Minden alkalmazás esetén be kell tartani a vonatkozó jóváhagyásokban, szabványokban és 
műszaki előírásokban meghatározott üzemi körülményeket. Ezek eltérhetnek a fent megadott 
adatoktól.
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz többrétegű

 

Rendszercsövek ivóvíz többrétegű

Geberit Volex ML rendszercső, kötegekben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[m]

Ft/m 

L / hossz: 3 m
617.010.00.1 12 16 12 2 75 m 690

617.011.00.1 15 20 16 2 51 m 930

617.012.00.1 20 26 20 3 30 m 1 625

617.013.00.1 25 32 26 3 21 m 1 950

617.014.00.1 32 40 33 3,5 12 m 3 250

617.015.00.1 40 50 42 4 6 m 5 050

617.016.00.1 50 63 54 4,5 9 m 8 100

L / hossz: 5 m
617.020.00.1 12 16 12 2 125 m 680

617.021.00.1 15 20 16 2 85 m 920

617.022.00.1 20 26 20 3 50 m 1 600

617.023.00.1 25 32 26 3 35 m 1 925

617.024.00.1 32 40 33 3,5 20 m 3 250

617.025.00.1 40 50 42 4 10 m 5 050

617.026.00.1 50 63 54 4,5 15 m 8 100

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Felületi érdesség 7 µm

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes
• Fehér külső 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz többrétegű
 

Geberit Volex ML rendszercső, tekercsekben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[m]

Ft/m 

L / hossz: 25 m
617.027.00.1 12 16 12 2 25 m 485

617.028.00.1 15 20 16 2 25 m 785

617.029.00.1 20 26 20 3 25 m 1 300

617.033.00.1 25 32 26 3 25 m 1 975

L / hossz: 50 m
617.030.00.1 12 16 12 2 50 m 440

617.031.00.1 15 20 16 2 50 m 710

617.032.00.1 20 26 20 3 50 m 1 225

L / hossz: 100 m
617.040.00.1 12 16 12 2 100 m 440

617.041.00.1 15 20 16 2 100 m 700

L / hossz: 200 m
617.050.00.1 12 16 12 2 200 m 440

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Felületi érdesség 7 µm

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes
• Fehér külső
• Csővég kék törmelék elleni védődugóval 

Geberit Volex ML rendszercső, védőcsőben, tekercsekben

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Műszaki adatok
Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz többrétegű

 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

617.060.00.1 12 16 12 2,5 2 50 50 m 785

617.070.00.1 12 16 12 2,5 2 100 100 m 635

617.061.00.1 15 20 16 2,8 2 50 50 m 1 350

617.071.00.1 15 20 16 2,8 2 100 100 m 1 350

617.062.00.1 20 26 20 3,4 3 25 25 m 2 100

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes közegcső

• Fehér külsejű közegcső
• Védőcső kék
• Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval 

Geberit Volex ML rendszercső, védőcsőben, tekercsekben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

617.080.00.1 12 16 12 2,5 2 50 50 m 785

617.090.00.1 12 16 12 2,5 2 100 100 m 790

617.081.00.1 15 20 16 2,8 2 50 50 m 1 350

617.091.00.1 15 20 16 2,8 2 100 100 m 1 350

617.082.00.1 20 26 20 3,4 3 25 25 m 2 100

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

Műszaki adatok
A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes közegcső
• Fehér külsejű közegcső
• Védőcső vörös
• Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz többrétegű
 

Geberit Volex ML rendszercső, kör alakú előszigeteléssel, tekercsekben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

s 
[mm]

s1 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

Szigetelés: 6 mm
617.104.00.1 12 16 12 2,2 2 6 50 50 m 940

617.106.00.1 15 20 16 2,6 2 6 50 50 m 1 175

617.108.00.1 20 26 20 3,2 3 6 25 25 m 1 825

L
d

s

D

di

s1

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés PE-lágyhab

A szigetelés hővezetési 
képessége

0,038 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes közegcső
• Fehér külsejű közegcső
• Zártcellás szigetelés, szürke védőfólia
• Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval 

Geberit Volex ML rendszercső, kör alakú előszigeteléssel, tekercsekben

L
d

s

D

di

s1

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés PE-lágyhab

A szigetelés hővezetési 
képessége

0,038 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes közegcső
• Fehér külsejű közegcső
• Zártcellás szigetelés, szürke védőfólia
• Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz többrétegű

 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

s 
[mm]

s1 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

Szigetelés: 6 mm
617.103.00.1 12 16 12 2,2 2 6 50 50 m 940

617.105.00.1 15 20 16 2,6 2 6 50 50 m 1 175

617.107.00.1 20 26 20 3,2 3 6 25 25 m 1 825

Geberit Volex ML rendszercső, kör alakú előszigeteléssel, tekercsekben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

s 
[mm]

s1 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

Szigetelés: 6 mm
617.100.00.1 12 16 12 2,2 2 6 50 50 m 970

617.101.00.1 15 20 16 2,6 2 6 50 50 m 1 200

617.102.00.1 20 26 20 3,2 3 6 25 25 m 1 875

Szigetelés: 10 mm
617.110.00.1 12 16 12 2,2 2 10 50 50 m 1 100

617.111.00.1 15 20 16 2,6 2 10 50 50 m 1 400

617.112.00.1 20 26 20 3,2 3 10 25 25 m 2 000

Szigetelés: 13 mm
617.120.00.1 12 16 12 2,2 2 13 50 50 m 1 250

617.121.00.1 15 20 16 2,6 2 13 50 50 m 1 450

617.122.00.1 20 26 20 3,2 3 13 25 25 m 2 100

L
d

s

D

di

s1

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés PE-lágyhab

A szigetelés hővezetési 
képessége

0,038 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes közegcső
• Fehér külsejű közegcső
• Zártcellás szigetelés, szürke védőfólia
• Csővég áttetsző törmelék elleni védődugóval 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
 

Geberit SL rendszercső EVOH-val, nem ivóvízhez való, tekercsben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

617.170.00.1 12 16 12 2 120 120 m 410

617.180.00.1 12 16 12 2 240 240 m 380

617.190.00.1 12 16 12 2 600 600 m 410

617.171.00.1 15 20 16 2 120 120 m 490

617.181.00.1 15 20 16 2 240 240 m 545

L

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II / EVOH

Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,18 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,4 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes
• Kívül áttetsző
• Megfelel az EN ISO 22391-2 szerinti köve-

telményeknek
• Megfelel a DIN 4726 szerinti követelménye-

knek 

Geberit Volex SL rendszercső, védőcsőben, tekercsekben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

617.150.00.1 12 16 12 2,5 2 50 50 m 790

617.151.00.1 15 20 16 2,8 2 50 50 m 920

L

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II / EVOH

Felületi érdesség 7 µm

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,18 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,4 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kézzel hajlítható
• Kívül áttetsző
• Védőcső kék 

Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
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Geberit Volex
Idomok

Kapcsolóelemek

Geberit Volex egyrétegű rendszercső, védőcsőben, tekercsekben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

D 
[cm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

617.160.00.1 12 16 12 2,5 2 50 50 m 790

617.161.00.1 15 20 16 2,8 2 50 50 m 920

L

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II / EVOH

Felületi érdesség 7 µm

Műszaki adatok
Hőtágulás 0,18 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,4 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kézzel hajlítható
• Kívül áttetsző
• Védőcső vörös 

Idomok

Kapcsolóelemek

Geberit Volex toldó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.010.00.1 12 16 6,7 1,6 5 db 1 300

618.011.00.1 15 20 6,7 1,6 5 db 1 550

618.012.00.1 20 26 7,5 1,7 5 db 2 600

618.013.00.1 25 32 8 1,7 5 db 4 350

618.014.00.1 32 40 9,8 1,1 1 db 8 650

618.015.00.1 40 50 10,9 1,1 1 db 13 000

618.016.00.1 50 63 12,2 1,1 1 db 21 600

dd

Z

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Szűkítők

Szűkítők

Geberit Volex szűkítő

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.031.00.1 15 / 12 20 16 6,7 1,6 5 db 1 550

618.032.00.1 20 / 12 26 16 7,2 1,8 5 db 2 150

618.043.00.1 20 / 15 26 20 7,2 1,8 5 db 2 150

618.053.00.1 25 / 12 32 16 7,5 1,8 5 db 3 450

618.063.00.1 25 / 15 32 20 7,5 1,8 5 db 3 450

618.034.00.1 25 / 20 32 26 7,8 1,7 5 db 3 450

618.044.00.1 32 / 15 40 20 8 1,1 5 db 7 800

618.054.00.1 32 / 20 40 26 8,3 1,1 1 db 7 800

618.064.00.1 32 / 25 40 32 8,6 1,1 1 db 7 800

618.035.00.1 40 / 20 50 26 8,9 1,1 1 db 10 400

618.045.00.1 40 / 25 50 32 9,2 1,1 1 db 10 400

618.055.00.1 40 / 32 50 40 10,9 1,1 1 db 10 400

618.036.00.1 50 / 32 63 40 11 1,1 1 db 17 300

618.046.00.1 50 / 40 63 50 11,6 1,1 1 db 17 300

d

Z

L

d1

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Könyökök

Geberit Volex könyök

d

Z

L

d
Z

L

arc

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

T-idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 45°
618.082.00.1 20 26 4,6 1,7 5 db 4 100

618.083.00.1 25 32 4,8 1,6 5 db 4 750

618.084.00.1 32 40 7,1 2,7 1 db 14 900

618.085.00.1 40 50 7,7 2,7 1 db 19 400

618.086.00.1 50 63 8,3 2,7 1 db 32 100

arc / szög: 90°
618.070.00.1 12 16 4,2 1,6 5 db 1 400

618.071.00.1 15 20 4,4 1,8 5 db 1 975

618.072.00.1 20 26 5,1 2,2 5 db 2 950

618.073.00.1 25 32 5,6 2,4 5 db 4 750

618.074.00.1 32 40 7,1 2,7 1 db 9 500

618.075.00.1 40 50 8,1 3,2 1 db 14 700

618.076.00.1 50 63 9,4 3,8 1 db 23 400

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

T-idomok

Geberit Volex egál T-idom

d

Z

L

d
Z

L1

d

Z

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.090.00.1 12 16 8,3 4,2 1,6 5 db 1 975

618.091.00.1 15 20 8,7 4,4 1,8 5 db 2 600

618.092.00.1 20 26 10,2 5,1 2,2 5 db 4 350

618.093.00.1 25 32 11,2 5,6 2,4 2 db 6 050

618.094.00.1 32 40 13,9 7 2,6 1 db 12 100

618.095.00.1 40 50 16,2 8,1 3,2 1 db 21 600

618.096.00.1 50 63 18,8 9,4 3,8 1 db 43 300

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Szűkítők

Geberit Volex szűkített T-idom

d1

Z

L

d2
Z1

L1

d

Z2

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.121.00.1 12 / 15 / 12 16 20 16 8,7 4,4 1,8 1,8 1,8 5 db 2 600

618.101.00.1 15 / 12 / 12 20 16 16 8,3 4,4 1,6 1,8 1,6 5 db 2 600

618.111.00.1 15 / 12 / 15 20 16 20 8,3 4,4 1,6 1,8 1,6 5 db 2 600

618.131.00.1 15 / 15 / 12 20 20 16 8,7 4,4 1,8 1,8 1,8 5 db 2 600

618.122.00.1 15 / 20 / 15 20 26 20 9,5 5,1 2,2 2,2 2,2 2 db 4 350

618.173.00.1 15 / 25 / 15 20 32 20 10 5,6 2,4 2,4 2,4 2 db 6 050

618.152.00.1 20 / 12 / 15 26 16 20 9,2 4,7 1,9 2,1 1,8 2 db 4 350

618.102.00.1 20 / 12 / 20 26 16 26 9,1 4,7 1,7 2,1 1,7 5 db 4 350

618.162.00.1 20 / 15 / 12 26 20 16 9,2 4,7 1,9 2,1 1,8 2 db 4 350

618.141.00.1 20 / 15 / 15 26 20 20 9,2 4,7 1,9 2,1 1,8 2 db 4 350

618.112.00.1 20 / 15 / 20 26 20 26 9,5 4,7 1,9 2,1 1,9 5 db 4 350

618.132.00.1 20 / 20 / 12 26 26 16 9,8 5,1 2,2 2,2 2,1 5 db 4 350

618.142.00.1 20 / 20 / 15 26 26 20 9,8 5,1 2,2 2,2 2,1 2 db 4 350

618.183.00.1 20 / 25 / 20 26 32 26 10,8 5,6 2,5 2,4 2,5 2 db 6 050

618.133.00.1 25 / 12 / 25 32 16 32 10 5 1,8 2,6 1,8 2 db 6 050

618.103.00.1 25 / 15 / 15 32 20 20 10,6 5 2,4 2,4 2,4 2 db 6 050

618.143.00.1 25 / 15 / 20 32 20 26 9,8 5 1,8 2,4 1,9 2 db 6 050

618.153.00.1 25 / 15 / 25 32 20 32 10 5 1,8 2,4 1,8 2 db 6 050

618.113.00.1 25 / 20 / 15 32 26 20 10,6 5,4 2,4 2,5 2,4 2 db 6 050

618.123.00.1 25 / 20 / 20 32 26 26 11 5,4 2,4 2,5 2,5 2 db 6 050

618.163.00.1 25 / 20 / 25 32 26 32 11,2 5,4 2,4 2,5 2,4 2 db 6 050

618.193.00.1 25 / 25 / 12 32 32 16 10,6 5,6 2,4 2,4 2,4 2 db 6 050

618.203.00.1 25 / 25 / 15 32 32 20 10,6 5,6 2,4 2,4 2,4 2 db 6 050

618.213.00.1 25 / 25 / 20 32 32 26 11 5,6 2,4 2,4 2,5 2 db 6 050

618.154.00.1 25 / 32 / 25 32 40 32 12,7 7 3,2 2,6 3,2 1 db 12 100

618.124.00.1 32 / 15 / 32 40 20 40 13,9 5,8 2,6 3,2 2,6 1 db 12 100

618.104.00.1 32 / 20 / 20 40 26 26 13 6,1 2,6 3,2 3,2 1 db 12 100

618.134.00.1 32 / 20 / 32 40 26 40 13,9 6,1 2,6 3,2 2,6 1 db 12 100

618.114.00.1 32 / 25 / 25 40 32 32 13,3 6,4 2,6 3,2 3,2 1 db 12 100

618.144.00.1 32 / 25 / 32 40 32 40 13,9 6,4 2,6 3,2 2,6 1 db 12 100

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Szűkítők

Geberit Volex T-idom külső menettel

R

Z

L

d1

H

d

Z

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.220.00.1 12 / 15 / 12 16 1/2 16 9,1 2,8 2 2 db 2 350

618.230.00.1 12 / 20 / 12 16 3/4 16 9,1 3 2 2 db 2 350

618.221.00.1 15 20 1/2 20 9,1 2,8 2 2 db 2 600

618.231.00.1 15 / 20 / 15 20 3/4 20 9,1 2,9 2 2 db 2 600

618.222.00.1 20 26 3/4 26 9,6 2,9 1,9 2 db 3 450

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

618.164.00.1 32 / 32 / 20 40 40 26 13 7 2,6 2,6 3,2 1 db 14 100

618.174.00.1 32 / 32 / 25 40 40 32 13,3 7 2,6 2,6 3,2 1 db 13 900

618.155.00.1 32 / 40 / 32 40 50 40 15,1 8,1 3,2 3,2 3,2 1 db 21 600

618.115.00.1 40 / 15 / 40 50 20 50 16,2 6,3 3,2 3,7 3,2 1 db 21 600

618.125.00.1 40 / 20 / 40 50 26 50 16,2 6,7 3,2 3,8 3,2 1 db 21 600

618.135.00.1 40 / 25 / 40 50 32 50 16,2 7 3,2 3,8 3,2 1 db 21 600

618.105.00.1 40 / 32 / 32 50 40 40 15,7 7,6 3,2 3,2 3,2 1 db 21 600

618.145.00.1 40 / 32 / 40 50 40 50 16,2 7,6 3,2 3,2 3,2 1 db 21 600

618.165.00.1 40 / 40 / 25 50 50 32 15,1 8,1 3,2 3,2 3,8 1 db 21 600

618.175.00.1 40 / 40 / 32 50 50 40 15,6 8,1 3,2 3,2 3,2 1 db 21 600

618.156.00.1 40 / 50 / 40 50 63 50 17,5 9,4 3,8 3,8 3,8 1 db 43 300

618.116.00.1 50 / 20 / 50 63 26 63 16,3 7,4 2,6 4,5 2,6 1 db 23 600

618.126.00.1 50 / 25 / 50 63 32 63 16,3 7,7 2,6 4,5 2,6 1 db 24 700

618.136.00.1 50 / 32 / 50 63 40 63 16,3 8,3 2,6 3,9 2,6 1 db 23 500

618.106.00.1 50 / 40 / 40 63 50 50 18,2 8,8 3,8 3,8 3,8 1 db 43 300

618.146.00.1 50 / 40 / 50 63 50 63 18,8 8,8 3,8 3,8 3,8 1 db 43 300

618.166.00.1 50 / 50 / 40 63 63 50 18,2 9,4 3,8 3,8 3,8 1 db 43 300



1012

Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Szűkítők

Geberit Volex T-idom belső menettel

Rp

Z

L

d1

Z1

L1
d

Z

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.240.00.1 12 / 15 / 12 16 1/2 16 8,9 2,2 1,9 0,7 5 db 2 350

618.250.00.1 12 / 20 / 12 16 3/4 16 9,4 2,3 2,1 0,7 5 db 2 350

618.241.00.1 15 20 1/2 20 8,9 2,2 1,9 0,7 5 db 2 600

618.251.00.1 15 / 20 / 15 20 3/4 20 9,4 2,3 2,1 0,7 5 db 2 600

618.242.00.1 20 / 15 / 15 26 1/2 20 9,3 2,2 1,9 0,7 2 db 3 450

618.252.00.1 20 / 15 / 20 26 1/2 26 9,6 2,2 1,9 0,7 2 db 3 450

618.262.00.1 20 26 3/4 26 10,2 2,6 2,2 1 2 db 3 450

618.243.00.1 25 / 20 / 25 32 3/4 32 11,3 2,3 2,5 0,7 2 db 6 050

618.253.00.1 25 32 1 32 11,3 2,6 2,5 0,7 2 db 6 050

618.244.00.1 32 / 20 / 32 40 3/4 40 13,9 3,3 2,6 1,6 1 db 11 300

618.254.00.1 32 / 25 / 32 40 1 40 13,9 4,3 2,6 2,1 1 db 11 300

618.264.00.1 40 / 20 / 40 50 3/4 50 16,2 3,7 3,2 2 1 db 19 100

618.245.00.1 40 / 25 / 40 50 1 50 16,2 4 3,2 1,8 1 db 19 100

618.255.00.1 40 / 32 / 40 50 1 1/4 50 16,2 4,8 3,2 2,8 1 db 19 100

618.265.00.1 40 50 1 1/2 50 16,4 4,1 3,3 2 1 db 19 100

618.246.00.1 50 / 25 / 50 63 1 63 17,1 4,5 3 2,4 1 db 34 600

618.256.00.1 50 / 32 / 50 63 1 1/4 63 17,1 4,4 3 2,3 1 db 34 600

618.266.00.1 50 63 2 63 19,4 4,9 4,1 2,5 1 db 34 600

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Volex átmeneti idom Geberit Mapressre, egyenes csővéggel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.300.00.1 12 16 15 6,5 3,9 1 db 5 850

618.311.00.1 15 / 12 20 15 6,5 3,9 1 db 6 000

618.321.00.1 15 20 18 6,5 3,9 1 db 5 800

618.331.00.1 15 / 20 20 22 6,6 4 1 db 5 950

618.302.00.1 20 26 22 6,9 4 1 db 8 150

618.303.00.1 25 32 28 7,4 4,2 1 db 9 550

618.304.00.1 32 40 35 9,2 4,8 1 db 22 400

618.305.00.1 40 50 42 13,2 8,3 1 db 38 300

618.306.00.1 50 63 54 14,6 9 1 db 66 000

d1 d

H

L

Felhasználási területek
• Kizárólag Geberit Mapress préskarmantyúk 

préselésére alkalmas
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Volex külső menetes átmeneti idom

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.340.00.1 12 / 10 16 3/8 5,2 2,6 19 5 db 1 300

618.350.00.1 12 / 15 16 1/2 5,4 2,8 22 5 db 1 300

618.360.00.1 12 / 20 16 3/4 5,6 3 28 5 db 1 500

618.341.00.1 15 20 1/2 5,4 2,8 22 5 db 1 725

618.351.00.1 15 / 20 20 3/4 5,6 3 28 5 db 1 725

618.342.00.1 20 26 3/4 5,8 2,9 28 5 db 2 600

618.352.00.1 20 / 25 26 1 6,2 3,3 35 5 db 2 600

618.343.00.1 25 32 1 6,5 3,3 35 5 db 4 350

618.353.00.1 25 / 32 32 1 1/4 6,7 3,5 46 1 db 6 050

618.344.00.1 32 40 1 1/4 7,9 3,5 46 1 db 7 800

618.345.00.1 40 50 1 1/2 8,8 3,9 52 1 db 13 000

618.346.00.1 50 63 2 9,8 4,2 65 1 db 20 800

d

H

L

R

SW

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Volex belső menetes átmeneti idom

d

Z

L

Rp

SW

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.280.00.1 12 / 15 16 1/2 5,1 1 24 5 db 1 300

618.290.00.1 12 / 20 16 3/4 5,2 1 30 5 db 1 300

618.281.00.1 15 20 1/2 5,1 1 24 5 db 1 725

618.291.00.1 15 / 20 20 3/4 5,2 1 30 5 db 1 725

618.282.00.1 20 26 3/4 5,4 1 30 5 db 2 600

618.292.00.1 20 / 25 26 1 6,2 1,4 37 5 db 2 600

618.283.00.1 25 32 1 6,4 1,3 37 5 db 4 350

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 



1016

Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Átmeneti idomok, oldhatatlan

Geberit Volex 90°-os külső menetes könyök

Z
L

d

R

arc

SW

H

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 90°
618.370.00.1 12 / 10 16 3/8 4,7 2,6 2,1 19 5 db 1 900

618.380.00.1 12 / 15 16 1/2 4,3 2,6 1,7 23 5 db 1 900

618.371.00.1 15 20 1/2 4,3 2,6 1,7 23 5 db 2 350

618.381.00.1 15 / 20 20 3/4 4,5 3 1,9 28 5 db 2 350

618.372.00.1 20 26 3/4 4,8 3 1,9 28 5 db 3 700

618.382.00.1 20 / 25 26 1 5,4 3,6 2,5 37 5 db 3 700

618.373.00.1 25 32 1 5,6 3,6 2,4 37 5 db 5 200

618.374.00.1 32 40 1 1/4 7,1 4,5 2,7 30 1 db 10 400

618.375.00.1 40 50 1 1/2 8,1 5 3,2 40 1 db 15 600

618.376.00.1 50 63 2 9,4 5,9 3,8 52 1 db 26 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Geberit Volex 90°-os belső menetes könyök

Z1

L1

d

Rp

arc

SW

Z

L

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 90°
618.390.00.1 12 / 15 16 1/2 3,2 4,4 1,7 1,8 24 5 db 1 475

618.400.00.1 12 / 15 16 1/2 2 4,4 0,5 1,8 24 5 db 1 900

618.391.00.1 15 20 1/2 3,2 4,4 1,7 1,8 24 5 db 1 625

618.401.00.1 15 20 1/2 2,3 4,5 0,8 1,9 24 5 db 2 350

618.411.00.1 15 / 20 20 3/4 2,3 4,7 0,6 2,1 30 5 db 1 700

618.402.00.1 20 26 3/4 2,6 5,1 1 2,2 30 5 db 2 250

618.412.00.1 20 / 25 26 1 3,3 5,4 1,4 2,5 37 5 db 3 700

618.403.00.1 25 32 1 3,3 5,6 1,4 2,4 37 5 db 3 450

618.404.00.1 32 40 1 1/4 3,6 7,4 1,6 3 30 1 db 10 400

618.405.00.1 40 50 1 1/2 4,1 8,2 2 3,3 39 1 db 15 600

618.406.00.1 50 63 2 4,9 9,7 2,5 4,1 50 1 db 29 800

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Volex átmeneti idom MeplaFix adapterrel

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.420.00.1 12 / 15 16 20 6,7 1,8 1 db 5 450

618.421.00.1 15 20 20 6,7 1,8 1 db 2 850

Z

L

d d1

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 
→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Volex 90°-os könyök MeplaFix adapterrel

L

L1

Z

arc Z1

d

d1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 90°
618.430.00.1 12 / 15 16 20 4,9 3,9 2,3 2,3 1 db 3 250

618.431.00.1 15 20 20 4,9 3,9 2,3 2,3 1 db 3 300

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Szerelőelemekre, szerelőlemezekre és MF 

1/2“ külső menetes csatlakozókra szerszám 
nélküli csatlakoztatáshoz

• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 
hajógyártáshoz

• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 
→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Geberit Volex Gebo menetes csatlakozóidom

L
I

Z SW 

d d1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.500.00.1 12 16 15 4,7 1 1,2 24 5 db 3 650

618.501.00.1 15 / 12 20 15 4,7 1 1,2 24 5 db 4 000

618.502.00.1 20 26 22 5,6 1,5 1,2 32 5 db 6 050

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Szorítógyűrűs csavarzat 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Volex 90°-os szorítógyűrűs csavarzatos könyök

L
Z

arc Z1 I

d1

d

SW 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 90°
618.510.00.1 12 16 15 4,3 1 1,7 1 24 1 db 2 350

618.511.00.1 15 / 12 20 15 4,3 1 1,7 1 24 1 db 1 975

618.512.00.1 20 26 22 5,4 1,4 2,5 1,8 32 1 db 5 150

618.521.00.1 15 / 20 20 22 5,1 1,4 2,5 1,8 32 1 db 5 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Szorítógyűrűs csavarzat 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Oldható átmeneti idomok és csatlakozók

Geberit Volex hollandis átmeneti idom

G

Z

L

ddi SW

l

Felhasználási területek
• Kizárólag ≤ di belső átmérőjű menethez, lásd 

a táblázatban
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Sárgaréz hollandi
• EPDM O-gyűrű
• Centellen® R WS 3825 lapostömítés 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

di, ø 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.470.00.1 12 16 3/8 8 5,1 4,2 1,6 20 5 db 1 050

618.480.00.1 12 16 1/2 13,5 5,1 4,2 1,6 24 5 db 1 150

618.490.00.1 12 16 3/4 16,5 5 4,2 1,6 30 5 db 1 825

618.471.00.1 15 20 1/2 13,5 5,1 4,3 1,7 24 5 db 1 225

618.481.00.1 15 20 3/4 16,5 5 4,2 1,6 30 5 db 1 375

618.472.00.1 20 26 3/4 16,5 5,3 4,5 1,6 30 5 db 1 800

618.482.00.1 20 26 1 22 5,6 4,7 1,8 38 5 db 2 500

618.473.00.1 25 32 1 22 5,9 5 1,8 38 5 db 2 700

618.483.00.1 25 32 1 1/4 30 6,2 5 1,8 46 5 db 2 900

618.474.00.1 32 40 1 1/2 25,4 7,9 6,7 2,3 52 1 db 13 900

618.475.00.1 40 50 1 3/4 32 10 8,7 3,8 61 1 db 19 900

618.476.00.1 50 63 2 43 11,1 9,7 4,1 64 1 db 26 000

Geberit Volex átmeneti idom csavarzattal SL-csövekre

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Szorítógyűrűs csavarzat 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Dugók

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

d1, ø 
[mm]

s1 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SW 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

S / csősorozat: 3,2
618.930.00.1 12 16 3/4 16 2 6,3 2,1 27 6 5 db 3 050

618.931.00.1 15 20 3/4 20 2 6,4 2,1 27 6 5 db 4 100

Dugók

Geberit Volex kerek záródugó

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.560.00.1 12 16 3,8 5 db 1 025

618.561.00.1 15 20 3,6 5 db 1 400

618.562.00.1 20 26 4,2 5 db 2 150

618.563.00.1 25 32 4,6 5 db 3 050

L

d

Felhasználási területek
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Csővégek tartós lezárásához
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Csatlakozók

Csatlakozók

Geberit Volex 90°-os falikorong

l l1

Rp

d

Z

L

L1

arc

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Két rögzítési pont
• EPDM O-gyűrű 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 4 cm
618.600.00.1 12 16 1/2 4,6 1,6 1,5 2 5 db 2 150

618.601.00.1 15 20 1/2 4,6 1,6 1,5 2 5 db 2 450

L1 / hossz: 5,3 cm
618.610.00.1 12 16 1/2 4,5 1,6 1,5 1,9 5 db 2 500

618.611.00.1 15 20 1/2 4,5 1,6 1,5 1,9 5 db 2 750

L1 / hossz: 5,7 cm
618.631.00.1 15 20 3/4 4,9 1,9 1,7 2,3 5 db 3 300

618.602.00.1 20 26 3/4 5,2 1,9 1,7 2,3 5 db 3 450

L1 / hossz: 7,7 cm
618.620.00.1 12 16 1/2 4,5 1,6 1,5 1,9 5 db 2 850

618.621.00.1 15 20 1/2 4,5 1,6 1,5 1,9 5 db 3 100
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Csatlakozók

Geberit Volex 90°-os dupla falikorong

Z

Rp

arc

L

l l1

d d1
a

L1

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Két rögzítési pont
• EPDM O-gyűrű 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 5,6 cm
618.640.00.1 12 16 1/2 16 4 6 2,3 1,9 3 2 db 6 950

618.661.00.1 15 20 1/2 20 4 5 2,3 1,9 3 2 db 7 800



1024

Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Csatlakozók

Geberit Volex 90°-os dupla falikorong, vízszintes

Rp

l

L

l1

arc

d

L1

d1

L2

ZZ

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L / hossz: 4,6 cm
618.700.00.1 12 / 15 / 12 16 1/2 16 4,7 4,7 1,6 1,2 2,1 2 db 3 450

618.701.00.1 15 20 1/2 20 4,7 4,7 1,6 1,2 2,1 2 db 4 350

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Két rögzítési pont
• EPDM O-gyűrű 

Geberit Volex 90°-os sarok falikorong

Z

L

d

Rp

arc

L1

l l1

Z

L

d

d

Z

L

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 6 cm
618.670.00.1 12 16 1/2 4,5 2,3 1,5 1,9 2 db 4 350

618.691.00.1 15 20 1/2 4,5 2,3 1,5 1,9 2 db 5 200

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Két rögzítési pont
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Csatlakozók

Geberit Volex 90°-os falikorong bal/jobb

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

Z 
[cm]

Csatlakozás SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 4,7 cm
618.570.00.1 12 16 1/2 4,6 1,6 1,2 2,1 Jobb 2 db 4 350

618.580.00.1 12 16 1/2 4,6 1,6 1,2 2,1 Bal 2 db 4 350

618.571.00.1 15 20 1/2 4,6 1,6 1,2 2,1 Jobb 2 db 4 350

618.581.00.1 15 20 1/2 4,6 1,6 1,2 2,1 Bal 2 db 4 350

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Két rögzítési pont
• EPDM O-gyűrű 

Geberit Volex 90°-os szerelt falikorong, két kiállású

l

Z
l2

L

l1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

AD 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L / hossz: 4,6 cm
618.720.00.1 12 16 1/2 15,3 2,2 1,5 4 59,7 25,3 6 2 1 db 7 800

618.721.00.1 15 20 1/2 15,3 2,2 1,5 4 59,7 25,3 6 2 1 db 7 800

L / hossz: 5,8 cm
618.730.00.1 12 16 1/2 15,3 2,2 1,5 4 59,7 25,3 6 1,9 1 db 8 650

618.731.00.1 15 20 1/2 15,3 2,2 1,5 4 59,7 25,3 6 1,9 1 db 8 650

L / hossz: 8,3 cm
618.740.00.1 12 16 1/2 15,3 2,2 1,5 4 59,7 25,3 6 1,9 1 db 9 500

618.741.00.1 15 20 1/2 15,3 2,2 1,5 4 59,7 25,3 6 1,9 1 db 9 500

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Épületgépészethez 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel 

Szállítási terjedelem
• 2 db 90°-os csatlakozókönyök
• Rögzítőanyag 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Csatlakozók

Geberit Volex 90° falikorong készlet, két kiállású

AD

B

H

d d
L1

L
Z

s

Rp

arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

AD 
[cm]

s 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.710.00.1 12 16 1/2 15 2 4,3 4,1 23 10 2,7 1 db 8 000

618.711.00.1 15 20 1/2 15 2 4,3 4,3 23 10 2,7 1 db 8 150

Felhasználási területek
• Szárazépítéshez
• Épületgépészethez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Geberit Volex 90°-os dupla falikorong készlet, két kiállású

l

l2

L

l1
arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.830.00.1 12 16 1/2 16 15,3 6,5 2,9 1,5 4,2 59,7 25,4 5,9 1,9 1 db 7 200

618.831.00.1 15 20 1/2 20 15,3 6,5 2,9 1,5 4,2 59,7 25,4 5,9 1,9 1 db 7 950

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel 

Szállítási terjedelem
• 2 db 90°-os csatlakozókönyök
• Szerelőlemez
• Rögzítőanyag 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Csatlakozók

Geberit Volex 90°-os dupla falikorong készlet, két kiállású

l

l2

L

l1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

AD 
[cm]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

l2 
[cm]

B 
[cm]

b 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.810.00.1 12 16 1/2 16 15,3 6,5 2,9 1,5 4 59,7 25,3 6 3 1 db 15 600

618.811.00.1 15 20 1/2 20 15,3 6,5 2,9 1,5 4 59,7 25,3 6 3 1 db 15 600

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel 

Szállítási terjedelem
• 2 db 90°-os csatlakozókönyök
• Szerelőlemez
• Rögzítőanyag 

Geberit Volex 90°-os dupla falikorong készlet vízszintes

Z

AD

d d

d1d1

B

L2

AD1H

Z

L1

RpRp

l1

l

L

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

AD 
[cm]

AD1 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.850.00.1 12 / 15 / 12 16 1/2 16 15,3 3,2 4,8 4,7 4,7 1,8 1,2 19,1 8,2 2,1 1 db 8 650

618.851.00.1 15 20 1/2 20 15,3 3,2 4,8 4,7 4,7 1,8 1,2 19,1 8,2 2,1 1 db 10 400

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• 90°-os dupla falikorong vízszintes
• Szerelőlemez 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Csatlakozók

Geberit Volex 90° falikorong készlet, bal/jobb

Z

AD

d

d1

B

L2

AD1H

Z

L1

RpRp

l1

l

L

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

d1, ø 
[mm]

AD 
[cm]

AD1 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.780.00.1 12 16 1/2 16 15,3 3,2 4,8 4,7 4,7 1,8 1,2 19,1 8,2 2,1 1 db 6 950

618.781.00.1 15 20 1/2 20 15,3 3,2 4,8 4,7 4,7 1,8 1,2 19,1 8,2 2,1 1 db 8 650

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• 2 db 90°-os csatlakozókönyök bal/jobb
• Szerelőlemez 

Geberit Volex 90°-os falikorong falsík alatti öblítőtartályhoz

d

Rp

L

L1

arc

Z

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 90°
618.870.00.1 12 16 1/2 5,3 2,8 2,7 5 db 2 750

618.871.00.1 15 20 1/2 5,3 2,8 2,7 5 db 2 850

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Rögzítőkarima Geberit Sigma 8 cm-es falsík 

alatti öblítőtartályhoz
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Elosztók menetes csatlakozóval

Geberit Volex 90°-os falikorong falsík alatti öblítőtartályhoz

d

Rp

l
L1

Z

L

arc

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Rp 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

arc / szög: 90°
618.880.00.1 12 16 1/2 5,3 3,8 2,8 2,7 5 db 3 900

618.881.00.1 15 20 1/2 5,3 3,8 2,8 2,7 5 db 4 000

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Rögzítőkarima Geberit Twinline 8 cm-es falsík 

alatti öblítőtartályhoz
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Recézett anya, M35 x 1,5 

Elosztók menetes csatlakozóval

Geberit Volex elosztó lefolyó eurokónuszhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.890.00.1 12 16 3/4 5 2,4 30 5 db 1 825

618.891.00.1 15 20 3/4 5 2,4 30 5 db 1 475

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Épületgépészethez, ipari alkalmazásra és 

hajógyártáshoz
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Kivehető
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
T-idomok fűtéshez

T-idomok fűtéshez

Geberit Volex kereszt T-idom

d1

Z

Z I Z2

Z2

I

d1

L

L1

d

d d2

d2

Z1

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

d2, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

Z2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.200.00.1 12 / 12 / 12 16 16 16 12,9 8,9 4 1,8 2,8 1,9 1 db 13 000

617.211.00.1 12 / 15 / 12 16 20 16 12,9 8,9 4 1,8 2,8 1,9 1 db 13 000

617.221.00.1 15 / 12 / 12 20 16 16 12,9 8,9 4 1,8 2,8 1,9 1 db 13 000

617.201.00.1 15 / 12 / 15 20 16 20 12,9 8,9 4 1,8 2,8 1,9 1 db 13 000

617.241.00.1 12 / 15 / 15 16 20 20 12,9 8,9 4 1,8 2,8 1,9 1 db 13 000

617.231.00.1 15 / 15 / 15 20 20 20 12,9 8,9 4 1,8 2,8 1,9 1 db 13 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Szigetelődoboz, Geberit Volex kereszt T-idom → o. 1036

Felhasználási területek
• Két párhuzamosan fektetett csővezeték 

keresztezésmentes csatlakozásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű
• Présnipli áttetsző védőkupakkal 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Fűtési csatlakozó idomok

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Volex radiátor csatlakozó

Cikksz. szín / Felület DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

618.530.21.1 Fényes króm 12 16 15 8,5 1,5 2 db 2 600

618.531.21.1 Fényes króm 15 / 12 20 15 8,5 1,5 2 db 3 450

618.541.21.1 Fényes króm 15 20 18 8,5 1,5 2 db 3 450

618.551.21.1 Fényes króm 15 / 20 20 22 9,3 2,2 2 db 3 450

618.532.21.1 Fényes króm 20 26 22 9,5 2,1 2 db 4 350

618.533.21.1 Fényes króm 25 32 28 10,3 2,1 2 db 5 650

d1

Z

L

d

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz/réz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Nikkelezett
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Volex 90°-os radiátor csatlakozóív

Cikksz. szín / Felület DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

L1 / hossz: 16,6 cm
617.300.21.1 Fényes króm 12 16 15 4,1 1,5 2 db 3 450

617.301.21.1 Fényes króm 15 / 12 20 15 4,7 2,1 2 db 3 450

L1 / hossz: 34,6 cm
617.310.21.1 Fényes króm 12 16 15 4,1 1,5 2 db 5 200

617.311.21.1 Fényes króm 15 / 12 20 15 4,7 2,1 2 db 5 200

L1 / hossz: 109,6 cm
617.320.21.1 Fényes króm 12 16 15 4,1 1,5 2 db 10 400

617.321.21.1 Fényes króm 15 / 12 20 15 4,7 2,1 2 db 10 400

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 1034

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz/réz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Nikkelezett
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Volex radiátor csatlakozó T-idom

I

Cikksz. szín / Felület DN d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.330.21.1 Fényes króm 12 16 15 9,3 29 3,3 2,1 2 db 6 050

617.331.21.1 Fényes króm 15 / 12 / 15 20 15 9,3 29 3,3 2,1 2 db 6 050

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 1034

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz/réz

Tulajdonságok
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• Nikkelezett
• EPDM O-gyűrű 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű
Fűtési csatlakozó idomok

Geberit Volex hollandis csatlakozó készlet

G

d SW

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

SW 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.290.00.1 12 / 20 16 3/4 24 6 1 db 2 400

617.291.00.1 15 / 20 20 3/4 27 6 1 db 2 650

• Húzza meg 35–40 Nm meghúzási nyomatékkal

Felhasználási területek
• Geberit Volex rendszercsövekhez
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz

Tulajdonságok
• Szorítógyűrűs csavarzat
• Sárgaréz hollandi, nikkelezett
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz

Felhasználási területek
• Geberit Mapress 1.4401 rozsdamentes acél 

rendszercsövekhez
• Geberit Mapress szénacél rendszercsövekhez
• Kezeletlen, nikkelezett és krómozott rézcsö-

vekhez
• Fűtéshez és hűtéshez
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Tulajdonságok
• Szorítógyűrűs csavarzat
• EPDM tömítés
• Sárgaréz hollandi, nikkelezett 
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Geberit Volex
Rendszercsövek ivóvíz egyrétegű

Fűtési csatlakozó idomok

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

SU1 
[db]

Ft/db 

25073 12 / 20 15 3/4 1 db 2 650

• Húzza meg a csavarzatot végállásig

Geberit radiátor csatlakozó doboz készlet fűtőtesthez

Cikksz. Rp 
["]

G 
["]

AD 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.270.00.1 1/2 3/4 5 14,2 15,4 5 1 db 5 200

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 1034
• Geberit cső radiátor csatlakozó dobozhoz → o. 1036

Felhasználási területek
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas 

Tulajdonságok
• G 3/4“ eurokónuszos csatlakozó 

Szállítási terjedelem
• Radiátor csatlakozó doboz kék
• Radiátor csatlakozó doboz vörös
• Rögzítősínek 
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Geberit Volex
Kiegészítők
Szigetelések csatlakozókhoz

Geberit cső radiátor csatlakozó dobozhoz

Cikksz. szín / Felület DN d, ø 
[mm]

R 
["]

L 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.260.00.1 Krómozott 12 15 1/2 10,8 21 2 db 3 900

617.261.00.1 Krómozott 12 15 1/2 17,5 21 2 db 4 350

Kiegészítők
• Geberit hollandis csatlakozó eurokónuszhoz → o. 1034

Felhasználási területek
• Radiátor szelepek csatlakoztatásához
• Kizárólag fűtéshez és hűtéshez alkalmas
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Tulajdonságok
• Krómozott
• EPDM O-gyűrű 

Kiegészítők

Szigetelések csatlakozókhoz

Szigetelődoboz, Geberit Volex kereszt T-idom

L

B

H

Cikksz. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.250.00.1 12,4 11,4 4 10 db 2 050

Felhasználási területek
• Az alkalmazás áttekintése – Geberit Volex 

→ o. 1000 

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés EPS

Műszaki adatok
Szigetelés vastagsága 5,5 mm

A szigetelés hővezetési képessége 0,035 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Szürke 
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Geberit Volex
Kiegészítők

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Tömítések csövekhez és idomokhoz

Geberit tömítőszalag

Cikksz. s 
[mm]

L 
[m]

B 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

601.813.00.1 1 12,5 3 1 db 12 100

• Szerelje fel nyomáspróba után

Felhasználási területek
• A Geberit Mapress rendszercsövek és ido-

mok külső korrozív hatások elleni védelmére
• Geberit Mepla csövek vágott felületének 

külső korrozív hatások elleni védelmére
• A Geberit PushFit idomok külső korrozív 

hatások elleni védelmére
• A Geberit Volex rendszercsövek és idomok 

külső korrozív hatások elleni védelmére 

Műszaki adatok
Szerelési hőmérséklet -10 – +50 °C

Hőmérséklettel szembeni ellenállás -60 – +100 °C

Alapanyag IIR

Tulajdonságok
• UV álló
• Fekete 

Rögzítések csövekhez

Geberit csőhéj támasz, horganyzott és lakkozott

Cikksz. szín / Felület DN di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

Ft/m 

360.850.00.1 Bevonat 40 40 0,75 3 1 675

361.850.00.1 Bevonat 50 50 0,75 3 1 775

364.850.00.1 Bevonat 60 63 0,75 3 2 050

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Csövek rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Lakkozott
• Acél, kívülről feketére lakkozott
• Horganyzott 
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Geberit Volex
Kiegészítők
Szigetelések csatlakozókhoz

Geberit szögletes szerelő alaplemez, két lyukú, M8 / M10 belső menettel

Cikksz. M 
[mm]

a 
[cm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

Ft/db 

362.848.26.1 8 / 10 5,4 8 3 1,9 0,3 1 275

B

a

L

Felhasználási területek
• Épületgépészeti és ipari alkalmazásokhoz
• Csúszó megfogáshoz
• Csőbilincsek épületszerkezethez történő 

rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Belső menet
• Horganyzott
• Két rögzítési pont 
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Geberit Volex
Kiegészítők

Szigetelések csatlakozókhoz
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Felülettemperálás
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Felülettemperálás
Rendszercsövek
 

Rendszercsövek

Geberit SL rendszercső EVOH-val, nem ivóvízhez való, tekercsben

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

L 
[m]

SU1 
[m]

Ft/m 

617.170.00.1 12 16 12 2 120 120 m 410

617.180.00.1 12 16 12 2 240 240 m 380

617.190.00.1 12 16 12 2 600 600 m 410

617.171.00.1 15 20 16 2 120 120 m 490

617.181.00.1 15 20 16 2 240 240 m 545

L

Felhasználási területek
• Fűtővízhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II / EVOH

Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,18 mm/(m·K)

A cső hővezetési képessége 0,4 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes
• Kívül áttetsző
• Megfelel az EN ISO 22391-2 szerinti köve-

telményeknek
• Megfelel a DIN 4726 szerinti követelménye-

knek 

Geberit Volex ML rendszercső, tekercsekben

L

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PE-RT II/Al/PE-RT II

Felületi érdesség 7 µm

Hőtágulás 0,025 mm/(m·K)

Műszaki adatok
A cső hővezetési képessége 0,42 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Alaktartó
• Kézzel hajlítható
• Diffúziómentes
• Fehér külső
• Csővég kék törmelék elleni védődugóval 
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Felülettemperálás
Alapozók

Szigetelések

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

di, ø 
[mm]

s 
[mm]

SU1 
[m]

Ft/m 

L / hossz: 50 m
617.030.00.1 12 16 12 2 50 m 440

617.031.00.1 15 20 16 2 50 m 710

L / hossz: 100 m
617.040.00.1 12 16 12 2 100 m 440

617.041.00.1 15 20 16 2 100 m 700

L / hossz: 200 m
617.050.00.1 12 16 12 2 200 m 440

Kiegészítők
• Geberit csőívtámaszok → o. 1046

Alapozók

Szigetelések

Geberit szigetelőlemez

L

B

s

Cikksz. s 
[mm]

L 
[m]

B 
[cm]

SU1 
[m²]

Ft/m² 

651.821.00.1 20 10 100 10 m² 6 150

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés EPS

A szigetelés hővezetési képessége 0,035 W/(m·K)

Tulajdonságok
• Kasírozott PE fólia, a Geberit feszítőcsapok-

hoz igazítva
• HBCD-mentes 
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Felülettemperálás
Rendszercsövek
Noppos lemezek

Noppos lemezek

Geberit noppos lemez

Cikksz. s 
[mm]

s1 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

SU1 
[m²]

Ft/m² 

651.822.00.1 10 30 138 69 48 m² 7 800

651.823.00.1 30 50 138 69 24 m² 10 100

B

L

s1s

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés EPS

A szigetelés hővezetési képessége 0,035 W/(m·K)

Tulajdonságok
• ø 16 mm-es Geberit rendszercsövek helyez-

hetők bele
• PS buborékfólia 

Geberit tartókengyel

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

651.827.00.1 100 db 75

Felhasználási területek
• Csövek rögzítéséhez noppos panelekben 
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Felülettemperálás
Rendszercsövek

Szélszigetelő csík

Szélszigetelő csík

Geberit szélszigetelő csík

L

Cikksz. L 
[m]

B 
[cm]

b 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[m]

Ft/m 

651.810.00.1 25 15,5 7,8 15,5 25 m 485

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés PE-lágyhab

Tulajdonságok
• PE-lágyhab szigetelés, zárt cellás 

Ragasztószalagok

Geberit ragasztószalag

Cikksz. L 
[m]

B 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

651.811.00.1 66 5 1 db 2 900

Rögzítőtüskék

Geberit rögzítőtüske

Cikksz. di, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

651.761.00.1 16 / 20 300 db 70

di

Felhasználási területek
• A Geberit rendszercsövek hőszigetelésen 

való rögzítéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag PA 6

Tulajdonságok
• Fekete 
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Felülettemperálás
Rendszercsövek
Tágulási fugák

Geberit tűzőgép

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

690.800.00.1 1 db 113 000

Felhasználási területek
• Geberit rögzítőtüske behelyezéséhez 

Tágulási fugák

Geberit tágulási fuga

L

B

H

Cikksz. L 
[m]

B 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[m]

Ft/m 

651.824.00.1 2 2,4 9 50 m 3 900

Műszaki adatok
Alapanyag-szigetelés PE-lágyhab

Tulajdonságok
• PE-lágyhab szigetelés, zárt cellás 

Csőívtámaszok

Geberit csőívtámaszok

di

Felhasználási területek
• Geberit ML rendszercsövek rögzítéséhez
• Geberit SL rendszercsövek rögzítéséhez 
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő szekrények

Osztó-gyűjtő szekrények fémből

Cikksz. di, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

651.828.00.1 16 10 db 880

651.829.00.1 20 10 db 880

Osztó-gyűjtő szekrények

Osztó-gyűjtő szekrények fémből

Geberit osztó-gyűjtő szekrény

Cikksz. B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

H2 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

T / mélység: 8–9 cm
652.476.00.1 50 49 56 63 45 52 1 db 43 300

652.477.00.1 70 69 76 63 45 52 1 db 52 000

652.478.00.1 85 84 91 63 45 52 1 db 60 500

652.479.00.1 100 99 106 63 45 52 1 db 69 500

652.480.00.1 120 119 126 63 45 52 1 db 78 000

T / mélység: 11–15 cm
652.470.00.1 50 49 56 63 45 52 1 db 47 600

652.471.00.1 70 69 76 63 45 52 1 db 56 500

652.472.00.1 85 84 91 63 45 52 1 db 65 000

652.473.00.1 100 99 106 63 45 52 1 db 73 500

652.474.00.1 120 119 126 63 45 52 1 db 82 500

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Padlófűtéshez való Geberit osztó-gyűjtővel 

szerelhető fel
• Radiátoros körhöz való Geberit oszt-gyűjtővel 

szerelhető fel
• Ajtó retesszel
• Horganyzott
• Lakkozott ajtó, hófehér RAL 9010 
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék
Osztó-gyűjtők padlófűtéshez

Osztó-gyűjtők padlófűtéshez

Geberit osztó-gyűjtő padlófűtéshez

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Lefolyók 
száma SU1 

[db]
Ft/db 

652.520.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 13 5 8 20 5 2 1 db 41 600

652.521.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 18 5 8 20 5 3 1 db 52 000

652.522.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 23 5 8 20 5 4 1 db 62 500

652.523.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 28 5 8 20 5 5 1 db 72 500

652.524.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 33 5 8 20 5 6 1 db 83 000

652.525.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 38 5 8 20 5 7 1 db 93 500

652.526.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 43 5 8 20 5 8 1 db 104 000

652.527.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 48 5 8 20 5 9 1 db 114 000

652.528.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 53 5 8 20 5 10 1 db 125 000

652.529.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 58 5 8 20 5 11 1 db 135 000

652.530.00.1 25 / 15 / 25 1 3/4 63 5 8 20 5 12 1 db 145 000

Műszaki adatok
Alapanyag CrNi-acél 1.4301 (EN 10088)

Tulajdonságok
• G 3/4“-es eurokónuszos leágazásokkal
• A szabályozószelep elzárható a beállított tér-

fogatáram mennyiség módosítása nélkül
• Előszerelt 

Szállítási terjedelem
• Elosztózáróidom ürítőszeleppel és automati-

kus szellőztetéssel 

Osztó-gyűjtő választék
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék

Golyóscsapok

Geberit Volex hollandis csatlakozó készlet

G

d SW

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

G 
["]

SW 
[mm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.290.00.1 12 / 20 16 3/4 24 6 1 db 2 400

617.291.00.1 15 / 20 20 3/4 27 6 1 db 2 650

• Húzza meg 35–40 Nm meghúzási nyomatékkal

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Geberit Volex rendszercsövekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Sárgaréz

Tulajdonságok
• Szorítógyűrűs csavarzat
• Sárgaréz hollandi, nikkelezett
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Golyóscsapok

Geberit golyóscsap készlet

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

H 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.418.22.1 25 1 1 1/4 6,4 7,1 2,9 1,9 10 1 db 19 800

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Nikkelezett
• Vörös és kék működtetőkarok 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 



1050

Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék
Hőmérő

Geberit sarok golyóscsap készlet

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

l 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.417.22.1 25 1 1 1/4 7,7 4,4 10 1 db 29 100

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Hőmérővel kiegészíthető
• Nikkelezett
• Vörös és kék működtetőkarok 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Hőmérő

Geberit hőmérő sarok golyóscsaphoz

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

652.420.00.1 1 db 3 650

Műszaki adatok
Hőmérséklettartomány 0–120 °C

Átmeneti idomok

Geberit menetes nipli hollandival

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Nikkelezett
• EPDM tömítés 
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék

Hőmérő

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

Z 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.432.22.1 25 1 1 1/4 1,6 1 db 4 100

Geberit menetes nipli hollandival és hőmérővel

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.419.22.1 25 1 1/4 1 4,5 38 1 db 10 100

Műszaki adatok
Hőmérséklettartomány 0–80 °C

Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• A menetes csatlakozók egymástól függetle-

nül csavarral rögzíthetők
• Nikkelezett
• EPDM tömítés 

Szállítási terjedelem
• Hőmérő 

Geberit külső menetes csavarzat, elforgatható

Cikksz. DN G 
["]

Z 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.430.22.1 25 1 1,6 37 1 db 5 200

Felhasználási területek
• A fűtőkör és a hőmérsékletszabályozó 

egység elosztóinak összekötéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• A menetes csatlakozók egymástól függetle-

nül csavarral rögzíthetők
• Nikkelezett
• EPDM tömítés 



1052

Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék
Elosztó záróelemek

Elosztó záróelemek

Geberit záródugó osztó-gyűjtőhöz

Cikksz. DN G 
["]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.431.22.1 25 1 1 db 1 250

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Nikkelezett
• EPDM tömítés 

Geberit záróidom osztó-gyűjtőhöz ürítőszeleppel

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.433.22.1 25 / 15 1 1/2 7,4 37 1 db 5 450

Felhasználási területek
• Gyorslégtelenítő szelep szereléséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• 3/4“ ürítő csőcsonk, zárósapkával
• Nikkelezett
• EPDM tömítés 
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék

Gyorslégtelenítő szelepek

Gyorslégtelenítő szelepek

Geberit gyorslégtelenítő szelep nem ivóvízhez való

G

H

Cikksz. DN G 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.438.22.1 15 1/2 6,7 1 db 5 000

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Maximális vízhőmérséklet 110 °C

Alapanyag CB753S sárgaréz

Tulajdonságok
• Nikkelezett
• Kimeneti nyomás max. 6 bar
• Nemesacél rugó
• PE úszó
• EPDM tömítés 

Geberit visszacsapó szelep, nem ivóvízhez való, gyorslégtelenítő szelep

Cikksz. DN G 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.435.22.1 15 1/2 1,4 1 db 2 500

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez 

Műszaki adatok
Maximális vízhőmérséklet 110 °C

Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Lehetővé teszi a gyorslégtelenítő szelepe-

knek a fűtőkör leürítése nélküli cseréjét
• Nikkelezett
• EPDM tömítés 
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék
Áramlás elosztó

Áramlás elosztó

Geberit áramlás elosztó eurokónusszal

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.436.22.1 15 3/4 3/4 3,6 1 db 4 550

Felhasználási területek
• Az osztó-gyűjtő körök számának növeléséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Nikkelezett 

Hőmérsékletszabályozó egységek

Geberit hőmérsékletszabályozó egység osztó-gyűjtőhöz

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.413.22.1 25 1 1 1/2 17,2 12,5 3,2 20 13,3 37 1 db 290 000

Felhasználási területek
• Kombinált fűtőkörökhöz
• Min. 14 cm mélységű osztó-gyűjtő szekré-

nyekhez 

Műszaki adatok
Hőmérséklettartomány 0–80 °C

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Nikkelezett
• Rézcső
• EPDM tömítés 
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék

Osztó-gyűjtő radiátoros körhöz

Osztó-gyűjtő radiátoros körhöz

Geberit osztó-gyűjtő radiátoros körhöz

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

Lefolyók 
száma SU1 

[db]
Ft/db 

652.414.22.1 25 / 15 / 25 1 3/4 11,2 5 10,2 20 5 2 1 db 26 200

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• G 3/4“-es eurokónuszos leágazásokkal
• Előszerelt
• Nikkelezett 

Geberit osztó-gyűjtő radiátoros körhöz, eltolva

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

SW 
[mm]

Lefolyók 
száma SU1 

[db]
Ft/db 

652.416.22.1 25 / 15 / 25 1 3/4 30,3 5 3,2 68,2 20 37 2 1 db 150 000

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• G 3/4“-es eurokónuszos leágazásokkal
• Nikkelezett
• Rézcső
• EPDM tömítés 
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Felülettemperálás
Osztó-gyűjtő választék
Bypassok

Bypassok

Geberit elosztóegység bypasshoz

Cikksz. DN G 
["]

G1 
["]

l 
[cm]

H 
[cm]

SW 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.415.22.1 25 1 1 1/4 3,2 20 37 1 db 35 000

Felhasználási területek
• Áramláskiegyenlítéshez szabályozatlan kerin-

gető szivattyú alkalmazása esetén 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• 0,2–0,6 bar / 20–60 kPa nyomás állítható be
• Nikkelezett
• Rézcső
• EPDM tömítés 
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Felülettemperálás
Szabályozó komponensek

Szelepállító motor

Szabályozó komponensek

Szelepállító motor

Geberit szelepállító motor

M

Cikksz. M 
[mm]

Névleges feszültség/
hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 

[W]
SU1 
[db]

Ft/db 

651.423.00.1 30 x 1,5 24 V AC/DC 1 1 db 17 200

651.420.00.1 30 x 1,5 230 V / 50–60 Hz 1 1 db 17 200

Felhasználási területek
• Padlófűtési körök szabályozásához
• Fűtőköri elosztókhoz 

Műszaki adatok
Védelmi osztály II

Érintésvédelmi osztály IP54

Állítóerő 100 N

Műszaki adatok
Kábelhossz 1 m

Tulajdonságok
• Löket 4 mm
• Állapotkijelzés 

Szállítási terjedelem
• Adaptergyűrű 

Geberit szelepállító motor végálláskapcsolóval

M

Cikksz. M 
[mm]

Névleges feszültség/
hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 

[W]
SU1 
[db]

Ft/db 

651.424.00.1 30 x 1,5 24 V AC/DC 2 1 db 21 500

651.422.00.1 30 x 1,5 230 V / 50–60 Hz 2 1 db 21 500

Felhasználási területek
• Padlófűtési körök szabályozásához
• Fűtőköri elosztókhoz 

Műszaki adatok
Védelmi osztály II

Érintésvédelmi osztály IP54

Vezérlőfeszültség 0–10 V DC

Állítóerő 100 N

Műszaki adatok
Kábelhossz 1 m

Tulajdonságok
• Löket 4 mm
• Állapotkijelzés 

Szállítási terjedelem
• Adaptergyűrű 
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Felülettemperálás
Szabályozó komponensek
Szobatermosztátok

Szobatermosztátok

Geberit digitális szobatermosztát

8673

86

73

33

28

Cikksz. Névleges feszültség/hálózati frekvencia SU1 
[db]

Ft/db 

652.401.00.1 3 V DC 1 db 20 700

Műszaki adatok
Az elem típusa Alkáli (1,5 V AAA) 

Védelmi osztály II

Üzemi feszültség 3 V DC

Tulajdonságok
• Teljesítményfelvétel 250 V AC / 7 (3) A 

Szállítási terjedelem
• Szerelő alaplemez
• 2 db AAA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Rögzítőanyag 

Geberit szobatermosztát RCD1

Felhasználási területek
• Helyiséghőmérséklet érzékeléséhez és 

beállításához 

Műszaki adatok
Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP30

Környezeti hőmérséklet 0–40 °C

Tulajdonságok
• Egyszerű használat
• Beállítható nappali és éjszakai hőmérséklet
• A tényleges és a beállított érték kijelzése
• Hőmérséklet kijelzés
• Üzemmódkijelző
• LCD kijelző háttérvilágítással
• Elemmel működtetett (csak vezeték nélküli 

kivitel esetén)
• Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható 

Szállítási terjedelem
• Szerelő alaplemez
• Rögzítőanyag 
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Felülettemperálás
Szabályozó komponensek

Szobatermosztátok

Cikksz. Csatlakozás Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

651.425.00.1 Vezetékes 0,02 1 db 60 500

651.426.00.1 Vezeték nélküli 0,02 1 db 76 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V (csak vezeték nélküli kivitel)

Geberit szobatermosztát RCD2

Cikksz. Csatlakozás Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

651.427.00.1 Vezetékes 0,02 1 db 78 000

651.428.00.1 Vezeték nélküli 0,02 1 db 99 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• 2 db AA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V (csak vezeték nélküli kivitel)

Felhasználási területek
• Helyiséghőmérséklet érzékeléséhez és 

beállításához
• Helyiséglevegő-minőség érzékeléséhez 

Műszaki adatok
Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP30

Környezeti hőmérséklet 0–40 °C

Tulajdonságok
• Egyszerű használat
• Beállítható nappali és éjszakai hőmérséklet
• A tényleges és a beállított érték kijelzése
• Hőmérséklet kijelzés
• Üzemmódkijelző
• LCD kijelző háttérvilágítással
• Elemmel működtetett (csak vezeték nélküli 

kivitel esetén)
• Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható
• Üzemmód kiválasztható
• Parti és ECO funkció beállítható időtartammal
• Szabadság üzemmód 99 napig beállítható
• Levegő nedvességtartalom kijelzés
• Helyiséghőmérséklet minőség kijelzés
• Légnyomáskijelzés 

Szállítási terjedelem
• Szerelő alaplemez
• Rögzítőanyag 



1060

Felülettemperálás
Szabályozó komponensek
Központi szabályozó

Központi szabályozó

Geberit főszabályozó

Cikksz. Névleges feszültség/hálózati frekvencia SU1 
[db]

Ft/db 

651.432.00.1 230 V / 50 Hz 1 db 126 000

• 24 V / 50 Hz névleges feszültségű szelepállító motornál Geberit transzformátorra van szükség

Felhasználási területek
• Padlófűtési körök szabályozásához
• Maximum 6, időtől független fűtési zóna 

szabályozásához
• DIN-sínekre rögzítéshez 

Műszaki adatok
Védelmi osztály I

Érintésvédelmi osztály IP20

Teljesítményfelvétel max. 2100 W

Teljesítményfelvétel készenléti 
állapotban

0,5 W

Környezeti hőmérséklet 0–50 °C

Tulajdonságok
• Max. 14 meghajtó csatlakoztatható
• Buszcsatlakozás rendszerbővítéshez
• Záró és nyitó érintkező szelepállító mo-

tor-vezérléshez
• Meghajtók 2-pont-szabályozása
• LED-működéskijelzés
• Kimenet külső szivattyúhoz
• Kimenet keverőszelep-meghajtóhoz
• Bemenet fűtés/hűtés átkapcsoláshoz
• Bemenet ECO funkcióhoz
• Bemenet külső hőmérséklet érzékelőhöz
• Bemenet előremenő hőmérséklet 

érzékelőhöz
• Bemenet harmatpont-érzékelőhöz
• Vezeték nélküli kapcsolattal működő 

helyiségtermosztáthoz
• USB-csatlakozás szoftverfrissítéshez 
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Felülettemperálás
Szabályozó komponensek
Kommunikációs modulok

Kommunikációs modulok

Geberit antenna

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

651.436.00.1 1 db 52 000

Felhasználási területek
• Geberit főszabályzó és vezeték nélküli 

Geberit helyiségtermosztát közötti kommu-
nikációhoz

• Utólagos telepítéshez 

Műszaki adatok
Kábelhossz 0,5 m

Rádiófrekvencia 868 MHz
Szállítási terjedelem
• Kábel csatlakozás dugvillával 

Érzékelők

Geberit külsőhőmérséklet-érzékelő

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

651.437.00.1 1 db 9 500

Felhasználási területek
• Külső hőmérséklet érzékeléséhez
• Fűtési zónák külsőhőmérséklet-vezérlésű 

szabályozásához 

Szállítási terjedelem
• Burkolat
• Rögzítőanyag 
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Felülettemperálás
Szabályozó komponensek
Központi szabályozó

Geberit csőhőmérséklet-érzékelő

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

651.438.00.1 1 db 8 650

Felhasználási területek
• Az előremenő és visszatérő hőmérséklet 

érzékeléséhez padlófűtési körökben 

Műszaki adatok
Kábelhossz 3 m

Tulajdonságok
• PT1000 hőmérséklet-érzékelő
• 2 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel 

Szállítási terjedelem
• Kábelkötegelő
• Rögzítőanyag 

Geberit harmatpont érzékelő

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

651.439.00.1 1 db 52 000

Felhasználási területek
• Kondenzáció rögzítéséhez felületeknél 
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Felülettemperálás
Kiegészítők

Transzformátorok

Transzformátorok

Geberit transzformátor

Cikksz. 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

651.440.00.1 230 V / 50 Hz 38 1 db 39 000

Felhasználási területek
• 24 V AC névleges feszültségű készülékek 

áramellátásához
• DIN-sínekre rögzítéshez 

Műszaki adatok
Kimeneti feszültség 24 V AC

Tárolási hőmérséklet -20 – +70 °C

Üzemi hőmérséklet 0–50 °C

Kiegészítők

Szigetelés osztó-gyűjtőhöz

Geberit szigetelés, osztó-gyűjtő padlófűtéshez

Cikksz. s 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.531.00.1 14,5 67 6,9 6,9 1 db 13 000

Felhasználási területek
• Kizárólag Geberit korrózióálló acél osztó-gyű-

jtők hőszigeteléséhez alkalmas
• Minden beépítési hosszhoz alkalmas 

Műszaki adatok
Alapanyag PE lágyhab

Tulajdonságok
• Hőszigetelés (fűtés és hűtés)
• Csökkenti az energiaveszteséget
• Megakadályozza a kondenzvíz-képződést
• Méretre alakítható 

Szállítási terjedelem
• 4 kapocs 
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Felülettemperálás
Kiegészítők
Transzformátorok

Geberit kapocskészlet szigeteléshez, osztó-gyűjtő padlófűtéshez

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

652.534.00.1 1 db 2 550

Felhasználási területek
• Szigetelt Geberit elosztók tartósínekre 

történő rögzítéséhez 

Szállítási terjedelem
• 4 darabos készlet 

Geberit buszkábel főszabályozóhoz

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

651.433.00.1 1 db 3 000

Felhasználási területek
• Geberit főszabályozó mellérendelt fősz-

abályozóval való összekötéséhez 

Műszaki adatok
Kábelhossz 0,6 m

Tulajdonságok
• 2 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel 



1065

Felülettemperálás
Kiegészítők

Transzformátorok
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Csőszerelvények
Egyenes ülékű szelepek
Mapress présvéggel

Egyenes ülékű szelepek

Mapress présvéggel

Geberit Mapress egyenes ülékű elzárószelep

D

L1

L

d

ZZ

DNV

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

94862 12 15 15 6 13 10,5 4,5 16 1 db 21 800

94863 15 15 18 6 13,2 10,5 4,6 16 1 db 22 800

94864 20 20 22 6 14,2 10,9 5 16 1 db 26 400

94865 25 25 28 7 15,8 13,7 5,6 16 1 db 33 700

94866 32 32 35 7 17,2 16,2 6 16 1 db 43 300

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3)
• Max. 6 bar/600 kPa üzemi nyomású sűrített 

levegőhöz 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Tulajdonságok
• Teljesen elárasztott felsőrész
• Vörösöntvény szeleptest
• Sárgaréz felsőrész
• Karbantartás mentes orsótömítés önkenő 

EPDM ajakos tömítéssel
• A szelep és a felső rész tömítése EPDM-ből 

készült
• ø 22 mm G 1/4” ürítőszelephez való csatlako-

zással, zárt
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Csőszerelvények
Egyenes ülékű szelepek falsík alatti kivitelhez

Mapress présvéggel

Egyenes ülékű szelepek falsík alatti kivitelhez

Mapress présvéggel

Geberit Mapress falsík alatti elzárószelep takarórózsával
D

D1L1

L

ZZ

d

DNV

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

D1 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

94902 12 15 15 7 3,9 14 11 4,9 16 1 db 33 800

94903 15 15 18 7 3,9 14 11 55 16 1 db 33 800

94904 20 20 22 7 3,9 14,5 11 55 16 1 db 33 800

94905 25 25 28 7 4,6 18 11,5 6,8 16 1 db 51 500

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Teljesen elárasztott felsőrész
• Karbantartás mentes orsótömítés
• Cserélhető felsőrész
• A törmelék elleni védőfedél méretre vágható
• A szelep és a felső rész tömítése EPDM-ből 

készült
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Szállítási terjedelem
• Takarórózsa, krómozott
• Színjelölések (piros, kék) 
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Csőszerelvények
Ferde ülékű szelepek
Mapress présvéggel

Mapress présvéggel

Geberit Mapress ferde ülékű szelep

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

94882 12 15 15 6 9,4 3,7 9 1,5 3,9 16 1 db 24 000

94883 15 15 18 6 9,5 3,3 9 1,1 4,5 16 1 db 25 300

94884 20 20 22 6 10,9 3,2 10,5 2,2 4,5 16 1 db 29 000

94885 25 25 28 7 13 4,4 13,2 2,1 6,3 16 1 db 36 100

94886 32 32 35 7 15,1 5,6 15,4 2,9 7 16 1 db 45 800

94887 40 40 42 7 17,8 4,3 16,2 3 8,8 16 1 db 62 500

94888 50 50 54 9 21,4 5,5 19,3 4,4 10 16 1 db 76 000

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3)
• Max. 6 bar/600 kPa üzemi nyomású sűrített 

levegőhöz 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet 0–95 °C

Tulajdonságok
• Teljesen elárasztott felsőrész
• Vörösöntvény szeleptest
• Sárgaréz felsőrész
• Karbantartás mentes orsótömítés önkenő 

EPDM ajakos tömítéssel
• A szelep és a felső rész tömítése EPDM-ből 

készült
• Rozsdamentes acél szelepülék
• Csatlakozás 1/4” ürítőszelephez, zárt
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Ferde ülékű szelepek
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Csőszerelvények
Golyóscsapok

Volex nyomócsatlakozókkal

Golyóscsapok

Volex nyomócsatlakozókkal

Geberit Volex golyóscsap, karos

L1

L2

d

Z Z

d

L

DNV

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.500.00.1 12 8 16 9,6 5,8 9,2 2,2 10 1 db 9 250

617.501.00.1 15 15 20 9,6 5,9 9,2 2,2 10 1 db 9 350

617.502.00.1 20 15 26 10 5,9 9,2 2,2 10 1 db 10 100

617.503.00.1 25 15 32 11,6 6,2 9,2 2,6 10 1 db 13 000

617.504.00.1 32 25 40 14,6 7,1 12,4 3 10 1 db 24 900

617.505.00.1 40 32 50 16,7 7,7 12,4 3,4 10 1 db 37 300

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3)
• Vákuumhoz
• Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Teljesen elárasztott golyó és alapelem
• Csavaros emelőrögzítés
• Cserélhető felsőrész
• PPSU golyó
• EPDM felsőrész tömítés
• Szilikon golyótömítések
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Színjelölések (piros, kék, zöld) 



1072

Csőszerelvények
Ferde ülékű szelepek
Mapress présvéggel

Mapress présvéggel

Geberit Mapress rozsdamentes acél golyóscsap, karos

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

94952 12 15 15 10,4 5,9 9,2 3,2 10 1 db 24 400

94953 15 15 18 10,4 5,9 9,2 3,2 10 1 db 26 200

94954 20 20 22 11,6 6,2 9,2 3,7 10 1 db 31 000

94955 25 25 28 13,4 7,1 12,4 4,4 10 1 db 40 500

94956 32 32 35 15,4 7,6 12,4 5,1 10 1 db 56 000

94957 40 40 42 17,7 8,3 14,7 5,9 10 1 db 70 500

94958 50 50 54 20,6 9 14,7 6,8 10 1 db 95 000

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Előkészített vizekhez (alkalmazási terület 

az „Előkészített vizek” Műszaki információ 
szerint)

• > 6,0 pH-értékű esővízhez
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3)
• Vákuumhoz
• Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +95 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Teljesen elárasztott golyó és alapelem
• Csavaros emelőrögzítés
• Cserélhető felsőrész
• PPSU golyó
• EPDM felsőrész tömítés
• Szilikon golyótömítések
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 

Szállítási terjedelem
• Színjelölések (piros, kék, zöld) 
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Csőszerelvények
Ferde ülékű szelepek
Mapress présvéggel

Geberit Mapress golyóscsap, nem ivóvízhez való, karos

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Z 
[cm]

Z1 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

94922 12 15 15 7,7 4,4 8,5 1,7 2,4 16 1 db 9 050

94923 15 15 18 8 4,4 8,5 1,7 2,4 16 1 db 9 250

94924 20 20 22 8,9 5,2 10,6 2,1 2,9 16 1 db 11 600

94925 25 25 28 9,6 5,6 10,6 2,4 3,1 16 1 db 14 900

94926 32 32 35 10,9 6,1 10,6 2,7 3,4 16 1 db 19 600

94927 40 40 42 14,1 7,9 15,5 3,6 4,5 16 1 db 30 100

94928 50 50 54 15,7 9,4 17,5 3,9 4,8 16 1 db 43 600

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3)
• Geberit Mapress szénacéllal történő sze-

reléshez
• Geberit Mapress réz szereléshez 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +120 °C

Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Sárgaréz golyó, krómozott
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Csőszerelvények
Ferde ülékű szelepek
Mapress présvéggel

Geberit Mapress rozsdamentes acél golyóscsap, karos, karimás

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

k 
[mm]

m 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

92100 12 15 15 – – 12,2 5,5 10,5 4,1 40 1 db 28 400

92101 15 15 18 – – 12,2 5,5 10,5 4,1 40 1 db 30 600

92102 20 20 22 – – 13,3 6,1 10,5 4,6 40 1 db 39 700

92103 25 25 28 – – 14,2 7,2 13 4,8 16 1 db 51 000

92104 32 32 35 – – 17 8 13 5,9 16 1 db 62 000

92105 40 40 42 – – 19,4 9,1 16 6,7 16 1 db 85 000

92106 50 50 54 – – 22,1 10,2 16 7,5 16 1 db 113 000

92107 65 65 76,1 70 9 29,1 14 22,5 9,3 16 1 db 215 000

92108 80 80 88,9 70 9 33,3 15 36 10,6 16 1 db 316 000

92109 100 100 108 102 11 41,2 19,2 50 13,1 16 1 db 545 000

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
• Üzemi vízhez
• Előkészített vizekhez (alkalmazási terület 

az „Előkészített vizek” Műszaki információ 
szerint)

• > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szen-
nyvízhez

• Oltóvízhez (nedves)
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3) 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +120 °C

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• PTFE orsótömítés
• A karima és a golyó profiltömítése PTFE-ből 

készül
• Eleget tesz a TA levegő VDI 2440 követelmé-

nyeinek
• Csatlakozókarima a motor számára, EN ISO 

5211 szerint (csak d = 76,1–108 mm esetén)
• A működtetőkar hossza állítható (csak d = 

108 mm esetén)
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Csőszerelvények
Ferde ülékű szelepek
Mapress présvéggel

Geberit Mapress rozsdamentes acél golyóscsap, karos, csőcsatlakozóval, karimás

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

G 
["]

L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

92110 12 15 15 3/4 12,5 5,5 10,5 4,3 40 1 db 28 400

92112 20 20 22 1 13,6 6,1 10,5 4,7 40 1 db 39 600

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
• Üzemi vízhez
• Előkészített vizekhez (alkalmazási terület 

az „Előkészített vizek” Műszaki információ 
szerint)

• > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szen-
nyvízhez

• Oltóvízhez (nedves)
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3) 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +120 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• Sárgaréz menetes nipli, zárósapkával
• PTFE orsótömítés
• A karima és a golyó profiltömítése PTFE-ből 

készül
• Eleget tesz a TA levegő VDI 2440 követelmé-

nyeinek
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 
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Csőszerelvények
Golyóscsapok falsík alatti szereléshez
Volex nyomócsatlakozókkal

Volex nyomócsatlakozókkal

Geberit Volex falsík alatti gömbcsap takarórózsával

L1

L

Z Z

dd

DNV

Cikksz. szín / Felület DN SZ DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.510.21.1 Fényes króm 12 8 16 9,6 7,7 2,2 10 1 db 9 250

617.511.21.1 Fényes króm 15 15 20 9,6 7,7 2,2 10 1 db 9 350

617.512.21.1 Fényes króm 20 15 26 10 7,7 2,2 10 1 db 10 100

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3)
• Vákuumhoz
• Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Teljesen elárasztott golyó és alapelem
• A látszó részek krómozottak
• Cserélhető felsőrész
• PPSU golyó
• EPDM felsőrész tömítés
• Szilikon golyótömítések
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Takarórózsa véglezáróval, krómozott
• Színjelölések (piros, kék)
• Kulcs 

Golyóscsapok falsík alatti szereléshez
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Csőszerelvények
Golyóscsapok falsík alatti szereléshez

Volex nyomócsatlakozókkal

Geberit Volex falsík alatti gömbcsap működtetőkarral

L1

L

Z Z

dd

DNV

Cikksz. szín / Felület DN SZ DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

617.520.21.1 Fényes króm 12 8 16 9,6 7,6 2,2 10 1 db 12 900

617.521.21.1 Fényes króm 15 15 20 9,6 7,7 2,2 10 1 db 13 000

617.522.21.1 Fényes króm 20 15 26 10 7,7 2,2 10 1 db 14 300

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• Sűrített levegőhöz (olaj tisztasági osztály: 

0–3)
• Vákuumhoz
• Inertgázokhoz (pl. nitrogénhez) 

Műszaki adatok
Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Teljesen elárasztott golyó és alapelem
• A látszó részek krómozottak
• Cserélhető felsőrész
• PPSU golyó
• EPDM felsőrész tömítés
• Szilikon golyótömítések
• Átlátszó betolási mélységjelölővel
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Működtetőkar, krómozott
• Színjelölések (piros, kék)
• Takarórózsa, krómozott 
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Csőszerelvények
Visszacsapó szelepek
Mapress présvéggel

Cikksz. DN SZ DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

Z 
[cm]

PN 
[bar]

SU1 
[db]

Ft/db 

92140 12 15 15 11,1 3,8 40 1 db 48 800

92142 20 20 22 12 3,9 40 1 db 61 500

92143 25 25 28 12,6 4 16 1 db 73 500

92144 32 32 35 14,7 4,8 16 1 db 90 000

92145 40 40 42 16,7 5,3 16 1 db 108 000

92146 50 50 54 18,5 5,8 16 1 db 167 000

92147 65 65 76,1 25,5 7,5 16 1 db 294 000

92148 80 80 88,9 28,5 8,3 16 1 db 436 000

92149 100 100 108 34,6 9,8 16 1 db 600 000

Visszacsapó szelepek

Mapress présvéggel

Geberit Mapress visszacsapó szelep karimás

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez
• Fagyállóval kevert hűtővízhez
• ≤ 120 °C-os távhő fűtési vízhez
• Üzemi vízhez
• Előkészített vizekhez (alkalmazási terület 

az „Előkészített vizek” Műszaki információ 
szerint)

• > 6,0 pH-értékű mechanikusan szűrt és szen-
nyvízhez

• Oltóvízhez (nedves) 

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -20 – +120 °C

Alapanyag CrNiMo-acél 1.4401 (EN 10088)

Tulajdonságok
• PTFE szeleptömítés
• A karima profiltömítése PTFE-ből készült
• Présindikátor
• Lepréseletlenül szivárog
• CIIR tömítőgyűrű, fekete
• Préshüvely áttetsző törmelék elleni védőku-

pakkal 



1079

Csőszerelvények
Légtelenítő szelepek fűtéshez

Gyorslégtelenítő szelepek

Légtelenítő szelepek fűtéshez

Gyorslégtelenítő szelepek

Geberit gyorslégtelenítő szelep nem ivóvízhez való

G

H

Cikksz. DN G 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.438.22.1 15 1/2 6,7 1 db 5 000

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez 

Műszaki adatok
Maximális üzemi nyomás 10 bar

Maximális vízhőmérséklet 110 °C

Alapanyag CB753S sárgaréz

Tulajdonságok
• Nikkelezett
• Kimeneti nyomás max. 6 bar
• Nemesacél rugó
• PE úszó
• EPDM tömítés 

Geberit visszacsapó szelep, nem ivóvízhez való, gyorslégtelenítő szelep

Cikksz. DN G 
["]

H 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

652.435.22.1 15 1/2 1,4 1 db 2 500

Felhasználási területek
• Fűtővízhez
• Fagyálló nélküli hűtővízhez 

Műszaki adatok
Maximális vízhőmérséklet 110 °C

Alapanyag CW617N sárgaréz

Tulajdonságok
• Lehetővé teszi a gyorslégtelenítő szelepe-

knek a fűtőkör leürítése nélküli cseréjét
• Nikkelezett
• EPDM tömítés 



1080
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Ivóvíz-higiénia
 
 

Ivóvíz-higiénia

Higiéniai öblítőberendezések ........................................................................................... 1082

Higiéniás szűrők ..................................................................................................................... 1097



1082

Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések
 

Higiéniai öblítőberendezések

Geberit higiéniai öblítőberendezés egy vízcsatlakozással

87

38

45

9

Felhasználási területek
• Csíraképződés megelőzésére
• Ivóvízvezetékekben pangó víz megakadályo-

zására
• Hideg- vagy használati melegvíz vezeték 

bekötéséhez
• Falon kívüli szereléshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Duofix és Geberit GIS falsík előtti 

szereléshez
• Sor- és körvezeték rendszerekbe történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7,2 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban 1 W

Víznyomás 0,5–10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–70 °C

Öblítési teljesítmény 10 l/min

Közbenső öblítés gyári beállítása 72 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 180 s

Tulajdonságok
• Választható, időfüggő öblítőprogramok
• Geberit SetApp kompatibilis
• Kezelés és első üzembe helyezés Geberit 

SetApp segítségével
• Az öblítési idők naplózása a Geberit SetApp 

segítségével kiolvasható
• Digitális I/O interfész
• RS485 interfész a BMS-be való bekötéshez 

(busz kapcsolathoz megfelelő)
• Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható
• Külső hőmérséklet- és térfogatáram-érzékelő 

csatlakoztatható
• Beépített visszaáramlás-érzékelő
• Áramkimaradás esetén a mágnesszelep auto-

matikusan lezár
• Vízcsatlakozás felül, jobb oldalt
• Külső menet MF 1/2“, kompatibilis a MasterFix 

adapterrel és a MeplaFix adapterrel
• Csatlakozó MF 1/2“ kék védőkupakkal
• Szennyvízcsatlakozás alul, jobb oldalt
• Bűzzárral
• Állítható beépítési mélység
• (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint enge-

délyezett
• EN ISO 3822-1 szerinti I-es szerelvénycsoport
• DIN 4109 szerinti zajvédelem
• I 30 – I 90 és F 30 – F 90 szerinti tűzállóság 

(csak Geberit Quattróval együtt)
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések

 

Cikksz. d, ø 
[mm]

RMF 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia SU1 
[db]

Ft/db 

616.231.00.1 50 1/2 230 V / 50 Hz 1 db 418 000

Kiegészítők
• Geberit takarólap higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1089
• Geberit hőmérséklet-érzékelő külső menettel, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090
• Geberit hőmérséklet- és térfogatáram-érzékelő higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091
• Geberit csatlakozó vezeték külső érzékelőhöz, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091
• Geberit kábelkészlet RS485 interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1092
• Geberit kábelkészlet digitális I/O interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit Duofix univerzális szerelőlemez, falsík alatti → o. 507
• Geberit buszcsatlakozás-készlet higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit burkolat higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090

• RS485 interfész buszhoz csatlakoztatható 2020.04.01-től

Szállítási terjedelem
• Mágnesszelep biztosítócsappal és térfo-

gatáram korlátozóval
• Csőcsatlakozó idom
• 230 V / 12 V / 50 Hz tápegység 5 m hosszú 

kábellel
• Vezérlőegység
• Beépítőkészlet
• A törmelék elleni védőfedél méretre vágható
• Rögzítőanyag 



1084

Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések
 

Geberit higiéniai öblítőberendezés két vízcsatlakozással

87

38

45

9

Felhasználási területek
• Ivóvízvezetékekben pangó víz megakadályo-

zására
• Csíraképződés megelőzésére
• Két hideg- vagy használati melegvíz vezeték 

bekötéséhez
• Falon kívüli szereléshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Duofix és Geberit GIS falsík előtti 

szereléshez
• Sor- és körvezeték rendszerekbe történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7,2 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban 1 W

Víznyomás 0,5–10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–70 °C

Öblítési teljesítmény 2 x 10 l/min

Közbenső öblítés gyári beállítása 72 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 180 s

Tulajdonságok
• Választható, időfüggő öblítőprogramok
• Geberit SetApp kompatibilis
• Kezelés és első üzembe helyezés Geberit 

SetApp segítségével
• Az öblítési idők naplózása a Geberit SetApp 

segítségével kiolvasható
• Digitális I/O interfész
• RS485 interfész a BMS-be való bekötéshez 

(busz kapcsolathoz megfelelő)
• Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható
• Külső hőmérséklet- és térfogatáram-érzékelő 

csatlakoztatható
• Beépített visszaáramlás-érzékelő
• Áramkimaradás esetén a mágnesszelep auto-

matikusan lezár
• Felső vízcsatlakozások
• Külső menet MF 1/2“, kompatibilis a MasterFix 

adapterrel és a MeplaFix adapterrel
• Csatlakozó MF 1/2“ kék védőkupakkal
• Szennyvízcsatlakozás alul, jobb oldalt
• Bűzzárral
• Állítható beépítési mélység
• (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint enge-

délyezett
• EN ISO 3822-1 szerinti I-es szerelvénycsoport
• DIN 4109 szerinti zajvédelem
• I 30 – I 90 és F 30 – F 90 szerinti tűzállóság 

(csak Geberit Quattróval együtt)
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések

 

Cikksz. d, ø 
[mm]

RMF 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia SU1 
[db]

Ft/db 

616.232.00.1 50 1/2 230 V / 50 Hz 1 db 484 000

Kiegészítők
• Geberit takarólap higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1089
• Geberit hőmérséklet-érzékelő külső menettel, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090
• Geberit hőmérséklet- és térfogatáram-érzékelő higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091
• Geberit csatlakozó vezeték külső érzékelőhöz, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091
• Geberit kábelkészlet RS485 interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1092
• Geberit kábelkészlet digitális I/O interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit Duofix univerzális szerelőlemez, falsík alatti → o. 507
• Geberit buszcsatlakozás-készlet higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit burkolat higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090

• RS485 interfész buszhoz csatlakoztatható 2020.04.01-től

Szállítási terjedelem
• 2 mágnesszelepegység biztosítócsappal és 

térfogatáram korlátozóval
• 2 csőkapcsoló idom
• 230 V / 12 V / 50 Hz tápegység 5 m hosszú 

kábellel
• Vezérlőegység
• Beépítőkészlet
• A törmelék elleni védőfedél méretre vágható
• Rögzítőanyag 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések
 

Geberit higiéniai öblítőberendezés egy vízcsatlakozással és térfogatáram-méréssel

87

38

45

9

Felhasználási területek
• Ivóvízvezetékekben pangó víz megakadályo-

zására
• Csíraképződés megelőzésére
• Hideg- vagy használati melegvíz vezeték 

bekötéséhez
• Falon kívüli szereléshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Duofix és Geberit GIS falsík előtti 

szereléshez
• Sor- és körvezeték rendszerekbe történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7,2 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban 1 W

Víznyomás 0,5–10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–70 °C

Öblítési teljesítmény 10 l/min

Közbenső öblítés gyári beállítása 72 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 180 s

Tulajdonságok
• Választható, időtől és térfogattól függő 

öblítőprogramok
• Geberit SetApp kompatibilis
• Kezelés és első üzembe helyezés Geberit 

SetApp segítségével
• Az öblítési idők és öblítővíz-mennyiségek 

naplózása a Geberit SetApp segítségével 
kiolvasható

• Digitális I/O interfész
• RS485 interfész a BMS-be való bekötéshez 

(busz kapcsolathoz megfelelő)
• Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható
• Beépített visszaáramlás-érzékelő
• Áramkimaradás esetén a mágnesszelep auto-

matikusan lezár
• Vízcsatlakozás felül, jobb oldalt
• Külső menet MF 1/2“, kompatibilis a MasterFix 

adapterrel és a MeplaFix adapterrel
• Csatlakozó MF 1/2“ kék védőkupakkal
• Szennyvízcsatlakozás alul, jobb oldalt
• Bűzzárral
• Állítható beépítési mélység
• EN ISO 3822-1 szerinti I-es szerelvénycsoport
• (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint enge-

délyezett
• DIN 4109 szerinti zajvédelem
• I 30 – I 90 és F 30 – F 90 szerinti tűzállóság 

(csak Geberit Quattróval együtt)
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések

 

Cikksz. d, ø 
[mm]

RMF 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia SU1 
[db]

Ft/db 

616.233.00.1 50 1/2 230 V / 50 Hz 1 db 530 000

Kiegészítők
• Geberit takarólap higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1089
• Geberit hőmérséklet-érzékelő külső menettel, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090
• Geberit csatlakozó vezeték külső érzékelőhöz, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091
• Geberit kábelkészlet digitális I/O interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit kábelkészlet RS485 interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1092
• Geberit Duofix univerzális szerelőlemez, falsík alatti → o. 507
• Geberit buszcsatlakozás-készlet higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit burkolat higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090

• RS485 interfész buszhoz csatlakoztatható 2020.04.01-től

Szállítási terjedelem
• Mágnesszelep biztosítócsappal és térfo-

gatáram korlátozóval
• Térfogatáram-érzékelő hálózati kábellel
• 230 V / 12 V / 50 Hz tápegység 5 m hosszú 

kábellel
• Vezérlőegység
• Beépítőkészlet
• A törmelék elleni védőfedél méretre vágható
• Rögzítőanyag 



1088

Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések
 

Geberit higiéniai öblítőberendezés két vízcsatlakozással és térfogatáram-méréssel

87

38

45

9

Felhasználási területek
• Ivóvízvezetékekben pangó víz megakadályo-

zására
• Csíraképződés megelőzésére
• Két hideg- vagy használati melegvíz vezeték 

bekötéséhez
• Falon kívüli szereléshez
• Falsík alatti szereléshez
• Geberit Duofix és Geberit GIS falsík előtti 

szereléshez
• Sor- és körvezeték rendszerekbe történő 

beépítésre 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP45

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 7,2 W

Teljesítményfelvétel készenléti állapotban 1 W

Víznyomás 0,5–10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–70 °C

Öblítési teljesítmény 2 x 10 l/min

Közbenső öblítés gyári beállítása 72 h

Közbenső öblítés gyári beállítása 180 s

Tulajdonságok
• Választható, időtől és térfogattól függő 

öblítőprogramok
• Geberit SetApp kompatibilis
• Kezelés és első üzembe helyezés Geberit 

SetApp segítségével
• Az öblítési idők és öblítővíz-mennyiségek 

naplózása a Geberit SetApp segítségével 
kiolvasható

• Digitális I/O interfész
• RS485 interfész a BMS-be való bekötéshez 

(busz kapcsolathoz megfelelő)
• Külső hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható
• Beépített visszaáramlás-érzékelő
• Áramkimaradás esetén a mágnesszelep auto-

matikusan lezár
• Felső vízcsatlakozások
• Külső menet MF 1/2“, kompatibilis a MasterFix 

adapterrel és a MeplaFix adapterrel
• Csatlakozó MF 1/2“ kék védőkupakkal
• Szennyvízcsatlakozás alul, jobb oldalt
• Bűzzárral
• Állítható beépítési mélység
• (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint enge-

délyezett
• EN ISO 3822-1 szerinti I-es szerelvénycsoport
• DIN 4109 szerinti zajvédelem
• I 30 – I 90 és F 30 – F 90 szerinti tűzállóság 

(csak Geberit Quattróval együtt)
• EN 13501-1 szabvány szerinti E osztály 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések

 

Cikksz. d, ø 
[mm]

RMF 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia SU1 
[db]

Ft/db 

616.234.00.1 50 1/2 230 V / 50 Hz 1 db 710 000

Kiegészítők
• Geberit takarólap higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1089
• Geberit hőmérséklet-érzékelő külső menettel, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090
• Geberit csatlakozó vezeték külső érzékelőhöz, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091
• Geberit kábelkészlet digitális I/O interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit kábelkészlet RS485 interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1092
• Geberit Duofix univerzális szerelőlemez, falsík alatti → o. 507
• Geberit buszcsatlakozás-készlet higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1093
• Geberit burkolat higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1090

• RS485 interfész buszhoz csatlakoztatható 2020.04.01-től

Szállítási terjedelem
• 2 mágnesszelepegység biztosítócsappal és 

térfogatáram korlátozóval
• 2 térfogatáram-érzékelő hálózati kábellel
• 230 V / 12 V / 50 Hz tápegység 5 m hosszú 

kábellel
• Vezérlőegység
• Beépítőkészlet
• A törmelék elleni védőfedél méretre vágható
• Rögzítőanyag 

Geberit takarólap higiéniai öblítőberendezéshez

246

164

11

Cikksz. szín / Felület Alapanyag SU1 
[db]

Ft/db 

616.222.11.1 Alpin fehér Műanyag 1 db 15 600

616.222.21.1 Fényes króm Műanyag 1 db 21 400

616.222.46.1 Matt króm Műanyag 1 db 21 400

Felhasználási területek
• Geberit higiéniai öblítések szerviznyílásának 

eltakarásához 

Szállítási terjedelem
• Működtetőlap-rögzítőkeret
• Rögzítőanyag 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések
 

Geberit burkolat higiéniai öblítőberendezéshez

50

45

26

13

115

6

Cikksz. szín / Felület SU1 
[db]

Ft/db 

616.221.IH.1 Fehér RAL 9016 1 db 65 500

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Lakkozott
• Hófehér RAL 9016 

Szállítási terjedelem
• 4 sarokprofil
• Rögzítőanyag 

Geberit hőmérséklet-érzékelő külső menettel, higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. G 
["]

L 
[cm]

SU1 
[db]

Ft/db 

616.208.00.1 1/2 1,3 1 db 49 500

Kiegészítők
• Geberit csatlakozó vezeték külső érzékelőhöz, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez 

Műszaki adatok
Kábelhossz 1 m

Műszaki adatok
Alapanyag CrNiMoTi-acél 1.4571 (EN 10088)

Tulajdonságok
• PT1000 hőmérséklet-érzékelő
• 4 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések

 

Geberit hőmérséklet- és térfogatáram-érzékelő higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. SZ DN G 
["]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

H1 
[cm]

V 
[l/min]

SU1 
[db]

Ft/db 

616.215.00.1 10 3/4 6,5 3,5 4,2 0,9–15 1 db 146 000
616.216.00.1 15 3/4 6,5 3,2 4 1,8–32 1 db 147 000
616.217.00.1 20 1 7,5 4 4,2 3,5–50 1 db 149 000
616.218.00.1 25 1 1/4 8,6 4,9 4,4 5–85 1 db 152 000
616.219.00.1 32 1 1/2 10,9 7 4,7 9–150 1 db 155 000
616.220.00.1 40 1 3/4 10,9 6,7 5,4 11–188 1 db 156 000

Kiegészítők
• Geberit csatlakozó vezeték külső érzékelőhöz, higiéniai öblítőberendezéshez → o. 1091

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• A vízhőmérséklet és az öblítővíz mennyiségé-

nek érzékeléséhez
• Geberit higiéniai öblítéshez való csatlako-

záshoz 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP65

Kábelhossz 1 m

Víznyomás 0–10 bar

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• PT1000 hőmérséklet-érzékelő
• Vortex áramlásérzékelő a térfogatáram 

érzékeléséhez
• 0 / 5 V DC négyszög frekvenciájú kimeneti jel 

és PT1000
• 5 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel
• A higiéniai öblítések közötti távolság max. 

300 m 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó vezeték 

Geberit csatlakozó vezeték külső érzékelőhöz, higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

616.209.00.1 1 db 26 600

Felhasználási területek
• Hőmérséklet-érzékelők vezérlőegységhez 

való csatlakoztatásához
• Hőmérséklet- és térfogatáram-érzékelők 

vezérlőegységhez való csatlakoztatásához 

Műszaki adatok
Kábelhossz 5 m

Tulajdonságok
• 5 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel 

Szállítási terjedelem
• Csillár-kapocs 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések
 

Geberit belső térfogatáram-érzékelő, higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. V 
[l/min]

SU1 
[db]

Ft/db 

616.207.00.1 0,9–15 1 db 153 000

Felhasználási területek
• Geberit higiéniai öblítésekbe történő 

beépítésre
• Az öblítővíz mennyiségének érzékeléséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Vörösöntvény (CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• Sárgaréz hollandi
• EPDM O-gyűrű 

Szállítási terjedelem
• Kábel Y dugóval 

Geberit kábelkészlet RS485 interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

616.205.00.1 1 db 28 600

Felhasználási területek
• Épületirányítási rendszerbe (BMS ) történő 

bekötéshez
• Programozható memóriájú vezérlések (PLC-k) 

csatlakozásához 

Műszaki adatok
Kábelhossz 5 m

Tulajdonságok
• 3 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel 

Szállítási terjedelem
• Kábel RS485-ös interfészhez, 3-pólusú, 

csillár-kapoccsal
• Beépítőkészlet higiéniai öblítéshez 



1093

Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések

 

Geberit kábelkészlet digitális I/O interfészhez, higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

616.206.00.1 1 db 33 500

Felhasználási területek
• Épületirányítási rendszerbe (BMS ) történő 

bekötéshez
• Programozható memóriájú vezérlések (PLC-k) 

csatlakozásához 

Műszaki adatok
Kábelhossz 5 m

Tulajdonságok
• 5 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel 

Szállítási terjedelem
• Kábel digitális I/O interfészhez, 5-pólusú, 

csillár-kapoccsal
• Beépítőkészlet higiéniai öblítéshez 

Geberit buszcsatlakozás-készlet higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

244.000.00.1 1 db 33 900

Felhasználási területek
• Falon kívüli szereléshez
• A Geberit higiéniai öblítések BMS-hez való 

csatlakoztatásához, RS485 interfésszel
• A Geberit hőmérséklet- és térfo-

gatáram-érzékelők Geberit higiéniai öblíté-
sekhez való csatlakoztatásához 

Szállítási terjedelem
• Villamos csatlakozó doboz
• Nyomtatott áramkör
• Csatlakozó vezeték a vezérlőegységhez, 

hossza 2 m
• Csatlakoztatható, kiválasztható záróellenállás 
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Ivóvíz-higiénia
Higiéniai öblítőberendezések
 

Geberit hőmérséklet- és térfogatáram-érzékelő BMS-hez

Új

Cikksz. SZ DN G 
["]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

H1 
[cm]

V 
[l/min]

SU1 
[db]

Ft/db 

616.225.00.1 10 3/4 6,5 3,5 4,2 0,9–15 1 db 146 000

616.226.00.1 15 3/4 6,5 3,2 4 1,8–32 1 db 147 000

616.227.00.1 20 1 7,5 4 4,2 3,5–50 1 db 149 000

616.228.00.1 25 1 1/4 8,6 4,9 4,4 5–85 1 db 151 000

616.229.00.1 32 1 1/2 10,9 7 4,7 9–150 1 db 155 000

616.230.00.1 40 1 3/4 10,9 6,7 5,4 11–188 1 db 157 000

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• Hideg és meleg ivóvízhez
• A vízhőmérséklet és az öblítővíz mennyiségé-

nek érzékeléséhez
• Épületirányítási rendszerbe (BMS ) történő 

bekötéshez 

Műszaki adatok
Érintésvédelmi osztály IP65

Kábelhossz 1 m

Víznyomás 0–10 bar

Alapanyag Vörösöntvény 
(CuSn5Zn5Pb2-C)

Tulajdonságok
• PT1000 hőmérséklet-érzékelő
• Vortex áramlásérzékelő a térfogatáram 

érzékeléséhez
• Értékelés a BMS-ben 4–20 mA és PT1000 

bemeneti áram-kártyával
• 5 x 0,25 mm²-es sodrott erű kábel
• Távolság a BMS-hez: max. 300 m 

Szállítási terjedelem
• Csatlakozó vezeték 

Geberit térfogatáram korlátozó készlet higiéniai öblítőberendezéshez

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

243.759.00.1 1 db 5 950

Felhasználási területek
• Mágnesszelepekbe történő beépítéshez
• Az öblítési teljesítmény módosításához 

Szállítási terjedelem
• Térfogatáram korlátozó, 4 l/min, szürke
• Tartógyűrű
• Iszapfogó 
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Geberit Rapid higiéniai öblítőberendezés

96

2
6

3

6
4

4

12
35

5

d

d1

G

Cikksz. d, ø 
[mm]

G 
["]

d1, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

616.190.00.1 50 1/2 40 1 db 147 000

Felhasználási területek
• Ivóvízvezetékekben pangó víz megakadályo-

zására
• Csíraképződés megelőzésére
• Hideg- vagy használati melegvíz vezeték 

bekötéséhez
• Falon kívüli szereléshez 

Műszaki adatok
Az elem típusa 6LR61 (9 V)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 9 V DC

Víznyomás 0,2–10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–70 °C

Öblítési teljesítmény 3 l/min

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Öblítési idő, gyári beállítás 2 min

Maximális öblítési idő 15 min

Tulajdonságok
• Elemmel működtetett
• PA66 mágnesszelep
• Közbenső öblítés, öblítési intervallum és 

öblítési idő beállítható
• Beépített bűzzárral
• Akrilnitril-butadén-sztirol felfogató egység
• Bekötőcső névleges átmérője maximum  

DN 20
• Iszapfogó TPE lapostömítéssel
• (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 szerint enge-

délyezett
• A DVGW W 540 szerint biztonságos csatla-

kozás
• EN ISO 3822-1 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Fröccsenő víz ellen védett 

Szállítási terjedelem
• 1 db alkáli mangán elem E-Block típus 9 V
• 4 rögzítőcsavar
• 4 db dübel
• 4 alátét 
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Geberit vezérlőegység Rapid higiéniai öblítőberendezés

82

103

103

15

d

G

Cikksz. d, ø 
[mm]

G 
["]

SU1 
[db]

Ft/db 

616.191.00.1 10 1/2 1 db 124 000

Felhasználási területek
• Ivóvízvezetékekben pangó víz megakadályo-

zására
• Csíraképződés megelőzésére
• Hideg- vagy használati melegvíz vezeték 

bekötéséhez
• Falon kívüli szereléshez
• Geberit Sigma 12 cm-es falsík alatti 

öblítőtartályba való beépítésre 

Műszaki adatok
Az elem típusa 6LR61 (9 V)

Érintésvédelmi osztály IPX4

Üzemi feszültség 9 V DC

Víznyomás 0,2–10 bar

Üzemi hőmérséklet 0–70 °C

Öblítési teljesítmény 3 l/min

Közbenső öblítés gyári beállítása 24 h

Műszaki adatok
Öblítési idő, gyári beállítás 2 min

Maximális öblítési idő 15 min

Tulajdonságok
• Elemmel működtetett
• PA66 mágnesszelep
• Közbenső öblítés, öblítési intervallum és 

öblítési idő beállítható
• Bekötőcső névleges átmérője maximum  

DN 20
• Iszapfogó TPE lapostömítéssel
• Felfogató egység nélkül
• EN ISO 3822-1 szerinti I-es szerelvénycsoport
• Fröccsenő víz ellen védett 

Szállítási terjedelem
• 1 db alkáli mangán elem E-Block típus 9 V 

Geberit ívidom Rapid higiéniai öblítéshez

Cikksz. G 
["]

G1 
["]

SU1 
[db]

Ft/db 

616.202.00.1 3/8 1/2 1 db 15 200

Felhasználási területek
• Geberit Rapid higiéniai öblítések csatla-

koztatásához G3/8” sarokszelepekre 

Műszaki adatok
Alapanyag Réz

Tulajdonságok
• Csatlakozó sugárirányban tömítő, G 3/8” 
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Higiéniás szűrők

Geberit higiéniás szűrő, kofferben

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

690.020.00.1 1 db 107 000

• Ehhez a termékhez a Geberit higiéniás szűrőhöz való víztartósítószert mellékeltünk. Ez a 
fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos 
kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon 
találhatóak.

Felhasználási területek
• Ivóvízvezetékek higiénikus feltöltéséhez 

nyomáspróba céljából
• Ivóvízvezetékekhez való átmeneti csatla-

koztatáshoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 25 °C

Térfogatáram mennyisége 0,5 bar 
nyomásnál

1,6 l/min

Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén 7,6 l/min

Térfogatáram mennyisége 6 bar nyomásnál 12,5 l/min

Térfogatáram mennyisége 10 bar 
nyomásnál

17,6 l/min

Tulajdonságok
• A baktériumok ≥ 99,9999%-át elpusztítja
• UV álló
• Cserélhető szűrőberendezés
• A szűrő élettartama 6 hónap vagy 3000 liter
• A szűrőberendezés háztartási hulladékkal 

együtt ártalmatlanítható
• Fertőtlenítőszereknek ellenálló
• 25 bar/2500 kPa nyomásig nyomásálló 

Szállítási terjedelem
• Szűrőfedél kifolyó oldali
• Szűrőfedél beömlő oldali
• Szűrőberendezés
• Menetes nipli kifolyó oldali
• Beömlő oldali nipli G 3/4“-es külső menettel 

és R 1/2“-es belső menettel
• Beömlő oldali nipli G 1“ külső menettel
• 10 ml-es víztartósítószer
• Szűrőcsere matrica
• Koffer 
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Geberit víztartósítószer higiéniás szűrőhöz

Cikksz. Űrtartalom 
(ml)

SU1 
[db]

Ft/db 

241.862.00.1 10 1 db 14 500

• Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos 
kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon 
találhatóak.

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 25 °C

Tulajdonságok
• Folyékony
• Biocid besorolású
• Klórtartalmú 

Geberit szűrőberendezés higiéniás szűrőhöz

Cikksz. Szűrőberendezés 
[µm]

SU1 
[db]

Ft/db 

241.861.00.1 0,15 1 db 22 600

Tulajdonságok
• A baktériumok ≥ 99,9999%-át elpusztítja
• A szűrő élettartama 6 hónap vagy 3000 liter
• A szűrőberendezés háztartási hulladékkal 

együtt ártalmatlanítható 

Szállítási terjedelem
• Szűrőcsere matrica 
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Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Elektromos hegesztőszerszámok

Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Elektromos hegesztőszerszámok

Geberit ESG 3 elektromos hegesztőkészülék, 230 V

Cikksz. Ft/db

359.911.P0.1 475 000

Felhasználási területek
• Max. ø 315 mm Geberit PE és Geberit Si-

lent-db20 csövek és idomok elektrokarman-
tyús hegesztéséhez

• Max. ø 315 mm méretű Geberit elektromand-
zsettákhoz

• Max. három ≤ ø 110 mm méretű elektrokar-
mantyú egyidejű elektromos hegesztéséhez 

Műszaki adatok
Védelmi osztály I

Érintésvédelmi osztály IP55

Terhelési ellenállás 5–68 Ohm

Biztosíték 12,5 A

Névleges feszültség 100–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Maximális hegesztési áram 5 A

Teljesítményfelvétel 1085–1810 W

Hálózati kábel hossza 4 m

Karmantyú csatlakozókábel hossza 4 m

Műszaki adatok
Üzemi hőmérséklet -10 – +50 °C

Hegesztési ciklus elektromos 
hegesztőkarmantyúkkal

80 s

Hegesztési ciklus thermo 
karmantyúkkal

420 s

Hegesztési ciklus elektromos 
hegesztőszalagokkal

80 s

Súly 5,9 kg

Tulajdonságok
• Távirányítóval
• Beépített ütközésvédővel
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Elektrokarmantyú kábel
• Kábel hegesztőáram lekapcsolóval rendelke-

ző elektrokarmantyúhoz
• Csatlakozó vezeték elektrokarmantyúkhoz és 

elektromandzsettákhoz 

Geberit ESG light elektromos hegesztőkészülék, 230 V

Felhasználási területek
• Max. ø 160 mm Geberit PE és Geberit Si-

lent-db20 csövek és idomok elektrokarman-
tyús hegesztéséhez

• Geberit elektromandzsettákhoz 

Műszaki adatok
Védelmi osztály II

Érintésvédelmi osztály IP44

Terhelési ellenállás 5–37 Ohm
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Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Kiegészítők elektromos hegesztőszerszámokhoz

Cikksz. Ft/db

359.910.P0.1 300 000

Műszaki adatok
Biztosíték 10 A

Névleges feszültség 220–240 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Maximális hegesztési áram 5 A

Teljesítményfelvétel 1120 W

Hálózati kábel hossza 3 m

Karmantyú csatlakozókábel hossza 3 m

Környezeti hőmérséklet -20 – +50 °C

Üzemi hőmérséklet -10 – +40 °C

Hegesztési ciklus elektromos 
hegesztőkarmantyúkkal

80 s

Műszaki adatok
Hegesztési ciklus elektromos 
hegesztőszalagokkal

80 s

Súly 2 kg

Tulajdonságok
• Beépített ütközésvédővel
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Elektrokarmantyú kábel 

Kiegészítők elektromos hegesztőszerszámokhoz

Geberit központosító bilincs

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

356.100.00.1 200 106 000

356.102.00.1 250 120 000

356.103.00.1 315 124 000

Felhasználási területek
• Csövek és idomok központosításához heges-

ztőáram lekapcsolós elektrokarmantyúval 
végzett hegesztéskor 

Geberit könyök adapter készlet ESG 40/200 elektromos hegesztőkészülékhez

Cikksz. Ft/db

359.020.00.1 22 400

Felhasználási területek
• Az ESG 40/200 elektromos hegesztőkészülék 

karmantyú csatlakozókábelének tereléséhez 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 



1106

Szerszámok
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Tükörhegesztő szerszámok

Tükörhegesztő szerszámok

A választék áttekintése – Geberit tükörhegesztő szerszámok
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit Media 
hegesztőgép

Geberit Universal 
hegesztőgép

359.661.00.1 356.200.00.1

506375 110
90

125
160

TYP

MEDIA 84

MASCH. NR.

Tartalmazza a szállítási terjedelem

357.800.00.1
Geberit csőtámasztó készlet 
d50–160, Geberit Media és Universal 
hegesztőgépekhez

ü ü

357.449.00.1
Geberit csőtámasztó készlet d200, 
Universal hegesztőgéphez

ü

356.831.00.1
Geberit talp Media és Universal 
hegesztőgépekhez

ü ü

359.663.00.1
Geberit Media szállítóláda, üres

359.641.P0.1
Geberit KSS-160 hegesztőtükör, 230 V

359.814.00.1
Geberit befogólap készlet

Külön rendelendő szerszámok (választék)

Geberit kézigyalu, d40–160 HSS, d40-160 359.799.00.1 359.799.00.1

Geberit elektromos gyalu, d40–160, 
230 V

HSS 359.046.xx.1 359.046.xx.1

HM 359.047.xx.1 359.047.xx.1
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Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Tükörhegesztő szerszámok

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Geberit Media 
hegesztőgép

Geberit Universal 
hegesztőgép

359.661.00.1 356.200.00.1

506375 110
90

125
160

TYP

MEDIA 84

MASCH. NR.

Geberit elektromos gyalu, d40–200, 
230 V

HSS - 359.082.xx.1

Geberit elektromos gyalu, d200–315, 
230 V

HSS - 359.060.xx.1

Geberit KSS-160 hegesztőtükör, 230 V 359.641.xx.1 359.641.xx.1

Geberit KSS-200 hegesztőtükör, 230 V - 359.665.xx.1

Geberit KSS-315 hegesztőtükör, 230 V - 359.675.xx.1

Geberit hegesztőtükör állvány Geberit 
KSS-160 / KSS-200 hegesztőtükörhöz

359.886.00.1 359.886.00.1

Geberit hegesztőtükör állvány 
Universal hegesztőgéphez, Geberit 
KSS-315 hegesztőtükörhöz

- 359.673.00.1

Geberit befogólap készlet 359.8xx.00.1 359.8xx.00.1

Geberit befogólap készlet d135 
csőalátamasztó prizmákhoz

359.820.00.1 359.820.00.1
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Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Tükörhegesztő szerszámok

Geberit Magyarország, Szint: október 2019
Geberit Media 
hegesztőgép

Geberit Universal 
hegesztőgép

359.661.00.1 356.200.00.1

506375 110
90

125
160

TYP

MEDIA 84

MASCH. NR.

Geberit befogólap készlet

- 359.884.00.1

- 359.83x.00.1

Geberit adapter készlet, 
befogólapokhoz d250

- 359.935.00.1

Geberit Media szállítóláda, üres 359.663.00.1 -

Geberit Universal szállítóláda, üres - 359.698.00.0

Geberit szállítókoffer KSS-160 
hegesztőtükörhöz, üres

359.683.00.1 359.683.00.1
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Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Tükörhegesztő szerszámok

Geberit Media hegesztőgép

Cikksz. d, ø 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

359.661.00.1 40–160 78 38 28 775 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Hegesztőtükör
• Befogólapok
• Kézi vagy elektromos gyalu
• Fa szállítóláda

Felhasználási területek
• Geberit PE és Geberit Silent-db20 csövek és 

idomok tükörhegesztéséhez 

Műszaki adatok
Súly 18 kg

Tulajdonságok
• Erős alapelem max. ø 160 mm-es hegesztési 

tartozékhoz
• Foglalat hegesztőtükör állvány és gyalu 

számára
• Elforgatható hegesztőtükör állvány
• Elfordítható alátámasztás
• Eltolható asztal
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Alátámasztó prizmák ø 50–160 mm
• Alátámasztás ø 75–125 mm, talppal együtt
• Hegesztőtükör állvány 
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Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Tükörhegesztő szerszámok

Geberit Universal hegesztőgép

Cikksz. d, ø 
[mm]

L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Ft/db 

356.200.00.1 40–315 77 43 43,5 1 925 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Hegesztőtükör
• Hegesztési tartozék ø 200–315 mm
• Befogólapok
• Kézi vagy elektromos gyalu

Felhasználási területek
• Geberit PE és Geberit Silent-db20 csövek és 

idomok tükörhegesztéséhez 

Műszaki adatok
Súly 60 kg

Tulajdonságok
• Erős alapelem max. ø 315 mm-es hegesztési 

tartozékhoz
• Foglalat hegesztőtükör állvány és gyalu 

számára
• Elforgatható hegesztőtükör állvány
• Elfordítható alátámasztás
• Eltolható asztal
• Kézikerék
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Alátámasztó prizmák ø 50–160 mm
• Alátámasztás ø 75–125 mm, talppal együtt
• Alátámasztó prizmák ø 200 mm
• Hegesztőtükör állvány
• Fa láda a kiegészítők részére 
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Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

A kiegészítők áttekintése – Geberit kézi és elektromos gyaluk
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Geberit 
kézigyalu, 
d40–160

Geberit elektromos gyalu, 
d40–160, 230 V

Geberit elektromos gyalu, d40–200, 
230 V

Geberit 
elektromos 

gyalu, 
d200–315, 

230 V

Névleges feszültség 230 V AC

Méret d40-160 d40-200 d200-315

HSS1) 359.799.00.1 359.046.xx.1 - 359.082.xx.1 - 359.060.xx.1

HM2) - - 359.047.xx.1 - 359.084.xx.1 -

Tartozék

Kés HSS1)

358.759.00.1
358.760.00.1

2 x 1 x 1 x - - -

358.759.00.1
358.760.00.1
357.600.00.1
357.599.00.1

- - - 1 x 1 x -

357.751.00.1 - - - - - 2 x

Kés, HM3)

240.474.00.1 2 x 1 x 1 x 2 x 2 x -
1) Geberit PE-hez 
2) Geberit PE és Geberit Silent-db20-hoz 
3) Geberit PE-hez és Geberit Silent-db20-hoz, 2 darabos készlet
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Geberit KSS-160 hegesztőtükör, 230 V

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.641.P0.1 40–160 207 000

Kiegészítők
• Geberit szállítókoffer KSS-160 hegesztőtükörhöz, üres → o. 1121

Felhasználási területek
• Max. ø 160 mm Geberit PE és Geberit 

Silent-db20 csövek és idomok tükörheges-
ztéséhez

• Geberit Media és Universal hegesztőgépek-
hez 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 630 W

Műszaki adatok
Súly 4 kg

Tulajdonságok
• Automatikus hőmérséklet-szabályozással
• Üzemjelzővel
• PTFE bevonatú
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Hegesztőtükör állvány 

Geberit KSS-200 hegesztőtükör, 230 V

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.665.P0.1 40–200 207 000

Kiegészítők
• Geberit hegesztőtükör állvány Geberit KSS-160 / KSS-200 hegesztőtükörhöz → o. 1120

Felhasználási területek
• Max. ø 200 mm Geberit PE és Geberit 

Silent-db20 csövek és idomok tükörheges-
ztéséhez

• Geberit Universal hegesztőgépekhez 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel 800 W

Súly 3,2 kg

Tulajdonságok
• Automatikus hőmérséklet-szabályozással
• Üzemjelzővel
• PTFE bevonatú
• CE-konform 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Geberit KSS-315 hegesztőtükör, 230 V

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.675.P0.1 200–315 423 000

Kiegészítők
• Geberit hegesztőtükör állvány Universal hegesztőgéphez, Geberit KSS-315 hegesztőtükörhöz 

→ o. 1120

Felhasználási területek
• ø 200–315 mm méretű Geberit PE csövek és 

idomok tükörhegesztésére
• Geberit Universal hegesztőgépekhez 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel 1300 W

Súly 7 kg

Tulajdonságok
• Automatikus hőmérséklet-szabályozással
• PTFE bevonatú
• CE-konform 

Geberit elektromos gyalu, d40–160, 230 V

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.046.P2.1 40–160 620 000

Kiegészítők
• Geberit keményfém gyalukés, d40–160 elektromos gyaluhoz és d40–200 elektromos gyaluhoz 

→ o. 1116

Felhasználási területek
• Geberit PE feldolgozásához
• Geberit Media és Universal hegesztőgépek-

hez
• ø 40–160 mm csövekhez és idomokhoz 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 550 W

Tulajdonságok
• Nagyteljesítményű gyorsacél késsel
• CE-konform 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Geberit elektromos gyalu, d40–160, 230 V

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.047.P2.1 40–160 620 000

Felhasználási területek
• Geberit Media és Universal hegesztőgépek-

hez
• A Geberit PE és Geberit Silent-db20 feldolgo-

zásához
• ø 40–160 mm csövekhez és idomokhoz 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 550 W

Tulajdonságok
• Keményfém gyalukéssel
• CE-konform 

Geberit elektromos gyalu, d40–200, 230 V

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.082.P2.1 40–200 780 000

Kiegészítők
• Geberit keményfém gyalukés, d40–160 elektromos gyaluhoz és d40–200 elektromos gyaluhoz 

→ o. 1116

Felhasználási területek
• Geberit PE feldolgozásához
• Geberit Universal hegesztőgépekhez
• ø 40–200 mm mérető csövekhez és idomok-

hoz 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 550 W

Tulajdonságok
• Nagyteljesítményű gyorsacél késsel
• CE-konform 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Geberit elektromos gyalu, d200–315, 230 V

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.060.P2.1 200–315 1 010 000

Kiegészítők
• Geberit gyalukés elektromos gyaluhoz, d200-315 → o. 1116

Felhasználási területek
• Geberit PE feldolgozásához
• ø 200–315 mm csövekhez és idomokhoz 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Műszaki adatok
Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 550 W

Tulajdonságok
• Nagyteljesítményű gyorsacél késsel
• CE-konform 

Geberit kézigyalu, d40–160

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.799.00.1 40–160 314 000

Kiegészítők
• Geberit keményfém gyalukés, d40–160 elektromos gyaluhoz és d40–200 elektromos gyaluhoz 

→ o. 1116

Felhasználási területek
• Geberit PE feldolgozásához
• Geberit Media és Universal hegesztőgépek-

hez
• ø 40–160 mm csövekhez és idomokhoz 

Tulajdonságok
• Nagyteljesítményű gyorsacél késsel
• CE-konform 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Geberit keményfém gyalukés, d40–160 elektromos gyaluhoz és d40–200 elektromos 
gyaluhoz

Cikksz. d, ø 
[mm]

Kés Ft/db 

357.599.00.1 200 Jobb, lecsiszolt 6 250

357.600.00.1 200 Bal, lecsiszolt 6 250

358.759.00.1 40–160 / 200 Bal 14 500

358.760.00.1 40–160 / 200 Jobb 14 500

Kiegészítőleg megrendelendő
• Süllyesztett fejű csavar M3 x 6–8,8 horganyzott (kereskedelmi forgalomban kapható)

Felhasználási területek
• Geberit PE csövekhez és idomokhoz 

Műszaki adatok
Alapanyag Nagy teljesítményű gyorsacél (HSS)

Geberit gyalukés elektromos gyaluhoz, d200-315

Cikksz. Ft/db

357.751.00.1 28 400

Kiegészítőleg megrendelendő
• Süllyesztett fejű csavar M3 x 6–8,8 horganyzott (kereskedelmi forgalomban kapható)

Felhasználási területek
• ø 200–315 mm méretű Geberit elektromos 

gyalukhoz 

Geberit befogólap készlet

Felhasználási területek
• Geberit Media és Universal hegesztőgépek-

hez
• Csövek és idomok befogásához 

Tulajdonságok
• Krómozott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.817.00.1 40 40 145 000

359.818.00.1 50 50 146 000

359.811.00.1 56 56 145 000

359.809.00.1 60 63 145 000

359.812.00.1 70 75 154 000

359.813.00.1 90 90 165 000

359.814.00.1 100 110 168 000

359.819.00.1 125 125 175 000

359.822.00.1 125 135 212 000

359.816.00.1 150 160 220 000

Geberit befogólap készlet d200

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.884.00.1 200 200 356 000

Felhasználási területek
• Geberit Universal hegesztőgépekhez
• Csövek és idomok felfogatásához
• KSS-200 hegesztőtükörrel, elektromos 

gyaluval d40-200 és csőtámasztó készlettel 
d200 történő alkalmazáshoz 

Tulajdonságok
• Krómozott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit befogólap készlet

Felhasználási területek
• Csövek és idomok felfogatásához
• Geberit Universal hegesztőgépekhez 

Tulajdonságok
• Krómozott 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.835.00.1 250 540 000

359.836.00.1 315 575 000

Kiegészítők
• Geberit adapter készlet, befogólapokhoz d250 → o. 1118

Geberit befogólap készlet d135 csőalátamasztó prizmákhoz

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.820.00.1 125 135 327 000

Felhasználási területek
• Geberit Media és Universal hegesztőgépekhez
• 135 mm átmérőjű csövek és idomok befo-

gásához 

Szállítási terjedelem
• Alátámasztó prizmák ø 50–160 mm
• Befogólapok 

Geberit adapter készlet, befogólapokhoz d250

Cikksz. Ft/db

359.935.00.1 65 500

Felhasználási területek
• Csövek és idomok befogásához ø 250 mm 

méretű befogólapokkal 

Szállítási terjedelem
• 3 adapter ø 250 mm-es befogólaphoz 

Geberit csőtámasztó készlet d200, Universal hegesztőgéphez

Felhasználási területek
• ø 200 mm méretű csövek és idomok alátá-

masztásához
• Geberit Universal hegesztőgépekhez

• Geberit befogólap készletekkel d200 történő 
alkalmazáshoz 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Cikksz. Ft/db

357.449.00.1 55 500

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit csőtámasztó készlet d50–160, Geberit Media és Universal hegesztőgépekhez

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

357.800.00.1 50–160 67 000

Felhasználási területek
• Csövek és idomok megtámasztásához
• Geberit Media és Universal hegesztőgépek-

hez 

Tulajdonságok
• Hozzáigazítható ø 50–160 mm-es 

Geberit-méretekhez 

Szállítási terjedelem
• 2 darabos készlet 

Geberit kiegészítő készlet tükörhegesztő szerszámokhoz d200–315, univerzális

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.009.P0.1 200–315 3 605 000

Felhasználási területek
• ø 200–315 mm méretű Geberit PE csövek és 

idomok tükörhegesztésére
• Geberit Universal hegesztőgépekhez 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 900 W

Szállítási terjedelem
• Rögzítés hegesztőtükörhöz
• Elektromos gyalu ø 200–315 mm,  

230 V / 550 W
• Villamos csatlakozó doboz
• Imbuszkulcs
• Csőtartó ø 200–315 mm
• Hegesztőtükör, KSS 315
• Befogólap készlet ø 250/315 mm
• Betét gyűrűk ø 200 mm-hez
• Fa szállítóláda 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Geberit hegesztőtükör állvány Universal hegesztőgéphez, Geberit KSS-315 
hegesztőtükörhöz

Cikksz. Ft/db

359.673.00.1 124 000

Felhasználási területek
• Geberit ø 200–315 mm méretű hegesztőtü-

körhöz Geberit Universal hegesztőgépek 
alkalmazása esetén 

Geberit hegesztőtükör állvány Geberit KSS-160 / KSS-200 hegesztőtükörhöz

Cikksz. Ft/db

359.886.00.1 25 700

Felhasználási területek
• Geberit KSS-160 és KSS-200 hegesztőtükör-

höz 

Geberit Media szállítóláda, üres

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.663.00.1 40–160 327 000

Felhasználási területek
• Geberit Media hegesztőgépekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Fa
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Kiegészítők tükörhegesztő szerszámokhoz

Geberit Universal szállítóláda, üres

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.698.00.0 40–315 183 000

Felhasználási területek
• Geberit Universal hegesztőgépekhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Fa

Geberit szállítókoffer KSS-160 hegesztőtükörhöz, üres

Cikksz. Ft/db

359.683.00.1 55 500

Felhasználási területek
• Geberit KSS-160 hegesztőtükörhöz 

Geberit hegesztővályú

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.903.00.1 32–75 28 200

Felhasználási területek
• Max. ø 75 mm méretű csővégek tükörheges-

ztéséhez 

Műszaki adatok
Alapanyag Fa
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit talp Media és Universal hegesztőgépekhez

Cikksz. Ft/db

356.831.00.1 20 400

Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit csővágó műanyag csövekhez

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

358.503.00.1 48–116 144 000

358.504.00.1 100–168 81 500

Felhasználási területek
• Geberit PE és Geberit Silent-db20 csövekhez 

és idomokhoz
• Geberit Silent-PP csövekhez és idomokhoz
• Geberit Silent-Pro csövekhez és idomokhoz 

Tulajdonságok
• Vágókerék műanyaghoz 

Geberit csővágó műanyag csövekhez

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.860.00.1 200–315 371 000

Felhasználási területek
• Geberit PE csövekhez és idomokhoz
• ø 200–315 mm méretek méretre vágásához 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit csőhántoló

Cikksz. Ft/db

356.118.00.1 40 200

Felhasználási területek
• Elektromos hegesztések előkészítéséhez
• A Geberit PE és a Geberit Silent-db20 csö-

veken és idomokon képződött oxidréteg 
eltávolításához 

Geberit csőhántoló kofferben

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.912.00.1 63–160 331 000

Felhasználási területek
• Elektromos hegesztések előkészítéséhez
• ø 63–160 mm méretű Geberit PE és Geberit 

Silent-db20 csöveken és idomokon képződött 
oxidrétegének eltávolításához 

Szállítási terjedelem
• Tartalék kés
• Koffer 

Geberit csőhántoló

Cikksz. Ft/db

356.120.00.1 73 000

Felhasználási területek
• ø 56–135 mm méretű Geberit PE és Geberit 

Silent-db20 csöveken és idomokon képződött 
oxidrétegének eltávolításához

• Elektromos hegesztések előkészítéséhez 

Tulajdonságok
• Cserélhető penge 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit csőhántoló kofferben

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.915.00.1 110 116 000

Felhasználási területek
• 110 mm átmérőjű Geberit PE és Geberit Si-

lent-db20 csöveken és idomokon képződött 
oxidrétegének eltávolításához

• Akkus csavarozókkal való használatra 

Szállítási terjedelem
• Koffer
• Kofferbetét
• Csőhántoló ø 110 mm 

Geberit csőhántoló készlet, kofferben

Új

Cikksz. Ft/db

359.916.00.1 565 000

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• ø 56–110 mm méretű Geberit PE és Geberit 

Silent-db20 csöveken és idomokon képződött 
oxidrétegének eltávolításához

• Akkus csavarozókkal való használatra 

Szállítási terjedelem
• Csőhántoló ø 56 mm
• Csőhántoló ø 63 mm
• Csőhántoló ø 75 mm
• Csőhántoló ø 90 mm
• Csőhántoló ø 110 mm
• Koffer
• Kofferbetét
• Tartalék kés
• Gomb
• Hajtótengely
• 5 csúszó elem
• Zsírceruza süllyeszthető béllel, sárga 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit csőhántoló készlet, kofferben

Új

Cikksz. Ft/db

359.917.00.1 469 000

Szállítható: április 2020

Felhasználási területek
• ø 56 und 75–110 mm méretű Geberit PE és 

Geberit Silent-db20 csöveken és idomokon 
képződött oxidrétegének eltávolításához

• Akkus csavarozókkal való használatra 

Szállítási terjedelem
• Csőhántoló ø 56 mm
• Csőhántoló ø 75 mm
• Csőhántoló ø 90 mm
• Csőhántoló ø 110 mm
• Koffer
• Kofferbetét
• Tartalék kés
• Gomb
• Hajtótengely
• 5 csúszó elem
• Zsírceruza süllyeszthető béllel, sárga 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit csőhántoló

Új

Felhasználási területek
• A Geberit PE és a Geberit Silent-db20 csö-

veken és idomokon képződött oxidréteg 
eltávolításához

• Akkus csavarozókkal való használatra 

Cikksz. DN d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.922.00.1 56 56 102 000

359.923.00.1 60 63 102 000

359.924.00.1 70 75 102 000

359.925.00.1 90 90 102 000

359.926.00.1 100 110 102 000

Szállítható: április 2020

Geberit élezőszerszám

Cikksz. Ft/db

358.501.00.1 47 700

Felhasználási területek
• 32–160 mm átmérőjű műanyag csövek ledol-

gozásához
• Geberit Silent-PP csövek ledolgozásához
• Geberit Silent-Pro csövek ledolgozásához 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez

Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit sorjátlanítókés

Cikksz. Ft/db

359.720.00.1 5 350

Felhasználási területek
• Méretre vágott Geberit PE és Geberit Si-

lent-db20 csövek és idomok belső és külső 
sorjátlanításához 

Geberit kézi gérvágó fűrész

Felhasználási területek
• Max. ø 160 mm Geberit PE és Geberit Si-

lent-db20 csövek és idomok feldolgozásához 

Tulajdonságok
• Szögbeállítással 

Szállítási terjedelem
• Kengyel
• Fűrészlap
• Gérvágó szögmérő
• Ütközőelem
• Távtartó rúd
• Szorítóprizma
• Skálatáblázat 

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.832.00.1 32–160 580 000
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Silent-db20/Geberit PE berendezésekhez
Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit PE 230 V-os javítószerszám

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

359.048.P0.1 40–160 368 000

Felhasználási területek
• Geberit PE és Geberit Silent-db20 rendszerű, 

ø 40–160 mm méretű csöveken és idomokon 
keletkezett lyukak javításához

• PE-HD falsík alatti öblítőtartályokon keletke-
zett lyukak javításához 

Műszaki adatok
Névleges feszültség 230 V AC

Hálózati frekvencia 50–60 Hz

Teljesítményfelvétel 180 W

Tulajdonságok
• CE-konform 

Szállítási terjedelem
• Szerszámtartó
• Szerszámbetét
• Imbuszkulcs
• Belső kulcsnyílású csavar
• Hegesztőrátét ø 40–160 mm
• Foltozótárcsa ø 40–160 mm
• Nyomó fogantyú
• 10 foltozótárcsát tartalmazó csomag
• Betétrögzítő
• Koffer 

Geberit foltozótárcsa

Cikksz. d, ø 
[mm]

Ft/db 

853.650.16.1 40–160 1 675

Felhasználási területek
• Geberit PE és Geberit Silent-db20 rendszerű, 

ø 40–160 mm méretű csöveken és idomokon 
keletkezett lyukak javításához

• Szennyvízelvezetéshez
• PE-HD falsík alatti öblítőtartályokon keletke-

zett lyukak javításához
• Geberit javítószerszámhoz 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

Csőmegmunkáló szerszámok

Szerszámok Geberit Mapress-hez

A választék áttekintése – Geberit Mapress kompatibilitás [1], [2] és [2XL]

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Cikksz. Méret

Kompatibilitás [1]

Geberit ACO 103plus elektromos présgép [1], kofferben 691.017.P1.1

Geberit Mapress préspofa készlet [1] 690.192.00.1 15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm

Geberit Mapress préspofa [1]

690.122.00.1 15 mm

690.123.00.1 18 mm

690.124.00.1 22 mm

690.125.00.1 28 mm

690.126.00.1 35 mm

Kompatibilitás [2]

Geberit MFP 2 kézi présszerszám [2] 90523

Geberit ECO 203 elektromos présgép [2], kofferben 691.214.P2.1

Geberit ACO 203plus elektromos présgép [2], kofferben 691.218.P1.2

Geberit Mapress préspofa készlet [2]

690.231.00.1 15 / 18 / 22 / 28 mm

690.232.00.1 15 / 18 / 22 / 28 / 35 mm

Geberit Mapress préspofa [2]

690.222.00.1 15 mm

690.223.00.1 18 mm

690.224.00.1 22 mm

690.225.00.1 28 mm

690.226.00.1 35 mm
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Cikksz. Méret

Geberit Mapress présgyűrű készlet [2], kofferben 691.296.00.2 42 / 54 mm

Geberit Mapress présgyűrű [2] / [3]

691.181.00.1 35 mm

691.182.00.1 42 mm

691.183.00.1 54 mm

Geberit ZB 203A adapter présgyűrűhöz [2] 691.203.00.1

Kompatibilitás [2XL]

Geberit ACO 203XL elektromos présgép [2] / [2XL], 

kofferben
691.228.P1.2

Geberit Mapress présgyűrűk [2XL] készlet, kofferben 691.188.00.1 76.1 / 88.9 mm

Geberit Mapress présgyűrű [2XL] készlet, kofferben 691.189.00.1 108 mm

Geberit Mapress présgyűrű [2XL] / [3]

90797 76.1 mm

90798 88.9 mm

90799 108 mm

Geberit Mapress ZB 221 adapter présgyűrűhöz [2XL] 691.186.00.1 76.1 / 88.9 / 108 mm

Geberit Mapress ZB 222 adapter présgyűrűhöz [2XL] 691.187.00.1 108 mm
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

Csőmegmunkáló szerszámok

A választék áttekintése – Geberit présgyűrűk
Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Présgyűrű új - d76,1 Présgyűrű új - d88,9 Présgyűrű új - d108

90797 90798 90799

Kompatibilitás [2XL] - új

691.186.00.1
Geberit Mapress ZB 221 
adapter présgyűrűhöz [2XL]

ü ü ü

691.187.00.1
Geberit Mapress ZB 222 
adapter présgyűrűhöz [2XL]

ü

ü Kompatibilis

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Cikksz. Méret

Kompatibilitás [4]

Geberit Mapress XP présgyűrű [4]

90792 76.1 mm

90793 88.9 mm

90794 108 mm
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
[1]-es kompatibilitású présszerszámok

[1]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress préspofa készlet [1]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.192.00.1 [1] 15 / 18 / 22 / 28 / 35 1 db 385 000

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10A-IV típustól termékhez

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [1]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Geberit PowerTest-tel való működésel-

lenőrzésre alkalmas
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Préspofák [1]
• Csővágó
• Csősorjátlanító
• Betolási mélységet jelölő sablon jelölő ce-

ruzával
• PowerTest 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

[1]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress préspofa [1]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.122.00.1 [1] 15 1 db 69 000

690.123.00.1 [1] 18 1 db 70 500

690.124.00.1 [1] 22 1 db 72 000

690.125.00.1 [1] 28 1 db 73 500

690.126.00.1 [1] 35 1 db 75 500

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10A-IV típustól termékhez

Felhasználási területek
• Épületgépészethez
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [1]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Geberit PowerTest-tel való működésel-

lenőrzésre alkalmas
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
[2]-es kompatibilitású présszerszámok

[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress préspofa készlet [2]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.231.00.1 [2] 15 / 18 / 22 / 28 1 db 378 000

690.232.00.1 [2] 15 / 18 / 22 / 28 / 35 1 db 465 000

Kiegészítők
• Geberit préspofa koffer [2], [3], 10C-II koffer béléssel → o. 1136

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II típustól termékhez
• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Geberit PowerTest-tel való működésel-

lenőrzésre alkalmas
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Préspofák [2]
• Csővágó
• Csősorjátlanító
• Betolási mélységet jelölő sablon jelölő ce-

ruzával
• PowerTest 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress préspofa [2]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.222.00.1 [2] 15 1 db 79 500

690.223.00.1 [2] 18 1 db 81 500

690.224.00.1 [2] 22 1 db 83 500

690.225.00.1 [2] 28 1 db 85 000

690.226.00.1 [2] 35 1 db 87 000

Kiegészítők
• Geberit préspofa koffer [2], [3], 10C-II koffer béléssel → o. 1136

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II típustól termékhez
• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Geberit PowerTest-tel való működésel-

lenőrzésre alkalmas
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit préspofa koffer [2], [3], 10C-II koffer béléssel

Cikksz. Típusszám SU1 
[db]

Ft/db 

691.137.00.1 10C-II 1 db 37 100

Műszaki adatok
Alapanyag Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
• Hat Geberit Mepla préspofával [2] szerelhető 

fel
• Hat Geberit Volex préspofával [2] szerelhető 

fel
• Hat Geberit Mapress [2] vagy [3] préspofával 

szerelhető fel
• Geberit Mepla ø 16–50 mm sorjátlanító- és 

kalibrálószerszámmal szerelhető fel
• Geberit Volex ø 16–50 mm sorjátlanító- és 

kalibrálószerszámmal szerelhető fel
• Geberit Mapress ø 12–54 mm csősorjátlanító-

val szerelhető fel
• Geberit max. ø 50 mm csővágóval vagy 

Geberit ollóval szerelhető fel
• Egy Geberit Mapress csővágóval max. 

ø54 mm szerelhető fel
• Geberit Mapress betolási mélységet jelölő 

sablon és jelölőfilc helyezhető bele
• 100 ml-es BRUNOX® Turbo-Spray® helyez-

hető bele
• Geberit zsírceruzával és colstokkal szerel-

hető fel 

Geberit Mapress présgyűrű készlet [2], kofferben

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 

Szállítási terjedelem
• Présgyűrűk
• ZB 203A adapter présgyűrűhöz [2]
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• Betolási mélységet jelölő sablon jelölő ce-

ruzával
• Koffer 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.296.00.2 [2] 42 / 54 1 db 1 210 000

• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Geberit Mapress présgyűrű [2] / [3]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.181.00.1 [2], [3] 35 1 db 945 000

691.182.00.1 [2], [3] 42 1 db 500 000

691.183.00.1 [2], [3] 54 1 db 500 000

• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [3]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez
• A ø 35 mm méret kizárólag Geberit Mapress 

rozsdamentes acél és szénacél préselésére 
alkalmas 25 bar/2500 kPa üzemi nyomásig 

Tulajdonságok
• ZB 203A [2] adapterrel préselhető
• ZB 203 [2] adapterrel préselhető
• ZB 201 [2] adapterrel préselhető, d35–54
• ZB 303 [3] adapterrel préselhető 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
[2XL]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit ZB 203A adapter présgyűrűhöz [2]

Cikksz. Kompatibilitás SU1 
[db]

Ft/db 

691.203.00.1 [2] 1 db 134 000

• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Mepla présgyűrűvel [2] végzett pré-

seléshez, ø 63–75 mm
• Geberit Volex présgyűrűvel [2] végzett pré-

seléshez, ø 50–63 mm

• Geberit Mapress présgyűrűvel [2] végzett 
préseléshez, ø 35–66.7 mm 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

[2XL]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress présgyűrűk [2XL] készlet, kofferben

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.188.00.1 [2XL] 76,1 / 88,9 1 db 1 215 000

Felhasználási területek
• Geberit ACO 203XL présgépekhez
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 

Szállítási terjedelem
• Présgyűrűk
• ZB 221 adapter présgyűrűhöz [2XL]
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• Betolási mélységet jelölő sablon jelölő ce-

ruzával
• Koffer 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

[2XL]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress présgyűrű [2XL] készlet, kofferben

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.189.00.1 [2XL] 108 1 db 1 025 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Mapress ZB 221 adapter présgyűrűhöz [2XL] → o. 1140

Felhasználási területek
• Geberit ACO 203XL présgépekhez
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 

Szállítási terjedelem
• Présgyűrű ø 108 mm
• ZB 222 adapter présgyűrűhöz [2XL] préskötés 

elkészítéshez
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• Betolási mélységet jelölő sablon jelölő ce-

ruzával
• Koffer 

Geberit Mapress présgyűrű [2XL] / [3]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90797 [2XL], [3] 76,1 1 db 422 000

90798 [2XL], [3] 88,9 1 db 478 000

90799 [2XL], [3] 108 1 db 690 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Mapress ZB 221 adapter présgyűrűhöz [2XL] → o. 1140
• Geberit Mapress ZB 222 adapter présgyűrűhöz [2XL] → o. 1140

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2XL]
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [3]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
[2XL]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress ZB 221 adapter présgyűrűhöz [2XL]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.186.00.1 [2XL] 76,1 / 88,9 / 108 1 db 302 000

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2XL]
• Geberit Mapress ø 76.1 és ø 88.9 mm prés-

gyűrűvel [2XL] / [3] végzett préseléshez

• Geberit Mapress ø 108 mm présgyűrűkkel 
[2XL] / [3] végzett előpréseléshez 

Szállítási terjedelem
• Koffer 

Geberit Mapress ZB 222 adapter présgyűrűhöz [2XL]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.187.00.1 [2XL] 108 1 db 302 000

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2XL]
• Préskötés elkészítéséhez ø 108 mm Geberit 

Mapress présgyűrűkkel [2XL] / [3] 

Szállítási terjedelem
• Koffer 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

[3]-as kompatibilitású présszerszámok

[3]-as kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress présgyűrű [2] / [3]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.181.00.1 [2], [3] 35 1 db 945 000

691.182.00.1 [2], [3] 42 1 db 500 000

691.183.00.1 [2], [3] 54 1 db 500 000

• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [3]
• Geberit Mapress présidomok préseléséhez
• A ø 35 mm méret kizárólag Geberit Mapress 

rozsdamentes acél és szénacél préselésére 
alkalmas 25 bar/2500 kPa üzemi nyomásig 

Tulajdonságok
• ZB 203A [2] adapterrel préselhető
• ZB 203 [2] adapterrel préselhető
• ZB 201 [2] adapterrel préselhető, d35–54
• ZB 303 [3] adapterrel préselhető 

Geberit Mapress présgyűrű [2XL] / [3]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90797 [2XL], [3] 76,1 1 db 422 000

90798 [2XL], [3] 88,9 1 db 478 000

90799 [2XL], [3] 108 1 db 690 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit Mapress ZB 221 adapter présgyűrűhöz [2XL] → o. 1140
• Geberit Mapress ZB 222 adapter présgyűrűhöz [2XL] → o. 1140

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2XL] 

• Geberit kompatibilitás elektromos prés-
gépekhez [3]

• Geberit Mapress présidomok préseléséhez 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
[4]-es kompatibilitású présszerszámok

[4]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress XP présgyűrű [4]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90792 [4] 76,1 1 db 710 000

90793 [4] 88,9 1 db 745 000

90794 [4] 108 1 db 925 000

Szállítható: április 2020

Új

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [4]
• Geberit Mapress rozsdamentes acél présido-

mok préseléséhez

• Geberit Mapress szénacél présidomok pré-
seléséhez

• Geberit Mapress CuNiFe présidomok pré-
seléséhez 

Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit Mapress R csővágó

Cikksz. d, ø 
[mm]

Modell SU1 
[db]

Ft/db 

91087 12–35 35S 1 db 24 700

91088 12–54 65S 1 db 42 900

Felhasználási területek
• Geberit Mapress rendszercsövek méretre 

vágásához 

Tulajdonságok
• Pótvágókerék a fogantyúban 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

[4]-es kompatibilitású présszerszámok

Vágókerék készlet, Geberit Mapress R csővágóhoz

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

91092 12–54 1 db 13 100

Szállítási terjedelem
• 2 vágókerék
• Tengely 

Geberit Mapress csősorjátlanító

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90357 12–35 1 db 10 300

90363 12–54 1 db 22 800

Felhasználási területek
• Geberit Mapress rendszercsövek belső és 

külső sorjátlanításához
• Kereskedelmi forgalomban kapható rézcsö-

vek belső és külső sorjátlanításához 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
[4]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress RE 1 elektromos sorjátlanító, kofferben

Cikksz. d, ø 
[mm]

Névleges feszültség/
hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 

[W]
SU1 
[db]

Ft/db 

691.000.P2.3 15–108 230 V / 50 Hz 500 1 db 404 000

Felhasználási területek
• Geberit Mapress rendszercsövek belső és 

külső sorjátlanításához
• Kereskedelmi forgalomban kapható rézcsö-

vek belső és külső sorjátlanításához 

Műszaki adatok
Védelmi osztály II

Érintésvédelmi osztály IP20

Kábelhossz 5 m

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Műszaki adatok
Üresjárati fordulatszám 10000–29000 min-1

Hangnyomásszint a felhasználó 
fülénél

79 dB(A)

Rezgés-kibocsátási érték 4 m/s²

Súly 1,2 kg
Szállítási terjedelem
• Elektromos sorjátlanító sorjátlanító tárcsával
• 2 villáskulcs
• Védőszemüveg
• Koffer 

Geberit Mapress hántoló

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90372 15 1 db 21 800

90373 18 1 db 21 400

90374 22 1 db 21 400

90375 28 1 db 21 800

Felhasználási területek
• Geberit Mapress rendszercsövek műanyag 

bevonatának eltávolításához a betolási tar-

tományban 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

[4]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Mapress hántoló

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90376 35 / 42 / 54 1 db 22 600

Felhasználási területek
• Geberit Mapress rendszercsövek műanyag 

bevonatának eltávolításához a betolási tar-
tományban 

Vágóél Geberit Mapress hántolóhoz

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90391 12 / 15 / 18 10 db 2 050

90394 22 / 28 10 db 5 050

90396 35 / 42 / 54 10 db 2 050

Geberit Mapress betolási mélységet jelölő sablon jelölő ceruzával

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90351 12–108 1 db 3 350

Felhasználási területek
• A betolási mélység jelöléséhez Geberit  

Mapress rendszercsöveken 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
Nyomáspróba dugók

Geberit Mapress jelölő ceruza

Cikksz. Csúcs SU1 
[db]

Ft/db 

90358 Lekerekített 5 db 1 825

Felhasználási területek
• Geberit Mapress betolási mélységet jelölő 

sablonokhoz
• A betolási mélység jelöléséhez Geberit  

Mapress rendszercsöveken 

Geberit Mapress MH 1 szorító

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90563 54–108 1 db 149 000

Felhasználási területek
• Préseletlen Geberit Mapress csőfitting köté-

sek rögzítéséhez 

Nyomáspróba dugók

Geberit Mapress nyomáspróba dugó fittinghez

Felhasználási területek
• Geberit Mapress idomok ideiglenes le-

zárásához a nyomáspróba idejére
• Max. 22,5 bar/2250 kPa nyomású hidegvízzel 

végzett nyomáspróbához
• Max. 3 bar/300 kPa nyomású levegővel vég-

zett nyomáspróbához 

Tulajdonságok
• Többször használható
• NBR O-gyűrű, fekete
• ø 15–22 mm szellőzés nélkül
• ø 28–108 mm szellőzéssel
• ø 42–54 mm G 1/2“ belső menettel
• ø 76,1–108 mm G 3/4“ belső menettel 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez

Nyomáspróba dugók

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90922 15 1 db 24 900

90923 18 1 db 24 900

90924 22 1 db 24 800

90925 28 1 db 35 900

90926 35 1 db 40 400

90927 42 1 db 52 000

90928 54 1 db 59 000

90929 76,1 1 db 109 000

90930 88,9 1 db 159 000

90931 108 1 db 305 000

Tömítés Geberit Mapress nyomáspróba dugóhoz

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90341 15 1 db 1 950

90342 18 1 db 1 950

90343 22 1 db 1 950

Műszaki adatok
Alapanyag NBR

Szigetelő készlet, Geberit Mapress nyomáspróba dugóhoz

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

90344 28 1 db 2 800

90345 35 1 db 2 800

90346 42 1 db 3 400

90347 54 1 db 3 800

90348 76,1 1 db 7 750

90349 88,9 1 db 14 800

90350 108 1 db 22 400

Műszaki adatok
Alapanyag NBR

Szállítási terjedelem
• 2 tömítés 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Mapress-hez
Kiegészítők

Kiegészítők

BRUNOX® Turbo-Spray®

Cikksz. Űrtartalom 
(ml)

SU1 
[db]

Ft/db 

90000 120 1 db 11 000

Felhasználási területek
• Geberit szerszámok tisztításához és 

kenéséhez 

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 

Geberit kenőzsír

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

90010 1 db 9 600

Felhasználási területek
• Geberit EFP 2 présgépekhez 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez

Kiegészítők

Szerszámok Geberit Volex-hez

A választék áttekintése – Geberit Volex kompatibilitás [1] és [2]

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Cikksz. Méret

Kompatibilitás [1]

Geberit ACO 103plus elektromos présgép [1], kofferben 691.017.P1.1

Kompatibilitás [2]

Geberit MFP 2 kézi présszerszám [2] 90523

Geberit ECO 203 elektromos présgép [2], kofferben 691.214.P2.1

Geberit ACO 203plus elektromos présgép [2], kofferben 691.218.P1.2

Geberit ACO 203XL elektromos présgép [2] / [2XL], 

kofferben
691.228.P1.2

Geberit Volex préspofák [2] készlet

690.270.00.1 16 / 20 / 26 mm

690.271.00.1 16 / 20 / 26 / 32 mm

690.272.00.1 16 / 20 / 26 / 32 / 40 mm
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez
[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Magyarország, Szint: október 2019

Cikksz. Méret

Geberit Volex préspofa [2]

690.260.00.1 16 mm

690.261.00.1 20 mm

690.262.00.1 26 mm

690.263.00.1 32 mm

690.264.00.1 40 mm

Geberit Volex présgyűrű [2]
691.175.00.1 50 mm

691.176.00.1 63 mm

Geberit ZB 203A adapter présgyűrűhöz [2] 691.203.00.1

[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit Volex préspofák [2] készlet

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.270.00.1 [2] 16 / 20 / 26 1 db 389 000

690.271.00.1 [2] 16 / 20 / 26 / 32 1 db 505 000

690.272.00.1 [2] 16 / 20 / 26 / 32 / 40 1 db 640 000

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Volex présidomok préseléséhez 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Geberit PowerTest-tel való működésel-

lenőrzésre alkalmas
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Szállítási terjedelem
• Préspofák [2]
• Csővágó
• Zsírceruza süllyeszthető béllel, sárga
• PowerTest
• Sorjátlanító- és kalibrálószerszám 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez

[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Kiegészítők
• Geberit préspofa koffer [2], [3], 10C-II koffer béléssel → o. 1136

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I típustól termékhez
• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Geberit Volex préspofa [2]

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Volex présidomok préseléséhez 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Geberit PowerTest-tel való működésel-

lenőrzésre alkalmas
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.260.00.1 [2] 16 1 db 101 000

690.261.00.1 [2] 20 1 db 105 000

690.262.00.1 [2] 26 1 db 118 000

690.263.00.1 [2] 32 1 db 125 000

690.264.00.1 [2] 40 1 db 144 000

Kiegészítők
• Geberit préspofa koffer [2], [3], 10C-II koffer béléssel → o. 1136

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10C-I, 20A-IV, 20B-III, 20D-I típustól termékhez
• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez
[2]-es kompatibilitású présszerszámok

Geberit préspofa koffer [2], [3], 10C-II koffer béléssel

Cikksz. Típusszám SU1 
[db]

Ft/db 

691.137.00.1 10C-II 1 db 37 100

Műszaki adatok
Alapanyag Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
• Hat Geberit Mepla préspofával [2] szerelhető 

fel
• Hat Geberit Volex préspofával [2] szerelhető 

fel
• Hat Geberit Mapress [2] vagy [3] préspofával 

szerelhető fel
• Geberit Mepla ø 16–50 mm sorjátlanító- és 

kalibrálószerszámmal szerelhető fel
• Geberit Volex ø 16–50 mm sorjátlanító- és 

kalibrálószerszámmal szerelhető fel
• Geberit Mapress ø 12–54 mm csősorjátlanító-

val szerelhető fel
• Geberit max. ø 50 mm csővágóval vagy 

Geberit ollóval szerelhető fel
• Egy Geberit Mapress csővágóval max. 

ø54 mm szerelhető fel
• Geberit Mapress betolási mélységet jelölő 

sablon és jelölőfilc helyezhető bele
• 100 ml-es BRUNOX® Turbo-Spray® helyez-

hető bele
• Geberit zsírceruzával és colstokkal szerel-

hető fel 

Geberit Volex présgyűrű [2]

Cikksz. Kompatibilitás d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.175.00.1 [2] 50 1 db 425 000

691.176.00.1 [2] 63 1 db 436 000

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Volex présidomok préseléséhez 

Tulajdonságok
• Kizárólag ZB 203A adapterrel préselhető 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez
Csőmegmunkáló szerszámok

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit ZB 203A adapter présgyűrűhöz [2] → o. 1138

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10K-I típustól termékhez
• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Geberit ZB 203A adapter présgyűrűhöz [2]

Cikksz. Kompatibilitás SU1 
[db]

Ft/db 

691.203.00.1 [2] 1 db 134 000

• Geberit PWH 40 elektromos présgépekhez nem alkalmas

Felhasználási területek
• Geberit kompatibilitás elektromos prés-

gépekhez [2]
• Geberit Mepla présgyűrűvel [2] végzett pré-

seléshez, ø 63–75 mm
• Geberit Volex présgyűrűvel [2] végzett pré-

seléshez, ø 50–63 mm

• Geberit Mapress présgyűrűvel [2] végzett 
préseléshez, ø 35–66.7 mm 

Tulajdonságok
• Karbantartás mentes
• Egy kézzel használható
• Horganyzott
• Egyszerűen karbantartható és tisztítható 

Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit Volex sorjátlanító- és kalibrálószerszám

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.601.00.1 16 / 20 / 26 1 db 23 500

Felhasználási területek
• Geberit Volex ML rendszercsövek sorját-

lanításához és kalibrálásához

• Geberit Volex SL rendszercsövek sorját-
lanításához és kalibrálásához 



1154

Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez
Csőmegmunkáló szerszámok

Geberit Volex sorjátlanító- és kalibrálószerszám

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.602.00.1 16 / 20 / 26 / 32 / 40 / 50 1 db 38 000

Felhasználási területek
• Geberit Volex ML rendszercsövek sorját-

lanításához és kalibrálásához

• Geberit Volex SL rendszercsövek sorját-
lanításához és kalibrálásához 

Geberit sorjátlanító- és kalibrálórátét készlet, kofferben

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.620.00.1 16 / 20 / 26 / 32 1 db 104 000

Felhasználási területek
• 500 U/min beállítható fordulatszámú fúrócsa-

varozókhoz
• Geberit Volex SL rendszercsövek sorját-

lanításához és kalibrálásához
• Geberit Volex ML rendszercsövek sorját-

lanításához és kalibrálásához 

Tulajdonságok
• Geberit Volex d40–63 mm sorjátlanító- és 

kalibrálófeltétekkel szerelhető fel 

Szállítási terjedelem
• Sorjátlanító- és kalibrálórátétek ø 16 / 20 / 

26 / 32 mm
• Fogantyú
• Koffer 

Geberit Volex csőmegmunkáló szerszám készlet, kofferben

Felhasználási területek
• Geberit Volex rendszercsövek és védőcsövek 

méretre vágásához
• Geberit Volex SL rendszercsövek sorját-

lanításához és kalibrálásához
• Geberit Volex ML rendszercsövek sorját-

lanításához és kalibrálásához 

Szállítási terjedelem
• Sorjátlanító- és kalibrálórszerszám ø16 / 20 / 

26 mm
• Olló
• Koffer 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez
Csőmegmunkáló szerszámok

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.621.00.1 16 / 20 / 26 1 db 94 500

Geberit Volex sorjátlanító- és kalibrálórátét

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.610.00.1 16 1 db 23 400

690.611.00.1 20 1 db 24 700

690.612.00.1 26 1 db 27 600

690.613.00.1 32 1 db 31 800

690.614.00.1 40 1 db 38 900

690.615.00.1 50 1 db 58 500

690.616.00.1 63 1 db 81 500

Kiegészítők
• Geberit kézikerék sorjátlanító- és kalibrálórátétekhez → o. 1155

Felhasználási területek
• 500 U/min beállítható fordulatszámú fúrócsa-

varozókhoz
• Geberit Volex SL rendszercsövek sorját-

lanításához és kalibrálásához

• Geberit Volex ML rendszercsövek sorját-
lanításához és kalibrálásához 

Tulajdonságok
• 9 mm-es vájatos bit 

Geberit kézikerék sorjátlanító- és kalibrálórátétekhez

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.619.00.1 16–40 1 db 26 000

Felhasználási területek
• Geberit PushFit sorjátlanító- és kalibrálóráté-

tekhez
• Geberit Volex sorjátlanító- és kalibrálóráté-

tekhez 

Tulajdonságok
• 9 mm-es vájatos bitekhez alkalmas 
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Szerszámok
Szerszámok Geberit Volex-hez
Nyomáspróba dugók

Nyomáspróba dugók

Geberit Volex nyomáspróba dugó csővéghez

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.630.26.1 16 1 db 14 500

690.631.26.1 20 1 db 14 500

690.632.26.1 26 1 db 15 500

690.633.26.1 32 1 db 17 000

Felhasználási területek
• Geberit Volex csővégek ideiglenes le-

zárásához a nyomáspróba idejére
• Max. 15 bar/1500 kPa nyomású hidegvízzel 

végzett nyomáspróbához, Geberit Volex ML 
rendszercsőhöz

• Max. 9 bar/900 kPa nyomású hidegvízzel 
végzett nyomáspróbához, Geberit Volex SL 
rendszercsőhöz

• Max. 3 bar/300 kPa nyomású levegővel vég-
zett nyomáspróbához 

Műszaki adatok
Alapanyag Acél

Tulajdonságok
• Többször használható
• Horganyzott
• NBR O-gyűrű, fekete
• Légtelenítő csavar 

Kiegészítők

BRUNOX® Turbo-Spray®

Cikksz. Űrtartalom 
(ml)

SU1 
[db]

Ft/db 

90000 120 1 db 11 000

Felhasználási területek
• Geberit szerszámok tisztításához és 

kenéséhez 

Tulajdonságok
• Bevonatkárosító anyagok nélkül 
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Szerszámok
Elektromos présgépek

[1]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Elektromos présgépek

[1]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Geberit ACO 103plus elektromos présgép [1], kofferben

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.017.P1.1 [1] 230 V / 50–60 Hz 55 1 db 720 000

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 19 kN

Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP20

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 240 W

Akku típus Lítiumion-akkumulátor 

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Akkumulátor üzemi 
hőmérséklete

-10 – +50 °C

Hangnyomásszint a 
felhasználó fülénél

75,5 dB(A)

Maximális hangteljesítmény 86,5 dB(A)

Műszaki adatok
Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Súly 1,7 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [1]
• LED-es présvilágítás
• Bluetooth®-porttal a NovoCheck-App-hoz
• Hidraulikus 

Szállítási terjedelem
• Akkumulátoros préskészülék [1] 12 V DC
• Töltő
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• 2 lítiumion akku, 12 V/1,5 Ah
• Koffer 
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Szerszámok
Elektromos présgépek
Nyomáspróba dugók

Geberit ACO 103plus elektromos présgép [1]

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.017.00.1 [1] 12 V DC 240 1 db 505 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit 12 V-os Li-ion akku → o. 1158
• Geberit 12 V-os töltő → o. 1159

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 10A-I típustól termékhez

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 19 kN

Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP20

Üzemi feszültség 12 V DC

Teljesítményfelvétel 240 W

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Műszaki adatok
Hangnyomásszint a felhasználó fülénél 75,5 dB(A)

Maximális hangteljesítmény 86,5 dB(A)

Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Súly 1,7 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [1]
• LED-es présvilágítás
• Bluetooth®-porttal a NovoCheck-App-hoz
• Hidraulikus 

Geberit 12 V-os Li-ion akku

Új

Felhasználási területek
• Geberit ACO 103plus elektromos présgépek-

hez
• Geberit ACO 102 présgépekhez 

Műszaki adatok
Akku típus Lítiumion-akkumulátor 

Üzemi hőmérséklet -10 – +50 °C
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Szerszámok
Elektromos présgépek

[2]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Cikksz. 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Akkumulátorkapacitás 
[Ah]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.019.00.1 12 V DC 2 1 db 37 300

Szállítható: április 2020

• E cikkszám helyett: emptyli

Geberit 12 V-os töltő

Cikksz. 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

Akkumulátor 
töltési ideje 

[min]
SU1 
[db]

Ft/db 

242.614.P1.1 230 V / 50–60 Hz 55 30 1 db 72 500

Felhasználási területek
• Geberit 12 V-os Li-ion akkukhoz
• Geberit ACO 103plus elektromos présgépek-

hez
• Geberit ACO 102 présgépekhez 

Műszaki adatok
Kimeneti feszültség 12 V DC

Töltőáram 3 A

[2]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Geberit MFP 2 kézi présszerszám [2]

Cikksz. Kompatibilitás SU1 
[db]

Ft/db 

90523 [2] 1 db 655 000

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 32 kN

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Súly 4,5 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [2]
• Hidraulikus 

Szállítási terjedelem
• Táska 
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Szerszámok
Elektromos présgépek
[2]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Geberit ACO 203plus elektromos présgép [2], kofferben

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.218.P1.2 [2] 230 V / 50–60 Hz 90 1 db 1 030 000

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 32 kN

Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP20

Üzemi feszültség 18 V DC

Teljesítményfelvétel 450 W

Akku típus Lítiumion-akkumulátor 

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Akkumulátor üzemi 
hőmérséklete

-10 – +50 °C

Hangnyomásszint a 
felhasználó fülénél

78 dB(A)

Maximális hangteljesítmény 89 dB(A)

Műszaki adatok
Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Súly 2,8 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [2]
• LED-es présvilágítás
• Bluetooth®-porttal a NovoCheck-App-hoz
• Hidraulikus
• Kefe nélküli motor 

Szállítási terjedelem
• Akkumulátoros préskészülék [2] 18 V DC
• Töltő
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• 2 lítiumion akku, 18 V/1,5 Ah
• Koffer 

Geberit ACO 203plus elektromos présgép [2]

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 32 kN

Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP20

Üzemi feszültség 18 V DC

Teljesítményfelvétel 450 W

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Hangnyomásszint a felhasználó fülénél 78 dB(A)

Műszaki adatok
Maximális hangteljesítmény 89 dB(A)

Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Súly 2,8 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [2]
• LED-es présvilágítás
• Bluetooth®-porttal a NovoCheck-App-hoz
• Hidraulikus
• Kefe nélküli motor 
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Elektromos présgépek

[2]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.512.00.2 [2] 18 V DC 450 1 db 695 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit 18 V-os Li-ion akku → o. 1161
• Geberit 18 V-os töltő → o. 1162

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 20A-II típustól termékhez

Geberit 18 V-os Li-ion akku

Cikksz.  
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Akkumulátorkapacitás 
[Ah]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.589.00.1 Ú 18 V DC 2 1 db 71 500

690.588.00.1 Ú 18 V DC 4 1 db 86 500

690.600.00.1 18 V DC 5 1 db 227 000

Ú: Új, szállítható: április 2020

• E cikkszám helyett: 690.599.00.1

Felhasználási területek
• Geberit ACO 203plus elektromos présgépek-

hez
• Geberit ACO 203XLplus elektromos prés-

gépekhez
• Geberit ACO 202 présgépekhez
• Geberit ACO 203 présgépekhez
• Geberit ACO 203XL présgépekhez 

Műszaki adatok
Akku típus Lítiumion-akkumulátor 

Üzemi hőmérséklet -10 – +50 °C

Tulajdonságok
• Töltésszintkijelzés 
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Elektromos présgépek
[2]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Geberit 18 V-os töltő

Cikksz. 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

Akkumulátor 
töltési ideje 

[min]
SU1 
[db]

Ft/db 

690.598.P1.1 230 V / 50–60 Hz 90 30 1 db 84 500

Felhasználási területek
• Geberit 18 V-os Li-ion akkukhoz
• Geberit ACO 203plus elektromos présgépek-

hez
• Geberit ACO 203XLplus elektromos prés-

gépekhez

• Geberit ACO 202 présgépekhez
• Geberit ACO 203 présgépekhez
• Geberit ACO 203XL présgépekhez 

Műszaki adatok
Kimeneti feszültség 18 V DC

Töltőáram 3 A

Geberit ECO 203 elektromos présgép [2], kofferben

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.214.P2.1 [2] 230 V / 50–60 Hz 450 1 db 775 000

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 32 kN

Védelmi osztály II

Érintésvédelmi osztály IP20

Kábelhossz 5 m

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Hangnyomásszint a felhasználó fülénél 78,5 dB(A)

Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Műszaki adatok
Súly 3,2 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [2]
• LED-es présvilágítás
• Hidraulikus 

Szállítási terjedelem
• Elektromos présgép [2]
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• Koffer 
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Szerszámok
Elektromos présgépek

[2]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Geberit ECO 203 elektromos présgép [2]

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.511.P2.1 [2] 230 V / 50–60 Hz 450 1 db 735 000

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 20B-II típustól termékhez

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 32 kN

Védelmi osztály II

Érintésvédelmi osztály IP20

Kábelhossz 5 m

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Műszaki adatok
Hangnyomásszint a felhasználó fülénél 78,5 dB(A)

Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Súly 3,2 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [2]
• LED-es présvilágítás
• Hidraulikus 
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Elektromos présgépek
[2XL]-es kompatibilitású elektromos présgépek

[2XL]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Geberit ACO 203XL elektromos présgép [2] / [2XL], kofferben

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

691.228.P1.2 [2], [2XL] 230 V / 50–60 Hz 90 1 db 1 375 000

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 32 kN

Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP20

Üzemi feszültség 18 V DC

Teljesítményfelvétel 450 W

Akku típus Lítiumion-akkumulátor 

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Akkumulátor üzemi 
hőmérséklete

-10 – +50 °C

Hangnyomásszint a 
felhasználó fülénél

78 dB(A)

Maximális hangteljesítmény 89 dB(A)

Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Súly 3,8 kg

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [2]
• Geberit kompatibilitás [2XL]
• Forgatható fej
• Bluetooth®-porttal a NovoCheck-App-hoz
• Hidraulikus
• Kefe nélküli motor 

Szállítási terjedelem
• Akkumulátoros préskészülék [2XL] 18 V DC
• Töltő
• BRUNOX® Turbo-Spray®
• 2 lítiumion akku, 18 V/1,5 Ah
• Koffer 

Geberit ACO 203XL elektromos présgép [2] / [2XL]

Felhasználási területek
• Geberit présidom rendszerek préseléséhez 

Műszaki adatok
Névleges erő 32 kN

Védelmi osztály III

Érintésvédelmi osztály IP20

Üzemi feszültség 18 V DC

Műszaki adatok
Teljesítményfelvétel 450 W

Üzemi hőmérséklet -20 – +60 °C

Hangnyomásszint a felhasználó fülénél 78 dB(A)

Maximális hangteljesítmény 89 dB(A)

Rezgés-kibocsátási érték ≤ 2,5 m/s²

Súly 3,8 kg
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Elektromos présgépek

[2XL]-es kompatibilitású elektromos présgépek

Cikksz. Kompatibilitás 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.514.00.2 [2], [2XL] 18 V DC 450 1 db 1 035 000

Kiegészítőleg megrendelendő
• Geberit 18 V-os Li-ion akku → o. 1161
• Geberit 18 V-os töltő → o. 1162

• Illesztés Geberit koffer koffer béléssel 20D típustól termékhez

Tulajdonságok
• Geberit kompatibilitás [2]
• Geberit kompatibilitás [2XL]
• Forgatható fej
• Bluetooth®-porttal a NovoCheck-App-hoz
• Hidraulikus
• Kefe nélküli motor 

Geberit 18 V-os Li-ion akku

Cikksz.  
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Akkumulátorkapacitás 
[Ah]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.589.00.1 Ú 18 V DC 2 1 db 71 500

690.588.00.1 Ú 18 V DC 4 1 db 86 500

690.600.00.1 18 V DC 5 1 db 227 000

Ú: Új, szállítható: április 2020

• E cikkszám helyett: 690.599.00.1

Felhasználási területek
• Geberit ACO 203plus elektromos présgépek-

hez
• Geberit ACO 203XLplus elektromos prés-

gépekhez
• Geberit ACO 202 présgépekhez
• Geberit ACO 203 présgépekhez
• Geberit ACO 203XL présgépekhez 

Műszaki adatok
Akku típus Lítiumion-akkumulátor 

Üzemi hőmérséklet -10 – +50 °C

Tulajdonságok
• Töltésszintkijelzés 
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Univerzális koffer
Univerzális koffer

Geberit 18 V-os töltő

Cikksz. 
Névleges feszültség/

hálózati frekvencia Teljesítményfelvétel 
[W]

Akkumulátor 
töltési ideje 

[min]
SU1 
[db]

Ft/db 

690.598.P1.1 230 V / 50–60 Hz 90 30 1 db 84 500

Felhasználási területek
• Geberit 18 V-os Li-ion akkukhoz
• Geberit ACO 203plus elektromos présgépek-

hez
• Geberit ACO 203XLplus elektromos prés-

gépekhez

• Geberit ACO 202 présgépekhez
• Geberit ACO 203 présgépekhez
• Geberit ACO 203XL présgépekhez 

Műszaki adatok
Kimeneti feszültség 18 V DC

Töltőáram 3 A

Univerzális koffer

Univerzális koffer

Geberit három rekeszes univerzális koffer

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

691.141.00.1 1 db 29 900

Műszaki adatok
Alapanyag Akrilnitril-butadén-sztirol

Tulajdonságok
• Egy rekesz, H 470 x Sz 160 x Ma 100 mm
• Két rekesz H 205 x Sz 110 x Ma 100 mm 
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Geberit felülettemperáláshoz

Csőtekercsek

Geberit felülettemperáláshoz

Csőtekercsek

Geberit csőkitekerő tartó

Cikksz. d, ø 
[mm]

SU1 
[db]

Ft/db 

690.617.00.1 16–20 1 db 168 000

Felhasználási területek
• Geberit SL rendszercsövekhez 

Tulajdonságok
• Max. 600 m görgőhosszúságokhoz 
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Higiéniás szűrők
Higiéniás szűrők

Higiéniás szűrők

Geberit higiéniás szűrő, kofferben

Cikksz. SU1 
[db]

Ft/db 

690.020.00.1 1 db 107 000

• Ehhez a termékhez a Geberit higiéniás szűrőhöz való víztartósítószert mellékeltünk. Ez a 
fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos 
kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon 
találhatóak.

Felhasználási területek
• Ivóvízvezetékek higiénikus feltöltéséhez 

nyomáspróba céljából
• Ivóvízvezetékekhez való átmeneti csatla-

koztatáshoz 

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 25 °C

Térfogatáram mennyisége 0,5 bar 
nyomásnál

1,6 l/min

Térfogatáram mennyisége 3 bar esetén 7,6 l/min

Térfogatáram mennyisége 6 bar nyomásnál 12,5 l/min

Térfogatáram mennyisége 10 bar 
nyomásnál

17,6 l/min

Tulajdonságok
• A baktériumok ≥ 99,9999%-át elpusztítja
• UV álló
• Cserélhető szűrőberendezés
• A szűrő élettartama 6 hónap vagy 3000 liter
• A szűrőberendezés háztartási hulladékkal 

együtt ártalmatlanítható
• Fertőtlenítőszereknek ellenálló
• 25 bar/2500 kPa nyomásig nyomásálló 

Szállítási terjedelem
• Szűrőfedél kifolyó oldali
• Szűrőfedél beömlő oldali
• Szűrőberendezés
• Menetes nipli kifolyó oldali
• Beömlő oldali nipli G 3/4“-es külső menettel 

és R 1/2“-es belső menettel
• Beömlő oldali nipli G 1“ külső menettel
• 10 ml-es víztartósítószer
• Szűrőcsere matrica
• Koffer 

Higiéniás szűrők
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Higiéniás szűrők
Higiéniás szűrők

Geberit víztartósítószer higiéniás szűrőhöz

Cikksz. Űrtartalom 
(ml)

SU1 
[db]

Ft/db 

241.862.00.1 10 1 db 14 500

• Ez a fogyóeszköz osztályozott veszélyes anyagokat tartalmaz. A veszélyes anyagok biztonságos 
kezelésével kapcsolatos tudnivalók és intézkedések a mellékletben vagy a www.geberit.hu oldalon 
találhatóak.

Műszaki adatok
Maximális tárolási hőmérséklet 25 °C

Tulajdonságok
• Folyékony
• Biocid besorolású
• Klórtartalmú 

Geberit szűrőberendezés higiéniás szűrőhöz

Cikksz. Szűrőberendezés 
[µm]

SU1 
[db]

Ft/db 

241.861.00.1 0,15 1 db 22 600

Tulajdonságok
• A baktériumok ≥ 99,9999%-át elpusztítja
• A szűrő élettartama 6 hónap vagy 3000 liter
• A szűrőberendezés háztartási hulladékkal 

együtt ártalmatlanítható 

Szállítási terjedelem
• Szűrőcsere matrica 
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Kezelési segédletek
Távirányítók

Távirányítók

Geberit Sevice Handy távirányító

Cikksz. Ft/db

115.860.00.1 70 500

Felhasználási területek
• Különböző Geberit elektronikus termékek 

– pl. mosdócsaptelepek, WC öblítés mű-
ködtetések, vizeldevezérlések és higiéniai 
öblítések – beállításainak megadásához 
lekérdezéséhez 

Tulajdonságok
• Négysoros kijelző
• Menüirányítás
• A beállítások elmentése és más, ugyanolyan 

típusú vezérlésekre való átvitele lehetséges
• Kompatibilis a meglévő központi nyák leme-

zekkel
• Infravörös adatátvitel
• Elemmel működtetett 

Szállítási terjedelem
• Tok
• 3 db AAA típusú alkáli mangán elem, 1,5 V
• Védőgumi
• Kezelési útmutató 

Geberit távirányító takarító személyzet részére

Cikksz. Ft/db

115.831.00.1 23 200

Felhasználási területek
• Különböző elektronikus Geberit termékek 

– pl. mosdócsaptelepek, WC öblítés mű-
ködtetések és vizeldevezérlések – inakti-
válásához a takarítás idejére

• Geberit higiéniai öblítések üzemmódjainak 
átállításához 

Tulajdonságok
• Elemmel működtetett 

Kezelési segédletek
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Kezelési segédletek

Távirányítók
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Rövidítések

Rövidítés Megnevezés

a (rész-) hosszúság (cm)

A hosszúság (cm)

a1 (rész-) hosszúság (cm)

A1 kinyúlás (cm)

A² belső keresztmetszeti felület (cm²)

AB csatlakozási szélesség (mm)

AB1 csatlakozási szélesség (mm)

AB2 csatlakozási szélesség (mm)

AD csatlakozási távolság (cm)

AD1 csatlakozási távolság (cm)

arc szög (°)

b (rész-) szélesség (cm)

B szélesség (cm)

B1 szélesség (cm)

B2 szélesség (cm)

B3 szélesség (cm)

B4 szélesség (cm)

c karimafurat-átmérő (mm)

D külső átmérő (cm)

d, ø külső átmérő (mm)

D1 külső átmérő (cm)

d1, ø külső átmérő (mm)

d2, ø külső átmérő (mm)

d3, ø külső átmérő (mm)

da külső csőátmérő (mm)

di, ø belső átmérő (mm)

di1, ø belső átmérő (mm)

DN névleges szélesség

DN/OD névleges szélesség

DN1 névleges szélesség

E betolási mélység (cm)

E1 betolási mélység (cm)

G csőmenet (")

G1 csőmenet (")

G2 csőmenet (")

h magasság részméret (cm)

Rövidítés Megnevezés

H magasság (cm)

h1 magasság részméret (cm)

H1 magasság (cm)

H2 magasság (cm)

h2 magasság részméret (cm)

H3 magasság (cm)

h3 magasság részméret (cm)

K maximális vágási hossz (cm)

k karimafurat (mm)

K1 maximális vágási hossz (cm)

K2 maximális vágási hossz (cm)

K3 maximális vágási hossz (cm)

KL kábelhossz (cm)

Ks maximális vágási hossz 
tükörhegesztésnél (cm)

Ks1 maximális vágási hossz 
tükörhegesztésnél (cm)

Ks2 maximális vágási hossz 
tükörhegesztésnél (cm)

Ks3 maximális vágási hossz 
tükörhegesztésnél (cm)

Ks4 maximális vágási hossz 
tükörhegesztésnél (cm)

Ks5 maximális vágási hossz 
tükörhegesztésnél (cm)

Ks6 maximális vágási hossz 
tükörhegesztésnél (cm)

L hosszúság (m)

l (rész-) hosszúság (cm)

L hosszúság (cm)

L1 hosszúság (cm)

l1 (rész-) hosszúság (cm)

l2 (rész-) hosszúság (cm)

L2 hosszúság (cm)

l3 (rész-) hosszúság (cm)

L3 hosszúság (cm)

La hosszváltozás (cm)

lK rögzítő csavar hossza (cm)
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Rövidítés Megnevezés

m csavarfurat-átmérő (mm)

M metrikus menet (mm)

n karimafuratok száma (db)

PN névleges nyomás (bar)

r sugár (cm)

R kúpos külső menet (")

R1 kúpos külső menet (")

Rg zsinórmenet (")

Rp kúpos belső csőmenet (")

Rp1 kúpos belső csőmenet (")

Rp2 kúpos belső csőmenet (")

s falvastagság (mm)

S csősorozat

s ISO falvastagság (címkékhez) (mm)

s1 falvastagság (mm)

SW csavarfej szélessége (mm)

T mélység (cm)

T1 mélység (cm)

T2 mélység (cm)

T3 mélység (cm)

T4 mélység (cm)

T5 mélység (cm)

UNC Hüvelykmenet

V térfogatáram méréstartomány

X szárhossz / L-méret (cm)

X1 szárhossz / L-méret (cm)

X2 szárhossz / L-méret (cm)

X3 szárhossz / L-méret (cm)

X4 szárhossz / L-méret (cm)

X5 szárhossz / L-méret (cm)

X6 szárhossz / L-méret (cm)

Z Z-hossz (cm)

Z1 Z-hossz (cm)

Z2 Z-hossz (cm)

Z3 Z-hossz (cm)

Z4 Z-hossz (cm)

Z5 Z-hossz (cm)

Z6 Z-hossz (cm)
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Veszélyes anyagokra vonatkozó tudnivalók és intézkedések

Veszélyes anyag Veszély-
szimbólum

Figyelmez- 
tetés

Megjegyzések és intézkedések

Citromos illatosító Figyelem

Összetevők:
• citrál (CAS regisztrációs szám: 5392-40-5)
Figyelmeztető mondat:
• H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Biztonsági előírások:
• P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely 

területéről.
• P280 - Védőkesztyű használata kötelező.
• P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
• P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: 

Orvosi ellátást kell kérni.
• P362 + P364 - A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli 

használat előtt ki kell mosni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hivatalos 

hulladékgyűjtő állomásra kell szállítani.

Citromos illatosító Figyelem

Összetevők:
• citrál (CAS regisztrációs szám: 5392-40-5)
Figyelmeztető mondat:
• H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Biztonsági előírások:
• P272 - Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely 

területéről.
• P280 - Védőkesztyű használata kötelező.
• P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
• P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: 

Orvosi ellátást kell kérni.
• P362 + P364 - A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli 

használat előtt ki kell mosni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: hivatalos 

hulladékgyűjtő állomásra kell szállítani.
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Veszélyes anyag Veszély-
szimbólum

Figyelmez- 
tetés

Megjegyzések és intézkedések

Tangit PVC-U  
speciális 
ragasztóanyag

Veszély

Összetevők:
• tetrahidrofurán (CAS regisztrációs szám: 109-99-9)
• butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3)
• ciklohexanon (CAS regisztrációs szám: 108-94-1)
Figyelmeztető mondatok:
• H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
• H315 - Bőrirritáló hatású.
• H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
• H335 - Légúti irritációt okozhat.
• H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
• H351 - Feltehetően rákot okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 

gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
• P260 - A gőz/permet belégzése tilos.
• P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben 

használható.
• P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

• P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz.

Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

hatósági rendelkezéseknek megfelelően.
Kizárólag üres, oldószergőzöktől mentes csomagolóanyagot vigyen az 
újrahasznosítható anyagok gyűjtőhelyére.
Európai hulladékkód (EAK): 080409

Geberit 
AquaClean fúvóka 
tisztítószer, 
2018-tól

Figyelem

Összetevők:
• 5 %-nál kevesebb nem ionos tenzidek, amfoter tenzidek
• víztartósítószerek (metil-izotiazolinon, benzizotiazolinon)
Figyelmeztető mondat:
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Geberit 
AquaClean fúvóka 
tisztítószer, 
2017-ig

Figyelem

Összetevők:
• 5 %-nál kevesebb nem ionos tenzidek, amfoter tenzidek
• citromsav (CAS regisztrációs szám: 5949-29-1)
Figyelmeztető mondat:
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
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Veszélyes anyag Veszély-
szimbólum

Figyelmez- 
tetés

Megjegyzések és intézkedések

Geberit 
AquaClean 
tisztítószerek

Figyelem

Összetevők:
• 5 %-nál kevesebb anionos tenzidek, nem ionos tenzidek
• citromsav (CAS regisztrációs szám: 77-92-9)
Figyelmeztető mondat:
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Geberit ásványi 
öntőanyag FSH 90

Veszély

Összetevők:
• portlandcement (CAS regisztrációs szám: 65997-15-1)
Figyelmeztető mondatok:
• H315 - Bőrirritáló hatású.
• H318 - Súlyos szemkárosodást okoz.
• H335 - Légúti irritációt okozhat.
Biztonsági előírások:
• P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét 

vagy címkéjét.
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.
• P261 - Kerülje a por belélegzését.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

• P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 
orvoshoz.

• P321 - Szakellátás:
 – Belélegzést követően: Eszméletvesztés esetén lefektetés és 

szállítás stabil oldalfekvésben. Friss levegőt kell biztosítani. 
Panaszok esetén forduljon orvoshoz.

 – Bőrrel való érintkezés után: Azonnal lemosni szappannal és 
vízzel, és alaposan leöblíteni.

 – Lenyelés után: Nem szabad hánytatni, azonnal orvoshoz kell 
fordulni.

• P405 - Elzárva tárolandó.
Egyéb veszélyek:
A termék vízzel erősen lúgos reakcióba lép.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

hatósági rendelkezéseknek megfelelően.
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Veszélyes anyag Veszély-
szimbólum

Figyelmez- 
tetés

Megjegyzések és intézkedések

Tangit ABS 
(akrilnitril-
butadén-sztirol) 
speciális 
ragasztóanyag

Veszély

Összetevők:
• butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3)
• n-butil-acetát (CAS regisztrációs szám: 123-86-4)
Figyelmeztető mondatok:
• H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
• H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
• EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy 

megrepedezését okozhatja.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 

gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
• P260 - A gőz/permet belégzése tilos.
• P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben 

használható.
• P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

hatósági rendelkezéseknek megfelelően.
Európai hulladékkód (EAK): 080409

Micropur Forte 
MF folyadék 
(víztartósítószer 
Geberit higiéniás 
szűrőhöz)

-

Összetevők:
• nátrium-hipoklorit oldat (CAS regisztrációs szám: 7681-52-9)
• ezüst (CAS regisztrációs szám: 7440-22-4)
• nátrium-nitrát < 0,1 % (CAS regisztrációs szám: 7631-99-4)
Figyelmeztető mondat:
• H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
• P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Geberit 
AquaClean vízkő-
eltávolító szer

Figyelem

Összetevők:
• foszforsav (CAS regisztrációs szám: 7664-38-2)
• sósav (CAS regisztrációs szám: 7647-01-0)
Figyelmeztető mondatok:
• H315 - Bőrirritáló hatású.
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező.
• P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

• P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
• P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell 

kérni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
A kiürített, megtisztított csomagolóanyagot vigye az újrahasznosítható 
anyagok gyűjtőhelyére.
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Veszélyes anyag Veszély-
szimbólum

Figyelmez- 
tetés

Megjegyzések és intézkedések

Tangit ABS 
(akrilnitril-
butadén-sztirol) 
speciális 
ragasztóanyag

Veszély

Összetevők:
• butanon (CAS regisztrációs szám: 78-93-3)
• n-butil-acetát (CAS regisztrációs szám: 123-86-4)
Figyelmeztető mondatok:
• H225 - Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
• H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat.
• EUH066 - Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy 

megrepedezését okozhatja.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más 

gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
• P260 - A gőz/permet belégzése tilos.
• P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben 

használható.
• P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

hatósági rendelkezéseknek megfelelően.
Európai hulladékkód (EAK): 080409

Micropur Forte 
MF folyadék 
(víztartósítószer 
Geberit higiéniás 
szűrőhöz)

-

Összetevők:
• nátrium-hipoklorit oldat (CAS regisztrációs szám: 7681-52-9)
• ezüst (CAS regisztrációs szám: 7440-22-4)
• nátrium-nitrát < 0,1 % (CAS regisztrációs szám: 7631-99-4)
Figyelmeztető mondat:
• H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
• P391 - A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

hatósági rendelkezéseknek megfelelően.

Geberit 
AquaClean vízkő-
eltávolító szer

Figyelem

Összetevők:
• foszforsav (CAS regisztrációs szám: 7664-38-2)
• sósav (CAS regisztrációs szám: 7647-01-0)
Figyelmeztető mondatok:
• H315 - Bőrirritáló hatású.
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági előírások:
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező.
• P302 + P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

• P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
• P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell 

kérni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
A kiürített, megtisztított csomagolóanyagot vigye az újrahasznosítható 
anyagok gyűjtőhelyére.
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Veszélyes anyag Veszély-
szimbólum

Figyelmez- 
tetés

Megjegyzések és intézkedések

Öblítőtartály 
tabletta DropIn 
blue

Figyelem

Összetevők:
• benzol-szulfonsav, C10-13-alkilszármazék, nátriumsók (CAS 

regisztrációs szám: 68411-30-3)
• Kokosmonoetanolamid (CAS regisztrációs szám: 90622-77-8)
• Fenyőolaj 99 ≤ 2,5 %
Figyelmeztető mondatok:
• H315 - Bőrirritáló hatású.
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
• H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági előírások:
• P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét 

vagy címkéjét.
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P280 - Védőkesztyű/védőszemüveg használata kötelező.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

• P314 - Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
A kis mennyiségek bő vízzel hígíthatók és leöblíthetők. A nagyobb 
mennyiségeket a helyileg illetékes szervek előírásainak megfelelően 
kell ártalmatlanítani.

Illatosító 
piszoárszűrő 
Geberit 
vizeldékhez

Figyelem

Összetevők:
• 3-(3,4-metiléndioxifenil)-2-metil-propanál (CAS regisztrációs 

szám: 1205-17-0)
• benzil-szalicilát (CAS regisztrációs szám: 118-58-1)
• (R)-p-menta-1 ,8-dién (CAS regisztrációs szám: 5989-27-5)
• linalool (CAS regisztrációs szám: 78-70-6)
• 1-(2,6,6-trimetil-3-ciklohexen-1-il)-2-butén-1-on (CAS 

regisztrációs szám: 57378-68-4)
• tetrametil-4-metilénheptán-2-on (CAS regisztrációs szám: 81786-

75-6)
• Reakciókeverék a következőkből: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-

2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on és 
1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-on 
és 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etán-1-
on (CAS regisztrációs szám: 54464-57-2)

Figyelmeztető mondatok:
• H317 - Allergiás bőrreakciót válthat ki.
• H412 - Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Biztonsági előírások:
• P261 - Kerülje a gőz és aeroszolok belélegzését.
• P273 - Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
• P280 - Védőkesztyű használata kötelező.
• P302 + P352 - Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel.
• P333 + P313 - Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: 

Orvosi ellátást kell kérni.
Ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések:
• P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi 

hatósági rendelkezéseknek megfelelően.
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Veszélyes anyag Veszély-
szimbólum

Figyelmez- 
tetés

Megjegyzések és intézkedések

Kolo SmartFresh 
vízkezelő tabletta

Figyelem

Összetevők:
• 15–30 % anionos tenzidek
• < 5 % amfoter tenzidek
• illatanyagok
Figyelmeztető mondatok:
• H315 - Bőrirritáló hatású.
• H319 - Súlyos szemirritációt okoz.
Biztonsági előírások:
• P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét 

vagy címkéjét.
• P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.
• P280 - Védőkesztyű használata kötelező.
• P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig 

tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék 
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

• P332 + P313 - Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
• P337 + P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell 

kérni.
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Cikkszámjegyzék

Cikkszám oldal

12412 911

12413 911

12414 911

12415 911

12416 911

12417 911

12418 911

12419 911

12420 911

12421 911

19402 897

19403 897

19404 897

19405 897

19406 897

19407 897

19408 897

19409 897

19410 897

19411 897

19452 898

19453 898

19454 898

19455 898

19456 898

19457 898

19458 898

19459 898

19460 898

19461 898

20102 901

20103 901

20104 901

20105 901

20109 901

20110 901

Cikkszám oldal

20111 901

20212 926

20213 926

20214 926

20215 926

20216 926

20217 926

20218 926

20219 926

20220 926

20221 926

20302 902

20303 902

20304 902

20305 902

20309 902

20310 902

20311 902

20401 894

20402 903

20403 903

20404 903

20405 903

20406 903

20407 903

20408 903

20502 917

20503 917

20505 917

20507 917

20508 917

20552 918

20553 918

20555 918

20557 918

20558 918

Cikkszám oldal

20559 918

20560 918

20561 918

20562 918

20602 901

20603 901

20604 901

20605 901

20609 901

20610 901

20611 901

20702 902

20703 902

20704 902

20705 902

20709 902

20710 902

20711 902

20800 894

20801 894

20802 904

20803 904

20804 904

20805 904

21002 905

21003 905

21004 905

21005 905

21006 905

21007 905

21008 905

21009 905

21010 905

21011 905

21103 906

21104 906

Cikkszám oldal

21105 906

21107 906

21121 909

21122 909

21123 909

21127 909

21128 909

21130 909

21131 909

21133 909

21134 909

21204 906

21206 906

21207 906

21209 906

21210 906

21211 906

21212 906

21213 906

21214 906

21215 906

21216 906

21217 906

21218 906

21219 906

21220 906

21221 906

21222 906

21223 906

21224 906

21225 906

21226 906

21230 906

21231 906

21232 907

21233 907
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Cikkszám oldal

21237 907

21238 907

21239 907

21240 907

21241 907

21245 907

21246 907

21247 907

21248 907

21249 907

21250 907

21304 908

21305 908

21307 908

21308 908

21309 908

21310 908

21311 908

21312 908

21313 908

21314 908

21316 908

21317 908

21318 908

21320 908

21321 908

21322 908

21324 908

21326 908

21329 908

21331 908

21334 908

21336 908

21404 910

21406 910

21409 910

21504 911

21505 911

Cikkszám oldal

21506 911

21507 911

21509 911

21510 911

21512 911

21609 916

21610 916

21612 916

21613 916

21615 916

21618 916

21659 917

21660 917

21661 917

21662 917

21702 912

21703 912

21704 912

21705 912

21707 912

21708 912

21709 912

21710 912

21711 912

21713 912

21714 912

21715 912

21716 912

21717 912

21719 912

21720 912

21721 912

21722 912

21724 912

21725 912

21727 912

21802 914

21803 914

Cikkszám oldal

21804 914

21805 914

21806 914

21807 914

21808 914

21809 914

21810 914

21811 914

21814 914

21818 914

21820 914

21823 914

21824 914

21827 914

21902 915

21903 915

21904 915

21905 915

21906 915

21908 915

21910 915

21912 915

21914 915

21916 915

21918 915

21920 915

21922 915

21932 913

21933 913

21934 913

21935 913

21936 913

21937 913

21938 913

21939 913

21940 913

22002 899

22003 899

Cikkszám oldal

22004 899

22005 899

22006 899

22007 899

22008 899

22009 899

22010 899

22011 899

22102 899

22103 899

22104 899

22105 899

22106 899

22107 899

22108 899

22109 899

22110 899

22111 899

22303 900

22305 900

22306 900

22307 900

22308 900

22309 900

22310 900

22311 900

22312 900

22313 900

22315 900

22316 900

22317 900

22318 900

22320 900

22321 900

22322 900

22323 900

22324 900

22330 900
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Cikkszám oldal

22331 900

22338 900

22339 900

22345 900

22346 900

22348 900

22421 852

22422 852

22423 852

22431 852

22432 852

22433 852

22444 852

23106 901

23107 901

23108 901

23306 902

23307 902

23308 902

23509 917

23510 917

23511 917

23602 930

23603 930

23604 930

23606 901

23607 901

23608 901

23706 902

23707 902

23708 902

23744 922

23745 922

23746 922

23747 923

23748 923

23749 923

23750 923

Cikkszám oldal

23751 923

23754 923

23755 923

23756 923

23757 923

23758 923

23759 923

23760 923

23761 923

23764 924

23765 924

23766 924

23767 924

23768 924

23769 924

23770 924

23771 924

23784 925

23785 925

23786 925

23787 925

23788 925

23789 925

23790 925

23791 925

23932 925

23933 925

23934 925

23935 925

23936 925

23937 925

23938 925

23939 925

23940 925

23941 925

24002 931

24003 931

24004 931

Cikkszám oldal

24045 932

24046 932

24047 932

24055 973

24056 973

24057 973

25032 921

25033 921

25034 921

25035 921

25036 921

25037 921

25038 921

25040 921

25042 921

25044 921

25045 921

25046 921

25048 921

25049 921

25050 921

25051 921

25052 921

25053 921

25054 921

25055 921

25073 933

25300 920

25302 920

25304 920

25305 920

25306 920

25307 920

25308 920

25309 920

25320 919

25321 919

25322 919

Cikkszám oldal

25323 919

25324 919

25325 919

25326 919

25329 919

25330 919

25332 919

25335 919

25337 919

25338 919

25339 919

25340 919

29102 895

29103 895

29104 895

29105 895

29106 895

29107 895

29108 895

29112 896

29113 896

29114 896

29115 896

29116 896

29159 895

29160 895

29161 895

29209 897

29210 897

29211 897

29252 896

29253 896

29254 896

29255 896

29256 896

29257 897

29258 897

30009 826
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Cikkszám oldal

30010 826

30011 826

30029 826

30030 826

30031 826

30069 827

30070 827

30071 827

30089 827

30090 827

30091 827

30102 823

30103 823

30104 823

30105 823

30302 825

30303 825

30304 825

30305 825

30402 827

30403 827

30404 827

30405 827

30406 827

30407 827

30408 827

30602 822

30603 822

30604 822

30605 822

30702 824

30703 824

30704 824

30705 824

30802 828

30803 828

30804 828

30805 828

Cikkszám oldal

30872 826

30873 826

30874 826

30875 826

30876 826

30877 826

30878 826

30892 826

30893 826

30894 826

30905 826

30906 826

30907 826

30908 826

30932 826

30933 826

30934 826

30935 826

30936 826

30937 826

30938 826

30942 827

30943 827

30944 827

30955 827

30956 827

30957 827

30958 827

31002 829

31003 829

31004 829

31005 829

31006 829

31007 829

31008 829

31009 829

31010 829

31011 829

Cikkszám oldal

31106 823

31107 823

31108 823

31109 823

31110 823

31111 823

31204 830

31206 830

31207 830

31208 830

31209 830

31210 830

31211 830

31212 830

31213 830

31214 830

31215 830

31216 830

31217 830

31218 830

31219 830

31220 830

31221 830

31222 830

31223 830

31224 830

31225 831

31226 831

31227 830

31228 830

31229 831

31230 831

31231 831

31232 831

31233 831

31234 830

31235 830

31236 831

Cikkszám oldal

31237 831

31238 831

31239 831

31240 831

31241 831

31242 830

31243 830

31244 831

31245 831

31246 831

31247 831

31248 831

31249 831

31250 831

31251 830

31304 833

31305 833

31306 833

31307 833

31308 833

31309 833

31310 833

31311 833

31312 833

31313 833

31316 833

31317 833

31320 833

31321 833

31324 833

31326 833

31329 833

31331 833

31334 833

31336 833

31339 833

31401 832

31454 832
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Cikkszám oldal

31455 832

31458 832

31461 832

31464 832

31703 834

31704 834

31705 834

31707 834

31708 834

31709 834

31710 834

31711 834

31713 834

31714 834

31715 834

31716 834

31717 834

31718 834

31719 834

31720 834

31721 834

31722 834

31724 834

31726 834

31731 835

31732 835

31733 835

31734 835

31735 835

31736 835

31737 835

31801 836

31802 836

31803 836

31804 836

31805 836

31806 837

31807 837

Cikkszám oldal

31809 837

31811 837

31814 837

31818 837

31819 837

31820 837

31821 837

31822 837

31823 836

31824 837

31825 837

31826 837

31932 836

31933 836

31936 836

31937 836

31938 836

31939 836

31940 836

32002 819

32003 819

32004 819

32005 819

32006 819

32007 819

32008 819

32009 819

32010 819

32011 819

32102 820

32103 820

32104 820

32105 820

32106 820

32107 820

32108 820

32109 820

32110 820

Cikkszám oldal

32111 820

32303 821

32305 821

32306 821

32307 821

32308 821

32309 821

32310 821

32311 821

32312 821

32313 821

32314 821

32315 821

32316 821

32317 821

32318 821

32319 821

32320 821

32321 821

32322 821

32323 821

32324 821

32331 821

32338 821

32339 821

32345 821

32346 821

32348 821

32606 823

32607 823

32608 823

32609 823

32610 823

32611 823

32706 824

32707 824

32708 825

32709 825

Cikkszám oldal

32710 825

32711 825

33203 839

33212 855

33213 855

33214 855

33215 855

33216 855

33217 855

33218 855

33219 855

33220 855

33221 855

33306 825

33307 825

33308 825

33309 825

33310 825

33311 825

33403 856

33405 856

33406 856

33407 856

33423 856

33425 856

33427 856

33503 857

33732 852

33733 852

33734 853

33735 853

33736 853

33737 853

33738 853

33739 853

33740 853

33741 853

33744 853
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Cikkszám oldal

33745 853

33746 853

33747 853

33748 853

33749 853

33750 853

33752 853

33802 839

33803 839

33804 839

33805 839

33806 839

33807 839

33833 838

33834 838

33835 838

33836 838

33837 838

33838 838

33839 838

33846 837

33848 837

33850 837

33852 837

33854 837

33860 837

33862 837

33864 837

33932 854

33933 854

33934 854

33935 854

33936 854

33937 854

33938 854

33939 854

33940 854

33941 854

Cikkszám oldal

34000 861

34001 861

34002 861

34003 861

34007 862

34008 862

34009 862

34010 862

34014 861

34015 861

34016 861

34017 861

34021 862

34022 862

34023 862

34024 862

34028 866

34029 866

34030 866

34031 866

34032 866

34033 866

34034 866

34035 867

34036 867

34037 867

34038 867

34039 867

34040 867

34041 867

34042 867

34043 867

34044 867

34045 867

34046 867

34047 867

34048 867

34049 867

Cikkszám oldal

34050 867

34051 867

34052 868

34053 868

34054 868

34055 868

34056 868

34057 868

34058 868

34059 868

34060 868

34061 868

34063 868

34066 870

34067 870

34068 870

34069 870

34070 870

34071 870

34072 870

34073 870

34074 870

34075 870

34076 870

34077 870

34078 870

34082 867

34083 871

34084 871

34086 871

34087 871

34089 871

34090 871

34091 871

34092 871

34093 871

34097 867

34098 867

Cikkszám oldal

34099 867

34101 859

34102 859

34103 859

34104 859

34105 859

34106 859

34107 859

34108 859

34109 859

34110 859

34111 859

34112 859

34113 859

34114 859

34115 860

34116 860

34117 860

34118 860

34119 860

34120 860

34121 859

34122 859

34123 860

34124 860

34126 868

34127 860

34128 860

34129 860

34132 860

34133 860

34134 860

34135 860

34136 879

34137 879

34138 879

34139 879

34140 867
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Cikkszám oldal

34141 867

34142 870

34143 870

34144 873

34145 873

34146 873

34147 873

34148 873

34149 873

34150 873

34151 873

34152 873

34153 873

34154 873

34158 876

34159 876

34161 876

34162 859

34169 871

34170 871

34187 861

34188 861

34189 861

34190 862

34191 862

34192 862

34193 861

34194 861

34195 861

34196 862

34197 862

34198 862

34204 876

34205 876

34206 876

34207 876

34208 876

34209 877

Cikkszám oldal

34210 877

34211 877

34212 878

34248 859

34249 859

34250 859

34259 860

34260 860

34261 860

34264 868

34265 868

34266 868

34267 868

34268 868

34269 868

34270 868

34271 868

34285 866

34286 866

34287 866

34296 860

34297 860

34298 860

34346 870

34347 871

34355 869

34400 875

34401 875

34402 875

34403 875

34404 875

34405 875

34406 875

34407 875

34408 875

34409 875

34430 874

34431 874

Cikkszám oldal

34432 874

34433 874

34434 874

34435 874

34436 875

34437 875

34438 875

34439 875

34440 875

34441 861

34442 861

34443 861

34444 862

34445 862

34446 862

34447 861

34448 861

34449 861

34450 862

34451 862

34452 862

34462 878

34463 878

34464 878

34465 878

34466 879

34467 879

34468 879

34470 879

34500 977

34501 977

34502 977

34503 977

34504 977

34505 977

34506 977

34507 978

34508 978

Cikkszám oldal

34509 978

34510 978

34511 978

34512 978

34513 978

34514 977

34515 977

34516 977

34517 977

34518 977

34519 977

34520 977

34521 978

34522 978

34523 978

34524 978

34525 978

34526 978

34527 978

34528 981

34529 981

34530 981

34531 981

34532 981

34533 981

34534 981

34535 981

34536 981

34537 981

34543 981

34544 981

34545 981

34546 981

34547 981

34548 981

34549 981

34550 981

34551 981
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Cikkszám oldal

34552 986

34553 981

34554 981

34556 986

34557 986

34588 981

34589 981

34590 981

34601 975

34602 975

34603 975

34604 975

34605 975

34606 975

34607 975

34608 975

34609 975

34610 975

34611 975

34612 975

34613 975

34614 975

34615 976

34616 976

34617 976

34618 976

34619 976

34620 976

34623 976

34624 976

34625 976

34626 976

34627 976

34628 976

34629 976

34666 983

34667 983

34669 983

Cikkszám oldal

34670 983

34671 983

34672 983

34673 983

34674 983

34675 983

34676 983

34677 983

34678 983

34679 983

34683 984

34684 984

34685 984

34686 984

34687 984

34688 984

34689 984

34690 984

34691 984

34692 984

34693 984

34725 985

34726 985

34727 985

34728 985

34729 985

34730 985

34731 987

34732 987

34733 987

34735 982

34736 982

34737 982

34738 982

34739 982

34740 982

35032 844

35033 844

Cikkszám oldal

35034 844

35035 844

35036 844

35037 844

35038 844

35039 844

35040 844

35042 844

35044 844

35045 844

35046 844

35047 844

35072 844

35075 845

35132 845

35134 845

35300 849

35301 849

35302 849

35303 849

35304 849

35305 849

35306 849

35307 849

35308 849

35309 849

35320 843

35321 843

35322 843

35323 843

35324 843

35325 843

35326 843

35330 846

35331 846

35332 846

35333 846

35334 846

Cikkszám oldal

35335 846

35336 846

35337 846

35338 846

35339 846

35340 846

35350 850

35351 850

35352 850

35353 850

35354 850

35355 850

35356 850

35357 850

35358 850

35359 850

35360 847

35361 847

35362 847

35363 847

35364 847

35365 847

35366 847

35367 847

35368 847

35369 847

35370 847

35380 851

35382 851

35384 851

35386 851

35387 851

35388 851

35389 851

35390 843

35391 843

35392 843

35393 843
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Cikkszám oldal

35394 843

35395 843

35396 843

35400 848

35402 848

35405 848

35407 848

35408 848

35409 848

35410 848

36101 822

36103 822

36104 822

36105 822

36106 822

36107 822

36108 822

36109 822

36110 822

36111 824

36113 824

36114 824

36115 824

36116 824

36117 824

36118 824

36119 824

36120 824

36121 822

36123 822

36124 822

36125 822

36126 822

36127 822

36128 822

36129 822

36130 822

36131 824

Cikkszám oldal

36133 824

36134 824

36135 824

36136 824

36137 824

36138 824

36139 824

36140 824

36161 823

36163 823

36164 823

36165 823

36166 823

36167 823

36168 823

36169 823

36170 823

36171 825

36173 825

36174 825

36175 825

36176 825

36177 825

36178 825

36179 825

36180 825

39002 815

39003 815

39004 815

39005 815

39006 815

39007 815

39008 815

39009 815

39010 815

39011 815

39042 817

39043 817

Cikkszám oldal

39044 817

39045 817

39046 817

39047 817

39048 817

39102 818

39103 818

39104 818

39105 818

39106 818

39107 818

39108 818

39109 819

39110 819

39111 819

39202 816

39203 816

39204 816

39205 816

39206 816

39207 816

39208 816

39209 816

39210 816

39211 816

39242 817

39243 817

39244 817

39245 817

39246 817

39247 817

39248 817

39602 819

39603 819

39604 819

39605 819

39606 819

39607 819

Cikkszám oldal

39608 819

39609 818

39610 818

39611 818

52222 944

52242 944

60006 944

60008 944

60009 944

60032 944

60082 950

60083 950

60084 950

60085 950

60086 950

60087 950

60088 950

60102 948

60103 948

60104 948

60105 948

60106 948

60107 948

60108 948

60111 948

60112 948

60113 948

60232 968

60233 968

60234 968

60235 968

60236 968

60237 968

60238 968

60240 968

60241 968

60242 968

60302 949
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60303 949

60304 949

60305 949

60306 949

60307 949

60308 949

60311 949

60312 949

60313 949

60602 948

60603 948

60604 948

60605 948

60606 948

60607 948

60608 948

60611 948

60612 948

60613 948

60702 949

60703 949

60704 949

60705 949

60706 949

60707 949

60708 949

60711 949

60712 949

60713 949

60801 944

60802 951

60803 951

60804 951

60875 950

60876 950

60877 950

60878 950

60905 950

Cikkszám oldal

60906 950

60907 950

60908 950

60935 950

60936 950

60937 950

60938 950

60955 950

60956 950

60957 950

60958 950

61002 952

61003 952

61004 952

61005 952

61006 952

61007 952

61008 952

61011 952

61012 952

61013 952

61104 953

61110 840

61112 841

61120 841

61121 842

61192 905

61193 905

61194 905

61195 905

61196 905

61197 905

61212 953

61213 953

61214 953

61215 953

61217 953

61218 953

Cikkszám oldal

61219 953

61220 953

61225 953

61226 953

61227 953

61228 953

61229 953

61235 953

61236 953

61240 953

61242 953

61254 953

61256 953

61257 953

61259 953

61260 953

61261 953

61283 953

61284 953

61285 953

61286 953

61288 953

61289 953

61290 953

61292 953

61293 953

61294 953

61296 953

61297 953

61354 954

61355 954

61357 954

61359 954

61360 954

61362 954

61366 954

61370 954

61395 954

Cikkszám oldal

61404 955

61406 955

61409 955

61504 955

61505 955

61506 955

61702 957

61703 957

61704 957

61705 957

61707 957

61708 957

61709 957

61710 957

61711 957

61714 957

61715 957

61716 957

61717 957

61718 957

61719 957

61721 957

61732 957

61733 957

61734 957

61802 958

61803 958

61804 958

61805 958

61806 958

61809 958

61811 958

61814 958

61818 958

61819 958

61820 958

61821 958

61823 958
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61824 958

61825 958

61846 958

61932 957

61933 957

61935 957

61936 957

62002 945

62003 945

62004 945

62005 945

62006 945

62007 945

62008 945

62011 945

62012 945

62013 945

62020 956

62022 956

62024 956

62055 946

62102 946

62103 946

62104 946

62105 946

62106 946

62107 946

62108 946

62111 946

62112 946

62113 946

62303 947

62305 947

62306 947

62307 947

62308 947

62309 947

62312 947

Cikkszám oldal

62313 947

62316 947

62317 947

62318 947

62322 947

62323 947

62324 947

62329 947

62330 947

62331 947

62333 947

62334 947

62336 947

62337 947

62338 947

62340 947

62341 947

63108 929

63109 929

63126 927

63127 928

63128 928

63453 969

63455 969

63457 969

63459 969

63460 969

63462 969

63463 969

63464 969

63711 967

63712 967

63713 967

63853 960

63854 960

63855 960

63856 960

63857 960

Cikkszám oldal

63862 960

63863 960

63864 960

63865 960

63866 960

63873 959

63884 959

63885 959

63886 959

63887 959

63888 959

63889 959

63894 959

63895 959

65040 966

65044 966

65045 966

65046 966

65050 966

65051 966

65052 966

65053 966

65054 966

65082 966

65083 966

65084 966

65085 966

65086 966

65087 966

65088 966

65090 966

65091 966

65182 966

65382 965

65384 965

65385 965

65386 965

65387 965

Cikkszám oldal

65388 965

65392 965

65482 965

65483 965

65484 965

65485 965

65486 965

65487 965

65488 965

65490 965

65491 965

65492 965

65532 964

65533 964

65534 964

65535 964

65536 964

65537 964

65538 964

65541 964

65542 964

65543 964

65544 964

90000 1148

90010 1148

90072 887

90074 887

90075 887

90076 887

90077 887

90078 887

90341 1147

90342 1147

90343 1147

90344 1147

90345 1147

90346 1147

90347 1147
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90348 1147

90349 1147

90350 1147

90351 1145

90357 1143

90358 1146

90363 1143

90372 1144

90373 1144

90374 1144

90375 1144

90376 1145

90391 1145

90394 1145

90396 1145

90402 883

90403 883

90404 883

90405 883

90406 883

90407 883

90408 883

90409 883

90410 883

90411 883

90422 885

90423 885

90424 885

90425 885

90426 885

90427 885

90428 885

90429 885

90430 885

90431 885

90452 886

90453 886

90454 886

Cikkszám oldal

90455 886

90456 886

90457 886

90458 886

90466 990

90467 990

90468 990

90523 1159

90563 1146

90792 1142

90793 1142

90794 1142

90797 1139

90798 1139

90799 1139

90882 884

90883 884

90884 884

90885 884

90886 884

90887 884

90888 884

90891 884

90892 884

90893 884

90922 1147

90923 1147

90924 1147

90925 1147

90926 1147

90927 1147

90928 1147

90929 1147

90930 1147

90931 1147

91031 888

91032 888

91033 888

Cikkszám oldal

91034 888

91035 888

91036 888

91037 888

91038 888

91039 888

91041 887

91042 887

91043 887

91044 887

91045 887

91046 887

91047 887

91048 887

91049 887

91064 939

91065 939

91066 939

91067 939

91068 939

91069 939

91070 939

91071 939

91072 939

91073 939

91087 1142

91088 1142

91092 1143

91096 880

91097 880

91098 880

91099 880

91100 880

91103 987

91104 987

91105 987

91106 987

91152 884

Cikkszám oldal

91153 884

91154 884

91155 885

91156 885

91157 885

91158 885

91164 889

91165 889

91166 889

91167 889

91168 889

91169 889

91170 889

91171 889

91172 889

91173 889

92100 1074

92101 1074

92102 1074

92103 1074

92104 1074

92105 1074

92106 1074

92107 1074

92108 1074

92109 1074

92110 1075

92112 1075

92140 1078

92142 1078

92143 1078

92144 1078

92145 1078

92146 1078

92147 1078

92148 1078

92149 1078

94862 1068
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94863 1068

94864 1068

94865 1068

94866 1068

94882 1070

94883 1070

94884 1070

94885 1070

94886 1070

94887 1070

94888 1070

94902 1069

94903 1069

94904 1069

94905 1069

94922 1073

94923 1073

94924 1073

94925 1073

94926 1073

94927 1073

94928 1073

94952 1072

94953 1072

94954 1072

94955 1072

94956 1072

94957 1072

94958 1072

109.040.00.1 562

109.050.00.1 563

109.060.00.1 564

109.100.00.1 565

109.300.00.5 560

109.791.00.1 561

110.000.00.1 533

110.010.00.1 535

110.020.00.1 537

Cikkszám oldal

110.100.00.1 539

110.300.00.5 527

110.367.00.5 529

110.792.00.1 531

111.003.00.1 439

111.013.00.1 510

111.029.00.1 509

111.030.00.1 441

111.060.00.1 443

111.064.00.1 517

111.153.00.1 445

111.203.00.1 446

111.300.00.5 423

111.301.KJ.5 425

111.350.00.5 429

111.367.00.5 427

111.375.00.5 431

111.396.00.5 433

111.430.00.1 453

111.437.00.1 460

111.450.00.1 502

111.464.00.1 459

111.471.00.1 456

111.477.00.1 461

111.480.00.1 455

111.485.00.1 457

111.489.00.1 458

111.510.00.1 466

111.515.00.1 468

111.535.00.1 467

111.551.00.1 452

111.556.00.1 454

111.558.00.1 463

111.561.00.1 465

111.580.00.1 153

111.581.00.1 151

111.587.00.1 157

111.589.00.1 155

Cikkszám oldal

111.591.00.1 159

111.593.00.1 158

111.614.00.1 487

111.616.00.1 473

111.617.00.1 481

111.619.00.1 485

111.665.00.5 483

111.671.00.1 478

111.676.00.1 475

111.686.00.1 479

111.689.00.1 477

111.740.00.1 500

111.770.00.1 503

111.774.00.1 509

111.778.00.1 505

111.780.00.1 501

111.785.00.1 505

111.787.00.1 504

111.788.00.1 507

111.790.00.1 506

111.796.00.1 437

111.813.00.1 513

111.815.00.1 510

111.822.00.1 513

111.835.00.1 511

111.839.00.1 511

111.847.00.1 518

111.848.00.1 516

111.849.00.1 517

111.859.00.1 508

111.863.00.1 520

111.868.00.1 515

111.869.00.1 514

111.892.00.1 512

111.915.00.5 435

115.050.21.1 339

115.050.BZ.1 339

115.051.21.1 340

Cikkszám oldal

115.051.BZ.1 340

115.052.21.1 341

115.052.BZ.1 341

115.053.21.1 342

115.053.BZ.1 342

115.062.21.1 338

115.062.BZ.1 338

115.063.21.1 337

115.063.BZ.1 337

115.080.JQ.1 348

115.080.KH.1 348

115.080.KJ.1 348

115.080.KK.1 348

115.080.KL.1 348

115.080.KM.1 348

115.080.KN.1 348

115.081.GH.1 349

115.081.SI.1 349

115.081.SJ.1 349

115.081.SQ.1 349

115.082.00.1 350

115.082.SI.1 350

115.083.FW.1 401

115.083.SI.1 401

115.083.SJ.1 401

115.083.SQ.1 401

115.084.FW.1 402

115.084.SI.1 402

115.084.SJ.1 402

115.084.SQ.1 402

115.085.JQ.1 347

115.085.KH.1 347

115.085.KJ.1 347

115.085.KK.1 347

115.085.KL.1 347

115.085.KM.1 347

115.085.KN.1 347

115.086.21.1 350
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115.086.GH.1 350

115.087.00.1 351

115.088.00.1 352

115.100.11.1 354

115.100.21.1 354

115.100.46.1 354

115.101.00.1 354

115.103.00.1 356

115.105.11.1 356

115.105.21.1 356

115.105.46.1 356

115.120.11.1 353

115.120.21.1 353

115.120.46.1 353

115.125.11.1 355

115.125.21.1 355

115.125.46.1 355

115.135.11.1 355

115.135.21.1 355

115.135.46.1 355

115.201.11.1 81

115.202.11.1 81

115.211.CD.1 82

115.211.TD.1 82

115.211.TF.1 82

115.396.00.1 518

115.415.00.1 512

115.416.11.1 512

115.416.21.1 512

115.600.KQ.1 323

115.600.KR.1 323

115.600.SI.1 323

115.600.SJ.1 323

115.600.SQ.1 323

115.620.00.1 335

115.620.FW.1 335

115.620.SI.1 335

115.620.SJ.1 335

Cikkszám oldal

115.620.SQ.1 335

115.625.00.1 336

115.625.FW.1 336

115.625.SI.1 336

115.625.SJ.1 336

115.625.SQ.1 336

115.630.FW.1 398

115.630.SI.1 398

115.630.SJ.1 398

115.630.SQ.1 398

115.635.FW.1 399

115.635.SI.1 399

115.635.SJ.1 399

115.635.SQ.1 399

115.640.GH.1 333

115.640.SI.1 333

115.640.SJ.1 333

115.640.SQ.1 333

115.641.21.1 334

115.641.GH.1 334

115.650.00.1 312

115.650.JM.1 312

115.650.JV.1 312

115.650.JX.1 312

115.650.SI.1 312

115.650.SJ.1 312

115.651.00.1 314

115.651.JM.1 314

115.651.JV.1 314

115.651.JX.1 314

115.651.SI.1 314

115.651.SJ.1 314

115.652.00.1 316

115.652.JM.1 316

115.652.JV.1 316

115.652.JX.1 316

115.652.SI.1 316

115.652.SJ.1 316

Cikkszám oldal

115.670.00.2 326

115.670.11.2 326

115.670.DW.2 326

115.670.JM.2 326

115.670.JV.2 326

115.670.JX.2 326

115.671.00.2 328

115.671.11.2 328

115.671.DW.2 328

115.671.JM.2 328

115.671.JV.2 328

115.671.JX.2 328

115.672.00.2 330

115.672.11.2 330

115.672.DW.2 330

115.672.JM.2 330

115.672.JV.2 330

115.672.JX.2 330

115.696.00.1 344

115.697.00.1 345

115.720.21.1 210

115.721.21.1 210

115.758.14.5 305

115.758.JQ.5 305

115.758.JT.5 305

115.758.KH.5 305

115.758.KJ.5 305

115.758.KK.5 305

115.758.KL.5 305

115.758.KM.5 305

115.758.KN.5 305

115.758.SN.5 305

115.764.FW.1 343

115.766.00.1 343

115.766.SI.1 343

115.768.11.1 344

115.768.21.1 344

115.768.46.1 344

Cikkszám oldal

115.770.11.5 304

115.770.21.5 304

115.770.46.5 304

115.770.DT.5 304

115.770.DW.5 304

115.770.JQ.5 304

115.770.KA.5 304

115.787.SN.5 306

115.788.00.1 332

115.788.00.2 324

115.788.11.2 324

115.788.21.2 324

115.788.DW.2 324

115.788.GH.2 324

115.788.JM.2 324

115.788.JV.2 324

115.788.JX.2 324

115.788.SD.2 324

115.788.SQ.2 325

115.788.TG.2 325

115.801.00.5 86

115.802.11.5 62

115.802.46.5 62

115.804.11.5 73

115.804.46.5 73

115.805.46.1 72

115.817.11.5 63

115.817.46.5 63

115.818.11.5 74

115.818.46.5 74

115.820.11.5 80

115.820.46.5 80

115.831.00.1 1170

115.848.00.1 89

115.849.00.1 90

115.856.SN.1 379

115.860.00.1 1170

115.861.00.1 409



Függelék
Cikkszámjegyzék

 

1197

Cikkszám oldal

115.862.00.1 376

115.863.SN.5 372

115.867.SN.5 373

115.869.SN.5 389

115.882.01.1 308

115.882.11.1 308

115.882.14.1 308

115.882.16.1 308

115.882.DW.1 308

115.882.JQ.1 308

115.882.JT.1 308

115.882.KH.1 308

115.882.KJ.1 309

115.882.KK.1 309

115.882.KL.1 309

115.882.KM.1 309

115.882.KN.1 309

115.882.SN.1 309

115.883.01.1 318

115.883.11.1 318

115.883.14.1 318

115.883.16.1 318

115.883.DW.1 318

115.883.JQ.1 318

115.883.JT.1 318

115.883.KH.1 318

115.883.KJ.1 318

115.883.KK.1 319

115.883.KL.1 319

115.883.KM.1 319

115.883.KN.1 319

115.884.00.1 311

115.884.JM.1 311

115.884.JV.1 311

115.884.JX.1 311

115.884.SI.1 311

115.884.SJ.1 311

115.884.TG.1 311

Cikkszám oldal

115.889.SN.1 310

115.890.SN.5 367

115.891.SN.5 383

115.893.14.1 320

115.893.45.1 320

115.893.JT.1 320

115.893.KJ.1 320

115.893.KX.1 320

115.893.KY.1 320

115.898.00.1 388

115.899.KH.1 357

115.899.KJ.1 357

115.899.KN.1 357

115.906.SN.1 369

115.907.KH.1 371

115.907.KJ.1 371

115.907.KK.1 371

115.907.KL.1 371

115.907.KM.1 371

115.907.KN.1 371

115.907.SN.1 371

115.908.KH.1 387

115.908.KJ.1 387

115.908.KK.1 387

115.908.KL.1 387

115.908.KM.1 387

115.908.KN.1 387

115.908.SN.1 387

115.909.SN.1 385

115.911.00.1 91

115.912.00.1 92

115.913.00.1 95

115.915.00.1 93

115.916.00.1 94

115.917.00.1 95

115.918.00.1 408

115.919.00.1 97

115.928.00.1 96

Cikkszám oldal

115.939.00.1 407

115.943.21.1 407

115.985.00.5 87

115.998.00.1 97

116.001.00.1 83

116.002.00.1 84

116.003.00.1 85

116.005.00.1 88

116.009.00.1 61

116.010.00.1 59

116.011.11.5 75

116.011.21.5 75

116.011.46.5 75

116.015.KH.1 76

116.015.KJ.1 76

116.015.KK.1 76

116.015.KL.1 76

116.015.KM.1 76

116.015.KN.1 76

116.015.SN.1 76

116.016.00.1 79

116.016.00.5 78

116.016.11.5 78

116.016.DW.5 78

116.016.GH.5 78

116.016.SD.5 78

116.016.SE.5 78

116.016.SQ.5 78

116.017.KH.1 77

116.017.KJ.1 77

116.017.KK.1 77

116.017.KL.1 77

116.017.KM.1 77

116.017.KN.1 77

116.021.11.5 51

116.021.21.5 51

116.021.46.5 51

116.025.KH.1 53

Cikkszám oldal

116.025.KJ.1 53

116.025.KK.1 53

116.025.KL.1 53

116.025.KM.1 53

116.025.KN.1 53

116.025.SN.1 53

116.026.GH.1 57

116.026.QB.1 57

116.026.QD.1 57

116.026.QF.1 57

116.027.KH.1 55

116.027.KJ.1 55

116.027.KM.1 55

116.027.KN.1 55

116.027.KX.1 55

116.031.11.5 65

116.031.21.5 65

116.031.46.5 65

116.035.KH.1 67

116.035.KJ.1 67

116.035.KK.1 67

116.035.KL.1 67

116.035.KM.1 67

116.035.KN.1 67

116.035.SN.1 67

116.036.GH.1 71

116.036.QB.1 71

116.036.QD.1 71

116.036.QF.1 71

116.037.KH.1 69

116.037.KJ.1 69

116.037.KM.1 69

116.037.KN.1 69

116.037.KX.1 69

116.040.11.1 405

116.040.21.1 405

116.040.46.1 405

116.042.11.1 392
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116.042.21.1 392

116.042.46.1 392

116.044.11.1 393

116.046.11.1 406

116.048.11.1 394

116.050.11.1 395

116.050.21.1 395

116.050.46.1 395

116.051.GH.1 404

116.051.KA.1 404

116.051.KT.1 404

116.051.KV.1 404

116.052.21.1 403

116.053.GH.1 401

116.053.KA.1 401

116.053.KT.1 401

116.053.KV.1 401

116.054.21.1 400

116.055.KH.1 396

116.055.KJ.1 396

116.055.KK.1 396

116.055.KM.1 396

116.055.KN.1 396

116.057.KH.1 397

116.057.KJ.1 397

116.057.KK.1 397

116.057.KM.1 397

116.057.KN.1 397

116.058.00.1 99

116.059.00.1 100

116.059.SN.1 100

116.060.00.1 99

116.062.00.1 100

116.065.00.1 99

116.066.00.1 98

116.069.FW.1 98

116.070.00.1 18

116.071.00.1 43

Cikkszám oldal

116.072.00.1 23

116.073.00.1 29

116.074.00.1 35

116.075.00.1 40

116.080.00.1 19

116.081.00.1 44

116.082.00.1 25

116.083.00.1 31

116.084.00.1 37

116.085.00.1 41

116.090.SG.1 375

116.090.SM.1 375

116.092.SG.1 381

116.092.SM.1 381

116.130.00.1 226

116.135.21.1 183

116.136.21.1 185

116.140.00.1 20

116.141.00.1 45

116.142.00.1 27

116.143.00.1 33

116.144.00.1 39

116.145.21.1 183

116.146.21.1 185

116.147.00.1 42

116.155.21.1 183

116.156.21.1 185

116.161.21.1 175

116.162.21.1 175

116.163.21.1 187

116.164.21.1 187

116.165.21.1 199

116.166.21.1 199

116.171.21.1 179

116.172.21.1 179

116.173.21.1 191

116.174.21.1 191

116.175.21.1 203

Cikkszám oldal

116.176.21.1 203

116.181.21.1 177

116.182.21.1 177

116.183.21.1 189

116.184.21.1 189

116.185.21.1 201

116.186.21.1 201

116.191.21.1 181

116.192.21.1 181

116.193.21.1 193

116.194.21.1 193

116.195.21.1 205

116.196.21.1 205

116.235.21.1 195

116.236.21.1 197

116.245.21.1 195

116.246.21.1 197

116.255.21.1 195

116.256.21.1 197

116.261.21.1 213

116.262.21.1 213

116.263.21.1 217

116.264.21.1 217

116.265.21.1 221

116.266.21.1 221

116.271.21.1 215

116.272.21.1 215

116.273.21.1 219

116.274.21.1 219

116.275.21.1 223

116.276.21.1 223

116.281.21.1 213

116.282.21.1 213

116.283.21.1 217

116.284.21.1 217

116.285.21.1 221

116.286.21.1 221

116.291.21.1 215
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116.292.21.1 215

116.293.21.1 219

116.294.21.1 219

116.295.21.1 223

116.296.21.1 223

116.335.21.1 207

116.336.21.1 209

116.365.21.1 207

116.366.21.1 209

116.425.11.1 224

116.426.11.1 225

116.450.00.1 227

116.451.00.1 228

116.452.00.1 224

118.026.11.1 568

118.026.21.1 568

118.100.11.1 580

119.060.11.1 581

119.063.11.1 582

119.504.11.1 580

119.610.11.1 578

119.611.16.1 579

119.628.11.1 581

119.668.00.1 583

119.688.21.1 101

119.692.11.1 103

119.692.21.1 103

119.702.00.1 101

119.703.16.1 102

119.704.16.1 103

123.700.11.1 572

123.701.11.1 573

136.231.11.1 577

136.430.11.1 577

136.444.11.1 576

136.530.11.1 575

136.610.11.1 578

136.703.00.3 589
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136.902.21.2 590

136.934.21.3 591

140.000.04.1 575

140.000.10.1 575

140.000.11.1 575

140.000.CG.1 575

140.000.EP.1 575

140.300.04.1 574

140.300.10.1 574

140.300.11.1 574

140.300.CG.1 574

140.300.EP.1 574

150.017.00.1 246

150.058.00.1 251

150.221.11.1 239

150.221.21.1 239

150.221.45.1 239

150.221.46.1 239

150.229.21.5 239

150.229.46.5 239

150.230.11.5 239

150.241.21.1 251

150.241.46.1 251

150.242.21.1 251

150.247.00.1 247

150.256.21.1 252

150.265.11.1 255

150.265.21.1 255

150.265.45.1 255

150.265.46.1 255

150.280.21.1 251

150.280.45.1 251

150.280.46.1 251

150.425.11.1 242

150.425.21.1 242

150.425.45.1 242

150.426.21.5 242

150.426.46.5 242
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150.501.00.1 235

150.505.00.1 237

150.520.21.1 236

150.525.21.1 238

150.550.00.1 254

150.551.21.1 252

150.581.00.1 255

150.583.21.1 253

150.592.21.1 253

150.680.00.1 250

150.700.00.1 240

150.701.00.1 241

150.750.21.1 243

150.751.21.1 245

150.752.21.1 244

150.809.21.1 248

150.920.11.1 247

150.920.21.1 247

150.920.45.1 247

150.920.46.1 247

150.991.00.1 248

151.034.11.1 258

151.034.21.1 258

151.035.11.1 258

151.035.21.1 258

151.107.11.1 257

151.113.11.1 256

151.116.11.1 259

151.117.11.1 259

151.120.11.1 259

151.120.21.1 259

151.121.00.1 259

151.125.00.1 265

151.126.11.1 260

151.126.21.1 260

151.127.00.1 260

152.018.00.1 262

152.019.00.1 263
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152.038.16.1 292

152.039.16.1 291

152.040.16.1 291

152.041.16.1 292

152.042.16.1 292

152.043.16.1 291

152.044.16.1 291

152.045.16.1 291

152.046.16.1 291

152.050.21.1 261

152.080.21.1 261

152.149.16.1 626

152.150.16.1 626

152.151.16.1 627

152.152.16.1 627

152.153.16.1 626

152.154.16.1 626

152.155.16.1 626

152.170.16.1 280

152.197.16.1 626

152.198.16.1 626

152.231.11.1 271

152.232.00.1 287

152.233.00.1 289

152.234.11.1 286

152.234.21.1 286

152.235.11.1 286

152.237.00.1 288

152.325.00.1 142

152.328.00.1 145

152.392.11.1 285

152.393.11.1 285

152.404.46.1 278

152.422.46.1 278

152.424.00.1 282

152.425.46.1 277

152.426.11.1 278

152.426.46.1 278
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152.434.16.1 280

152.435.16.1 276

152.439.46.1 279

152.441.46.1 279

152.489.16.1 102

152.495.00.1 264

152.496.00.1 264

152.607.11.1 269

152.610.11.1 274

152.611.11.1 273

152.612.11.1 273

152.613.11.1 277

152.614.11.1 274

152.615.11.1 276

152.616.11.1 275

152.627.16.1 269

152.647.00.1 275

152.651.16.1 626

152.652.16.1 626

152.654.16.1 626

152.657.16.1 626

152.658.16.1 627

152.661.16.1 627

152.682.00.1 264

152.689.00.1 264

152.690.00.1 264

152.691.00.1 264

152.692.00.1 264

152.693.00.1 264

152.701.11.1 269

152.711.11.1 282

152.713.11.1 282

152.715.11.1 283

152.730.11.1 284

152.768.11.1 289

152.796.00.1 264

152.818.11.1 284

152.819.11.1 283
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152.881.11.1 256

152.885.11.1 283

152.886.11.1 284

152.921.11.1 290

152.929.20.1 285

152.941.11.1 268

152.942.11.1 268

152.945.11.1 267

152.947.11.1 267

152.950.11.1 266

152.951.11.1 266

153.564.16.1 264

153.565.16.1 264

153.566.16.1 264

154.010.00.1 117

154.011.00.1 117

154.013.00.1 119

154.014.00.1 119

154.016.00.1 122

154.017.00.1 120

154.020.00.1 118

154.021.00.1 120

154.022.00.1 123

154.031.00.1 121

154.032.00.1 123

154.036.00.1 124

154.050.00.1 140

154.052.00.1 138

154.055.00.1 141

154.150.00.1 131

154.152.00.1 130

154.246.00.1 165

154.252.00.1 165

154.253.00.1 165

154.254.00.1 165

154.255.00.1 165

154.260.11.1 112

154.262.11.1 112

Cikkszám oldal

154.264.11.1 112

154.265.00.1 166

154.266.11.1 112

154.267.11.1 112

154.270.11.1 112

154.271.11.1 112

154.273.11.1 112

154.275.11.1 112

154.280.11.1 112

154.282.11.1 112

154.284.11.1 112

154.290.11.1 113

154.310.00.1 142

154.311.00.1 143

154.312.00.1 143

154.315.00.1 145

154.317.00.1 144

154.335.11.1 163

154.335.21.1 163

154.336.FW.1 162

154.337.FW.1 162

154.338.00.1 164

154.339.00.1 164

154.340.FW.1 163

154.341.FW.1 163

154.440.39.1 136

154.440.KS.1 136

154.440.QC.1 136

154.441.39.1 136

154.441.KS.1 136

154.441.QC.1 136

154.450.00.1 132

154.450.KS.1 132

154.451.00.1 132

154.451.KS.1 132

154.453.00.1 132

154.453.KS.1 132

154.455.00.1 133
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154.456.00.1 134

154.456.KS.1 134

154.457.00.1 134

154.457.KS.1 134

154.458.00.1 135

154.459.00.1 135

154.460.00.1 114

154.462.00.1 114

154.464.00.1 115

154.466.00.1 115

154.467.00.1 115

154.470.00.1 114

154.471.00.1 114

154.473.00.1 115

154.475.00.1 115

154.480.00.1 114

154.482.00.1 115

154.484.00.1 115

154.490.00.1 116

156.050.00.1 520

167.733.16.1 272

167.734.16.1 272

217.713.11.1 281

217.713.46.1 281

240.058.00.1 358

240.061.00.1 676

240.715.00.1 586

240.784.00.1 587

240.812.00.1 661

240.813.00.1 658

240.938.00.1 358

241.154.00.1 410

241.155.00.1 409

241.503.00.1 260

241.504.00.1 260

241.568.00.1 411

241.631.00.1 227

241.861.00.1 1098
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241.862.00.1 1098

241.993.01.1 263

241.993.11.1 263

241.993.21.1 263

241.993.46.1 263

242.001.00.1 519

242.018.00.1 583

242.042.00.1 514

242.309.00.1 519

242.310.00.1 567

242.555.00.1 323

242.614.P1.1 1159

243.168.00.1 334

243.173.00.1 567

243.577.00.1 566

243.579.00.1 104

243.710.00.1 566

243.759.00.1 1094

243.843.00.1 583

243.970.00.1 360

243.971.00.1 359

244.000.00.1 1093

244.120.00.1 360

244.188.00.1 359

281.204.00.1 588

282.303.21.2 589

283.313.21.2 593

283.350.21.2 592

300.007.00.2 750

305.000.14.1 684

305.002.14.1 702

305.003.14.3 703

305.005.14.1 712

305.040.14.3 709

305.054.14.1 688

305.058.14.1 691

305.150.14.1 685

305.300.14.1 685
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305.450.14.1 685

305.670.14.1 685

305.812.26.1 709

305.880.14.1 687

305.904.14.1 707

305.905.14.1 707

305.906.14.1 707

305.907.14.1 708

305.921.00.1 750

306.000.14.1 684

306.002.14.1 702

306.008.14.1 688

306.050.14.1 697

306.054.14.1 688

306.058.14.1 691

306.064.14.1 688

306.068.14.1 691

306.150.14.1 685

306.300.14.1 685

306.450.14.1 685

306.812.26.1 709

306.880.14.1 687

306.921.00.1 750

307.000.14.1 684

307.002.14.1 702

307.003.14.3 703

307.005.14.1 712

307.012.14.1 701

307.050.14.1 697

307.054.14.1 689

307.058.14.1 691

307.060.14.1 697

307.064.14.1 689

307.068.14.1 691

307.074.14.1 689

307.078.14.1 691

307.150.14.1 685

307.300.14.1 685

Cikkszám oldal

307.333.14.1 699

307.450.14.1 685

307.670.14.1 685

307.812.26.1 709

307.880.14.1 687

307.921.00.1 750

308.000.14.1 684

308.002.14.1 702

308.003.14.3 703

308.005.14.1 712

308.012.14.1 701

308.014.14.1 687

308.050.14.1 697

308.051.14.1 695

308.052.14.1 696

308.054.14.1 689

308.058.14.1 691

308.060.14.1 697

308.064.14.1 689

308.068.14.1 691

308.070.14.1 697

308.074.14.1 689

308.078.14.1 691

308.081.14.1 695

308.082.14.1 692

308.084.14.1 689

308.088.14.1 691

308.089.14.1 690

308.150.14.1 685

308.300.14.1 685

308.333.14.1 699

308.450.14.1 685

308.670.14.1 685

308.811.14.1 694

308.812.26.1 709

308.880.14.1 687

308.881.14.1 706

308.883.14.1 705
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308.921.00.1 750

310.000.14.1 684

310.002.14.1 702

310.003.14.3 703

310.005.14.1 712

310.006.00.1 759

310.008.14.1 688

310.012.14.1 701

310.014.14.1 687

310.050.14.1 697

310.052.14.1 698

310.054.14.1 689

310.058.14.1 691

310.060.14.1 697

310.062.14.1 698

310.064.14.1 689

310.068.14.1 691

310.070.14.1 697

310.072.14.1 698

310.074.14.1 689

310.078.14.1 691

310.080.14.1 697

310.081.14.1 695

310.082.14.1 698

310.083.14.1 692

310.084.14.1 689

310.088.14.1 690

310.101.14.1 695

310.102.14.1 692

310.104.14.1 689

310.105.14.1 693

310.106.14.1 698

310.108.14.1 690

310.150.14.1 685

310.300.14.1 685

310.334.14.1 699

310.450.14.1 685

310.670.14.1 685
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310.811.14.1 694

310.812.26.1 709

310.813.14.1 694

310.880.14.1 687

310.881.14.1 706

310.883.14.1 705

310.921.00.1 750

312.000.14.1 684

312.002.14.1 702

312.003.14.3 703

312.005.14.1 712

312.012.14.1 701

312.014.14.1 687

312.100.14.1 697

312.104.14.1 689

312.108.14.1 691

312.109.14.1 690

312.124.14.1 689

312.125.14.1 697

312.128.14.1 691

312.150.14.1 685

312.300.14.1 685

312.333.14.1 699

312.450.14.1 685

312.771.16.1 700

312.812.26.1 709

312.813.26.1 709

312.880.14.1 687

312.921.00.1 750

315.001.14.1 684

315.002.14.1 702

315.003.14.3 703

315.005.14.1 713

315.012.14.1 701

315.100.14.1 697

315.104.14.1 689

315.108.14.1 691

315.124.14.1 689
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315.126.14.1 697

315.128.14.1 691

315.144.14.1 689

315.148.14.1 691

315.150.14.1 685

315.300.14.1 685

315.333.14.1 699

315.450.14.1 685

315.812.26.1 709

315.813.26.1 710

315.885.14.1 686

348.227.00.1 754

348.228.00.1 754

348.229.00.1 754

348.300.00.1 748

348.301.00.1 748

348.302.00.1 748

348.303.00.1 748

348.304.00.1 748

348.305.00.1 748

348.306.00.1 748

349.352.00.1 517

352.348.00.1 265

352.348.21.1 265

352.368.00.1 292

352.389.08.1 290

356.010.00.1 751

356.011.00.1 751

356.012.00.1 751

356.013.00.1 751

356.014.00.1 751

356.015.00.1 751

356.016.00.1 752

356.100.00.1 1105

356.102.00.1 1105

356.103.00.1 1105

356.118.00.1 1123

356.120.00.1 1123
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356.200.00.1 1110

356.831.00.1 1122

357.449.00.1 1119

357.599.00.1 1116

357.600.00.1 1116

357.751.00.1 1116

357.800.00.1 1119

358.008.00.1 788

358.024.00.1 763

358.026.00.1 764

358.060.00.1 801

358.061.00.1 803

358.062.00.1 804

358.501.00.1 1126

358.503.00.1 1122

358.504.00.1 1122

358.759.00.1 1116

358.760.00.1 1116

359.006.25.1 796

359.007.00.1 785

359.009.P0.1 1119

359.013.00.1 765

359.020.00.1 1105

359.034.00.1 783

359.036.00.1 787

359.037.00.1 763

359.038.00.1 762

359.039.00.1 767

359.042.00.1 800

359.046.P2.1 1113

359.047.P2.1 1114

359.048.P0.1 1128

359.060.P2.1 1115

359.082.P2.1 1114

359.095.00.1 749

359.098.00.1 780

359.099.00.1 781

359.100.00.1 784
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359.101.00.1 787

359.102.00.1 766

359.105.00.1 774

359.107.00.1 775

359.108.00.1 778

359.109.00.1 779

359.111.00.1 782

359.112.00.1 783

359.113.00.1 785

359.114.00.1 787

359.117.00.1 776

359.118.00.1 777

359.119.00.1 797

359.121.00.1 795

359.122.00.1 796

359.123.00.1 802

359.124.00.1 802

359.125.00.1 797

359.126.00.1 798

359.133.00.1 767

359.145.26.1 711

359.146.26.1 711

359.147.00.1 765

359.226.16.1 626

359.229.16.1 626

359.268.16.1 625

359.309.00.1 631

359.310.00.1 631

359.311.00.1 631

359.313.00.1 631

359.330.00.1 624

359.350.00.1 749

359.424.00.2 623

359.425.00.2 623

359.426.00.2 623

359.427.00.2 623

359.428.00.2 623

359.429.00.2 623
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359.430.00.2 623

359.431.00.2 623

359.432.00.2 623

359.433.00.2 623

359.434.00.2 623

359.435.00.2 623

359.436.00.2 623

359.437.00.2 623

359.438.00.2 623

359.439.00.2 623

359.440.00.2 623

359.441.00.2 623

359.442.00.2 623

359.443.00.2 623

359.444.00.2 623

359.445.00.2 623

359.446.00.2 704

359.447.00.2 623

359.448.00.2 623

359.449.00.2 623

359.450.00.2 623

359.451.00.2 623

359.454.00.1 624

359.455.00.1 624

359.456.00.1 624

359.457.00.1 624

359.458.00.1 624

359.459.00.1 624

359.462.00.1 624

359.463.00.1 624

359.464.00.1 624

359.465.00.2 623

359.504.00.1 801

359.553.00.1 797

359.567.00.1 802

359.575.00.1 795

359.577.00.1 795

359.579.00.1 795
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Cikkszám oldal

359.591.00.1 795

359.608.00.1 766

359.610.00.1 766

359.635.00.1 800

359.641.P0.1 1112

359.661.00.1 1109

359.663.00.1 1120

359.665.P0.1 1112

359.673.00.1 1120

359.675.P0.1 1113

359.683.00.1 1121

359.698.00.0 1121

359.720.00.1 1127

359.799.00.1 1115

359.809.00.1 1117

359.811.00.1 1117

359.812.00.1 1117

359.813.00.1 1117

359.814.00.1 1117

359.816.00.1 1117

359.817.00.1 1117

359.818.00.1 1117

359.819.00.1 1117

359.820.00.1 1118

359.822.00.1 1117

359.832.00.1 1127

359.835.00.1 1118

359.836.00.1 1118

359.860.00.1 1122

359.884.00.1 1117

359.886.00.1 1120

359.900.00.1 758

359.903.00.1 1121

359.910.P0.1 1105

359.911.P0.1 1104

359.912.00.1 1123

359.915.00.1 1124

359.916.00.1 1124
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359.917.00.1 1125

359.922.00.1 1126

359.923.00.1 1126

359.924.00.1 1126

359.925.00.1 1126

359.926.00.1 1126

359.935.00.1 1118

359.971.00.1 799

360.000.16.0 596

360.045.16.1 597

360.055.16.1 598

360.061.16.1 637

360.108.16.1 602

360.109.16.1 602

360.158.16.1 604

360.159.16.1 604

360.557.16.1 613

360.700.16.1 620

360.719.16.1 630

360.720.16.1 630

360.721.16.1 630

360.740.16.1 628

360.750.16.1 629

360.771.16.1 618

360.772.16.1 634

360.779.16.3 621

360.780.16.1 629

360.781.16.1 657

360.802.92.1 657

360.812.16.1 656

360.841.00.2 645

360.843.00.2 645

360.850.00.1 655

360.861.00.1 790

361.000.16.0 596

361.045.16.1 597

361.055.16.1 598

361.061.16.1 637
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361.065.16.1 637

361.080.16.1 636

361.088.16.1 597

361.109.16.1 602

361.112.16.1 602

361.159.16.1 604

361.162.16.1 604

361.459.16.1 609

361.462.16.1 609

361.498.16.1 610

361.557.16.1 613

361.558.16.1 611

361.559.16.1 613

361.666.16.1 674

361.673.00.1 753

361.674.00.1 753

361.700.16.1 620

361.719.16.1 630

361.720.16.1 630

361.721.16.1 630

361.722.16.1 630

361.723.16.1 630

361.726.16.1 630

361.727.16.1 630

361.740.16.1 628

361.742.00.1 660

361.743.26.1 634

361.744.16.1 633

361.745.00.1 632

361.748.00.1 632

361.750.16.1 629

361.752.16.3 622

361.768.16.1 641

361.771.16.1 618

361.772.16.1 634

361.776.16.1 648

361.779.16.3 621

361.780.16.1 629
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361.781.16.1 657

361.802.92.1 657

361.812.16.1 656

361.841.00.2 645

361.843.00.2 645

361.850.00.1 655

361.861.00.1 790

361.872.16.1 600

361.887.16.1 270

362.500.16.1 613

362.740.16.1 628

362.769.00.1 658

362.772.16.1 634

362.781.16.1 657

362.790.00.1 658

362.796.92.1 661

362.812.16.1 656

362.826.26.1 650

362.827.26.1 650

362.828.26.1 650

362.833.00.1 654

362.834.26.1 652

362.835.00.1 654

362.836.00.1 652

362.837.00.1 649

362.837.26.1 651

362.839.26.1 651

362.842.26.1 654

362.843.26.1 653

362.844.26.1 653

362.846.00.1 648

362.848.26.1 650

362.852.26.1 653

362.853.26.1 653

362.854.26.1 653

362.862.26.1 789

362.863.26.1 788

362.864.26.1 789
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362.865.26.1 789

363.000.16.0 596

363.045.16.1 597

363.055.16.1 598

363.061.16.1 637

363.062.16.1 600

363.065.16.1 637

363.080.16.1 636

363.083.16.1 636

363.088.16.1 597

363.112.16.1 603

363.115.16.1 603

363.162.16.1 604

363.165.16.1 604

363.457.16.1 610

363.462.16.1 609

363.465.16.1 609

363.472.16.1 639

363.510.16.1 613

363.558.16.1 611

363.559.16.1 613

363.560.16.1 613

363.561.16.1 611

363.660.00.1 676

363.663.00.1 666

363.665.00.1 666

363.673.00.1 753

363.674.00.1 753

363.700.16.1 620

363.724.16.1 630

363.728.16.1 630

363.740.16.1 628

363.742.00.1 660

363.744.16.1 633

363.745.00.1 632

363.748.00.1 632

363.750.16.1 629

363.768.16.1 641

Cikkszám oldal

363.771.16.1 618

363.772.16.1 634

363.776.16.1 648

363.779.16.3 621

363.781.16.1 657

363.802.92.1 657

363.812.16.1 656

363.841.00.2 645

363.842.00.1 646

363.843.00.2 645

363.850.00.1 655

363.861.00.1 790

363.862.00.1 793

363.863.00.1 792

363.864.00.1 792

363.873.16.1 600

363.875.16.1 600

364.000.16.0 596

364.045.16.1 597

364.055.16.1 598

364.062.16.1 600

364.063.16.1 600

364.084.16.1 636

364.088.16.1 597

364.109.16.1 603

364.112.16.1 603

364.115.16.1 603

364.120.16.1 603

364.159.16.1 604

364.162.16.1 604

364.165.16.1 604

364.170.16.1 604

364.270.16.1 607

364.320.16.1 606

364.370.16.1 606

364.451.16.1 614

364.462.16.1 609

364.465.16.1 609
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364.558.16.1 611

364.559.16.1 613

364.560.16.1 613

364.561.16.1 611

364.565.16.1 613

364.566.16.1 611

364.600.16.1 608

364.605.16.1 608

364.700.16.1 620

364.724.16.1 630

364.728.16.1 630

364.730.16.1 643

364.740.16.1 628

364.744.16.1 633

364.750.16.1 629

364.752.16.3 622

364.771.16.1 618

364.772.16.1 634

364.776.16.1 648

364.779.16.3 621

364.781.16.1 657

364.802.92.1 657

364.812.16.1 656

364.841.00.2 645

364.842.00.1 646

364.843.00.2 645

364.850.00.1 655

364.861.00.1 790

364.873.16.1 600

364.874.16.1 600

364.989.16.2 617

365.000.16.0 596

365.045.16.1 597

365.055.16.1 598

365.088.16.1 597

365.109.16.1 603

365.112.16.1 603

365.115.16.1 603
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365.120.16.1 603

365.125.16.1 603

365.159.16.1 604

365.162.16.1 605

365.165.16.1 605

365.170.16.1 605

365.175.16.1 605

365.275.16.1 607

365.325.16.1 606

365.375.16.1 606

365.451.16.1 614

365.465.16.1 609

365.470.16.1 609

365.558.16.1 611

365.559.16.1 613

365.560.16.1 613

365.561.16.1 611

365.565.16.1 613

365.566.16.1 611

365.570.16.1 613

365.571.16.1 611

365.600.16.1 608

365.605.16.1 608

365.610.16.1 609

365.673.00.1 753

365.674.00.1 753

365.700.16.1 620

365.725.16.1 630

365.729.16.1 630

365.730.16.1 643

365.740.16.1 628

365.742.00.1 660

365.744.16.1 633

365.745.00.1 632

365.748.00.1 632

365.750.16.1 629

365.771.16.1 618

365.772.16.1 634
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Cikkszám oldal

365.776.16.1 648

365.779.16.3 621

365.781.16.1 657

365.802.92.1 657

365.812.16.1 656

365.813.16.1 644

365.841.00.2 645

365.842.00.1 646

365.843.00.2 645

365.850.00.1 655

365.861.00.1 790

365.989.16.2 617

366.000.16.0 596

366.045.16.1 597

366.055.16.1 598

366.088.16.1 597

366.109.16.1 603

366.112.16.1 603

366.115.16.1 603

366.120.16.1 603

366.125.16.1 603

366.130.16.1 603

366.159.16.1 605

366.162.16.1 605

366.165.16.1 605

366.170.16.1 605

366.175.16.1 605

366.180.16.1 605

366.280.16.1 607

366.330.16.1 606

366.380.16.1 606

366.451.16.1 614

366.550.16.1 627

366.559.16.1 613

366.560.16.1 613

366.561.16.1 611

366.565.16.1 613

366.566.16.1 611
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366.570.16.1 613

366.571.16.1 611

366.575.16.1 613

366.576.16.1 611

366.605.16.1 608

366.673.00.1 753

366.674.00.1 753

366.700.16.1 620

366.730.16.1 643

366.740.16.1 628

366.742.00.1 660

366.743.26.1 634

366.744.16.1 633

366.745.00.1 632

366.748.00.1 632

366.750.16.1 629

366.771.16.1 618

366.772.16.1 634

366.776.16.1 648

366.779.16.3 621

366.781.16.1 657

366.802.92.1 657

366.812.16.1 656

366.841.00.2 645

366.842.00.1 646

366.843.00.2 645

366.850.00.1 655

366.861.00.1 790

366.876.16.1 599

366.887.16.1 642

366.913.16.1 638

366.914.16.1 638

366.925.16.1 637

366.941.16.1 642

366.989.16.2 617

367.000.16.0 596

367.045.16.1 597

367.046.16.1 598
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367.055.16.1 598

367.088.16.1 597

367.109.16.1 603

367.112.16.1 603

367.115.16.1 603

367.120.16.1 603

367.125.16.1 603

367.130.16.1 603

367.135.16.1 603

367.159.16.1 605

367.162.16.1 605

367.163.16.1 604

367.165.16.1 605

367.170.16.1 605

367.175.16.1 605

367.180.16.1 605

367.185.16.1 605

367.262.16.1 607

367.265.16.1 607

367.270.16.1 607

367.275.16.1 607

367.280.16.1 607

367.285.16.1 607

367.315.16.1 606

367.320.16.1 606

367.325.16.1 606

367.330.16.1 606

367.335.16.1 606

367.365.16.1 606

367.370.16.1 606

367.375.16.1 607

367.380.16.1 607

367.385.16.1 607

367.451.16.1 614

367.454.16.1 615

367.458.16.1 610

367.480.16.1 609

367.481.16.1 609

Cikkszám oldal

367.485.16.1 640

367.550.16.1 627

367.551.16.1 627

367.558.16.1 611

367.559.16.1 613

367.560.16.1 613

367.561.16.1 611

367.565.16.1 613

367.566.16.1 611

367.570.16.1 613

367.571.16.1 611

367.575.16.1 613

367.576.16.1 611

367.580.16.1 613

367.581.16.1 611

367.600.16.1 608

367.605.16.1 608

367.610.16.1 609

367.612.16.1 618

367.614.16.1 616

367.615.16.1 601

367.616.16.1 602

367.673.00.1 753

367.674.00.1 753

367.700.16.1 620

367.730.16.1 643

367.740.16.1 628

367.742.00.1 660

367.744.16.1 633

367.745.00.1 632

367.748.00.1 632

367.750.16.1 629

367.771.16.1 618

367.772.16.1 634

367.776.16.1 648

367.779.16.3 621

367.781.16.1 657

367.792.16.1 637
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367.794.16.1 642

367.802.92.1 657

367.812.16.1 656

367.813.16.1 644

367.819.92.1 660

367.841.00.2 645

367.842.00.1 646

367.843.00.2 645

367.850.00.1 655

367.861.00.1 790

367.868.16.1 641

367.869.16.1 636

367.876.16.1 599

367.880.16.1 635

367.887.16.1 642

367.901.16.1 638

367.902.16.1 638

367.903.16.1 639

367.904.16.1 640

367.913.16.1 638

367.914.16.1 638

367.923.16.1 639

367.925.16.1 637

367.928.16.1 615

367.941.16.1 642

367.945.16.1 635

367.989.16.2 617

368.000.16.0 596

368.045.16.1 597

368.055.16.1 598

368.088.16.1 597

368.120.16.1 603

368.125.16.1 603

368.130.16.1 603

368.135.16.1 603

368.139.16.1 603

368.162.16.1 605

368.165.16.1 605

Cikkszám oldal

368.170.16.1 605

368.175.16.1 605

368.180.16.1 605

368.185.16.1 605

368.189.16.1 605

368.285.16.1 607

368.335.16.1 606

368.385.16.1 607

368.451.16.1 614

368.454.16.1 615

368.550.16.1 627

368.561.16.1 611

368.566.16.1 611

368.570.16.1 613

368.571.16.1 611

368.575.16.1 613

368.576.16.1 611

368.580.16.1 613

368.581.16.1 611

368.584.16.1 612

368.585.16.1 613

368.586.16.1 611

368.600.16.1 608

368.605.16.1 608

368.610.16.1 609

368.673.00.1 753

368.674.00.1 753

368.700.16.1 620

368.742.00.1 660

368.744.16.1 633

368.745.00.1 633

368.748.00.1 632

368.771.16.1 618

368.776.16.1 648

368.779.16.3 621

368.802.92.1 657

368.812.16.1 656

368.841.00.2 645
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368.842.00.1 646

368.843.00.2 645

368.850.00.1 655

368.861.00.1 790

368.989.16.2 617

369.000.16.0 596

369.001.16.1 616

369.045.16.1 597

369.055.16.1 598

369.088.16.1 597

369.125.16.1 603

369.130.16.1 603

369.135.16.1 603

369.139.16.1 603

369.145.16.1 603

369.175.16.1 605

369.185.16.1 605

369.189.16.1 605

369.195.16.1 605

369.285.16.1 607

369.335.16.1 606

369.385.16.1 607

369.451.16.1 614

369.454.16.1 615

369.535.16.1 613

369.550.16.1 627

369.551.16.1 627

369.584.16.1 612

369.586.16.1 611

369.587.16.1 612

369.588.16.1 611

369.591.16.1 611

369.605.16.1 608

369.700.16.1 620

369.742.00.1 660

369.743.26.1 634

369.744.16.1 633

369.745.00.1 633
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369.748.00.1 632

369.771.16.1 618

369.776.16.1 648

369.779.16.3 621

369.802.92.1 657

369.812.16.1 656

369.841.00.2 645

369.842.00.1 646

369.843.00.2 645

369.850.00.1 655

369.861.00.1 790

369.989.16.2 617

370.000.16.0 596

370.030.16.1 599

370.045.16.1 597

370.050.16.0 596

370.055.16.1 599

370.125.16.1 603

370.135.16.1 603

370.139.16.1 603

370.145.16.1 603

370.146.16.1 603

370.180.16.1 605

370.185.16.1 605

370.189.16.1 605

370.195.16.1 605

370.196.16.1 605

370.454.16.1 615

370.550.16.1 627

370.584.16.5 612

370.587.16.5 612

370.594.16.5 612

370.700.16.1 621

370.738.16.1 625

370.742.00.1 660

370.744.16.1 633

370.745.00.1 633

370.748.00.1 632
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Cikkszám oldal

370.751.16.1 647

370.775.16.1 619

370.776.16.1 648

370.812.16.1 656

370.840.00.1 647

370.846.00.1 648

370.850.00.1 655

370.861.26.1 791

371.000.16.0 596

371.030.16.1 599

371.045.16.1 599

371.050.16.0 596

371.055.16.1 599

371.135.16.1 603

371.139.16.1 603

371.145.16.1 603

371.146.16.1 603

371.147.16.1 603

371.185.16.1 605

371.189.16.1 605

371.195.16.1 605

371.196.16.1 605

371.197.16.1 605

371.454.16.1 615

371.550.16.1 627

371.596.16.1 612

371.700.16.1 621

371.738.16.1 625

371.742.00.1 660

371.743.26.1 634

371.744.16.1 633

371.745.00.1 633

371.748.00.1 632

371.751.16.1 647

371.775.16.1 619

371.776.16.1 648

371.840.00.1 647

371.850.00.1 655

Cikkszám oldal

371.861.00.1 793

371.862.00.1 794

372.000.16.0 596

372.030.16.1 599

372.045.16.1 599

372.050.16.0 596

372.055.16.1 599

372.135.16.1 603

372.139.16.1 603

372.145.16.1 603

372.146.16.1 603

372.147.16.1 603

372.148.16.1 603

372.185.16.1 605

372.189.16.1 605

372.195.16.1 605

372.196.16.1 605

372.197.16.1 605

372.198.16.1 605

372.454.16.1 615

372.550.16.1 627

372.596.16.1 612

372.598.16.1 612

372.700.16.1 621

372.738.16.1 625

372.742.00.1 660

372.743.26.1 634

372.744.16.1 633

372.745.00.1 633

372.748.00.1 632

372.751.16.1 647

372.775.16.1 619

372.776.16.1 649

372.840.00.1 647

372.850.00.1 655

372.861.00.1 794

372.862.00.1 794

379.000.16.0 596

Cikkszám oldal

379.055.16.1 598

379.108.16.1 602

379.158.16.1 604

379.740.16.1 628

379.750.16.1 629

379.768.16.3 640

379.772.16.1 634

379.781.16.1 657

379.791.16.1 620

379.812.16.1 656

388.005.00.5 668

388.009.00.1 668

388.021.00.1 670

388.022.00.1 671

388.023.00.1 669

388.032.00.1 672

388.033.00.1 673

388.100.00.1 679

388.101.00.1 678

388.102.00.1 679

388.105.00.1 678

388.106.00.1 680

388.107.00.1 679

388.108.00.1 678

388.109.00.1 680

388.118.00.1 680

388.119.00.1 681

388.123.24.1 667

388.124.28.1 667

388.130.00.1 674

388.131.00.1 675

388.132.00.1 677

388.133.00.1 675

388.134.00.1 675

388.135.00.1 677

388.136.16.1 676

388.350.29.1 281

388.351.29.1 281

Cikkszám oldal

390.000.14.1 720

390.001.14.1 720

390.002.14.1 720

390.004.14.1 721

390.005.14.1 721

390.006.14.1 721

390.007.14.1 721

390.008.14.1 737

390.010.14.1 722

390.011.14.1 722

390.012.14.1 722

390.013.14.1 722

390.014.14.1 723

390.016.14.1 736

390.017.14.1 736

390.020.14.1 723

390.021.14.1 724

390.022.14.1 724

390.023.14.1 724

390.024.14.1 724

390.030.14.1 725

390.046.14.1 727

390.080.14.1 742

390.083.14.1 739

390.100.14.1 720

390.101.14.1 720

390.102.14.1 720

390.104.14.1 721

390.105.14.1 721

390.106.14.1 721

390.107.14.1 721

390.108.14.1 737

390.110.14.1 722

390.111.14.1 722

390.112.14.1 722

390.113.14.1 722

390.114.14.1 723

390.116.14.1 736



Függelék
Cikkszámjegyzék
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Cikkszám oldal

390.117.14.1 736

390.118.14.1 735

390.120.14.1 723

390.121.14.1 724

390.122.14.1 724

390.123.14.1 724

390.124.14.1 724

390.128.14.1 743

390.130.14.1 725

390.131.14.1 725

390.147.14.1 727

390.179.14.1 733

390.180.14.1 742

390.183.14.1 739

390.186.14.1 740

390.200.14.1 720

390.201.14.1 720

390.202.14.1 720

390.203.14.1 737

390.204.14.1 721

390.205.14.1 721

390.206.14.1 721

390.207.14.1 721

390.210.14.1 722

390.211.14.1 722

390.212.14.1 722

390.213.14.1 722

390.214.14.1 723

390.216.14.1 736

390.217.14.1 736

390.218.14.1 735

390.220.14.1 724

390.221.14.1 724

390.222.14.1 724

390.223.14.1 724

390.224.14.1 724

390.225.14.1 733

390.227.14.1 734

Cikkszám oldal

390.228.14.1 743

390.230.14.1 725

390.231.14.1 725

390.232.14.1 725

390.247.14.1 727

390.248.14.1 727

390.271.14.1 732

390.278.14.1 733

390.279.14.1 732

390.281.14.1 742

390.283.14.1 739

390.284.14.1 739

390.286.14.1 740

390.287.14.1 740

390.289.14.1 741

390.295.14.1 738

390.296.14.1 703

390.300.14.1 720

390.301.14.1 720

390.302.14.1 720

390.304.14.1 721

390.305.14.1 721

390.306.14.1 721

390.307.14.1 721

390.308.14.1 737

390.310.14.1 722

390.311.14.1 722

390.312.14.1 722

390.313.14.1 723

390.314.14.1 723

390.316.14.1 736

390.317.14.1 736

390.318.14.1 735

390.320.14.1 724

390.321.14.1 724

390.322.14.1 724

390.323.14.1 724

390.324.14.1 724

Cikkszám oldal

390.327.14.1 734

390.328.14.1 743

390.331.14.1 725

390.332.14.1 725

390.333.14.1 725

390.347.14.1 727

390.348.14.1 727

390.349.14.1 727

390.372.14.1 732

390.373.14.1 731

390.395.14.1 738

390.396.14.1 703

390.400.14.1 720

390.401.14.1 720

390.402.14.1 720

390.404.14.1 721

390.405.14.1 721

390.406.14.1 721

390.407.14.1 721

390.408.14.1 737

390.410.14.1 722

390.411.14.1 722

390.412.14.1 722

390.413.14.1 723

390.414.14.1 723

390.416.14.1 736

390.417.14.1 736

390.418.14.1 735

390.420.14.1 724

390.421.14.1 724

390.422.14.1 724

390.423.14.1 724

390.424.14.1 724

390.427.14.1 734

390.428.14.1 743

390.432.14.1 725

390.433.14.1 725

390.434.14.1 725

Cikkszám oldal

390.448.14.1 727

390.449.14.1 727

390.454.14.1 726

390.457.14.1 731

390.459.14.1 729

390.463.14.1 730

390.464.14.1 730

390.466.14.1 728

390.469.14.1 726

390.471.14.1 732

390.472.14.1 732

390.473.14.1 732

390.474.14.1 731

390.475.14.1 731

390.493.11.1 742

390.495.14.1 738

390.496.14.1 703

390.500.14.1 720

390.501.14.1 720

390.502.14.1 720

390.504.14.1 721

390.505.14.1 721

390.506.14.1 721

390.507.14.1 721

390.508.14.1 737

390.510.14.1 722

390.511.14.1 722

390.512.14.1 722

390.513.14.1 723

390.514.14.1 723

390.516.14.1 736

390.517.14.1 736

390.518.14.1 735

390.520.14.1 724

390.521.14.1 724

390.522.14.1 724

390.523.14.1 724

390.524.14.1 724



Függelék
Cikkszámjegyzék
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Cikkszám oldal

390.527.14.1 734

390.528.14.1 743

390.531.14.1 725

390.532.14.1 725

390.533.14.1 725

390.534.14.1 725

390.535.14.1 725

390.547.14.1 727

390.548.14.1 727

390.549.14.1 727

390.554.14.1 726

390.555.14.1 726

390.557.14.1 731

390.558.14.1 729

390.559.14.1 729

390.563.14.1 730

390.564.14.1 730

390.566.14.1 728

390.567.14.1 728

390.569.14.1 726

390.571.14.1 732

390.572.14.1 732

390.573.14.1 732

390.574.14.1 732

390.575.14.1 731

390.576.14.1 731

390.577.14.1 731

390.592.11.1 743

390.593.11.1 742

390.595.14.1 738

390.596.14.1 703

390.600.14.1 720

390.601.14.1 720

390.602.14.1 721

390.604.14.1 721

390.605.14.1 721

390.606.14.1 721

390.607.14.1 721

Cikkszám oldal

390.608.14.1 737

390.610.14.1 722

390.611.14.1 722

390.612.14.1 722

390.613.14.1 723

390.614.14.1 723

390.616.14.1 736

390.617.14.1 737

390.618.14.1 735

390.620.14.1 724

390.621.14.1 724

390.622.14.1 724

390.623.14.1 724

390.624.14.1 724

390.627.14.1 734

390.628.14.1 743

390.634.14.1 725

390.635.14.1 725

390.636.14.1 725

390.650.14.1 727

390.651.14.1 727

390.652.14.1 727

390.662.14.1 729

390.665.14.1 728

390.675.14.1 732

390.695.14.1 738

390.696.14.1 703

390.700.14.1 720

390.701.14.1 720

390.702.14.1 721

390.704.14.1 721

390.705.14.1 721

390.706.14.1 721

390.707.14.1 721

390.708.14.1 737

390.716.14.1 736

390.717.14.1 737

390.718.14.1 735

Cikkszám oldal

390.720.14.1 724

390.721.14.1 724

390.722.14.1 724

390.723.14.1 724

390.724.14.1 724

390.727.14.1 734

390.728.14.1 743

390.735.14.1 725

390.736.14.1 725

390.737.14.1 725

390.751.14.1 727

390.752.14.1 727

390.753.14.1 727

390.775.14.1 732

390.776.14.1 732

390.796.14.1 703

405.012.00.1 279

405.116.00.1 279

457.430.00.1 539

457.530.00.1 540

457.534.00.1 161

457.536.00.1 160

457.606.00.1 545

457.611.00.1 543

457.612.00.1 551

457.686.00.1 549

457.689.00.1 547

457.872.26.1 557

457.888.26.1 556

600.021.00.1 886

600.022.00.1 886

600.023.00.1 886

600.024.00.1 886

600.025.00.1 886

600.026.00.1 886

600.027.00.1 886

600.028.00.1 886

601.720.00.1 988

Cikkszám oldal

601.813.00.1 882

601.824.00.1 881

616.190.00.1 1095

616.191.00.1 1096

616.202.00.1 1096

616.205.00.1 1092

616.206.00.1 1093

616.207.00.1 1092

616.208.00.1 1090

616.209.00.1 1091

616.215.00.1 1091

616.216.00.1 1091

616.217.00.1 1091

616.218.00.1 1091

616.219.00.1 1091

616.220.00.1 1091

616.221.IH.1 1090

616.222.11.1 1089

616.222.21.1 1089

616.222.46.1 1089

616.225.00.1 1094

616.226.00.1 1094

616.227.00.1 1094

616.228.00.1 1094

616.229.00.1 1094

616.230.00.1 1094

616.231.00.1 1083

616.232.00.1 1085

616.233.00.1 1087

616.234.00.1 1089

617.010.00.1 1001

617.011.00.1 1001

617.012.00.1 1001

617.013.00.1 1001

617.014.00.1 1001

617.015.00.1 1001

617.016.00.1 1001

617.020.00.1 1001
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Cikkszám oldal

617.021.00.1 1001

617.022.00.1 1001

617.023.00.1 1001

617.024.00.1 1001

617.025.00.1 1001

617.026.00.1 1001

617.027.00.1 1002

617.028.00.1 1002

617.029.00.1 1002

617.030.00.1 1002

617.031.00.1 1002

617.032.00.1 1002

617.033.00.1 1002

617.040.00.1 1002

617.041.00.1 1002

617.050.00.1 1002

617.060.00.1 1003

617.061.00.1 1003

617.062.00.1 1003

617.070.00.1 1003

617.071.00.1 1003

617.080.00.1 1003

617.081.00.1 1003

617.082.00.1 1003

617.090.00.1 1003

617.091.00.1 1003

617.100.00.1 1005

617.101.00.1 1005

617.102.00.1 1005

617.103.00.1 1005

617.104.00.1 1004

617.105.00.1 1005

617.106.00.1 1004

617.107.00.1 1005

617.108.00.1 1004

617.110.00.1 1005

617.111.00.1 1005

617.112.00.1 1005

Cikkszám oldal

617.120.00.1 1005

617.121.00.1 1005

617.122.00.1 1005

617.150.00.1 1006

617.151.00.1 1006

617.160.00.1 1007

617.161.00.1 1007

617.170.00.1 1006

617.171.00.1 1006

617.180.00.1 1006

617.181.00.1 1006

617.190.00.1 1006

617.200.00.1 1030

617.201.00.1 1030

617.211.00.1 1030

617.221.00.1 1030

617.231.00.1 1030

617.241.00.1 1030

617.250.00.1 1036

617.260.00.1 1036

617.261.00.1 1036

617.270.00.1 1035

617.290.00.1 1034

617.291.00.1 1034

617.300.21.1 1032

617.301.21.1 1032

617.310.21.1 1032

617.311.21.1 1032

617.320.21.1 1032

617.321.21.1 1032

617.330.21.1 1033

617.331.21.1 1033

617.500.00.1 1071

617.501.00.1 1071

617.502.00.1 1071

617.503.00.1 1071

617.504.00.1 1071

617.505.00.1 1071

Cikkszám oldal

617.510.21.1 1076

617.511.21.1 1076

617.512.21.1 1076

617.520.21.1 1077

617.521.21.1 1077

617.522.21.1 1077

618.010.00.1 1007

618.011.00.1 1007

618.012.00.1 1007

618.013.00.1 1007

618.014.00.1 1007

618.015.00.1 1007

618.016.00.1 1007

618.031.00.1 1008

618.032.00.1 1008

618.034.00.1 1008

618.035.00.1 1008

618.036.00.1 1008

618.043.00.1 1008

618.044.00.1 1008

618.045.00.1 1008

618.046.00.1 1008

618.053.00.1 1008

618.054.00.1 1008

618.055.00.1 1008

618.063.00.1 1008

618.064.00.1 1008

618.070.00.1 1009

618.071.00.1 1009

618.072.00.1 1009

618.073.00.1 1009

618.074.00.1 1009

618.075.00.1 1009

618.076.00.1 1009

618.082.00.1 1009

618.083.00.1 1009

618.084.00.1 1009

618.085.00.1 1009

Cikkszám oldal

618.086.00.1 1009

618.090.00.1 1009

618.091.00.1 1009

618.092.00.1 1009

618.093.00.1 1009

618.094.00.1 1009

618.095.00.1 1009

618.096.00.1 1009

618.101.00.1 1010

618.102.00.1 1010

618.103.00.1 1010

618.104.00.1 1010

618.105.00.1 1011

618.106.00.1 1011

618.111.00.1 1010

618.112.00.1 1010

618.113.00.1 1010

618.114.00.1 1010

618.115.00.1 1011

618.116.00.1 1011

618.121.00.1 1010

618.122.00.1 1010

618.123.00.1 1010

618.124.00.1 1010

618.125.00.1 1011

618.126.00.1 1011

618.131.00.1 1010

618.132.00.1 1010

618.133.00.1 1010

618.134.00.1 1010

618.135.00.1 1011

618.136.00.1 1011

618.141.00.1 1010

618.142.00.1 1010

618.143.00.1 1010

618.144.00.1 1010

618.145.00.1 1011

618.146.00.1 1011
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Cikkszám oldal

618.152.00.1 1010

618.153.00.1 1010

618.154.00.1 1010

618.155.00.1 1011

618.156.00.1 1011

618.162.00.1 1010

618.163.00.1 1010

618.164.00.1 1011

618.165.00.1 1011

618.166.00.1 1011

618.173.00.1 1010

618.174.00.1 1011

618.175.00.1 1011

618.183.00.1 1010

618.193.00.1 1010

618.203.00.1 1010

618.213.00.1 1010

618.220.00.1 1011

618.221.00.1 1011

618.222.00.1 1011

618.230.00.1 1011

618.231.00.1 1011

618.240.00.1 1012

618.241.00.1 1012

618.242.00.1 1012

618.243.00.1 1012

618.244.00.1 1012

618.245.00.1 1012

618.246.00.1 1012

618.250.00.1 1012

618.251.00.1 1012

618.252.00.1 1012

618.253.00.1 1012

618.254.00.1 1012

618.255.00.1 1012

618.256.00.1 1012

618.262.00.1 1012

618.264.00.1 1012

Cikkszám oldal

618.265.00.1 1012

618.266.00.1 1012

618.280.00.1 1015

618.281.00.1 1015

618.282.00.1 1015

618.283.00.1 1015

618.290.00.1 1015

618.291.00.1 1015

618.292.00.1 1015

618.300.00.1 1013

618.302.00.1 1013

618.303.00.1 1013

618.304.00.1 1013

618.305.00.1 1013

618.306.00.1 1013

618.311.00.1 1013

618.321.00.1 1013

618.331.00.1 1013

618.340.00.1 1014

618.341.00.1 1014

618.342.00.1 1014

618.343.00.1 1014

618.344.00.1 1014

618.345.00.1 1014

618.346.00.1 1014

618.350.00.1 1014

618.351.00.1 1014

618.352.00.1 1014

618.353.00.1 1014

618.360.00.1 1014

618.370.00.1 1016

618.371.00.1 1016

618.372.00.1 1016

618.373.00.1 1016

618.374.00.1 1016

618.375.00.1 1016

618.376.00.1 1016

618.380.00.1 1016

Cikkszám oldal

618.381.00.1 1016

618.382.00.1 1016

618.390.00.1 1017

618.391.00.1 1017

618.400.00.1 1017

618.401.00.1 1017

618.402.00.1 1017

618.403.00.1 1017

618.404.00.1 1017

618.405.00.1 1017

618.406.00.1 1017

618.411.00.1 1017

618.412.00.1 1017

618.420.00.1 1017

618.421.00.1 1017

618.430.00.1 1018

618.431.00.1 1018

618.470.00.1 1020

618.471.00.1 1020

618.472.00.1 1020

618.473.00.1 1020

618.474.00.1 1020

618.475.00.1 1020

618.476.00.1 1020

618.480.00.1 1020

618.481.00.1 1020

618.482.00.1 1020

618.483.00.1 1020

618.490.00.1 1020

618.500.00.1 1018

618.501.00.1 1018

618.502.00.1 1018

618.510.00.1 1019

618.511.00.1 1019

618.512.00.1 1019

618.521.00.1 1019

618.530.21.1 1031

618.531.21.1 1031

Cikkszám oldal

618.532.21.1 1031

618.533.21.1 1031

618.541.21.1 1031

618.551.21.1 1031

618.560.00.1 1021

618.561.00.1 1021

618.562.00.1 1021

618.563.00.1 1021

618.570.00.1 1025

618.571.00.1 1025

618.580.00.1 1025

618.581.00.1 1025

618.600.00.1 1022

618.601.00.1 1022

618.602.00.1 1022

618.610.00.1 1022

618.611.00.1 1022

618.620.00.1 1022

618.621.00.1 1022

618.631.00.1 1022

618.640.00.1 1023

618.661.00.1 1023

618.670.00.1 1024

618.691.00.1 1024

618.700.00.1 1024

618.701.00.1 1024

618.710.00.1 1026

618.711.00.1 1026

618.720.00.1 1025

618.721.00.1 1025

618.730.00.1 1025

618.731.00.1 1025

618.740.00.1 1025

618.741.00.1 1025

618.780.00.1 1028

618.781.00.1 1028

618.810.00.1 1027

618.811.00.1 1027
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Cikkszám oldal

618.830.00.1 1026

618.831.00.1 1026

618.850.00.1 1027

618.851.00.1 1027

618.870.00.1 1028

618.871.00.1 1028

618.880.00.1 1029

618.881.00.1 1029

618.890.00.1 1029

618.891.00.1 1029

618.930.00.1 1021

618.931.00.1 1021

651.420.00.1 1057

651.422.00.1 1057

651.423.00.1 1057

651.424.00.1 1057

651.425.00.1 1059

651.426.00.1 1059

651.427.00.1 1059

651.428.00.1 1059

651.432.00.1 1060

651.433.00.1 1064

651.436.00.1 1061

651.437.00.1 1061

651.438.00.1 1062

651.439.00.1 1062

651.440.00.1 1063

651.761.00.1 1045

651.810.00.1 1045

651.811.00.1 1045

651.821.00.1 1043

651.822.00.1 1044

651.823.00.1 1044

651.824.00.1 1046

651.827.00.1 1044

651.828.00.1 1047

651.829.00.1 1047

652.401.00.1 1058

Cikkszám oldal

652.413.22.1 1054

652.414.22.1 1055

652.415.22.1 1056

652.416.22.1 1055

652.417.22.1 1050

652.418.22.1 1049

652.419.22.1 1051

652.420.00.1 1050

652.430.22.1 1051

652.431.22.1 1052

652.432.22.1 1051

652.433.22.1 1052

652.435.22.1 1053

652.436.22.1 1054

652.438.22.1 1053

652.470.00.1 1047

652.471.00.1 1047

652.472.00.1 1047

652.473.00.1 1047

652.474.00.1 1047

652.476.00.1 1047

652.477.00.1 1047

652.478.00.1 1047

652.479.00.1 1047

652.480.00.1 1047

652.520.00.1 1048

652.521.00.1 1048

652.522.00.1 1048

652.523.00.1 1048

652.524.00.1 1048

652.525.00.1 1048

652.526.00.1 1048

652.527.00.1 1048

652.528.00.1 1048

652.529.00.1 1048

652.530.00.1 1048

652.531.00.1 1063

652.534.00.1 1064

Cikkszám oldal

690.017.00.1 1158

690.019.00.1 1159

690.020.00.1 1097

690.122.00.1 1133

690.123.00.1 1133

690.124.00.1 1133

690.125.00.1 1133

690.126.00.1 1133

690.192.00.1 1132

690.222.00.1 1135

690.223.00.1 1135

690.224.00.1 1135

690.225.00.1 1135

690.226.00.1 1135

690.231.00.1 1134

690.232.00.1 1134

690.260.00.1 1151

690.261.00.1 1151

690.262.00.1 1151

690.263.00.1 1151

690.264.00.1 1151

690.270.00.1 N/A

690.271.00.1 N/A

690.272.00.1 N/A

690.511.P2.1 1163

690.512.00.2 1161

690.514.00.2 1165

690.588.00.1 1161

690.589.00.1 1161

690.598.P1.1 1162

690.600.00.1 1161

690.601.00.1 1153

690.602.00.1 1154

690.610.00.1 1155

690.611.00.1 1155

690.612.00.1 1155

690.613.00.1 1155

690.614.00.1 1155

Cikkszám oldal

690.615.00.1 1155

690.616.00.1 1155

690.617.00.1 1167

690.619.00.1 1155

690.620.00.1 1154

690.630.26.1 1156

690.631.26.1 1156

690.632.26.1 1156

690.633.26.1 1156

690.800.00.1 1046

691.000.P2.3 1144

691.017.P1.1 1157

691.137.00.1 1136

691.141.00.1 1166

691.175.00.1 1152

691.176.00.1 1152

691.181.00.1 1137

691.182.00.1 1137

691.183.00.1 1137

691.186.00.1 1140

691.187.00.1 1140

691.188.00.1 1138

691.189.00.1 1139

691.203.00.1 1138

691.214.P2.1 1162

691.218.P1.2 1160

691.228.P1.2 1164

691.296.00.2 1137

691.621.00.1 1155

853.612.92.1 662

853.614.92.1 662

853.618.92.1 662

853.619.92.1 661

853.650.16.1 658

893.318.92.1 662

953.761.00.1 662
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A feltüntetett árak 2020. április 1-től érvényes nettó (ajánlott végfelhasználói) listaárak 
forintban. Az ajánlott árak tájékoztató jellegűek. A nyomdai hibákért, tévedésekért 
felelősséget nem vállalunk. A változtatás jogát fenntartjuk, előzetes bejelentés nélkül. A 
mindenkori érvényes árak elektronikus formában, Excel táblázatban elérhetők és letölthetők 
a www.geberit.hu honlapról.
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